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00.00 目录 

00.10 手册 的 编排 
人 1 
二 二 1 
和 1 
二 二 有 2 
1 3 
站 4 
演 交 出 可 让 2 交 琴 5 
二 汉人 作 昌 有 下 用 本 人 任 人 5 


00.20 ”代码 清单 
00.30 ”正常 修订 清单 
00.3$ 临时 修订 记录 
00.70 ”对照 参考 表 
00.7S ”要 点 

00.80 ”有效 页 清单 
00.8$ ”改装 项 目 清单 
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本 


一 人- 一 一 


朋 。 吾 


本 手册 是 对 已 批准 的 飞行 手册 的 补充 。 衬 客 已 努力 确保 此 手册 内 的 数据 与 
飞行 手册 里 的 数据 一 致 。 出 现 不 一 致 时 ， 以 飞行 手册 为 准 。 


鼓励 所 有 的 手册 持 有 者 和 使 用 者 提出 有 关 飞行 机 组 操作 手册 的 问题 及 建议 




































AIRBUS ~ BP N"33 
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31707 BLAGNAC CEDEX ~ FRANCE 
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ATTN。FLi1ight Operations Support - STL 
EMAIL : flLtops.fbwstoaairbus .com 


技术 和 程序 
内 容 
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内 容 


《 斥 行 机 组 操作 手册 》(FCOMD 和 相应 的 《快速 基准 手册 》(QRH) 专 为 飞行 
机 组 而 设 制 。 在 这 些 手 册 中 ， 安 全 有 效 地 操作 飞机 所 需要 的 所 有 必 备 信息 ， 
如 操作 性 的 、 技 巧 性 的 、 程 序 性 以 及 性 能 特点 等 都 可 在 手册 中 和 查找 到。 这 
些 手册 涵盖 了 所 有 在 地 面 或 空中 可 能 发 生 的 正常 和 不 正常 /紧急 情况 下 所 
要 采用 的 操作 程序 。 
这 些 手册 并 非 用 于 提供 飞机 轨 驶 基本 技术 或 飞行 技能 
恭 行 机 组 在 使 用 这 些 程序 前 一 定 要 具备 以 下 素质 : 
机 组 已 接受 过 这 类 飞机 的 飞行 培训 且 熟 悉 该 飞机 的 操纵 特点 。 
另外 ，FCOM 的 目的 在 于 : 
下 
的 信息 包含 在 《 尺 行 机 组 培训 手册 》(FCTMD 中 。 
一 为 空 客 用 户 根 据 相 应 要 求 而 制 做 客户 化 手册 提供 基础 。 
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手册 的 内 容 分 为 四 部 分 : 
第 一 卷 = 系 统 说 明 ( 说 明 尺 机 的 各 个 系统 )。 
第 二 卷 = 飞行 准备 (性 能 信息 及 站 载 数据 )。 
第 三 卷 = 飞行 操 作 ( 操 作 程序 ， 技 术 和 性 能 信息 )。 
第 四 卷 = FMGS 飞行 员 指南 (ECMGS 使 用 的 程序 )。 


作为 一 套 完 整 的 技术 资料 ， 本 册 可 用 于 : 
一 客户 的 飞行 部 门 编制 目 用 的 机 组 手册 。 
一 直接 发 给 机 组 成 员 用 于 训练 和 随后 的 航线 飞行 。 


ee NA 
警告 ， 注 意 和 注 








警告 :表示 一 项 操作 程序 、 技 术 等 ， 如 不 严格 遵循 可 能 导致 人 员 伤亡 。 
注意 : 表示 一 项 操作 程序 、 技 术 等 ， 如 不 严格 遵循 可 能 导致 设备 受 损 。 
注 “: 表示 一 项 操作 程序 、 技 术 等 ， 必 须 加 以 强调 。 

补充 信息 


本 手册 包含 用 于 训 毋 的 技术 信息 以 及 补充 信息 。 

一 当 某 一 段 叙 述 或 图 解 冠 有 [FOR INFO 停 样 时 ,其 内 容 是 “最 好 能 知晓 ” 
并 不 作为 等 级 合格 审定 的 内 容 。 

一 ECAM 警告 和 注意 信息 都 以 表格 形式 列 在 第 1 郑 每 草 的 结尾 , 但 给 定 的 
数值 仅 供 参考 。 

















选 装 设备 





A 和 FI 66 


符号 “ 霹 〈 意 为 如 已 安装 ) ”， 表 示 某 一 段 叙述 或 图 解 仅 在 该 设备 安装 的 
情况 下 适用 。 
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有 力 A3XO GENERAL INFORMATION 402.10 P 2 
FUGHT CREW OPERATING MANUAL ORGANIZATION OF THE MANUAL SEQ 001 | REV 00 


(6) 一 wsN Do4 008 010 - 014 


FFC5-0D04-D0D10-003-ADD1RAB 


@ 章节 标题 

@ 分 章节 标题 

@) FCOM 手册 卷 号 ， 章 节 号 ， 布 号 ， 页 号 。 

由 顺序 号 供 空 客 工业 公司 管理 不 同形 态 的 飞机 并 可 进入 有 效 页 清单 。 
@) 本 手册 被 修改 页 面 的 修订 号 。 


G) 飞机 的 MSN 
一 004 008 表示 页 面 适 用 于 发 机 MSN 004 和 MSN 008 
一 010-014 表示 页 面 适 用 于 发 机 MSN 010 至 MSN 014 
一 ALL 表示 页 面 适用 于 手册 涉及 的 所 有 尺 机 。 
在 对 照 参考 表 中 能 找到 MSN 和 注册 号 之 间 的 对 应 关系 。 


CO 一 行 开头 的 字母 “R” 表 示 本 次 发 布 中 此 行 有 修订 。 



































CE ALL 


@A330 概 六 





飞行 机 组 操作 手册 手册 编排 人 


正 冲 修订 
定期 发 布 ， 其 内 容 包 丘 非 紧急 更 正 、 修 改 和 增加 新 的 数据 。 
每 期 正常 修订 都 附 有 归档 说 明 ， 以 及 包括 客户 特定 页 面 的 最 新 有 效 页 清 
单 。 
每 郑 开 头 有 正 疝 修订 记录 单 。 
另外 ， 每 卷 都 有 一 份 “ 影 啊 手册 的 改装 /改装 提案 清单 ”对 所 实施 的 改装 / 
改 闻 提案 的 技术 内 容 及 每 肛 飞 机 的 有 效 性 进行 简要 说 明 。 


中 间 修订 


在 正常 修订 之 间 颁 布 ,用 于 获 兰 飞机 定义 的 改变 或 航空 公司 机 队 组 成 的 变 
化 。 

它们 以 升序 编号 , 例如 : 在 正常 修订 20 和 21 之 间 的 中 间 修 订 , 则 编号 为 : 
20A、20B、20C..………… 。 

它们 伴 有 归档 说 明和 一 个 更 新 的 有 效 页 清单 。 


临时 修订 


用 黄 纸 印刷 ， 其 内 容 包含 两 次 正常 修 订 之 间 所 发 生 的 紧急 事件 。 每 次 临时 
修订 痢 附 有 归档 说 明 以 及 最 新 的 客 尸 化 临时 修订 有 效 页 清单 。 
每 郑 开 头 有 黄色 的 临时 修订 记录 单 。 


手册 中 服务 通告 的 收编 


当 客 户 机 队 中 的 一 架 或 多 架 飞 机 完成 了 服务 通告 (SB) 的 工作 内 容 并 通报 
空 客 工业 公司 之 后 , 在 下 一 次 的 修订 中 所 有 的 相关 手册 都 将 反映 出 飞机 的 
新 形态 。 在 空 客 工业 公司 认为 必要 或 受 和 客户 请 求 时 ， 两 次 正 钊 修订 之 间 将 
有 “临时 修订 ”发 布 。 

操作 工程 通告 
按 需 要 发 布 ， 告 知客 户 修订 的 或 者 新 的 重大 撤 术 和 程序 信息 。 
操作 工程 通告 附 有 记录 单 ， 该 记录 单 在 每 次 正常 修订 时 重新 发 布 ， 以 体现 
通告 的 更 新 状态 。 
每 期 操作 通告 都 附 有 归档 说 明 ， 以 及 最 新 的 客户 特定 的 有 效 通告 清单 。 

















刃 妨 忆 已 
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如 何 插入 修订 页 
归档 说 明 


按 如 下 方法 使 用 归档 说 明 : 

取出 : 该 页 面 必须 取出 。 若 有 相应 的 “搬入 ”指令 ， 则 可 能 被 新 页 所 代替 。 
若 没 有 ， 则 此 页 被 取消 。 

插入 : 此 页 必须 被 插入 。 关 没 有 相应 的 “取出 ”指令 ， 则 此 页 是 用 户 机 队 
一 个 新 页 ， 它 不 奉 换 任何 现 有 页 面 。 

如 果 页 面 的 修改 不 是 因为 技术 内 容 而 只 是 改变 了 有 效 性 ， 则 在 “ 注 ” 栏 表 

明 “ 仅 改变 了 有 效 性 (EFFECTIVITY CHANGE ONLY) ”。 




















有 效 页 清单 (LEP) 


修订 后 的 手册 必须 与 LEP 一 致 ， 它 列 出 了 手册 中 的 所 有 页 面 ， 新 页 面 用 
“N ”表示 ， 修 订 的 页 面 用 “R” 表 示 。 


获得 更 新 资料 的 最 佳 方法 











一 旦 飞机 完成 任何 改装 ， 获 得 更 新 资料 的 最 佳 方法 是 联系 : 

AIRBU9S INDUSTRIE 

BP 33 

31707 BLAGNAC CEDEX 

FRANCE 

Telex: TLSBP7X.. 或 $30$26F 

FAX 33.35.01.93.28.00 

ATTITN: Customer Service Directorate 一 Technical Documentation Service 
(ALSE-D) 
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飞行 机 组 操作 手册 代码 清单 
为 简化 自动 有 效 页 清单 LEP) 的 处 理 ， 某 些 改装 共用 一 个 分 组 代码 。 


DESIGNAIION 


STD = Mod : (45265 十 47002 十 47482) = {45265 十 50859 十 50860) = 
(40085 十 45265 十 50859 十 50860) 


Mod : 40085 = 45265 = (40085 十 45265) = (45265 十 47002 十 47482 十 47484) 王 
{45265 十 90859 十 50860 十 50861) 


Mod : 40542 = 46514 = 46742 = (40542 十 46742) = (46514 十 46742) 

Mod : 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = 47990 = 50321 = 50982 = (47462 十 511398) 
Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 50778 

Mod : 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = 47990 = 50321 = 50982 


Mod : 50321 = 50716 = 50717 = 50718 = 50982 = (47457 十 50717) = (47462 十 50716)} 
= (47990 十 50718) 


R Mod : (47524 十 50967) = (50161 二 50967) = (50161+47524 十 5096 刀 ) 

STD = Mod : 44724 = (44308 十 44724) = (44724 十 44907) = (44339 十 44724) 

Mod : 44308 = 44339 = 46572 = 46893 = (44308 十 44724 十 44907) = 

(44339 十 44724 十 44907) = (46711 十 46893 十 46929) 

Mod : 47457 = 47462 = 47990 = 51138 = 51139 = 55613 = 55614 = 55615 = 55616 

= (50321 十 55616) = (47462 十 50716 十 55613) = 仁 7457 十 50717 十 55614) = 

{47462 十 48765 十 50716 十 55613) = (47457 十 48766 十 50717 十 55614) 

STD = Mod : 44724 = (44724 十 44907) = (44308 十 44724) = (44339 十 44724) 

Mod : 44308 = 44339 = 46572 = 46893 = (44308 十 44724 十 44907) = 三 

{44339 十 44724 十 44907) 

3STDU = Mod ; (47002 二 47482) = (50859 十 50860) 

Mod ; 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (48767+50982) = (50321 十 55354) 一 

{47457 十 48766 二 50716) = (47462 十 48765 二 50716) = (47990 二 48767 十 50718) 

Mod : SID = 48765 = 48766 = 55613 = 55614 = 48767 = 55354 = 55615 = 55616 

= (48765 十 500716) = (48766 二 50717) = (50716+55613) = (50717 二 55614) = 

{48767 十 90718) = (50321 二 55616) = (48767 十 50982) = (50321 十 55354) = 王 

{48765 十 50716 十 55613) = (48766 十 50717 十 55614) 

Mod : 50321 = 50716 = 50717 = 50718 = 50982 

Mod : 47457 = 47462 = 47990 = 50321 = 50982 = 51138 = 51139 

Mod : (47244 十 47457) = (47244 十 47462) = (47244 十 47990) = (47244 十 50321) = 

(47244 十 50982) = (47244+51138) = (47244 二 51139) 

Mod : 50716 = 50717 = 50718 = 50982 = (46742 二 50716) = {46742 十 50717) = 

{46742 十 50718) = (46742+50982) = (40542 十 46742 十 50718) = (40542 十 46742 十 50982) 

= (46514 十 46742 二 50716) = (46514 十 46742 十 50718}) = (40542 十 46742 十 50716) 三 

{40542 十 46742 十 50717) 

Mod : 47457 = 47462 = 47990 = 51138 = 51139 = (SAS+47462) = (SAS+47990) 

Mod : 50716 = 50717 = 50718 = 50982 = (47457 十 50717) = (47462 十 50716) = 

(47990 十 50718) = (SAS+50716) = (SAS+50718) = (SAS 十 47462 上 +50716) = 

(SAS+47990+50718) 

Mod ; (SAS+51138) = (SAS+47462) = (SAS+47990) = (SAS+50982) 

Mod : 47457 = 47462 = 47990 = 50321 = 50982 = 51138 = 51139 = (43724 十 4745 办 
= (43724 十 51139) = (44495 二 47990) = (44495 十 50321) = {44495 十 50982) = 

(44661+47462) = {44661 十 51138) = (44662 十 47462) = (44662 十 51138) 

3STD = Mod : (45265 二 47002 十 47482}) = (45265 十 50859 十 50860) 

Mod : 40085 = 45265 = (45265 十 47002 十 47482 十 47484) = 

(45265 十 50859 十 50860 十 50861) 


到 D 


-2 功 功 巧 思 
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飞行 机 组 操作 手册 代码 清单 顺序 001 


DESIGNATION 
Mod : (45265 二 47002} = {45265 十 47245) = (45265 十 50859) 
Mod : 50716 = 50717 = 50718 = 50982 = (50716+SAS) = (50718 二 SAS) 


Mod : 47457 = 417462 = 47990 = 50321 = 50982 = 51138 = 51139 = (43724 十 47457) 
= 一 (43724 十 951139) = (44495 十 47990) = (44495 十 50321) = (44495 十 50982) = 
{44661 二 47462) = (44661+51138) = (44662 二 47462) = (44662 十 51138) 


Mod : 47457 = 47462 = 47990 = 50321 = 50982 = 51138 = 51139 = 
(47244 十 50321 十 52166) 


Mod : 47457 = 47462 = 47990 = 50321 = 50982 = 51138 二 = 51139 
Mod : 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = 47990 = 50321 = 50982 
Mod : 47457 = 47462 = 47456 = 51138 = 51139 = 47990 = 40321 = 50982 


Mod : STD = 50716 = 50717 = 50718 = 50982 = (43037 十 46266) = (45055 十 46266) 
= (41150 十 46266+50718) = (41150 十 46266 十 50982) = (43037 十 46266 二 50716) = 
{45055 十 46266 十 50717) 


Mod ;: 41150 = 43037 = 44629 = 45055 = (41150 十 50718) = (41150 十 50982) = 
(43037 二 50716) = (44629 十 50716) 十 (45055 十 50717) 


Mod : (41150 二 52306) = (43037 二 49193) = (44629 十 49193) = (45055 十 54786) = 
(41150 二 50718 十 52306) = (41150 十 50982 十 52306) = (41150 十 49192 十 50718) = 
(47002 二 50205 十 50321) = (43037 十 49193 十 50716) = (44629 二 49193 十 50716) = 
(45055 十 49193+50717) = (43037 十 50716 二 54786) = (44629+50716 十 54786) = 
{45055 十 50717 士 54786) 


Mod : (41150 十 48767) = (43037 十 48765) = (44629 十 48765) = (45055 十 48766) = 
(41150 十 48767 十 50718 十 52306) = (47002 十 50205 十 55354 十 50321) 三 

(43037 十 48765 十 49193 十 50716) = (44629+48765 十 49193 十 50716) = 

(45055 十 48766 十 49193 十 50717) 


Mod : STD = 46266 = 47002 = (41150 二 46266) = (47002 十 46266) = 
{46266 二 47002 二 50205) 


Mod : 41150 = 43037 = 44629 = 45055 = (47002+50205) 


Mod : 48765 = 48766 = 48767 = (47002+55354) = (41150 十 46266 二 48767) = 
| (45055 十 46266 十 48766) 


Mod : 41150 = 43037 = 44629 = 45055 = (47002 二 50205) 


Mod : STD = 46266 = 47002 = (43037 十 46266) = (45055 十 46266) = (41150 十 46266) = 
{46266 十 47002) = (46266 十 47002 十 50205) 


Mod : SITD = (43037 十 46266) = (45055 十 46266) = (41150 十 46266) = (46266 十 47002) = 
{47002 十 52936) = (47002 二 50321) = (47002+51315) = (46266 二 47002 十 52936) = 
(46266 十 47002 十 50321) = (46266 十 47002 十 51315) = 

(46266 十 47002 十 50205+51315 十 52936) 


Mod : 41150 = 43037 = 44629 = 45055 = (47002 二 50205 十 50321) = 
(47002 十 50205 十 51315) 


Mod : 49193 = 50321 = 52306 = 50982 = (50982 十 49192) = (50718 十 52306) 
=(50982 十 52306) = (50718 十 49192) = (50717 二 49193) = (50717+54786) = 
(50716 十 49193) = (54786 二 50716) = (46266 十 50321) = (47002 上 50321) = 
(46266 二 50321 二 47002) = (46266 十 27002 十 50205 十 50321) = 

{45055 十 46266 十 49193 十 5071 刀 ) = (41150 十 46266 十 50718 十 52306) = 

(41150 十 46266 十 50982 十 52306) = ({43037 十 46266 十 50716 十 54786) 


Mod : (41150 十 47990) = (41150 上 +50982) = (45055 十 47457) = {45055 十 51139) = 
(43037 十 47462) = (43037 二 51138) = (44624 十 47462) = (44629 十 51138) 三 
{47002 十 50205 十 50321) 


Mod : (41150 十 48767) = (43037 十 48765) = (44629 二 48765) = (45055 十 48766) = 
{47002 十 50205 十 55354) = (41150 十 47990+48767) = (41150 十 50982 十 48767) = 
{45055 十 47457 十 48766) = (45055 二 51139 二 48766) = (43037 二 47462 十 48765) = 
(43037 十 51138 十 48765) = (44629 十 47462 十 48765) = (44629+51138 十 48765) = 
{47002 十 90205 十 50321 十 55354) 
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CE ALL 


@A330 


飞行 机 组 操作 手册 代码 清单 顺序 001 | 修订 21 





DESIGNATIUN 


Mod ; 48765 = 48766 = 48767 = (47002 十 95354) = (47990 十 48767) = (50982 十 48767) 
= (47457 十 48766) = (47462 十 48765) = (51139 十 48766) = (51138 十 48765) == 
{41150 十 46266 十 48767) = (45055 十 46266 十 48766) = {47002 十 50321 二 55354}) = 
{43037 十 46266 十 48765) = (44629 十 46266 十 48765)} = (41150 十 46266 十 47990 十 48767) = 
(41150 十 46266 十 90982 十 48767) = (45055 十 46266 十 47457 十 48766) = 
(45055 十 46266 十 91139 十 48766) = (43037 十 46266 十 47462 十 48765) = 

(43037 十 46266 十 51138 十 48765) = (44629 十 46266 十 47462 十 48765) = 
(44629 二 46266 二 51138 十 48765) 


Mod : 50321 = 50982 = 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = 47990 

Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (46893 十 49767) = (46893 十 48765) 三 

(46893 二 48766) = (44339 十 48767) = (46893+55354) = (44339 二 55354) = 

(46572 十 46893 十 48765) = (46572 十 46893 十 48766) 

Mod : (47002+47524) = (47002 二 50161) = (47524 十 50859) = (47002+47524+50161) 

= (47524 十 50161 二 50859) 

Mod ;: 40542 = 46514 = 46742 = 48765 = 48766 = 46767 = 55354 

Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (46932 十 48765) = (47233 十 48766) = 

(44495 十 48767 十 49103) = (44661 十 46932 十 48765) = (43724 十 46180 十 47233 十 48766)} 

Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 55778 

Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (48767 十 50982) = (47462 十 48765) 三 

(47457 十 48766) = (47990 十 4876 六 ) = (50321 二 55354) 

Mod : 47990 = 50982 = 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = (50859 十 50860 十 47990) 

= (50982 十 50860 十 50859) = (47002 二 47482 十 50321) = (47457 二 50859 十 50860) = 

(47462 上 50859 十 50860) = (51138 二 50859 二 50860) = (51139+50859 十 50860) 

Mod ; 44308 = 44339 = 46572 = 46893 = (44308 十 44724 十 44907) 王 

(44339 十 44724 十 44907) = (50716 十 46893 十 48765) = (50716 十 50140 十 48765) 

(50716 十 46572 十 48765) = (50717 十 46893 十 48766) = (50717 十 50140 十 48766) 

(50717 十 46572 十 48766} = (50718 十 46893 十 48767) = (50718 十 50140 十 48767) 
) 三 志 】 
| 二 全 ) 
} 


seejaejwjmwjaivuuvelsjpoejnw| 


(50718 十 46572 十 48767) = (50982 十 46893 十 48767) = (50982 十 50140 十 48767 
(50982 十 46572 十 48767) = (50321+46893 十 05354) 
(50321 十 46572 十 95354 

Mod : (50716+46893) = (50716 十 50140) = (50716 二 46572) = (50717 十 46893) = 
(50717 十 50140} = (50717 十 46572) = (50718 十 46893) = (50718 二 50140) = 
{50718 十 46572) = (50982 十 46893) = (50982 十 50140) = (50982 十 46572) = 
(50321 十 46893) = (50321+50140) = (50321 十 46572)} 

Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (46893 十 55354) = (46893 十 48767) = 
{46893 十 48765) = (46893 十 48766) = (44339 二 48767) = (46572 十 46893 十 48765) = 
{46572 十 46893 十 48766) 

Mod : 47990 = 47457 = 47462 = 50321 = 50982 = 51138 = 51139 

Mod : (42500 十 49182 二 52936) = (42500 十 49182 十 54096) 

Mod : (52936 上 +52536) = (429500 十 49182 十 52536 十 52936) 

Mod : (48765+52536) = (48766 二 52536) = (48767 十 52536) 

Mod : (55351 二 52536) = (55352 十 92536) = (55353 十 52536) = (55354 十 502536) 三 
(55778 十 02536)} = (48766 十 55352 十 52536) = (48765 十 55351 十 52536} = 
(48767 十 55778 十 52536) 

Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 55778 = (47457 十 48766 十 05352) 三 
(47462 上 十 48765 二 55351) = (47990 上 +48767 上 55778) = (48767 十 50982 十 55778) 

Mod : 48765 = 48766 = 48767 = (47457 十 48766) = (47462 十 48765)} = (48767 十 50982) 
= (47990 十 48767) 

Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 

Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (48767 十 50982) = (48767 十 50982) = 
{47457 十 48766) = (48765 十 50859 十 50860) = (48766 十 50859 十 50860) = 
(47002 十 47482 十 55354) = (47002 十 50321 十 55354) 三 (47002 十 47482 十 50321 十 55354) 三 
(47457 十 48766 十 50853 十 50860) = (47462 十 48765 十 50853 十 50860) 

Mod : (47990 十 50859) = (50982 十 50859) = (47002 十 50321) = 位 1138 十 50859] = 
{(47457 十 90859) = (47462 十 500859) = (51139+50859) = (47245 十 47462) 


{50321 十 50140 十 55354 
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CE ALL 


@A330 概 六 


飞行 机 组 操作 手册 代码 清音 顺序 00; 


DESIGNATION 
Mod : 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = 47990 = 50321 = 50982 


Mod : 48765 = 48766 = 48767 = (48767 十 50982) = (47457 十 48766) = (47462 十 48765) 
= (47990 十 48767) 


Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 55778 = (50321 十 55354) = 
(47990 十 48767 十 55778) = (48767 十 90982 十 55778) = (47457 十 48766 十 55352) = 
(47462 十 48765 十 55351) 


STD = Mod ; (47002+47482) = (50859+50860) = (53622 十 54662) 


Mod : (50161+53622} = (47524 二 50161 十 00859 十 50860 十 53622) = 
(47002 十 47482 十 47524 十 050161 十 53622|) 


Mod : 53622 = (47002+47482+53622) = (50859 十 50860 十 53622) 


Mod : 50161 = (47524 十 50161) = (47524 十 50161 十 50859 十 90860) = 
(47002 十 47524 十 90161 十 47482) = (47524 十 50161 十 50859 二 50860 二 53622 十 54662) = 
(47002 二 47482 十 47524 十 50161+53622 二 54662) 


Mod : (47002 十 47524 十 93622) = (47524 十 40859 二 53622) = 
(47002 十 47524 十 50161 二 53622) = (47524+50161 十 50859 二 53622) 


Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (48767 十 50982) = (48765 十 50716) = 
{48766+50717) = (48767 二 50718) 

Mod : 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = 47990 = 50982 = 50321 

Mod : 48765 = 48766 = 48767 = (46932 十 48765) = (47233 十 48766) 三 
(44495 十 48767 士 49103} = (44475 十 47990 十 48767) = (44661 二 46932 十 48765) = 
(43724 十 46180 十 47233 十 48766) 


| Mod ; 48765 = 48766 = 48767 = (48767 二 50982) = (47457 十 48766 二 50717) = 
(47462 二 48765 二 50716) = (47990 十 48767 十 50718) 


Mod ;: 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (48767 十 50982) = (48765 二 50716) = 
(48766 二 50717)= (48767 十 50718) 


Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 55778 = (50716 十 55351) = (50717 十 55352) 
= (55778 十 50718) = (55778 十 50982) 


Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 55778 = (50321+55354) = 
(48767 十 00982 十 55778) = (47457 十 48766 十 50717 十 55352) 三 
(47462 二 48765 二 50716 二 55351) = (47990 十 48767 十 50718 上 十 55778) 


Mod ; 48765 = 48766 = 48767 = (48767 十 50982) = (48765 二 50716) = (48766 十 50717) 
= (48767 十 50718) 


Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 55778 = (48765+50716 二 55351) 三 
{48766 十 50717 十 55352) = (48767 十 50718 十 55778) = (48767 十 50982 十 55778) 


Mod : 48765 = 48766 = 48767 = (46742 十 48765 十 50716) = (46742 十 48766 十 50717) = 
(46742 十 48767 十 50718) = (40542 十 46742 十 48767 十 50982) 王 
(46514 十 46742 十 48767 十 50718} 


Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 55778 = (46742 十 50321 二 55354) 三 
(46742 十 48765 十 50716 十 55351) = (46742 十 48766 十 50717 十 55352) = 
{40542 十 48767 十 50982 十 55778) = (46742 十 48767 十 50718 十 55778) = 

(40542 十 46742 十 48767 十 50982 二 55778) 


Mod : 44308 = 44339 = 46572 = 46893 = (44308 十 44724 十 44907) 三 
(44339 十 44724 十 44907) 


Mod : 47457 = 47462 = 47990 = 50321 = 50982 = 51138 = 51139 = 
(44308 十 44724 十 50982) 


1STD = Mod : 44724 = (44724 十 44907) = (44308 十 44724) = (44339 十 44724) 


Mod : (46893+51139) = (46893 二 51138) = (46893 十 47462) = (46893 十 47457) = 
(46893+50321) = (46893 十 47990) = (44308+51138) = (44308 十 47990) 
(44339+47990) = (46893 十 50982) = (44308 二 50982) = (44308 十 47462) 
(44339 十 50982j = (46572 十 46893 十 47990) = (46572 十 46893 十 50982) = 
(46572 十 46893 二 47457) = (46572 十 46893 十 47462) = (46572 十 46893 二 51138) = 
(44308 十 44724 十 44907 十 47990) = (44308 十 44724 十 44907 十 51138) 三 

(46572 十 46893 十 47462 十 51138) = (44308 上 十 44724 十 44907 十 47462) 三 

{44308 十 44724 十 44907 十 50982) 
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@A330 





飞行 机 组 操作 手册 代码 清音 顺序 001 


DESIGNATION 


Mod : 48765 = 48766 = 481767 = 55354 = (46893 十 48767) = (46893 十 48765) 
(46893 十 48766) = (44339 十 48767) = (46893 二 55354) = (46572 十 46893 二 48765) 
{46572 十 46893 十 48766) = (46572 十 46893 十 48767) 


Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (43724 二 48766}) = (44661 二 48765) = 
(44495 十 48767 十 50982) = (44662 十 47462 十 48765) = (44495 十 47990 十 4876 刀 ) = 
(44495 十 50321 十 55354) 


Mod : 47990 = 50982 = 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = (50321+47002} = 
{41150 十 46266 十 47990) = (41150 十 46266 十 50982) = (45055 十 46266 十 47457) = 
{45055 十 46266 十 51139) = (43037 十 46266 十 47262) = (43037 十 46266 十 51138) = 
{44629 二 46266 十 47462) = (44629 十 46266 二 51138) = (46266 上 +47002 十 50205 十 50321) 


Mod : 48767 = 55354 = 48765 = 48766 = 48767 = (48765 上 +49193) = (48766 十 49193) 
= (48767 上 52306) = (48765 十 49193 十 50716) = (47002 十 50321 上 55354) = 

(45055 十 46266 十 48766 十 50717) = (41150 十 46266 十 48767 十 50718 十 52306) 

Mod : (47002+55354) = (50859 上 十 48767) = (50859+55354) = (48765+47245) = 
(48766+47245) = (48766 二 50859) = (48765 上 二 50859) 

Mod : 48765 = 48766 = 48767 = 55354 = (48765+50859 上 +50860) = 
(48766 上 十 50859+50860) = (47002 上 47482 十 55354] 

Mod : 48765 = 48766 = 48767 = (47457 上 十 48766) = (47462 上 48765) = (47990+48767) 
= (48767+50982) 

Mod : 55351 = 55352 = 55353 = 55354 = 55778 = (47233+48766 上 55352) 一 
(46932 上 +48765+55351) = (44495 二 50321 上 +55354) = (44495 十 48767 十 49103 上 55778) 一 
(44495+47990 上 +48767 上 +55778) = (43724 十 46180 十 47233 十 48766 十 55352) 


wj sjmejehehesjmejmmhmejmahehoshvomelmeheeimwjeposlmnhoeimshme| 





CE ALL 


@A330 概述 


飞行 机 组 操作 手册 正常 修订 清单 顺序 001 | 修订 21 


ET 
EEC 
es 
| so 
IT 
al es 
ET 
we 
as 
TI 
ET 
| aa 
ET 
aa 
Ca ao 
as 
| aa 
ET 
ET 
aas 
| aa 
了 II 
aas 





CE9 ALL 


@A330 慨 六 


P 1 
飞行 机 组 操作 手册 | 临时 修订 记录 顺序 001 | 修订 07 








CE ALL 


A330 FCOM VOL ,4 (PIL0OT7S GUIDE 
LIST OF EFFECTIVE TEMPORARY REVISIONS 


0O1 MAR 2008 CES 4,00.36 PAGE 01 


A330 FCOM 卷 4 修订 21 对 照 参考 表 
本 表 为 该 手册 每 架 交 付 的 飞机 提供 下 列 对 照 参考 : 

一 出 广 序号 IMSN)， 出 现在 有 效 页 清单 中 

一 空 客 工业 公司 掌握 的 飞机 注册 号 。 


出 三 序号 注册 号 
0713 B-6119 
0720 B-6120 
0728 B-6121 
0 了 IT32 B-6122 
0735 B-6123 
0773 B-6125 
IT77 B-6126 
0781 B-6127 
O7382 B-6128 
0791 B-6129 
0821 B-6082 
0830 B-6083 
0836 B-6085 
0851 B-6095 
0862 B-6096 
0866 B-6097 
0916 8B-6099 
0928 B-6100 
0936 
0942 


CES 4.00.70 
01 MAR 2008 页 码 ;， CRT001 


A330 FCOM VOL，4 PILOT“S GUIDE HIGHLIGHTS REV921 


V CH SEC ---PAGE-- SEO- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- 
-0- REASONS OF CHANGE-------------------- 


4 02 20 010 100 REVO019 CODE 0135 
"” INCORPORATION 0F MOD 47462 
4 03 00 001 100 ”REV021 CODE 0023 


-~ TECHNICAL AMENDMENT 
1)The table of contents has been updated 
to reflect FCOM revisions and take 
into account various pagination 
changes， 


4 03 20 012 001 REVO2 1 


- TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page revised to add the eduivalent 
taxi fuel default value in pounds， 
that was previously provided in 
kilograms only， 


4 03 20 032 001 REVO21 


-~ TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page revised to clarify the MCDU Hold 
page description for FMS 
Legacy/Pegasus standard， 


4 93 20 033 001 REVO2 1 


”TECHNICAL AMENDMENT 
1)jPage revised to clarify the MCDU 
COMPUTED Hold page description for FMS 
Legacy/APegasus standard， 


4 03 20 034 00f REVO21 


- TECHNICAL AMENDMENT 

Page revised {to : 

1)Indicate that the fuel quantity value 
can be displayed in the LAST EXIT FUEL 
field in either thousands of kilograms 
or thousands of pounds ， 

2)Jclarify the MCDU Hocld page modified 
by fiight crew description for FMS 
Legacy/APegasus standard， 


4 93 20 092 200 REVO21 CO0DE 0075 


- INCORPORATION OF MO0D 47462 
”TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page created to provide the correct 

information for aircraft that have 
the Honeywe1ll FMS2 Pegasus Standard ; 
办 hen the fl1ight crew enters V1，V2，or 
VR，and the runway or the takeoff 
shift is changed but the origin 
airport remains the Same，Ball takeoff 
data is retained，. 


4 03 20 102 100 REVO21 CODE 0013 
- INCORPORATION OF MO0D 55613 
” TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page revised to delete the information 
that indicated that the F，S，and 


91 MAR 2008 CES 4,00,75 PAGE 1 


A330 FC0OM VOL，4 PILOT“S GUIDE HIGHLIGHTS REVO21 


V cH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- --"- -VALIDATION CRITERIA----- 
人 REASONS OF CHANGE------- -5 
green dot Speed5s are the 5ame on the 
APPR page and the 6G0-AROUND page : 
In fact the FMS uses different 
tabjes to compute the characteristic 
speeds for approaches，and the 
characteristic speed for go-arounds ， 


4 03 20 105 101 REVO21 MI:S52936254096 


INCORPORATION 0F MO0D 52936 

TECHNICAL AMENDMENT 

Page created in order to indicate that ; 

1)jThe anti-ice is not taken into account 
in the FMS REC MAX computation， 

2)The FMS2 Honeywell with performance 
database PDB 905 may display REC MAX 
and 0PT valiue5s exceeding FL411，Due to 
the fact that A330/A340 aircraft are 
currently certified up to FL411， 
values exceeding FL411 must be 
disregarded， 


4 93 20 105 201 REVO21 CODE 117 


-”- INCORPORATION OF M0D 52536 
-” INCORPORATION OF M0D 52936 
=” TECHNICAL AMENDMENT 
Page created in order to :; 
1)Indicate that the anti-ice is5 not 
taken into account in the FMS REC 
MAX computation， 
2)jFor aircraft with extended certified 
maximum altitude of 414S5O ft and 
eduipped with FMS2 and performance 
database PDB 905 | 
a,Modify the maximum altitude to 
FL 415 for REC MAX field， 
- ADDITIONAL INFORMATION 
b ,Remove the REC MAX note reduesting 
to disregard values exceeding 
FL411， 


4 93 20 106 001 REVYO21 


- TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page revised to delete L/L，P8BD ， 
PB/7PB，PBX，for standardization 
purposes ， 


403 20 108 110 REVO21 CODE 0015 


”TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page revised to indicate that with GPS 
Litton，all fields of the Predictive 
GPS page are blank and not dashed， 


4 03 20 109 205 REVOo21 CODE 0109 


"” INCORPORATION OF Mo0D 50140 
"INCORPORATION OF M0D 50716 
”TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page created to inform 0pertors 站 hat 
on the MCDU PREDICTIVE GPS page，the 
predictive GPS status may spuriously 
appear as5s，for example，'NNNYNN 
N"，when the status should appear as 


01 MAR 2008 CES 4,00,75 PAGE 2 


A330 ”FFCOM VOL，34 PILOT“S GUIDE HIGHLIGHTS REVO21 


V CH SEC ---PAGE-- SE9- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- 
se- REASONS OF CHANGE-------------------- 


YYYYYYTfor the following 
Estimated Times of Arrival (ETAS) ， 
+/-15，10，5，0， 
It provides 0perators with a _ recovery 
procedure in the case 0f a spurious 
” ADDITIONAL INFORMATION 
predictive GPS status， 
4 03 20 121 100 REV019 CODE 0126 
"” INCORPORATION 0F MOD 47462 
4 03 20 122 100 REVO19 CODE 0126 
”INCORPORATION OF MO0D 47462 
4 03 20 123 100 REV019 CODE 0126 
"” INCORPORATION OF M0D 47462 
4 03 20 123A 100 REVO19 CODE 0126 
"” INCORPORATION OF MO0D 47462 
4 03 30 001 100 REVO21 CODE 0078 
-”- INCORPORATION OF MOD 47462 
4 03 30 001 100 REVO15 CO0DE:0022 
-~ DELETION OF MO0D 50716 
4 03 30 001 100 REVO21 CO0DE 0078 
"” TECHNICAL AMENDMENT 
1)jPage revised to customize the | ist 
of MCDU messages applicable to the 
FMS2 Honeywelil standards and to 
delete the "if installed'" symbol ， 
4 03 30 003 102 REVO21 CO0DE 0008 
- TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page created for aircraft that have 
FMS2 Honeywel |， 
4 93 30 004 001 REVO21 
”TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page revised to remove the "XXXX IS 
DESELECTED'" MCDU message because it 
1i9 also in FCOM 4,03,30 Page 11， 
4 03 30 005 001 REV021 
”TECHNICAL AMENDMENT 
Page revised to : 
1)TIndicate that the "INITIALIZE WEIGHT7 
CcG" message appears，instead 0f 
"INITIALIZE WEIGHTS" 
2)Update the triggering condition of the 
FMS17FMS2 SPD TGT DIFF'" MCDU message， 
3 03 30 006 100 REVO21 CODE 0048 
- TECHNICAL AMENDMENT 


0O1 MAR 2008 CES 4,090,.75 PAGE 3 


A330 FCOM VOL，14 PIL0OT“S 6UIDE HIGHLIGHTS REYO21 


V cH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- 

人 REASONS OF CHANGE----- -> 

Page revised to !; 

1)customize the list of MCDU messages 
for the different FMS standards，and 
to delete the "if instalied'" symbol 

2)jIndicate that the "NAV ACCUR UPGRAD" 
MCDU message appears in white，and 
not in amber 

3)jIndicate that PBX is the abbreviation 
for place-bearing/place-bearing 
waypoints，and not PB/PB 

"” ADDITIONAL INFORMATION 

4)Indicate that the "NAV DATABASE 
LOAD INCOMPLETE'" messade appears， 
instead of "NAV DB LOAD INCOMPLETE'" ， 


4 03 30 007 102 REVO21 CODE 0008 


-= INCORPORATION OF M0D 47462 
-~ TECHNICAL AMENDMENT 
Page Created to :; 
1)Take into account aircraft that have 
FMS2 Honeywell 
2)Indicate that PBX is the abbreviation 
for place-bearing/place-bearing 
waypoints，and not PB/PB， 


4 03 30 008 102 REVO21 CODE 0008 


"” INCORPORATION OF M0D 47462 
~ TECHNICAL AMENDMENT 
Page Created to ! 
1)customize the list of MCDU messages 
for the different FMS standards，and 
to delete the "if installed'" symbol 
2)Update the "RTA DELETED" MCDU message 
to reflect all the conditions that 
automatically delete Ba time 
constraint， 
3)jMove the "RWY/ALS MISMATCH' and "SELECT 
TRUE" MCDU messages from FCOM 4 ,03,30 
- ADDITIONAL INFORMATION 
Page 8 to FCOM 4.03,30 Page 8a， 


4 03 30 008A 190 REVOo21 CODE 0008 


- INCORPORATION OF M0D 47462 
”TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page created to move the "RNWY7LS 
MISMATCH”" and "SELECT TRUE" MCDU 
messages from FCOM 4.03, 30 Page 8 to 
FCOM 4,03,30 Page 38a， 


4 903 30 009 102 REVO21 CO0DE 0105 


- INCORPORATION OF MO0D 47462 
- TECHNICAL AMENDMENT 
Page Created to ! 
1]Take into account aircraft that have 
FMS2 Honeywell andthe Automatic 
Direction Finder [ADF) 
2)jIndicate that the "SET GREEN DO0T 
SPEED"”， "SET HOLD SPEED"，and "SET 
MANAGER SPEED"” MCDU messadges Bappear 
in white，and not in amber， 
3jIndicate that the SELECT DESIRED 
SYSTEM"” MCDU message is a Type I 


oO1 MAR 2008 CES 4,00,75 PAGE 4 


A330 FCOM VOL，4 PILOT“S GUIDE HIGHLIGHTS REVO21 


V CH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- 
-1- REASONS OF CHANGE-------------------- 


4 03 30 009 102 REVOo21  Cc0DE 0105 


"” ADDITIONAL INFORMATION 
message，and not 8a Type II messadge， 


4 03 30 010 101 REV021 5c0DE 0008 


-~ INCORPORATION 0F MO0D 47462 
"” TECHNICAL AMENDMENT 
Page created to ! 
1)customize the 11st of MCOU 
messages for the different FMS 
standards，and to delete the 
"if installed' Symbol 
2)jUpdate the triggering condition 
of the "STEP DELETED'" MCDU 
messadge，in order to indicate that 
this message appears, in the case 
of an automatic clearing of the step 
"” ADDITIONAL INFORMATION 
only， 


4 03 30 011 001 REVO21 


- TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page revised to indicate that the 
WAIT FOR SYSTEM RESPONSE'" MCDHU 
message is 8 Type I message and not 
a Type II message，and to clarify 
the triggering condition， 


4 04 00 001 100 REVO021 CO0DE 0023 


- TECHNICAL AMENDMENT 
1)The table of contents has been updated 
to reflect FCOM revisions and take 
into account various pagination 
changes， 


4 04 00 002 001 REVO21 


” TECHNICAL AMENDMENT 

Page Updated to : 

1)Remove the LONG RANGE "OPTIMIZATIONY 
chapter，This Chaper is now combined 
with "STEP ALTS' Section of the "0THER 
FUNCTIONS' chapter (FCOM 4,04,.30)， 

2)To change the Sequence number to 
ensure the correct page validation 
for all customers， 


4 04 10 006 001 REVO21 


” TECHNICAL AMENDMENT 

1)Page revised to reflect the correct 
identification of a latitude/ 
1ongitude waypoint when this waypoint 
is not in the database and the flight 
crew manually inserts it in the f1Iight 
plan，It appears on the MCDU as5 
AXXBYyYyYy，A appears as either N for 
North or S for South，and B appears 
as either E for East or 旬 for 内 est， 
not LLxx 8&s previously indicated， 
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e 
al 


4 904 190 0925 0091 REVO21 


”- TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page revised to clarify the MCDU Hol1d 
insertion procedure for FMS 
Legacy/Pegasus standard， 


4 04 190 “035 001 REVO21 


-~ TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page revised to replace LL with 
AxxBYYY，and PB/PB with PBX，for 
standardization purposes5， 


4 04 30 003 001 REV0O21  STD240815+47865 


” TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page revised to change "PROCEDURES" 
from titie status to SuUb-title status ， 


4 04 30 008 001 REVO21 


- TECHNICAL AMENDMENT 
1])Page revised in order to describe 

that，if an engine-out 0ccurs while 
flyingy a SID when the aircraft is 
after the diversion point，then the 
aircraft shall remain on the SID， 
Indeed，by definition，the diversion 
point is the last common point of the 
SID and the E0SID，and it allows 
obstacle clearance on the SID if the 
engine out 0occurs after it，Directing 

"- ADDITIONAL INFORMATION 
the aircraft to the E0SID should not 
be performed except in Some Very 
particular cases and after having 
checked obstacle clearance 0n the way 
to the E0SID， 


4 04 30 013 001 REV021 


"” TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page revised to _ remove the information 
about the increase in fuel consumption 
in the case of an engine-out : 
"” Because this information is already 
provided in FCOM 3,06,10 
"- In order to standardize the 
information in FCOM 4,04,30 with all 
A320 aircraft， 


4 04 40 001 001 REVO21 


”- TECHNICAL AMENDMENT 

1)jPage revised to reflect the correct 
identification of a latitude/ 
longitude waypoint when the fl1ight 
crew manually inserts it in the 
flight plan，The flight crew must 
check that when，for example，they 
enter 4500N/3000N，the ident of the 
waypoint is N4SWO30，and not N45W30 ， 
as previously indicated，The 
longitude is referenced with three 
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40 


40 


40 
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4 


40 


59 


00 


70 


007 


008 


010 


12 


919 


020 


001 


002 


004 


Of1 MAR 2008 


001 


001 


REVO21 


ADDITIONAL INFORMATION 
digits， 


REVO19 50161247524+50161 
DELETION 0F M0D 47524 
REVO21 CO0DE 0130 


INCORPDORATION OF MOD 53622 
TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page created to reflect the aircraft 
Configuration without the DDRMI , 


REVO21 53622 


INCORPORATION OF MOD 53622 
TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page created to reflect the aircraft 
conf iguration without the DDRMI ， 


REVO21 CODE 0130 


INCORPORATION OF M0D 53622 
TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page created to reflect the aircraft 
configuration without the DDRMI ， 


REVO19 CODE 0126 
INCORPORATION OF M0D 47462 
REV919 CODE 0126 
INCORPORATION OF M0D 47462 
REVO21 40542246514246742 


TECHNICAL AMENDMENT 
1)jPage revised to indicate that the 
ACARS and ATSU are optional 
eduipments， 


REVO21 


TECHNICAL AMENDMENT 
1)The table of contents has been Updated 
to reflect FCOM revisions and take 
into account variou5s padgination 
changes， 


REVO2 1 


TECHNICAL AMENDMENT 

1)Page revised to specify that，if the 
ILS Course js not correct when the 
aircraft is at 350O feet RA，the flight 
crew should stop the autotland and 
Perform either a manual landing or 
go-around，depending on visual 
references， 
This recommnendation is also applicable 
if "LAND"” is not displayed on the FMA 
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As330 FCOM VOL，4 PILOT“S 6UIDE HIGHLIGHTS REVO2 1 


V CH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- -"--VALIDATION CRITERIA---"” 


4 05 70 015A 


4 05 70 016 


4 05 70 026 


4 05 80 002 


4 05 80 004 


01 MAR 2008 


人 REASONS 6F CHANGE--- -5 
when the aircraft is at 350 feet RA， 
- ADDITIONAL INFORMATION 
This case was not previousily addressed 
in the FCOM， 


001 REVO21 


- TECHNICAL AMENDMENT 

1)For AS330 and A340-200/300 aircraft 
fitted with FMS2 and for all 
A340-500/600 aircraft，there 15 no 
technical change，The Seduence numb er 
was changed to ensure Correct page 
validation for all customers， 

2)For A330 and A340-200/300 aircraft 
fitted with Honeywell FMS1，the page 
is revised to specify that above 
200 feet RA and in case of a LOC or 

” ADDITIONAL INFORMATION 

G/S transmitter failure lasting 1ess 
than 7 了 seconds，the FMA retains the 
LoC and G/S modes，After 7 seconds， 
the AP disengages and the FD reverts 
to basic modes，When below 200 feet 
RA，the AUTOLAND warning is triggered 
on the FCU in order to indicate that 
the flight crew must perform Ba 
G0 AROUND ， 


102 REVO21 47524:50161:(47524+50161) 


- INCORPORATION OF MOD 47524 

"” INCORPORATION OF MO0D 50161 

-~ TECHNICAL AMENDMENT 

1)Page created for aircraft that have 

the EIS 2 standard，0on aircraft that 
have this standard，the message 
iTINVALID DATA message appears 0n the 
PFD/VND when the Display Management 
Computer is failed， 


001 REVO021 


- TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page revised to indicate the altitude 
at which the AP7FD will disengage in 
FINAL APP mode，if the flight crew 
does not enter an MDA/MDHN ， 


001 REVO16 CODE 0019 
- INCORPORATION 0F M0D 55613 
001 REVO21 


- TECHNICAL AMENDMENT 

1)Page revised to remove the recommended 
flight parameter deviation callout5s 
durinqg 40-arounds ; These callouts 
have been moved to the "Standard 
callouts'" section in FCOM 3.03,90，in 
order to ensure that all the 
recommended Standard Callouts are 
located in one，singie FCOM 5ection， 


CES 4,0900,75 PAGE 8 


A3S30 FC0OM 


V CH SEC ---PAGE-- SEQ- 


VOL，4 “ PILOT7S GUIDE HIGHLIGHTS 


-"REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- 


-0 REASONS OF CHANGE-------------------- 
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4 9096 00 001 104 


4 06 20 007 001 


4 06 25 001 100 


GO1 MAR 2008 


REYO21 CODE 0115 


INCORPORATION DOF M0D 47462 
TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page revised to incorporate Temporary 

Revision No，102 for A330 aircraft and 
Temporary Revision No，103 for A340 
aircraft that introduce information 
about the dual FMS reset after a 
"CLEAR FROM in the F-PLN， 


REVO21 


TECHNICAL AMENDMENT 
Page revised to : 
1)Incorporate Temporary Revision 
No 104 for A330 aircraft and Temporary 
Revision No 105 for A340 aircraft that 
have the FMS1 Honeywell， 
2)]Change the sequence number to ensure 
the correct page Validation for all 
CUstomers， 


REVO21 CODE 9051 


INCORPORATION OF MOD 47462 
TECHNICAL AMENDMENT 
1)Page created to incorporate Temporary 

Revision No，102 for A330 aircraft and 
Temporary Revision No，103 for A340 
aircraft that introduce information 
about the dual FMS reset after 8 
+"CLEAR FROM in the F-PLN， 
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4 02 20 015 001 “REV007 ALL 

4 02 20 016 001 REVO07 

4 02 20 017 001 REVO07 ALL 

4 02 20 018 001 REVO16 

4 02 20 019 001 REVO07 ALL 

4 02 20 020 001 REVO007 

4 02 20 021 001 REVO07 ALL 

4 02 20 022 001 REVO07 

4 02 30 001 001 REVO0O7 ALL 

4 02 30 002 001 REVOO07 

4 02 30 003 100 REVO16 5C0DE 0022 ALL 

4 02 30 004 001 REV007  ST0:40815+47865 

4 02 30 005 001 REV016 ALL 

4 02 30 006 001 REVO007 

4 902 30 007 901 REVO15 ALL 

4 02 30 008 001 REV007  STDsM;40815+47865 

4 02 30 009 001 REV007 ALL 

4 02 30 010 001 REVO07 

4 02 30 011 001 REV007  STD:M;40815+47865 ALL 

4 02 30 012 001 REVO15 

4 02 30 013 001 REVO07 ALL 

4 02 30 014 001 REVO009 
R403 00 001 100 ”REVO21 CODE 0023 太 LLL 
Rd403 00 002 100 REVO19 CO0DE;0023 

4 03 10 001 100 REVO0] 46086 0713-0821 

4 03 10 002 001 REV015 

4 03 10 001 105 ，REVO19 53397 0830-0942 

4 03 10 002 001 REV015 

4 03 10 003 001 REVO007 ALL 

4 03 10 004 001 REV007  ST0:40815+476865 

4 03 10 005 001 REVO07 ALL 

4 03 10 006 001 REVO007 

4 03 20 001 001 REVO007 ALL 

4 03 20 002 001 REVO10 
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4 03 20 013 100 REV0O15 45237:45238:45239 及 LL 
403 20 014 001 REVO07 
4 03 20 015 001 REVO007 ALEL 
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4 03 20 047 001 REVO07 ALL 
4 03 20 048 001 REVO07 
4 03 20 049 001 REVO07 ALL 
4 03 20 050 001 REVO007 
4 03 20 051 001 REVO07 ALL 
4 03 20 052 001 REV007 
4 03 20 053 001 REVO007 ALL 
4 03 20 054 001 REVO007 
4 03 20 055 001 REVOO7 ALL 
4 03 20 056 001 REVO16 
4 93 20 057 001 REVO16 ALL 
4 03 20 058 001 REVO19 
4 03 20 059 001 REVO007 ALL 
4 03 20 060 001 REVOO07 
4 03 20 061 001 REVO07 ALL 
4 903 20 062 100 REVO16 CODE 09023 
4 03 20 063 001 REVO07 ALL 
403 20 064 100 REVO14 CODE:0023 
4 03 20 065 100 REVOo14 cc0DE:0023 ALL 
4 03 20 065A 10900 REVO14 CC0DE:0023 ALL 
4 03 20 066 100 REVOIO CO0DE:0023 ALL 
4 03 20 066A 100 REVOIO CODE:0023 ALL 
4 03 20 067 100 REVO1IO CO0DE:0023 ALL 
4 03 20 068 100 REVO18 CODE 9023 
403 20 069 201 REVO18 CODE 09149 ALL 
4 03 20 070 110 REVO009 CODE 0146 
4 93 20 071 001 REVO07 ALL 
4 03 20 072 001 REVO007 
4 03 20 073 100 REVO13 43724-44495244661244662 ALL 
4 03 20 074 102 REVO12 CODE:0034 
4 03 20 075 001 REVO07 ALL 
4 03 20 076 100 REVO07 43724244495-44661244662 
4 03 20 077 102 REVOo12  C0DE:0039 ALL 
4 03 20 078 100 REVO13 43724:44495-44661244662 


01 MAR 2008 CES 4,00,.80 PAGE 04 


A330 


和 


之 
2 


01 


cH SEC ---PAGE-- SEQ- 
CH SEC ---PAGE-- SEQ- 


MAR 2008 


FCOoM 


VOL ,4 


LIST OF EFFECTIVE 


--REV-- 
- -REV - - 


REVO11 
REVOO7 


REV0O07 
REV007 


REVO07 
REVO13 


REVOO7 
REVO15 


REVO15S 
REVO07 


REVO07 
REVO07 


REVO15 
REVO21 


REVO2 1 
REVO12 


REVO13 
REVO07 


REVO12 
REVOO7 


REVO07 
REVO09 


REV007 
REV021 


REVO13 
REVO19 


REVO21 
REVYO21 


REVO21 
REVO21 


REVO19 
REVO21 


REVO21 
REVO07 


REVO07 
REVO20 


REVO16 
REVO19 


REVO19 
REVO07 


(PILOT'S GUIDE 


"VALIDATION CRITERIA 
"VALIDATION CRITERIA 


437242:44495:44661244662 
40542246514-46742 


40542=46514246742 
40542:46514:46742 


403542246514:46742 
40542:46514:46742 


40542-46514:46742 
409542:46514-46742 


40542-46514246742 
40542:46514246742 


C0DE:0023 
cC0DE 0075 


C0DE 0060 
CO0DE:0023 


c0DE 0013 


M:S29362:54096 


CODE 117 


CODE 0015 


CODE 0109 


43724244495>44661244662 


CO0DE 0002 


CO0DE 0036 


CES 


) 
PAGES (LEP) 


及 LL 


ALL 


只 L【 


ALL 


ALL 


ALL 


ALLL 


上 ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


-REV 021 


-EFFECTIVITY 
“EFFECTIVITY 


0713-0791 


0821-0942 


ALL 


员 LL 


ALL 


ALL 


ALL 


4,00,80 PAGE 


05 


330 FCOM VOL .4 (PILOT7S GUIDE ) -REV 021 
LIST OF EFFECTIYVE PAGES (LEP) 


MVCH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- ----- EFFECTIVITY----- 
MYCH SEC ---PAGE-- SEO- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- EFFECTIVITY----- 
4 03 20 117 100 REV007 40542:46514:46742 ALL 
403 20 1138 001 REVOO7 
403 20 119 001 REVOO7 ALL 
4 03 20 120 001 REVOOT7 
N40320 121 100 ”REV019 CODE 0126 ALL 
N40320 122 100 REV019 CO0DE 0126 
Nd4 03 20 123 100 “REVO19 CODE 0126 RALL 
N403 20 123A 100 “REVO19 CODE 0126 只 LL 
Nd4 03 20 124 100 “REVO12 CODE :0023 必 LL 
4 03 20 125 100 “REVO12 CO0DE:0023 有 LTL 
Rd4 03 30 001 100 “REVO21 CODE 0078 有 ALL 
R 4 03 30 002 001 REV015 
N 4 03 30 003 102 REV021 CODE 0008 ALL 
N403 30 004 001 REVO21 
R 4 03 30 005 001 REV021 ALL 
Rd403 30 006 100 REVO21 CO0DE 0048 
N4 03 30 007 102 REVO21 CC0DE 0008 玫 LL 
Nd4 03 30 008 102 “REVO21 CODE 0008 
N403 30 008A 100 REVO21 CODE 0008 天 LL 
N4 03 30 009 102 REVO21 CODE 0105 只 LL 
NA403 30 010 101 REVO21 CODE 0008 
R403 30 011 Oo1 REVO21 RALL 
4 03 40 001 001 REVOO7 ALL 
4 03 40 002 Oo1 REVOO7 
4 03 40 003 001 REV007 ALL 
4 03 40 004 001 REVOo10 CO0DE 0016 
4 03 40 005 001 REVO007 ALL 
4 03 40 006 0O01 REVOOT7 
4 03 40 007 001 REVO07 及 LL 
4 03 40 008 100 REV007 43724-44495:44661:44662 
4 03 40 009 001 REV007 ALL 
4 03 40 010 100 REVO07 43724:44495>44661244662 
4 03 40 011 OO01 REVOOT7 及 LL 
R 4 04 00 001 100 REV021 5C0DE 0023 ALL 
R404 00 002 001 REV021 


04 10 001 001 REV007  STD ALL 
001 REVO007 


和 
心 
人 
心 
心 
心 
IN 


01 MAR 2008 CES 4,00,80 PAGE 06 


A330 FC0OM V0L ,4 (PILOT“S GUIDE ) -REV 021 
LIST OF EFFECTIVE PAGES (LEP) - 


MVCH SEC -"-PAGE-- SEQ- --REV-- -"---VALIDATION CRITERIA----- EFFECTIVITY----- 
MYVCH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA-----"- ----- EFFECTIVITY----- 
4 04 10 003 001 REV007 RLL 
4 04 190 004 oO01 REV007 
R404 190 005 001 REVO007 有 LL 
R404 10 006 001 REVO21 
4 04 10 007 001 REVO07 ALL 
4 04 10 008 001 REVO07 
4 04 10 009 001 REVO07 ALL 
404 19 010 Oof1 REVOO7 
4 0904 10 011 001 REVO07 ALL 
4 04 10 912 0091 REV007 
4 04 10 013 0901 REV007 ALL 
404 10 014 001 REV007 
4 04 10 015 001 REVO07 上 ALL 
4 04 10 016 001 REVO07 
4 04 10 017 901 REV0O07 ALL 
4 04 10 018 001 REVYO07 
4 04 19 019 001 REVO020 ALL 
4 04 10 020 001 REVO18 
4 04 190 021 001 REVO18 及 LL 
4 04 10 022 001 REVO18 
4 04 10 023 001 REVO007 且 L 上 
4 04 10 024 001 REV007 
R4 04 10 025 001 REVO21 ALL 
R404 10 026 001 REVO020 
4 04 10 026A 001 REVO20 只 L 
4 04 10 027 001 REV007 ALL 
4 04 10 0928 001 REVO07 
4 04 10 029 001 REVO007 有 ALL 
4 04 10 030 001 REVO007 
4 04 10 031 001 REVOO07 只 LL 
4 04 10 032 001 REVO07 
4 04 10 033 100 REVO07 43724-444952:44661:44662 ALL 
4 04 10 034 001 REVO007 
R404 19 035 001 REVO21 ALL 
R404 10 036 001 REVO17 
4 04 10 037 001 REVO07 ALL 
4 04 10 038 001 REV007 
4 04 10 039 001 REVO13 ALL 
4 04 10 040 001 REVO13 


01 MAR 2008 CES 4.00.80 PAGE oO7 


AS330 


MYV CH SEC ---PAGE-”SEQ- 
MHYVYCH SEC ---PAGE-- SE0- 


FCOM 


VOL ,4 


LIST OF EFFECTIVE 


--REV-- 
--REV-- 


和 妈 


中 


和 


有 
和 和 


01 


04 
04 


04 


04 
O4 


10 
10 


10 


041 
042 


043 


001 
002 


002A 
003 
003A 
004 


005 
006 


007 
008 


009 
010 


oO11 


001 
002 


003 
004 


005 
006 


006A 


007 
008 


009 
010 


011 
912 


013 
014 


014A 


015 
016 


017 
018 


MAR 2008 


001 
001 


001 


100 
100 


100 
901 
001 
001 


001 
0091 


001 
001 


001 
001 


100 


001 
001 


001 
001 


001 
103 


oo01 


001 
001 


001 
001 


001 
001 


001 
001 


001 


100 
001 


001 
001 


REVOO7 
REVO007 


REVOO07 


REVO12 
REVO18 


REVO10 
REVO19 
REVO19 
REVO19 


REVO07 
REVOO7 了 7 


REVO07 
REVO16 


REVO19 
REVO19 


REVO12 


REVOO7 
REVO14 


REVO2 1 
REVO07 


REVO07 
REVO19 


REVO19 


REVO15 
REVO2 1 


REVO19 
REVO919 


REVO16 
REVO16 


REVO2 1 
REVO20 


REVO20 


REVO13 
REVO07 


REVO07 
REVO07 


(PIL0OT“S GUIDE ) 


-"--VALIDATION CRITERIA 
----VALIDATION CRITERIA 


CO0DE:0023 
cC0DE,0023 


CO0DE:0023 


CODE,0023 


STD:40815+47865 


46180:461812:46932247233 


C0DE:0023 


CES 


PAGES (LEP ) 


ALL 


ALL 
ALL 
ALL 
ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


ALL 


4 


-REV 021 


EFFECTIVITY 
EFFECTIVITY 


,00,80 PAGE 


08 


A330 FCOM VOL ,4 (PILOT“S GUIDE ) -REV 021 
LIST OF EFFECTIVE PAGES [LEP) - 


MV CH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA-----  ----- EFFECTIYVITY---- 
MYV CH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA-----  ----- EFFECTIVITY---- -~ 

4 04 30 019 100 “REV007 43724244495 :44661244662 只 LL 

4 04 30 020 001 REV018  STD 

4 04 30 021 100 “REVO18 [5C0DE,0023 ALL 

4 04 30 022 001 REV018 

4 04 30 023 001 REV018 ALL 

4 04 30 024 001 REV018 

4 04 30 025 100 REV018 CO0DE:0023 ALL 

4 04 30 026 100 REVO18 CODE :0O023 

4 04 30 027 190 “REV0O18 CODE,0O0023 六 革 芋 

4 04 30 028 001 REVO18 

4 04 30 029 001 REV018 ALL 

4 04 30 030 100 REV018 43724:44495:44661=44662 

4 04 30 031 100 REVO18 43724:44495-44661:44662 ALL 

4 04 30 032 100 REVO18 43724=44495244661>44662 

4 04 30 033 001 REVO18 AL 

4 04 30 034 001 REVO018 

4 04 30 035 001 REV018 ALL 

4 04 30 036 001 REVO018 

4 04 30 037 OOol REVO18 ALL 
R 4 04 40 001 001 REV021 ALL 
R404 40 002 0O01 REVOOT 了 7 

4 04 40 003 001 REV007 ALL 

4 .04 40 004 001 REV017 

4 04 40 005 100 REV019 50161:475244+50161 ALL 

4 04 40 006 100 REVO19 50161247524+50161 

4 04 40 007 105 REV019 50161 0713-0862 

4 04 40 008 105 ”REV020 CO0DE 0132 
Nd4 04 40 007 105 REVO19 50161 0866-0942 
Nd404 40 008 200 REVO21 CODE 0130 

4 04 40 009 100 REV019 501612475244+50161 0713-0862 

4 0 40 010 001 REVO17  STD-53622+54662 
N 4 04 40 009 100 REV019 50161:47524450161 0866-0942 
N4 04 40 010 100 REVO21 53622 

4 04 40 011 100 REV019 50161:47524450161 0713-0862 

4 04 40 012 105 REVO20 CODE 0132 
Na4 Oo 40 011 100 REVO19 500161247524+50161 0866-0942 
N40440 012 200 REV021 CO0DE 0130 

4 04 40 013 001 REV017 ALL 

4 04 40 014 001 REVO17 
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A330 FC0M VOL ,4 (PILOT7'S GUIDE ) -REV 021 
LIST OF EFFECTIVE PAGES (LEP) “- 


MYVCH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----"VALIDATION CRITERIA----” EFFECTIVITY----” 
MYCHSEC ---PAGE-- SE9- --REV-- -VALIDATION CRITERIA--” EFFECTIVITY-"-- 
4 04 40 015 001 REVO17 ALL 
4 04 40 016 001 REVO17 
4 04 40 0917 001 REV0O07 ALL 
4 04 40 018 001 REVO07 
N404 40 019 100 REVO019 CO0DE 0126 ALL 
N4 04 40 020 100 REV0O19 CODE 0126 
4 04 40 021 001 REVO07 ALL 
4 04 40 022 001 REVO07 
4 04 40 023 001 REVO07 ALL 
4 04 40 024 001 REVO007 
Ra4 04 50 001 100 REVO21 40542:46514246742 ALL 
R404 50 002 100 REVO20 40542:46514-46742 
4 04 50 003 100 REVO18 40542:46514246742 ALL 
4 04 50 004 100 REVO18 40542:46514246742 
4 04 50 005 102 REVO19 CO0DE 0088 ALL 
4 04 50 006 100 REV0O20 40542:46514:46742 
4 04 50 003 100 REVO18 40542:46514246742 ALL 
4 04 50 008 100 REVO18 40542:46514246742 
4 04 60 001 100 REVO18 43724:244495-44661244662 ALL 
4 04 60 002 001 REVO18 
4 04 60 003 100 REVO18 43724:44495:44661244662 ALL 
4 04 60 004 100 REVO20 CODE 0004 
4 04 60 005 100 REVO20 43724:44495:44661244662 ALL 
“4 04 60 006 100 REVO20 CC0DE 0004 
4 04 60 007 100 REVO20 43724:44495-44661:44662 ALL 
R4 05 00 001 001 REVO020 ALL 
R4 05 00 002 001 REVO21 
4 05 05 001 001 REVO07 ALL 
405 10 001 001 REVO007 有 LL 
4 05 10 002 001 REVO07 
4 05 10 003 105 REV016 Mi:50716*50717:50718-50982 ALL 
4 05 10 004 105 REVO16 Mi:50716-50717250718:50982 
4 05 10 005 100 REVO15 CO0DE:0022 ALL 
405 10 006 001 REVO07 
4 05 10 007 001 REVO07 ALL 
405 10 008 001 REVO07 
405 10 009 001 REVOO07 ALL 
405 10 010 001 REVO15 
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A330 FECOM VOL .4 (PIL0OT7S GUIDE ) -REVY 021 
LIST OF EFFECTIVE PAGES (LEP) - 


MYVCH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA-----  ----- EFFECTIVITY----- 
MYV CH SEC -PAGE-” SEQ- --REV-- ----YALIDATION CRITERIA----- -- 和 -EFFECTIVITY--。.。 
4 05 190 011 001 REVO007 ALL 
405 10 012 001 REVO07 
4 05 10 013 001 REVO07 ALL 
405 19 014 100 REVOo12 CO0DE:0023 
4 05 10 015 110 REV016 CO0DE 0002 ALL 
405 10 016 100 REVO19 47457:47462250982:51138:5113 
405 10 017 190 REVO19 47457-47462>51138:51139-5098 玉 L 圭 
4 05 10 017A 100 REV0O19 47457:47462:51138-51139 上 ALL 
405 10 018 001 REVO13 ALL 
405 10 019 100 REV008 CODE 0069 ALL 
4 05 10 020 100 REVO16 CODE 0072 
405 10 021 001 REVO08 ALL 
405 10 022 001 REV008 
4 05 10 023 901 REVO08 ALL 
4 05 15 001 001 REVO12 ALL 
4 05 15 002 100 REVO12 CO0DE:0023 
4 05 20 001 100 REV0O07 43724:44495=44661=44662 ALL 
4 05 20 002 001 REVO10 
4 05 30 001 001 REVO12 ALL 
4 05 30 002 001 REVO12 
4 05 30 003 001 REV007 及 LL 
4 05 30 004 00f REVO12 
4 05 30 005 001 REVO07 ALL 
4 05 30 006 001 REVO07 
4 05 30 007 200 REVO16 CO0DE,0027 凡 LL 
4 95 40 001 001 REVO07 ALL 
34 05 40 002 001 REVO007 
4 05 40 003 001 REVO007 ALL 
4 05 40 004 001 REVO07 
4 05 40 005 001 REVO007 及 LL 
4 05 40 006 901 REVO07 
4 05 40 007 001 REVO07 只 LL 
4 05 40 008 001 REV007 
4 05 590 001 001 REVO007 ALL 
4 05 50 002 001 REVO19 
4 05 50 003 110 REVO16 [CODE 0015 ALL 
4 95 50 004 001 REVO07 
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A330 FCOM y0L ,4 (PILOT7S GUIDE ) -REV 021 
LIST OF EFFECTIVE PAGES (LEP) - 


MYCHSEC ---PAGE-- SE9- --REV-- ----VYVALIDATION CRITERIA--” EFFECTIVITY----- 
MYVY CH SEC “PAGE-- SEO- --REY-- ----VYALIDATION CRITERIA---” EFFECTIVYITY----- 

4 05 50 005 001 REV016 ALL 

4 05 50 006 901 REVO16 

4 05 50 007 001 REVO018 ALL 

4 05 50O 008 001 REV007 

4 05 50 009 001 REVO007 ALLL 

4 05 50 010 001 REVO07 

4 05 50 011 001 REVO19 ALL 

4 05 50 012 001 REVOOo7 

4 05 50 013 001 REVO07 ALL 

4 05 50 014 001 REVO16 CODE 0016 

4 05 50 015 001 REVO19 ALL 

4 05 60 001 100 REVO11 43724:44495-44661244662 ALL 

4 05 60 002 001 REV007T  STD:40815+47865 

4 05 60 003 001 REV007  STD:40815+47865 ALL 

4 05 60 004 001 REV007  STD:40815+47865 
R4 05 60 005 105 ”REVO21 CO0DE 0052 ALL 
R405 60 006 001 REV007 STD:40815+47865 

4 05 60 007 001 REVO07 ALL 

4 05 60 008 001 REVO16 

4 05 60 009 001 REVO07 ALL 

4 05 60 010 001 REVOo11 

4 05 70 001 001 REVO13 玲 LL 

4 05 70 002 100 REV0O07 43724-44495:44661244662 
R405 70 003 001 REV007 ALL 
R405 70 004 001 REVO21 

4 05 70 005 001 REVOO7 ALL 

4 05 70 006 001 REVO97 

4 05 70 007 100 REVO007 43724:44495:44661244662 ALL 

4 05 70 008 002 REV018  A330 

4 05 70 009 001 REVO07 ALL 

4 05 70 010 001 REVO19 

405 70 011 001 REVO20 0777-0866 

405 70 012 001 REVO020 

405 70 011 100 REV020 Mi(51+791:55191255192 ) 0713-0773 0916-0942 

405 70 012 100 REVO20 M:(51791255191-55192) 

4 05 70 013 001 REVO020 ALL 

4 05 70 013A 001 REVO20 ALL 

4 05 70 014 001 REVO07 - ALL 
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A330 FCOM VOL ,4 (PILOT7S GUIDE ) -REV 021 
LIST OF EFFECTIVE PAGES (LEP) - 


MYVCH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- ----- EFFECTIVITY----- 
MYCH SEC --"PAGE-- SEQ- -REV-- ---"VALIDATION CRITERIA---.。- "EFFECTIVITY- 
4 05 70 015 001 REVO14 加 ALL 
N405 70 015A 0901 REVO21 及 [二 
N405 70 016 102 REVO21 47524250161:(47524+S50161) 有 LL 
4 05 70 017 0o01 REVO12 ALL 
4 05 70 013 001 REVO12 
4 05 70 019 001 REVO12 ALL 
4 05 70 020 001 REVOO7 2 
4 05 70 021 100 REVO15 47244 人 ALL 
4 05 70 022 001 REVO07 
4 05 70 023 110 REV0O17 CODE 0012 ALL 
4 05 70 024 001 REVO16 
4 05 70 024A 001 REVO16 ALL 
4 05 70 0248 001 REV016  STD:40815+47865 ， RLL 
R405 70 025 001 REV009 ALL 
R405 70 026 001 REVO21 
4 05 70 027 001 REV0O20 ALL 
4 05 70 028 Oo01 REVOoIS CODE 0016 
4 05 70 029 001 REVO20  STD ALL 
4 05 70 030. 001 REVO07 
405 70 031 901 REV007  STD:40815+47865 员 LL 
4 05 80 001 100 REVO18 43724=-44495:446612:44662 ALL 
4 95 80 001A 001 REVO18 有 LL 
N405 80 002 001 REV016 《CODE 0019 及 LLL 
R405 80 003 001 REVOO07 ALL 
Ra405 80 004 901 REVO21 
N 4 06 00 001 104 REVO21 CODE 0115 ALL 
4 06 10 001 110 REV009 CODE 0015 只 LL 
4 06 10 002 001 REVOO7 
4 06 10 003 001 REV007 ALL 
4 06 20 001. 001 REVOO7 ALL 
4 06 20 002 100 REVO07 43724:44495:44661244662 
4 06 20 003 190 REVO16 43724244495-44661244662 ALL 
4 06 20 003A 001 REVO19 起 LLL 
4 06 20 004 001 REVO19 ALL 
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) 
PAGES (LEP ) 


&ALL 


ALL 


ALL 


有 LL 


ALL 


ALL 


员 LL 


ALL 


“REV 021 


-EFFECTIVITY 
-EFFECTIVITY 


A330 VOL ,4 {(PIL0OT7S GUIDE 
LIST OF EFFECTIYVE 
MYVYCH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- -VALIDATION CRITERIA 
让 y CH SEC ---PAGE-- SEO- --REY-- -YALIDATION CRITERIA 
4 06 20 005 001 REVO13 
4 06 20 006 001 REVO20 
R406 20 007 001 REVO21 
R406 20 008 001 REVO12 
N40625 001 100 REV0O21 CODE 0051 
4 06 30 001 100 REV0O19 CODE 0023 
4 06 30 002 100 REVO13 CODE:0023 
4 06 40 001 001 REVO13 
4 06 40 002 001 REVO12 
4.07 00 001 001 REVOO07 
4 07 10 001 001 REV008 
407 10 002 001 REVOo16 
4 07 10 003 001 REVO008 
4 07 10 004 001 REVOo10 
4 07 10 005 001 REVO1O 
4 07 10 006 001 REVO08 
4 07 10 007 001 REV008 
4 07 10 008 001 REVOo10 
4 07 10 009 001 REVO10 
4 07 10 010 001 REV008 
4 07 10 011 001 REVO19 
4 07 10 012 001 REVO19 
407 10 013 001 REVO16 
407T7 10 014 001 REVO10 
4 07 10 015 001 REVOo1O 
4 07 10 016 001 REV008 
0O1 MAR 2008 CES 


4,.00,80 PAGE 


14 


二 < 必 忒 


A330 FCOM 


VOLUME ;， 4 PILOT“S GUIDE 
LIST OF  M0D/MP/SB AFFECTING THE MANUAL REVISION 
REY M0D “MP TITLE 
SB VALIDITY 
017A 43037 ，，，，， ENGINE FUEL AND CONTROL - GENERAL - 


es 1 PROVIDE DERATED TAKE OFF FACILITY FOR 
R,R，ENGINES 


员 LL 
017A 44662 ,，,,，,,， AUTO FLIGHT - FMGEC -_ INSTALL IMPROVED 
人 AUTOPILOT FOR RR ENGINES 
ALL 


017A 45239 ，，，，，， AUTO FLIGHT - FMGEC - 


RN INSTALL STD L7 - CD4 FOR A330 内 ITH P 负 
0OR RR ENGINES 


只 LL 
017A 45265 ，，，，，， NAVIGATION- ADF - INSTALL SECOND ADF 
站 二 证 十 吉本 生生 昌 和 RECEIVER 
ALL 
017A 46086 ，，，,,，， AUTO FLIGHT - McDU - INSTALL 2ND 
站 sl GENERATION FMS MCDU (HONEYWELL )} 
六 LL 
918 46181  ，，，，，,， AUTO FLIGHT - FMGEC - INSTALL STD 
二 生生 L7-CDS5 FOR A330 PW 0R RR ENGINES 
8B-6121 B-6122 B-6123 
B-6082 B-6099 
017A 46742  ，，，，， -INFORMATION SYSTEMS - AIR TRAFFIC AND 


由 ， INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM - 
ACTIVATE ATSU 


ALL 
0O17A 46893  ，，，，,， NAVIGATION - MMR - INSTALL COLLINS 
ss MULTI-MODE RECEIVERS P/N 822-1152-121 
ALL 
017A 46932  ,，，，，，， AUTO FLIGHT - FMGEC - INSTALL A NEW 
是 生 辣 让 计 全 STANDARD FMGEC 上 9CD6 
ALL 
017A 47244 ,，，，，， NAVIGATION-STANDBY NAVIGATION SYSTEMS - 


站 INSTALL SEXTANT AVIONICS INTEGRATED 
STANDBY INSTRUMENT SYSTEM (ISTIS) 
ALL 


CES- 4,00,.85 
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A330 FCOM 
VOLUME ; 4 PILOT“S GUIDE 
LIST OF MOD/MP/SB AFFECTING THE MANUAL REVISION ; 021 


REY M0D ”MP TITLE 
SB VALIDITY 


二 < 吧 莹 


017A 47462  ，，，，，,， AUT0O FLIGHT - FMGEC - INSTALL FMGEC 
站 1 P1-CD7 FOR RR 0OR PW ENGINES 
ALL 


，019 47524  ，，，，，， INDICATING/7YRECORDING SYSTEMS-ELECTRONIC 
站 INSTRUMENT SYSTEM - INSTALL NEW DISPLAY 
SYSTEM (EIS2) EQTS {DMC/DU/DISKETTES } 
有 ALL 


017A 49193 ，，,,，,，， INDICATING/RECORDING SYSTEMS - FWC 
和 INSTALL NEW STANDARD K7 
ALL 


，O20 501406  ，，，，，， NAVIGATION - ILS - INSTALL MMR COLLINS 
st A340-500/600 CERTIFICATION STANDARD 
(130) 
ALL 


019 50161 ，，，，，， INDICATING/VRECORDING SYSTEM - EIS > 
站 INSTALL NEW EIS2 STANDARD L3-1 
(DMC，DuU AND DISKS 
ALL 


O17A 50716  ，，，，， AUTO-FLIGHT - FMGEC - INSTALL FMGEC 
二 二 二 二 全 下 于 二 人 STANDARD P2CD7 FOR A330 P 内 -RR ENGINES 
ALL 


，0O17A 50859  ，，，，，， NAVIGATION - ADF - REMOVE ADF SYSTEM 1 
人 AND 2 (RECEIVERS AND ANTENNAS ) 
ALL 


，017A 50860  ，，，，:， NAVIGATION - ADF - INSTALL ADF1 
ee ， 900 COLLINS RECEIVER 
ALL 


OO17A 50861  ，，，，，， NAVIGATION - ADF - INSTALL ADF2 
站 ,1 900 COLLINS RECEIVER 
ALL 


，919A 52536  ，，，，，， GENERAL -TECHNICAL INFO ,WEIGHT AND GC - 
站 4 INCREASE MAXIMUM 0PERATING ALTITUDE 
FROM 41100 TO0 41450O FEET 


B-6082 B-6083 B-6085 
B-6095 B-6096 B-6097 
BE-6099 B-6100 MSN 0936 
MSN 0942 

CES 4,.00,.85 
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A330 FCOM 


VOLUME ; 4 PILOT“S GUIDE 
LIST OF MoOD7MP/VSB AFFECTING THE MANUAL REVISION : 021 
M 
Y REY M0D ”MP TITLE 
T SB VALIDITY 
018A 52936  ，，，,，,， AUT0. FLIGHT - FMGEC - INSTALL NE 内 
rs HONEYWELL PERFORMANCE DATA BASE (-905) 
ALL 
， 019A 53397 ,，，，，， AUT0O-FLIGHT - MCDU - INSTALL 3 LCD MCDU 
人 1 HONEY 内 ELL 
8B-6083 B-6085 B-6095 
B-6096 B-6097 B-6099 
B-610900 MSN 0936 MSN 0942 
N 021 53622 ,，，，，，， NAVIGATION - SWITCHING AND INDICATING 
si ” REMOVE DDRMI INDICATORS 
B-6097 BE-6999 B-6100 
MSN 0936 MSN 0942 
O20B 55191  ，，，，,， INDICATING7RECORDING SYSTEMS - FLIGHT 
31-3106 WARNING COMPUTER - INSTALL 内 C 
STANDARD K9-486 0N A330 
B-6119 B-6120 B-6121 
日 -6122 B-6123 B-6125 
B-6099 B-6199 MSN 9936 
MSN 0942 
020A 55613  ，，，，，,， AUTO-FLIGHT - FMGEC -INSTALL NE 央 
22-3068 STANDARD P3CD8 (A330 PW-RR) 
及 L 
CES 4,00,.85 
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本 FMGS 综 达 





飞行 机 组 操作 手册 目 。 孙 顺序 001 


01.00 ”目录 


01.10 ”概述 
人 1 
人 2 
人 ， 


CE ALL 





人 FMGS 综 达 
1 本 


[| 引言 | 


自动 飞行 系统 在 第 一 卷 和 第 四 卷 中 叙述 。 
第 一 卷 对 系统 及 各 种 功能 作 了 概述 
一 结构 
一 功能 说 明 
一 系统 基本 怕 理 

* 转换 

* 保护 

* 管理 和 选择 的 制导 模式 
一 模式 信息 
一 显示 特点 〈 第 1.22 和 1.31 章节 ) 
第 四 卷 用 于 阐述 飞行 管理 及 制导 系统 的 操作 信息 
二 怀 埋 
一 飞行 员 界 面 C(MCDU 页 面 ) 
一 程序 资料 包括 : 

* 地 面 和 空中 的 FMGS 程序 

* 宇 中 模式 信号 牌 

* 典型 的 飞行 剖面 
一 不 规则 性 

*x 降级 工作 模式 

* FMGS 失效 和 程序 

* 其 它 系 统 失效 后 的 EMGS 性 能 











CE ALL 


四 A330 FMGS 综述 





An 失手 委 术 


| 基本 原理 | 


式 行 管理 及 制导 系统 (EMGS) 的 工作 方式 如 下 : 
汉 驶 舱 准 备 期 间 ， 机 组 使 用 多 功能 控制 显示 组 件 (MCDU) 插 入 一 条 从 起 
入 站 至 目的 地 的 预定 改行 航线 。 根 据 导 航 数据 库 里 的 可 用 资料 ， 该 航 
线 包 括 标准 仪表 离 场 (SID)、 航 路 、 各 个 航路 点 、 标 准 进 场 、 进 近 、 复 
飞 和 备 降 航路 。 

。 随后 ， 系 统 依照 衬 中 交通 管制 的 要 求 和 飞机 性 能 准则 ， 确 定 飞 行 的 垂 
直 训 面 和 速度 剖面 。 

FMGS 运用 储存 的 飞机 性 能 和 导航 数据 连续 计算 飞机 人 位置， 因此， 它 可 

引导 飞机 治 预定 航路 以 及 垂直 和 速度 训 面 飞行 。 这 种 制导 被 称 作 “ 管 理 ” 

如 果 尺 行 员 需 要 短 时 修改 任何 飞行 参数 (速度 ， 垂 直 速 度 ， 航 向 等 等 )， 可 

以 通过 使 用 改行 控制 面板 上 (FCU) 的 不 同 选择 钮 来 实现 。 这 时 FMGS 指引 

式 机 按照 飞行 员 选 定 的 参数 目标 值 飞行 。 这 种 制导 被 称 作 “选择 ” 

因此 ， 有 两 种 可 用 制导 方式 : 

一 管理 制导 使 飞行 沿 预定 航路 以 及 垂直 和 速度 /马赫 剖面 飞行 。(FMGS 
计算 出 各 种 飞行 参数 的 目标 值 )。 

一 选择 制导 使 飞机 按照 飞行 员 通过 FCU 选择 钮 选 定 的 各 种 飞行 参数 的 
目标 值 飞行 。 

选择 制导 总 是 优先 于 管理 制导 。 


请 参阅 1.22.10。 






































CE ALL 


人 @A330 FMGS 工作 原理 4.02.00  P1 








飞行 机 组 操作 手册 目 了 顺序 001 | 修订 19 
02.00 ”目录 
02.10 ”介绍 
02.20 ”飞行 管理 原理 
人 1 
人 4a 
人 5 
本 必用 5 
人 10 
人 14 
NT 14 
人 17 
02.30 飞行 制导 原理 
月 交 刷 本 1 
有 1 
二 1 
下 ) 
人 3 
人 4 
的 慰 朵 村 并 5 
站 6 
人 12 
站 信人 依 汪 章 晴 全 有 14 


CE ALL 


人 @A330 FMGS 工作 原理 4.02.10 





飞行 机 组 操作 手册 了 顺序 001 


式 行 管理 及 制导 系统 (FMGS) 具有 导航 功能 和 横 癌 及 垂直 飞行 计划 功 
能 ， 同 时 还 计算 性 能 参数 ， 引 导 飞 机 沿 预定 航路 飞行 。 
每 个 飞行 管理 及 制导 计算 机 (FMGC) 分 为 三 个 主要 部 分 
一 飞行 管理 (FM) 部 分 控制 以 下 功能 
。 导航 
。 飞行 计划 管理 
*。 性 能 预测 和 优化 
。 导 航 无 线 电 管理 
。 显示 管理 
一 尺 行 制导 〈FG ) 
。 目 动 驾 驶 仪 (AP) 指令 
。 尺 行 指引 仪 CFD ) 指令 
。 自动 推力 CAMTHR ) 指令 
一 及 行 包 线 CFE) 提供 : 
。 速度 包 线 计算 
*。 监控 飞行 制导 和 飞行 包 线 部 分 使 用 的 参数 
。 风 切 变 和 后 重心 〈CG) 的 探测 
。 计算 飞机 全 重 和 重心 信息 
为 了 让 读者 更 好 地 理解 FMGS 的 工作 情况 ， 本 章 〈4.02) 就 讲述 飞行 管 
理 和 忒 行 制导 的 工作 原理 。 
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重要 导航 功能 在 第 1 卷 〈1.22.20) 中 介绍 ， 但 是 由 于 它们 对 操作 的 影 啊 ， 
在 本 章 中 再 次 强调 一 些 原 理 。 


位 置 精度 “进展 页 ) 











精度 “高 ”或 “ 低 ” 显 示 在 进展 页 上 。 

这 个 显示 是 将 显示 在 6R 行 中 的 预计 位 置 误 状 (EPE) 和 显示 在 6L 行 中 
所 需 导 航 精 度 进 行 比较 后 的 结果 。 

所 需 导 航 精 度 是 内 定 值 ， 适 航 部 门 为 不 同 飞 行 区 域 规定 不 同 的 值 。 

攻 行 员 可 以 修改 所 需 导 航 精 度 。 

未 安装 或 未 使 用 全 球 定 位 系统 (GPS ) 主 功能 时 ， 飞 行 员 必 须 定期 检查 
导航 精度 以 确认 系统 的 计算 。 

当 精 度 从 “ 低 ” 变 为 “高 ”( 或 从 “高 ” 变 为 “ 低 汪 时 ， 两 台 MCDU 和 
ND 都 将 显示 “NAV _ACCUR UPGRAD “〔〈 导 航 精 度 升 级 )”( 或 “NAV 
ACCUR DOWNGRAD 〔〈 导 航 精 度 降 级 )”。 
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导航 精度 检查 


当 GPS 主 用 模式 可 用 时 ， 不 需要 导航 精度 检查 。 
当 GPS 主 用 模式 不 可 用 时 ， 飞 行 员 必 须 进行 这 项 必 不 可 少 的 检查 : 
*。 巡航 中 定期 进行 
R 。 下 降 到 10000 英尺 时 
R 进入 终端 / 进 近 区 域 时 ， 飞 行 员 必 须 只 监控 导航 精度 。 
检查 程序 如 下 : 
“在 航路 上 ， 检 得 精度 “高 ”/“ 低 ”信息 。 
一 如 果 精 度 “ 低 (LOW)”( 和 任何 时 候 “ 导 航 精度 降级 (NAV ACCUR 
DOWNGRAD )” 孚 样 出 现时 )， 机 组 应 将 调谐 的 导航 全 指示 的 原始 
数据 与 导航 显示 或 MCDU 进展 页 (PROG) 上 的 相应 的 FM 计算 数 
据 进行 比较 。 
一 如 果 精 度 “ 高 CHIGH)” 定期 进行 比较 〈 约 每 小 时 一 次 )。 
“在 下 降 和 航 站 和 进 近 区 域 时 ， 应 该 比较 FM 数据 和 来 自 目的 地 机 场 的 
可 用 的 VORVDME 原始 数据 (如 可 用 ), 证 实 精 度 预 测 是 “高 (HIGH)” 
还 是 “ 低 (LOW )”。 

















电子 飞行 仪表 系统 ND 


、m。 待 飞 航 路 点 ， 计 算数 据 


比较 这 两 个 
距离 指示 
3-0 
CAL 
114.5 
至 LMG 的 原始 距离 












四 MI ODW 
NAV ACCUR DOWNGRAD 


于 CRZ AI101 
二 CRZ O 〇 PT REC MAX 
己 FL220 FL3S5O FL3S2O0 
c 
几 <REPORT 
握 CONF IRM UPDATE AT 
中 4353-3NVODODO52 -4E AGNx 
局 马 尺 GyD 工 三 下 

已 自 。 一 -全 绊 L 札 定 人行 ”q” 7 - 癌 了 下 器 已 己 
所 CGC 导航 台 方 位 0 
过 (计算 出 的 数据 ) <GPS 
已 民 REQSUIRED ACCUR  E 和 TIMATEC 
2-ON 1-13 NM 
sf 
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这 种 检查 可 验证 和 量化 飞行 管理 EM) 的 精度 ， 同 时 也 证 实 了 FMGS 数据 








本 身 和 导航 显示 的 可 靠 性 。 它 也 证 实 了 NAV 模式 的 使 用 。 
通过 方位 比较 ， 飞 行 员 可 以 评估 总 体检 查 的 有 效 性 。 
但 在 磁 差 变化 大 的 地 区 ， 方 位 比较 可 能 不 适用 。 
无 线 电导 航 台 调谐 
每 部 FMGC 调谐 用 于 位 置 显 示 和 位 置 计 算 的 导航 台 。 
FM 可 用 内 部 工作 逻辑 调谐 导航 台 用 于 上 自动 显示 ,或 由 飞行 员 在 无 线 电导 
航 页 面 
FM 用 连续 扫描 的 方式 自动 调谐 用 于 位 置 更 新 的 DME。FM 对 DME 持续 
扫描 。 


用 于 显示 的 导航 台 


在 无 线 电导 航 (RADIO NAV) 页 面 和 导航 显示 (CND) 上 将 显示 已 调谐 用 于 
显示 的 导航 人 台 器 。 
R 闻 ， 在 无 络 自 鲜 硕 页 上 消 沾 MM 廊 并 时 盘 厅 蔓 历 无 旬 大 。 
用 于 位 置 更 新 的 导航 台 

在 导航 台 选 用 (SELECTED NAVAIDS) 页 面 上 ， 显 示 用 于 飞机 位 置 更 新 的 

导航 合 。 

如 果 某 导航 台 工 作 不 可 靠 ， 飞 行 员 应 人 工 拒 选 此 台 。 

池 : 当 FMGC 笼 万 VODORMDME 让 廊 无 绑 丰 站 千 矿 伸 记 ， 筷 妈 糙 所 太太 光 
jy VORMDHME。 
萎 复 胡 纷 人 工 族 乱 克 一 VORMDMNE 万 大 多 并 ， 厄 FMGC 历 全 个 捍 舌 
后 淆 矿 介 俏 竹 更 荔 不 方 存 ， 此 计 FMGC 将 机关 纺 涂 套 细 一 六 
VORMDME。MCDTU 佐 办 到 衣 入 TUNEPBB FFFF2”PBBB 在 鲜 妖 分 
评介 ，FFFRE 在 VOR 妖 遍 。 









































SELECTED NAVAIDS 
当 适 用 时 用 于 显示 和 位 置 更 新 国有 记 巨 所 EL ECT 





<RETURN 
TUNE RST 112.-0 


导航 台 的 调谐 了] 类 
3 用 于 天 区 位置 
后 立 

& 的 导航 台 的 调 庄 人 
所 用 于 显示 1LS 的 调谐 “一 <IGDI _19 
3 和 位 置 更 新 LEs 
弥 
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人 工 调谐 

一 在 无 线 电导 航 (RAD NAV) 页 上 输入 导航 台 呼 号 。 

最 好 使 用 导航 侣 呼号 。 

区 RADIO NAV 
号 VwOR 1T17FREE 人 F RR 巨 尽 7 VDR 志 
忆 CGCAATG-ZD 114 -SODXLMG 
< 一 三民 扎 萎 民 扫 
下 苞 ] | 075 [C 了] | 国 ] 

十 工 LS YF 尺 巨 尽 
昌 [ ]xc  -] 

1 C 民 三 
S 四 | 四] 

Ad aAFTZFREC F 民 E 忆 7ADF 全 
相 TOEv4a1s-oo [C -]x[ 了] 

叶 
量 区 ] | <ApF1 BFO 





@ 如 果 MCDU 显示 “不 在 数据 库 内 (NOTIN DATA BASE)” 的 信息 : 
一 输入 频率 


一 忽略 MCDU 上 以 小 字体 出 现 的 呼号 
当 在 VOR 域内 输入 频率 时 , FMGC 自动 将 已 调谐 的 频率 联系 成 同一 
频率 下 的 距离 最 近 的 一 部 导航 人 台 呼 号 ， 并 将 其 显示 在 无 线 电 导航 页 
上 。 此 呼号 可 能 与 所 调谐 的 导航 台 不 一 致 。 
如 末 在 数据 库 中 找到 的 最 近 的 导航 台 属 于 不 同 的 类 型 《例如 是 VOR 
而 不 是 VORMDME )， 则 机 组 将 得 到 部 分 调谐 〈 例 如 ， 指 示 VOR 而 
不 是 VOR/DME )。 























导航 台 识别 


一 在 PFD 上 检查 ILS 呼号 解码 ， 在 ND 上 检查 VOR 或 ADF 呼号 解码 。 
当 导 航 台 识别 解码 与 公布 的 相 一 臻 时， 不 需要 音频 检查 。 
当 导 航 台 识别 解码 与 公布 的 不 一 臻 时， 检查 音频 。 由 于 摩尔 司 码 的 不 
精确 ， 有 时 会 发 生 错 误解 码 。 








ILS 


VOR IDENT ADF IDENT IDENT 





FFC5-D4-D02z20-DoO4-B110AA 
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| 导航 数据 库 | 
导航 整体 性 能 主要 取决 于 两 个 因素 : 首先 ， 机 场 位 置 计 算 的 精确 度 ， 其 











次 ， 是 从 导航 数据 库 中 调 出 的 确定 的 飞行 轨迹 有 效 性 。 

有 效 认 证 等 级 取决 于 运行 类 型 。 比 如 ， 欧 洲 联 合适 航 当 局 TGL10， 对 于 
终端 区 域 的 精密 区 域 导 航 ， 需 要 供应 商 和 运营 商 执行 一 个 导航 数据 库 的 
质量 保证 计划 ， 其 中 可 能 包括 一 个 导航 数据 库 有 效 认 证 程序 。 有 共有 横 癌 
导航 和 垂直 导航 的 区 域 导航 进 近 需 要 最 高 等 级 的 认证 。 

导航 数据 库 每 28 天 进行 修改 (ARINC 周期 )。 

执行 航班 所 使 用 的 导航 数据 库 应 该 在 其 工作 周期 中 。 

这 应 该 在 MCDU 的 发 机 状态 页 面 上 检查 。 


R 使 用 过 期 导航 数据 库 


空 客 公司 建议 使 用 最 新 的 导航 数据 库 飞 行 。 不 过 ， 在 一 些 例外 情况 下 ， 
以 及 在 一 段 有 限时 期 内 ， 飞 机 可 以 继续 使 用 超过 数据 库 周 期 的 数据 ， 但 
条 件 是 国家 机 构 的 批准 。 

要 考 夸 以 下 预防 措施 : 

一 飞行 前 ， 用 导航 图 和 手册 确定 所 飞 航 线 的 近期 变化 。 一 些 导 航 数据 库 

中 没有 的 "策略 " 靳 航 路 点 ,可 能 值得 作为 确定 的 航路 点 输入 到 MCDU 


玉 :， 应 防 妇 及 左 庆 角 更 攻 角 息 方 大 鼻 六 硕 条 记 角 穷 厌 力 历 这 加 j 数 
竹 访 《 廊 。 


一 检查 起 飞机 场 ， 目 的 地 机 场 和 所 需 备 降 场 标准 仪表 离 场 ， 标 准 终端 区 
进 为 所 线 和 进 近 程 床 中 的 近期 变化 。 

不 要 演 试 修改 或 人 工 创建 终端 区 仪表 程序 或 进 近 。 
一 使 用 管理 制导 ， 执 行 导 航 数据 库 中 有 的 并 且 已 经 检查 过 精确 度 的 终 端 
区 仪表 程序 和 进 近 飞行 。 否 则 ， 使 用 第 规 的 无 线 电导 航 侣 原始 数据 执 
行程 序 或 进 近 。 
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飞行 计划 





《 行 员 可 通过 MCDU 向 FMGS 输入 飞行 计划 |; 
一 横 癌 飞行 计划 ， 确 定 预 计 的 水 平 飞行 航 径 。 
一 垂直 飞行 计划 ， 确 定 在 沿 横向 飞行 计划 飞行 时 所 预计 的 速度 和 高 度 谢 面 。 


池 : 《采矿 半天 凡 凤 厄 开 庆 万 太 基 天 项 二 《太太 二 。 
横向 飞行 计划 


飞行 员 可 以 使 用 公司 航路 号 或 者 以 国际 民航 组 织 编制 的 四 字 城 市 对 代码 , 来 
引入 横向 飞行 计划 ， 横 向 飞行 计划 包含 以 下 内 容 : 

一 起 飞 跑 道 

一 标准 仪表 离 场 (SID) 和 航路 过 渡 模 式 

一 各 航路 点 和 航路 

一 从 航路 模式 过 渡 到 标准 终端 区 进 场 航路 (STAR) 

一 着 陆 跑 道 及 选 定 的 进 近 方式 和 进 近 经 由 上 

一 复 

一 备 降 飞行 计划 


举例 

















KMSP 


KLGA 


DIRALS 






PROUD 


NANCTI 


FFC5-DO4-Dz2o-DD5-AOD1TAR 


备 降 场 
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FMGS 能 以 航向 或 航 迹 作为 参照 , 将 对 应 于 特定 方式 的 不 同 种 类 的 航 段 串联 
起 来 ，( 例 如 DME 弧 线 、 或 程序 转弯 )。 





这 坚 特殊 航 段 定义 在 数据 库 中 ， 飞 行 员 不 能 创建 。 
数据 库 定 义 的 离 场 和 进 场 程序 可 分 为 儿 个 阶段 ， 如 下 图 所 示 : 


FFC5-0O4-DO22DO-0D0G6-a1D05AA 


构建 飞行 计划 
有 三 种 方法 确定 航线 : 





数据库 内 存 有 公司 航路 且 机 组 知道 。 
飞行 员 在 起 始 A 页 (INIT A) 的 1L 域 输入 公司 航路 名 称 ， 等 于 输入 了 飞行 计 
划 中 的 全 部 参数 。 数 据 库 通常 包括 和 目的 地 联系 在 一 起 的 备 降 航路 。 


FFC9S-0O4-Dzz0-D0e-B1058A 
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INIT 
CO RTE 

20441 

RLTNXZCLCO 忆 T 巨 
LGTSVLGATLSO1 
FLT NER 

IT5612 


FROM7T 已 


INI 工 下 


己 心 仿 T 工 ND 巨 兴 
合 口 


CRZ FLZTEMP 
FLzZS3O 7 一 和 二 





LSGG/VLGAT 
REQUESTX 
IRS _ INIT> 


WIND>> 
TROP 
马 恕 口 写 口 





cm Lo Pu 己 
五 郊 琵 
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(0) 效 据 库 内 存 有 公司 航路 而 机 组 不 知道 : 
飞行 员 在 1R 域 输入 城市 对 。 航 路 选择 页 自动 出 现 ， 机 组 可 奉 阅 数据 库 中 的 
全 部 与 所 选 城市 对 有 关 的 航路 ， 并 选 定 其 中 的 一 条 。 





INIT KMSP7KLSGSA 1 7 本 = 

妆 口 “ 民 TE FROMYTC 
_ 四 国 
人 aLTNZCD RTE IN 工 下 DLL 口 工 尺 已 AE 
机 / REQUEST 大 DJB JI46 ETG 
和 MIP MIPS PROUD 
节 工 RR 人 INIT > 
让 ~- 
G [9j [9 
1 CC 心 ST _ INDEX 
Ce 加 本 
四 世 尺 乙 FLYZ7YTEM 户 
1 INSERT 类 
省 KMNMSP7KLGA 
局 
1 
mm 
(2 
Lu 
LL-- 





(3) 两 个 城市 之 间 没 有 公司 航路 : 

尺 行 员 在 1R 域 中 输入 城市 对 。 

航路 选择 页 面 出 现 并 显示 “NO ROUTE( 没 有 航路 )” 
式 行 员 必 须 人 工 创 建 整个 斥 行 计划 。 

参见 4.05.10 中 的 程序 。 
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横向 修正 

机 组 可 用 三 种 方法 修正 横 癌 飞行 计划 : 

TD) 在 飞行 计划 页 上 直接 插入 新 航路 点 ， 或 删除 一 个 航路 点 。 








FRR 书 MI FROM NWSO4 人 

UTC 有 PD 7ALT 
MARRC MARRC “0030 / FL360 
MI 工 己 三 MI 工 己 王 蕊 尺 后 1 二 口 = SNM 
BILEY - 吕 1A FL14 BILEY 马 书 - 吕 1yA FL 
MI 己 三 TRKTTGS= 咏 TRK SO” 宁 
天 已 E 口 S 七 札 马 14A FL 写生 SLATT 马 马 到- 后 AFL DZ 瑟 生 
M 工 户 气 所 一 ”ji 
ABE 到 So77y FLz44 | [ 司 ] F-PLN DISCONTINUITY-- 
MI 工 己 到 二 
LIZZI 忒 气 二 e47 FLEOD1 ABEOS5 忒 后 去 口 乙 A FL 了 后 双 
叫 巨 袜 工 U 工 切 DIST EF 已 叫 巨 态 工 UTC DIST  EFOO 
KLGA22 0O102 1583 8-5 | [ 吕 ] KLGAZ22 口 103 165 召 。 生 











SLATT 个 上 





FFC5-D4-Dz2D-0On0g-AnADODO1TAA 








当 飞 行 员 输 入 一 个 痢 航 路 点 时 , 后 续航 路 点 下 移 , 在 它 和 新 点 间 显 示 不 连续 。 


(2) 加 入 直 飞 。 

机 组 可 以 改变 当前 航 段 的 “有 飞 往 〈TO)” 航 路 点 。 通 过 直 飞 功能 可 以 进入 直 
， 直 飞 正 切 或 直 疏 / 帘 获 。 当 前 航 段 则 从 飞机 的 当前 位 置 OMVP) 到 所 选择 的 
或 所 加 入 的 新 的 “ 式 往 ”航路 点 。 








F 已 包 1 











DPIR TO RADIAL IN 
选择 =-[L] | *AMB 1 立 和 = 二 
wITH RADIAL DOUT 
类 ABEAM PTS [CC 了 ” 
LMES DZ7OS -7S/ FL3SOD 
0708 -79/ FL35D 了 SNM 
7 了 SNM 《TDy》 口 了 4 号 -FS FL 瑟 5D 
O718 -7 呈 / FLSSOD TRKOO4” 18 
TRKOO4” 1 名 AMB O7zz 273/A FL3SD1 
选择 如 [] CO72z1 27sy FLSO1 | [四 ] 
1 如 VILRO OOz724 
(1) 口 了 了 /FLES 
乞 了 了 
O73OD x2SsD/ FL1OO 
c 呈 
区 FROM 
UTC SPDZALT 
局 T 一 P D7D93 -79/7 FL350 
中 BRGOO4” SF 了 NM 
的 《TyAD7》  D722 -SODA FLSD 
号 TRKOO4= 1 了 7 
AMB 口子 己 么 人 
CN 
扬 VILRO ”ozz7 
1 <CSPDy2 
己 (LIM) oz7s4 +*2so/A FL1oo 
晤 DES 工 UTC DIST  EFoe 
um LFPOO7 OO74S 2O7 1 占 -5 
属 
忆 个 小 
LL 
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3) 创 建 临 时 飞行 计划 并 且 作 为 修改 插入 到 当前 的 飞行 计划 中 。 

就 是 机 组 选择 、 删 除 或 修改 某 一 航路 或 程序 的 多 个 航路 点 。 

临时 尺 行 计划 可 使 飞行 员 在 将 其 插入 当前 的 改行 计划 之 前 ， 能 先 在 MCDU 
和 了 ND 上 得 看 修改 的 计划 。 











LAT RE FROM 辫 记 NI 
写 瑟 ”门卫 -SN 口 口 1” 之 之 - 品 启 
FIX INFO 〇 > 

LL XINGZINCRY7YNGOG 

C 2 了 ”xxC ”xxC 了 


FROM 妆 工 气 生 1 二 一 
UT 民 SPDyY ALT 
LNMES 二 三 司 AFL 之 宁 口 
UR 31 口 臣民 石 口 口 芋 11SNM 
只 MB 本 邱 1 了 1 口 AFL 号 口 
UR 1 口  T 民 攻 口 之 马 41 
CDN 了 1 瑟 邱 了 于 本 
UR 41 口 本 所 
GERMO 15 瑟瑟 = 


一 一 F -PLN _ DISCONTINUITY 一 一 
CEST UTC DIST EFOB 
E 右 LLDZ7R TS5 古 S 4ODS 所 -三 RETURN 


MAN 


&n 洗 . 1 Ib 
机 加 机 砚 


上 


心 , 七 邮 Pa 一 
三 三 站 下 和 三 





FFCS-DO4-Dz2o0-0D02-aDD1RARA 








临时 修订 和 被 显示 用 于 进行 检查 及 /或 一 个 新 的 修改 。 
将 其 捅 入 将 修改 当前 的 飞行 计划 。 


TMPY 内 工 邱 乒 1 了 一 F ROOM 靖 工 把 后 1 全 ~ 人 >》 
UTC 写 户 性 YALT UTC SP 忆 DALT 
AFL TS LME 1 5 了 后 AFL 1 瑟 口 
UR 1 蕊 民 局 口 口 且 11SNM 
只 M 已 415S41  1O7FLE 呆 口 
LUFz 才 下 恨 kK 避 之 也 | 
CDN 1 王 邱 了 2 
UBB 1 扎 扎 
MAN 二 瑟瑟 马 2 


加 





加 


全 口 
DISCONTINUITY 一 一 --F-PLN DISCONTINUITY 一 一 
DEST UTC DIST EFOB 


EGLLZ7R 1 所 闷 纺 邱 吕 所 七 - 王 


bj 
[R 
[EN] 
[ER 
[] 


中 加 四国 四 占 
广 | 1 广 | 1c| 1 

| | 宇 | 11 册 | | 
四 图 轩 图 四 回 





FFC5-D4-0zz0-D029-BDO18A 


INSERT 类 
个 上 


详细 说 明 请 参见 4.04.10。 
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垂直 飞行 计划 
数据 输入 





垂 直 飞行 计划 用 于 同 FMGS 所 供 所 有 必要 的 数据 进行 性 能 和 预 训 计 算 。 
这 些 数 据 可 由 FMS 计算 ， 也 可 由 飞行 员 人 工 输入 。 
有 三 类 数据 : 


e 用 于 整个 飞行 剖面 的 策略 数据 
成 本 指数 〈CDT) 
巡航 高 度 层 (CRZ FL)， 和 阶梯 高 度 〈 如 果 有 ) 
无 油 重 量 (ZFW) 
无 油 重 心 CZFWCG ) 
轮 挡 油 量 








e 用 于 各 个 飞行 阶段 的 战术 数据 

一 阶段 转换 条 件 
设置 油门 杆 至 起 飞 - 复 飞 〈TOGA) 或 灵活 CEFLEX) 位 
达到 加 速 高 度 (ACCEL ALT) 
进入 巡航 《让 升 项 点 ，T/AC ) 
下 降 起 始 〈 下 降 顶 点 ，T/D ) 
通过 减速 虚拟 航路 点 (DECEL PSEUDO WPT) 
接地 

一 速度 剖面 
V2 
经 济 疏 升 速度 或 马赫 数 (ECON CLB SPD/MACH) 
预选 的 速度 或 马赫 数 (SPD/MACH PRESELECTION ) 
经 济 巡 航 马 赫 数 (ECON CRZ MACH ) 
经 济 下 降 马 赫 数 或 速度 (ECON DES MACH/SPD ) 
进 近 速度 (VAPP ) 

一 限制 
速度 限制 CSPD LIMIT ) 
速度 和 高 度 强制 (SPD AND ALT CSTR ), 时 间 强 制 或 到 达 时 间 (RTA )。 


e 气象 数据 
风向 风速 〈 让 升 、 巡 航 、 下 降 、 进 近 ) 
目的 地 的 海平 面 气压 CQNHD) 
目的 地 的 表面 温度 (TEMP ) 
巡航 高 度 层 的 温度 
平流 层 高 度 
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飞行 阶段 

垂直 飞行 计划 被 划分 为 各 个 飞行 阶段 。 对 于 每 个 阶段 飞行 管理 和 制导 系 
红 计 算 最 佳 速度 或 马 数 剖面 。 

各 飞行 阶段 如 下 : 

起 飞 前 一 起 飞 一 疏 升 一 巡航 一 下 降 一 进 近 一 复 飞 一 航 后 。 


最 住 这 度 刘 到 下 一 春 段 的 转换 条 伯 

起 用 采 速度 基准 系统 (SRS) 起 飞 模式 接 通 , 且 
N1>8$%，(EPR 三 1.25) 或 地 速 >90 海里 
/小 时 


殿 天 经 济 爬 升 速度 /马赫 数 | 到 达 巡 航 高 度 层 


经 济 巡 和 贞 马 炙 数 | 没有 阶 化 下 降 ， 并 且 距 目的 地 不 到 200 








(FL200， 最 大 的 下 降 高 度 强 制 ) 之 间 的 
了 最 大 值 
经 济 下 降 马 赫 数 /速度 | 一 接 通 NAV( 或 LOCLOC) 模 式 飞 越 
(减速 ) 虚 拟 航路 点 ,并 且 距 地 面 高 度 
<7200 丙 尺 AGL 
一 人 工 起 动 进 近 阶 段 。 
进 近 速度 (VAPP) “|1. 至 复 飞 : 当 油 门 杆 到 达 TO.GA 卡 位 时 


(最 小 地 速 ) 或 
2. 至 航 后 :着陆 后 30 秒 钟 


成 
3. 至 疏 升 : 当 插 入 新 的 巡航 高 度 层 时 
VAPP ee 两 |1. :人 工 起 动 进 近 阶段 














高 值 。 
2. 至 疏 升 :在 加 速 高 度 以 上 ， 
到 加 过 识 虹 居 战 为 绿 全 标本 在 如 沸 高 度 


或 
一 插入 新 目的 地 和 新 的 巡航 高 度 层 


到 起 飞 朋 
当 按 下 起 始 INIT) 或 性 能 (PERE) 键 时 。 





好 丰硕 认 阶 成 ，《 硒 帮 委 入 《太太 冯 ， 者 力 外 肥 会 贿 旋 蔬 M 《万 数 交 。 
正和 谣 后 队友，FMGS 壮 附 局 盘 入 困 《万 数 插 。 

















R 二 在 五 启 / 思 局 到 六 人 克 绽 怒 好 访 民 ( 好 从 工 育 动 族 订 队友 )， 采 
R 疗 友 万 诊 砂 展 页 更新 论 头 放 乱 扁 谨 层 严 下 新 请 动 胡 及 阶 放 。 
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行 员 使 用 垂 百 修正 输入 或 修改 以 下 内 容 : 
一 爬升 和 下 降 阶段 中 的 速度 限制 








一 高 度 或 速度 强制 点 


一 一 个 阶 樟 爬 升 或 一 个 阶 樟 下 降 





一 新 的 风 数 据 
一 一 个 时 间 强 制 





垂直 修正 页 可 通过 按压 飞行 计划 页 右 侧 的 行 选 键 得 到 。 


FFC35-D4-Dzzo0-D12-aA1008A 


人 in 如 加 中 人 打 
呈 下 了 夏 | 三 





VERT REV AT MIP 
EFOEB=1Z - 乞 巨 XTRA= 口 -名 


关上 蕊 瑟 FPD L 工 M 
宇 瑟 口 7 1 口 口 口 口 恨 T 玉 > 
SPD 蕊 STR ALT 大 扎 TR 
xC 了 [ ]x 


MACH7START WPRT 


CC 了 7ZMIP 


<WwWIND STEP ALTS> 


nn 中 网 My 
芭 加 加 加 


<RETURN 


在 巡航 航路 点 的 垂直 修正 


垂直 强制 〈 速 度 、 高 度 、 时 间 ) 
飞行 员 可 按照 ATC 的 要 求 和 规定 的 程序 或 根据 对 飞行 的 判断 输入 速度 和 


高 度 强 制 。 
速度 限制 














4.02.20 








P 12 


修订 12 


速度 限制 与 高 度 相 关 ， 作 为 一 个 低 于 特定 高 度 的 最 大 速度 〈 只 是 在 爬升 和 


平 降 昌 和 丛 一 人 
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京 误 串 
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阶梯 让 升 
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下 降 顶 点 





FFC5-0O4-D2ze20-0135- 上 ADD1AA 


高 度 强 制 

高 度 强 制 点 可 附属 于 不 升 ， 下 降 或 进 近 阶段 中 的 特定 航路 点 。 

为 齐 守 高 度 强制 ， 飞 机 飞越 这 一 航路 点 时 ， 必 须 按 照 飞行 员 或 数据 库 的 规定 
到 达 、 高 于 或 低 于 指定 高 度 。 

若 系统 预计 的 强制 值 和 预计 的 飞机 高 度 乙 间 相 差 250 瑞 乒 以 上 , 则 认为 高 度 
强制 不 能 被 遵守 。 

在 爬升 或 下 降 或 进 近 导 航 一 五 边 这 些 管 理 模式 下 ， 高 度 强 制 被 遵守 。 


这 : 数 手 床 力 万 静 育 一 个 记 展 路 丢 廊 [正三 站 一 个 纷 包 甸 耻 抽 讨厌 必须 
磊 历 个 记 度 乙 局 6 二)， 公 5 万 页 不 月 人 了 工 共 入 好 区 桨 丢 。 


速度 强制 

速度 强制 点 可 附属 于 疏 升 ， 下 降 或 进 近 阶 段 中 的 特定 航路 点 。 为 了 满足 速度 
强制 ， 飞 机 飞越 这 一 航路 点 ， 速 度 必 须 等 于 或 小 于 这 个 速度 强制 。 

知 系 统 预计 的 飞机 速度 将 比 速度 强制 大 10 海里 /小 时 以 上 ， 则 认为 速度 强制 
不 能 被 齐 守 。 

在 接 通 导 航模 式 且 目标 速度 被 管理 时 ， 速 度 强 制 被 得 守 。 和 否则， 速度 强制 将 


时 间 强 制 
时 间 强 制 可 附属 于 “从 (EROM )” 航 路 点 以 外 的 任何 航路 点 。 可 以 在 巡航 或 
者 下 降 阶 段 输入 这 个 强制 值 。 


池 : 夏 《 记 入 所 不 月 力 移 矢 。 
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性 能 功能 包括 ; 
一 飞行 计划 优化 
一 预测 计算 


飞行 优化 
优化 功能 计算 以 下 数据 : 
一 用 于 讨 升 ， 巡 航 和 下 降 的 最 佳 目标 速度 (经 济 速度 /马赫 数 ) 
一 从 巡航 高 度 层 至 目的 地 机 场 的 最 佳 下降 航 径 
一 最 佳 飞 行 高 度 层 ( 为 闵行 员 提 供 信息 ) 


最 佳 目标 速度 


由 FMGS 计算 出 来 (V2 除外 )， 最 佳 目 标 速度 (经 济 速度 /马赫 数 ) 是 管理 速 
度 剖 面 的 依据 。 

ECON SPD/MACH 按照 下 列 参数 进行 计算 : 

。 成 本 指数 (CD) 

.巡航 高 度 层 (CRZ FD) 

。 全 重 和 重心 位 置 

。 风 和 温度 模型 

怜 升 和 下 降 阶 段 的 经 济 速度 在 飞行 阶段 开始 前 被 计算 机 处 理 计 算 并 在 发 
行 阶段 生效 后 被 冻结 。 

计算 机 根据 当时 的 天 气 条 件 和 飞行 计划 的 修改 , 连续 更 新 经 济 巡 航 马 赫 数 
(速度 )[ECON CRUISE MACH(CSPD)]。 

若 巡 航 高 度 层 低 于 FL250， 则 计算 经 济 巡 航速 度 。 

若 巡 航 高 度 层 高 于 FL250， 则 计算 经 济 巡 航 马 赫 数 。 





















































性 能 巡航 页 面 

CLB5B CRZ 
有 UTC DEST EFO 〇 DB ACT _ MODE UTC DEST EFODBB 
于 D51 名 -5 MANAGED 122OD 总 -下 
癌 PRED TO FL37O TO KTxDD> 
二 UTC 工人 下 
二 1213 114 
加 让 巨 气 AEBIN RATE 
1 一 3sOFTZMN 
己 
EXPEDITE 了 字 子 1 全 了 全 STEP ALT 和 > 
电 CTIVATE NEE 当 工 ACTIVATE NEXT 
导 < APPR PHASE PHASE> < APPR PHASE PHASE> 
已 
只 
和 经 济 巡 航 马 圭 
LL 
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风 的 剖面 
为 了 获得 最 佳 的 预测 , 飞行 员 必 须 输 入 各 个 飞行 阶段 特别 是 巡航 阶段 航路 
点 上 的 风 。 





在 地 面 : 在 飞行 计划 初始 化 时 ,使 用 历史 风 和 风 页 输入 疏 升 和 近 航 阶段 的 
风 。 可 以 人 工 或 者 用 ACARS 输入 疏 升 和 巡航 阶段 中 的 不 同 风 的 数据 。 系 
统 将 在 人 工 /ACARS 输入 值 乙 间 利 用 线性 内 推 的 方法 计算 飞行 计划 所 有 
航路 点 的 风 。 

风 的 剖面 将 显示 在 飞行 计划 B 页 ， 并 被 称 为 预报 的 风 训 面 。 飞 行 员 或 
ACARS 的 输入 用 大 扎 字 显示 ， 系 统计 算 的 风 值 用 小 扎 池 显示。 
人 


在 室 中 : 系统 使 用 在 当前 位 置 测量 到 的 风 值 对 预测 和 当前 经 济 速度 进行 更 
人 
透明 。 

在 巡航 过 程 中 ， 飞 行 员 将 输入 下 降 和 进 近 风 。 系 统 将 更 新 最 后 的 预测 、 计 
算 最 佳 的 下 降 谢 面 以 及 最 佳 的 下 降 和 进 近 速度 。 


最 佳 飞行 高 度 层 





















































进展 页 〈 巡 航 阶 段 ) 


ECON CRZ AF2G12 
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已 展 乙 全 户 工 恨 巨 伺 MAX 
FL21O0 FL35SO FL32O 
最 佳 飞行 高 度 层 。 





最 佳 飞 行 高 度 层 指 的 是 在 给 定 的 成 本 指数 、 重 量 、 气 象 数据 的 情况 下 最 经 
济 的 飞行 高 度 层 。 它 在 改行 中 被 连续 更 新 。 

它 保证 了 15 分 钟 的 最 短 巡 航 时 间 。 它 在 空中 被 连续 更 新 ， 直 到 距离 下 降 
顶点 1$ 海里 处 ， 此 点 之 后 为 虚线 。 

可 能 观察 到 FMGS 和 FCOMVQRH 数据 之 间 的 人 往 差 : 这 是 因为 FMGS 按 
照 一 个 给 定 的 成 本 指数 计算 出 最 佳 飞 行 高 度 层 ， 而 FCOM 按照 一 个 给 定 
的 马赫 数 计算 出 最 佳 飞 行 高 度 层 。 

最 佳 飞行 高 度 层 是 在 省 油 和 和 省 时 两 者 间 折 衷 考虑 的 。 由 于 飞机 全 重 ，ISA 
或 风 稍 微 有 些 变 化 造成 其 计算 可 能 会 显示 阶 榜 。 因 此 ， 飞 行 员 可 能 会 观察 
到 最 佳 行 高 度 层 的 跳跃 。 
IE 
沁 届 皮质 放 

在 相应 的 巡航 高 度 层 中 飞行 时 , 进展 页 面 中 建议 的 最 佳 高 度 层 可 能 会 受到 
之 前 输入 的 巡航 高 度 层 风 值 的 影响 ; 这 些 风 的 数据 被 自动 派生 并 且 可 能 与 
实际 的 风 明 显 不 同 。 
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最 佳 下 降 轨 迹 


垂直 飞行 航 径 是 经 计算 确定 的 , 用 于 使 油耗 最 少 ， 同 时 满足 各 种 高 度 强 制 
和 下 降 速 度 放 面 的 要 求 ， 以 便 在 高 度 1000 英尺 时 到 达 进 近 速 度 VAPP。 
下 降 剖 面 在 下 降 阶 段 起 始 之 前 计算 ， 并 考虑 以 下 因素 : 
一 所 有 横向 和 垂直 飞行 计划 中 的 数据 
一 在 下 降 风 (CWIND DES) 页 和 性 能 进 近 (PERF APPR) 页 中 插入 的 下 降 和 
进 近 风 癌 风速 以 及 要 求 的 最 大 客舱 下 降 率 。 
在 下 降 过 程 中 ， 仅 在 飞行 计划 修改 或 进 近 阶段 数据 ( 风 癌 风速 ，VAPP 或 
着 陆 形 态 ) 改变 时 更 新 下 降 放 面 。 
成 本 指数 (CD 
它 是 用 来 计算 经 济 速度 或 马赫 数 的 基本 输入 。 经 济 速度 和 经 济 马赫 数 在 飞 
行 时 间 和 油耗 方面 〈 不 仅仅 是 在 节 油 方面 ) 降低 总 成 本 。 
成 本 指数 由 航空 公司 运行 部 门 确定 ， 用 来 优化 每 一 条 公司 航路 。 
式 行 员 在 一 个 航 段 中 通 稼 不 修改 成 本 指数 。 
CI= 0 油耗 最 低 〈 最 大 航程 ) 
CI = 999 尺 行 最 短 时 间 
CI = 远程 巡航 《人 参看 4.05.50 )。 
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预测 计算 


系统 为 当前 飞行 计划 进行 各 种 预测 计算 并 且 在 飞行 中 随 以 下 条 件 的 变化 
而 不 断 更 新 : 

一 横 癌 和 垂直 飞行 计划 的 修正 

一 当时 的 风 同 风速 和 温度 

一 飞机 当前 位 置 与 横 癌 和 垂直 飞行 计划 比较 





一 当时 的 制导 模式 
这 些 了 预测 都 显示 在 MCDU 和 ND 上 ， 每 一 种 预测 都 要 以 特定 的 假设 为 基 
而 。 


显示 在 导航 显示 (ND) 上 的 预测 





这 些 预 测 包 含 以 下 内 容 : 
。 治 横 回 飞行 计划 (NAV 模式 接 通 ) 或 航 迹 线 (NAV 模式 未 接 通 ) 设 置 的 各 
种 符号 。 这 些 符 号 ( 称 为 虚拟 航路 点 ) 及 其 含义 是 : 


改 平 符号 ( 疏 升 顶点 或 改 平 点 )， 飞 机 将 到 达 此 位 置 : 

一 在 飞行 控制 组 件 FECU) 上 选 定 的 高 度 〈( 蓝 色 箭 头 ) 或 

一 强制 高 度 ， 如 较 飞 行 控 制 组 件 FCU) 高 度 更 为 严格 并 
且 相 应 的 模式 已 接 通 〈 洋 红色 箭头 )。 

下 降 顶点 或 继续 下 降 符号 : 

一 下 降 顶 点 〈 总 是 白色 ) 

一 继续 下 降 符 号 〈 若 下 降 (DES) 未 待命 为 白色 ， 已 
待命 为 蓝 色 ) 

起 始 爬 升 符号 : 

一 爬升 (CLB) 未 待命 时 为 白色 

一 爬升 (CLB) 已 待命 时 为 蓝 色 

截获 点 符号 : 

一 在 下 降 (DES) 模 式 中 ， 如 发 生 了 任何 生 直 信 差 ， 表 示 
预测 飞机 到 该 点 时 能 截获 下 降 航 径 〈 下 降 (DES ) 
未 接 通 时 为 白色 ， 下 降 (DES) 已 接 通 时 为 赣 色 ) 

速度 改变 符号 : 

一 遇 有 速度 限制 (SPD LIM), 速度 强制 (SPD CSTR) 或 等 
待 速度 (HOLDING SPD) 时 ， 表 示 飞 机 从 该 点 开始 将 
Wo 《洋红 

) 
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减速 点 符号 : 

“表示 预测 飞机 从 该 点 开始 将 减速 至 进 近 速 度 ( 由 此 转换 
为 进 近 阶 段 ) 

“ 若 处 于 管理 速度 且 NAV 或 进 近 模式 接 通 ， 显 示 洋 红色 
。 如果 处 于 选择 速度 或 者 航 癌 / 航 迹 模式 ， 显 示 白 色 

。 只 有 当 显 示 洋 红色 时 ， 才 会 出 现 自 动 减速 。 

高 度 强制 符号 置 于 强制 航路 点 周围 : 

一 洋红 色 表 示 预 测 可 以 满足 高 度 强 制 (ALT CSTR) 

一 琥珀 色 表 示 预 测 将 不 能 满足 此 高 度 强制 
ee 
能 量 圈 符号 《绿色 弧 线 ) 以 尺 机 位 置 为 中 心 并 显示 在 当 
前 航 迹 线 的 前 方 。 代 表 到 痢 陆 所 需 的 距离 。 

只 有 当 横 癌 制 导 模 式 是 航 癌 或 航 迹 , 当前 的 FMS 飞行 阶 
段 是 巡航 ， 下 降 或 进 近 阶 段 ， 并 且 飞 机 处 于 目的 地 机 场 
180 海里 范围 以 内 ， 才 有 显示 。 
人 






































XX.XR 或 XX.XL | 差 。 
(CX 为 数字 ) 这 个 值 被 限制 为 癌 左 或 右 俩 99.9 海里 。 
截获 航路 点 : 
人 
| 


“ 预 达 飞 往 航 路 点 的 时 间 《〈 显 示 在 ND 的 右上 角 )， 是 假设 飞机 从 现在 位 置 
以 当前 地 速 直 发 该 氮 。 














FFC5-04-0220-018-ADO1AA 


一 般 说 来 ，ND 显示 的 是 飞机 将 按 当 前 飞行 制导 模式 飞行 。 
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例如 : 
一 在 以 下 情况 中 ，ND 中 的 绿色 实 线 表示 飞机 的 当前 航 迹 : 
一 如 接 通航 回 / 航 迹 (HDGARK) 模 式 ， 航 迹 线 为 绿色 ， 而 飞行 计划 为 虚 








线 。 
一 如 接 通 导 航 (NAV) 模 式 ， 绿 色 实 线 表 示 飞 行 计 划 。 

一 如 人 工 选择 速度 目标 , 将 不 再 显示 速度 改变 符号 , 因为 它 不 被 考虑 在 内 。 
一 当 垂 直 改 行 计划 未 被 遵循 [开放 慰 升 OPCLB),， 开 放下 降 (OPDES), 竺 直 
速度 (VS)]， 而 导航 (NAV) 模 式 又 在 接 通 状 态 时 ， 高 度 强制 点 被 忽略 ， 
有 高 度 强 制 的 航路 点 被 置 于 白色 圆 图 内 ;， 改 平 符号 将 被 相应 地 定位 。 

一 预测 更 新 时 ， 虚 拟 航路 点 也 随 之 调整 。 


MCDU 上 显示 的 预测 


MCDU 显示 的 各 种 预测 都 是 假定 自动 驾驶 仪 〈 或 ED 指令 ) 控制 飞机 治 预 

定 的 横 问 和 垂直 飞行 计划 飞行 

因此 : 

一 如 尺 机 治 飞 行 计划 飞行 (管理 制 寻 ), MCDU 上 的 各 种 预测 与 发 机 当时 的 
实际 情况 完全 一 致 。 

一 如 飞机 未 治 尺 行 计 划 飞 行 (选择 制导 ), MCDU 显示 和 各 种 预测 都 是 假定 
攻 机 按照 预定 角度 立即 返回 飞行 计划 ， 然 后 将 按 管 理 制 导 飞 行 

一 如 飞机 不 按 管理 速度 训 面 飞行 (经 济 、 速 度 强 制 …)，MCDU 显示 的 各 种 
预测 都 是 假定 飞机 保持 当时 选 定 的 速度 /马赫 数 直 至 到 达 下 个 速度 强制 
或 速度 限制 ， 或 直至 下 一 飞行 阶段 。 

一 右上 角 的 只 往 航路 点 信息 被 更 新 ， 假 设 发 机 仍然 飞身 此 点 。 












































DDO7 23Q/A 火 FLSOD 
TIME DIST EFOEB 

LGAT3S3R 司 定 忆 口 守信 二 号 -所 
个 


1 二 -之 吕 点 点 ”7 口 二 丘 


巨 写 TIME DIST  EFOE 
LGAT33SR 口 二 二 口 己 宁 二 号 - 拖 
个 


F ROOM 天 F 三 后 1 一 FROM 

工 工 ME 五 己 记 7 ALT 

LSsGG23 0000 1487 163 LSGG23 

巨 展 乒 定 书包 

只 全 DOOGO 汪汪 扎 扎 口 口 
TREE 二 全 全 1 

Doos “ ” /7ooo 
口 

[4 收口 牟 扎 局 Z 7 了 D 吕 D 口 [如 [4 [ 妇 

[9j] [] tj 





FFC5-D4-D22O-D18- 员 D 虽 1 中 


飞行 计划 A 飞行 计划 B 
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预测 类 型 


_MCDU 页 面 :| 
虚拟 航路 点 ， 看 天 顶点， 下降 项 点 ， 阶 樟 疏 开 ， 阶 梯 下 降 ，| 飞行 计划 A 和 了 B 页 
中 间 点 ， 速 度 限制 ， 减 束 
到 达 每 一 航路 点 和 虚拟 航路 点 的 时 间 /速度 /高 度 飞行 计划 和 页 
到 达 目 的 地 的 预 达 时 间 (BTA)/ 沿 飞行 计划 的 距 目 的 地 的 距 | 飞行 计划 A 和 B 页 
离 /到 达 目的 地 时 的 预计 机 上 燃油 


























到 达 每 一 航路 点 或 虚拟 航路 点 预计 机 上 燃油 /顺风 飞行 计划 了 B 页 
每 一 强制 航路 点 (时 间 / 速 度 / 高 度 ) 的 强制 符号 * 飞行 计划 A 和 B 页 
不 能 满足 高 度 强 制 时 的 高 度 误差 竺 直 修 正 
在 每 一 航路 点 的 预计 机 上 剩 油 和 额外 燃油 竺 直 修 正 
到 达 目 的 地 的 时 间 / 预 计 机 上 燃油 燃油 预测 页 /性 能 疏 升 
/巡航 /下 降 页 
距 选 定 高 度 的 时 间 / 距 离 性 能 疏 升 或 下 降 页 
发 动机 起 动 前 的 燃油 预测 起 始 B 页 
推荐 的 最 大 飞行 高 度 层 进展 页 
到 达 备 降 场 的 时 间 / 预 计 机 上 燃油 燃油 预测 页 
到 达 不 同 备 降 场 后 的 额外 剩余 燃油 备 降 页 
从 垂直 飞行 航 径 的 VDEV 竺 直 偶 产 进展 页 
至 着 陆 所 需要 的 距离 要 进展 页 
至 目的 地 的 直线 距离 要 进展 页 
MCDU 预测 示例 
以 下 的 MCDU 页 面 显 示 某 些 预 测 的 类 型 。 
虚拟 航路 点 : 


不 升 顶点 CTC)、 和 下降 顶点 TD)、 阶 梯 不 升 / 下 降 用 的 开始 爬升 CSAC) 或 开始 
下 降 (CSD) 点 、 速 度 限 制 (SPD LIM) 上 点、 减速 到 进 近 阶段 (DECEL ) 点 。 


时 间 、 速 度 及 高 度 预 测 : 
所 有 航路 点 和 虚拟 航路 点 的 TIME/SPD/ALT (时 间 / 速 度 / 高 度 )。 


F ROOM F 已 祥 口 口 1 
UTC SPDYALT 

OSKRAM 1300 270DAX FL1O7 

L_MG 双 马 臣民 已 卫 三 人 =” 三 卫 NIMI 

KTC) 4 到 它 之 -FS3w FL3STO 

LIM 扣 三 蕊 TRK 瑟 SS 有” 名 三 

LM 避 了 瑟瑟 到 


UTC 己 
TOU 了 也 扎 所 
雪 艺 忆 口 3 
《LIMy) 之 瑟 晤 之 SA FL TD 
L_M 世 也 电 TRK 了 37 全 
ODSKRAM 人 忆 邱 冯 艺 145A FLTT 号 
L_M 忆 到 局 至 也 


避 
《SACy7 -了 SA FLTO 
气 


《TACD 了 到 外 之 -了 了 宁 / FL 三 1DD 
L_M 忆 双 马 
LMG 


《TAC) -7 了 SA FL 瑟 口 
D 下 护 下 EF OO 蕊 
LFPODODD7 1451 后 -3 
业 个 


心 在 邮 性 苹 
三 三 [ = 下 三 
避 上 心 
而 轴 而 
心 , 司 上 上 罗 局 二 
六 人 三 辽 ， 3 = 
卫 已 
冯 机 


书 巨 仿 下 U 
LFPOO7 13435 
NAV ACCUR U 





速度 限制 


FFC5-0O4-D2zz2z0-D20-AD0018A 


里 
器 
zO 
D> 
已 
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时 间 速 度 强制 
速度 强制 高 度 强制 






















F 苇 六 口 口 1 一 
LUIT 大 号 己 D7 ALT 


VERT REV AT CDN 
EFOB= 7 了- 驴 EXTRA 一 点- 入 











二 CDN + 1335 出 31S/xFLTSS | [0 
芭 《SPD 7 AD DPES SPD LIM 

已 《LIMy》 二 马 号 ” 业 二 SODA FL 1ODOD 人 SODAFL 1ODD 
号 TRKOD4GD” 全 人 人 PD CSTR ALT STR 

1 《DECEL》 134> 2soO7 xC 了 FLZ23DD 
员 也 ALT _ ERROR 

局 候 工 口 了 十 马 坟 后 4 之 了 7 业 了 瑟 口 所 口 一 二 41OD 
站 己 如 全 写 ”= 所 一 马 - 口 ” 

癌 OOMO7 4 瑟 和 如 "As 17S 口 
外 口 巨 乞 下 UTC “DIST  EFOB 

1 LFPO 1349 215 了 -5 
半 炳 个 <RETURN 

《3 

让 目的 地 的 ETA/EFOB 


强制 符号 〈 星 号 ) 


时 间 速 度 或 高 度 强制 是 垂直 飞行 计划 的 一 部 分 时 , 它 只 是 在 插入 或 预测 尚 
不 可 用 时 显示 在 飞行 计划 A 页 上 。 可 用 后 ， 时 间 、 速 度 和 高 度 预 测 将 显 
示 在 整个 飞行 计划 的 所 有 航路 点 上 : 当 一 个 速度 或 高 度 强 制 在 一 个 入 路 点 
上 生效 时 ， 在 速度 或 高 度 预 测 的 劳 边 将 显示 一 个 星 号 。 若 星 号 为 洋红 色 ， 
则 预测 强制 将 被 满足 若 星 号 为 琥珀 色 ， 则 预测 强制 不 能 被 满足 。 
































NW5D4 一 NW5SO4 一 

SPD7ALT UTC SPD7ALT 
< EMPYR 一 一 一 /一 一 一 一 一 EMPYR 妆 瑟 耳 台 ”了 全 瑟 DA 7 后 口 
过 三 NM SNM 
品 NANCI --- 一- 一 <DoOoD NANCI S 瑟 品 … 7“ 炎 sooo 
呈 TRKOEZT1” 三 如 NM TRKOEZT1” 也 吕 
1 NYACK 一 一 一 2107 <DOOD NYACK 所 对” 居 人 1D7 兴 GOOOD 
一 41 镁 NM 十 竹 
名 HAARD 一 一 一 /十 到 口 口 品 《DECEL>  s41 >21D7 4DDOD 
1 丰 
忆 YOMAN 一 一 一 /十 地 DODOD HAARD 瑟 乓 己 人 OOY7 兴 到 到 口 口 
局 口 巨 信 下 叫 工 乞 T EF 局 蕊 口 巨 仿 工 UTC ”DIST EFCE 
1 KL 后 站 之 之 己 口 号 ”一 一 一 一 KLGAZZ  DS493 2ODB 号 -9 
加 个 汪 个 汪 
1 
所 飞行 计划 A 页 飞行 计划 A 页 
让 预测 计算 正在 进行 一 旦 预测 可 用 








池 : 表扬 将 六 他 不 J 局 肛 移 和 角 ， 系 级 米 痛 丰 防毒 竺 外 大 外 认 MM 玫 去 太 。 
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垂直 偏差 





在 下 降 过 程 中 ,系统 将 告诉 你 , 离 计算 的 下 降 训 面 有 多 远 C(PFD 和 MCDU )， 
并 预测 你 何 时 可 再 次 加 入 它 。PFD 上 的 VDEV ( 竺 直 偏差 )、MCDU 飞行 
计划 页 上 的 预测 、ND 上 的 符号 使 你 能 够 针对 计算 的 飞行 剖面 评估 你 的 竺 
直 位 置 。 

ND 上 显示 的 能 量 圈 表 示 从 当前 位 置 和 用 当前 速度 一 直到 以 进 近 速度 抵达 
目的 地 机 场 的 所 需 痢 陆 距离 , 可 以 使 用 它 来 告诉 你 是 否 需要 修改 你 预计 执 
行 的 长 行 航 径 。 


天 于 预测 的 操作 规则 











一 改行 员 必须 确保 在 飞行 中 飞行 计划 数据 被 合适 地 更 狐 , 以 获得 糊 确 的 有 
意义 的 预测 。 

一 飞行 员 应 依赖 导航 显示 进行 短期 预测 。 它 表示 在 当前 接 通 的 模式 下 ( 选 
择 或 管理 ) 飞 机 将 怎样 飞 。 

一 当 管 理 制导 工作 或 将 要 重新 接 通 时 ， 飞 行 员 应 依赖 MCDU 进行 长 期 预 
训 。 
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管理 的 目标 


当 飞 机 使 用 管理 的 目标 时 ， 飞 行 管 理 和 制导 系统 (FMGS ) 引导 飞机 按照 
由 飞行 管理 功能 CFM) 根据 MCDU 中 的 数据 计算 出 的 横向 及 垂直 航 径 和 


速度 剖面 发 行 。 
及 行 管理 (FM) 管理 制导 目标 。 


选择 的 目标 


当 飞 行 员 使 用 选择 的 目标 时 , FMGS 引导 飞机 按 横 辐 及 垂直 轨迹 和 速度 剖 
面 飞 行 ， 来 达到 飞行 员 在 飞行 控制 组 件 上 人 工 选 择 的 目标 。 
行 员 选 择 制 导 目 标 。 


飞行 制导 模式 
横向 和 牌 直 模 式 可 以 被 ， 


这 人 何 仙 
一 接 通 
一 呆 开 
目 动 推力 模式 可 被 : 
一 待命 
一 现 用 
一 呆 开 
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横向 模式 


跑道 RWY) | 管理 | 起 飞 模 式 , 使 用 航道 用 于 制 | 油门 杆 被 移 到 FLX 或 TOGA 
导 扩 机 保持 在 跑道 中 心 线 | 卡 位 时 模式 接 通 。 


沿 着 模式 接 通 时 飞机 保持 
(RWY TRK) 的 航 迹 来 制导 飞机 。 
复 飞 航 迹 





如 预选 了 (HDGVTRK)， 则 在 
起 飞 后 接 通 RWY TRK。 





访 太 和 jy 毒 挫 磺 元 : 

一 《太太 友 不 迁 绥 答 入 。 
人 
化 。 

二 从 有 7 

一 MCDTU 和 挟 姑 人 每 仇 

FCU 上 的 进 近 (APPR) 控 








云 取 雇 于 飞行 计划 中 选择 的 
进 近 方 法 。 








上 自动 仪表 着 陆 系 统 进 近 过 | 仅 在 LOC 和 G/S 模式 均 已 接 
程 中 无 线 电 高 度 表 400 英 | 通 时 接 通 。 
尺 以 下 时 的 通用 模式 。 


在 上 自动 着 陆 之 后 使 用 的 模 | 接 地 时 ,在 PFD 上 显示 飞行 
式 ， 制 导 飞 机 在 跑道 上 。 | 指引 滑 跑 符号 。 


用 来 制导 飞机 在 航向 道 的 | 通过 目的 地 机 场 的 横向 修正 
航向 道 背 台 背 台 波束 上 的 模式 。 来 选择 。 通过 按压 FCU 上 的 
(LOC B/C* LOC 按钮 来 触发 工作 
LOC B/C ) 











CE ALL 


低 A330 


飞行 机 组 操作 手册 


FMGS 工 更 








垂 且 使 却 


速度 基准 系 
统 (SRS) 


高 度 *(ALT”) 
高 度 (ALT) 
高 度 巡 航 #* 
(ALT CRZ: 
高 度 巡 航 
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用 于 起 飞 或 复 六 ， 使 飞机 保持 | 油门 杆 移 到 FLX 或 TOGA 卡 
SRS 速度 , (V2, V2+10, VAPP…)。| 位 时 模式 接 通 。 

到 达 加 速 高 度 ( 仅 起 用 时) 或 另 
En 
消 。 
用 于 治 垂 直 飞 行 计划 讨 升 到 FECU| 速 度 目 标 可 以 是 选择 的 或 管理 
选择 的 高 度 ， 并 考虑 遵守 高 度 强 | 的 .如果 是 管理 的 ,速度 强制 
制 ， 仅 在 NAV 横 式 接 通 时 可 用 ，|(SPD CSTR) 、 速 度 限 制 (SPD 
A/THR 处 于 THRUST 模式 |ILIM) 以 及 等 待 速度 (HOLD 


SPD) 都 被 考虑 进去 。 
用 于 治 计算 的 下 降 航 径 下 降 于 
FCU 选择 的 高 度 ， 并 考虑 遵守 高 | 如 末 预 测 在 高 度 强制 改 平 ， 显 
度 强 制 。 仅 在 NAV 模式 接 通 时 可 | 示 为 详 红色 ; 
用 。 如 果 预 测 在 飞行 控制 组 件 选择 
A/THR 处 于 THRUST 或 SPD 模 | 的 高 度 处 改 平 ， 显 示 为 监 色 。 

















的 高 度 ， 不 考虑 任何 高 度 强 制 。 
A/THR 处 于 THRUST 模式 | 显示 。 在 PED 上 有 蓝 色 的 高 度 
(CLB/DLE) 目标 显示 。 














度 时 ， 自 动 推力 软 模式 接 通 。 
自动 推力 软 模式 是 管理 制导 的 


一 部 分 。 

















V/S-FPA 属 基本 模式 。 
(参见 HDGVTRK 说 明 )。 


后 接 通 。 接 通 的 模式 取决 于 改 
行 计 划 中 选择 的 进 近 方法 。 它 
与 APPR 通用 模式 关联 。 
(APPR 按钮 )。 
用 于 提供 使 飞机 信 航 轴 对 谁 跑道 | 在 无 线 电 高 度 $0 英尺 以 下 接 
和 
哑 工 
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飞行 机 组 操作 手册 行 制导 诛 理 顺序 001 
怜 升 模式 


FCU 上 选择 的 高 度 
FL _ 250 









绿色 


SPEED | ALT 《CST 
| 
SS 四 


和 
蓝 色 
JI 


FL120 
高 度 强制 


旨 


洋红 色 
速度 限制 羊 








THR CLB|，_CLB 
怪 


250 


和 
STD 
Pb 1 2 13 1 


FFC5-04-023S0-DD8t-ADO1AA 
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当 疏 升 模式 接 通 时 (总 是 与 横向 NAV 模式 相关 )， 系 统 将 考虑 所 有 数据 库 
定义 的 或 机 组 人 工 输入 的 强制 。 

尽管 如 此 ， 此 模式 有 以 下 特点 : 

当 飞 机 处 于 故 升 模式 且 系 统 预 调 不 能 满足 东 一 高 度 强制 时 , 系统 将 不 修改 
目标 速度 。 

在 这 种 情况 下 ， 飞 行 员 可 选择 适当 的 速度 以 满足 高 度 强 制 。 


巡 般 阶段 的 特殊 模式 


“ 目 动 推力 的 软 模 陈 

当 飞 机 处 于 高 度 巡 航 〈ALT CRZ) 模式 并 且 接 通 目 动 驾 驶 仪 ， 目 动 推力 
软 模式 被 接 通 ， 处 于 目标 速度 土 3 海里 /小 时 的 范围 之 内 。 此 模式 减少 目 
动 推力 的 增益 ， 以 减少 在 题 艇 条 件 巡 航 中 所 出 现 的 推力 变化 。 

与 目标 的 速度 偶 状 太 大 或 者 改变 目标 时 ， 目 动 推力 软 模 式 断 开 ， 目 动 推 
力 从 软 模式 过 湾 到 基本 模式 可 能 会 造成 暂时 的 推力 变化 。 此 模式 在 下 列 
条 件 中 被 抑制 :减速 板 放 出 ,或 者 发 动机 故 隐 , 或 者 马赫 数目 标 低 于 0.65， 
或 者 缝 性 放出 ， 或 者 起 落 如 放 下。 














接 通 自动 推力 软 模式 的 
巡航 中 典型 的 FMA 


MACH |ALT CRZ| NAV 





。 阶 梯 店 升 (STEP CLB) 或 阶梯 下 降 (STEP DES) 

在 计划 改变 巡航 高 度 层 时 ， 飞 行 员 搬入 一 个 阶梯 。 系 统 作 出 反应 显示 新 
情况 下 的 预测 。 

R 如 果 飞 行 员 在 一 个 高 度 上 插入 一 个 最 佳 的 或 地 理 阶梯 ， 系 统 将 在 导航 显 
示 和 MCDU 显示 开始 让 升 (SC) 或 开始 下 降 (SD) 的 虚拟 航路 点 。 
最 少 的 阶 棉 大 小 是 1000 贡 矿 。 

R 阶梯 自动 地 重新 设置 新 的 巡航 飞行 高 度 层 ， 并 且 在 达到 新 高 度 时 重新 接 
通 目 动 推力 的 软 模式 。 
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下 降 模 式 


DES 模式 将 沿 着 由 FMGS 计算 的 下 降 航 径 制导 飞机 。 

系统 计算 从 减速 点 回 过 来 到 下 降 顶 点 《TD) 并 遵从 速度 和 高 度 强 制 的 长 
行 航 径 。 

计算 机 在 内 部 根据 强制 点 的 相关 位 置 将 下 降 航 径 分 为 儿 个 舱 段 。 它 从 下 降 
顶点 《TD) 开始 ， 设 定 一 个 “慢车 ” 航 段 ， 让 飞机 下 降 到 第 1 个 强制 点 ， 
然后 用 强制 点 之 间 的 “几何 ” 航 段 来 遵从 强制 。 















速度 限制 
更 高 的 高 度 强制 
(与 “慢车 ”轨迹 不 符 ) 


再 增 压 航 段 
《如 有 ) 


FFC5-0O4-D2z35D0-00D6-ADD1AA 





重新 增 压 航 段 
如 果 飞 行 员 修改 客舱 下 降 率 《内定 值 为 -350 英尺 /分 钟 )， 下 降 顶 点 〈TD ) 
可 能 被 更 新 。 





如 朱 飞 行 机 组 输入 了 较 低 的 客舱 下 降 率 ,系统 将 计算 再 增 压 航 段 ， 将 再 增 
压 所 需 的 额外 的 时 间 考 虑 进来 。 
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开 产 记 T MOE 人 户 巨 写 T EF 心 艺 
兰 MACH -了 3 1215 中 -和 
S 加 因 
语 
@ 加 ”” “2350rTzmm | 因 
S 加 加 国 
二 Re 飞行 员 可 蝎 
上 性 能 巡航 页 面 
下 降 速 度 齐 面 
下 降 速 度 谢 面 通 利 是 被 改行 计 划 中 任何 速度 强制 和 速度 限制 修正 过 的 经 


济 速度 齐 面 。 

如 果 飞 行 员 不 想 尺 经 济 速 度 / 马 赫 数 谢 面 ， 可 在 进入 下 降 阶 段 之 前 ， 输 入 
R 不同 的 速度 或 马赫 数 来 修正 速度 训 面 。 
R 局 行 员 可 以 在 性 能 下 降 页 的 MANAGED (管理 ) 区 域 (3 键 ) 中 输入 一 
R 个 马 数 和 /或 一 个 速度 。 











性 能 下 降 页 面 〈 经 济 速 度 ) 性 能 下 降 页 面 
< DES DES 
到 ACT MopE UTC DEST EFCOE UTC DpEST EFOE 
忆 MANAGED 1215 38-4 MANAGED 1215 8 -4 
个 40 PRED To FL200 PRED To FL200 
臣 MANAGED MANAGED 
已 -了 SYSOO -7 了 SA722D 
1 
己 
8 四 四 加 四 
心 
1 [5 EXPEDITE 1155S 15 EXPEDITE 1155 15S 
兰 ACTIVATE NEXT ACTIVATE NEXT 
可 < APPR PHASE PHASE> < APPR PHASE PHASE> 
避 2920 
LL 
LL- 











R 大 飞 行 员 在 下 降 过 程 中 返回 选择 速度 /马赫 数 模 式 ， 这 不 会 修改 放 面 并 且 
R 飞机 按照 FCU 上 选择 的 速度 /马赫 数值 在 相同 的 谢 面 飞行 。 

在 下 降 模式 中 的 基本 管理 速度 /马赫 数 剖 面 为 : 

* 经 济 马 炙 数 ， 或 选择 马赫 数 

* 经 济 速度 ， 或 选择 速度 

* 速度 强制 〈 如 条 有 ) 





绿 点 点 速度 / 缝 囊 速度 / 襟 辟 速 度 / 进 近 速 度 
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8 
给 扣 作 于 6 行 制导 原理 


下 降 模 式 中 的 制导 


到 达 下 降 项 点 (VD) 后 ， 尺 机 不 会 目 动 开始 下 降 。 
为 了 开始 下 降 ， 飞行 员 将 设 定 许可 的 高 度 然 后 按压 高 度 选择 旋钮 。 飞 机 将 





Y 刻 下 降 。 
* 大 没有 到 达 下 降 顶 点 ， 尺 机 将 以 恒定 的 下 降 率 下 降 并 逐渐 靠拢 下 降 航 
径 。 





* 如 此 时 正 位 于 或 者 已 超越 下 降 顶 点 ， 飞 机 将 以 慢车 推力 下 降 。 
下 降 期 间 : 
飞行 员 会 在 主 飞 行 显 示 (PFD) 的 高 度 刻 度 上 边 的 垂直 俩 差 符号 (VDEV) 
且 在 进展 (PROG) 页 面 上 有 垂直 偏差 值 ， 便 于 监控 飞机 相对 计算 的 下 降 
剖面 的 垂直 位 置 。 
如 遇 下 列 情 况 之 一 ， 飞 机 可 能 在 下 降 模 式 接 通 时 仿 离 下 降 训 面 : 
一 未 预料 到 的 高 空 风 。 
一 防 冰 打开 。 
一 横 癌 飞行 计划 改变 。 








THR IDLE 计 ESs NAV 0 让 
SPD BRK |MDA 287| AZTHR 


ECON DES AF5612 

CR 心 户 下 民 巨 CC MAX 
二 一 大 二 二 二 二 FL39D 
VDEV=+75OFT 


进展 页 





FFC5-D4-Dz3S5D0-DD8-ADD1RARA 
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。 如 使 用 管理 速度 ， 在 PFD 上 会 显示 目标 速度 范围 ， 指 示 相 对 正常 下 降 
速度 目标 的 允许 俩 差 量 。 

一 如 乓 机 高 于 下 降 训 面 ， 飞 机 将 增 速 至 目标 速度 范围 的 上 限 ， 以 便 靠 
拢 下 降 痢 面 。 若 这 样 做 不 能 足够 地 增加 下 降 角 ， 则 飞机 将 偏离 下 降 
襄 面 ( 目 动 推力 在 慢车 位 )。 

一 如 飞机 低 于 下 降 剖 面 ， 则 发 机 将 保持 目标 速度 直至 切入 垂直 剖面 。 
当 飞 机 在 下 降 训 面 上 减速 ， 使 剖面 得 以 保持 时 ， 目 标 速度 失效 。 

“ ND 将 显示 一 个 截获 符号 * ， 表 明 系 统 预计 飞机 回 到 下 降 剖 面 的 位 置 。 
如 飞机 高 于 下 降 训 面 ， 则 预测 基于 假定 飞行 员 将 放出 1/2 的 减速 板 。 知 
需要 ， 在 PFED 和 MCDU 上 将 显示 信息 “放出 减速 板 (EXTEND SPD 
BRK)”， 并 且 保 持 显 示 ， 只 要 仍然 需要 更 多 的 阻力 《减速 板 )。 尺 行 员 
的 反应 应 该 是 放出 一 半 的 减速 板 。 















































6GS 488 TAs 470 ” ILS APP FTR96 320* 
2007 5D0 11.3NM 








FFC5-DOa-Dz3D-009- 上 ADD1AA 








: DES 药 式 盘 衣 人， 成 名 族 大 天 -例会 物 大 大 降 遍 。 及 育 趟 如 诊 天 列 历 
忆 才 佐 凯 大 天际 帝 。 


和 际 
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e 在 等 待 航线 中 

下 降 模 式 指令 垂直 速度 =-1000 英尺 /分 钟 ， 同 时 自动 推力 保持 等 待 速 度 ， 
此 时 的 垂直 但 差 (VDEV) 是 指 与 FM 预测 的 飞机 到 达 退 出 点 时 的 高 度 的 垂 
直 偏 差 。 

在 飞行 员 退 出 等 竺 之 前 ， 处 于 DES 模式 的 FMGS 都 将 保持 VS=-1000 英 
尺 / 分 钟 并 遵守 下 方 的 垂直 强制 点 。 这 表示 飞机 不 能 下 降 到 下 一 个 高 度 强 
制 点 以 下 。 大 飞机 达到 下 一 个 高 度 强制 ， 它 将 改 平 并 且 ALT CSTR 模式 
将 接 通 。 

















一 一 一 -_ 等 待 进入 点 





FFC5-04-023S0-0D010-AD018A 


下 降 轨 迹 过 陡 

如 FMGS 预测 飞机 按 预 定 下 降 速度 加 1/2 位 减速 板 仍 不 可 能 在 两 个 强制 航 
路 点 之 间 的 下 降 航 段 飞 行 ， 则 称 这 个 下 降 航 段 “ 下 降 轨 迹 过 陡 ” 

发 生 这 种 情况 时 : 

MCDU 不 提供 过 陡 轨 迹 上 点 和 下 点 之 间 的 预测 。 

在 MCDU 上 显示 相关 信息 “下 降 轨 迹 过 陡 (TOO STEEP PATHD) ”。 


AI1D1 一 
UTC 所 忆 DALT 
1 之 子宫 A FL33D 
141 邓 NM 
1 亿 马 号 =- 73 FL 也 邓 口 
TRKSDPO” 二 1 
1 全 后 定 马 1OY7 兴 FL 2S 口 








车 工 扎 1 有 


人 LIFF 了 全 后 瑟 三 写 瑟 7 了 火 FL 1 口 
品 巨 气 下 UTC 叫 工 筷 下 EF 局 马 





Enm 二 2 六 > 
[ [ [ 

cm 臣 > 
西 西 西 


EGLLZ27R 1301 14 G-1 
TOO STEEP PATH AHEAD 个 





在 上 点 和 下 点 间 没 有 预测 


FFC93-04-02350-010-BDD1AA 


CEN ALL 


人 FMGS 工作 原理 
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DES 模式 剖面 













ECON DES AF5S 台 12 
CRZ OPT REC MAX 
ee FL3S2O0 FL392O0 









VDEV=+3SDODFT 织 


ECON DES AF23S1Z 
CRZ PT REC MAX 


人 Rs FL39O 


VDEV= 一 830 FT 





相应 的 进展 页 


THR DES| _DES NAV 
必 


(D) 减 速 点 


FFL5-0O4-D23S0-D11- 呈 DOD18AA 





CE ALL 


人 @@A330 FMGS 工作 原理 
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进 近 人 蛋 陈 


机 可 以 飞 不 同类 型 的 进 近 : 

一 精密 进 近 : ILS，MLS。 

一 非 精 密 进 近 : VOR/DME，VOR，NDB (如 装 有 ADE)，RNAV。 

一 仅 使 用 航 同 人 台 的 非 精密 进 近 : LOC，LOC B/C。 

机 组 使 用 到 达 横 癌 修 订 将 这 些 进 近 插入 飞行 计划 。 

对 于 精密 进 近 , 机 组 使 用 FCU 上 的 进 近 按钮 待命 或 接 通 LOC 和 G/S 制导 
模式 。 

对 于 非 精密 进 近 ， 机 组 使 用 FCU 上 的 进 近 按 钮 待命 或 接 通 APP NAV 和 
FINAL 制导 模式 ，LOC 和 LOC B/C 进 近 除 外 ， 这 时 机 组 只 能 使 用 LOC 
按钮 待命 或 接 通 LOC 模式 。 





田 已 书 轧 已 书 已 书 书 轧 


6S407TAS390 ILS APP CLIFF 321s 
2007 50 15.4NM 





FFC3S-0O4-02350-012-40018A 


APPNAV-FINAL (〈 进 近 导 航 一 五 边 ) 模式 


在 当前 飞行 计划 选择 了 非 精密 进 近 且 APPR 按钮 被 按压 , 则 APP NAV 和 
FINAL 模式 预 位 。 

若 当 时 接 通 了 NAV 模式 ， 则 APP NAV 模式 立即 接 通 。 

若 APP NAV 接 通 ， 当 飞机 轨迹 截获 非 精 密 改 行 训 面 〈 通 党 是 下 降 航 段 ) 
时 ，FINAL 模式 接 通 。 





CE ALL 


您 A330 FMGS 工作 原理 
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如 果 飞 机 轨迹 没有 截获 FMGS 计算 的 进 近 剖面 ，FINAL 模式 不 会 接 通 : 


计算 的 进 近 剖面 





有 接 通 FINAL 模 式 


计算 的 进 近 剂 面 没有 接 通 FINAL 模 式 
五 边 进 近 定位 点 


FFCS-O4-D2z3S5D-0135- 上 ADD1AA 





参阅 1.22.30， 非 精密 进 近 模式 。 


CE ALL 


是 FMGS 工作 原理 
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飞行 模式 信号 牌 FMA) 

















及 行 模式 信号 牌 (EMA) 的 功用 是 显示 飞机 的 制导 模式 。 它 显示 自动 推力 
(AMTHR) 和 上 自动 当 驶 仪 (AP)/ 飞 行 指引 仪 (ED) 的 工作 模式 ， 以 及 这 些 系统 的 
接 通 状 态 和 它们 的 ILS 进 近 能 

AP/FED 和 AMTHR 只 使 用 FEMA 第 一 行 显示 的 制导 模式 。 








“第 1 工行 显示 : 

* 用 绿色 显示 ATHR 和 AP/EFD 的 接 通 模式 

* 用 白色 显示 着 陆 能 力 (CAT 1、CAT 2、CAT3DUAL 或 CAT3 SINGLE) 
* 用 白色 显示 AP 接 通 状态 (AP1、AP2 或 AP1+2) 


R 此 C47 7 息 雁 刀 力 多大 办 化 友 青 态 彤 。CA4T 1 恬 疼 不 局 MM 要 尖 ， 名 
R 疗 搞 抛 数 妊 。 
“第 2 行 显示 : 
* 用 蓝 色 显示 待命 的 模式 ， 因 高 度 强制 〈 详 红色 ) 待命 的 高 度 模 式 除 外 。 
* 机 组 选择 的 预 调 速度 或 马赫 数 。 
* 用 上 曰 色 显 示 ED 的 接 通 状态 〈1FD2...)。 























“第 3 行 显示 : 

* 用 蓝 色 显示 MDA/MDH 或 DHNO DH， 后 接 飞行 员 人 工 输入 的 数值 。 
* 自 动 推力 的 工作 状态 ， 工 作 时 为 白色 ;待命 时 为 蓝 色 。 

* 操 作 信息 

在 EMA 上 显示 的 所 有 指示 的 详细 说 明 见 1.22.30。 









AP1 
1FD2 
A/ZTHR 





SPEED FINAL APP 





MDA 470 





FFC5S-D4-0Dz3S0-D014-AD0D018A 


在 非 精 密 进 近 过 程 中 的 典型 的 FMA 


一 两 个 FMA 都 由 主 FMGC 驱动 (关于 FMA 的 详细 叙述 ， 参 阅 1.22.30 )。 
一 每 个 新 模式 被 框 住 10 秒 钟 。 


CE ALL 


和 父 A330 





飞行 机 组 操作 手册 > 顺序 100 | 修订 21 

















03.00 ”目录 

03.10 ”界面 图 解 
训 避 EDU 1 
一 飞行 控制 组 件 ECU) 和 目 动 着 陆 灯 2 
一 油门 杆 .ee 3 
省 是 下 全 同和 4 
Dj 5$ 

03.20 MCDU 页 面 介绍 
| 1 
NICDU 页 出 祁 
全 3 
一 航路 选择 页 面 6 

R RE 7 

人 8 
和 12 
二 从 省 祯 则 天 商人 OO se 16 
长 行 | 站 大 人 人 18 
2 2 
着 人 大 国语 间 全 全 26 
一 航路 页 面 .es 29 
En 30 
天 人 用 出， 32 
二 35 
和 商人 38 
全 40 
备 降 航路 选择 页 面 41 
王 下 站 人 收 证 出 间 42 
二 | 八 遇 人 46 
三 多 横 上 导 用 曾 汪 二 二 介入 放生 48 
一 航路 点 | 的 航路 点 /新 航路 点 页 面 .ee S0 
一 导航 台 / 存 储 的 导航 台 / 新 导航 台 页 面 .es 52 
一 跑道 /存储 的 跑道 /新 跑道 页 面 .ee 56 
一 航路 /存储 的 航路 /新 航路 页 面 .. 60 
人 AS 天 64 
人 65Sa 
| 页 66 
关 | 病 后 67 
一 位 置 监控 页 面 .es 68 
一 选择 的 导航 台 页 面 .ee 69 
三 情人 性 基准 系统 监控 页 面 。 ea 72 
一 全 球 定位 系统 监控 页 面包 .9 5 
二 最 近 的 机 场 页 面 : 和 和 三 人 76 
革 委 前 六 册 间 二 78 
富有 册 | 80 


CE ALL 


您 A330 
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03.20 MCDU 页 面 介 绍 ( 续 ) 








一 ACARS 功能 页 面 < 全 82 
一 ACARS 功能 页 面 1< 鲍 es 83 
一 上 传 起 飞 数据 请 示 页 < 生 84 
一 上 传 最 大 起 飞 数据 页 < 鲍 .es 86 
一 上 传 灵 活 〈 或 者 减 推力 ) 起 飞 数据 页 < 千 .pp... 87 
二 CARS 动能 页 而 2 ea ee 88 
| 全 页 全 | 90 
| 国 是 让 页 和 92 
二 94 
册页 本 96 
全 下 98 
| 的 时 过 页 关 100 
| 攻 是 沁 员 而 全 102 
| 攻 商 轴 AR 104 
出 SS 页 | 108 
二 110 
人 汪 症 让 计生 112 
人 出 114 
人 118 
人 124 


03.30 MCDU 信息 


03.40 MCDU 数据 格式 清单 


CE ALL 


的 A330 飞行 员 界面 
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LMCDU | 


显示 咒 





@ 〇 [Ci][ 机 ][ROC 下 [ma O 〇 G@ 












TITLE LINE 所 一 
LABEL 1 LAEBEL1 


1L LEFT DATA 1 RIGHT DATA 1 1R 
三 A 马 巨 L 之 LABEL 忆 
2L LEFT DATA 2 RIGHT DATA 了 2R 
LAEBEL 马 上 LA 人 三 二 闷 
3L LEFT DATA 35 RIGHT DATA 3 3R 
行 选 键 LA 已 EL 4 LABBEL 4 行 选 键 
4 LEFT DATA 4 RIGHT DATA 4 4R 
上 六 了 宅 三 L 世 LAEEL SS 
SL LEFT DATA 5 RIGHT DATA 5 SR 
L 六 世 巨 一 反 上 六 已 三 一 全 
LEFT DATA 6 RIGHT DATA 6 
SCRATCHPAD 二 
滑动 符号 


5c3 > 己 
习习 1 
一 己 己 














区 安 呈 也 












显示 串 





字母 数字 键 一 一 一 一 


加 回国 同 回 


入 SLEE 


四国 国 贺 加 加 
国 日 局 局 局 IO 
口 回 日 口 避 


号 
四 
人 
六 
引 > 
洁 


十 





FFC5-04-0310-001-A105AA 


人 
周 
汶 


CES MSN 0830-0942 


@@A330 飞行 员 界 面 


飞行 机 组 操作 手册 界面 图 解 顺序 001 


飞行 控制 组 件 (FCU ) 和 自动 着 陆 灯 








管理 速度 /马赫 数 灯 航向 垂直 速度 / 航 迹 飞行 航 迹 角 按钮 





速度 /马赫 数 按钮 管理 横向 灯 


HDG V7S 
TRK FPA 


模式 接 通 按钮 
航向 或 航 迹 PFD 
选择 器 按钮 米 制 选择 按钮 
自动 着 陆 灯 


(显示 的 是 机 长 一 侧 ) 


SIDE STICK PRIORITY 


FFC5-D04-D3510-D002-ADD1AA 


CE MSN 0830-0942 


您 A330 飞行 员 界面 
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油门 杆 





自动 推力 本 能 断 开 按钮 
FCU 
RE PFD 
做 了 3088 


A/THR -4 接 通 时 显示 白色 
| FL250 
人 LT 无 指示 时 表示 自 
动 推力 断 开 


5 加 > 一 2 人 
Ap1 待命 时 显示 蓝 色 
自动 推力 待 hp 
命 或 接 通 时 
Ta | 


FFC35-04-03510-~-003-~AO001AB 





CE ALL 


管 ^A330 飞行 员 界面 
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主 飞行 显示 (PFD ) 



























疏 升 阶段 
FWGS 正 常 
工作 显示 
THR CLB 
高 度 模式 待命 一 ALT 
标高 度 
来 自 Fec 或 FU 
的 速度 目标 直 速 度 
4 2000 甘 尺 /分 钟 
实际 空 速 和 和 
速度 趋势 
= 280 
260 
所 ee 
S 马赫 数 js 二 sr [$T ] -高度 表 气压 值 / 
避 示 / 气压 调 定 显 < 
2 -洋红 色 航向 基准 
进 近 阶段 
进 近 能 力 和 
决断 高 度 ee 
hp1 自动 驾驶 仪 /飞行 指 
SPE 印 6/S LOC oz | pz AT 引 仪 和 自 动 扒 
Da | ATHR 接 通 状态 
3000 -只 -一 选择 高 度 
实际 形 允 态 下 的 最 大 
嵌 避 速 度 汪 
下 一 形态 的 最 大 : 胡 
放 襟 避 速 度 
最 小 可 选 速度 
S 迎 角 保护 速度 | | 
1 
E |EE 瑟 
< 无 线 电 高 度 
己 1LS 呼号 + 频率 一 me- TBN 
区 QNH ”| 召 
下 ILS-DWME 距 离 一 一 和 -4.7 骨 和 
上 1LS 航 道 


有 具 体内 容 参阅 FCOM 1.31。 


CE ALL 


全 A330 飞行 员 界面 


飞行 机 组 操作 手册 界面 图 解 


4.03.10 已 5 





导航 显示 (ND) 


ARC《〈 般 线 ) 模式 
实际 航向 


真 风 (风向 /速度 ) 






249716 
磁 风 向 箭头 一 一 ee- 六 屯 


3 


名 | 

冯 表 记 时 显示 5 

< VOR 1 | 1035 NM Ar AGN 
。 鲁 指针 符号 

< 旦 呼号 

es 根据 钨 子 飞 行 仪表 
寺 一 自动 调和 (《 车 宣 汉 1 全 
人 系统 控制 面 极 上 选 
un 在 MCDU 上 人 工 调 定 (My) 对 贞 、\ 叶 站 各 类 
- 调 择 的 显示 可 选 的 数 
= 一 在 RWP 上 人 工 调 定 〈R) 据 《 洋 红色 ) 


PLAN (计划 ) 模式 


6G3394TAS388 
249716 





< 

= 

昌 | 办 > 最 低 偏 航 高 度 
人 个 240 
站 仿 航 距离 误 兰 _ 。 7L 


具体 内 容 参 阅 FCOM 1.31。 


CE ALL 


2 NAN 
之 外 的 所 有 ND 模 式 ) 
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et 点 / 航 迹 


距离 
二 预 达 飞越 时 间 
N GS394TAS388 LNMG7004* 


msce， 


* 飞 往 航 路 点 (白色 ) 
*O DME 或 TACAN 
* 十 VOR 
eVOR/VDME 

* 信 NDB 


儿 人 工 增益 


达 回 ; 
适用 于 计划 模式 


偏 航 距离 
误差 显示 结果 


人 A330 飞行 员 界面 





6 
飞行 机 组 操作 手册 界面 图 解 顺序 001 





CE ALL 


人 @A330 飞行 员 界 面 
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FMGS 《飞行 管理 制导 和 包 线 系统 ) 在 不 同 的 “页 面 ” 上 显示 信息 。 当 
个 页 面 不 能 显示 指定 的 所 有 信息 时 ， 它 将 提示 飞行 员 调 出 额外 的 信息 。 
页 面 的 类 型 有 三 种 ， 每 种 类 型 有 其 特定 的 提示 飞行 员 调 出 额外 信息 的 方 


法 。 
人 一 | 
3 邮 国 一 
第 二 种 类 型 
第 一 种 类 型 


全 部 信息 不 能 同时 显示 在 某 一 屏幕 上 (可 以 保留 此 屏幕 上 6 行 以 上 的 信 
息 )， 飞 行 员 可 向 上 或 向 下 滚动 页 面 。 

这 时 在 屏幕 的 右 下 角 有 符号 f( 飞 行 计划 页 面 ， 第 二 飞行 计划 页 面 ， 离 场 / 
进 场 页 面 ， ee )。 

第 二 种 类 型 

当 信 息 包 含 在 几 个 连续 页 面 时 ， 尺 行 员 按压 [一 ][ 一 ] 可 按 序 调 出 这 些 页 面 。 
这 时 在 屏幕 的 右上 角 有 稍 头 显示 (起 始 页 )。 

第 三 种 类 型 

当 几 个 连续 页 面 提 供 不 同 的 信息 类 型 时 ， 飞 行 员 可 按压 提示 符 >、< 或 * 旁 
边 的 行 选 键 调 出 这 些 页 面 。 

















FFC5-04-03520-001-A001AB 


第 一 种 类 型 


















































储存 的 航路 点 >| 中 


储存 的 航路 点 


新 航路 点 > 


FFC5-D4-035c20-001-B0D1AA 





第 三 种 类 型 


CEN ALL 


@@A330 飞行 员 界 面 
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MCDU 菜单 页 面 





此 页 面 显示 飞行 员 通 过 多 功能 显示 组 件 可 以 进入 的 各 个 系统 清单 。 
它 还 允许 月 用 导航 备用 模式 。 






















R 

MCDU 

MENU 
工 MCDU MENU 
二 SELECT 
己 <FM1 NAV_ B7UP> 
1 <ACARS 
二 
<ACMS (REQy》 
S <CMS 
局 
<SAT 二 
总 
1 <ATSU < 村 RETURN> 
站 SELECT  DESTRED SYSTEM . 
LL 
LL 





行 员 按压 系统 名 称 旁边 的 行 选 键 来 选择 各 个 系统 。 被 选择 的 系统 在 屏幕 
上 以 绿色 表示 ， 其 它 所 有 的 系统 用 白色 表示 。 

如 MCDU 不 能 建立 与 所 选 系统 的 沟通 ， 将 有 “和 暂停 (TIME OUT)” 字 样 显 
示 。 

当 某 系统 需要 飞行 员 注意 时 ，MCDU 将 在 相应 系统 的 名 称 旁 边 显 示 “ 需 
要 (REQ)” 字 样 ， 同 时 “MCDU MENU (MCDU 菜单 )” 信 和 号 牌 灯 亮 。 

当 飞 行 员 按压 需要 注意 的 系统 旁边 的 相应 行 选 键 后 ,“MCDU MENU” 信 
号 牌 灯 灭 。 

















SELECT NAV B/UP 按压 [1R] 键 选择 备用 导航 功能 并 且 字 段 显 示 
(选择 备用 导航 ) DESELECT NAV B/UP 〈 拒 选 备用 导航 )。 
如 果 NAV B/UP《 备 用 导航 ) 不 工作 ， 此 区 域 衬 
白 显 示 。 
RETURN( 返 回 ) 如 采 功 能 生效 ， 显 示 此 字段 。 





奋 MCDU 答 试 与 一 个 系统 进行 联系 , 在 系统 名 称 劳 边 显 示 ”SEL( 选 择 )”。 
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行 员 使 用 起 始 INITIA 页 ， 初 始 化 改行 计划 和 校准 惯性 基准 系统 。 
一 整个 及 行 中 ， 尺 行 员 可 以 按压 多 功能 显示 组 件 控制 台 上 的 起 始 (NIT) 
键 进 入 页 面 。 
一 飞行 员 也 可 用 其 它 方法 调 出 该 页 面 : 
“选择 起 始 INIT)B 页 面 时 ， 在 多 功能 显示 组 件 控制 台 上 按压 [一 ] 或 [一 ] 
键 ， 或 
。 在 航路 选择 页 面 上 按压 “RETURN (返回 )” 或 “INSERT (插入 )?” 
劳 边 的 键 ， 或 


























二 A 一 、 呈 ! 站 人 、F 几 十 全 > 人 相 人 全 417 人 、F 几 L 
式 行 员 可 在 所 后 阶段 按压 起 始 键 以 开始 下 一 个 起 尺 亲 阶段 。 
INIT < 全 
尼 口 民 T 巨 FROMZ7TO 
玫 LTNY CO 忆 TE INIT 
REQUEST 淡 
IRS INIT> 
三 属 号 T 工 N 记 巨 共 
-- 一 - 
妆 民 之 FLYZTEMP 
[5L [ 
c 
三 INI 工 < 所 一 
呈 CD 民 TE FRRDMY7TD 
20441 LSGGVLGAT 
1 只 LTNYZC 忌 忆 TE INI 工 T 
忆 LGTSVLGATLSD1 REQUEST 类 
已 FLT NER 
昌 ITS56G12 IRS INIT> 
fN 
加 
1 亡 避 SST 工 N 巨 区 
世 七 口 
1 CRZ FLZTEMP 
站 FLZ2O /一 4 
LL 
LL- 





[1L]CO RTE( 公 司 航 路 ) “大 改行 机 组 输入 公司 航路 代码 之 后 , 屏幕 显示 
所 有 与 航路 相关 的 数据 (最 多 10 个 字符 )。 
在 航路 选择 页 面 上 搬入 公司 航路 后 还 在 此 字 
段 输入 公司 航路 代码 。 
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[2L ] ALTIVCO RTE 在 1R 域 输 入 主 目的 地 之 前 ， 此 行 显 示 上 虚线。 如 











( 备 降 场 /公司 舱 路 ) 主 目的 地 上 连带 的 备 降 场 正 是 我 们 押 和 希望 的 ， 则 
( 蓝 色 ) 公司 航路 代号 显示 在 此 域 中 。 飞 行 员 可 人 工 输 入 
备 降 场 和 公司 航路 。 


若 所 希望 的 备 降 场 不 在 主 目 的 地 上 ,， 则 在 该 域 显 
示 “ 无 (NONE)”。 
如 备 降 航路 与 主 目的 地 不 一 致 ， 将 会 在 MCDU 
书写 栏 出 现 信 息 “DEST/ALTN MISMATCH( 目 
的 地 / 备 降 场 不 一 致 ];”。 
如 主 目的 地 被 改变 ， 此 行 也 将 被 相应 地 人 和 修改。 长 
行 员 可 以 在 飞行 期 间 进 行 修 改 。 

[3L]ELIGHT NUMBER 如 与 公司 航路 储存 在 一 起 , 航班 号 将 在 此 行 中 目 




















(航班 号 ) 动 出 现 。 改 行 员 也 可 修改 , 或 者 输入 新 的 航班 号 。 
[SL]COST INDEX 通常 与 公司 航路 一 并 储存 在 数据 库 内 。 飞 行 员 可 
(成 本 指数 ) 在 此 修改 或 输入 一 个 新 值 。 知 未 存在 数据 库 中 ， 


则 预 设 为 上 次 的 输入 值 。 
[6L ] CRZ FL/TEMP 巡航 高 度 层 通 常 与 公司 航路 一 起 储存 在 数据 库 











(巡航 高 度 层 / 温 度 ) 中 。 知 没有 ， 必 须 人 工 输入 。 
如 巡航 高 度 层 未 输入 ， 当 飞机 在 地 面 时 系统 不 会 
提供 预测 。 


飞行 员 需 要 输入 巡航 高 度 层 上 的 温度 ， 以 便 使 预 
测 更 精确 。 和 否则 ， 以 国际 标准 大 气 条 件 计算 。( 者 
未 输入 正 / 负 号 ， 则 按 正 数 计算 )。 

[1IR ] FROMVTO( 自 /至 ) “此 域 用 于 飞行 员 输 入 一 个 城市 对 (起 飞 和 目的 地 
城市 的 ICAO 代码 )。 
输入 后 将 自动 删除 任何 以 前 输入 的 公司 航路 ， 并 
调 出 航路 选择 页 面 。 如 输入 的 城市 对 有 一 个 不 在 
数据 库 内 ， 将 上 自动 变换 到 新 跑道 (NEW RWYI) 页 
面 ， 











CE ALL 


人 A330 


飞行 机 组 操作 手册 


4.03.20 P 


飞行 员 界 面 
MCDU 页 面 介 绍 





FFC5-0Oa-03520-005- 上 并 1108A 


[2RJ]INII REQUEST 


, In 起 届 po 必 
T 六 T 中 1 夏 





(起 始 请 求 ) 


[3R ] 了 IRSINIT 
(GRS 起 始 ) 
[SR ] WIND>(XW 


[6R ] TROPO 
(对 流 层 顶 ) 
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INI 工 一 
亡 避 尺 TE FROMZT 心 
20441 LSGG7ZLGAT 
ALTNYXCO RTE INI 工 工 
LGTS7XLGATLSO1 REAUEST 关 
FLT NBR 
ITS5S12 IRS INIT>> 


己 他 扫 T 工 N 叫 巨 当 


五 口 员工 ND > 
CRZ FLYTEM 工 RROPO 


1 必 LN mu 
冯 和 把 把 


FLZS2O 7 一 和 全 马 占 口 纪 口 


当 乓 行 员 未 输入 当前 飞行 计划 或 所 输入 的 航班 
号 或 公司 航路 不 在 数据 库 内 ， 则 出 现 此 提示 。 孝 
选择 此 提示 ， 则 辐 地 面 发 出 一 个 当前 改行 计划 初 
始 化 的 请 求 (下 传 信息 )。 

当 未 显示 星 号 时 ， 下 传 信 息 不 能 被 发 送 。 

只 要 不 存在 当前 飞行 计划 ， 在 开车 前 ， 上 传 飞 行 
计划 被 自动 插入 到 当前 飞行 计划 中 。 

开车 后 ， 上 传 飞行 计划 被 送 到 第 二 飞 行 计 划 中 ， 
可 人 工 插入 或 拒绝 (参见 4.04.40)。 

按压 此 键 会 进入 惯性 基准 系统 起 始 页 面 。 





























除非 有 一 个 临时 飞行 计划 存在 ， 飞行员 按压 此 键 

进入 朴 升 风 页 。 大 是 这 样 ， 草 稿 栏 显 示 
“TEMPORARY F-PLN EXISTS (临时 飞行 计划 

存在 ) ”。 

对 流 层 顶 高 度 的 预 设 值 为 36090 英尺 ， 飞 行 员 可 

在 该 字段 上 进行 修改 (最 高 值 60000 黄 太 )。 
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航路 选择 页 面 


用 于 显示 数据 库 中 储存 的 与 所 插入 的 城市 对 相关 的 所 有 公司 航路 。 飞 行 员 

可 人 工 将 其 调 出 或 它 可 以 上 自动 显示 。 

一 人 工 : 当 显 示 城 市 对 时 ， 尺 行 员 按 压 起 始 INIT) A 页 上 的 目 (FROMD/ 至 
(TO) 或 备 降 场 (ALTN) 键 。 

一 自动 : 当 飞 行 员 在 当前 飞行 计划 或 第 二 飞行 计划 的 起 始 A 页 输入 城市 对 
或 定义 备 降 场 后 ， 或 当 尺 行 机 组 在 备 降 场 页 面 输入 OTHER ALTN( 其 它 
备 降 场 ) 后 系统 显示 此 页 面 。 

















KMSP7KLGA 171 <e > 





= MSPLGA 
局 DLL 已 工 尺 马 AE 

芭 Js4 “DJB35 J146 ETG 

巨 工 所 MIP MIPFPS PROUD 

忆 
巴 
AS 

忆 <RETURN INSERT 火 
1 

TITLE( 标 题 ) 起 始 INIT) A 页 插入 的 城市 对 的 代码 。 


如 果 飞 行 机 组 从 一 个 OTHER ALTN( 其 它 备 降 场 ) 
进入 此 页 ,， 则 此 域 显 示 主 目的 地 和 其 它 备用 城市 











对 ， 
(右上 角 的 数字 表示 储存 在 数据 库 中 的 与 该 城市 
对 相关 的 公司 航路 总 数 )。 








[1L] 页 面 上 所 显示 的 公司 航路 名 称 显 示 在 此 域 中 。 
汕 2 行 这 些 区 域 显示 公司 航路 中 的 各 个 元 素 ( 航 路 点 为 
到 绿色 大 字 ， 航 路 为 白色 小 字 )。 

第 5 行 





[6L]RETURN( 返 回 ) 行 员 按压 此 键 返 回 进 入 页 。 
[6R ] INSERT( 插 入 ) 这 个 提示 符 显 示 一 个 琥珀 色 的 INSERT( 赣 色 表 
或 SELECT( 选 择 ) 示 第 二 装 行 计划 )， 如 飞行 员 从 INIT A( 或 辅助 
INIT A) 页 面 进入 此 页 。 
如 机 组 从 备 降 场 页 面 进入 此 页 将 显示 
SELECT( 选 择 )( 蓝 色 )。 
行 员 按压 此 键 将 显示 的 公司 航路 插入 各 目的 
飞行 计划 ， 并 返回 到 显示 进入 页 。 
衣 : 琅 复 大 大 展 菌 过 一 页， 万 务 帮 大 关 动 妇 光 展 看 舅 修 生 氏 衣 从 葡 纪 大 
故 生 应 太 姚 户 务 MM 从 也 凑 笨 。 
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惯 导 起 始 页 面 


行 员 使 用 IRS INIT〈 惯 导 起 始 ) 页 面 校准 惯性 基准 系统 。 按 压 起 始 A 页 




















面 上 的 耻 S INIT 键 进 入 此 页 。 
IRS INIT 
S [ED| ALIGN 工 RS 一 
了 
局 
? <RETURN 
[2L] LAT( 纬 度 ) 此 行 显示 起 斥 机 场 基准 点 的 纬度 。 发 行 员 可 以 通 





过 滑动 或 者 重 写 进行 修改 。 
[6L] RETURN( 返 回 ) 此 提示 符 可 以 让 飞行 员 返 回 起 始 A 页 。 








[1R] ALIGN IRS 此 行 仅 仅 显 示 字 符 ， 如 果 在 纬度 LAT 和 经 度 区 
(校准 惯 导 ) 域 中 输入 了 数据 ， 并 且 至 少 有 1 个 惯性 基准 系统 





处 于 校准 状态 〈 惯 性 基准 系统 处 于 NAYV 位 置 ， 并 
且 校 准 程序 没有 结束 ) 。 当 其 区 域 显 示 这 个 字符 
时 ， 如 果 飞 行 员 按压 此 键 ， 当 时 的 坐标 被 传递 给 
各 个 惯性 基准 系统 ,这 孢 完 成 了 校准 程序 。 如 果 3 
部 惯性 基准 系统 中 的 1 部 显示 了 ALIGN FAULT 
《校准 故障 ) ， 提 示 符 变 成 REALIGN IRS“《〈 重 新 
校准 ) 惯性 基准 系统 。 

[2R] LONG( 经 度 ) 此 行 显 示 起 飞机 场 参考 点 的 经 度 。 改 行 员 可 以 通 
过 滑动 或 者 重 写 进行 修改 。 
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肘 升 风 , 巡航 风 , 下 降 风 和 进 近 风 必 需 同 飞行 员 提供 可 笔 的 预测 和 性 能 。 风 
R 页 可 以 让 飞行 员 在 各 个 飞行 阶段 得 入 和 /或 得 看 由 FMGS 派生 的 风 或 者 由 





ACARS(< 秆 或 ATSU(< 秆 传递 的 风 。 
闻 :， 天 忆 页 ， 忆 厅 一 良和 在 必 真 万 / 厅 为 夺 光 NA。 





让 升 风 页 面 
此 页 可 以 让 飞行 员 输 入 和 /或 得 看 最 多 5 个 不 同 高 度 的 预测 风 问 量 〈《 风 同和 
风速 ) 。 


CLIMB WIND〈 中 升 风 ) 页 面 的 进入 方法 : 


垂直 修正 
巡航 风 (在 让 升 顶点 之 前 的 航路 点 ) 








<WIND 

<RETURN 

起 始 
及 


NEXT 
忆 HA 信 巨 > 


历史 风 
065” /7O45 FL310 
<CLIMB WIND INSERT 痰 


CLIMB WIND 
TRU WINDZYALT HISTORY 
DOz2o”7D107FLO5O WIND> 


WIND 
2 D422 7D327FLD8D REQUEST 兴 
[C ]J?XC 3]ZC ] 

C 3]J2? ZXC ]JxXC 了 


NEXT 
PHASE > 








Am Lo 情 
[ [ 呈 
1 世 UL mw 上 呈 
瑟 了 症 症 瑟 


FFC5-D4-D3S2D-DD 台 -由 DD1AR 
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TITLE( 标 题 ) 疏 升 风 以 白色 大 字体 显示 。 

[LITRU WIND/ALT 这些 行 在 触发 慌 升 阶段 之 前 以 监 色 显 示 各 个 疏 
真 风 /高 度 ) 升 高 度 输入 的 风 ， 并 且 在 触发 杷 升 阶段 之 后 显 
宇 示 绿 色 。 

[SFD] 此 行 还 显示 历史 风 或 者 上 传 的 风 。 








在 输入 任何 风 之 前 ， 显 示 赣 色 的 大 方 框 。 

式 行 员 输 入 的 风 和 上 传 的 风 都 以 大 字体 显示 ， 历 
史 风 数据 以 小 字体 显示 。 

一 旦 定 序 了 怜 升 项 点 ， 礁 升 风 被 删 除 。 


六， 妆 夏 或 丰 《 认 努 厅 ， 侈 开 忆 不 人 矢 关 励 聊 。 
[1IR]HISTORY WIND 仅 在 0 用 此 键 可 调 出 历史 风 页 。 此 

















(历史 风 ) 页 不 可 修改 (小 号 绿 字 ), 但 可 以 用 6R 键 插 入 到 疏 
升 风 页 并 进行 相应 的 修改 。 

[2R] WIND REQUEST， 按压 此 键 发 出 一 个 ACARS 风 请 求 。( 参 见 

( 风 请 求 ) 4.04.40)。 此 提示 符 仅 仅 在 厂 有 ACARS 的 飞机 上 
才 会 生效 。 

[SR ] NEXT PHASE 按压 此 键 调 出 巡航 风 页 ， 或 在 没有 巡航 航路 点 时 

(下 阶段 ) 调 出 下 降 风 页 。 

历史 风 页 面 


HISTORY WIND 
”ADZO FL ODS 
= YAGQSD FL 15 口 
”7ODSS FLESOD 
”7O45S FL 子 握 口 


已 尺 乙 FL 
”7 口 委 握 F 上 也 了 口 


包 茵 几 人 入 叫 
站 获 | 发 | 负 二 夏 
ep 必 
天 症 


<CLIMB WIND INSERT 火 





FFC5-D04-032D-0D032 一 ADD1AA 


[6L ] CLIMB WIND 用 此 键 可 回 到 让 升 风 页 面 。 
( 疏 升 风 ) 
[6R ] INSERT( 插 入 ) 此 键 将 历史 风 值 插入 到 让 升 风 页 面 。 
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巡航 风 页 面 


页 显示 各 个 巡航 航路 点 的 风 《〈 风 问 和 风速 ) 。 








可 以 按 如 下 方式 进入 巡航 风 页 。 它 允许 确定 一 个 给 定 高 度 的 温度 


下 降 风 


(在 一 盏 是 拓 丘 路 点 ， 


NE 下 < WIND 
<RETURN 
NEXT 
己 HA 皇 巨 > 马 或 
CRUISE WIND AT AGN 
-WU 









Dz2oD?/71027FL37OD [LE 

忆 160。 /osgoyvFL350 REQUESTx < 也 

260。 /DO78/FL330 

四 四 

-45。 /FL330 PHASE> 

上 <RETURN 
TITLE (标题 ) CRUISE WIND AT (巡航 风 ) 为 白色 大 号 
[1L]T. WIND/ALT 这 些 行 以 赣 色 显示 在 各 个 高 度 输 入 的 风 。 
真 风 /高 度 ) 如 果 没 有 输入 其 它 任何 的 风 ， 上 所 输入 的 风 在 相 
芋 同 的 高 度 被 派生 给 下 游 的 巡航 航路 点 。 
[4] 派生 的 风 问 和 风速 都 以 小 字体 显示 。 





的 风 和 飞行 员 输 入 的 风 都 以 蓝 色 大 字体 显 
东 。 在 巡 逢 期 间 可 以 修改 风 的 数据 。 











[SL] SATVALT 此 行 允 许飞 行 员 输入 一 个 给 定 飞 行 高 度 层 的 温 
(大 气 静 温 / 高 度 ) 度 ， 或 者 显示 一 个 派生 的 数据 。 








机 组 在 第 一 次 输入 时 必须 输入 温度 和 高 度 。 
然后 可 以 分 别 修改 多 度 或 者 高 度 
[2R ] WIND REQUEST* ”按压 此 键 发 出 一 个 ACARS 风 请 求 《人 参见 

















( 风 请 求 ) 4.04.40) 

[ 4R ] PREV PHASE 此 提示 在 航 前 、 起 飞 、 疏 升 和 航 后 阶段 显示 。 
(六 阶段 ) 按压 此 键 调 出 爬升 风 页 。 

[SR ]NEXT PHASE 按压 此 键 调 出 下 降 风 页 。 

(下 阶段 ) 





在 巡航 风 页 上 的 任何 狐 的 输入 被 立即 搬入 到 相应 的 飞行 计划 中 。 在 进行 重 
新 计算 时 ， 飞 行 计 划 页 上 的 预测 为 虚线 。 奉 建立 了 一 个 临时 飞行 计划 或 第 
二 飞行 计划 被 司 动 ， 巡 航 风 页 目 动 转 为 飞行 计划 页 
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下 降 风 页 面 








此 页 使 飞行 员 能够 定义 和 显示 用 于 计算 下 降 齐 面 的 风 。 
〖 行 员 可 通过 选择 巡航 风 页 上 的 “NEXT PHASE” 或 垂直 修正 页 上 的 
“WIND” 提 示 调 出 此 页 。 











TAR 


巡航 
NEXT <wWIND 
PHASEE> 
<RETURN 


DESCENT WIND 
T-NINDZALT 
D60” /70607FL310 


De0” /7D5DV7FL200 REQUEST 上 


060?” VD207FL100 
RE 
050” 7D107FLOSO PHASE> 


040"_ /01974GRND 
ALTERNA 


[ 了 Jj* /[ ]7FLz20 











一 FFC5-0O4-03520-011-aA00188 





EL] 全 [5SL] 这 些 行 显示 插入 的 风 或 上 传 风 ; 起 动 下 降 阶 段 之 
前 为 大 号 监 字 (可 修改 ); 起 动 下 降 阶 段 之 后 为 绿 
色 ( 不 可 修改 )。 
对 于 地 面 风 , 在 “ALT( 高 度 )” 域 内 有 “GRND( 地 
面 )” 有 字样。 此 风 值 在 性 能 进 近 页 上 被 拷贝 (并 按 


[ 

















磁 偏 差 修 正 )。 
在 任何 一 行 上 进行 的 删除 操作 都 使 该 行 回 到 冶 
色 括 号 。 

[6L ] ALTERNATE 此 行 只 在 备 降 场 被 定义 时 才 显 示 。 

( 备 降 场 ) 飞行 员 的 输入 值 或 上 传 值 以 大 号 赣 字 显示 。 飞 行 





员 随 时 可 修改 此 值 。 
R [2R ] WIND REQUEST* 按压 此 键 发 出 ACARS 风 请 求 (参阅 4.04.50)。 


R  ( 风 请 求 ) 此 提示 符 只 有 在 装 有 ACARS 或 ATSU< 志 的 飞机 
上 才 生 效 。 
[ 4R ] PREV PHASE 按压 此 键 可 调 出 巡航 风 页 。 到 达 下 降 顶点 后 ， 此 
(六 阶段 ) 字段 被 黄 除 。 





尖 : 大 月 奶 谣 奶 就 或 伙 ， 和 人 孙 所 观 青 孙 姊 所 束 妨 聊 。 
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尺 行 员 在 发 动机 起 动 之 前 使 用 此 页 对 全 重 和 重心 进行 初始 化 。 只 要 两 台 发 
动机 均 未 起 动 的 条 件 下 ， 飞 行 员 可 以 按压 多 功能 控制 显示 组 件 控制 人 台 上 的 
[一 ] 键 ， 从 起 始 INIT) A 页 进入 该 页 面 。 

第 一 台 发 动机 起 动 之 后 ， 此 页 将 自动 返回 到 燃油 预测 (EUEL PRED) 页 。 
FMGS 根据 从 那 一 刻 在 FCMC( 燃 油 控 制 和 监控 计算 机 )( 或 者 飞行 包 线 来 留 
作为 备份 ) 上 显示 的 机 载 燃油 来 计算 预测 值 。 











INIT FUEL _ PREDICTION 二 
工头 愉 工 ZF 共 CSGA 2ZFW 
口 - 气 25-O713D-0O 
TRIPYTIME 巨 LLOCK 
定 耳 - 配 7 口 所 三 口 322 -DOD 
RTE 民 写 W7 2 
所 -也 yY 一 一 -一 
LTNYTIMEE 
1 -ZrDODT 
FINALZTIME 
2-937OO3S1 
巨 XTRAYZTIME 
口 - /DOD TD 


忆 


上 


庆 
功 


INIT 


户 


R 
TRFRI 户 WIN 
TEL 口 码 全 


产 
外 上 芋 因 心 本 
轴 功 轴 


工 





< 号 

号 工 T 所 INIT FUEL _ PLANNING 所 

百 ZFWCGA ZFW 工 A 当 工 ZFWCG/A 2ZFW 

局 z 二 所 - 口 /13 口 - 口 口 - 乞 25-071350-0 
下 TRIPRYZTIME BLOCK TRIPYZTIME 已 LOCK 

o 一 一 -一 /一 一 一 一 <GD-O7Z1OT1z G5S - 乞 
RTE RSVV%X FUEL RTE RSVY%X 巳 LOCK 

1 = 一 一 -一 /5-O PLANNING、 3-D7V5-O CONFIRM 闪 
本 aaLTNYTIME TU 一 AnLTNYXTIME T 马 则 

M 一 一 一 -一 /一 一 一 一 一 一 一 -一 之 口 - 口 7 口 翅 S 
呈 FINALY7YTIME 上 LWW FINALZTIME 

导 二 一 一 二 类 一 一 一 一 三 二 三 二 一 2-070020 
个 EXTRAYZTIME TRIP WIND EXTRAZTIME TRIRP WIND 

全 -一 / TLODSs [4 | o-oxvaooo TLO3S 
LL- 

La 





[1L ] TAXI( 滑 行 ) 这 是 滑行 油 ， 预 设 为 预 设 值 ，( 通 稍 400 生死 或 











R 800 磅 )。 长 行 员 可 从 此 行 修 改 。 
[2L]TRIPTIME 当 预 测 可 用 时 ， 此 行将 显示 航程 油 量 和 时 间 。 
(航程 油 / 时 间 ) 飞行 员 不 能 修改 此 值 。 

(绿色 ) 


此 行 显示 航路 备份 油 量 以 及 所 后 舱 程 油耗 的 百 
分 比 。 该 字段 可 能 会 出 现 空 白 ， 如 果 航 空 公司 
燃油 政策 是 这 样 。 改 行 员 可 人 工 输 入 一 个 航路 备 
份 油 量 或 百分比 ， 然 后 系统 将 目 动 计算 正常 值 。 


[3L]RTE RSV/% 
(航路 储备 油 量 /百分比 ) 
( 蓝 色 ) 





CE ALL 


妨 妨 轧 忆 已 尺 忆 思 
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[4L]ALTNVTIME 
( 备 降 /时 间 ) 

(绿色 ) 
[SL]FINALTIME 
(五 边 / 时 间 ) 


[6L ] EXTRAMIME 
(额外 油 量 /时间 ) 
(绿色 ) 


[ 1R ] ZFWCG/VZFW 
(无 油 重 心 / 无 油 重量 ) 
[2R ] BLOCK( 轮 挡 油 量 ) 


[3R]FUEL PLANNING 
( 数 油 计划 ) 
( 琥 表 色 ) 
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此 行 显示 假设 成 本 指数 为 零 和 近 预 设 巡航 高 度 





层 条 件 下 飞 往 备 降 场 的 油耗 和 时 间 。 此 行 以 小 
字体 显示 ， 尺 行 机 组 不 能 修改 。 

此 行 显 示 与 连续 飞 往 备 降 场 ( 或 目的 地 机 场 ， 兰 
在 数据 库 中 的 “航空 公司 燃油 政策 ”部 分 中 选择 
的 话 ) 相 关 的 等 待 油耗 和 时 间 。 飞 行 员 可 输入 一 
个 五 边 燃 油 或 者 时 间 ， 系统 将 计算 相应 的 可 用 等 
待 时 间 / 炊 油 。 系 统 假定 飞机 采取 方块 航线 方式 等 
待 ， 高 于 备 降 场 1300 英尺 ， 时 间 30 分 钟 ， 并 且 改 
机 保持 形态 1 和 最 大 续航 速度 (可 以 在 数据 库 中 
的 “ 航 衬 公司 燃油 政策 ”部 分 中 修改 方块 航线 方 
式 ， 高 度 和 所 选 机 场 )。 

此 行 显示 可 用 于 在 备 降 场 或 主 降 场 (在 飞行员 未 定 
义 备 降 场 ) 上 衬 等 待 的 额外 燃油 量 及 对 应 的 时 间 。 
额外 油 量 = 轮 挡 油 量 一 (滑行 耗 油 + 航程 油 + 备 份 
油 量 + 备 降 耗 油 + 五 边 耗 油 )。 

此 行 以 小 字体 显示 ， 飞 行 机 组 不 能 修改 。 

无 油 重 量 和 无 油 重心 位 置 是 必须 输入 的 ， 使 系统 
计算 管理 速度 和 预测 。 飞 行 员 可 以 修改 此 数据 。 
轮 挡 燃油 必须 输入 ， 以 使 系统 预测 预计 机 载 燃油 
(EFOB)。 

当 怀 行 员 输入 了 一 个 轮 挡 油 量 ， 此 页 的 标题 将 改 
为 INIT FUEL PREDICTION( 初 始 燃油 预测 )。 
如 果 飞 行 员 选 择 FUEL PLANNING( 燃 油 计划 ) 功 
能 ，FMGC 也 可 以 计算 轮 挡 油 量 。 

按压 此 键 开始 让 飞行 管理 制导 计算 机 计算 轮 档 
油 量 。 当 飞行 员 选 择 此 功能 时 ，FUEL 
PLANNING( 人 燃油 计划 ) 变 成 绿色 ， 并 且 在 惟 行 管 
理 制 导 计 算 机 计算 期 间 ,， BLOCK( 轮 档 油 量 ) 字 段 
显示 虚线 。 当 怀 行 管理 制导 计算 机 计算 轮 档 油 量 
时 ， 此 页 标题 变 成 INIT FUEL PLANNING( 初 始 
燃油 计划 )， 并 且 BLOCK CONFIRM #( 确 认 轮 档 
油 量 ) 代 奉 FUEL PLANNING( 燃 油 计 划 ) 提示 
符 。 如 果 飞 行 员 在 确认 之 前 修改 用 于 预测 计算 的 
参数 ， 计 算 会 目 动 重新 开始 并 且 FUEL 
PLANNING( 燃 油 计 划 ) 以 绿色 显示 。 
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下: 娘 磊 民 或 2 放 成 认 攻 人 久 数 育 蓝 胡 展 藤 治 耕 郑 细 而“ 盘 信 大 大 党 





万 ENTRYOUTOF RANGE) ” 爷 彤 帮 不 世 受 态 碎 。 
[4R ] TOW( 起 飞 重量 ) ”此 行 显 示 计 算 的 起 发 重量 。 





(绿色 ) 不 能 人 工 修改 (小 字 )。 

[SR ] LW( 看 陆 重 量 ) 此 行 显示 计算 的 在 主 降 场 的 着 陆 重 量 。 

(绿色 ) 不 能 人 工 修 改 (小 字 )。 

[6R ] TRIP WIND 此 行 允 许 输入 一 个 从 主 起 飞机 场 到 主 目的 地 机 

( 航 段 风 ) 场 的 平均 风量 。 一 旦 输入 了 公司 航路 或 者 自 / 至 城 
市 对 时 ， 此 字段 以 赣 色 小 字体 显示 预 设 的 静 风 
HD 000。 


输入 前 面 有 一 个 -，H，HD 被 认为 是 顶风 ，+，T， 
TL 是 顺风 。 输 入 的 风速 以 蓝 色 大 字体 显示 。 

一 旦 机 组 在 爬升 ， 巡 航 或 者 下 降 风 页 面 中 插入 风 
的 数据 ， 系 统 不 再 考虑 航 段 风 。 
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燃油 预测 页 面 








发 动机 起 动 之 后 ， 飞 行 员 按压 MCDU 控制 台 上 的 燃油 预测 (FUEL PRED) 
键 后 显示 到 达 目 的 地 (DEST) 和 备 降 场 (ALTN) 的 燃油 预测 信息 以 及 燃油 管 
理 数 据 。 斥 行 员 还 可 以 选择 一 个 最 后 的 飞机 全 重 数据 ， 用 于 抛 油 操作 。 


FUEL 
PRED 


FUEL FRED 
UTC 














E FF 他 颈 


1 包 口 - 口 7 二 三 - 口 蕊 三 - 口 二 
民 TE 恨 号 WAZX 龙 尺 也 下 巨 M 户 7 了 7T 恨 白 户 品 
5 -O 〇 


FFC3s-04-0320-016-A1008AA 
日 日 目 日 日 日 
日 四 四 四 目 目 


行 ]1 这 些 行 显示 到 达 主 目的 地 的 时 间 和 燃油 预测 。 
AT-UTC/TIME-EFOB 起 飞 朋 显示 预计 飞行 时 间 , 起 发 后 显示 预计 UTC 
(到 达 - 世 界 协调 时 /时 间 (世界 协调 时 ); 飞行 员 输 入 预计 起 飞 时 刻 (ETT) 








-预计 机 上 剩 油 ) 后 显示 UTC。 

间 这 些 行 到 达 备 降 场 的 时 间 和 燃油 预测 。 详 见 
AT-UTC/TIME-EFOB 4.04.10。 

(到 达 - 世 界 协 调 时 /时 间 

-预计 机 上 燃油 ) 

[3L ] GVWVCG 全 重 (GVW) 

(全 重 / 重 心 ) 系统 在 飞行 中 不 断 更 新 全 重 。 如 无 油 重 量 尚 未 输 


入 ， 屏 幕 在 此 键 和 旁边 显示 琥珀 色 方 枉 。 改 行 员 必 
须 输 入 信息 ， 以 便 获 得 速度 剖面 ， 速 度 计 算 和 预 
测 值 。 如 机 载 燃 油 尚 在 计算 中 ， 全 重 (GW) 区 域 
显示 虚线 。 
重心 (CGI) 
系统 不 断 在 飞行 中 更 新 重心 。 如 果 没 有 输入 重 
心 ， 屏 幕 在 这 个 键 的 和 旁边 显示 琥珀 色 的 方 框 。 飞 
行 员 必须 在 这 些 方 框 中 输入 信息 以 便 获 得 一 个 
速度 剖面 ， 速 度 计 算 和 预测 值 。 
飞行 员 可 以 修改 全 重 和 重心 。 

行 3 FOB( 机 载 炊 油 ) 此 行 显示 FECMC (或 者 FE 作为 备份 ) 计算 得 出 














的 机 载 欣 油 。 
R 飞行 机 组 不 能 修改 此 数据 。 
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4L]RTE RSV/% 在 起 飞 之 前 ， 此 域 显 示 航 路 备份 油 量 以 及 相应 
(航路 备份 油 量 /百分比 ) 的 航 段 油 百 分 比 。 起 飞 之 后 ， 显 示 从 当前 位 置 到 
目的 地 机 场 的 剩余 航 段 油 的 百分比 。 依 照 航 空 公 
司 燃油 政策 ， 该 字段 可 能 会 出 现 空白 。 机 组 可 输 
入 一 个 航路 备份 油 或 者 一 个 航路 备份 百分比 。 系 
统 会 自动 计算 另 一 个 数据 。 


FUEL PRED 
UTC 











忆 生 怠 马 
有 -之 


如 
F COB JETGW 
1&C-O7zP5S-D SS5-D E -了 


久 


RTE RSVZX CRZTEMFPATROPO 
3-OVS。D 一 了 4 73GDeO 
F 工 NIAILAT 工 ME 
2-GAOO3SQ 
EXTRAZTIME 
皇 -GyODEO2 


o Cn 和 人 Po et 
一 Er 一 于 站 一 
| 了 刀 Lo he 二 
加 世 攻 矶 zz 





FFC5~04-~0320-017-RADD1AA 


[SL]EFINAL/TIME 此 行 显 示 与 连续 发 往 备 降 场 (或 主 降 场 ， 香 在 数 
(五 边 /时 间 ) 据 库 中 的 “航空 公司 燃油 政策 ”部 分 中 选择 的 话 ) 
相关 的 等 待 油耗 和 时 间 。 飞 行 员 可 输入 一 个 五 边 
| ， 系 统 将 计算 相应 的 可 用 等 待 时 间 
/燃油 。 
并 且 系 统 假 定 飞 机 采取 方块 航线 方式 等 待 ， 高 于 
备 降 场 1300 英尺 ， 时 间 30 分 钟 ， 并 且 飞 机 保持 形 
态 1 和 最 大 续航 速度 〈 可 以 在 数据 库 中 的 “航空 
公司 燃油 政策 ”部 分 中 修改 方块 航线 方式 ， 高 度 
和 所 选 机 场 ) 。 
[6L ] EXTRA/TIME 此 行 显示 可 用 于 在 备 降 场 (或 主 降 场 ， 如 惟 行 员 
(额外 油 量 /时 间 ) 四 
上司 。 
额外 油 量 = 轮 挡 油 量 一 (滑行 耗 油 + 航程 耗 油 + 储 
备 油 量 + 备 降 耗 油 + 五 边 耗 油 ) 
不 能 人 工 修改 (绿色 小 字 显 示 )。 
R T3R]JET GW 权 开始 抛 油 后 ， 飞 行 员 在 此 行 输入 放 油 后 飞机 全 
R  ( 抛 油 后 的 飞机 全 重 ) 重 。FCMSC 使 用 此 数据 以 停止 放 油 。 
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[4R ] CRZ TEMP/TROPO 此 行 显示 巡航 高 度 层 上 的 温度 和 对 流 层 顶 高 度 。 
(巡航 温度 /对 流 层 顶 ) 对 流 层 顶 的 预 设 值 为 36090 区 凡 。 

可 人 工 修改 两 个 数值 。 
当 飞 机 达到 疏 升 顶点 后 ， 此 字段 变 为 虚线 。 
玉 : 克 纹 1)，1A4RJ1 ，15RJ1，16RJ 之 从， 故人 三 区 履 磊 发 动 庆 奉 到 之 认 艾 为 旋 绑 。 
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飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介 绍 顺序 001 


飞行 计划 页 面 

显示 当前 飞行 计划 和 备 降 场 飞 行 计划 上 的 所 有 航路 点 及 相应 的 预测 。 

通过 这 些 页 面 ， 飞 行 员 可 进行 所 有 横向 和 垂直 飞行 计划 修正 。 

按压 左 行 选 键 进行 横向 人 和 修正， 按压 右 行 选 键 进 行 垂 直 修 正 。 

按压 MCDU 控制 台 上 的 飞行 计划 (E-PLN) 键 可 进入 当前 飞行 计划 A 页 。 

飞行 计划 和 A 页 

A 页 显示 当前 飞行 计划 中 各 航路 点 的 时 间 ， 速 度 和 高 度 预测 。 

相应 的 导航 显示 




















6S 394 ThAs 388 
219/16 25 0 
3 
3 





四 
可 
三 UTC ssPDALT 
呈 1013 7/ FL220 
BRGOO4=” 忆 3NM 
区 1D2E5S -7SsA FLEeO 
避 TRKOocGE ”sr 
吕 41 口 到 辫 二 光 
四 和 4 己 
人 41 吕 入 也 二 
汪 本 VOR1 
1os1 -7 - CGC 
| UTC ”DISsST 和 
赚 LFPG1O 11DD 马 瑟 全 NAVW ACCUR_UPGRAD 
上 NAV ACCUR UPGRAD 
二 旦 Im FL 7 二 上 2 人 站 男 | |， 
TITLE (标题 ) 航班 号 ( 若 没有 输入 航班 号 ， 则 为 空白 )。 


若 有 I 临 时 飞行 计划 ， 此 行 可 能 显示 黄色 的 
TMPY; 若 正 在 飞 横 同 偏 置 ， 可 能 显示 白色 的 
OFST; 若 横 向 偏 置 修正 尚未 确定 ， 则 可 能 显示 








黄色 的 OFST。 
衍 王 至 行 和 依次 显示 各 航路 点 及 相应 的 预 达 时 间 , 速度 或 马 


WPT，UTC，SPD/ALT 赫 数 ， 高 度 预测 。 
(航路 点 ， 世 界 协调 时 ， ”起 发 亲 显 示 时 间 ， 起 改 后 显示 UTC。 当 尺 行 员 
速度 /高 度 ) 输入 预计 起 飞 时 间 (ETT) 后 ， 显 示 UTC。 
在 “来 自 ? 航 路 点 (飞行 计划 第 一 行 ) 显示 的 时 间 、 
环行 高 度 层 是 航路 点 排序 时 储存 的 数值 。 





























[1IR ] SPD/ALT 此 行 用 于 速度 或 马赫 数 显示 。 除 了 起 飞机 场 ， 
(速度 /高 度 ) 在 “来 自 ” 航 路 点 时 没有 显示 。( 显 示 V1 和 跑道 
标高 )。 
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行 6 DIST 是 指 沿 显示 的 飞行 计划 至 目的 地 机 

DEST，UTC/TIME， 场 的 距离 。 

DIST，EFOB EFOB 是 到 达 目 的 地 时 预计 机 载 燃油 。 

(目的 地 ， 世 界 协调 时 /时 间 ， 预测 可 用 后 ， 第 六 行 一 直 显 示 和 白色 ， 不 包 

距离 ， 预 计 机 载 燃 油 ) 括 显 示 TMPY F-PLN(I 临 时 飞行 计划 ) 或 输 
入 了 ALT CSTR( 总 度 强制 )C*CLB 或 
DES* 提 示 符 显示 )。 





天 : 底 江 也 涛 局 度 忆 一 个 狐 艳 所 M 天 淹 局 展 儿 ONE 力 头 ， 开 当 启 了 卫 
效 局 度 认 ， 项 济 局 寿 姑 为 6 扩 户 度 层 。 











| 飞 往 点 


FFC95-DO4-D3520-D0129-AD0D018A 


下 一 点 


一 般 飞 行 计 划 页 在 第 一 行 显示 来 目 FEROMJ) 航 路 点 (最 后 将 要 飞越 的 航路 
点 )， 第 二 行 是 白色 显示 ， 表 示 飞 往 (TO) 航 路 点 ,来 自 / 飞 往 之 间 的 飞行 计划 
航 段 称 为 当前 航 段 。 

机 组 使 用 座 动 键 可 依次 碍 阅 随后 的 各 航路 点 ， 直 至 备 降 场 飞 行 计划 的 最 后 
一 点 。 机 场 键 提供 飞行 计划 快速 转换 ， 按 压 该 键 可 使 下 一 个 机 场 显示 在 改 
行 计 划 页 面 上 (目的 地 机 场 ， 备 降 场 ， 起 飞机 场 )。 

为 了 返回 飞行 计划 页 的 开头 处 ,改行 员 可 按压 MCDU 控制 合 上 的 飞行 计划 
































键 。 

两 航路 点 之 间 的 航 段 名 称 和 距离 显示 成 一 行 ， 而 这 行 恰 在 分 别 确定 各 目的 
现行 乙 间 。 在 进 近 中 ， 行 间 里 显示 的 内 容 还 包含 五 边 下 滑 角 ， 例 如 “2-3?” 
表示 距离 2 海里 ， 飞 行 航 径 角 -3?。 

显示 在 来 目 / 飞 往 航路 点 之 间 的 方位 角 表 示 飞 机 从 现在 位 置 至 飞 往 航路 点 
的 方位 。 它 也 展示 出 现在 第 二 行 和 第 三 行 航路 点 之 间 的 航 迹 (TRK); 它 是 下 
一 航 段 的 出 港 航 迹 。 

当选 择 了 TRUE 或 进入 极地 区 域 ， 上 度数 符号 将 用 “T” 代 替 。 

如 数据 库存 有 或 人 工 输入 了 公布 的 复 飞 程序 ， 将 用 赣 字 显示 在 目的 地 跑道 
代码 之 后 。 执 行 复 飞 时 变 成 绿 字 。 

在 复发 的 最 后 一 个 航路 点 之 后 ， 将 在 导航 模式 下 显示 备 降 飞行 计划 。 

升 空 后 ， 飞 行 机 组 仅 能 通过 MCDU 控制 侣 上 的 直 飞 键 清除 或 修改 “ 飞 往 ” 
航路 点 。 
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飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介绍 0 
预测 

系统 计算 并 显示 所 有 航路 点 的 预测 。 
强制 





对 于 让 升 、 下 降 、 及 进 近 阶 段 的 每 一 个 航路 点 来 说 ， 高 度 和 速度 强制 可 通 
过 数据 库 设 定 ， 或 由 飞行 员 人 工 插 入 。 起 始 地 、 目 的 地 、 来 自 点 和 虚拟 
航路 点 除外 ) 。 

只 要 预测 未 完成 强制 ， 强 制 数 据 就 会 用 洋红 色 表 示 。 

一 旦 预测 可 用 ， 强 制 数 据 被 速度 和 高 度 预 测 代 替 ， 前 面 加 上 星 号 。 如 星 号 
是 洋红 色 ， 表 示 预 测 可 以 满足 强制 条 件 〈 高 度 预 测 在 250 贡 乒 以 内 ， 速度 
不 超 强制 速度 10 海里 /小 时 )。 如 星 号 是 琥珀 色 ， 则 表示 系统 预测 强制 条 件 
不 能 满足 并 在 MCDU 上 显示 “航路 点 速度 误 兰 ”的 信息 。 


虚拟 航路 点 


虚拟 航路 点 是 对 应 垂直 飞行 计划 事件 的 地 理 位 置 进行 计算 ; TVC( 聆 升 顶 
点 )，T/D( 下 降 顶点 )，SPD/LIM( 速 度 限 制 )，DECEL( 进 近 减 速 ) 等 。 它 们 被 
作为 在 括号 中 的 航路 点 显示 。 


进 近 显 示 
飞 行 机 组 不 能 在 目的 地 机 场 或 者 MAP《 复 飞 点 ) 输入 高 度 强 制 。 




















几 工 1 口 1 
开工 ME 写 己 DALT 


7 
TIME ”DIST  EFODEB 


PEST 目的 地 机 场 标高 
LGAT3S3SR 口 22 口 232OD 总- 入 (如 果 预 测 值 不 可 用 ， 
+50 英 太 ) 





个 





1LS 进 近 


FFCsS-D4-0352D-D20-ADOD1AA 
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飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介 绍 顺序 001 修订 07 
飞行 计划 也 页 面 


用 于 显示 各 航路 点 的 燃油 预测 以 及 预报 风 。 
行 员 可 按压 显示 飞行 计划 A 页 中 的 翻 页 键 调 出 该 页 。 




















工 F 尺 尼 MI 只 工 1D1 
癌 荆 总 己 己 己 巨 F 心 已 T-wWIND 
品 Ti | LSGG23 15-0 0602?7005 | [ 世 
下 TOP 写 C 
S 加 | PAs 国 
已 HOLD 上 
本 7 了 DOD0 
fy 《所 户口 > 
闻 CLIMy 
1 工 品 尸 呈 和 己 
车 D136E 14 -三 口 扫 所 ”7YOD2S 
1 扬 巨 信 下 T 工 ME 巴 工 等 下 巨 F 心 蕊 
际 LGAT33R Dzz2DO ”290 中 -4 
个 业 
LL- 
一 电 本 [四 | 2 人 一 [四 | AR 
TITLE (标题 ) 航班 号 (如 未 和 输入 航班 号 ， 则 空白 )。 





行 1 WPT-EFOB-WIND 依次 显示 各 航路 点 及 相应 的 燃油 预测 和 预 
(航路 点 -预计 机 载 燃 油 - 风 ) ，” 报 风 章 面 。 


全 预报 风 风 辣 以 真 北 为 基准 。 
体 5 预报 风 包 括 飞 行 员 输 入 的 风 ( 大 字体 ) 牧 生 





出 的 中 间 航 路 点 的 风 ( 小 字体 )。 
如 果 飞 行 机 组 使 用 一 个 上 程 风 ， 它 将 为 各 个 
航路 点 显示 。 如 果 起 斥 后 没有 输入 其 它 风 ， 
来 自 航 路 点 将 显示 实际 记录 的 风 ， 随 后 的 
航路 点 仍 将 显示 航程 风 。 

行 6DEST-UTC/DIST-EFOB 与 飞行 计划 A 页 相同 。 

(目的 地 -世界 协调 时 /距离 - 

预计 机 载 燃油 ) 
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横向 修正 页 面 


这 些 页 面 为 飞行 员 提 供 一 个 横 癌 飞行 计划 修正 的 清单 ， 供 他 在 所 选 航路 点 
修改 横 癌 飞行 计划 。 

在 飞行 计划 页 (A 页 或 了 B 页 ) 上 投 压 选择 的 航路 点 附近 的 左 行 选 键 ， 即 可 进 
入 相应 的 横 同 修正 页 面 。 

不 同 的 航路 点 ， 可 进行 不 同 的 横 同 飞行 计划 修正 。 




















R 
LAT REV FROM LSGG LAT REV FROM PPOS 
所 5S2 12_-ONIAODOD7Y2”7 -局 
<DEPARTURE FIX INFO> 
LL XING7INCRY7NOD FFSEET 工 
[ 让 叶 了 人 ] 
巨 詹 T W 书 
<HoLp 
ENAELEE NEW 户 巨 从 下 
<ALTN 划 
<RETURN <RETURN 
对 起 点 进行 横向 修正 对 来 自 点 进行 横向 修正 
LAT REV_ FROM AD LAT REV _FRoMm FRZ 
< 马 了 2” 瑟 马 -号 N7 口 二 也 ”4 也 - 所 二 ” 口 1- 呈 NOD1TT2” 避 OO 口 - 全 下 
工 ARRIVAL> 
避 LL XINGZ7INCRYNO 
e [ 由 代 上代] 
1 NEXT WU 户 下 NE 
S 
台 巨 NA 蕊 二 下 NEW 已 巨 入 下 
上 <ALTN 
r 
只 <ALTN AIRWAYS> 
1 
立 区 ] | <RETURN <RETURN 
这 
局 过 
上 对 目的 地 进行 横向 修正 对 某 一 航路 点 进行 横向 修正 
一 旦 王 
TITLE (标题 ) 显示 将 要 进行 修正 的 航路 点 或 机 场 代 但 以 


及 相应 的 经 纬度 坐标 。 
如 将 要 修正 的 航路 点 是 来 自 点 ， 则 标题 会 出 
现 PPOS( 现 在 位 置 ) 的 字样 , 而 没有 经 纬度 从 
标 。 

[1L]DEPARTURE( 离 场 ) 用 于 进入 离 场 页 面 ， 并 可 选择 和 插入 起 飞 跑 
道 ， 标 准 仪 表 离 场 (SID) 和 过 渡 (TRANS)。 
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[ 2]OFFSET [ 用 于 在 闵行 计划 中 输入 左 或 右 横 辣 俩 置 。 
(平行 偶 置 ) 偏 置 的 范围 可 以 从 1 至 530 海里 。 








当 飞 行 员 输入 偏 置 后 ，OFEFSET 域 变 为 黄色 ，6L 
和 6R 域 显 示 ERASE( 抹 去 ) 和 INSERT (插入 ) 。 
行 员 可 用 清除 按钮 、 零 值 俩 置 输入 或 选择 直 改 
等 方式 取消 插入 的 俩 置 。 








[3L] HOLD( 等 待 ) 用 于 进入 等 竺 页面 。 
[4L]ENABLE ALTN 用 于 在 选择 的 修正 点 转 入 备 降 飞 行 计 划 ， 使 之 成 
(执行 备 降 ) 为 新 的 当前 的 飞行 计划 。 











系统 决 不 会 在 来 目 航 路 点 显示 此 提示 。 

[5SL] ALTN( 备 降 场 ) 用 于 进入 备 降 场 页 面 。 
仅 在 目的 地 显示 。 

[6L ]RETURN( 返 回 ) 返回 到 改行 计 划 页 面 显示 。 

[ IR ] ARRIVAL( 进 场 ) “用 于 调 出 进 场 页 面 ， 在 该 页 面 可 选择 和 插入 使 用 
跑道 ， 进 近 ， 标 准 终端 区 进 场 航 线 ， 过 渡 和 经 由 。 























[1IR ] FIX INFO 定位 点 信息 仅仅 显示 在 起 长 机 场 或 来 自 航 路 点 的 
(定位 点 信息 ) 横 癌 修正 页 面 中 。 








此 提示 符 用 于 飞行 员 进 入 定位 点 信息 页 面 。 
[2R]LLXING/VINCR/NO 此 提示 符 人 允许 飞行 员 创建 一 个 经 /纬度 的 交叉 点 。 























(经 纬度 交叉 点 / 这 个 增 量 (INCR) 的 范围 从 1 到 20 度 ， 并 且 交 

增 量 /数量 ) 又 点 的 数量 (从 1 到 99) 。 

[3R ] NEXT WPT(C]) 行 员 使 用 此 提示 符 输 入 下 一 个 航路 点 。 如 果 这 

(下 一 个 航路 点 ) 个 航路 点 是 一 个 纬度 /经 度 ， 或 者 不 在 数据 库 中 ， 
或 者 不 在 长 行 员 确定 的 项 目 中 ， 显 示 将 返回 到 (新 
航路 点 页 面 )。 

[4R]NEW DESTC) 用 于 输入 新 的 目的 地 。 

(新 目的 地 ) 

[SR ] AIRWAYS 用 于 进入 航路 页 面 。 

(航路 ) 

[6R ] INSERT 在 创建 临时 飞行 计划 ， 系 统 显 示 此 提示 。 

(插入 ) 行 员 可 用 它 起 动 临 时 飞行 计划 。 


(1) 详 见 4.04 章节 。 
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临时 修订 


当 乓 行 员 选 择 了 横 辐 修正 后 ， 系 统 将 创建 了 一 个 “临时 飞行 计划 ”并 在 
MCDU 上 用 黄 字 显 示 ， 并 且 在 ND 上 也 有 相应 的 黄色 虚线 显示 该 计划 ， 
以 便 飞 行 员 在 插入 前 进行 检查 。 在 临时 飞行 计划 未 被 插入 之 前 ， 原 飞行 计 
划 仍 然 有 效 ， 系统 沿 台独 它 引 导 飞 机 。 

















FROM TMPY AI1D1 





怠 名 此 1 Tu 亡 
呈 从 一 本 3 呈 


< ERASE INSERT 火 
个 + 





FFC95-D4-03520-D24-ADO18A 


临时 飞行 计划 A 页 
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定位 点 信息 页 面 


通过 此 页 面 可 以 进入 径 回 线 截获 功能 。 

参考 可 以 是 依据 一 个 给 定 的 数据 库 定 位 点 或 者 飞行 员 确 定 的 项 目的 一 个 
或 者 多 个 径 同 线 方位 。 

如 有 果 径 癌 线 截获 了 当前 的 飞行 计划 , 交叉 点 可 以 转换 为 一 个 航路 点 并 且 可 
以 搬入 到 飞行 计划 中 。 如 末 没 有 ， 可 以 使 用 切 台 功能 。 

可 以 从 起 飞机 场 或 者 来 自 航 路 点 的 横 癌 修正 页 面 进入 定位 点 信息 页 面 。 


LAT REV FROM LMG 
FIX INFO< 


FIX INFO 12 一 FIX INFO 172 一 








REF F 工 区 


[ETLT 本 


ULUIT 己 巴 下 如 败 LT 
311 


CY 了 上 mi 六 > 号 
= 人 三 呈 ji 
o1 1 六 > 
到 到 到 








参考 定位 点 的 输入 切 台 和 径 向 线 的 截获 点 
《最 初 的 显示 ) 


FFC5-D4-D3S2D-026-aDOD1AA 


[IDL] REFEFIX ( 瘤 色 ) 人 允许 输入 参考 定位 点 。 此 参考 可 以 是 任何 一 

(参考 定位 点 ) 个 数据 库 项 目 ( 助 航 设 施 ， 航 路 点 ，NDB， 机 
场 ， 跑 道 ) 或 者 一 个 飞行 员 确定 的 项 目 。 在 输 
入 前 ， 显 示 琥 珀 色 的 方 框 。 








行 2 到 行 4 允许 从 参考 定位 点 输入 一 条 径 癌 线 。 

RADIAL( 蓝 色 ) 如 条 一 条 径 癌 线 截 获 了 当前 的 飞行 计划 ， 改 

( 径 癌 线 ) 行 管 理 制 导 系 统 会 计算 时 间 ， 沿 航 径 的 待 飞 
距离 (DTG) 和 区 叉 点 的 高 度 (绿色 小 字体 )。 然 


后 ， 显 示 一 个 赣 色 的 大 星 号 ， 在 飞行 计划 中 

插入 交叉 航路 点 。 此 航路 点 不 是 飞行 员 存 储 

的 项 目 内 容 。 创 建 的 航路 点 的 格式 是 : 

XXXNNN XXX=3 个 字母 的 参考 定位 点 
识别 呼号 。 


NNN= 径 向 线 数值 
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飞行 机 组 操作 手册 MCDTU 页 面 介绍 人 

[SL]-[SR] ABEAM (〈 切 台 此 功能 可 以 让 用 行 员 在 一 个 与 基准 定位 点 相 
切 的 飞行 计划 《〈 主 计划 或 辅助 计划 ) 中 创建 航 
路 点 。 





一 旦 计算 完成 ， 页 面 以 绿色 大 字体 显示 径 同 线 
的 数值 。 时 间 ， 距 离 和 高 度 预测 值 以 绿色 小 学 
体 显 示 。 

选择 星 号 劳 边 的 键 创 建 航 路 点 并 且 将 之 插入 到 
飞行 计划 中 。 

航路 点 的 标识 符 是 AB+ 基 准 定位 点 的 识别 符 ， 
比如 ，AB TLS 。 

切 人 台 航 路 点 不 会 储存 在 改行 员 存储 的 航路 点 数 
据 库 中 。 


省 : 历 个 怎 砂 所 月饼 页 历 谣 网 万， 可算 多 历 个 不 局 发 锋 怎 妙 认 无 英 。 
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CE ALL 


人 A330 


飞行 机 组 操作 手册 


此 页 允许 飞行 员 最 多 选择 5 条 航路 ， 从 修正 的 航路 点 之 后 连接 到 飞行 计划 


FFC93-D4-D0520D-D0229 一 ADD1AA 


让 





MCDU 页 面 介 绍 


4.03.20 “P29 
顺序 001 | 修订 07 


飞行 员 界 面 





行 员 可 按压 横 问 修正 页 面 的 [SR] 键 调 出 此 页 面 。 


AIRWAYS> | 匣 一-[] 
ED 


横向 修正 页 面 


TITLE (标题 ) 

[1L] VIA 

(经 由 ) 

到 

[SFL] 

[6L]ERASE (删除 ) 或 
RETURN( 返 回 ) 


[IR] TO 
到 
[5R] 


[6R]INSERT 
(插入 ) 
( 琥 班 色 ) 


CE9 ALL 








关 IRWAYS FROm FRZ 





修正 航路 点 标识 符 ( 绿 色 大 字体 ) 
这 些 区 域 显 示 飞 行 员 输 入 的 航路 。 





入 行 机 组 按压 此 键 后 返回 横向 修正 页 面 。 当 创 
建 一 个 临时 飞行 计划 时 ， 此 域 显 示 ERASE ( 删 
除 )。 它 允许 删除 临时 飞行 计划 。 

显示 从 [1D] 到 [SDL] 输 入 的 相关 航路 的 终结 航路 
点 。 如 果 是 人 工 输入 的 ， 终 结 航路 点 以 蓝 色 大 
字体 显示 ， 如 果 是 飞行 管理 引导 计算 机 计算 得 
出 ， 以 赣 色 小 字体 显示 。 

允许 在 飞行 计划 中 插入 VIAMTO( 经 由 /到 ) 航 段 。 
显示 返回 飞行 计划 页 面 。 











人 @A330 飞行 员 界 面 





供 飞行 员 检 查 离 场 程 序 (跑道 ， 标 准 仪表 离 场 ， 过 波 ) 并 将 其 输入 到 当前 的 


改行 计划 中 。 

当 显 示 起 飞机 场 的 横 癌 修正 页 面 ， 按 压 行 选 键 1L 调 取 离 场 页 面 。 

有 三 个 页 面 可 用 : 跑道 、 标 准 仪表 离 场 和 过 渡 ( 如 存在 )。 

行 员 可 选择 数据 项 目 (例如 RWY), 或 者 在 MCDU 控制 台 上 按压 [一 ] 键 依 
序 调 出 各 个 页 面 。 






























LAT REV FROM LFBO 
押 瑟 ? 要 了 -4NADOD12? 之 全 - 号 E 




























<DEPARTURE 
LL XINGZINCRZNO 
[LJ?yZLJs?*ZLJ 
NEXT WPFT 
c 3 熙 ] 
DEPARTURES “ FRoM  LFBO-” 
FUWY 到 工 户 TRANS 
四 哺 汪 证 回 
用 VAIL ABLE RUNWAYS 
<-15L 3000M 
14c 工 上 令 TSyX1DDS- 口 
< 所 15R 35DOM E 
14 邱 工 工 SS TES7TTD-ZDD 
选择 使 用 跑道 上] | <33L 3500M [j] 
孔 二 与 工 LS TENY7TOS -也 口 
< 33R 2OOOM 
<RETURN 
DEPARTURES “ FRoM  LFBO< 
RwY 护 工 D TRANS 
33L ， ----- NONE 
工 记 呈 六 AIL ABLE TRANS 
<AFR1D 
< ANET1S 世 ] 
< ANET1W [ 司 ] 
选择 标准 仪表 
离 场 的 代码 人 二 
[ 世 ] | <ERASE EO33L INSERT 火 
个 
c 呈 
工 DEPARTURES “ FRoM  LFBO-~ 
已 RUWY 入 工 心 TRANS 
33L LMG1A NONE 
1 号 WA7AIL BELE RUNWATYS 
局 0 人 1 口 饼 - 口 
避 典型 离 场 页 面 1 二 5 工 工 下 世 忆 7 1T1OD- 癌 
站 < 33R 3000M 加] 
1 326 
世 33L 3500M 
1 了 2 三 IL 人 TBNYXT1ODS- 瑟 
上 <RETURN 
LL 
ji 
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人 @A330 飞行 员 界 面 4.03.20 ”Pa31 
飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介 绍 顺序 001 


行 1RWY，SID，TRANS 使 用 跑道 ， 标 准 仪 表 离 场 ， 过 渡 等 数据 被 插入 当 








(跑道 ， 标 准 仪表 离 场 ， 前 飞行 计划 之 后 ， 将 用 绿色 显示 。 如 数据 已 被 选 
过 渡 ) 择 但 未 插入 ， 则 用 黄色 显示 。 如 既 未 选择 又 未 插 
入 ， 则 显示 虚线 。 

[2L ] RWY"S/SID2S 此 行 用 于 显示 可 供 选择 和 已 被 选中 的 跑道 或 标 
(跑道 的 /标准 仪表 离 场 的 ) 准 仪表 离 场 清单 [包括 EOSID( 单 发 标准 仪表 离 

2 场 ) 和 NO SID( 无 标准 仪表 离 场 ) 选 项 ]。 
[SELL] 行 员 可 以 通过 滑动 键 上 下 移动 每 个 清单 。 供 选 
择 的 跑道 和 标准 仪表 离 场 用 监 色 表示 ,并 附 有 租 
头 符 号 。 
一 旦 跑道 或 标准 仪表 离 场 被 选中 之 后 ， 箭 头 符 号 
清和; 
已 被 插入 飞行 计划 的 跑道 和 标准 仪表 离 场 用 绿 
色 表 示 。 
每 个 跑道 长 度 、 航 回 ( 如 果 以 真 北 为 基准 则 显示 
T) 和 可 用 的 ILS 呼号 及 频率 也 可 被 显示 出 来 。 
[6L ] ERASE( 抹 去 ) 或 用 于 抹 去 已 选择 的 数据 ， 并 恢复 前 一 次 的 选择 。 






































RETURN (返回 ) 使 用 抹 去 功能 之 后 返回 到 当前 的 飞行 计划 页 面 。 
如 未 编制 临时 飞行 计划 ， 将 显示 返回 RETURN) 
而 不 是 抹 去 (ERASE)。 

[2R ] TRANS( 过 渡 ) 用 蓝 色 和 绿色 显示 相应 的 供 选 择 和 已 选中 的 航 

至 [SR ] 线 过 渡 。 无 过 渡 时 显示 空白 。 

[6R ] INSERT( 搬 入 ) 或 ”用 于 将 临时 程序 插入 飞行 计划 , 插入 完成 后 页 面 

BLANK( 宇 日 ) 自动 返回 到 当前 的 飞行 计划 页 。 
与 返回 功能 相关 联 ( 行 选 键 6D) 

[6M ] EOSID 当 跑 道 被 插入 尺 行 计划 之 后 ,此 行 显 示 该 跑道 的 


( 单 发 标准 仪表 离 场 ) 单 发 标准 仪表 离 场 ENG OUT SID); 不 存在 单 发 
标准 仪表 离 场 时 ， 用 无 (NONE) 表 示 。 


CE9 ALL 
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飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介 绍 顺序 001 


这 些 页 面 使 R 行 员 能 碍 阅 和 修改 押 选 修正 航路 点 的 等 符 航 线 参 数 。 




















R 面 。 飞 行 员 可 输入 数据 库 等 待 ， 以 FMS 的 计算 等 待 或 人 工 定 义 来 等 待 。 




















实 
< LAT REVFROMVNE 
已 42 口 1- 芯 N7D112” - 口 口 - 口 二 巨 
区 
冯 LL XING7INCRZNCO 
0 
| NE 品 巨 宇 下 
忆 <ENABLE CC 了 
AIRWAYS> 
ma <RETURN 
R 第 一 次 进入 时 ，HOLD 页 面 如 下 显示 : 
R ee 数据 库 等 待 
R 如 被 修改 过 的 航路 点 的 等 竺 在 导航 数据 库 中 已 有 定义 且 可 被 输入 ， 则 
R [1L]，[2L] 和 [3I] 的 参数 为 黄色 。 
< DATABASE HOLD AT VNE 
纪 了 
是 TUFN 
NI R 
| TIMEYZDI 工 ST 
局 1-0/7-< 
Sn 上 所 下 巨 尖 工 下 
4 
INSERT 炎 
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飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介 绍 


e@ 计算 出 的 等 待 航 线 
如 了 预 设 的 等 待 航线 是 由 FMS 计算 的 且 可 被 输入 ， 参 数 在 [1L]，[2L] 和 [3L] 
为 黄色 。 


COMPUTED HOLD AT VNE 


TIMEYXDIST 
1-5y712-D 


[LAST 巨 太 工 下 
UIT 切 FUEL 


避 嫩 丰 馈 性 
广 全 > 和 和 已 
名 也 以 
冯 汪 剖 


INSERT 火 


FFC5-D4-03520-0353-ADD1AA 





由 FMS 计算 出 的 等 待 航线 有 以 下 预 设 参数 : 

[1L]IINB CRS 引 回 修改 航路 点 的 飞行 计划 航 段 的 同人 台 航 迹 。 

[2L] TURN 右 转 (R) 至 等 待 航线 。 

[3L]ITIME/DIST 出 人 台 航 段 的 时 间 在 高 于 14000 英尺 时 为 1.5 分 钟 ， 低 于 
14000 英尺 时 为 1 分 钟 。 

[2R 当 飞 行 员 修改 了 等 待 航线 时 ，[2R] 处 显示 “REVERT TO 
COMPUTED( 返 回 计 算 值 )”。 


e 机 组 对 等 待 进行 修改 
式 行 计划 包含 一 个 等 待 航线 , 它 是 由 飞行 员 从 已 存在 的 数据 库 中 或 计算 出 
的 等 待 航线 中 定义 的 ，“1L”、“2L”、“3L” 中 的 参数 为 蓝 色 。 
若 飞 行 员 已 对 数据 库 内 存 的 等 待 航线 进行 了 修改 , 但 还 没有 搬入 到 飞行 计 
划 中 ， 则 在 [2R] 旁 出 现 “REVERT TO DATABASE( 返 回 数据 库 )” 或 
“REVERT TO COMPUTED( 返 回 计算 值 ) ” 守 样 ， 使 飞行 员 能 够 回 到 预 设 
值 








O 


HOLD AT VNE 
INB CRS 
103? 
TURN 


HOLD AT VNE 
INB CRS 
1DO2? 
TURN REVERT TO 
记 关 下 呈 已 ASE 一 


L L 
TIME 7 户 工 仿 下 TIMEY7 户 工 仿 下 


1-077-< 1-0/7-c 
L 且 下 巨 光 工 下 

UIT CC F UE L 

了 宇 呈 二 = 


上 六 ST 巨头 工 下 


sn 必 让 





估 四 上 网 吗 一 
忆 四 上 本 | 己 全 
问 此 内 他 疡 


<RETURN 
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工 COMPUTED HOLD AT VNE HCLD aT VNE 
Re 
DATABASE- 
内 LAST EXIT LAST EXIT [ 呈 ] 
RS 局 愉 罗 2 
洪 INSERT 交 INSERT 尖 
[1]L] INB CRS( 向 台 航 道 ) 此 行 显示 等 待 航线 中 的 癌 台 航道 ， 数 据 可 
人 工 或 自动 被 修改 。 
[2 ]TURN( 转 弯 ) 此 行 显示 等 待 的 转 这 方 癌 ( 左 或 右 ), 机 组 可 
R 进行 修改 ， 但 时 间 与 距离 不 能 被 同时 修改 。 
[3L]TIME/DIST( 时 间 / 距 离 ) ”此 行 显 示 出 台 航 道 段 的 时 间 和 距离 ， 数 据 
可 修改 。 


时 间 和 上 距离 取决 于 来 自 预 测 地 速 的 系统 
计算 ， 地 速 取决 于 等 待 速度 (最 大 续航 速 
度 、 国 际 民航 组 织 的 限制 速度 或 强制 速度 ， 











三 者 中 取 低 值 )。 
[6L ] ERASE 或 RETURN 当 此 行 显 示 抹 去 ， 飞 行 员 按压 此 键 ， 抹 
( 抹 去 或 返回 ) 去 等 符 航 线 。 


如 等 竺 航线 已 插入 飞行 计划 ， 此 域 显示 返 
回 ， 飞 行 员 按 压 此 键 ， 返 回 横 癌 修正 页 。 














R [2R]REVERT 飞行 员 用 此 键 删 除数 据 库 等 待 (或 计算 
村 OOS 等 待 ) 的 人 工 修改 ， 恢 复 到 数据 库 ( 或 计算 
(返回 到 - --) 的 ) 等 待 航线 数据 。 
[6R ] INSERT( 插 入 ) 式 行 员 按 此 键 将 等 待 航线 插入 当前 的 飞行 
计划 。 
LAST EXIT 此 行 显示 按 燃油 政策 要 求 必 须 退 出 等 符 
(最 后 退出 时 限 ) 航线 的 最 后 时 限 (额外 燃油 量 =0)， 同 时 
UTC FUEL 以 千 公 斤 或 千 磅 显示 那 时 的 预计 机 上 燃 
R (世界 协调 时 燃油 ) 油 。 


CE ALL 


人 @A330 飞行 员 界 面 





飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介 绍 顺序 001 修订 07 


DIR 在 起 始 A 页 中 输入 的 飞行 计划 代码 


蕊 民 所 1 三 如 2 3 卫 3NM 
1 避 字 定 - 7 了 号 7 FL 二 口 
TRK 1 全 全 ” 厂 口 
了 全 芭 避 机 
扎 闻 
了 如 二 上 


全 上 
DEST UTC ”DIST 
ARPT33R 12592 12 





Cn tm 世 Lu Fu 上 
人 认 说 二 二 


户 


cm 1 世 ULa bs] 号 
丙 了 了 于 =] 卫 





41 二 Lu rw 号 
[ [ [ 

tm 七 Lo Pu 上 
症 瑟 到 王 








直 飞 页 面 〈 初 始 选择 ) 飞行 计划 A 页 〈 截 获 到 -航路 点 ) 


DIR TO RADIAL IN 

夫 马 ERDOK 习 18? 大 
WITH RADIAL OUT 

兴 关 BEAMNM PTS [ 3]? 
TOPGC BRG13SS” 瑟瑟 NMI 


1 


户 


2 


瑟 
户 


1 属 定 = 了 了 忆 A FL 二 呆 口 
TRKT 二 全 ” 匡 癌 
了 已 三 口 

王 闻 





人 了 避 二 一 
它 宁 


E mn 世 Co To 己 
这 天 三 三 


思 巧 Lo ru 广 : 

『 『T 『T 『 和 

ED - 直 P Co 

歼 到 0 
E 上 Ca Fo 上 
无 环 双 男 瑟 





UTC 


户 巨 号 下 
人 口 所 上 中 民 PT33R 1T1z25 1 盖 口 口 





直 飞 页 面 〈 预 设 的 截获 向 台 径 向 线 ) 飞行 计划 A 页 〈 直 飞 / 切 台 航 路 点 ) 


FFC5-D04-03Se2D-03595-ADD1AA 





按压 MCDU 屏幕 下 方 的 “ 直 改 ” 键 可 调 出 此 页 面 。 本 页 上 的 [ID] 键 为 DIR 
TO( 直 名 键 。 飞 行 员 按压 此 键 ， 创 建 一 条 从 尺 机 当时 位 置 直 发 任 一 选择 航 
路 点 的 航 段 ， 来 修改 飞行 计划 。 在 NAV 模式 下 ， 飞 行 员 必须 使 用 此 键 来 
修改 当前 航 段 或 发 往 航路 点 。 当 飞机 当前 位 置 无 效 时 不 能 调 出 此 页 面 。 
[1L]DIRTO 按压 该 键 选择 直 飞 或 截获 航路 点 。 

















( 百 胡 ) 通过 使 用 航路 点 的 识别 代码 、 其 经 纬度 、 地 点 /方位 / 
距离 ， 或 地 点 一 方位 /地 点 一 方位 ， 飞 行 员 来 确认 航路 
点 


/4 \O 


庆 : 芒 锡 亡 葵 入 罚 记 必 趾 绢 纺 大 ， 万 动 站 M NE 了 
WA4Y7POJNT( 落 /M 作 条 荆 下 历 。 


若 飞 行 员 没 有 选择 向 台 径 向 线 (IR) 或 出 台 径 向 线 (2R) 
或 正切 航路 点 (2L)， 直 飞 功 能 编制 飞机 的 航线 ， 从 当 
前 位 置 到 在 直 飞 字段 中 所 搬入 的 舱 路 点 。 
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飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介 绍 顺序 001 




















行 3 到 这 些 行 显 示 当 前 飞行 计划 的 时 间 / 速 度 /距离 的 预测 值 。 
行 6 这 些 显示 可 以 用 人 + 符号 滑动 显示 。 
按压 任何 一 个 键 都 会 触发 让 飞 功 能 ， 从 当前 位 置 到 此 
键 边 的 航路 点 。 
[2L] ABEAM PTS 飞行 机 组 按压 此 键 可 以 触发 直 久 正 切 功能 ， 此 功能 将 
( 相 切 点 ) 忒 行 计 划 航 路 点 垂直 投影 到 直 飞 航 段 上 。 





和 工 1O 〇 DT 
FROM UIT 忆 玉 户 口 了 ALT 
T-P 


BTOP 
U 世 了 定 二 


ABGEN 


BEROK 

U 世 全 5 

FRZ 

DEST 

下 RPRT3S3R 1125 号 





上 (nm 廿 LI 六 呈 
人 2 三 全 呈 三 
[1 Cn 刀 La ro 记 
十 症 症 症 加 到 





2 

GEN 

IM 

9 TOP 0 

放 人 

员 T=-P 到 一 一 | BEROK 
扬 -一 

ABTOP ABGEN 
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飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介绍 修订 07 
[1IR] RADIAL IN 行 员 填 写 这 些 行 以 确定 一 个 与 1L 定义 的 航路 点 
(向 台 径 向 线 ) 相关 的 QDM 或 QDR。 这 些 键 分 别 触发 直 飞 /截获 
和 到 和 直 飞 /从 截获 的 功能 。 飞 行 员 输 入 向 台 径 向 线 
[2R]RADIALOUT ”或 出 台 径 癌 线 的 格式 : XXXT 或 XXX M，XXX 
(出 台 径 向 线 ) 表示 径 向 线 ， 并 且 工 或 M 表示 基准 ( 真 基准 或 磁 基 

准 )。 如 末了 工 或 M 不 准确 ， 使 用 在 真 / 磁 开 关上 选择 
的 基 ; 准 。 


飞机 从 当前 位 置 截获 并 且 跟 踪 所 选择 的 航路 点 和 至 
(或 从 ) 此 航路 点 的 QDM( 或 QDR)。 
TOP 





BEROK 


G 加 上 上 oa he 情 
到 冯 葬 本 欧 砚 












RADIAL 270 


INTCPT 


产 忆 PT33R 1 全 三 


[ f [ [ 





FFC5-DOa4a-DS20-03S7-ADD1ARA 





如 果 在 一 个 飞行 计划 中 已 经 存在 的 航路 点 上 输入 直 飞 /截获 航路 点 , 一 个 预 
设 的 向 台 径 向 线 以 小 字体 显示 。 不 过 ，ND 上 不 会 显示 预 设 的 径 向 线 。 出 
台 径 向 线 字 段 中 不 会 显示 预 设 的 径 向 线 。 

选择 截获 到 (RADIAL IN [1R]) 功 能 : 

一 启用 飞 到 航路 点 的 径 向 线 截 获 

一 设置 航 迹 = 向 台 径 向 线 +180 度 

一 恢复 显示 飞行 计划 A 页 面 。 

选择 截获 目 RADIAL OUT [2R]) 功 能 : 

一 启用 来 自 航路 点 的 径 向 线 截 获 

一 设置 航 迹 = 出 台 径 向 线 

一 恢复 显示 飞行 计划 A 页 面 。 

详细 内 容 ， 参 阅 4.04。 
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飞行 员 界 面 
MCDU 页 面 介 绍 


人 A330 


飞行 机 组 操作 手册 











供 飞 行 员 碍 阅 进 场 程序 [ 进 近 , 经 由 ， 标 准 终 端 区 进 场 航 路 ， 过 渡 ] 并 将 其 
得 入 到 当前 的 飞行 计划 中 去 。 


在 目的 地 模 癌 修正 页 面 上 按压 行 选 键 1R， 





行 员 束 可 调 出 这 些 页 面 。 


共有 三 个 页 面 : 进 近 、 标 准 终 端 区 进 场 航 路 、 经 由 ， 若 有 过 渡 的 话 ， 则 还 


有 第 四 个 页 面 过 波 。 





行 员 可 通过 选择 数据 项 目 ( 例 如 进 近 或 按压 MCDU 控制 合 上 的 [一 ] 键 依 


次 进入 每 一 页 面 。 
行 [1D]-TIR] 
[2R] 


[2L ] APPR VIAS 
( 进 近 经 由 ) 
[3L] 


全 
[2 ] 


[6L ] ERASE( 抹 去 ) 
或 RETURN( 返 回 ) 


[3R ] TRANS( 过 渡 ) 
侍 


[5R 
[6R ] INSERT( 插 入 ) 


CE ALL 


如 已 插入 飞行 计划 ， 进 近 、 经 由 、 标 准 终 端 区 

进 场 航路 和 过 渡 用 绿色 表示 ， 如 选中 后 未 插入 ， 
将 被 看 作 是 临时 改行 计划 ， 用 黄色 显示 。 

如 既 未 选中 也 未 插入 , 用 虚线 显示 或 NONE( 无 )。 
行 员 按压 此 提示 ， 调 出 从 标准 终端 区 进 场 航 线 
的 最 后 一 个 点 至 进 近 第 一 个 点 之 间 的 过 渡 。 

这 些 域 列 出 可 供 选择 和 已 被 选中 的 进 近 、 标 准 终 
应 区 进 场 航 线 和 经 由 ,每 个 页 面 都 可 由 改行 机 组 
按 需 要 使 用 转换 键 上 下 移动 。 

可 供 选 择 的 进 近 、 标 准 终端 区 进 场 航线 、 经 由 ， 
用 监 色 显 示 并 附 有 箭头 符号 。 

进 近 、 标 准 终端 区 进 场 航 线 、 经 由 被 选择 之 后 ， 
箭头 符号 消失 。 被 插入 飞行 计划 的 进 近 、 标 准 终 
端 区 进 场 航 线 、 经 由 后 ， 用 绿色 显示 。 

每 个 进 近 都 显示 了 : 跑道 长 度 、 航 向 (如 果 以 真 
北 为 基准 显示 T 和 ILS 呼号 及 频率 ( 当 ILS 可 用 
时 )。 

用 于 抹 去 已 选 的 数据 ， 并 恢复 前 一 次 选择 。 页 面 
返回 到 横向 修正 页 面 。 如 飞行 机 组 未 创建 临时 飞 
行 计划 ， 将 显示 “返回 ”而 不 是 “ 抹 去 ”。 

区 域 显 示 可 供 选 择 和 已 选中 的 航线 过 渡 ( 若 有 )。 

被 选择 后 , 将 用 赣 色 显 示 。 插 入 当前 飞行 计划 后 ， 
将 变 成 绿色 。 

行 员 按压 此 键 将 临时 程序 插入 当前 的 飞行 计 

划 。 插 入 后 页 面 返回 到 当前 及 行 计划 页 。 
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LAT REV FROm LFPCO 
4532=-43-5 NAODP2 PP> .SF 
中 RR 工 立 册 L > 







ARRIVAL TO LFPO 
只 户 己 尺 WA 工 具 STAR 





































二 二 人 
下 民 和 的 写 
< 
总 户 户 民 和 有 工 六 车 L 
<ILSOZL 24OOM 
巴 口 22 DOLN711D-3DOD 四 
<ILSO7 3650M 
D66 ORE7108 -50 
<TILSZS 365DM 
246 oLO7110-90 
<RETURN 个 
ARRIVAL TO 
内 己 户 民 工具 
ILSDzZL -=--- 
只 户 户 尺 
<VIAS 
一 \ 仁 总 下 内 民 人 上 V 天 工具 已 二 巨 
选择 标准 <cBSN1 
teBSN2 
读 <eEPER 
所 ERASE 工 NSERT 光 
此 
APPROACH VIAS 
二 己 己 民 AI 工具 所 下 只 民 
ILSD2L -=--- BSN1 
户 忆 R_ 只 WA 工 上 只 已 二 巨 
VIAS 
< BSN1 
< BSNZ 
<eNO VIA 
< ERASE INSERT 类 RE 
T 可 滑动 
ARRIVAL TO LFPO 
号 己 己 民 W 工 具 写 下 内 民 
ILSD2L NONE BSNI 
心 户 户 民 T 民 只 瑟 
<V 工 AS 二 
全 T 礁 尺 所 有 WwWRIL 天 ELE TRANS 站 让 
SN cIv”| 团 玫 一 选择 过 渡 
<BSN> CMB 一 
<EPER NO TRANS 
<ERASE INSERT 丸 
c 
闲 ARRIVAL TO LFPO 
呈 WVI 工 上 三 下 六 民 
号 NONE BEBSN1 
属 下 尺 人 所 
ce 
CIYV 
Ch 
由 24DOM 
口 oOLNZ110 -30 
1 365DM 
已 ORE7Y103 -59 
站 365ODM 
已 DOLO711D-S3D 
1 个 
二 
己 
1 3 
隐 典型 的 选中 数据 
上 之 后 的 进 场 页 面 
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飞行 机 组 操作 手册 MCDTU 页 面 介 绍 
备 降 场 贡 曾 
使 飞行 员 能 检查 导航 数据 库 中 与 目的 地 相 搭配 的 备 降 场 ， 必 要 时 也 可 设 定 
另外 的 备 降 场 。( 备 降 场 与 目的 地 相关 联 )。 飞 行 员 可 在 目的 地 的 横向 修正 
页 面 按压 备 降 场 (ALTN) 提 示 进 入 页 面 。 


| 目的 地 的 横向 修正 页 《LGAT) 
蕊 ] | <RETURN 




















工 ALTERNATES FOR 上 LGAT ALTERNATES FOR 上 避 AT 
瑟 ALTN CO _RTE ALTN CO _RTE 
S NONE LGTS 1907 
和 TRK EXTRA DIST TRK_ EXTRA DIST 
口 <e-LGAE 12OD= 口 -5 了 二 口 
忆 OTHER ALTN 
1 [C ] <LGCD 口 -了 5S” 口 -5 了 2 
辣 EXTRA OTHER ALTN 
I NO ALTN 二 -S [] [ 了] [Cj] 
吕 EXT 忆 A 
半 <NO ALTN 宇 - 
1 
<RETURN <RETURN 
民 
去 间 避 
TITLE (标题 ) 目的 地 机 场 用 绿色 大 字体 显示 。 








[1L]ALTN( 备 降 场 ) 此 行 显示 选择 的 备 降 场 ， 当 前 备 降 场 用 绿色 表 
示 ， 临 时 备 降 场 用 黄色 表示 。 知 选择 了 无 备 降 场 
或 该 目的 地 没有 备 降 场 ， 则 显示 NONE 〈 无 ) 。 











行 2 显示 备 降 场 代码 〈 多 到 6 个 ) 、 在 备 降 场 着 陆 后 
R 至 的 额外 燃油 量 、 大 圆 航 迹 和 从 目的 地 至 备 降 场 的 
何 光 距离 。 





如 数据 库 中 存 有 从 目的 地 至 备 降 场 的 公司 航路 ， 
此 时 的 距离 是 指 航路 的 距离 〈 不 是 大 圆 距 离 ) 。 
当 数 据 库 定义 一 个 优选 的 备 降 场 时 , 在 第 2 行 显 
示 ( 各 无 滑动 )。 
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飞行 机 组 操作 手册 MCDTU 页 面 介绍 
[4L]OTHER ALTN 长 行 员 能 在 括号 中 输入 备 降 场 的 代码 (第 3 行 )。 
(其 它 备 降 场 ) 如 该 机 场 不 在 数据 库 内 ， 将 出 现 新 跑道 页 面 ， 可 





用 于 飞行 员 人 工 设 定 。 

如 备 降 场 在 数据 库 内 ， 将 出 现 航 路 选择 页 面 长 
行 员 可 用 于 选择 最 佳 航路 。 

行 员 可 在 其 它 备 降 场 距离 域内 输入 一 个 距离 ， 
以 便 获 得 初步 的 燃油 预算 。 然 而 ， 一 旦 他 选择 了 
备 降 场 作为 临时 计划 ， 并 被 插入 之 后 ， 如 已 选择 
公司 航路 去 备 降 场 ， 备 降 距离 将 恢复 显示 航路 距 
离 ， 人 否则 如 未 选择 公司 航路 ， 备 降 距离 则 恢复 显 





























示 为 直线 距离 。 
新 输入 的 其 它 备 降 场 可 复写 和 取代 前 次 输入 的 
其 它 备 降 场 。 








NO ALTN( 无 备 降 场 ) 行 员 可 使 用 此 键 选择 无 备 降 场 。 
[6L ] RETURN( 返 回 ) 行 员 按压 此 键 ， 使 显示 返回 到 横向 修正 页 。 








或 ERASE( 抹 去 ) 按压 此 键 可 抹 去 临时 选择 。 
[1R ] CO RTE 行 员 按压 此 键 ， 显 示 目 的 地 与 选择 的 备 降 场 之 
(公司 航路 ) 间 的 当前 的 公司 航路 。 


[6R ] INSERT( 插 入 ) 按压 此 键 局 用 临时 选择 。 


备 降 场 航 路 选择 页 面 

此 页 用 于 飞行 员 检 碍 目的 地 与 备 降 场 乙 间 的 公司 航路 , 并 且 选 择 一 个 不 同 
的 航路 (如 果 看 起 来 合适 )。 

机 组 在 其 它 备 降 场 区 域 字 段 中 输入 备 降 场 代码 后 ， 该 页 面 将 上 自动 出 现 。 
页 面 的 说 明 参 抑 “ 航 路 选择 ”。 














LGATZYABCC TY < 全》 


心 工 尺 EF 6 
UYVW 


nn 十 LN My 
友 男 加 友 


SELECT 一 





FFC5-DO4-0D0520-D41-AD0018A 








[6R ] SELECT( 选 择 ) 行 员 投 压 此 键 ， 显 示 返 回 到 备 降 场 页 面 (此 时 
目的 地 与 备 降 场 之 间 的 距离 将 是 航路 距离 ) 。 
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垂直 修正 页 面 





忆 


佐 


产 


L 


心 0 攻 则 ru 
三 


L 


户 


呈 人 


局 4 七 罗 权 一 
[= 


户 


居 


这 


三 


必 妃 上 上 芭 司 一 
三 


FFC5-D4-0320-D42-A10O0AA 
到 | 


CE ALL 


VERT REV AT LFBO1SR 
E F 操 巳 一 1 忒 - 十 记 XT 民 A 一 全 - 孔 


已 L 已 三 户 启 L 工 M 


2SsD7FLTOO RTA> 


<wWIND STEP ALTS>> 


<RETURN 





对 起 飞机 场 进行 垂直 修正 


VERT REV AT SBJ 
EF OOBB 一 1 和 4 -5 巨 XTRA 一 口 -所 


人 LBB 二 PPD LIM 
二 1D7A FOOD RTA> 
ALT CSTR 

5SOODO 
ALT ERROR 


-52090 


MARACHY ss1I AI WwWHF21 
关上 了] xsEBJ 
<wWIND STEP ALTS>> 


<RETURN 





对 疏 升 中 的 航路 点 进行 垂直 修正 
(已 输 入 高 度 强制 ， 预 计 不 能 满足 ) 


VERT REV AT XR 
E F 操 台 一 一 一 一 巨 XT 民 A 一 一 一 一 


碟 L 已 羡 PD LIM 
卫 瑟 吕 7 1 全 唔 口 口 
瑟 户 叫 己 且 T 忆 


RTA> 
ALT CSTR 


-FL3S1O 


炎 C 了 
MACHXZSTART WPT 
居 [ 了 7CXR 


<WIND STEP ALTS> 


兴 CLB DES 闪 





对 航路 点 进行 垂直 修正 
《没有 预测 ) 


4 芋 - 4 心 也 
三 村 村 友 村 


避 
柚 


4 苹 办 四 
村 村 开 村 


二 
瑟 


妇 革 芭 避 
三 冯 冯 码 


飞行 员 界 面 
MCDU 页 面 介 绍 


W 
户 


必 
[ 


心 则 己 二 
三 下 有 三 


抱 
户 


局 
开 


心 
户 


4 心 凶 
呈 把 Ps 


忆 


公 邮 上 | 己 
人 下 三 三 下 


4.03.20 P 42 
顺序 100 | 修订 10 


这 些 页 面包 括 可 用 垂直 飞行 计划 修正 的 菜单 ， 可 在 选择 的 航路 点 上 使 用 。 
在 飞行 计划 A 页 或 B 页 上 , 按压 所 选 的 修正 航路 点 劳 边 的 右 行 选 键 即 可 进 
入 垂 特 修正 页 面 。 
行 员 可 进行 多 种 不 同 的 垂直 修正 《尽管 有 些 不 一 定 在 所 有 航路 点 上 可 
用 ) : 速度 限制 ， 速 度 强 制 ， 高 度 强制 ， 时 间 强 制 ， 风 页 和 阶梯 高 度 页 面 。 





VERT REYVY AT MIP 
巨 F 加 蕊 一 1 二 - 么 焉 XTRA 一 口 -到 


CLE SPD LIM 

二 SODy7 1DODODOD RTA> 
三 忆 D 志 生 下 FRR ALT 亡 三 TR 

闪 C 了 [ 了 类 

MACHYSTART WwWwPT 

关上 了 MI 户 


<wIND STEP ALTS>> 


<RETURN 





对 巡航 航路 点 进行 垂直 修正 


VERT REV AI KLGA 
巨 手提 已 一 名 - 后 巨 XTRA 一 口 - 忆 


CLE SPD LIM 
2soO71TDOOO RTA> 
GAS INTCP 


2DODO 


DLL 
<WIND STEP ALTS> 


<RETURN 





对 目的 地 进行 垂直 修正 


VERT REY AT PEMAR 
巨 FO 马 = 一 1 人 2 - 全 EXTRA= 口 - 呈 


CLEB SPD LIM 
耳 号 口 7 1 口 吕 避 避 

入 户口 志和 T 民 

类 [ 

MACHY7START WPT 


-如 17N47EDODS N47WDODO2 


<WIND 


STEP ALTS> 
<RETURN 





N47E005 和 N47W009 〈 两 个 航路 
点 都 在 巡航 阶段 中 ) 之 间 确 定 
的 恒定 马赫 数 阶 段 的 垂直 修正 





已 
了 


则 
轴 


机 


四 书 
而 枫 


枫 


un 
枫 


业 加 已 
萝 而 砚 


二 
而 


人 @A330 飞行 员 界面 








飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介 绍 顺序 100 | 修订 10 

TITLE (标题 ) 在 … 的 垂直 修正 

(白色 ) (第 2 行 显示 在 被 修正 航路 点 的 剩余 燃油 和 额外 
燃油 )。 

[ ] 革 L]“TOO STEEP 如 该 航路 点 是 太 陡 下 降 航 径 航 段 的 一 部 分 ,将 显 

PATH BEYOND” 示 此 信息 。 

(“ 下 降 航 径 太 陡 ”) 

( 玻 珀 色 ) 


[2L]CLB/DES SPD LIM 显示 适用 于 让 升 或 下 降 阶 段 的 速度 限制 。 人 工 插 
( 爬 升 /下 降 速度 限制 ) 入 的 限制 用 大 字 表 示 ; 数据 库 内 存 的 限制 用 小 字 
(洋红 色 ) 表示 。 














[3L]SPD CSTR 显示 在 指定 给 修正 航路 点 上 的 任何 速度 强制 。 人 
(速度 强制 ) 工 揪 入 的 强制 用 大 字 表 示 ， 数 据 库 内 存 的 强制 用 
(洋红 色 ) 小 字 表 示 。 








在 出 发 机 场 ， 来 自 航 路 点 ， 速 度 限 制 虚拟 航路 点 
或 目的 地 机 场 不 显示 强制 。 
[4L]QNH( 海 压 ) 仅 在 当 修 正 航路 点 是 主 目 的 地 时 起 作用 。 
使 飞行 员 能 输入 海平 面 大 气压 力 。 
该 行 与 性 能 进 近 (PERF APPR) 页 面 上 的 QNH 行 
相同 。 
[4L]MACHSTART WPT 此 提示 符 使 飞行 员 可 以 输入 或 修改 恒定 马赫 数 
(马赫 数 / 开 始 航路 点 ) 阶段 的 开始 点 ， 以 及 相关 的 马赫 数 。 
































( 蓝 色 ) 此 提示 符 不 显示 在 主 目 的 地 和 备 降 场 发 行 计划 
航路 点 。( 人 参见 4.04.20) 

[5SL] WIND( 风 ) 行 员 按压 此 键 可 进入 风 页 。 

( 蓝 色 ) 显示 第 一 风 页 ， 筷 是 与 所 选 航 路 点 相关 的 。 例 如 
讨 升 页 (如 果 选 择 的 航路 点 是 一 个 爬升 阶段 的 航 
路 点 )。 
清除 键 将 显示 恢复 空 晶 括号 。 

[6L ] RETURN( 返 回 ) 用 于 返回 到 前 次 显示 的 飞行 计划 页 。 

或 当 它 被 显示 且 被 按压 后 , 将 把 强制 条 件 指 定 给 疏 
计划 页 面 。 

[2R ] RTA 提示 符 通过 此 提示 符 可 以 进入 到 达 所 需 时 间 页 面 。 如 果 

(到 达 上 所 需 时 间 ) 从 备 降 场 飞 行 计 划 进 入 垂直 修正 页 面 ， 此 提示 符 
不 显示 。 
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[3R ] ALT CSTR( 高 度 强 制 ) ”此 行 显示 这 个 修正 航路 点 上 的 高 度 强 制 。 





(洋红 色 ) 人 工 输入 的 强制 用 大 字 显 示 ， 数 据 库 内 存 的 
强制 用 小 字 表 示 。 
可 用 清除 键 恢 复 空白 括号 。 
强制 有 以 下 几 种 : 
。“ 在 某 一 高 度 上 ”: 输入 XXXXX( 例 如 ; 
FL180) 





。“ 在 某 一 高 度 或 以 上 ”: 输入 XXXXX 或 
XXXXX+( 例 如 : +FL 310) 

。“ 在 某 一 高 度 或 以 下 ”: 输入 -XXXXX 或 
XXXXX-( 例 如 : -5$000) 

。“ 和 窗口” 强制 。 

高 度 寄 是 指 提供 2 个 高 度 ， 飞 机 应 在 这 两 个 
高 度 之 间 通 过 。 机 组 不 能 人 工 输入 一 个 “ 窗 



































口 ” 强 制 。 
G/S INTCP 此 行 显示 目的 地 机 场 垂 下 修 正 页 面 上 的 工 S 
(截获 下 清道) 绿色 ) 进 近 的 下 滑 道 截获 高 度 。 
[4R ] ALT ERROR 当 飞 机 不 能 满足 预测 高 度 强制 时 ， 该 域内 显 
ee 示 的 数值 表示 预测 高 度 与 强制 高 度 之 间 的 差 
( 舟 色 ) 异 。 
例如 在 此 域 中 以 绿色 显示 “-500”， 表 示 飞 
人 
此 旺 示 方式 只 适用 于 忠和 和 下 降价 段 中 的 
澳 路 点 。 
[4R ] END WPT 此 提示 符 允 许飞 行 员 和 输入 或 修改 一 个 恒定 
(结束 航路 点 ) 马赫 数 阶段 的 结束 航路 点 。 一 对 马赫 数 /开始 
( 蓝 色 ) 显示 在 4L 字段 时 ， 此 提示 符 显 示 。 
此 提示 符 不 会 在 目的 地 机 场 的 垂直 修正 页 
面 上 显示 。 


(参阅 4.04.20) 
[SR ] STEP ALTS( 阶 梯 高 度 ) ”只 要 输入 了 一 个 巡航 高 度 ， 此 图 标 可 为 任何 
(白色 ) 一 个 航路 点 显示 。 
和 
口 


飞行 员 由 此 进入 阶梯 高 度 页 。 
[6R ] DES(C 下 降 ) 当 它 被 显示 时 ， 按 压 此 键 将 强制 条 件 指定 给 
下 降 阶 段 ， 并 被 插入 到 垂直 飞行 计划 中 。 页 
面 返回 到 飞行 计划 页 面 ( 见 以 下 注 )。 
着 : 局 度 天 证 肛交 岗 所 万 天 大 开 、 和 人 这 或 砂 达 阶 展 ， 厄 次 不 彤 万 于 始 施 阶 帮 。 
妾 隆庆 大 耻 记 此 骆 盘 阶 有 MM 磊 耻 记 用 FMGS 入 克 科 这 渐 扒 路 峙 破 玉 话 历 
无 有 天 或 人 说 队友 所 ，O1M6R 外 并 “CELBMDES ”。FMGS 将 廊 永 奶 抄 性 
驹 谣 除 情 。 当 关 涛 天 藉 内 介 记 ， 这 历 个 克 而 妇 而 “CELBMDES ”。( 人 天 
历 丰 天 入 旗 历 所 族 夭 艳 钻 )。 


CE ALL 
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此 页 面 可 以 让 飞行 机 组 在 飞行 计划 中 最 多 搬入 4 个 地 理 阶 柳 氮 和 一 个 最 





佳 阶 柳 点 。 这 个 页 面 偿 显示 与 阶梯 选择 有 关 的 成 本 节约 数据 。 
飞行 机 组 可 从 垂直 修正 页 面 也 可 从 性 能 巡航 页 面 中 调 出 此 页 面 。 


STEP ALTS FROM FL22O 
STEP AT DISTYTIME 有 LT 
了] 


心 , mn 业 网 [ww 一 
人 再 下 三 生 


<RETURN 


Fe5-04-0320-046-AD001AA 


TITLE (标题 ) 


行 2 到 行 4 


DIST/ATIME(UTC)( 绿 色 小 
字体 ) (距离 /时 间 ( 世 界 协 
调 时 )) 

ALT( 高 度 ) 


CE ALL 





STEP ALTS FL 之 分 口 
AT DISTZTIME 恨 L_ 工 
1437OSAS FL3S3O 


NA4S5WOD1 亏 所 所 三 Z 口 会 二 1 


BANCS 1 后卫 普 由 王 普 
忆 四 可 

TO OPT PT 

所 人 ONMY7DOD 呈 15 


名 业 以 

瑟 机 四 男 
心 , 册 以 本 
三 下 三 

世 目 办 hu 

砚 而 砚 硒 


<RETURN 


INSERT 失 





填 有 地 理 和 最 佳 阶 梯 的 页 面 


阶 高 度 的 后 面 是 当前 的 巡航 高 度 。 

在 此 行 ， 飞行 机 组 可 以 输入 一 个 地 理 阶 樟 , 或 
者 一 个 用 于 最 佳 阶梯 的 高 度 。 

某 点 的 阶 〈 监 色 大 字体 )。 

飞行 机 组 只 能 在 这 些 区 域 中 输入 地 理 阶 袖 。 显 
示 有 效 阶梯 开始 的 那个 点 。 它 可 以 是 一 个 当前 
的 (或 者 第 二 ) 飞 行 计 划 航 路 点 ， 或 者 是 一 个 插 
入 的 最 佳 阶 柳 位 置 点 (OPT)。 

显示 治 飞 行 计 划 的 飞机 当前 位 置 一 直到 阶 棉 
位 置 点 的 距离 和 时 间 。 











显示 阶梯 的 目标 高 度 ， 并 且 人 允许 输入 最 佳 梯 
上 度 位 置 点 的 格式 是 : FL 或 ALT。 
地 :天 惫 副 导 和 厌 归并 人 天 序 饼 : 
一 妨 锡 队 楷 遍 厌 大 无 《万 个 现 和 项 红 矿 介 
罗 旭 大 高 镶 参 /类 1.22.20), 旨 元 4BOVE 

















MA4X( 二 过 复 大 高 励 )。 
一 妨 团 除 靛 纤 让 遍 鼻 让 人 和 开 历 谋 不 到 50 


海 甸 ， 多 示 1GNORED( 忽 艳 )。 

一 妨 团 改 庆 入 艳 阶 表 砂 于 所 不 劲 20 次 
甸 ， 多 并 8STEP NOWY( 现 让 状 订 从 裔 )。 
一 妨 锡 历 无 《万 了 fhM 性 爸 , 或 下 必 打 
茧 太太 琅 厂 导入 黎 舟 于 么 万 天 入 / 困 缆 

拓 队 豆 记 收入 不 径 组 ， 匈 庆 NO 
OPT7TM4Z (次 万 受 大 队 胡 乓 )。 
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[SL]TOOPT PT 此 行 显 示 到 达 一 个 没有 插入 的 最 佳 阶 梯 位 置 
(到 达 最 佳 阶梯 点 ) 点 的 距离 和 时 间 ， 如 果 有 。 
(绿色 小 字体 ) 





[6L ] RETURN( 返 回 ) 飞行 机 组 按 下 此 键 可 以 返回 之 前 页 面 的 显示 。 


着 : 让 天 让 厅 《万 矿 冯 愉 区 失 ， 一 个 瑞 人 羽 尼 大 
除 靛 以 与 用 的 奶 庆 努 MM 床 和 惫 育 侨 苦 在 《 








他 矿 意 六 。 
[SR ] SAVINGS 此 行 显示 在 插入 最 佳 阶 樟 位 置 点 乙 前 的 省 时 
(CD 和 省) 和 和 省 油 的 数据 。 





以 1000 公斤 (或 者 傍 )( 最 多 99.9) 显 示 节 省 燃油 的 
数据 。 此 数据 前 面 是 : 

“一 ”， 表 示 省 油 ， 

“十 ”， 表 示 增 加 的 燃油 成 本 。 

节省 时 间 以 小 时 和 分 钟 显示 。 

数据 的 前 面 是 

“一 ”， 表 示 省 时 ， 

“十 ”， 表 示 增 加 的 时 间 成 本 。 


妆 : 动 1RIJ 胃 捷 并 高 大 疫 育 化 扰 队 硼 亿 车 所 
FUELTTME( 娩 ) 疡 记 序 诡 碟 多 示 “NO 
OPT11MA41( 次 方 朋 大 从 杞 人 夏 营 二” 久 展 。 芒 
灸 介 优 阶 右 侯 徊 点 收入 姑 绑 不 浸 统 办 ， 妙 序 











上 复 厅 柑 多 大。 
[6R ] INSERT 如 果 出 现 了 一 个 最 佳 阶梯 位 置 点 ， 但 是 尚未 插 
(插入 ) 入 ， 这 时 此 域 显 示 插 入 。 选 择 插入 时 : 
(琥珀 色 ) 一 最 佳 阶梯 位 置 点 被 插入 到 飞行 计划 中 。 





一 最 佳 阶梯 位 置 点 显示 在 1L 行 中 。 

一 包 行 中 最 佳 阶 梯 位 置 点 的 时 间 和 距离 被 删除 。 

一 蓝 色 的 * 更 新 提示 符 代 替 插 入 提示 符 。 
UPDATE( 更 新 ) 此 提示 符 允 许 计 算 下 一 个 最 佳 阶梯 位 置 点 。 

更 新 提示 符 之 后 被 * 插 入 提示 符 代 符 。 
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数据 目录 页 面 
有 两 个 目录 页 面 : 











通过 数据 目录 1/2 页 面 可 以 进入 各 个 专用 的 导航 页 面 。 

数据 目录 2/2 页 面 列 出 了 在 FMGS 中 输入 的 导航 数据 。 

飞行 员 输 入 标 有 “存储 (STORED) ”字样 的 数据 ， 并 且 可 以 修改 他 们 。 其 
它 数 据 可 由 飞行 员 提 取 使 用 ， 但 不 能 修改 。 

按压 MCDU 控制 舍 上 的 数据 键 进入 这 些 页 面 。 








DATA_ INDEX 














DATA INDEX 17Z2 一 
呈 户 心 入 工 T 工 ON 
本 <MONITOR <WAYPOINTS WAYPOINTS> 
局 工 尺 仿 三 下 心 尺 巨 书 
号 <MONITOR <NAVAIDS NAVAIDS> 
1 已 户 仿 入 下 心 尺 巨 书 
[办 国 <MONITOR <RUNWAYS RUNWAYS > 
已 捷 下 吃 尺 巨 记 
上 <A7C STATUS <ROUTES ROUTES> 
人 N 己 二 心气 巨 护 下 
站 <AIRPORTS 
1 巨人 LIITIME 妆 有 尺 三 7FPRINT 
世 <POINT 
训 
广 .2 
LL 
LL 


数据 目录 1/2 页 面 数据 目录 2/2 页 面 


数据 目录 1/2 页 面 


[1L]POSITION MONITOR-( 位 置 监 控 ) [2L]IRS MONITOR( 惯 导 
系统 监控 ) 
当 尺 行 机 组 按 下 这 些 键 时 ， 
显示 所 有 重要 的 导航 数据 。 


[3L]GPS MONITOR 才 (GPS 监控 ) 此 键 调 出 全 球 定位 系统 监控 
页 面 。 

[4L] AMCSTATUSC 飞 机 [状态 ) 此 键 调 出 斥 机 状态 页 面 。 

[SL]CLOSEST AIRPORTS( 最 近 机 场 ) 此 键 调 出 最 近 机 场 页 面 。 

[6L ] EQUITIME POINT( 等 时 点 ) 此 键 调 出 等 时 点 页 面 。 

[6R ] ACARS/PRINT< 此 键 调 出 打印 功能 页 面 和 

(ACARS/ 打 印 ) ACARS 功能 页 面 。 


数据 目录 2/2 页 面 
[1L]WAYPOINTS( 航 路 点 ) NAVAIDS( 助 航 侣 )-[2L ] 

RUNWAYS( 跑 道 )-[3L ] 
ROUTES( 航 路 )-[ 4 ] 
这 些 键 调 出 数据 库 中 的 航路 
点 、 助 航 台 、 跑 道 和 航路 的 
说 明 ， 因 此 飞行 员 可 以 进行 
查阅 。 
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[1IR]STORED WAYPOINTS- 
(存储 的 航路 氮 ) 


CE ALL 


[2R ] SIORED NAVAIDq- 


(存储 的 助 航 台 ) [3R ] 
STORED RUNWAYS- 

(存储 的 跑道 ) [4R ] 
STORED ROUTES 

(存储 的 航路 ) 








这 些 键 调 出 飞行 员 已 经 存储 的 航路 点 、 
助 航 台 、 跑 道 以 及 航路 ， 让 改行 员 可 以 
从 数据 库 中 检查 和 存储 ， 或 者 将 这 些 数 
据 从 数据 库 中 取消 。 

当 激 发 一 个 特定 的 插件 程序 时 ,它们 可 
以 在 航 后 阶段 目 动 清除 。 
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航路 点 /存储 的 航路 点 /新 航路 点 页 面 





DATA INDEX 2Z2 拓 
STORED 

< WAYPOINTS WAYPOINTS>> 
STORE 

<NAVAIDS NAVAIDS>> 
STORED 

<RUNWAYS RUNWAYS> 
STORED 

<ROUTES ROUTES > 






L 


目 
S 










辟 , 上 上 罗 入 
三 三 臣 民 到 
所 | 必 
本 吧 闸 





WAYPDINT 





工 DENT 


DT 









L 


上 


间 





STORED WAYPOINT 172O<e 
IDENT 
WPTOz 
LATZLONS 
3707-4N7YODBOD -9E 
FLACEYXERSZDIST 
ANBAZOSD2” 7 21-OD 


瑚 


1R 


1 
哺 


3R 


回回 四国 剖 
图 加 四 回国 回 
站 


产 


如 
NEW 
WAYPOINT> 


只 


上 此 贡 T 
于 


参 


DELETE 大 LL 一 
个 小 






如 果 代码 不 在 数据 库 中 


NEW WAYPOINT 
















IDPENT 
FIREN 
LAT7LCNG 
- - 
户 上 只 之 巨 7 世 民 石 7 DC 工 二 下 
己 志 六 和 巨 一 刁 尺 石 7 户 二 有 雪 巨 一 蕊 民 乒 
WAYPDOINT 
工 CENT 
LaTLONS 
4401-8N/V0O1100-3E L 
于 
< 
是 
已 
已 节 ] 马 NEW WAYPOINT 
呈 区 ] IDENT 
本 FIREN 
呈 LAT7YLONG 
呆 44D1-SNVO110D-3E 
已 
相 
9 
? 
二 
宁 RETURN> 
宙 STORE 一 
LL 
本 
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航路 点 页 面 


一 在 显示 数据 目录 页 时 ， 飞 行 员 可 投 压 1L 键 调 出 此 页 。 显 示 展 示 了 与 长 














行 机 组 在 [1D] 学 段 中 插入 的 标识 符 相 关 的 航路 点 信息 。 
一 从 该 页 可 调 出 未 保存 在 存储 的 航路 点 清单 中 的 属于 当前 的 、 临 时 的 或 第 
二 长 行 计 划 中 的 航路 点 。 


存储 的 航路 点 页 面 


在 显示 数据 目录 页 时 ， 飞 行 员 可 按压 1R 键 调 出 此 页 。 此 页 显示 飞行 员 定 
义 和 存 储 的 航路 点 。 它 列 出 各 个 存储 的 航路 点 ， 以 及 一 个 该 航路 点 插入 数 
据 库 的 相对 顺序 号 。 该 顺序 号 显示 在 页 面 右上 角 。 例 如 ，“1/20” 表 示 该 
航路 点 是 存储 的 20 个 航路 点 中 的 第 1 个 。 


这 :在 产 孔 打包 耻 所 主 澳 太 牧 不 关外 0 纺 度 委 赦 抽 殉 大 奶 原 M 比 贡 狂 
2 


)》) 









































[1L]IDENT( 标 识 ) 为 了 删除 一 个 航路 点 ， 飞 行 员 可 清除 1 标识 。 
[3L ] 地 点 /方位 /距离 
[4 ] 和 PLACE-BEARING/PLACE-BEARING( 地 点 - 


方位 /地 点 -方位 )。 

[SR ] NEW WAYPOINT 尺 行 员 按压 此 键 调 出 新 航路 点 页 。 

(新 航路 点 ) 

[6R ] DELETE ALL 行 员 按压 此 键 后 此 标记 变 成 琥珀 色 的 

(删除 全 部 ) CONFIRM DELETE ALL( 确 认 删 除 全 部 )。 第 二 
次 按压 此 键 删 除 所 有 由 飞行 机 组 存储 的 航路 点 ， 
但 是 ,当前 飞行 计划 或 辅助 计划 中 使 用 的 航路 点 
除外 。(MCDU 上 将 显示 “F-PLN ELEMENT 
RETAINED( 飞 行 计划 项 目 被 保留 ”))。 








新 航路 点 页 面 


一 当 显 示人 存储 的 航路 点 页 面 时 ， 飞 行 员 可 按压 SR 键 调 出 此 页 。 
一 飞行 员 可 用 此 页 定义 并 存储 多 达 20 个 航路 点 ， 输 入 20 个 以 外 的 航路 点 
会 取消 第 一 个 航路 点 。 











飞行 员 通 过 在 1L 和 劳 的 区 域 输入 标识 号 来 定义 一 个 航路 点 。 然 后 在 琥珀 
色 的 框 中 输入 位 置 。 


如 果 利 用 真 北 基准 确定 了 方位 ,可 以 增加 一 个 “ 工 ” 比如 ,N42E002/015” 
T/120.0 或 WPT 01.030"” TAWPT02-125” T。 

当 方 框 被 填 满 时 ， 存 储 提 示 符 在 6R 旁 出 现 ， 并 且 飞 行 员 按压 此 键 可 将 
航路 点 存储 到 数据 库 中 。 

如 果 是 以 地 点 /方位 /距离 或 地 点 一 方位 /地 点 一 方位 的 方式 输入 航路 点 位 
置 ，FMGC 将 由 此 计算 出 新 航路 点 坐标 。 











CE ALL 


人 A330 
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rm 本 
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邮 
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心 
产 
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NAVAID 
三 TATIDON 口 巨 世 
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FRZ 
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己 L 大 三 握 
VODORTAC 
LATZLONG 
440D1-6N7ZO1100 -2E 


F RE 驴 
115 -2OD 

巨 LA 
生 35DD 

FIG OF MERI 工 T 
13ONM3? 


四 四 四 回回 日 


导航 台 页 面 ( 所 有 VOR TAOC ) 


NAVAID 
RwWY IENT 


LFBBO33L 
CATEGOR 
乙 
COURSE 


32 古 ” 


IDPENT 
TBN 
CL 上 三 写 
I 工 LS 

LATLONG 
4338-2NVDO120-SE 
F F 巨 已 
102 -3 
ELV 


SOO 


RETURN 


四 站 四 加 站 昌 


导航 台 页 面 《 所 有 1LS ) 


FFC3?5-D4-D3S520-D0D52-ADD1ARA 


CE ALL 





/存储 的 导航 台 / 新 导航 人 台 











4.03.20 RS2 


了 员 界 面 
MCDU 页 面 介 绍 


顺序 001 | 修订 07 


页 面 

















DATA INDE 关 二 7 二 所 
三 TOREC 
蕊 WAYPOINTS WAYPOINTS > 
C 瑟 STOREC CC 下 ) 
<NAVAIDS NAVAIDS> 
户 ) 瑟 T 口 尺 E 巨 叫 记 玫 ) 
< RUNWAYS RUNWAYS > 
瑟 STORE 5 
<ROUTES ROUTES> | [] @) 
[下 下 局 
加 
请 记 
[6 Lp 
[] 
[5R STORED NAVAID 2 口 了 2 口 寺 一 
工 尼 ENT 
[ 肌 ] 人 L DEF 


EL 扩 所 
DME 
LATZLONG 

Dz2365-5S712345 -2 则 

F RE 马 

113 -5SD 

EL AZ 
一 二 5 口 

F 工 G @GF MEERI 工 T 
3 《2SONM2> 







NEW 


届 NAVAID> 


瑟 


DELETE ALL 一 
个 


加 








冯 


若 不 在 数据 库 中 





NEW NAVAID 





IDENT 


如 
癌 







并 


一 
疡 






仁 L 太 扩 护 





[Mu 


上 上 
加 


取 
户 


1 
由 
吧 






避 
户 


5 


加 


RETURN> 


心 
产 


产 


互 


站 


[5 
轴 


Am 业 二 
到 





NEW NAVAID 


工 已 ENT STATION 口 巨 乞 













DEF D1E 
人 上 六 所 所 
R VORDME 
LAT7LGNSG 
> 3658.-.6N/D4S869 -2W 
F 良 巨 心 
115 -4 
巨 LA 
35400 RETURN> 
FI 工 DCF MERIT 
2 《13DNMD> STORE 一 


飞行 员 界 面 
MCDU 页 面 介 绍 


人 @A330 
飞行 机 组 操作 手册 


4.03.20 P 53 





顺序 001 
助 航 台 (NAVAID) 页 面 


飞行 员 通过 在 数据 目录 2/2 页 按压 2L 键 来 调 出 此 页 面 。 
此 页 面 显示 的 助 航 台 信息 与 飞行 员 在 [1D] 行 插入 的 标识 符 相关 。 
































《ILS) 


NAVAID NAVAID 

Rw IDENT 工 户 巨 NT 所 下 呈 TI 工 侣 NN 串 巨 尼 
和 L F 已 C 友 瑟 L RZ D1 
< 六 下 巨 二 心 尺 站 己 L 及 写 姜 
三 VORTAC 
号 LATLDNS 人 心 LJR 气 巨 LT - 殷 NN 己 
革 竹马 卫 富 - 宁 NYD 口 1 之 口 - 所 忒 全 扎 ” 44OD1-GNZO110G ->2E 

F 尺 巨 仿 

册 
心 
己 
CU 
避 RETURN> 2 “14soNM2? 
导 
呆 2 
上 区 须 合 页 助 航 台 页 面 〈VOR TAC) 
LL- 
LL- 


[2 ] CLASS( 等 级 ) 


[4L ] FREQ( 频 率 ) 
或 CHAN( 频 道 ) 
[5L] ELV( 标 高 ) 


[6L ] FIG OF MERIT 
(距离 值 ) 


[ 1IR] STATION DEC 
台 站 人 厂 差 ) 

或 RWYIDENT 

(跑道 代码 ) 


[2R ] CATEGORY 
( 关 别 ) 
[3R ] COURSE( 航 道 ) 


[6R ] RETURN( 返 回 ) 


CE ALL 


此 行 用 于 将 助 航 台 识别 为 : VOR、DME、 

VOR DME、VORTAC( 塔 康 )、NDB,， LOC( 航 

道 )、ILS、MLS、ILS/DME、MLS/DME、 

ILS/TAC 或 TACAN。 如 果 助 航 台 没有 配置 ， 

此 行将 显示 NON COLLOCATED。 

如 果 助 航 台 级 别 是 MLS 或 者 MLS DME, 显 

示 频 道 。 

此 行 给 出 用 英尺 表示 助 航 台 高 于 海平 面 的 
高 度 。VOR 或 NDB 台 无 标高 显示 。 

FMGS 目 动 调谐 用 于 显示 或 位 置 计 算 的 

VOR、VOR/DME、VORTAC 或 DME 

距离 范围 。 

0: 最 远 40 海里 

1: 最 远 70 海里 

2: 最 远 130 海里 

3: 最 远 250 海里 

显示 导航 区 内 的 倒 差 ( 仅 用 于 VOR、 

VOR/DME、 和 VORTAC )。 

若 助 航 台 是 LOC、ILS、MLS、ILS/DME、 

MLS/DME 或 ISTAC， 此 域 显示 了 WY 

IDENT( 跑 道 代 码 ) 

如 助 航 台 是 ILS、ILSDME 、MLS、MLS/DME 

或 ILSATAC， 显 示 助 航 台 类 别 。LOC DME 
的 类 别 = 0。 

如 助 航 台 是 ILS 或 LOC, 这 就 是 航向 道 的 航 

道 。 如 果 航 道 以 真 北 为 基准 ， 则 加 上 一 个 
和 了 5 

若 从 选择 助 航 台 页 面 进 入 此 页 ， 则 显示 此 提 

示 。 蒜 行 员 按压 此 键 返 回 选择 助 航 台 页 。 












































人 @A330 飞行 员 界 面 





飞行 机 组 操作 手册 MCDTU 页 面 介 绍 顺序 001 


存储 的 助 航 台 页 面 


飞行 员 通 过 按压 数据 目录 页 上 的 2?R 键 调 出 此 页 。 
用 于 显示 或 删除 飞行 员 定 义 并 存储 的 助 航 合 。 





STORED NAVAID ”2OD7eD 
ENT 


NEW 
NAVAID>> 


FI 工 G_ CF MERIT 
马 《全 SODNMy> DELETE ALL 一 
个 业 


FFC3-D4-03520-D2>4-ADD1AA 
回 固 四 回回 日 





四 国 装 国 国 回 











显示 在 页 面 右上 角 编 号 ， 展 示 了 助 航 人 台 存 储 时 的 相关 顺序 (例如 : 3/7 表示 

人 中 的 第 三 个 台 )。 

滑动 键 可 使 飞行 员 能 进入 各 个 存储 助 航 台 。 

ne 行 员 可 以 通过 在 区 域 中 输入 其 代码 ， 然 后 按 
下 MCDTU 控制 面板 底部 的 清除 键 删 除 一 个 存 
储 的 助 航 台 。 

[6R]DELETE ALL (删除 全 部 ) 和 CONFIRM DELETE ALL (确认 删除 

全 部 ) 














行 员 按 床 此 键 清 除 所 有 存储 的 助 航 台 ， 但 不 
包括 当时 正在 当前 飞行 计划 或 第 二 飞行 计划 中 
使 用 的 存储 助 航 台 。(MCDU 上 将 显示 “F-PLN 
ELEMENT RETAINED[ 飞 行 计划 项 目 被 保 
留 ]”) 。 





CE ALL 


人 @A330 飞行 员 界 面 





飞行 机 组 操作 手册 MCDTU 页 面 介绍 0 
新 助 航 人 台 页 面 
《 行 员 按压 存储 助 航 台 页 面 的 SR 键 调 出 此 页 面 。 





NEW NAVAID NEW NAVAID 
工 户 ENT STATION DEC 








蔬 ] O1E 
< 
二 CLASS 
己 LATYLODNS 
已 
二 -ULLLLD-DD 
和 b] 
已 
书 RETURN> RETURN> 
CN 
9 2 “13PNM) STORE 
届 
局 人 有 
必 空白 的 新 导航 台 页 面 新 导航 台 页 面 
六 
上 《VORV7DME ) 





行 员 可 用 它 定 义 并 存储 最 多 20 个 助 航 合 。 必 须 分 两 步 输入 助 航 人 台 元 又 : 
1. 在 琥 班 色 框 的 行 中 输入 数据 。 
2. 根据 实际 情况 输入 频率 、 标 高 、 性 能 因素 、 电 人 台 磁 侦 差 或 ILS 类 别 和 和 














池 ， 首 订 大 不 彤 抽 栈 1 有 LSYDME、MLYDME 葡 天 及 入 和 大 舌 序 。 
攻 已 经 嫂 好 及 了 网 六 砚 历 答 入 厂 与 1 勤 MLS 胡 关 入 哆 丧 , 当 防 厅 沙 天 
萝 励 笑 厅 艳 历 太 ， 盘 六 、 邦 芝 责 入 息 所 下 姑 己 缘 产 正 天 页 历 之 折 数 
租 丸 荔 隐 洁 页 历 静 多 历 镜 。 缮 销 愉 和 落 久 庆 不 历 但 。 


[1IR]STATION DEC 着 显示 此 提示 ， 飞 行 员 必 须 输入 磁 偏 差 。 只 
( 磁 偶 差 ) VOR、VORTAC 或 VOR/DME 才 有 此 提示 。 
R 对 真 北 基准 电台 。 (极地 区 域 ), 输入 OT 或 TO。 

[3R ] COURSE (航道 ) ”如果 助 航 台 是 ILS，MLS，LOC， 输 入 航道 。 以 
真 北 为 基准 时 ， 加 一 个 “T”， 例 如 120”T。 

[6R ] STORE (存储 ) 当 填 满 了 所 有 的 青 班 色 方 框 后 显示 此 提示 符 。 攻 
行 员 按压 此 键 以 存储 此 助 航 合 。 

一 个 存储 的 助 航 台 绝 不 用 于 位 置 计算 。 
































CE9 ALL 


人 @A330 飞行 员 界 面 





飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介绍 顺序 001 | 修订 16 


跑道 /存储 的 跑道 /新 跑道 页 面 


DATA INDEX 272< 和 一 

STORE 户 
<WAYPOINTS 则 AYPOINTS>> 
三 TOREDC 
<NAVAIDS NAVAIDS>> 


L 


L 
STORED 

<RUNWAYS RUNWAYS > 
STORED 

< ROUTES ROUTES>> 





RUNWAY 





































STORED RUNWAY 1731o 心 
IDPENT LS IDENT 
ARPT23L ABC 
上 二 
国 ] [2 | 44D1-8N/VD11DDO-3E 
四 到 
| RE 
RUNWAY> 
229。 DELETE ALL 一 
个 
若 不 在 数据 库 中 





NEW RUNWAY 
IDENT 








RUNWAY 
工 PENT LS 工 DPENT 


KPLTZ IPLT 
LAT LONG 


430D7 -4NVAD774D - 册 






ATYZLCDNS 


一 
忆 


2R 


必 
夺 


因 固 四 固 罩 目 生 国 古风 本 辐 届 


RETURN>> 


二 
机 








六 [ 六 T 





四 四 四 四 四 器 
四 四 固 国 国 回 







NEW RUNWAY 














IENT LS IDENT 

[三 ] | ARPTZ3L [ ] 
二 LATZLONGS 
工 44D1-8NVZ01100 .8E 
马 
2 
这 
心 
品 RETURN> 
内 
局 
新 跑道 页 面 
忆 (人 工 完 成 ) 
LL- 
LL 


CE ALL 


人 @A330 飞行 员 界 面 





飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介绍 “| 顺序 001 


跑道 页 面 


此 页 用 于 显示 以 下 信息 : 
[1]L]IDENT( 跑 道 代 码 ) 跑道 代码 由 机 场 代 码 和 跑道 方向 组 合 而 成 ， 
共有 六 至 七 个 字符 ，( 例 如 : CYYZ 24L 和 














LEFRJ 08)。 

[2 中]LATLONG( 经 /纬度 ) ”表示 跑道 入 口 的 经 度 和 纬度 坐标 。 

[4L]LENGTH( 长 度 ) 用 米 (M) 或 英尺 (fD 表 示 跑 道 长 度 ，4 个 字符 
(9999fbD。 

[5SL ] ELV( 标 高 ) 用 英尺 表示 跑道 入 口 的 标高 。 

[6L ] CRS( 航 道 ) 跑道 的 航道 ( 磁 向 )。 如 果 以 真 北 为 基准 ， 显 
示 T。 


[1IR]LSIDENT( 盲 降 呼 号 ) LOC，ILS 或 MLS 的 识别 代码 。 
存储 的 跑道 页 面 


〖 行 员 用 此 页 显示 或 删除 发 行 机 组 界定 并 存储 的 跑道 。 存 储 的 跑道 按 插 入 

顺序 排列 并 编号 。 编 号 显示 在 页 面 的 右上 角 。 例 如 : (2/4 表示 这 是 4 条 存 

储 跑道 中 的 第 二 条 )。 

飞行 员 可 以 通过 在 1L 域 输入 跑道 标识 , 然后 按压 MCDU 控制 面板 上 的 清 

除 键 ， 将 任何 存储 的 跑道 从 数据 库 中 删除 。 

R [6R]DELETE ALL 和 CONEFIRMDELETE ALL( 删 除 所 有 和 确定 删除 所 有 ) 

按压 此 键 将 删除 所 有 存储 的 跑道 ， 但 当前 飞 
行 计划 和 第 二 扒 行 计划 中 使 用 的 跑道 例外 ， 
[此 时 MCDU 上 将 显示 信息 : “F-PLN 
ELEMENT RETAINED (飞行 计划 项 目 保 


BANAN 2 














| 征 这 些 区域 与 跑道 页 区 域 相近 。 
上 芝 ， 当 户外 厂 10 不 艇 闭 厅 ， 租 入 一个 新 惟 闫 外 网 遂 小 而 除尘 强 办 入 劳 - 
个 咎 讽 71A10)。 
新 跑道 页 面 





〖 行 员 可 用 此 页 定义 并 存储 多 达 10 条 跑道 。 

当 蒜 行 员 在 [1IR] 输 入 ILSALOC 代码 之 后 ,新 助 航 台 页 面 出 现 。 竺 需要 的 新 

助 航 台 数据 被 输入 并 存储 之 后 ， 新 跑道 页 面 再 次 出 现 。 

新 跑道 页 面 与 新 助 航 台 页 面 ILSLOOC) 互 相依 存 : 

:如 首先 在 新 助 航 台 页 面 定 义 ILSLOC， 当 随后 再 进入 新 跑道 页 面 时 ， 相 
应 的 跑道 航道 、 跑 道 代 码 和 IILS 呼号 则 已 经 存在 于 页 面 忆 中 (数据 从 新 
助 航 台 页 面 拷贝 而 来 )。 

如 首先 在 新 跑道 页 面 定 义 跑 道 ， 当 随后 再 进入 新 助 航 台 页 面 时 ， 其 中 的 
ILS 航道 、ILLS 呼号 和 跑道 代码 则 已 经 存在 于 页 面 之 中 。 

飞行 员 必 须 将 一 个 跑道 的 两 个 起 降 方 癌 和 输入 两 个 不 同 的 新 跑道 页 面 ，( 例 

如 : LFRJ08 和 LEFRJ 26)， 以 便 用 行 计 划 选 择 二 者 之 一 。 
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人 @A330 飞行 员 界 面 
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[ 1] 全 [6L ] 用 于 输入 关于 新 跑道 的 信息 。 
[1IR]LSIDENT 用 于 输入 ILSMLS/LOC 标识 。 新 助 航 台 页 面 出 现 。 





(着 陆 系 统 呼号 ) 

[5R]RETURN ” 当 乞 出 现时 ， 按 奈 此 键 可 回 到 新 助 航 合 页 。 

(返回 ) 

[6R ] STORE 只 有 当 所 有 的 班 珀 色 框 被 填 满 后 ， 此 提示 才 出 现 。 
(存储 ) 








R 池 : 一 荔 金 滑 NE 了 RUNWA 画 也 历 天 艳 妇 勤 厅 M 奶 ， 厄 与 荆 类 多 洁 芒 基 办 
勤 与 全 委 入 让 一 局 也 瑚 jhMM 疝 方 新 话 玫 阁 友 杂 庆 人 耻 或 闷 涛 俏 直 穷 
努 。 历 凡 必 毛 甸 太 议 网 真 当 态 “多方 M” 放 姐 大 太 。 
硕 八 系 天 移 诅 放 须 盘 入 会 页 MI 人 或 右 个 区 疹 , 厄 息 荔 移 六 息 历 原 
民 夯 纺 约 1C4AO)JAAUV 字 AI 床 软 夹 软 田 jy 
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人 @A330 飞行 员 界 面 


飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介 绍 顺序 001 
航路 /存储 的 航路 /新 航路 页 面 


DATA INDE 关 之 y 它 
护 TO 〇 RE 

<wWAYPOINTS WAYPOINTS> 
STORED 

<NAVAIDS NAVAIDS>> 
STORE 

<RUNWAYS RUNWAYS>> 
所 TOREC 

<ROUTES ROUTES> 





三 呈 
以 


十 
了 


An 愉 之 
部 万 加 到 


总 


国 四 加 站 加 
ev 


产 





STORED ROUTE 373 < 
RTE FROMYTO 
KMSFPF 7KLGA 
DLL 
叫 工 尺 DALE 
叫 工 展 ALPHE 
口 工 尺 人 XR 
书 工 R ETG 


MIPS PROUD 


忆 


M 
冯 


土 | | 旺 
内 


户 


二 


工人 1 瑟 OORCHY 


un 
郊 
户 


NE WwW 
所 DELETE ALL ROUTE> 





[ [ [ [ 


产 


MSPGLA 





| | 二 己 








ROUTE 1 三 NEW ROUTE 
区 FROMZT 避 切口 忆 TE 
已 KMSP7KLGA ] 计 
站 D 工 尺 BAE 入 TREE 
避 DJB35 J14<s ETG < ACTIVE F-PLN 也 
MIP MIPs PROUD STORE 
< <SECONDARY F-PLN 
TU 
旺 
1 
革 E 9 
1 
因 加 
航路 页 面 


(不 能 修改 ) 
[1IL]CORTIE 任何 公司 航路 代码 在 该 域 中 输入 之 后 ， 可 使 盯 
(公司 舱 路 ) 路 的 全 部 内 容 显 示 出 来 。 





行 2 至 这 些 行 显示 航路 的 各 种 项 目 ， 包 括 航 路 点 和 舱 
行 6 路 。 
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飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介 绍 顺序 001 





[ 1IR ] FROMVTO 飞行 员 输 入 公司 航路 代码 后 此 域 将 自动 显示 航 
(来 自 / 飞 到 ) 路 内 容 。 飞 行 员 人 工 输入 一 个 城市 对 时 ， 如 城 





市 对 不 在 导航 数据 库 内 ，MCDTU 将 出 现 信 息 显 
示 “NOT IN DATA BASE( 不 在 数据 库 内 )”。 
如 该 城市 对 存在 于 数据 库 中 ， 将 在 公司 航路 
(CO RTBE) 字 段 中 显示 储存 的 第 一 条 航路 ( 蓝 色 
小 字 )。 如 存 有 多 条 航路 ， 可 用 滑动 键 提 取 其 它 
航路 。 





存储 的 航路 页 
STORED ROUTE 373e> 
TE FROMZTO 
KMSP 7AKLGA 
DLL 
ADALE 
ALPHE 
CXR 
ETG 
PROUD 


ILS13 DORCHY 


NEW 
所 DELETE 六 LL ROUTE> 


人 tn 业 网 pw 2 
一 六 下 > 疏 ” 站 
An 中 - 区 | 
把 反 友 把 





FFC5-0O4-D3520-061-a40018 








此 页 显示 最 多 五 条 由 飞行 员 存储 航路 。 存 储 的 航路 被 列 出 ， 并 按照 插入 顺序 
进行 编号 。 编 号 显示 在 页 面 的 右上 角 。 


























[1L]CO RTE 此 行 是 存储 的 航路 的 代码 。 清 除 此 域 将 删除 该 
(公司 航路 ) 存储 的 航路 。 
行 2 至 行 $ 这 些 行 里 的 区 域 与 航路 页 面相 应 域 相 同 。 
[6L]DELETE ALL 按压 此 键 会 将 变 标 记 为 琥 班 色 
(全 部 删除 ) “CONFIRM DELETE ALL (确认 全 部 删除 ) ”。 
第 二 次 按 下 此 键 会 清除 以 前 由 机 组 存储 的 全 部 
航路 。 
[ 1IR ] FROMVTO 这 用 于 识别 存储 航路 的 城市 对 。 
(来 自 / 飞 到 ) 
[6R]NEW ROUTE 按压 此 键 进 入 新 航路 页 面 。 
(新 航路 ) 





六 妨 韶 已 经 也 严 厂 5 类 艳 ，《 廊 友 不 瞬 般 入 一 禾 荔 My 天 外 甸 和 。 多 大 序 
做 MTORED ROUTE FUEE(〔 殊 也 航 耻 忆 六 ) ”， 瑚 用 《万 只 必 有 有 人 区 
奶 附 一 条 大 笨 以 外 严 一 务 闲 大 外 。 
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新 航路 页 面 


FFC5-D4-03520-D62-A1008A 





飞行 员 在 存储 的 航路 页 面 上 按压 狐 航 路 NEW ROUTE) 键 ， 可 调 取 页 面 。 用 于 
存储 当前 飞行 计划 或 第 二 飞行 计划 中 已 经 界定 的 新 航路 ， 最 多 可 存储 五 条 。 








NEW ROUTE 


NEW ROUTE 
CO RTE E 


C 口 RT 








] ] 
ACTIVE F-PLN ACTIVE F_-PLN 
。SECONDARY FE 间 滑 
[1L] CO RTE( 公 司 航路 ) 此 行使 飞行 员 用 于 输入 新 的 公司 和 路 
代码 。 如 该 代码 已 被 用 于 其 它 航 路 ， 输 
入 将 被 拒绝 。 


[2L]STORE ACTIVE F-PLN (存储 当前 飞行 计划 ) ( 蓝 色 ) 
按压 此 键 ， 可 将 当前 飞行 计划 中 的 内 容 
存 为 新 航路 。 
仅 当 飞行 前 , 系统 包括 有 来 自 /发 到 机 场 
时 ， 该 提示 符 将 显示 。 

[3L]STORE SECONDARY F-PLN (存储 第 二 飞行 计划 ) ( 蓝 色 ) 
按压 此 键 ， 可 将 第 二 飞行 计划 中 的 内 容 
存 为 新 航路 。 
当 系 统 包括 起 飞 /着 陆 机 场 , FROMIVTO) 
并 且 第 二 飞行 计划 尚未 被 定 序 时 ， 该 提 
示 符 将 出 现 。 














关 ， 一 妨 赂 夫 份 名 ， 瑚 耻 1 采 甸 耻 糙 户 动 份 名 为 : SRTE 1 至 SRTE 5。 





一 大 妃 终 外 产 太 5 敌 和 谣 物 ， 《万 抢 厂 小 黄 和 一 入 荔 防 瑚 MM 和 修 。 红 大 
97ORED ROUTE FUELEL( 严 也 疡 各 局 潮 ” 良 所 ， 开 厅 6 扩 友人 
须 人 工 壮 附 一 筑 詹 耻 以 和 危 扩 销 也 产 一 条 东 姑 外 。 
一 般 物 太 耻 1， 《所 矿 散 轧 ML 愉 和 内 和 将 不 傣 房 : 
一 发 启 夯 盘 入 太 第 辞 娥 绪 
一 佑 区 
一 《所 邦 共和 信 困 移 笛 译 
一 乔 终 荔 克 驳 记 MM 修 性 
一 旋风 入 外 拆 
一 盘 扰 阶 杞 
一 《所 友 答 入 胃 乞 和 外乡 大 数 凑 履 
MCDTU 然后 多 并 吸 EVTSTJONS NOT STORED( 修 或 不 闪 产 网 ”。 
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人 @A330 飞行 员 界 面 
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飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介绍 顺序 100 | 修订 14 


飞机 状态 页 面 


该 页 面 在 接 通 电源 时 目 动 显示 ， 飞 行 员 也 可 以 通过 在 MCDU 控制 台 上 按 





























压 DATA 键 进 入 。 
< A340-300 
三 CFMS6-5-C2 
< 28 NOV-25DEC AB49D12001 
所 定 邱 DEC 一 二 二 JJAN Eee 
相 DZ2RTES DORwYs 
晤 们 HG 亡 心 口 巨 411wPTS ODNRAWS 
世 c 了 DELETE ALL-> 
A +0-oy*o-o STATUSZXLOAD> 
TITLE (标题 ) 飞机 型 别 
[1IL]ENGINE TYPE 系统 用 于 预测 计算 。 
(发 动机 型 别 ) 
R 部: 当 典 扩 胃 局 jg 孝 关 诬 扼 扩 下 不 局 My 天 药 列 估计 ， 11 丰 系 抑 卉 ME 
R 勤 儿 动 太 列 奶 可 了 彤 与 多 护 丰 疗 。 
[2L]ACTIVE DATABASE “用 大 字 显 示 有 效 日 期 和 部 件 号 。 
(当前 数据 库 ) 
[3L]SECOND DATABASE 用 小 字 显 示 有 效 日 期 和 部 件 号 。 尺 行 员 按 
(第 二 数据 库 ) 压 3L 键 可 将 第 二 数据 库 转 换 成 当前 数据 
库 。 
注意 


转换 数据 库 将 取消 主 用 飞行 计划 和 第 二 飞行 计划 ， 以 及 存储 的 数据 。 








式 行 机 组 在 至 中 不 得 有 此 动作 。 


[5SL]CHG CODE 维护 机 组 可 以 修改 显示 在 [6D] 域 中 的 
(修改 代 伍 ) IDLE/PERF( 慢 车 /性 能 ) 因 素 。 





此 行 在 航 前 和 航 后 阶段 显示 。 
标记 显示 为 白色 的 小 字体 ; 括号 或 者 输入 
的 数据 显示 为 蓝 色 大 字体 。 





CE ALL 
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[6L ] IDLE/PERF 这 些 因 数 只 能 当 豚 机 在 地 面 时 修改 。 知 没 
(慢车 /性 能 ) 有 输入 数据 ， 以 小 字体 显示 数据 库 预 设 值 。 

一 些 扩 机 需要 调整 慢车 /性 能 因数 。 机 组 可 
以 使 用 下 列 程序 : 


一 在 CHG CODE 〔〈 修 改 代 人 码 ) 一 行 的 [SFD] 
括号 中 输入 “ARM” 。 

一 在 草稿 行 中 写 下 新 的 慢车 /性 能 因数 值 。 
一 将 新 因数 输入 到 [6LD] 一 行 中 。 

所 输入 的 因数 以 绿色 大 字体 显示 。 
航空 公司 可 以 通过 修改 导航 数据 库 政策 
文件 来 修改 ARM (待命 ) 代码 。 























[4R ] STORED 此 行 以 绿色 大 字体 显示 飞行 员 存储 的 数据 。 

(已 存储 ) 如 果 没 有 存储 的 数据 ， 区 域 显示 空白 〈 航 经 
公司 可 以 选择 在 航 后 阶段 自动 删除 此 数据 )。 

[SR ] DELETE ALL 按压 此 键 会 将 显示 标记 变 成 琥珀 色 

(全 部 删除 ) “CONFIRM DELETE ALL( 确 认 全 部 删除 )” 


再 按 下 此 键 清除 全 部 飞行 员 存储 的 数据 ， 不 
包括 那些 作为 当前 飞行 计划 和 第 二 飞行 计 
划一 部 分 的 数据 。 


[6R ] STATUS/XLOAD 通过 此 提示 符 可 以 进入 部 件 号 状态 和 部 件 
(状态 / 交 输 ) 号 交 输 页 面 。 
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部 件 号 交 输 页 面 


此 页 面 允 许 交 输 所 有 的 数据 库 或 者 形态 文件 部 件 号 ， 两 边 是 不 同 的 。 从 
此 页 面 交 输 避 免 分别 查 阅 各 个 部 件 号 状态 页 面 。 














本 PVAN XLOAD 
< FMS1 UPDATE 
上 
必 < START XLOAD 
vc 到 0 rz 
A <PREV_ PAGE NEXT PAGE> 
TITLE (标题 ) 部 件 交 输 
[1L] 飞行 管理 系统 1 更 新 : 可 以 在 MCDTU 的 右 侧 加 载 
FMS1 
尺 行 管理 系统 2 更 新 : 可 以 在 MCDU 的 左 侧 加 载 
FM92 
[4L ] START XLOAD 《月 动 区 输 ) : 仅仅 如 果 系 统 探测 








到 两 边 的 部 件 号 不 同 ， 显 示 赣 色 的 提示 符 。 
FMSIFMS2 相同 :如 宁 两 边 的 部 件 喜 没有 任何 区 别 
时 ， 以 绿色 显示 。 














行 5 FM1 到 FM2 或 FM2 到 FM1: 显示 交 输 的 方向 。 当 
两 边 的 部 件 号 没有 任何 区 别 时 ， 此 行 不 显示 。 
[5SL ] 飞机 状态 : 如 果 没 有 进行 交 输 ， 显 示 和 白色 提示 符 。 








通过 它 可 以 进入 羽 机 状态 页 面 。 
MM: SS MIN REMAINING( 剩 余 时 间 ): 在 进行 交 
输 时 ， 显 示 完 成 交 输 的 剩余 时 间 。 

[6L]PREV PAGE 及 行 员 按 下 此 键 后 返回 飞机 状态 页 面 。 

(六 页 ) 

[6R]NEXT PAGE 按 下 此 键 后 调 出 下 一 页 的 部 件 号 交 输 页 面 。 

(下 页 ) 
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MCDU 页 面 介 绍 顺序 100 


部 件 号 状态 页 面 





这 些 页 面 用 于 查阅 ， 并 且 在 两 部 FMS 之 间 交 输 下 列 数 据 库 和 形态 文件 : 

















立 口 
一 页 面 2 FMS 软件 部 件 号 
E E 日 臣下 二 加 
页 面 3 导航 数据 库 部 件 气 
一 页 面 4 FM 航空 公司 形态 部 件 忆 
二 页面 FM 选 装 形态 部 件 号 
会 蔬 沙 
一 页 面 6 性 能 数据 库 部 件 气 
AN NI YA 
二 并 三 :7 尺 行 测试 数据 库 
PZN STATUS PZN STATUS 
ELLEMENT ELEMENT 
NAV DATA BASE NAV DATA BASE 
FMST PN FMST 户 N 
PS1234567 一 123 PS1234567-123 
F Ms 二 PPZN F M< 二 己 YN 
PS1231565 一 123 PS1234564 一 123 
< START XLOAD NEED FM1ZFM2 SOFTWARE 
M1 TO FM2 IDENTICAL TO XLOAD 
<AXC STATUS <A/VC STATUS 
<PREV PAGE NEXT PAGE> <PREV PAGE NEXT PAGE> 
不 可 交 输 
PZN STATUS P7ZN STATUS 
< 苇 ELLEMENT ELEMENT 
语 NAV DATA BASE NAV_ DATA BASE 
书 FMST PPZN FMST PN 
到 PS1234567 一 123 PS 123 
1 F M 研 过 PPZN F MS 全 
二 PS1231565 一 123 ACCEPTING XLOAD 
已 
总 XLOAD XLOAD IN PROCESS 
FM1 TO FM2 FM1 TO FM2 
它 1:25 MIN REMAINING 
1 
三 CONFIRMx 
1 
Lv 
2 
此 选择 交 输 之 后 交 输 期 间 
一 日 
标题 部 件 吕 状 态 
涉 VIA > 、\ 
行 1 项 目 显示 可 以 交 输 的 数据 库 或 者 形态 文件 名 称 


CE9 ALL 


一 页 面 2 上 的 FMS 软件 

一 页 面 3 上 的 导航 数据 库 

一 页 面 4 上 的 FM 航空 公司 形态 
一 页 面 $ 上 的 FM 选 装 形 态 

一 页 面 6 上 的 性 能 数据 库 

一 页 面 7 上 的 飞行 测试 数据 库 。 


人 A330 


飞行 机 组 操作 手册 


4.03.20 P 66a 


飞行 员 界 面 





行 2FMS1 部 件 号 
行 3FMS2 部 件 号 


行 4 


[SL] A/C STATUS 
(飞机 状态 ) 


[6L] PREV PAGE 
(前 一 页 ) 
ABORT( 中 断 ) 
[6R]NEXT PAGE 
(下 一 页 ) 


CONEFIRM*#( 确 认 鸭 


CE ALL 


MCDU 页 面 介绍 
这 些 行 显示 安装 在 FMS1 和 FMS2 的 数据 库 部 件 
号 或 者 形态 文件 〈 显 示 在 行 1) 。 
， 的 部 件 号 以 绿色 显示 ,不 同 的 部 件 号 显示 琥 
珀 色 。 
在 交叉 加 载 期 间 ， 更 新 后 的 部 件 号 被 
“ACCEPTING XLOAD (接受 交叉 加 载 ) ”的 
琥 珀 色 信 息 代 替 。 
前 长 行 阶段 不 是 航 前 阶段 和 航 后 阶段 ， 此 
行 空 白 。 
XLOAD FMx TO FMy“〈 交 叉 加 载 飞 行 管理 系统 X 
到 飞行 管理 系统 Y) 或 者 START XLOAD FMKx 
TO FMYy (局 动 交 叉 加 载 发 行 管理 系统 X 到 飞行 管 
理 系统 了 Y) : 如 果 在 行 1 中 显示 数据 库 或 者 形态 
文件 能 交叉 加 载 ， 显 示 赣 色 提 示 符 。 
XLOAD ARMED 〈 待 命 交 叉 加 载 ) : 大 已 经 请 示 
了 交叉 加 载 ， 但 尚未 确认 ， 在 接收 飞行 管理 系统 
时 ， 显 示 蓝 色 。 
XLOAD IN PROCESS 〈 交 叉 加 载 在 处 理 之 中 ) : 
在 进行 交叉 加 载 时 ， 显 示 白 色 。 
XLOAD NOT SUPPORTED (不 支持 交叉 加 载 ) : 
表示 此 部 分 交叉 加 载 不 可 用 。 
NO PN TO XLOAD (没有 交叉 加 载 的 部 件 号 ) : 
此 部 分 消失 。 
NEED FGLEG2 INDENTICAL TO XLOAD 〈 和 需要 
相同 的 飞行 引导 系统 1 飞行 引导 系统 2 以 进行 交 
又 加 载 ) : 接收 一 侧 的 飞行 引导 软件 与 即将 交叉 
加 载 的 飞行 引导 软件 不 莱 容 。 
NEED FMIL/FEM2 SOFTWARE INDENTICAL TO 
XLOAD《〈 需 要 相同 的 飞行 管理 系统 1 改行 管理 系 
统 2 以 进行 交叉 加 载 ) : 被 交叉 加 载 的 部 分 与 接 
收 一 侧 的 飞行 管理 软件 不 兼容 。 
如 果 没 有 进行 交叉 加 载 ， 此 提示 符 可 用 。 
行 员 可 通过 此 符号 进入 发 机 状态 页 。 
MM: SS MIN REMAINING: 表示 在 进行 交叉 加 载 
时 完成 交叉 加 载 的 剩余 时 间 。 
此 键 调 出 以 前 的 部 件 号 状态 页 面 。 
在 交叉 加 载 进行 过 程 中 ， 显 示 琥 珀 色 的 提示 符 。 
行 员 使 用 此 符号 停止 诡 叉 加 载 。 
此 键 调 出 下 一 个 部 件 号 状态 页 面 。 
如 果 已 经 待命 了 交叉 加 载 ， 显 示 琥 珀 色 的 提示 符 。 
行 员 按 压 此 键 以 启动 交叉 加 载 。 
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数据 库 中 如 在 同一 代码 名 下 存在 多 于 一 个 的 航路 点 、 机 场 或 助 航 合 ， 该 页 
面 将 上 自动 出 现 ， 用 于 选择 特定 的 航路 点 ， 机 场 ， 或 助 航 合 。 




















DPUPLICATE NAMES 
1SNM LATZLONG 
46GN7ZODO15E 


DUPLICATE NANMES 
s=NM LATZLONG  FREQ 
4DN7OG4W 114 .8 
M 
42N7VOD1DW 44N71DO1E 112 -4O0 


4292N7DO12W soONZO7OW 116-60 


48N7YDODO5SE 


避 四 中 人 ra 一 
六 呈 1 [ 三 瑟 


< RETURN 


An 世 四 [Mo 之 
加 加 而 砚 五 
心 ' W 七 多 得 忆 
人 三 下 下 让 f 公 
避 此 po 





FFC5S-D4-D520-D6r-Aa100AA 





按压 选中 的 航路 点 、 助 航 台 或 机 场 劳 边 的 行 选 键 ， 即 可 选择 它 输入 ，: 
行 员 完 成 后 ， 页 面目 动 返回 到 原来 显示 的 页 面 。 


攻 
天 


























距离 
在 每 个 名 字 上 面 以 绿色 显示 到 飞机 的 直 飞 距离 。 若 距离 大 于 9999 海里 ， 显 
示 9999 海里 。 


LAT/LONG( 经 / 结 度 ) 栏 
此 栏 列 出 使 用 同一 标识 符 的 不 同 点 的 在 经 过 四 售 五 入 之 后 的 经 度 和 纬度 。 











如 果 有 ,此 栏 显 示 助 航 台 的 频率 。 对 于 MLS (微波 痢 陆 系统 ) ， 显 示 CHAN 
(通道 ) 。 
这 “。 当 丰 及 芒 局 床 约 舟 扩 历 个 盘算 抽 必 天 司 一 甸 耻 认 ， 不 绿 村 名 页 。 
系 组 六 秦 理 磊 数 狼 康 力 胡 到 秀 一 个 妖 各 氮 。 
“ 帮 狼 所 和 所 或 功放 序 与 大 化 告 /入 育 天 天 放 钼 所 或 崭 育 。 
“ 大友 忆 原 民谣 幼 维 MM 太 音 节 和 价 名 一 个 和 衣 跑 上 所， 录 大 一 个 肌 邵 
必用 攻 个 和 耻 所 在 万 属 大 和 襟 大 万民 话 幼 络 大 下， 大 妨 ， 话 耻 记 
41pja 下 小 押 变 成 4-LF 兄 克 Bavo 在 磷 局 变 成 B-EG。 
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位 置 监 控 页 面 








位 置 监控 页 面 显 示 由 FMGC 用 不 同 的 可 用 导 舱 方法 计算 的 , 所 有 不 同 的 位 
置 。 它 还 显示 每 个 位 置 的 获取 方法 。《〈 位 置 应 大 致 一 致 ) 











飞行 机 组 可 以 在 数据 目录 页 近 压 1L 键 调 取 此 页 面 。 









DATA INDEX 172 一 POSITION MONITOR 
POSITION 




























<MONITOR FMSs1 4610.2N/00618.3FE 
工 R 怠 马 工 尺 SADME 7DMEE 
<MONITOR FMSZ 4610.2N/00618 .8E 
写 工 尺 SAZADME DIME 
RaADbIio 4610.1NV00618.2E 
<AAC STATUS MIXx IRS 4609.7N7VDO0618.0E 
位 LD 写 巨 写 下 工 恨 马 工 工 尺 亿 十 工 R 扎 孔 
挟 上 IIRPORTS NAVD-4 NAVO-2 NAV CO- 才 
ECQUITIME 上 CARSAZAPRINT 2 国 
<POINT FUNCTION > 四 < 可 <FREEZE NAVAIDS> 








若 安装 有 GPS 






GPS MONITOR POSITION FROZEN AT 102D0 


GPS POSITION 









43s=40.4N7A000s517 .6E FMS1 4610-2NZ00618.3E 
TTRK 全 马 3 工 良 ADME 7DMEE 

342 .3 310 FMS2 4610.2NV00618.8E 
MERIT MIODDE 3 工 户 SADME 7DME 

100M NAYV RADIO 4610.1NV00618.2E 
厂 己 所 二 POSITION 

43s40.4NV000s*17 .6E MIx TIRS 4610.7NV00618.0E 
开工 尺 K 已 人 IRSLIL IRSZ 工 R 扎 防 

342 .3 310 NAVD-4 NAV DZ NAV 口 .4 
MERIT MDDE 扎 EL 

100M <UNFREEZE NAVAIDS> 






GPS 监控 页 面 


SELECTED NAVAIDS 
VDOR ADME AUTO DESELECT 
< GEN 115 .2 TOU 
VvORADME 
<MNIZ 115-10 [ 了 大 
VORAYAYDME 
所 TOP 
ILSZXZDME 


拓 MNA 11D .7o0 
全 ELECT 


夫 GPS 
<RETURN 


忆 


避 
下 
Mo 
本 


个 
三 
罗 


0 
耳 


交 


必 , 
产 


日 四 目 四 日 日 
三 
必 内 
机 


FFC5-0O4-0320-068-R100AA 
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位 置 监控 和 位 置 冻结 页 面 

















行 LFMS 1 此 行 显示 由 同 侧 FMGC 计算 的 经 度 和 纬度 ， 
(飞行 管理 系统 ]) 以 及 用 于 计算 的 FMGC 助 航 方式 (例如 ; 
“3IRSADMEV/DME(3 惯性 基准 系统 /DME/ 

DME)”)。 

行 2FMS 2 此 行 显 示 由 另 一 侧 FMGC 计算 的 经 度 和 纬 

(飞行 管理 系统 2) 度 及 所 用 的 助 航 方式 。 

行 3RADIO( 无 线 电 ) 引 行 显示 由 同 侧 FMGC 用 选择 的 无 线 电 助 

或 GPS( 全 球 定 位 系统 ) 航 台 (例如 ，DME/DME，VOR/DME 或 

或 GPIRS( 全 球 定 位 惯性 LOC)， 或 GPS 或 GPIRS 计算 出 的 经 度 和 纬 

基准 系统 ) 

行 4MIXIRS 此 行 显示 由 同 侧 EMGC 利 用 工作 的 阴 S 计算 

(GRS 平均 位 置 ) 。 ee 
纬度 。 

行 5IRS 1.2.3 此 行 显示 每 部 琅 $S 与 位 置 同 侧 FMGC 位 置 差 


异 ， 用 海里 计算 。 也 可 显示 耻 S 的 工作 模式 ， 
可 以 是 无 效 INVAD)， 校 准 (ALIGN)， 助 航 
(NAV) 或 姿态 (ATT) 等 。 


池 :， 无 论 1NVYA 砂 元 妙 萝 闫 大 乞 数 锋 修 条 
套 烽 夭 纪 4DIRS) 先 玛 ,臣民 8 化 千 交 方 














更 落 /y。 

[6L ] FREEZE/UNFREEZE ”及 行 机 组 按压 此 键 用 于 冻结 (或 解冻 ) 页 面 显 

(冻结 /解冻 ) 示 的 所 有 数据 。 数 据 冻 结 时 ， 页 面 标题 处 有 
数据 冻结 的 时 间 记 录 。 

[6R ] SEL NAVAIDS 飞行 机 组 按压 此 键 用 于 进入 选择 的 助 航 人 台 

(选择 助 航 合 ) 页 而 5 

选择 的 助 航 台 页 面 
只 能 通过 拒 选 进行 修改 

行 1 此 行 展 示 表 明 调 谐 用 于 显示 的 助 航 台 ， 及 相 
应 的 调谐 模式 。[ 自 动 、 人 工 或 无 线 电 管 理 面 
板 ]。 

行 2 和 行 3 此 行 显 示 调 谐 用 于 FMGEC 无 线 电位 置 计 算 
的 助 航 台 ， 如 果 有 的 话 。 

[4L] 此 行 显 示 已 调谐 的 LS( 或 MLS), 如 果 有 的 话 。 
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[5SL]DESELECT/SELECT ”机 组 按压 此 键 人 工 选 择 或 拒 选 GPS 用 于 位 








GPS( 拒 选 /选择 全 球 定 位 系统 ) 置 计算 。 当 一 旦 转换 到 航 后 阶段 ， 此 提示 符 
返回 到 拒 选 状态 。 
如 果 飞 行 员 拒 选 GPS， 当 飞 机 距 下 降 顶 点 小 
于 80NM (海里 ) 或 在 进 近 阶 段 将 显示 “GPS 
IS DESELECTED (GPS 被 拒 选 ) ”。 











[6L ]RETURN( 返 回 ) 行 员 按压 此 键 将 返回 到 位 置 监控 页 面 。 
[1IR]DESELECT( 拒 选 ) 式 行 员 在 六 行 中 的 一 行 输入 助 航 全 代码 束 
可 拒 选 该 助 航 台 。 一 旦 按照 此 方法 拒 选 后 ， 
[6R ] 束 不 能 通过 输入 其 代码 来 人 工 调谐 导航 台 ， 
也 不 能 自动 调谐 用 于 显示 或 剩余 飞行 的 位 
置 。 
可 用 下 列 方法 清除 拒 选 : 


一 对 该 区 域 进 行人 工 清 除 ， 或 者 
一 当 进 入 舱 后 阶段 或 R 行 前 阶段 或 司 用 第 二 
数据 库 时 ， 拒 选 自 动 取消 。 

行 员 最 多 可 拒 选 6 个 导航 从 。 
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惯性 基准 系统 监控 页 面 


此 页 面 显示 惯性 基准 系统 CIRS) 数据 。 机 组 按 下 数据 目录 页 中 的 IRS 监 
探 提示 符 可 以 调 出 此 页 














IRS MONITOR 
DRIFT AT LFPD33L 


IRS MONITOR 


<IRS1 EXCcEsSS MOTION 
ALLICGN TIN 1D 

<IRS2 
ALIGN TTN 

<IRS3S ENTER HEADING 
ATT 


记 RIF TT -NMYZH 


PRFRIFT 子 -SNMYZ H 


DRIFT 瑟 -SNMYZHI 


L 


呈 呈 下 = 三 
机 可 机 码 砚 
0 必 二 I 
机 而 砚 友 


产 


L 





IRS 导航 模式 IRS 校准 或 姿态 模式 


FFC5-DO4-D352D0-0O72-ADD1ARA 


标题 在 XXXX 的 漂移 ”如果 至 少 显示 有 一 个 耻 S 的 平均 漂移 ， 显 示 
(下 珀 色 ) (在 跑道 XXXX 的 漂移 
[DO 到 [3LJIRS 1(2)(3) (白色 ) 
通过 这 些 提示 符 可 以 进入 相关 的 了 RS 页 面 。 
每 个 标题 行 显示 每 个 耻 $S 的 模式 导航 、 校 准 、 
姿态 或 无 效 、 平 均 淋 移 (一 旦 过 渡 到 航 后 阶段 )， 
以 及 到 NAYV 的 时 间 ( 知 耻 $S 在 校准 过 程 中 )。 














[1LR] 以 绿色 小 字体 显示 相关 IRS 的 状态 信息 。 
到 适用 信息 清单 如 下 : 
[3R] IR FAULT( 惯 性 基准 故 原 ) 

CHECK C/B( 检 查 跳 开关 ) 


DELAYED MAINT (维护 延迟 ) 

CDU FAULT (控制 显示 组 件 故障 ) 
ENTER PPOS( 输 入 当前 位 置 ) 
ENTER HEADING( 输 入 航向 ) 
SELECT ATT( 选 择 姿态 ) 

REENTER PPOS (重新 输入 当前 位 置 ) 
EXCESS MOTION( 过 度 移动 ) 

SYS BELOW-15” (系统 低 于 -15” ) 
SWITCH ADR( 园 换 大 气 数据 记录 估 ) 











[SR] SET HDG 若 至 少 有 1 个 耻 $S 处 于 姿态 模式 ， 区 域 显 示 。 
(设置 航 回 ) 此 功能 允许 IRS 在 姿态 模式 初始 化 。 
(白色 ) 。 若 已 经 在 此 区 伟 市 全 莹 下 大 名 数据 惯性 基准 





系 组 面板 中 输入 了 一 个 航 舟 ， 此 数据 以 蓝 色 
电 示 。 
. 若 不 是 这 样 ， 显 示 琥 霄 色 的 方 框 。 
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惯性 基准 系统 1(2)(3) 页 面 


此 页 面 显 示 惯 性 基准 系统 参数 ， 钴 安装 了 了 全球 定位 系统 ， 全 球 定位 系统 / 
惯性 基准 系统 的 混合 参数 。 机 组 在 惯性 基准 系统 监控 页 面 中 按 下 1L 键 ， 
或 者 在 已 一 个 惯性 基准 系统 页 面 按 下 下 一 个 惯性 基准 系统 提示 符 〈 闭 合 环 
路 ) 后 可 以 进入 此 页 面 。 


人 A330 


飞行 机 组 操作 手册 


























县 IRS1 DATARA INDE 基 
e 89525973N7/179o59_9U RONGRE 
;加 | 殊 3 1 
9 359 -9 
S 359s/256 cpPrRs AccuR 
? 89*59.9N/179?59.9W 
eFREEZE NEXT IRS> 
标题 以 白色 大 字体 显示 所 选 的 惯性 基准 系统 。 
如 条 数据 冻结 ， 惯 性 基准 系统 被 “IRS 
FROZEN AT( 惯 性 基准 系统 在 … 被 冻结 )” 代 
奉 ， 然 后 是 飞行 员 冻 结 显示 时 的 时 间 。 
[1L]POSITION( 位 置 ) 显示 所 选 惯性 基准 系统 给 出 的 的 经 /纬度 。 
[2L]ITTRK( 真 航 迹 ) 真 航 迹 
[3LITHDG( 真 航向 ) 真 航 回 
[4LJWIND( 风 ) 真 风 癌 / 风 速 
[SL]GPIRS 全 球 定 位 系统 /惯性 基准 系统 的 综合 惯性 基准 
[6L]FREEZE/UNFREEZE ”系统 位 置 允 许 机 组 冻结 或 者 解冻 全 部 3 个 惯 
( 冻 结 /解冻 ) 性 基准 系统 页 面 中 显示 的 所 有 数据 。 当 数据 旋 
结 时 ， 页 面 标题 明确 显示 当时 被 冻结 的 时 间 。 
退出 页 面 时 ， 它 自动 解冻 。 
[2R]GS( 地 速 ) 地 速 
[3R]MHDG( 磁 航向 ) 倒 航 回 
[4R]GPIRS ACCUR GPS/ 惯 性 基准 系统 性 能 指数 值 〈 米 或 英尺 ) 
(GPIRS 精确 度 ) 
[6R]NEXT IRS 此 提示 符 用 来 能 显示 另 一 个 惯性 基准 系统 页 
(下 一 个 耻 S) 面 〈 闭 合 环 路 惯性 基准 系统 1 一 2 一 3 一 1) 
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全 球 定位 系统 监控 页 面色 











此 页 显示 GPS 数据 。 改 行 员 通 过 按压 数据 目录 页 上 的 GPS 监控 提示 来 调 
取 此 页 。 
到 GPS NMONITOR 
S 89359.5N71179959 9w 
1 359 "9 103437:42 
S 160M” “52006” “NAVLE 
SS 89559-5N1179359 .9W 
了 359:9 10:37:42 
9 100M “32000” “NAV7S 
行 1 和 4 GPS1，2 位 置 
[2L] 和 [5SL ] TITRK 全 球 定 位 系统 1，2 真 航 迹 
( 真 航 迹 ) 
[3L] 和 [6L ] MERIT 全 球 定 位 系统 1，2 性 能 指数 ( 米 或 英尺 ) 
(性 能 


[2R ] 和 [SR ]GS (地 点 ) 全球 定位 系统 1，2 地 速 
[3R ] 和 [6R ] MODE/SAT 全球 定位 系统 1，2 横 式 : INIT、ACQ、NAV、 
TEST、EFAULT、AIDED 或 ALTAID) 和 中 








(模式 /卫星 ) 踪 的 卫星 数量 。 
INIT : 系统 初始 化 
ACQ : 卫星 探测 
NAV : 正常 模式 
TEST : 系统 测试 
FAULT : 系统 无 效 
ALTAID/AIDED:， 降级 模式 。 全 球 定 位 系统 
用 飞机 输入 值 进行 计算 。 
[2] 和 [5]UTC : 全 球 定 位 系统 1，2 世界 协调 时 
(世界 协调 时 ) 
[3] 和 [6]GPS ALT : 全 球 定 位 系统 高 度 显 示 仅 供 资讯 意 网 。 它 不 
(GPS 高 度 ) 用 于 FMGS。 
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最 近 的 机 场 页 面 
系统 自动 选择 离 飞机 当前 位 置 4 个 最 近 的 机 场 ， 并 且 显示 在 这 些 页 面 上 。 








飞行 员 可 以 选择 第 5 个 机 场 。 

第 1 页 显示 到 各 个 机 场 的 方位 、 距 离 和 时 间 , 第 2 页 显示 预计 的 机 载 燃油 ， 
并 且 人 允许 机 组 输入 一 个 飞 回 机 场 的 有 效 风 。 

怀 行 机 组 通过 在 数据 目录 页 面 A,， 按压 SL 键 进入 最 近 的 机 场 页 面 1， 按 压 
第 1 页 上 的 预计 机 载 燃 油 / 风 提 示 符 〈6R 键 ) 进入 最 近 的 机 场 页 面 2。 








数据 目录 页 


巨人 UITI 工 ME 








CLOSEST AIRPORTS CLOSEST AIRPORTS 

王 LS6TS 325。 “161 LGTS 13-0 Toz 
所 ES 六 LGKR 12 -9 
2 LGRP 113” LGRP 12 - 
STR 305” LGTR 12-3 
2 c 了 ER 
< FREEZE EFOBZwIND> | [ 喇 ] <RETURN 
和 最 近 的 机 场 1 最 近 的 机 场 2 

LL]-[IRj 从 数据 库 中 调 出 4 个 最 近 的 机 场 ,并且 按照 与 发 机 位 置 

到 的 距离 依次 排列 。 

[4L]-[4R] BRG《〈 方 位 ) 显示 从 飞机 位 置 到 机 场 的 当前 方位 。 如 


果 选 择 了 真 北 基准 ， 增 加 一 个 工 。 
DIST 〈 上 距离 ) ”显示 从 飞机 位 置 到 机 场 的 当前 大 圆 距 
疯 | 。 
TIME 或 UTC 使 用 当前 风 , 或 页 面 2 中 输入 的 风 癌 量 
(时 间或 世界 ”计算 出 到 机 场 的 预测 时 间 并 且 按 照 当 
协 前 调 时 ) 模式 〈 管 理 或 者 选择 ) 计算 出 速度 。 
时 间 只 有 在 巡航 阶段 计算 。 
[SFL] 机 组 在 这 里 可 以 使 用 4 字 人 码 输入 第 5$ 个 机 场 。 可 以 在 任 
何 时 候 修 改 这 个 输入 ， 即 使 在 显示 “LIST FROZEN 〈 清 
单 被 冻结 ) ”的 时 候 。 
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如 朱 飞 行 员 输 入 一 个 数据 库 中 没有 的 机 场 ， 在 草 称 行 上 显示 “NOT IN 





DATABASE “不 在 数据 库 中 ) ”的 信息 。 


[1L]-[LIR] EFOB 显示 各 个 机 场 的 预计 机 载 燃 油 。 

(预计 机 载 燃油 ) 只 有 在 巡航 阶段 中 计算 预计 机 载 燃油 。 

到 

[SL]-[SR] EFF WIND 尺 行 员 这 里 可 以 治 着 到 机 场 的 方位 输入 一 
(有 效 风 ) 个 预期 的 顶风 或 者 顺风 。 如 果 输 入 的 前 面 有 


十 、T、TL、 则 假设 有 顺风 。 
如 果 输 入 的 前 面 有 一 、H、HD、 则 假设 有 项 


风 。 
在 闵行 员 输 入 之 前 ， 可 能 按照 当前 的 风 显 示 
一 个 预 设 值 。 
有 效 风 用 来 计算 至 机 场 的 预计 机 载 燃油 预 设 
和 时 间 。 
[6L] FREEZE/UNFREEZE 此 提示 符 允 许飞 行 员 冻 结 和 解冻 4 个 机 场 的 
( 冻 结 /解冻 ) 清单 。 








一 旦 进入 第 2 页 时 ， 这 个 清单 目 动 冻结 。 
它 将 你 持 冻 结 状态 ， 直 到 返回 第 1 页 。 
“清单 被 冻结 ”信息 一 直 显 示 在 第 2 页 上 。 











RETURN( 返 回 ) 返回 第 1 页 。 

[6R]EFOB/WIND 进 六 汗 2 页 。 

(预计 机 载 燃油 / 风 ) 按压 此 提示 符 上 自动 族 结 4 个 最 近 机 场 的 请 
单 。 


这 一 大 《大人 龙 于 厂 玖 ， 历 万 太 交 成 大 综 ， 苏 线 饥 苏 观 两 太太 区 狗 向 局 
友 元 谷 蔓 站 先 ， 丰 党 筷 厅 办 多 郑 LIST FROZEN ( 尘 党 锅 光 红 ) 观 
4/C POS1TTJON INV4AZL1D 〔〈 《大 化 簿 无 玖 ) 序 饼 。 丰 扩 砂 入 箭 2 页 。 

一 复 贡 正 页 历 /上航 现 尖 广 〔〈 预 六 放 朝 娄 六 办) 在 搬 候 : 

“ 叙 小 途 舌 厂 度 〈〔 各 到 ) 或 下 当 府 论 大 1MM 议 度 ( 进 帮 ) ; 

“人 右 藉 庆 《 记 太太 jM 成 藉 背 数 〔〈 灰 灰 大 天 区 现世 度 ) 观 阁 大 必 万 遍 
大 屋 ; 

“ 乞 外 胃 克 孝 疹 ; 

“ 琅 轴 太 现 改动 大 碟 防 ， 《天 忆 度 息 育 笑 《 态 遍 度 展 、 帮 动 大 式 阳 
罗 香 大 琵 尼 启 度 力 MM 缆 淮 撒 : 

“ 不老 良和 人 洲 惫 系 My 队 胡 : 

”和 硒 厌 总 鼻 一 个 猴 和 六 态 ， 灰 灰 砍 沈 无 当 认 育 大 遍 度 天 月 打 训 高 度 
过 局 的 过 和 。 
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| 等 时 点 页 面 | 
《 行 员 利用 此 页 面 要 求 计算 两 个 不 同 点 〈 机 场 、 助 航 台 、 跑 道 或 航路 点 ) 
之 间 的 等 时 点 。 导 航 显 示 上 显示 沿 着 飞行 计划 的 虚拟 航路 点 。 通 过 按压 数 
据 目录 页 面 中 的 6L 键 进入 等 时 点 页 面 



































数据 目录 页 面 1 
本 <POINT 
EQUI-TIME POINT EQUI-TIME POINT 
工 TRU WIND ETPF TO LFBO 
ES 2P7ODO2? 7ODO3S1T71” PPFPFr 11-1 芯 
< EGLL OO7。 497 11-13 
六 着 区 全。 收口 二 >” 全 点 三 11- 1 
S NS2WO257” -2522 
= CETP? ”382 096s 
< 等 时 点 页 面 计算 得 出 的 等 上 
: ee 计算 得 出 的 等 时 点 
[1IL] 飞机 到 《〈 赣 色 ) 显示 基准 航路 点 1。 
[3L] 飞机 到 《〈 赣 色 ) 显示 基准 航路 点 2。 
池 : 天 必 人 大 太 应 6 鲜 努 天 月 届 戎 庆 妇 ， 厄 于 系 个 凌 汰 抽 1 天 2， 启 到 《后 
故 友 六 7 盘 信 。 
[1R] 方位 /距离 /世界 协调 时 和 【时间 ) 
此 域 显 示 了 从 飞机 当前 位 置 到 基准 航路 点 工 的 方位 、 距 
R 离 、 时 间 。 
[3R] 〈 绿 色 ) 基准 航路 点 2 项 目 。 
R 方位 : 显示 从 飞机 位 置 到 基准 航路 点 的 当前 大 圆 方位 。 
如 选择 真 北 基 准 ， 加 T。 
R 距离 : 显示 从 飞机 位 置 到 基准 航路 点 的 当前 大 圆 距 离 。 


时 间 : 显示 到 基准 航路 点 的 预计 时 间 《〈 利 用 机 组 输入 的 
当前 风 或 风 的 天 量 进 行 计 算 ) 。 
仅仅 在 巡航 阶段 计算 时 间 ， 否 则 ， 它 为 虚线 。 
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[2L] 和 [4L] 真实 风 和 《 赣 色 ) 
斥 行 员 可 以 输入 在 基准 航路 点 和 巡航 飞行 高 度 层 风 同 / 风 速 : 
此 风 用 来 计算 从 飞机 位 置 到 基准 航路 点 的 时 间 ， 并 且 定 位 等 











阿 圳 sa 
R 如 果 没 有 输入 ， 风 癌 / 风 速 区 域 的 读数 将 为 0。 

[2R] 和 [4R] 到 XXX 的 等 时 点 和 【绿色 ) 
此 行 显示 从 等 时 点 位 置 (ETP) 到 基准 航路 点 的 方位 、 距 离 
和 时 间 。 

[SR] 等 时 点 位 置 
此 行 显示 等 时 点 后 面 的 一 个 航路 点 的 代码 。 它 提供 沿 着 飞行 
计划 中 从 等 时 点 到 所 指示 航路 点 的 距离 。 

[6L]-[6R] 乓 机 到 等 时 点 距离 /世界 协调 时 《绿色 ) 
此 行 显 示 沿 看 改行 计划 ， 从 及 机 当前 位 置 到 等 时 点 的 距离 和 
时 间 。 
如 果 至 少 有 一 个 基准 航路 点 ， 但 是 没有 等 时 点 ， 
此 行 显示 空白 ， 并 且 在 6L 显示 NO ETP (没有 等 时 点 ) 。 


关 : 等 记 记 矿 复 记 许 属 舌 刻 名 序 成 承 插 数 、 稍 殉 斌 度 ( 方 证 展 旋 铅 ) 观 记 。 
轿 矿 现 发 动 庆 大 儒 ， 考 碟 发 动 庆 套 了 丰 椒 洛 枯 区 肛 。 
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打印 功能 页 面 


打印 功能 页 使 飞行 员 能 够 打印 与 当前 飞机 相关 的 当前 数据 。 
行 员 按 下 数据 目录 页 面 12 中 [6R] 的 打印 功能 键 ， 进 入 打印 功能 页 面 1 









































和 2。 
DATA INDEX 17Z2 -> PRINT FUNCTION 1v>z > 
户 叫 全 工 T 工 口 NN RUT 心 MANURAL 
<MONITOR 火 YES F 一 PLN INIT _ PRINT 大 
工 R 护 
<MONITOR TO DATA PRINT 火 
三 户 到 
<MONITOR 类 NO wIND DATA PRINT 大 
<A/C STATUS 
人 LO 宇 巨 全 下 
<AIRPORTS 
E 侠 UIT 工 ME 六 己 只 展 三 PRINT 并 有 民 殷 
<POINT FUNCTION > | [本 <RETURN FUNCTION> 
号 
局 PRINT FUNCTION >yxz > 
二 上 LUT MANUAL 
巴 兴 YES PREFLIGHT PRINT 兴 
已 
包 NO INFLIGHT PRINT 火 
1 
SS PosTFLIGHT PRINT 类 | [B] 
YY 
口 E3 
1 
上 
1 站 雹 及 民 王 
夫 <RETURN FUNCTION> 
证 
各 
打印 功能 页 面 1/2 


此 页 面 显 示 当 前 飞行 计划 数据 的 人 工 打 印 能 力 〈 行 1) 、 有 效 的 起 飞 数据 
( 行 2) 、 风 的 数据 〈 行 3) 。 
堪 栏 
AUTO “〈 自动) 
*x YES 〈 赣 色 ) ， 行 荆 接收 完成 时 ， 上 自动 打 印 上 传 飞 行 计 划 起 始 数据 的 信 
自 


行 2: 接 收 上 传 时 ， 目 动 打印 上 传 的 信息 起 飞 数 据 信 息 。 
行 3: 接 收 上 传 时 ， 目 动 打印 上 传 的 有 效 风 的 数据 信息 。 
*NO《〈 赣 色 ) :显示 在 此 行 的 报告 不 能 自动 打印 。 飞 行 员 可 以 通过 按压 此 行 
的 左 键 ， 重 新 启用 此 目 动 打印 功能 。 
目 :显示 在 此 行 的 报告 不 能 自动 打印 。 飞 行 员 不 能 重新 启用 此 功 
能 ， 但 仍 可 以 用 右键 人 工 打印 。 








坟 
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右 栏 

MANUAL( 人 工 ) 显示 有 效 数 据 ( 不 是 飞机 通讯 与 飞机 寻 址 报 
(白色 ) 告 系统 上 传 数据 ) 的 人 工 打 印 功能 状态 。 
PRINT*( 琥 珀 色 ) 按 下 右键 打印 下 列 有 效 数 气 : 

(打印 ) 行 1: 有 效 的 飞行 计划 起 始 数据 。 


行 2; 有 效 的 起 飞 数据 。 

行 3; 有 效 的 风 的 数据 。 

如 果 没 有 显示 星 号 ， 不 能 打印 。 

按 下 此 键 时 ， 星 号 消失 ， 有 直到 打印 出 数据 。 
[6L] RETURN( 返 回 ) 按 下 此 键 返回 显示 数据 目录 页 面 。 
[6R] ACARS FUNCTION 按 下 此 键 返 回 显 示 飞 机 通讯 与 飞机 寻 址 报 
( 斥 机 通讯 与 长 机 寻 址 报 告 系 统 功能 页 面 。 



































告 系统 功能 ) 
打印 功能 页 面 2/2 
此 页 面 描述 显示 在 行 1 到 行 3 的 报告 打印 功能 。 
左 栏 
AUTO( 目 动 )( 白 色 ) 
* YES( 蓝 色 ) 行 1， 发 动机 开车 时 自动 打印 航 前 报告 。 
行 2: 起 飞 时 上 自动 打印 飞行 报告 。 
行 3:， 发 动机 关 车 时 自动 打印 航 后 报告 。 
+ NO( 瘤 色 ) 显示 在 此 行 的 报告 不 能 自动 打印 。 飞 行 员 可 
以 通过 按压 此 行 的 左 键 重新 启用 此 功能 。 
NO( 没 有 星 忆 ) 内 部 停止 报告 自动 打印 。 飞 行 员 无 法 人 工 重 
狐 局 动 它 。 
右 栏 
MANUAL( 人 工 ) 按 下 右键 打印 此 行 显示 的 报告 。 
PRINT* 知 没 有 显示 星 号 ， 不 能 打印 。 
(打印 ) 按 下 此 键 时 ， 星 号 消失 直到 打印 出 报告 。 
[6R] ACARS FUNCTION 机 组 按 下 此 键 返 回 显 示 飞 机 通讯 与 
(飞机 通讯 寻 址 与 报 机 通讯 寻 址 与 报告 系统 功能 页 面 。 
告 系统 功能 ) 
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ACARS《〈 尺 机 通讯 寻 址 与 报告 系统 ) 功能 页 面 显示 让 飞行 员 可 以 向 地 面 传 
递 人 工 请 示 或 者 报告 的 功能 。 

可 以 通过 导航 数据 库 政策 文件 中 的 程序 钉 抑 制 页 面 1 和 2 中 显示 的 所 有 功 
能 。 

在 数据 目录 页 面 2 上 显示 飞机 通讯 寻 址 与 报告 系统 /打印 功能 提示 符 。 按 
下 此 键 可 以 显示 打印 功能 页 面 ， 可 通过 此 页 进入 飞机 通讯 寻 址 与 报告 系统 
功能 页 面 。 





























DATA _ INDEX 1ZX2 一 
已 品 乞 工 T 工 个 N 
<MNMONITOR 
工 尺 气 
<MNMONITOR 


PRINT FUNCTION 1xz> 人 > 
AUTCO MANURAL 
火 YES F 一 PFLN_ INIT PRINT 火 


忆 


户 
种 
3 


TO DAT 工 AR PRINT 炎 
下 尸 扣 
<MNMONITOR 


请 


wIND DATA PRINT 火 


<A7C STATUS 

CLOSEST 
<AIRPORTS 

EQUITIME ACARSAPRINT 
<POINT FUNCTIOGN> 


请 


六 亡 天 尺 三 
<RETURN FUNCTION> 


业 已 
冯 机 


公 
产 


产 
[4 业 名 1] 
Un 二- UL 一 
下 三 he 三 


疡 





数据 目录 A 页 面 打印 功能 页 面 


ALCARS FUNCTION >2x2 一 ALCARS FUNCTION 1x2 一 


REPORT UPLINK 
F 一 PLN RPT SEND 类 F 一 PLN 忆 忆 下 REGX 


PoOsITION RPT SEND 类 | |zn| 2 TO DATA REQXK 


WIND DATA REQX 
[5 


<RETURN FUNCTION> 


户 


呈 T 


下 三 


疡 


1 必 区 9 
机 机 机 而 


PRINT 
<RETURN FUNCTION>> 





FFC5-DO4- 昌 32D-D82 一 呈 1DDRAA 


ACARS 功 能 页 面 2 闭路 ACARS 功 能 页 面 1 
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ACARS FUNCTION 17Xz2 一 











EN 
和 TO DATA 
工 wIND DATA 
mn <RETURN FUNCTION> 
标题 白色 显示 飞机 通讯 寻 址 与 报告 系统 功能 
1/2 
行 1F-PLN INIT REQ* 按 下 此 键 问 地 面 传递 飞行 计划 请 求 (下 
(飞行 计划 起 始 页 面 请 求 ) 传 信 息 )。 
起 始 页 面 A 中 的 起 始 请 求 提 示 符 具有 相 
同 的 功能 。 
行 2TO DATA REQ* 按 下 此 键 传递 起 飞 数据 的 请 求 。 
(起 飞 数 据 请 求 ) 在 航 后 和 航 前 阶段 显示 。 





上 传 起 飞 数据 请 求 页 面 中 的 起 飞 数 据 请 
求 提示 符 具 有 相同 的 功能 。 

行 3WIND DATA REQ* 按 下 此 键 传递 风 的 数据 的 请 求 。 

( 风 的 数据 请 求 ) 让 升 页 面 、 巡 航 页 面 和 下 降 风 页 面 中 的 
风 的 数据 请 求 提示 符 具有 相同 的 功能 。 


站: 娘 胸 REO (大 演 ) ”后 历 奖 户 恨 妈 ， 不 彤 打 弯 请 光 〔( 和 搬 户 息 ) 。 
光大 厄 生 遍 数 多 谓 碟 瑞 区 信 帮 艇 荔 彤 ( 太 1、 末 2 或 六 3 了) 记 ， 胃 尿 MM 

















天 多 大 侈 后。 
[6L] RETURN 行 员 按 下 此 键 后 ， 显 示 返 回 到 数据 有 目 
(返回 ) 录 页 面 。 
[6L] PRINT FUNCTION 行 员 按 下 此 键 后 ， 进 入 打印 功能 页 面 
(打印 功能 ) 《参阅 打印 功能 页 面 ) 。 


CE9 ALL 


4.03.20 P 84 


上 传 起 飞 数 据 请 求 页 

行 员 可 以 通过 此 页 面 发 送 最 多 2 条 跑道 起 飞 数据 的 请 求 。1 条 跑道 1 个 
页 面 。 可 通过 性 能 起 有 长 页面 进 入 此 页 面 或 者 在 [上 传 XXX] 最 大 起 发 推力 、 
灵活 温度 、 减 推力 [起 飞 数 据 ] 页 面 中 按 下 上 传 起 飞 数 据 提示 符 进 入 此 页 面 。 


飞行 员 界 面 
MCDU 页 面 介绍 


人 A330 


飞行 机 组 操作 手册 


























FFC5-TD4-03520D-TD84-A10DRAA 





UPLINK TO DATA RE 17= 一 
TOW 7TOCSS SHIFTZY RWY 


TEMP aeNH 


FLEX TO TEM 户 


TO 诈 A 工 上 
REQUEST 关 


RECEIVED 
<TO DATA 


没有 确定 跑道 


标题 
[1L]TOWVTOCG 





恨 


R 


R 


业 网 pw 一 
权 吧 


UPLINK TO DATA REG 17Z= 一 
TOW 7TOCS SHIFTY RAWY 
1S 二 -472Ss-7 FTC 了 yx 玛 到 L 

TEMPF SNH TO LIMIT 

FTC 了 

FL 天 户 三 7TH 太 

[ ] 

FL EX TO TEMP 


CONTAM 人 个 
PRY C 了 ]“* 


RECEIVED 
<TO DATA 


TO DATA 
REQUEST 类 


心 , 则 二 四 已 
三 三 三 二 三 下 = 
nn 止 加 避 
机 而 加 而 





确定 了 跑道 ， 显 示 预 设 值 


标题 用 白色 显示 。 
人 直到 在 [1IR] 字 段 中 确定 

















(起 飞 重 量 /起 飞 重 心 ) 下 

(绿色 ) 起 飞 重 量 / 起 飞 重 心 为 起 始 页 面 B 和 你 
湿 疡 六 员 网 若 不 适用 ， 显 示 
噶 线 。 尺 行 员 不 能 修改 它们 。 

[2L ]TEMP 此 行星 未 庶 线 ， 直到 在 有 域 中 确定 

(温度 )MQNH 或 QFE 1 条 跑道 

(绿色 / 监 色 ) 1 -被 预 设 为 大 气 毅 温 ， 飞 行 员 不 能 


[ 3]MAG WIND 


QNH 或 QFE= 被 预 设 为 飞行 控制 组 件 
于 的 选择 ， 飞 行 员 可 以 修改 。 
此 行 显 示 虚 线 , 直到 在 [1R] 字 段 中 确定 























( 伐 风 ) 1 条 跑道 ， 显 示 起 飞机 场 的 风 。 发 
监 行 员 可 以 修改 。 
[4 ] CONTAM 此 行 显示 虚线 ， 直 到 在 0 
(污染 ) 了 1 工 条 跑道 。 ee 
( 蓝 色 ) 人 可 以 通过 滑动 键 修 改 跑 道 
) 

干 、 湿 、1/4 水 、12 水 、1L4 雪 水 、1/2 

雪 水 、 压 实 的 雪 
[6L ]RECEIVED TO DATA 此 行 调 出 上 传 最 大 (或 录 活 或 减 推 ) 起 
( 收 到 的 起 飞 数据 ) 《数据 页 面 , 显示 飞机 通讯 寻 址 与 报告 


CE ALL 


系统 所 收 到 的 数据 。 


人 @A330 飞行 员 界 面 





飞行 机 组 操作 手册 MCDTU 页 面 介 绍 顺序 100 


UPLINK TO DATA RE 172 一 








Tow /TocG ， sHIFT7A RWwY 

权 1S5-4xyzs-7 FTC 了 / 友 冯 志 

0 FTE 
人 

由 DRY + 了 35S% 

加 园 

可 | <TO_pATA REQUEST “| 加 
[1IR]SHIFTRWY 此 行 显 示 虚 线 ， 直 到 在 飞行 计划 中 确 
( 移 位 起 飞 /跑道 ) 定 了 跑道 。 CR 
( 版 名) 戎 丰 飞行 计划 中 确定 了 跑道 ， 它 被 

吉 卓 二 : 


移 位 = 选取 性 能 起 飞 页 面 中 的 数据 或 
者 车 没有 确定 数据 选取 芒 色 括号 中 的 
跑道 = 飞行 计划 中 的 起 飞 跑道 
飞行 员 可 以 修改 此 行 。 

















[2R ] TO LIMIT 此 行 显 示 虚 线 ， 直 到 在 [LIR] 区 域 中 确 

(起 飞 限制 ) 定 了 跑道 。 国 

( 蓝 色 ) 人 
飞行 员 可 以 输入 一 个 受到 跑道 障碍 物 
限制 的 跑道 长 度 。 

[3R ] FLAPS/THS 此 行 显 示 虚 线 ， 直 到 在 [1R] 区 域 中 确 

( 襟 翼 / 可 调 的 水 平安 定 面 ) 定 了 跑道 ; 之 后 被 预 设 为 性 能 起 飞 页 

( 蓝 色 ) 面 中 的 数据 。 阁 性 能 起 飞 页 面 中 没有 
确定 的 数据 ， 显 示 赣 色 括 号 。 

[4R ] FLEX TO TEMP 此 行 显 示 虚 线 ， 直 到 在 [1R] 区 域 中 确 

( 录 活 起 飞 温度 ) 定 了 跑道 ; 之 后 被 预 设 为 性 能 起 飞 页 

( 蓝 色 ) 面 中 的 数据 。 知 性 能 起 飞 页 面 中 没有 


确定 的 数据 ， 显 示 赣 色 括 号 。 
飞行 员 可 以 修改 此 区 域 。 飞 行 员 可 以 
输入 一 个 灵活 起 飞 温度 。 


[6R ] TO DATA REQUEST* 按 下 此 键 ， 癌 地 面 发 送 起 飞 数据 请 求 
(起 飞 数据 请 求 习 信息 。 ER 
(琥珀 色 ) 传递 此 请 求 时 ， 星 号 消失 。 大 数据 可 





用 ， 再 次 显示 星 号 。 


页 面 2/2 是 用 来 请 求 第 二 条 跑道 数据 的 请 示 页 面 。 

上 闻 ， 一 者 丰 入 厂 上 打 丰 人数 克 竺 光 艳 历 2 〔〈 页 历 1 亦 丰 写 ) ， 欧 17RI) 办 萝 入 
7 厂 克 井 后 ， 页 历 2 认 MMf 诡 扰乱 洲 了 天 必 让， ON 或 OFE 观 克 与 页 
历 1 力 j 旨 大 一 桩 。 











CE ALL 


FFC5-TD4-0352D-TD86-RA1D0DRAA 


飞行 机 组 操作 手册 


上 传 最 大 起 飞 效 据 页 


人 A330 


UPLINK MAX TO DATA 174 和 4 一 
TDW 7TCGCeS SHIFTZ RAWY 
一 一 一 - 一 /一 一 -一 FT 一 一 一 一 一 /一 一 一 一 一 一 

TEMP 7SGNH VWT 


局 


MAS WINDC VR 


FLEX TO> 
THR REDZACC ENG GOUT ACC 


U 记 
<TO DATA 





正在 请 求 


飞行 员 界 面 
MCDU 页 面 介 绍 


4.03.20 P 86 
顺序 100 | 修订 15 


UPLINK MAX TO DATA 174 一 
TOW 7TOCcS SHIFTA RWY 
1S52-4724-56 RTC “ V33L 
TEMP7ZearFE  V1 TO LIMIT 
+25271D23 110 FT720DO 
MASG WIND  VR FLAPSZTHS 
3102?7D15 125 37UP2 - 委 
CONTAM V 





4D FLEX TO>> 


DRY 1 
THR REDZACC ENG OUT ACCC 
2200 
FPL INK INSERT 


<TO DATA UPLINK 类 


妈 ' In 二 - 加 入 二 
[| 三 二 三 三 呈 
nn 上 四 ed] 

而 而 1 村 








按 下 收 到 的 起 飞 数据 键 后 ， 可 以 从 上 传 起 飞 数据 请 求 页 面 中 进入 此 页 面 。 
其 中 有 一 套 2 页 面 最 大 推力 起 飞 数 据 和 灵活 / 减 推力 起 飞 数据 ，4 个 上 传 的 


























跑道 数据 每 僚 都 有 2 页 。 绿 色 显 示 上 传 信 息 ， 飞 行 员 不 能 修改 。 


[1IL]TOWVTOCG 

(起 用 重 量 /起 发 重 心 ) 
[2L ] TEMP/QNH( 或 QFE) 
(温度 /QNH( 或 QFE)) 
[3L]MAGCTRUE)WIND 
( 磁 ( 真 ) 风 ) 
[4L]CONTAM 

(污染 ) 

[5SL]THR RED/ACC 

( 减 推 / 加 速 高 度 ) 
[6L]UPLINK TO DATA 
(上 传 起 飞 数据 ) 
V1，VR，V2 
[1R]SHIFTRWY 

( 移 位 /跑道 ) 

[2R ] TO LIMIT 
(起 藉 限 制 ) 

[3R ] FLAPSMTHS 

( 襟 避 / 可 配 平 的 水 平安 定 面 ) 
[4R]EFLEXTO 
(灵活 起 多 





[5SR]ENG OUT ACC 
( 单 发 加 速 高 度 ) 


CE ALL 





上 传 起 飞 全 重 基 准 和 起 飞 重 心 。 





上 传 温 度 和 气压 设 定 值 。 








上 传 的 起 飞 跑 道 风 。 磁 风 或 真 风 ， 根 
据 跑 着 基准 。 
上 传 的 起 飞 跑道 污染 情况 。 


上 传 的 减 推 和 加 速 高 度 。 

按 下 此 键 调 出 上 传 起 飞 数据 请 求 页 
面 。 

上 传 起 飞速 度 。 

上 传 起 飞 跑 道 标识 符 、 跑 道 交 叉 口 和 


位 移 。 


上 传 剩余 的 跑 盾 长 度 。 





上 传 窗 避 / 缝 玫 形 态 和 配 平 位 置 。 


按 下 此 键 调 出 上 传 严 活 起 飞 或 减 推 ， 
如 安 闻 了 城 推 起 发 的 话 数 据 页 面 。 


上 传单 发 加 速 高 度 。 


人 @A330 飞行 员 界 面 





飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介绍 顺序 100 

















R [6R ] INSERT UPLINKx* 上 传 的 起 飞 数据 可 以 用 来 插入 。 

R (插入 上 传 汶 选择 此 提示 符 后 ， 可 以 将 下 列 数据 插入 发 
R 行 管 理 中 

R 一 V1，VR，V2 

R 一 减 推 /加 速 高 度 ， 单 发 加 速 高 度 

R 一 磁 风 

R 一 衬 辟 /可 调 的 水 平安 定 面 

R 一 位 移 起 长 

R 一 灵活 或 减 推 

R 此 显示 可 以 返回 到 性 能 起 飞 页 面 中 ， 星 号 消失 。 

R ”大 跑道 和 当前 跑道 不 一 致 时 , 或 者 如 果 上 传 起 飞 重 量 /起 飞 重心 和 当前 的 起 
愉 重量 /起 六 重心 不 一 致 (如 果 已 经 存在 ) 时 ， 此 行 不 会 显示 。 在 MCDU 草稿 
R ， 行 上 显示 “检查 起 飞 数 据 ” 信 息 。 

R 着 万 万 必 访 碟 钦 1M 教 兹 束 落 MM 天 帮 数 的 朵 天 。 





上 传 灵活 (或 者 减 推 ) 起 飞 效 据 页 


UPLINK FL 基 二 DATA 
TODW TODCS 








152-4/24-G 
六 +452731014 110 
了 310。 Zo15 25 3yAUP2 -和 
DRY 140 MAX TO> 
THR 民 E 叱 7 ACC 巨石 0 
》 人 
标题 上 传 灵 活 起 飞 数据 如 末 安 闻 了 减 推 起 飞 功 
能 ， 并 且 飞 行 员 选 择 了 一 次 减 推 起 飞 ， 上 
传 减 推 起 飞 数 据 。 
[2 和] 灵活 (或 减 推 JQNH( 或 QFE) 


ee 它 显示 
上 上传 的 假设 灵活 温度 和 气压 设 定 值 (QNH 
或 QFE)。 

当选 择 了 上 传 减 推 起 发 数 据 页 面 ， 此 区 域 
显示 减 推 /气压 。 如 果 这 样 ， 它 显示 人 哲 定 推 























力 和 气压 议定 值 (QNH 或 QFE)。 
[4R ] MAX TO 按 下 此 键 会 调 出 最 大 起 飞 数据 页 面 。 
(最 大 起 后 ) 其 它 所 有 行 ， 参 阅 最 大 起 飞 数据 页 面 。 


CE9 ALL 


人 @A330 飞行 员 界 面 





飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介 绍 顺序 100 | 修订 07 


ACARS 功能 页 面 2 


ACARS _ FUNCTION =>xe 一 
REPORT 
F 一 PLN REPFT SEND* 


POSITION RPT SENDX 


F 忆 RRINT 


立 , nn 中 网 pu 一 
三 三 下 和 
un 中 由 Pd 
加 四 权 加 


<RETURN FUNCTION>> 





FFC5-04-052D-088-A1008A 


飞机 通讯 与 飞机 寻 址 报告 系统 功能 页 面 2 


行 1F-PLN RPT SEND 按 下 此 键 时 ， 加 地面 发 送 斥 行 计 划 报 
(发 送 飞 行 计 划 报 告 ) 和 
行 2 POSITION RPT SEND 按 下 此 键 时 ， 疝 地 面 发 送 位 置 报告 。 
(发 送 位 置 报告 ) 
池 : 一 大 ENMD ( 帮 左 ) ”后 历次 方 蝴 多， 不 静 狼 人 碟 允 各 。 

一 妾 古 过 皇上 押 数 将 谓 成 英 葡 信 办 人 一 个 芒 访 ( 谨 1 或 2) 记 ， 芒 MY 


2 一 ”三 业 
存 多 六 侈 三 。 

















[6L] RETURN 行 员 按 下 此 键 后 ， 显 示 返 回 数据 目录 
(返回 ) 页 面 。 

[6R] PRINT FUNCTION 行 员 按 下 此 键 后 ， 进 入 打印 功能 页 
(打印 功能 面 。 


CE ALL 


人 @A330 飞行 员 界 面 





飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介绍 顺序 001 





CE9 ALL 


人 @A330 飞行 员 界 面 





飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介绍 
飞行 计划 分 为 几 个 阶段 : 
起 飞 前 一 起 飞 一 疏 升 一 巡航 一 下 降 一 进 近 一 复 飞 一 完成 
除 起 飞 前 和 完成 阶段 外 ， 每 个 阶段 都 有 性 能 页 面 。 性 能 页 面 显示 性 能 数 
据 、 各 阶段 的 速度 和 各 种 预测 。 
按压 MCDU 控制 台 上 的 性 能 键 可 进入 当时 有 效 阶段 的 性 能 页 面 。 与 已 经 
完成 的 飞行 阶段 相关 的 性 能 页 不 可 用 。 
在 起 飞 前 和 完成 阶段 ， 按 压 PERF 键 可 调 出 性 能 起 飞 页 。 
若 在 完成 阶段 按压 性 能 键 ， 将 转换 到 起 飞 前 阶段 。 








TAKE OFF 





NEEXT 
PHRASE> 










PHASE> 





<PHASE 


只 有 当 复 飞 阶段 
户 REV NEXT 生效 时 才 可 用 
<PHASE PHASE> 





GO AROUND 







PREV NEXT 
<PHASE PHASE>> 





PREYV 
<PHASE PHASE>> 












己 REYV 
<PHASE 


FFC5S-D4-0320-D020- 呈 口 D18RA 


FMGS 的 飞行 阶段 与 习 行 警告 计 算 机 的 飞行 阶段 无 区。 
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人 @A330 飞行 员 界 面 





飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介绍 顺序 100 























行 6 这 些 行 可 能 显示 两 种 不 同 的 提示 符 ， 取 决 于 该 
阶段 是 否 已 经 启动 。 

[6L]PREV PHASE 用 于 三 阅 上 阶段 的 性 能 页 面 。 

(上 阶段 ) 性 能 起 飞 页 面 中 不 存在 此 提示 ， 对 于 已 经 长 过 
的 阶段 也 不 可 用 。 

[6L]ACTIVATE 用 于 起 动 ， 然 后 证 实 进 近 阶段 。 只 在 与 当前 阶 

APPR PHASE 段 相 关 的 页 面 可 用 。 

(起 动 进 近 阶 段 ) 

[6R ] NEXT PHASE 用 于 三 阅 下 阶段 的 性 能 页 面 。 

(下 阶段 ) 

池 : 和 华 多 公交 


一 妨 FMGS 妖 铸 到 发 动 大 和 基 幼 让 洛 ,项 缆 万 动 血 内 当 记 才 万 队友 MM 笨 

彤 页 历 (起 直到 丰 成 劝 所 之 认 或 《所 太吉 办 石和 沉 发 遍 浴 化 老 诊 奶 
(BEOS1D 7) 秽 约 ， 形 有 1RJ 克 碟 态 务 太 0O CELR 朵 各 发 沽 附 基 “7 

兹 基 条， 了 殉 211 底 如 电 并 人 0O LRC 〔 帝 发 二 下放 舌 ) ”。 
在 公开 ， 始 碾 参 大 奔 〔( 功 团 人 悦 阶 履 疝 太公 琵 ) 人 扩 页 历 办 ， 《天 
上 可 必 巷 入 一 个 成 栋 散 数 形 记 履 看 厂 “ 沉 发 刀 不 育 谣 ”。 
注 抵 成 藉 疹 数 语 短 复 沉 儿 远大 骆 大 。 
瑚 必 厄 友 藤 /1RIJ) 多 ， 贡 勇 砍 厅 大 入 让 机 不 产 丰 发 动 认 夭 匠 落 订 
匣 角 多 动 座 夭 残 售 局 ( 参 人 四 和 04.10)。 

一 龙 《 吉 记 下 或 劝 让 之 描 玫 湖 到 沉 发 先 玖 ， 佐 剧 栈 一 个 访 记 才 琅 绑 
灌 / 

















E 妨 CLRx 


PRED TO FLz5O 


EXPEDITE QT1> 1D 
ACTIVATE NEEXT 
<APPR PHASE PHASE>> 


站 加 四 加 昌 昌 





wy po 
机 到 





爬升 阶段 生效 
探测 到 发 动机 故障 
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性 能 起 飞 页 面 


在 航 前 阶段 ， 飞 行 机 组 可 投 压 性 能 (PERP) 键 可 进入 性 能 起 飞 页 面 。 


TAKE OFF 


TRANS ALT 
4800 

THR RED7YACC 
200073SDoOD 


UPLINK 
<TO DATA 


nn 必 这 T 必 
一 乒 和 他 一 


立 


刀 


FFC5-04-0320-092-A2ODAA 


标题 


[1L]VIl 
[ 2 ]VR 
[3L]V2 


[4L]TRANS ALT 
(过 渡 高 度 ) 
[5L]THR RED 

( 减 推力 高 度 ) 


CE ALL 


FL AP 入 7 TH 三 


DRT TO 一 FL-Xx TO 


ENG CUT ACC 








FAP 人 ATHS 
己 AUP 也 - 乞 


J/L 了 


TRANS ALT PRT TOD--FLX TO 
4800 FF 
THR REDZACCL ENG OUT ACC 
POCOGO73SDoOOD 乙 包 GS 
UPL INK NE 关 工 
<TO DATA PHASE >> 


伍 G5S 
NEXT 
PHASE> 


四 四 四 四 四 上 加 


网 


惧 让 人 局 六 全 
广 广 挛 丛 诬 局 
目 局 自 量 多 国 





输入 飞机 全 重 之 后 ， 
FMGC 将 提供 收 襟 愤 ， 
收 缝 翼 速 度 和 绿 点 速度 


ee 起 飞 以 白色 大 字体 显示 ; 
知 生 效 ， 以 绿色 大 字体 显示 。 

方 框 显示 为 
现 萌 色 。 
0 飞行 机 组 可 以 修改 任何 
和 洽 入 


学 : “ 考 必 廊 庆 纺 次 方 共和 PP， 让 必 友 该 度 真 涂 
票 统 SRS) 磺 式 阁 不 工 估 
。 萎 质 直 廊 族 纺 盘 和 信 厂 JJ、V2 或 VR， 然 后 ， 
成 弯 7 宵 让 ,或 细 和 7 议 壤 大 民 ， 万 起 
6 胡 努 你 攻 不 变 ，MCDTU 党 璃 疗 旬 大 
CEECKE TAKEOFF D474( 达 苷 丰 飞 数 故 )。 
伏 历 ， 亡 方 丰 《和 数 的 会 顷 钦 房 和 天。 


确认 起 飞机 场 后 ， 尺 行 机 组 可 以 从 数据 库 中 将 

其 调 出 。 飞 行 机 组 可 进行 修改 。 

在 全 部 发 动机 工作 时 ， 飞 行 机 组 应 在 此 高 度 把 推 

力 从 TOGA/EFLX 减 小 到 最 大 疏 升 ( 谎 高 卡 位 )。 

一 减 推 高 度 的 预 设 值 是 高 于 跑道 标高 1300 英尺 。 

一 可 由 飞行 机 组 修改 : 最 小 值 是 高 于 跑道 标高 400 
区 民 。 
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ACC 进入 疏 升 阶段 的 高 度 。 
(加 速 高 度 ) 一 目标 速度 跳 到 起 始 爬 升 速度 。 








一 预 设 值 为 高 出 跑道 标高 1300 英尺 。 

一 飞行 机 组 可 以 修改 数据 值 ， ,了 最 低 加 速 融 度 应 珊 
出 跑道 标高 400 英尺 。 尽 管 加 速 高 度 总 是 高 于 
或 等 于 减 推 高 度 。 


一 湖 阮 动 fF 郑 大 区 历 个 数 育 动 /四 动 撰 络 
二 下 启 太 绥 和 大生 疹 解 纹 太 天 秦 夷 1 


局 展 

SR 无 加 蕊 局 度 ， 蕊 佐 好 力 硫 高 度 际 克 
双 奶 高 度 。 

一 华 无 凝 芯 遍 奈 ， 生 会 知 恕 类 除 忆 肛 1 妨 
芯 遍 大 奔 克 劲 太 高 大 。( 复 克 400 炎 

















1 过 历 。 
[6L]UPLINK TO DATA 当 安 装 了 飞机 通讯 寻 址 与 报告 系统 ,按压 此 键 进 
(上 传 起 飞 数据 ) 求 页 面 。 仅 在 起 飞 前 和 完成 阶 
小 
[1IR ] RWY( 跑 道 ) 此 径 趾 示 当 前 飞行 计划 中 选择 的 起 飞 跑道 。 但 飞 


行 机 组 不 能 在 此 区 域 上 和 输入。 飞行 计划 中 尚未 和 输 
入 跑道 时 ， 此 域 用 虚线 表示 。 
[2R]TO SHIEFT 起 飞 移 位 是 指 用 米 或 瑞 矿 表示 的 起 飞 位 置 与 跑 
( 移 位 起 多 道 头 之 间 的 距离 。 当 从 跑道 交叉 口 起 飞 时 ， 飞 行 
机 组 应 该 在 这 里 手 插入 一 个 数值 以 确保 飞行 管 
理 位 置 正 确 更 新 。 移 位 起 飞 数据 必 须 是 正 值 ， 并 
且 不 能 超过 可 用 起 飞 滑 跑 距 离 。 


























[3R ] FLAPS/THS 昼 ,各 时 和 困 油 水 到 是 曾 设 置 分 别 朋 全 
赤壁 /可 调 水 平安 宝 立 置 。 衬 改 和 可 调 水 平安 定 面 设 置 分 何 
从 人 人 警告 计算 机 触发 “ 礼 村 IMCDU 不 一 致 ”和 “多 


仰 配 平 /MCDU/ 重 心 不 一 致 ”的 ECAM 警戒 。 长 
行 机 组 在 起 飞 前 可 以 修改 ,对 于 THS 是 输入 “UP 
X.X2” 或 “XXXUP”, 或 ADN X.X7” 或 “XXXDN7”。 














R [4R]DRTTO-FLXTO 闵行 机 组 可 以 插入 一 个 灵活 起 飞 温 度 〈 比 如 ， 
R_ ( 减 推 起 飞 -灵活 起 习 ) F45$) ， 用 于 设置 灵活 起 用 设 定 值 ， 或 者 一 个 减 
R 推 起 飞 水 平 《& 比 好 5 D0O4) 。 
R 这 个 系统 将 它 传递 给 FADEC， 并 且 显 示 在 上 
R 显示 器 上 .。 温度 值 一 直 以 摄氏 度 允 刘 信 答 
R o 
[5R]ENG OUT ACC 显示 发 动机 失效 时 的 加 速 高 度 ， 由 数据 库 定 义 ， 
( 单 发 加 速 高 度 ) 或 者 由 飞行 机 组 人 工 输入 。 仅 用 于 显示 ， 起 提醒 
作用 。 不 能 被 清除 。 上 述 的 [5D] 的 加 速 高 度 规则 
也 适用 于 此 行 。 
[6R ] NEXT PAGE 此 键 可 调 出 性 能 疏 升 页 面 。 
(下 个 页 面 ) 
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性 能 怜 升 页 面 



































R 
习 L 已 
MANAGED “| 加 -< 才 SELECTED ”52 | 加 -< 雪 
ES PRED TO FL250 Re 
> 270/-ao 1014 20 
EXPETTE Too< ES RE 
9? <PHASE <APPR PHASE PHASE> 
息 升 阶段 没有 生效 让 升 阶段 生效 
上 《人 工 选择 速度 270) 
标题 怜 升 阶段 尚未 接 通 ，CLB 显示 为 白色 大 字体 。 疏 
升 阶段 已 接 通 ， 显 示 绿 色 大 字体 。 
[1L]ACT MODE 此 行 显示 预选 的 当前 工作 的 速度 模式 : 选择 速度 
(工作 模式 ) 或 者 管理 速度 。 
式 行 员 不 能 修改 此 字段 。 
[2L1]GCI 此 行 显示 成 本 指数 , 可 以 是 起 始 A 页 中 的 初始 值 
(成 本 指数 ) 或 者 是 数据 库 中 的 预 设 值 ,或 者 是 飞行 员 在 此 行 
输入 的 数值 。 
好 :天 和 帮 碟 异 1 让 沈 人 ， 并 儿 到 瑚 族 记 江湖 
Cl( 成 承认 关 苑 故 。 
从 可 以 乱 入 一 个 成 天 六 数 舌 户 痢 炙 远 栈 始 
遍 。 好 1 涌 愉 成 陈 许 雪 订 到 冀 发 到 本 族 斋 。 
R [3L]MANAGED 此 行 显示 FEMGS( 飞 行 管理 引导 系统 ) 计 算得 出 的 
R (管理 ) 经 济 速 度 /马赫 数 (参阅 4.02.20)。 在 疏 升 阶段 生效 
R 前 ， 如 果 选 择 了 预选 速度 模式 ， 那 么 在 管理 速度 
R 劳 边 显 示 一 个 星 号 。 
R 此 时 , 按 下 3L 键 可 以 预选 管理 速度 ,并 且 4L 区 
R 域 恢 复 显 示 括 号 。 
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[4L] PRESEL( 了 预选 ) 如 怜 升 阶段 没有 生效 : 





或 SELECTED 只 要 疏 升 阶段 没有 生效 ， 此 区 域 显示 预 选 。 
(选择 ) 飞行 员 具 能 输入 一 个 预选 速度 。 
如 果 疏 升 阶段 生效 : 


此 行 标题 变 成 选择 。 

此 行 显 示 选 择 〈 或 预选 ) 的 速度 或 马赫 数目 标 。 
飞行 员 不 能 在 区 域 上 直接 修改 速度 ， 但 是 可 以 用 
飞行 控制 组 件 上 的 速度 /马赫 选择 旋钮 调整 速度 。 
如 果 按 压 飞 行 控 制 组件 上 的 速度 /马赫 选择 旋 钾 
可 返回 到 管理 速度 ， 系 统 选择 (或 再 次 选择 ) 经 济 
速度 / 马 赫 数 ，[4L] 成 为 空白 。 











[ 坟 玫 至 间 当 疏 升 阶段 有 效 时 ， 此 域 显 示 这 个 字符 。 只 要 没 
有 进入 疏 升 阶段 此 行 显 示 空 白 。 

或 EXPEDITE 它 表 示 如 果 按 照 绿 点 速度 爬升 时 ， 到 达 2R 区 域 

(加 快 ) 显示 的 高 度 时 所 需 的 时 间 和 距离 。 


[6L ]PREV PHASE (前 一 阶段 ) 
如 果 没 有 进入 疏 升 阶段 ， 此 行 显示 此 字符 。 飞 行 
员 按 下 此 键 可 进入 起 发 页 面 。 

[6L ] ACTIVATE APPR PHASE (起 动 进 近 阶 段 ) 
如 果 进 入 怜 升 阶段 ， 此 行 显 示 此 字符 。 
第 一 次 按压 此 键 后 将 显示 确认 进 近 阶段 。 
第 二 次 按压 将 起 动 进 近 阶 段 。 

R [TIR]EOCLR 或 DRT CLB 雪 (清除 发 动机 故障 或 者 减 推 忠 升 ) 






































R 在 爬升 时 出 现 发 动机 故障 ， 系 统 显 示 EO CLR 提 

示 符 ; 或 者 当 机 组 选择 减 推 朴 升 时 ， 系 统 显示 减 
推 朴 升 。 

[2R ] PRED TO … 此 行 显示 目标 高 度 ， 用 于 3R，4R 或 5R 中 显 

(到 … 的 预测 ) 示 的 预测 。 预 设 值 为 ECU 高 度 ， 但 飞行 员 可 以 
修改 为 任何 低 于 巡航 高 度 层 的 高 度 。 

[3R ] 这 些 行 显示 在 [2R] 区 域 中 选择 的 目标 高 度 的 

或 预测 ， 按 照 当 前 的 垂直 模式 和 目标 速度 。 

[4R ] [3R] 行 : 按照 经 济 速度 的 预测 (管理 ) 

或 [4R] 行 ， 人 工 选 择 速度 的 预测 

[SR ] [SR] 行 : 以 绿 点 速度 朴 升 的 预测 (加 快 叭 升 速度 )。 
这 些 行 只 有 当 起 飞 或 者 爬升 阶段 生效 时 才 会 显 
示 。 

[6R ] NEXT PHASE 行 员 按压 此 键 进入 性 能 巡航 页 面 。 

(下 阶段 ) 
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HH ADC 一 
性 能 巡航 页 面 
CRZ CRZ 
号 CT MC 户 巨 UTC 证 巨 入 T EF 避 蕊 号 CT MD 户 巨 LITC 户 巨 ST EFO 蕊 
MANAGED 1220O0 BE-4 SELECTED 1114 吕 -4 
态 工 疙 工 
4 和 品 
MANACE 记 MANACGED 
户 尺 巨 仿 E 十 叫 巨 CABIN 恨 ATE 书 巨 乓 伺 ABIN RATE 
兴 瑟 了 --35OFTZMN 一 35OFTZMN 
STEP ALTS>> STEP ALTS>> 
户 民 巨 AA NEXT 只 CTIXVRATE NEXT 
<PHASE PHASE>> 4APPR PHASE PHASE>> 
巡航 阶段 不 生效 巡航 阶段 生效 
CRZ CRZ 
CT ME UTC 启 巨 乞 T 互 心 号 CT M 避 记 巨 UTC 启 巨 入 T EF 避 苇 
SELECTED 1114 CLR 大 MANAGED 1220 BA 
< 忆 工 PRIFT DOowN 姜 工 有 AT NA47WwWTZ 
号 EO LRC TO FL25OD 乞 口 sTEP TO FLZ25O 
局 MANAGE 记 UTC 巴 工 三 下 MANASSEDC UTC 它 工 扎 工 
全 - 忆 二 1100 150 -了 名 1035 1123 
1 记 巨 全 尼 有 ETIN FRRATE SELECTED 户 已 入 己 用 忆 IN 民有 下 记 
汉 -35SOFTZMN 火 C 了 -35OFTxmN 
记 
目 STEP ALTS> 
eu 屿 莹 下 工 W 呈 下 巨 NEEX 关 下 户 尺 蕊 YX NEEXT 
<APPR PHASE PHASE> <PHASE PHASE> 
mn 单 发 条 件 下 的 性 能 巡航 页 面 带 有 预先 计划 阶梯 的 性 能 巡航 页 面 
六 
证 
一 日 /AM/ 站 人 EL 、 Sr 、 忆 蝗 一 、 
标题 巡航 阶段 尚未 接 通 时 CRZ 用 白色 大 字 显 示 。 巡 


航 阶 段 已 接 通 时 用 绿色 大 字 显 示 。 
[1L]ACT MODE 此 行 显示 当前 速度 /马赫 数目 标 : 选择 或 管理 (经 
(工作 模式 ) 济 )。 
飞行 员 不 能 在 此 区 域 进行 修 改 。 
[2L1]GCGI 此 行 显 示 成 本 指数 ， 可 以 是 起 始 INIT) A 页 中 的 
初始 值 或 者 是 数据 库 中 的 预 设 值 ,或 者 是 机 组 在 
(成 本 指数 ) 此 行 插入 的 数值 。 在 单 发 故障 的 情况 下 ， 单 发 远 
程 巡 航 自 动 代 替 成 本 指数 行 。 
[3L ]MANAGED 当 为 速度 目标 管理 时 ，FMGS 计算 经 济 速度 。 
(管理 ) 此 行 段 显示 经 济 速度 / 马 炙 数 : 
经 济 是 最 佳 速 度 或 马赫 数 ,依照 时 间 和 燃油 成 本 
之 比 ， 同 当前 飞行 计划 、 和 天气、 巡航 高 度 层 和 全 
重 有 关 。 
[4L]PRESEL (预选 ) 或 SELECTED (选择 ) 
如 果 巡 航 阶 段 没 有 生效 : 
飞行 员 可 以 输入 一 个 预选 的 速度 或 马赫 数 。 
如 果 巡 航 阶 段 生 效 : 
行 显 示 空 白 。 
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蓄 ， 好 疾 赂 央 阶 度 周 夫 生 费 ， 正 万 进 诈 度 (成 3 天 数 ) 扒 沈 砂 蝴 开 一 人 * 阁 











撮 
[6L ] PREV PHASE 如 巡航 阶段 尚未 生效 ， 飞 行 员 可 按压 此 键 进 入 
(前 阶段 ) 或 疏 升 页 面 。 

[6L ] ACTIVATE 在 巡航 阶段 生效 后 此 域 显示 这 个 字符 。 飞 行 机 
APPR PHASE 组 第 一 次 按压 时 改变 显示 为 确认 进 近 阶 段 *。 
(起 动 进 近 阶 段 ) 第 二 次 按压 时 起 动 进 近 阶 段 。 





池 : 妨 历 6 所 负 大 车 大 应 动 了 动态 阶 氏 ，7 在 
太 展 页 勇 荔 秦 芯 始 角 启 度 层 ， 厅 光正 动 略 











硕 阶 必 。 
[1IR ] TIME/UTC 在 起 飞 前 ， 此 行 显示 达 目 的 地 的 时 间 以 及 预 
DES EFOB 计 机 载 油 量 。 知 机 组 输入 了 预计 起 飞 时 间 ， 此 
(时 间 / 世 界 协调 时 行将 自动 显示 目的 地 的 预 达 时 刻 〈UTC) 。 起 
目的 地 的 预计 机 载 飞 后 ， 显 示 预 计 到 达 目 的 地 的 时 刻 〈UTC) 和 
油 量 ) 机 载 剩 油 。 若 探测 到 发 动机 故障 ， 显 示 单 发 清 
除 信 息 。 
[2R ] STEP TO FL XX， 此 行 和 3R 一 起 显示 阶梯 点 和 阶梯 高 度 ， 球 降 


DRIFT DOWN TO FLXX 高度 或 者 下 降 顶 点 的 预测 。 
(到 FLXX 的 阶梯 到 FL XX 周 降 ) 
































或 到 下 降 顶点 

(到 下 降 顶点 的 阶梯 ) 

[ 3R ] TIME/UTC 显示 到 达 在 2R 行 中 确定 的 不 同 点 的 时 间 和 上 距 

(时 间 / 世 界 协调 时 ) 离 。 

和 DIST( 距 离 ) 

[4R ] DES CABIN RATE 显示 计算 得 出 的 客舱 下 降 率 和 了 最 大 客舱 下 降 

(客舱 下 降 率 ) 率 之 间 的 最 大 值 。 改 行 员 可 以 修改 数据 : 飞行 
管理 系统 随后 重新 计算 下 降 顶 点 与 此 数据 相 
配 。 如 果 飞 行 管理 系统 不 能 与 飞行 员 输 入 的 数 
据 相 配 ， 飞 行 管理 系统 计算 得 出 的 数据 覆盖 飞 
行 员 的 输入 数据 。 
执行 清除 后 返回 预 设 数据 (每 分 钟 一 350 英尺 )。 
因为 客舱 下 降 率 是 一 个 负 值 ， 没 有 必要 再 输入 
| 

[SR] STEP ALTS 此 键 调 出 阶梯 高 度 页 面 〈 参 阅 垂 直人 修正 ) 。 

(阶梯 高 度 ) 

[6R ] NEXT PHASE 此 脚 调 出 下 降 页 。 

(下 阶段 ) 


CE ALL 
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性 能 下 降 页 面 

DES DES 
闪 己 下 MODDE UTC 叫 巨 护 T  EF 心 马 只 CT MODDE UTC 户 EST 巨 F 作 已 
MANAGED 12 15 名 -4 SELECTED 1215 号 -和 

肥 本 54DOD PRED TO FL200 
全 UTEC 书 工 所 工 
= -787280 1200 20 
& 巨 XPFPEDITE 11SS TS 
忆 <PHASE PHASE、> <APPR PHASE PHASE> 
下 降 阶段 没有 生效 ， 下 降 阶 段 生 效 ， 

伴随 着 管理 速度 / 马 基数 选择 伴随 一 个 选择 速度 7 双 赫 数 

标题 白色 大 号 字 的 DES 表示 下 降 阶 段 尚 未 接 通 


CEs 


[ 1] ]ACTIT MODE 





色 大 号 字 表 示 下 降 阶段 已 接 通 。 
此 行 显示 工作 的 速度 目标 (选择 速度 或 者 管理 速 





(工作 模式 ) 度 )。 斥 行 机 组 通过 此 行 修改 它 。 
[2L1]CGI 此 行 显示 成 本 指数 ， 可 以 是 起 始 (INIT) A 页 中 的 
(成 本 指数 ) 初始 值 或 者 是 数据 库 中 的 预 设 值 ， 或 者 是 改行 机 


[3L]MANAGED 
(管理 ) 


ALL 





组 在 此 行 插 入 的 数值 。 如 打下 降 阶 段 生 效 时 ， 改 
行 机 组 不 能 修改 此 效 据 。 

如 果 下 降 阶 段 没有 生效 : 

在 飞行 机 组 执行 任何 输入 之 前 ， 此 行 显示 白色 的 
管理 并 且 以 监 色 显示 相关 的 经 济 下 降 马 赫 数 或 
速度 。 机 组 可 以 在 此 行 中 输入 一 个 马赫 数 或 者 速 
上 度 来 履 兰 经 济 下 降 马 赫 数 或 速度 。 系 统 使 用 飞行 
员 的 输入 计算 下 降 衣 面 。《〈 系 统 ) 利用 飞行 员 新 
和 输入 的 数据 ， 下 降 按 照管 理 模式 飞行 。 此 输入 数 
据 可 以 修改 ， 可 以 在 清除 后 返回 经 济 速度 / 忆 赫 
数 。 








如 果 下 降 阶 段 生 歼 : 


式 行 机 组 不 能 在 此 行 段 输入 。 
此 行 显 示 经 济 速度 /马赫 数 或 者 《 行 员 之 前 输入 


的 速度 /马赫 数值 。 


人 @A330 
飞行 机 组 操作 手册 


[4L] 衬 白 或 
[4L] MACH/SPD 
(马赫 数 /速度 ) 


[和 ] 空 晶 或 


[SL]EXPEDITE( 加 快 ) 


[6L ] PREV PHASE 
(六 一 阶段 ) 

或 者 ACTIVATE 
APPR PHASE 
(起 动 进 近 阶 段 ) 

[ 1R ] TIME/UTC 
(时 间 / 世 界 协 调 时 ) 


[2R ]PRED IO … 


(到 … 的 预测 ) 


[3R ] 


[4R ] 
[5R ] 


[6R]NEXT PHASE 
(下 阶段 ) 


CE9 ALL 


MCDU 页 面 介 绍 
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日 。 


如 采 下 降 阶 段 没 有 生效 ， 行 显示 罕 

此 行 显示 飞行 员 人 工 选择 的 速度 或 者 马赫 数 
目标 。 在 [1D] 行 显示 “SELECTED (选择 ) ”。 
为 了 修改 此 行 的 数据 , 飞行 员 使 用 飞行 控制 组 
件 上 的 速度 /马赫 数 选择 旋钮 。[4D] 行 和 飞行 欣 
制 组 件 窗 口 显示 相同 的 数据 。 按 下 飞行 控制 组 
件 速度 选择 器 旋钮 后 启用 [3L] 行 中 显示 的 管 
理 速 度 / 马 赫 数 目标 。 

如 果 下 降 阶 段 尚 未 生效 ， 此 行 显示 空白 。 

若 下 降 阶 段 生 效 ， 显 示 此 行 。 

它 显示 按照 MMO/VMO “最 大 操作 速度 /最 大 
操作 马赫 数 ) 速度 到 达 显 示 在 2R 行 的 高 度 所 
需要 的 时 间 和 距离 。 

知 下 降 阶 段 尚 未 生效 ， 可 进入 巡航 阶段 页 面 。 


若 下 降 阶 段 生 效 ， 出 现 显 示 。 第 一 次 按压 此 

第 二 次 按压 将 起 动 进 近 
修 段 。 

DEST EFOB( 目 的 地 预计 机 载 燃油 ) 

在 起 改 前 , 此 区 域 显 示 达 目的 地 的 时 间 以 及 预 

计 机 载 剩 余 燃 油 。 知 机 组 输入 了 预计 起 飞 时 
间 ， 此 域 将 自动 显示 目的 地 的 预 达 时 刻 
CUTC) 。 起 用 后， 显示 预计 到 达 目 的 地 的 时 

刻 〈UTC) 和 机 载 剩 余 燃 油 。 

[4R] 或 [SR] 中 提供 的 预测 显示 目标 高 


又 o 

显示 预 设 值 为 飞行 控制 组 件 上 选择 的 高 度 ， 飞 
行 机 组 可 以 修改 为 任何 低 于 当前 高 度 的 高 度 。 
这 些 行 显示 在 [2R] 选 择 的 目标 高 度 的 高 度 预 
测 ， 按 照 当 前 的 垂直 模式 (下 降 模式 或 者 开放 
下 降 模 式 ) 和 指示 目标 速度 计算 后 得 出 的 。 

] 行 :显示 “管理 ”速度 / 马 炙 数 剖面 的 预测 
[ 4R ] 行 :显示 速度 /马赫 数 的 预测 值 。 

[SR ] 行 :显示 按照 MMO/VMO 下 降 的 预测 值 


(加 快 )。 
只 有 下 降 阶 段 生 效 时 ， 才 显示 行 [3R] [4R] 


[SR]。 
行 员 按 下 此 键 调 出 性 能 进 近 页 面 。 


飞行 员 界 面 
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性 能 进 近 


页 钾 





APPR 
FLP RETR 
F=187 
SLT RETR 
S=230 


户 巨 六 下 

已 NH 
1D15 

TEM 户 
苛 2 
TRUE WIND 
C ]J”*XC ] 
TRANS 闪 LT 
400O0 


1425 


侍 An 七 风 也 -一 
中 三 是 三 三 


注 : 


FFC5-D4-03520-100-ADD18A 


[1IL]QNH( 修 正 海 压 ) 


[2L ] TEMP( 温 度 ) 


CE ALL 


FINAL 
ILS 33R 
MDA 


PHASE>> 


VLS( 较 小 可 选 # 


顺序 001 | 修订 09 





FINAL 
VOR3S3SR 
MI 


TRANS ALT 
4000 


143 
NEXT 
PHASE> 


Am LU [5 时 
双 友 帮 帮 砚 
必 mn 上 局 六 2 
于 交 ” 上 和 肥 | 让 






皮 记 
届 可 


按照 飞行 管理 引导 系统 假定 的 着 陆 重量 计算 的 
基 熙 


衬 翼 速度 ， 缝 翼 速 度 ， 
速度 (VLS)。 


绿 点 速度 和 较 小 可 选择 


VLS( 较 小 可 选择 速度 
尘 速 度 )( 形 态 


所 选 着 陆 形 态 的 
3 或 全 ) 


进 近 阶段 尚未 生效 时 显示 为 白色 的 大 字体 。 进 近 
阶段 接 通 后 显示 为 绿色 的 大 字体 。 
距离 着 陆 机 场 超过 180 海里 时 ， 行 显示 括号 。 在 
180 海里 以 内 时 出 现 强制 性 琥珀 色 方 枉 。 尺 行 员 
必须 输入 QRH， 可 以 用 以 百 由 为 单位 〈 输 入 3 
个 或 4 个 数字 ) 或 以 英寸 未 柱 为 单位 〈 输 入 2 个 
数字 ， 小 数 点 和 另外 2 个 数字 ) 。 

系统 认 读 时 : 

1003 表示 1003 百 帕 
29.92 表示 29.92 英寸 示 柱 

式 行 员 随时 都 可 以 对 输入 进行 修改 。 

系统 利用 QNH 来 计算 客舱 重新 增 压 阶段 。 

此 行 显示 目的 地 机 场 的 温度 。 在 飞行 员 输 入 之 前 
显示 为 括号 ， 飞 行 员 可 以 修改 这 个 数字 。 
系统 利用 温度 来 精确 计算 下 降 齐 面 [国际 标准 大 
气 (ISA) 模 件 ]。 
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[3 ]MAG WIND 
(人 厂 风 回 / 风 速 ) 

或 TRUE WIND 
( 真 风 回 / 风 速 ) 





[4L]TRANS ALT 
(过 渡 高 度 ) 


[5SL]VAPP 
( 进 近 速度 ) 


[6L ] PREV PAGE 
(上 页 ) 
[1R]EINAL(G 五 边 ) 


[2R]MDA 或 MDH 
(最 低下 降 高 度 / 或 最 
低下 降 高 ) 





[3R ] DH( 决 断 高 ) 


[4R]LDG CONF 
(者 陆 形 态 ) 

CONF 3 (形态 3) 
[SR ] FULL( 全 形态 ) 


[6R]NEXT PHASE 
(下 阶段 ) 


CE ALL 








飞行 员 在 此 输入 目的 地 的 风向 风速 〈 海 里 /小 
人 根据 机 场 的 基准 ， 风 输入 以 真 北 或 磁 北 为 
基准 。 

系统 将 此 行 中 的 任何 输入 ， 传 输 给 下 降 风 页 (不 
ee 都 显示 真 风 问 ， 而 不 是 磁 
风向)。 

此 行 显 示 从 数据 库 调 出 (小 字体 ) 或 由 飞行 机 组 
输入 (大 字体 ) 的 过 渡 高 度 。 飞 行 员 在 任何 时 候 都 
可 以 修改 。 

由 FMGC 按 以 下 公式 计算 进 近 速度 : 

VAPP =VLS + 1/3 顶风 分 量 (13 的 顶风 分 量 被 限 
制 为 最 小 $ 海 里 /小 时 ， 最 大 15 海里 /小 时 )。 
VAPP 可 由 飞行 员 修改 。 清 除 动 作 使 VAPP 返回 
到 计算 数值 。 


上 VI8 = 万 徐 到 hy 玫 矿 用 和 会 用 式 或 用 术 本) 
基 世 硫 度 VS1G 1.23 诊 。 


在 进 近 阶段 尚未 生效 时 此 域 显示 此 行 。 

按压 此 键 可 进入 性 能 下 降 页 面 。 

此 行 显示 在 飞行 计划 中 指定 的 的 进 近 方式 。 飞 行 
员 在 该 行 上 不 能 修改 。 

最 低下 降 高 度 MDAI( 或 在 启动 QFE 插 钉 程序 后 
用 MDH 表示 ) 伴 随 括号 显示 。 数值 由 飞行 员 人 工 
插入 ， 可 随时 修改 。 

如 在 [3R] 做 了 输入 或 进 近 方法 改变 时 ， 此 数值 将 
被 清除 。 

如 飞行 计划 中 已 插入 ILS 进 近 程序 ， 此 行 显 示 
“DH” 伴 随 括 号 。 决 断 高 由 飞行 员 人 工 插 入 。 
系统 会 接受 “NO( 无 )” 的 输入 。 大 飞 行 机 组 插入 
一 个 最 低下 降 高 度 或 最 低下 降 高 ， 这 会 取消 决断 
高 度 ， 并 且 行 返回 到 括号 。 决 断 高 输入 苑 围 为 0 
至 700 英尺 。 

行 员 按 压 4R 键 可 选择 形态 3。 

此 时 “*?” 符 号 将 下 移 到 [SR] 区 域 显 示 的 “全 形 
态 (EULL)”。 

飞行 员 可 以 按 需 使 用 此 键 来 选择 全 形态 。 全 形态 
GEULD) 是 预 设 的 痢 陆 形态 。 

按 下 此 键 调 出 性 能 复发 页 面 。 
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HA 生 已 

性 能 复 飞 页 面 

GO AROUND 

< 
避 
< 书 ] 
忆 
避 
人 THR RED7AACC ENG OUT 人 CC THR REDZACC ENG COUT ACC 
世 15007>zooo 2ooo 15007zzooo 2ooo | 车 ] 
1 民 巨 V ACTIVATE NEXT 
总 <PHASE <APPR_ PHASE PHASE> 
mm 
必 
四 复 飞 阶段 未 激活 复 飞 阶段 已 激活 














标题 复发 白色 大 字 表 示 复 飞 阶 段 尚未 接 通 。 绿 色 大 字 
表示 复 飞 阶段 已 接 通 。 
[5L]THR RED 此 行 显示 减 推 高 度 和 加 速 高 度 。 
( 减 推 高 度 ) 减 推 高 度 
ACC( 加 速 高 度 ) 一 在 此 高 度 上 推力 必须 从 起 飞 / 复 飞 推力 减 到 最 
大 疏 升 推力 。 
一 及 行 模式 信号 牌 上 出 现 爬 高 推力 杆 ILVR_ CLB) 
字样 内 动 。 





一 预 设 值 为 高 出 目的 地 跑道 标高 15300 贡 厂 ， 或 
者 航空 公司 设 定 的 高 度 。 
一 可 由 机 组 修改 (最 低 值 为 高 出 目的 地 跑道 标高 














400 严 太 )。 

加 速 高 度 

一 当 疏 升 通过 复 飞 加 速 高 度 ， 目 标 速 度 不 会 自动 
增加 到 绿 点 速度 。 及 行 员 可 以 人 工 选 择 开 放 疏 
升 模式 。 





一 预 设 值 为 高 出 目的 地 跑道 标高 15300 英 矿 ， 或 
者 航空 公司 设 定 的 高 度 。 
一 可 由 机 组 修改 , 但 总 是 等 于 (或 高 于 ) 减 推 高 度 。 











CE ALL 
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[6L]PREV PHASE( 上 阶段 ) 复 尺 阶段 尚未 接 通 时 显示 。 




















或 按压 此 键 调 出 性 能 进 近 页 面 。 
ACTIVATE APPR PHASE 复发 阶段 接 通 后 ， 此 行 显示 此 字符 。 
(起 动 进 近 阶 段 ) 第 一 次 按压 后 显示 “确认 进 近 ”。 
第 二 次 按压 后 起 动 进 近 阶 段 。 
[SR ]ENG OUT ACC 与 起 飞 页 面 SR 键 劳 的 显示 具有 相同 的 特 
(失去 发 动机 加 速 高 度 ) 点 。 仅 用 于 显示 ， 飞 行 员 可 以 修改 。 
[6R ] NEXT PHASE 按压 此 键 可 进入 性 能 进 近 页 面 。 
(下 阶段 ) 
R [了 限 ] 空白 或 EO CLR* 此 行 通 滑 为 空 明 显示 。 
R (请 除 失去 发 动机 ) 如 果 复 飞 是 当时 生效 的 阶段 并 且 探 测 到 发 
R 动机 故障 的 情况 时 ， 显 示 清 除 失去 发 动机 *#。 





关 : 复 6 秦 氏 育 戎 过 厅 ， 妨 6 万 夯 状 六 将 愤 洲 益 ， 或 在 当 所 《所 太 角力 捧 
信和 忆 的 棚 ， 开 在 动 展 丰 拓 入 莉 M 育 斋 局 大 属 ， 复 [6 礁 惨 施用 动 不 马 
动人 和 开 阶 懂 。( 姑 记 月 新 该 度 胃 将 四 统 放 荐 用 区 基 动 应力 下 源 千 ， 








CE ALL 
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进展 页 面 是 一 个 多 功能 页 面 ， 使 飞行 员 能 够 : 
一 选择 新 巡航 高 度 层 

一 交叉 检查 飞行 管理 系统 导航 精度 ， 并 证 实 
一 更 新 飞行 管理 的 位 置 

一 监控 下 降 














PROG 
CLB AI101 
区 有 二 户 工 REC MAX 
FL290 FL350 FL390 
< REPORT < _ REPORT 
UPDATE 有 工 UPDATE 六 于 
* ] x 工 
已 愉 扣 yy 人 工 和 T 马 民 所 ZD 工 站 
/ [] 三 三 = TB 二 3 
户 REDICTIVE PREDICTIVE 
< GPS GPS_PRIMARY 因 < 陡 < GPS GPS _ PRIMARY | 园 < 生 
RECUIRED ACCUR ESTIMA REQUIRED ACCUR ESTIMATED 
2.O NM HIGH 1- 13NM DO _- 3GNM HIGH O- 1GNM 
起 飞 阶段 礁 升 阶段 
CRZ AI101 DES AI101 
丰 尺 乙 各 D 户 下 民 王 MAX 人 户 下 REC MAX 
= FL290 FL350 FL390 FL35SDO FL390 
已 
区 < _ REPORT 四] < _ REPORT “ vpEv=+ 75OFT | 四] 
CONF IRM UPDATE AT 3 户 已 ATE 及 王 
忆 4353-3N/ADOO52-4E  AGN 六 夫 上 ] [E] 
下 忆 RGXDIST BRGS7ZPIST 
忆 梦 | ----= /---- TO 开 和 | 
lt PEPDPICTIVE 户 民 EDICTIVE 
GPS_PRIMARY 国 < 千 [及 国 | < GPS 
地 RESUIRED ACCUR ESTIMA RESUIRED ACCUR ESTIMATED 
S >2-O NM HIGH 1 - 13NM 2-.0 NM LOW 3-S3SNM 
2 
l- 用 下 人 、 几 
上 巡航 阶段 











标题 对 于 各 个 飞行 阶段 是 不 同 的 〈 见 以 上 说 明 ) 。 垂 直 
阶段 用 绿色 大 字体 。 航 班 号 用 白色 大 字体 。 兰 探测 
到 失去 发 动机 ， 失 去 发 动机 用 琥珀 色 大 字体 显示 。 





行 1CRZ 此 行 显示 巡航 高 度 层 ， 它 是 在 起 始 A 页 插入 的 ， 或 
(巡航 高 度 层 ) 在 此 行 上 直接 输入 的 ， 以 赣 色 显 示 。 如 飞行 机 组 利 


( 监 色 ) 用 飞行 控制 组 件 来 选择 一 个 高 于 该 行 数 值 的 高 度 ， 
系统 改变 所 显示 的 数据 以 匹配 机 组 在 飞行 控制 组 
件 上 选择 的 数据 。 
在 此 行 ， 飞 行 机 组 不 能 插入 一 个 低 于 飞行 控制 组 件 
选择 高 度 的 巡航 高 度 层 。 
接 通 下 降 或 进 近 阶 段 后 显示 虚线 。 





CE ALL 


人 @A330 飞行 员 界 面 





飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介 绍 顺序 101 


OPT( 了 节 佳 高 度 居 ) 此 行 显 示 最 佳 飞行 高 度 层 〈 绿 色 ) ， 筷 是 根据 当 











时 的 飞机 全 重 、 成 本 指数 、 温 度 、 风 和 15 分 钟 
最 短 的 预计 巡航 时 间 计 算得 出 的 。 

它 显 未 虚线 : 

一 巡航 中 ， 当 飞机 离 下 降 顶 点 不 到 15 海里 时 
一 当 处 于 下 降 和 进 近 阶 段 时 

一 当 探 调 到 失去 发 动机 时 





REC MAX 此 行 显 示 建 议 的 最 大 高 度 〈 洋 红色 ) ， 它 是 根据 
(建议 最 大 忆 度 ) 斥 机 当时 的 全 重 和 温度 计算 的 。 它 提供 0.3g 的 持 


振 裕 度 , 在 最 大 疏 升 推力 状态 下 得 到 的 最 小 爬升 

速率 和 在 最 大 巡航 推力 状态 下 平 飞 。 限 制 高 度 

FL 410。 

若 1 台 (或 两 台 ， 对 于 A340 而 言 ) 发 动机 失去 ， 

显示 的 建议 最 大 失去 发 动机 高 度 , 它 是 以 远程 巡 

航速 度 和 防 冰 关 断 为 条 件 进行 计算 的 。 

这 : REC MAX 启 了 可 多大 旨 启 为 FL415 / 数 译 。 
龙 记 大 《大 比 大 孜 克 遍 度 为 41100 允 公 。 芒 
矿区 FI411， 奶 用 鹏 OPT MA4X 启 。 


[2L ] REPORT( 报 告 ) 此 键 调 出 报告 页 面 。 

[2R ] VDEV( 牌 直 偏差 ) 此 行 在 导航 模式 接 通 时 或 在 航 癌 模式 下 当 交 叉 
航 迹 误差 C(XTK) 小 于 5 海里 时 ， 在 下 降 和 进 近 
阶段 显示 。 它 显示 飞机 当前 高 度 与 FMS 所 计算 
出 的 垂直 剖面 之 间 的 垂直 人 往 差 。 
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行 3 UPDATE AT 〖 行 员 可 以 通过 此 行 更 新 FMGC 位 置 ， 这 可 
(更 新 ) 通过 输入 航路 点 代码 、 助 航 台 、 机 场 、 或 经 度 和 
R 纬度 、 地 点 /方位 /距离 或 地 点 -方位 /地 点 -方位 来 


R 完成 的 。 















































已 R 乙 Rs MAX me 切 民 之 人 MAX 
3 FL2920 FL35D FL390 FL290 FL35SO FL3920 
蔬 ]| < REPORT veEv= + 750 FT < _ REPORT “ vpEv= + 75O FT 
7 生生 ] aaaa-sN7ooz4s-os ”HuPARx | 国 ] 
上 3 
二 车] PS 忆 民 巨 巴 工人 下 工 VEE 
四 ] REGUIREC ee En 四 2 0 0 0 
CONEFIRM UPDATE AT 当 此 行 接收 到 数据 时 ， 它 将 格式 变 成 : 
(确认 更 新 ) “确认 更 新 ”， 后 面 是 市 星 号 的 插入 位 置 的 经 、 
纬度 和 代码 。 
闻 ;: 大 交 方 巷 入 夺取 内 移 必 交 邹 大 NTR 了 开盘 
人 7” 历 不 家 亿 讽 。 
当 飞 机 飞越 了 该 位 置 ， 飞 行 机 组 按压 星 号 劳 的 右 
键 以 确认 更 新 。 
行 4 BRG/DIST 尺 行 员 可 在 此 行 输入 一 个 机 场 、 航 路 氮 、 助 航 合 、 
(方位 /距离 ) 或 跑道 。 发 行 员 可 输入 代 但 或 经 /纬度 (LVD) 或 地 
点 /方位 /距离 (PBD) 或 地 点 一 方位 /地 点 一 方位 
R (PBX)。 然 后 此 行 显 示 由 FMGC 计算 的 从 飞机 当 
时 位 置 至 此 点 的 方位 和 距离 。 如 某 点 没有 相应 的 
代码 ， 则 被 表示 为 “ENTRY”。 
例如 : 方位 /距离 
340?/95.4 至 ENTRY 
此 行 显 示 一 个 工 表示 是 否 选择 了 一 个 真 
北 基 准 ( 真 北 基准 按钮 开关 )。 
< DES AI101 ass 和 gp LpES AI101 wx 
@ 二 FL390 
<<REPORT “”YvpEsv=+ ”sorT | [四 <REPORT 。 vpEV=+ 7sOFT 
ee 回国 | 各 和 加 
六 一 --”v---- To ] 3S4D” /SS TO ENTRY 
| RE 
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飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介 绍 顺序 201 


OPT( 了 节 佳 高 度 居 ) 此 行 显 示 最 佳 飞行 高 度 层 〈 绿 色 ) ， 筷 是 根据 当 











时 的 飞机 全 重 、 成 本 指数 、 温 度 、 风 和 15 分 钟 
最 短 的 预计 巡航 时 间 计 算得 出 的 。 

它 显 未 虚线 : 

一 巡航 中 ， 当 飞机 离 下 降 顶 点 不 到 15 海里 时 
一 当 处 于 下 降 和 进 近 阶 段 时 

一 当 探 调 到 失去 发 动机 时 





REC MAX 此 行 显 示 建 议 的 最 大 高 度 〈 洋 红色 ) ， 它 是 根据 
(建议 最 大 忆 度 ) 斥 机 当时 的 全 重 和 温度 计算 的 。 它 提供 0.3g 的 持 


振 裕 度 , 在 最 大 疏 升 推力 状态 下 得 到 的 最 小 爬升 
速率 和 在 最 大 巡航 推力 状态 下 平 飞 。 限 制 高 度 
FL 415。 

若 1 台 (或 两 台 ， 对 于 A340 而 言 ) 发 动机 失去 ， 
显示 的 建议 最 大 失去 发 动机 高 度 , 它 是 以 远程 巡 
航速 度 和 防 冰 关 断 为 条 件 进行 计算 的 。 

[2L ] REPORT( 报 告 ) 此 键 调 出 报告 页 和 面 。 

[2R ] VDEV( 重 直 偏差 ) 此 行 在 导航 模式 接 通 时 或 在 航 癌 模式 下 当 交 叉 
航 迹 误差 (XTK) 小 于 5 海里 时 ， 在 下 降 和 进 近 
阶段 显示 。 它 显示 飞机 当前 高 度 与 FMS 所 计算 
出 的 垂直 剖面 之 间 的 垂直 偏差 。 































ECON DES AFS612 
CRZ OPT 


VDPEV=+75DFT 
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行 3 UPDATE AT 〖 行 员 可 以 通过 此 行 更 新 FMGC 位 置 ， 这 可 
(更 新 ) 通过 输入 航路 点 代码 、 助 航 台 、 机 场 、 或 经 度 和 
R 纬度 、 地 点 /方位 /距离 或 地 点 -方位 /地 点 -方位 来 


R 完成 的 。 















































已 R 乙 Rs MAX me 切 民 之 人 MAX 
3 FL2920 FL35D FL390 FL290 FL35SO FL3920 
蔬 ]| < REPORT veEv= + 750 FT < _ REPORT “ vpEv= + 75O FT 
7 生生 ] aaaa-sN7ooz4s-os ”HuPARx | 国 ] 
上 3 
二 车] PS 忆 民 巨 巴 工人 下 工 VEE 
四 ] REGUIREC ee En 四 2 0 0 0 
CONEFIRM UPDATE AT 当 此 行 接收 到 数据 时 ， 它 将 格式 变 成 : 
(确认 更 新 ) “确认 更 新 ”， 后 面 是 市 星 号 的 插入 位 置 的 经 、 
纬度 和 代码 。 
闻 ;: 大 交 方 巷 入 夺取 内 移 必 交 邹 大 NTR 了 开盘 
人 7” 历 不 家 亿 讽 。 
当 飞 机 飞越 了 该 位 置 ， 飞 行 机 组 按压 星 号 劳 的 右 
键 以 确认 更 新 。 
行 4 BRG/DIST 环行 员 可 在 此 行 输入 一 个 机 场 、 拓 路 氮 、 助 航 合 、 
(方位 /距离 ) 或 跑道 。 尺 行 员 可 输入 代码 或 经 /纬度 (LAD) 或 地 
点 /方位 /距离 (PBD) 或 地 点 一 方位 /地 点 一 方位 
R (PBX)。 然 后 此 行 显示 由 FMGC 计算 的 从 飞机 当 
时 位 置 至 此 点 的 方位 和 距离 。 如 某 点 没有 相应 的 
代码 ， 则 被 表示 为 “ENTRY”。 
例如 : 方位 /距离 
340?/95.4 至 ENTRY 
此 行 显 示 一 个 工 表示 是 否 选择 了 一 个 真 
北 基 准 ( 真 北 基准 按钮 开关 )。 
< DES AI101 ass 和 gp LpES AI101 wx 
@ 二 FL390 
<<REPORT ” VvVpPEV=+ 7sDFT [] <REPORT vDpEV=+ 7 了 SOFT 
加 | 四 国 | 汪 全 下 
六 一 --”v---- To ] 3S4D” /SS TO ENTRY 
3 | RE 





CE9 MSN 0821-0942 
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飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介绍 “| 顺序 001 


[SL] PREDICTIVE GPS< 包 ”通过 此 提示 符 可 以 进入 GPS 预测 页 面 。 





[SR ] GPS PRIMARY< 本 如 果 已 安装 且 GPS PRIMARY 可 用 , 显示 
此 提示 符 。 若 GPS 主 用 不 工作 ， 此 行 显 
sdE 民 
当 GPSVRS 变 为 可 用 时 , 草稿 栏 显示 “GPS 
PRIMARY”; 当 GPSVIRS 不 再 可 用 时 ， 
则 显示 “GPS PRIMARY LOST” 。 

[6L] REQUIRED( 要 求 的 ) 此 行 显 示 所 需 的 导航 精度 的 默认 值 。 飞 行 
员 可 按 需 修改 它 。 若 飞行 员 没 有 输入 ， 默 
认 值 随 着 实际 飞行 区 域 而 变化 。( 人 参阅 























1.22.20)。 
ACCUR HIGHVLOW 此 行 显 示 斥 行 管理 系统 预测 的 导航 精度 : 
(精度 高 / 低 ) “高 ”表示 FMGS 预测 导航 精度 符合 当前 
尺 行 区 域 的 精度 标准 ，“ 低 ” 则 表示 不 符 
合 精 度 标 准 。 
[6R ] ESTIMATED (估计 的 ) ”此 行 显 示 由 FMGS 计算 的 当前 预计 导航 
精度 值 (EPE)。 


CE ALL 
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GPS 预 出 页 面 


R 池 : 





胡 页 历 及 和 寡 凌 方 秘 尼 育 万 公 也 会 珀 怎 人 万 系 级 方形 。 大 无 Pition 俊 避 
克 会 殉 怎 侯 般 弦 ， 万 方 行为 多 万 。 














行 员 按 压 进展 页 上 的 GPS 预测 提示 进入 此 页 面 。 此 页 显示 的 信息 是 关于 
GPS 主 用 在 目的 地 及 机 组 选择 的 任何 航路 点 是 人 否 可 用 的 预测 。 





FFC93-04-03520-108-41108A 








CRZ AI101 PREDICTIVE GPS 
仁 民 也 癌 户 开 REC _ MAX DE 六 下 
FLZ229O FL3SSO FL3SS2D EDDF PRIMARY 
一 15S 一 1 口 一 呈 ETA 二 TS 十 DOD 十 二 
Y Y Y YY 站 YY 
AT 户 下 巨 荆 只 
AGN PRIMNARY 133D 
一 有 写 一 人口 一 写 ETA 十 写 十 口 十 二 
Y Y N _N N N_N 


户 巨 己 忆 LE 和 后记 户 大 用 TELLI 工 TE 克 


[ 


< REPORT 
CONFIRM UPDATE AT 
43553-3NZODO52Z -4E EN 
ERGXDIST 
/ 了 


FREDCICTIVE 石 己 全 
GPS PRIMARY 
REGUIRED ACCUR ESTIMATEC 


二 -DDNM HI 工 后 H 1 -1 至 NIv 


2 刀 | Ma 一 
和 芭 所 | 1 辐 
性 | 加 各 本 
0 也 局 已 
机 了 台 了 可 机 


[1L]DEST( 目 的 地 ) 当 正 由 前 有 长 行 计划 中 选择 的 目的 地 机 场 。 不 可 


修改 。 在 没有 目的 地 机 场 时 ， 此 行 显示 虚线 。 


[1IR ] ETA ( 预 达 时 间 ) 此 行 预 设 值 为 由 FMS 计算 的 预 达 时 间 ( 蓝 色 小 


字体 )。 飞 行 员 可 以 在 此 行 中 输入 ( 赣 色 大 字体 )。 
当 没 有 预测 或 机 组 的 输入 被 清除 时 ， 显 示 琥 


色 的 框 。 
行 2 PRIMARY YI/N 在 下 列 时 间 和 目的 地 机 场 的 预计 主 用 状态 : 
( 主 用 是 / 否 ) 预 达 时 间 土 $、10、15 分 钟 。 


CE ALL 





如 果 预 测 主 用 是 可 用 的 ，GPS 主 用 在 相应 时 间 
的 可 用 性 的 显示 是 Y; 或 者 预测 主 用 不 可 用 ， 
显示 古 N。 

当 目 的 地 [1D] 或 时 间 [1R] 未 被 定义 时 , 这 些 行为 
空白 。 





人 @A330 飞行 员 界 面 





飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介 绍 顺序 205 


[3L] WPT( 所 路 点 ) 式 行 员 可 以 在 此 行 输入 一 个 基准 航路 点 。 
在 没有 输入 时 ， 显 示 赣 色 的 括号 。 

[3R ] ETA( 预 达 时 间 ) “在 [3 世 中 输入 基准 航路 点 后 ,将 显示 琥珀 色 的 框 。 
要 求 机 组 在 此 行 输入 基准 时 间 。 

行 4 PRIMARYYMN 为 任何 闵行 员 所 选 航路 点 所 显示 的 相当 于 [2L]/ 




















( 主 用 是 / 咎 ) [2R] 的 信息 。 相 应 的 到 达 时 间 也 被 显示 。 
行 SDESELECTED 做 法 是 插入 相应 的 卫星 号 ， 飞 行 员 可 拒 选 最 多 4 
SATELLITES 颗 卫 星 。 该 号 码 将 以 蓝 色 大 字体 显示 。 被 拒 选 后 ， 
( 拒 选 卫星 ) 该 卫星 将 不 被 用 于 在 目的 地 或 所 选 航路 点 预测 
以 及 GPS 的 可 用 性 。 当 输入 被 清除 (显示 蓝 色 框 ) 或 该 
上 6 SATELLITES 行 被 填 入 不 同 的 卫星 号 后 ， 拒 选 被 取消 。 
(卫星 ) 


错误 的 GPS 预测 





只 要 需要 进行 GPS RAIM 有 效 性 检查 ， 驶 必须 执行 以 下 程序 。 

如 果 预 测 的 GPS 状态 在 不 同时 间 显 示 (ETA-1$min，-10min，-S$min，0min， 

+Smin，+10min，+1Smin) ， 如 N，N，N，Y，N，N，N， 显 示 的 N 为 虚假 

的 ， 在 ETA-15 时 决定 GPS 的 有 效 性 : 

一 在 WPT 行 ，[3D] 和 输入 目的 地 ， 

一 在 MCDU PREDICTIVE GPS 页 的 ETA 行 [3R] 输 入 ETA-15 的 值 ， 并 且 检 
查 ETA 时 间 上 显示 “Y”。 

每 个 不 同 的 时 间 都 重复 最 后 一 步 ， -10，-$，0，+S$，+10，+15。 








CE9 ALL 
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飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介绍 
《 行 员 按压 进展 页 面 的 [2D] 键 可 以 调 出 此 页 面 : 





<REPORT 
UPDATE AT 
火 上 
已 RGZDI 工 三 下 

7 


户 F 巨 记 工 人 T 下 IAAE 
所 GPS 
REGUIRED ACCUR 





REPORT AI1O01 


了 


心 贡 上 [ 总 
下 下 [ 下 号 三 


3ODZ 
UTC 叫 工 筷 工 
11190 3296 


久 


UTC 记 工 三 下 


切 臣 因 避 
互 到 到 瑟 
名 司 臣 | 避 了 
三 是 > 六 划 : 卫 
名 粒 鲍 避 
功 取 冯 


1110D 395 





航 前 阶段 的 报告 页 面 飞行 中 的 报告 页 面 


FFC5-D04-03520-110-A100AA 





此 页 面 显示 与 来 自 、 飞 往 、 下 一 个 目的 地 航路 点 相关 的 信息 ， 以 及 当前 风 、 
温度 、 到 下 次 巡航 剖面 变化 的 距离 和 时 间 。 











标题 (白色 ) 显示 航班 号 。 如 果 探 测 到 发 动机 故障 ， 此 
行 以 琥珀 色 显 示 失 去 发 动机 。 

[1IL] OVHD( 绿 色 ) 显示 最 新 定 序 的 航路 点 。 此 行 绝 不 会 显示 

( 扩 越 ) 虚拟 航路 点 和 飞行 计划 中 的 标记 符号 转弯 


点 、 当 前 位 置 、 向 台 、 背 台 。 
[1R] UTC/TIME ALT( 绿 色 ) ”此 行 显示 定 序 时 记录 的 时 间 和 高 度 。 
(世界 协调 时 /时 间 高 度 ) 











[2EL]-[2R] TO( 绿 色 ) 显示 当时 生效 的 航路 点 ， 此 航路 点 的 预计 
( 尺 往 航路 点 ) 到 达 时 间 和 预测 高 度 。 
训导 岂 现 启 大 数 握 千 无 《万 矿 友 下 历 办 
图 及 此 妆 莹 。 
[3L]-[3R] NEXT( 绿 色 ) 与 下 一 个 航路 点 的 信息 相同 。 
(下 一 个 航路 点 ) 
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[4L] [4R] SATT.WIND/FEOB( 绿 色 ) “此 行 显示 在 航路 点 排序 时 记录 的 大 











(大 气 静 温 / 真 北 风 /机 载 燃 油 ) 气 静 温 ， 风 向 和 风速 以 及 机 载 燃 油 。 
[SL] TVD/VUTCVDIST( 绿 色 ) 此 行 显示 到 达 巡 航 衣 面 下 一 次 变化 
(下 降 顶 点 /世界 协调 时 /距离 ) 时 的 预计 时 间 和 距离 (下 降 顶 点 、 阶 梯 


疏 升 、 阶 梯 下 降 )。 只 有 当 巡 航 阶 段 生 
效 时 ， 这 些 数据 才 会 显示 。 
[SR] SEND#( 蓝 色 ) 机 组 使 用 此 提示 符 以 下 链 一 个 位 置 
(发 送 汰 报告 。 
此 行 显示 空白 ， 这 由 航空 公司 政策 和 
ACARS 装置 决定 。 




















行 6DEST/UTC/DIST/EFOB 此 行 显 示 治 着 飞行 计划 的 预计 到 达 
(目的 地 /世界 协调 时 /距离 / 时 间 和 距离 ， 以 及 到 达 目 的 地 的 预 
预计 机 载 燃油 ) 计 机 载 燃 油 。 
此 显示 与 飞行 计划 页 面 中 的 信息 相 
同 ， 





芝 : 不 斥 在 鸡 公 页 历 办 东信 成 下 耻 性 站 厅 数 将 。 
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无 线 电导 航 页 面 
此 页 使 飞行 员 能 够 选择 或 证 实 为 显示 所 调谐 的 无 线 电 助 航 台 。 
这 些 助 航 台 包括 :其 高 频 全 向 信 标 、 甚 高 频 全 向 信 标 / 测 距 仪 、 塔 索 、 甚 高 
频 全 向 信 标 塔 索 、 仪 表 着 陆 系统 。 
如 在 任何 一 个 无 线 电 管理 面板 上 选择 了 NAV， 在 两 部 MCDU 上 该 页 面 都 

















N 六 人 
将 空白 显示 。 
< RADIO NAV 
WwWwOR 1ZFREG F 民 巨 全 77DO 民 二 
忆 STUZT1T1- 1 1312-s7TGO 
< 呈 归 所 
局 CC 3] 
呈 工 二 气 YYFRE 久 CHRANZY ML 
于 IsWx1Toe -seo s1oxzMTBN 国 < 和 
局 民 大 信心 尸 巨 三 民 六 
四 己 了 2 了 一 也 - 口 。F 到 忆 P 四 < 才 
时 呈 DFTZFRE 人 FREES7ADF 二 
TOEZ434s= -ooD [ ]XC 了] 
已 
圾 <ADF1 BFO 
吧 
4 一 AR < 、 口 品 > 
行 1 此 行 显示 VOR1 和 VOR2 的 识别 代码 和 频 








VORI/FREQ FREQ/VOR2  ， 率 ， 无 论 是 上 自动 或 者 是 人 工 调 谐 。 

(VOR1/ 频 率 频率 /VOR2) 为 了 人 工 调谐 VOR, 飞行 员 插 入 识别 代码 或 
频率 。 如 某 识别 代码 不 在 数据 库 内 ， 出 现 新 
助 航 台 页 面 。“ 清 除 ” 动 作 将 使 选择 恢复 到 








助 航 台 目 动 调谐 。 
行 2 CRS( 航 道 ) 显示 行 1 中 的 助 航 人 台 航 道 。 





行 员 可 通过 这 些 行 人 工 输入 航道 。 
如 果 调 谐 的 VOR 以 真 北 为 基准 , 它 显 示 “T”。 
[3L]ILSAFREQ GLS/ 频 率 ) ”这些 行 显 示 ILS 的 呼号 和 频率 。 如 条 ILS 与 
起 闵 跑 道 对 应 或 者 改行 计划 显示 为 目的 地 
选 定 的 ILS 进 近 ， 它 将 被 自动 调谐 。 也 可 人 
工 输入 ILS。 如 人 工 输入 的 ILS 台 与 将 要 自 














R 动 调 出 的 ILS 台 不 一 致 时 , 将 显示 “RWY/LS 
R MISMATCH” 信 息 。 
[4L ] CRS( 航 道 ) 这 些 行 显示 与 第 3 行 的 IS 对 应 的 航道 。 如 


果 ILS 目 动 调谐 ， 或 通过 输入 识别 代码 人 工 
调谐 ILS 时 自动 显示 。 和 否则 有 顷 人 工 输 入 航道 。 
航道 可 以 是 背 台 波束 (Bxxx) 或 回 六 合 波 

束 (Fxxx)。 
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[3R ] CHANMLS 雪 飞行 员 通过 其 代码 或 者 信道 人 工 调谐 一 个 微 


(信道 





/MLS) 波 着 陆 系 统 (MLS)。 系 统 上 自动 地 调谐 相关 的 航 
道 和 下 滑 道 。 
闻 ， 妨 团 正 其 由 丰 9 忆 记 弹 店 ML 1 殴 
萎 砂 。 


[ 4R ] SLOPE CRS 雪 飞行 员 在 此 行 输入 MLS 的 下 滑 道 和 航道 。 
(下 滑 道 航道 ) 此 航道 可 以 是 背 台 波束 (Bxxx) 或 者 是 癌 台 波 


行 5$ 


束 (Fxxx)。 如 果 MLS 以 真 北 为 基准 ， 此 区 域 
最 示 工 


显示 ADF1 和 2 的 识别 代码 和 频率 。 








ADEFLFREQ EREQ/ADF2 飞行 员 可 以 使 用 识别 代码 或 频率 人 工 调 定 
(自动 定向 仪 1/ 频 率 ADFE。 








频率 /自动 定向 仪 2) 


行 6 选中 ADF1 后 ， 这 些 行 出 现 ADFBFO(ADE/ 
ADF1/BFO BFO/ADF2 拍 频 振荡 器 ) 提 示 符 。 按 压 一 次 清除 箭头 并 且 


(自动 定向 仪 L/ 拍 频 振 荡 ”使 ADF 处 于 BFO 模式 , 清除 动作 将 使 箭头 重 
髓 拍 频 振 沪 吉 / 目 动 定 问 出 现 并 取消 BFO。 


仪 2) 
> 
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一 启动 艳 艳 劝 凡 灰 灰 为 数 葡 谓 扩 FM 大 序 了 

一 处 工 萝 由 记 ， 厄 户 砂 防 匈 万 大 藉 几 现 历 不 息 锋 斑 ， 底 铸 曙 阶 订 不 在 
效 势 床 岂 。 

一 个 工 殉 旗 jy 妖 痪 万 大 天 所 角 大 。 
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第 二 飞行 计划 页 面 

MCDU 控制 台 上 的 第 二 飞行 计划 键 可 以 让 飞行 机 组 进入 第 二 目录 页 面 和 
第 二 飞行 计划 页 面 。 第 二 飞行 计划 通 币 用 于 改 航 、 起 降 时 可 预见 的 跑道 改 
变 或 训练 目的 。 

共有 两 种 辅助 目录 页 面 。 所 选择 的 类型 取决 于 第 二 飞行 计划 的 出 现 。 


第 二 计划 目录 页 
第 二 飞行 计划 已 经 确定 

SEC 工 NDEX 
<e-COPY ACTIVE 


<SEC F-PLN 
< DELETE SEC 


关 ACTIVATE SEC 
SEC F 一 PLN 
PRINT 到 


人 人 产 色 吧 本 

全 下 全 7 广 
Am 作 | 和 
加 罗 加 





FFC5-04-0320-114-A0O1AA 


[ 1] ]COPY ACTIVE 及 行 机 组 按压 此 键 ， 可 将 当前 飞行 计划 找 贝 到 


(拷贝 当前 计划 ) ( 蓝 色 ) 第 二 乓 行 计 划 上 。 以 前 的 第 二 飞行 计划 被 删除 。 
[2L]SECF-PLN 尺 行 机 组 按压 此 键 调 出 第 二 飞行 计划 页 面 。 
(第 二 飞行 计划 ) (和 白色) 

[3L]DELETE SEC 飞行 机 组 按压 此 键 删 除 当 前 的 第 二 改行 计划 。 
(删除 第 二 飞行 计划 ) 

( 蓝 色 ) 


[4L]ACTIVIATE SEC 飞行 机 组 按压 此 键 使 第 二 飞行 计划 成 为 当前 发 

(起 动 第 二 飞行 计划 ) 行 计 划 。 

(琥珀 色 ) 

斌 “应 动 盘 二 矿 荔 ” 克 大 入 开放 MBDGJY 大 大 TRR 局 损 式 失 庆 放 会 大 算 
让 驱 : 妨 捍 姑 NA 内 台 陈 天 庆 ， 太 方正 当 房 天 和 郑 二 《所 矿 友 态 严 天 廊 厅 
jy 现 万 德 上 1 了 会 录 开放 动 郑 二 洲 人 友和” 友 太 疗 。 








[1IR INIT( 起 始 ) 当 第 二 飞行 计划 没有 确定 为 当前 飞行 计划 的 拷 
贝 ， 此 行 出 现 起 始 提示 。 按 压 此 键 调 出 辅助 的 
(白色 ) 起 始 TA 或 B 页面。 
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[2R ] PEREF (性 能 ) 斥 行 机 组 按压 此 键 调 出 第 二 斥 行 计划 的 性 能 页 


(上 色 ) 面 。 
R [SR ] SEC F-PLN PRINT 飞行 机 组 按压 此 键 可 打印 第 二 飞行 计划 报告 。 
R 打印 第 二 飞行 计划 

二 飞行 计划 尚未 确定 


SEC 工 NDE 基 
<COPY ACTIVE 
<SEC F-PLN 


人 JI 上 上 加 各 
下 三 下 三 三 
W E 茹 Le ww] 

码 四 站 把 


FFC93S-D4-D520-115-ADD1AA 站 





[1L]COPY ACTIVE ”有 闵行 机 组 按压 此 键 ， 可 将 当前 闵行 计划 拷贝 到 第 


(拷贝 当前 计划 ) 二 飞行 计划 中 。 

( 蓝 色 ) 

[2L] SEC F-PLN 尺 行 机 组 按压 此 键 调 出 第 二 飞行 计划 页 面 。 
(第 二 飞行 计划 ) 

(白色 ) 

[1IR ]INIT( 起 始 ) 飞行 机 组 按压 此 键 调 出 第 二 计划 的 起 始 页 面 。 
(白色 ) 








该 页 面 与 当前 计划 的 起 始 页 面相 似 , 但 琥珀 色 框 
全 部 由 蓝 色 括号 替代 。 
第 二 飞行 计划 页 面 

第 二 改行 计划 A 页 和 B 页 与 当前 飞行 计划 中 的 页 面相 同 ， 但 只 有 当 第 二 

飞行 计划 是 从 当前 飞行 计划 拷贝 而 来 , 并 且 当 前 航 段 相 同时 才 会 有 上 自动 排 

序 。 

当前 飞行 计划 与 第 二 飞行 计划 页 面 之 间 的 差别 如 下 : 

第 二 计划 横向 修正 页 : 

一 不 显示 抹 去 (ERASE) 和 插入 (INSERT)。 

一 偏 置 (OFFSET) 和 RADIAL FIX INFO( 径 向 定位 点 信息 ) 不 可 用 。 

一 第 二 飞行 计划 中 的 横 癌 修正 不 会 创建 一 个 临时 飞行 计划 :所 有 的 修正 直 

接 施加 到 第 二 飞行 计划 中 。 

第 二 计划 垂直 修正 页 : 

一 第 二 蒜 行 计划 页 的 一 次 垂直 修正 不 会 创建 一 个 临时 飞行 计划 。 
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一 这 些 页 面 作为 阶梯 高 度 主 页 面 工 作 ,， 但 优化 阶梯 和 节省 《成 本 ) 不 可 用 。 


第 二 起 始 A 和 B 页 面 : 

一 用 是 色 括号 代替 琥珀 色 方 杠 。 

一 没有 校准 或 重新 校准 提示 符 。 

一 个 在 4L-4R 区 域 中 提供 滑动 功能 或 输入 数据 (机 场 基准 )。 

第 二 风 页 面 : 

一 没有 历史 风 页 面 。 

一 所 有 方 框 被 蓝 色 括号 代替 

一 没有 发 动机 失去 模式 ， 没 有 发 动机 失去 的 远程 巡航 成 本 指数 

一 没有 加 速 预 测 

一 没有 司 动 /确认 进 近 阶 段 的 提示 符 

一 在 性 能 肘 升 和 性 能 下 降 页 面 中 没有 到 备 降 场 的 预测 显示 

一 在 性 能 讨 升 页 面 没有 减 推 假 升 选择 。 

一 性 能 巡航 页 面 中 没有 发 动机 失去 的 周 降 ， 没 有 下 降 顶 点 ， 没 有 客舱 下 降 
率 信息 。 

第 二 飞行 计划 没有 燃油 预 汕 页 面 。 
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同样 可 以 使 用 第 二 起 始 页 面 A 请 示 或 显示 一 个 开车 后 收 到 的 上 传 INIT( 起 始 


一 
言 县 。 


可 以 清除 上 传 起 始 信 息 ， 或 者 代 之 以 第 二 起 始 页 面 数据 插 入 。 





SEC INIT 字 
尼 口 _R 工 E FROMY7TOD 


RLTNYCO RTE IN 工 T 
REQUEST 关 


己 必 和 T 工 N 户 巨 共 


万 RZ FLYTEMP 
刀 





避 民工 E 


RLTNYCO RTE 
UPLINK = 





FFC5-D4-0520-117-aA1008A 


LN 六 之 
兽 加 轴 


[2R ]INIT REQUEST* 使 从 地 面 请 示 起 始 数据 变 为 可 能 ， 或 者 ， 
(起 始 请 示 关 

[2R ]INSERT UPLINK* ”在 请 示 后 ， 已 经 收 到 的 下 传 信 息 。 

(插入 上 传 居 可 以 在 第 二 起 始 页 面 中 清除 此 信息 或 者 输入 。 


SEC INIT 一 
CO RTE FROMZTO 
20441 LSGG7ZLGAT 
RLTNZCD RTE INI 工 T 
REQUEST 六 


LN 
DODr72r -二 E 


COsT INDCEX 

1 吕 品 WIND>> 
CRZ FLYZTEMP 开 民 扣 忆 操 
FLZ29O0O 7 一 42? 艺 占 口 宁 口 


E-， T， T T 三 时 | 
Un 起 LN mc 
男 冯 加 加 





插入 上 传 信 息 后 的 第 二 起 始 页 面 A 


FFC3-Da-D0352D0-117-B100ARA 
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备用 导航 页 面 


MCDU 的 特点 是 备用 导航 功能 ， 在 两 部 飞行 管理 出 现 故 区 时 ， 提 供 简化 的 
以 惯性 基准 系统 为 基础 的 导航 。 








备用 导航 页 面 显 示 与 备用 导航 功能 相关 的 数据 。 

在 长 行 管理 正 稍 工作 期 间 ， 飞 行 计 划 被 持续 下 载 到 MCDTU 的 储存 器 中 : 备 
用 导航 功能 把 故障 一 侧 飞 行 管理 的 MCDU 连接 到 自己 一 侧 的 惯性 基准 系 
统 上 。 

所 有 和 MCDU 改行 计划 相关 的 导航 数据 都 显示 在 相关 ND 上 。 

通过 按压 NAV B/UP 备用 导航 ) 提示 符 ， 局 用 MCDTU 沫 单 页 上 的 备用 导 
航 功 能 。 

MCDU 的 备用 飞行 计划 最 多 可 以 接受 150 个 航路 点 。 它 仅仅 显示 点 到 点 的 
飞行 计划 “〈 径 问 线 、 航 线 (样式 )、 航 回 航 段 …. 都 不 能 成 为 MCDU 飞行 计 
划 的 内 容 ) 。 

没有 第 二 或 者 临时 飞行 计划 。 

当 备 用 导航 功能 生效 时 ， 有 5 个 页 面 : 


























一 备用 飞行 计划 
一 用 于 直 飞 的 备用 飞行 计划 
一 备用 进展 计划 





一 用 于 目 己 一 侧 惯性 基准 系统 (1 或 2) 的 备用 惯性 基准 系统 
一 备用 惯性 基准 系统 3 
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备用 飞行 计划 页 面 


备用 飞行 计划 页 面 显 示 MCDU 的 飞行 计划 数据 。 当 备用 导航 功能 生效 时 ， 
飞行 员 通 过 按压 飞行 计划 键 调 出 此 页 。 


F-PLN 《备用 导航 功能 生效 ) 


BZUP FPLN 
TT 串 工 筷 下 
434D-B8NZOO118 -7 了 E 
DOO4 二 人 NM 
4353.3N7OOOD5SZ2 -4E 
O 〇 OZ 14GNM 


气 王 4-DNY7ODODTGODT - 邱 巨 


加 口气 所 SNM 
4725-1N7ZDO1DO2 -5E 
口 口 王子 4ONM 


三 | | 天 | 1 1 cr 1 





N423EODOOD1 4803-.SN7OD123.。3E 
1 人 < 和 4SNM 





饭 钙 也 凶 [ 本 
] 台 ] 3 | 


LFPO 4843-4N7DD222 -9SE 
个 


FFC2?-D4-b3s20-1129-ADD1AA 




















标题 备用 改行 计划 以 白色 大 字体 显示 
行 ] 显示 连续 的 航路 点 及 其 相关 的 经 /纬度 。 
到 如 果 要 飞越 一 个 航路 点 ,在 标识 符 后 面 显 示 一 个 飞越 符 
行 5 号 (A )。 
如 果 在 下 一 个 航 段 中 确定 了 一 个 转弯 , 在 标识 符 后 面 显 
示 一 个 大 号 的 区 头 。 
标记 行 包括 方位 、 到 下 一 个 航路 点 的 需 飞 时 间 和 距离 ， 
以 小 字体 显示 。 
白色 万 休 
绿色 需 飞 时 间 和 上 距离 
方位 在 “来 和 目 ” 和 “ 飞 到 ”航路 点 之 





间 : 真 北 基准 或 磁 基 ; 准 取决 于 真 
北 按钮 位 置 .如 果 方 位 是 真 北 基 
准 ， 显 示 工 。 

在 其 它 航 路 点 之 间 : 连接 2 个 相 
天 航路 点 的 大 圆 的 出 侣 真 北航 
迹 ， 与 真 北 按钮 开关 位 置 无 关 。 





需 飞 时 间 HHMM 被 限制 为 99$9。2 个 相 
关 航 路 点 之 间 的 时 间 。 
距离 海里 被 限制 为 9999。 
行 6DEST 目的 地 机 场 的 标识 符 和 相关 的 经 /纬度 。 
(目的 地 ) 到 目的 地 机 场 距 离 ， 被 计算 成 直接 距离 ， 从 羽 机 位 置 到 





有 效 航 路 点 ， 加 上 治 飞 行 计划 的 距离 。 
站 
时间 。 

如 果 飞 机 位 置 不 可 用 ， 需 飞 时 间 和 目的 地 显示 虚线 。 
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人 @A330 飞行 员 界面 





备用 飞行 计划 ( 直 的 页 面 
当 备 用 导航 功 能 生效 时 ， 且 飞机 位 置 有 效 ， 飞 行 员 使 用 MCDU 上 的 下 飞 键 


























调 出 此 页 。 
BZUP FPLN 
2 吓 0 
< 4353.3NVODOD52。 
书 4725- 1NADD10D2 - [中 
4803.SN /00123 
NE 1 焕 呈 6 
标题 备用 改行 计划 以 白色 大 字体 显示 。 
[1ILIDIR TO 允许 到 所 需 航 路 点 直 飞 选择 。 
( 直 名 此 航路 点 可 从 飞行 计划 中 选择 , 或 者 通过 草稿 行 (标识 符 
/纬度 /经 度 或 纬度 /经 度 ) 人 工 输 入 此 航路 点 。 
何 汉 显示 飞行 计划 中 的 连续 航路 点 。 
到 与 备用 飞行 计划 页 面相 同 。 
行 6 在 [2L] 中 显示 飞 到 航路 点 。 


垂直 滑动 功能 可 用 。 
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飞行 员 界 面 
MCDU 页 面 介 绍 


4.03.20 “P121 
顺序 100 | 修订 19 
备用 进展 页 面 


它 显 示 了 与 飞行 计划 或 者 一 个 选择 上 路 点 相关 的 飞行 参数 。 


人 A330 


飞行 机 组 操作 手册 











当 备 用 导航 功能 生效 时 ， 
面 。 










B/UP PROG 
COVHD ALT 
CYN 243500 

医 民 已 yp 工 和 TAN 丁 王 


2 8 一 一 一 一 /一 一 一 一 


IRS ONLY NAV 
工 尺 人 T 了 ASED 局 入 
434D.GN/VDDO17 .7E 


心 AT 人 Pu 
下 拉 四 人 > ff 


FFC5-0O4-D03520-121-A100AA 


标题 

行 1OVHD/ALT 

(飞越 /高 度 ) 

行 2BRG/DIST/ATTG/TO 
(方位 /距离 / 待 飞 时 间 / 到 ) 
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IRS 基础 导航 


行 员 可 通过 按压 MCDU 上 的 进展 键 调 出 此 页 


B7UP PROG 
ALT 


QVvHD 
LYN 

辣 RG ZXPDISTA TTSG 
二 SD2T7A3S4DP VOD11 也 


24300 





GPS NAV 
GPIRST1 己 ASED POS 
4340D .6N7VDDO17 -7E 





< 过 妈 
图 国 因 四 四 日 
人 Am 刀 ] 人 1 
下 壮 上 有 2 


GPIRS 基础 导航 ， 一 个 所 选 


的 航路 点 
备用 进展 以 白色 大 字体 显示 。 
显示 最 后 定 序 的 航路 点 标识 符 和 定 序 时 的 高 度 。 





允许 飞行 员 输 入 一 个 当前 的 MCDU 飞行 计划 逢 
路 点 标识 符 ， 或 者 纬度 /经 度 ， 或 者 标识 符 / 纬 度 / 
经 度 。 

然后 ，MCDU 计算 从 当前 位 置 到 此 航路 点 的 方 

位 ,距离 和 时 间 。 飞 行 员 可 以 修改 或 者 清除 这 次 














输入 CR 行 )。 
方位 : 连接 当前 飞机 位 置 和 所 输入 的 航路 








点 的 大 圆 真 北 基准 或 磁 基 准 的 背 台 
航 迹 ， 取 决 于 直 北 按钮 开关 位 置 。 
限制 为 9999。 

HHMM 被 限制 为 99$9。 假 定 按照 当 
前 地 速 计 算得 出 到 达 所 输入 的 位 置 
的 需 飞 时 间 。 

这 些 行 都 以 绿色 小 字体 显示 。 

如 果 当 前 位 置 不 可 用 ， 它 们 显示 虚线 。 


距离 : 
需 飞 时 间 : 





人 管 A330 飞行 员 界面 





飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介 绍 顺序 100 | 修订 19 


[3D] 备份 导航 所 使 用 的 导航 方式 ， 如 安 钱 了 GPS 
且 GPS 为 导航 源 ， 会 显示 “GPSNAV”， 
否则 显示 “JIRS ONLY NAV”。 

如 未 安装 GPS， 此 行 空白 。 
[4L]JIRS 1(C2 或 3)BASED POS ”由 所 选择 的 惯性 基准 系统 提供 当前 的 飞机 





惯性 基准 系统 基础 1(2 或 3) 位 ”位 置 : 

置 (绿色 ) MCDU 1 上 TIRS 1( 或 3 如 了 RS 1 失效 ) 
MCDU2 上 TIRS 2( 或 3 如 了 RS 2 失效 ) 
MCDU 1 上 GPIRS 1( 或 GPIRS 3) 
MCDU 2 上 GPIRS 2( 或 GPIRS 3) 








[4R] GS( 绿 色 ) 所 选 惯性 基准 系统 的 当前 地 速 。 
(地 速 ) 
[SL] DTRK/TRK( 绿 色 ) MCDU 飞行 计划 的 生效 航 段 的 所 需 航 迹 和 
(所 需 航 迹 / 航 迹 ) 来 自 所 选 耻 S( 真 或 磁 ) 当 前 飞机 航 迹 。 
这 些 航 迹 是 真 北 基准 或 磁 基 准 ， 取 决 于 真 北 
按钮 位 置 。 
[6L] IRS 102) 进入 自己 一 侧 的 备用 惯性 基准 系统 (1 或 2) 页 
[6R] IRS 3 面 进入 备用 惯性 基准 系统 3 页 面 。 
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飞行 员 界 面 
MCDU 页 面 介 绍 


4.03.20 P 123 
顺序 100 | 修订 19 


人 A330 


飞行 机 组 操作 手册 





备用 IRS1 或 2 或 3 页 


显示 了 IRS 1，2，3 导航 数据 。 
飞行 员 通过 按压 相关 的 提示 符 ， 从 备用 进展 页 面 中 调 出 此 页 。 


P <IRS 





B7ZUP IRS1 
PosITION 
43524O0O-4NVOOO0? 17 -6E 
TTRK 
342 .3 
THPG 
34D .3 


225?7V216 
GPIRS POSITION 


Cn n 七 Lo Fo 上 
呈 1 人 下 下 0 


<RETURN 


FFC5-04-032D-1235-A100A8 


WIND GPIRS ACCUR 
10OOM 


43”240D.CN7O0O0? 13 - 2E 





NEXT IRS>> 





MCDU 1 备份 同 侧 IRS 


B/VUP TIRS3 
POSITION 
43"40-6N/VD00。18 -2E 
TTRK 3 局所 
341-8 309 
下 HiD MIHTED 己 
341-8 329-3 
WINDC GPIRS ACCUR 
224*/V215 
已 户 工 RS POSITION 

2 


并 


R 


At 硒 人 Po Fe 
为 轧 交 加 力 
《7 1 FJ Se 
广 全 产 人 Ps 
饵 刀 如 3 

瑟 环 罗 五 


6L 


<RETURN 


NEXT IRS>> 





MCDU 备份 另 一 侧 IRS 页 面 ; 








GPS 可 用 安装 了 GPS 但 不 可 用 
标题 备用 惯性 基准 系统 1，2，3 为 白色 大 字体 。 
[1IL]POSITION( 位 置 ) 由 所 选择 的 惯性 基准 系统 提供 的 当前 飞机 位 置 。 
[2L]IT TRK( 真 航 迹 ) 真 航 迹 
[2R]GS( 地 速 ) 地 速 
[3LIT HDG( 真 实 航 向 ) 真实 航 辐 
[3R]M HDG( 磁 航向 ) 倒 航 辐 

在 极地 行 显示 为 虚线 。 
[4LJWIND(OXUW 风向 和 风速 

风 回 一直 是 以 真 北 为 基准 。 
[4R]GPIRS ACCUR GPS 的 精确 度 为 米 ， 如 了 RS 页 面 所 示 。 
[SR]GPIRS 位 置 如 安装 了 GPS，IRS 上 显示 GPS IRS 位 置 。 
[6L]RETURN( 返 回 ) 进入 备用 进展 页 面 


[6R]NEXT IRS( 下 一 及 S) 


机 组 不 能 修改 此 页 面 。 
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进入 下 一 惯性 基准 系统 页 面 。 
(闭路 1 一 2 一 3 一 1) 


人 @A330 飞行 员 界 面 





飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介绍 顺序 100 
备用 GPS (aq ) 


显示 GPS 导航 数据 。 
从 B/UP PROG 页 按 相 应 提示 键 可 调 出 此 页 。 


四 <IRS GPS> [可 


















B7VUP GPS1 



























E ee 2E 四 
3 四 | 下 9 282113e une 
站 10DOM 35S0DDO NAV7VS 
包 GPSx 
<RETURN 
上 解除 GPS 选择 
标题 B/UP GPS 1，2 以 和 白色 大 字体 显示 。 
[1DD] GPS 位 置 。 
人 TTRK GPIRS 位 置 〈 经 /纬度 ) 
UTC: 时 间 
GS: 地 速 
行 3 MERIT: 米 制 GPS 数据 
GPS ALT:， GPS 高 度 
MODE/SAT: 追踪 卫星 的 导航 方式 和 数字 。 
这 些 数值 显示 在 FM GPS 页 面 。 
[SR] DESELECTSELECT GPS: 为 备份 导航 功能 ， 
行 员 可 选择 GPS 或 解除 GPS 选择 。. 预 设 形态 
为 GPS 被 选择 。 
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人 @A330 飞行 员 界面 





飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介绍 顺序 100 | 修订 12 
所 需 到 达 时 间 页 面 


所 需 到 达 时 间 (RTA) 页 面 允许 输入 和 显示 一 个 带 有 时 间 强制 的 航路 点 标识 
符 。 此 页 还 显示 所 输入 或 所 计算 的 预计 起 飞 时 间 (ETT) 以 及 下 列 数据 : 

一 在 受到 时 间 强 制 的 航路 点 上 的 预 届 预计 到 达 时 间 ; 

一 性 能 调整 的 速度 目标 ; 

一 时 间 误 天 

一 到 受 时 间 强 制 的 航路 点 的 距离 ; 

一 有 效 的 速度 模式 ; 

飞行 员 可 从 垂 埋 修正 页 面 中 的 RTA 提示 符 调 出 此 页 面 。 





RTR 
扎 下 民 T 太 
<2z 口 一 112:452D0DO0D 
巨 工 A 
1 所 忆 = 1 
RTA ERROR 


准 己 MO 巨 
MANAGED SELECTED732O0 +OD32 1 之 


产 四 卫 | ha 人 
人 三 二 7 三 

0 此 轴 已 全 

本 而 可 可 本 

站 芋 豫 ua 一 
0 业 加 避 到 

了 西 而 机 可 柬 


<RETURN <RETURN 





FFC5S-D0O4-03S20-124-A1008A 


标题 所 需 到 达 时 间 ( 和 白色 大 字体 ) 

行 1] 如 果 尚 没有 时 间 强 制 ， 此 行 显 示 AT 和 赣 色 
括号 ; 或 者 当 确 定时 间 强 制 时 ， 显 示 AT、 
距离 和 RTA。 
航路 点 标识 符 以 蓝 色 大 字体 显示 。 

如 果 仅 仅 确定 了 航路 点 标识 符 ， 在 1R 提示 
符 前 面 显示 蓝 色 的 括号 和 蓝 色 星 号 。 
飞行 员 按照 “HHMMSS” 的 格式 输入 时 间 强 
制 ， 前 面 紧 跟 有 : 
一 表示 在 或 之 前 ; 
十 表示 在 或 之 后 ; 
在 时 没有 符号 。 
R [2L] MANAGED 此 行 显示 FMGS 计算 得 出 的 经 济 速度 / 马 炙 
R (管理 ) 数 (参阅 4.02.20) 
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人 @A330 飞行 员 界面 





飞行 机 组 操作 手册 MCDU 页 面 介绍 顺序 100 


[3L] ACT MODE( 有 效 模 式 ) ”此 行 显示 有 效 的 速度 模式 : 管理 或 选择 





/NNNCINNN 表示 目标 速度 )。 
行 员 不 能 通过 此 行进 行 修改 。 
[6L]RETURN( 返 回 ) 行 员 按压 此 键 恢 复 显 示 垂 直 修 正 页 面 。 
[2R]ETA( 预 计 到 达 时 间 ) 如 果 已 经 确定 了 所 需 到 达 时 间 , 2R 行 中 显示 
预计 到 达 时 间 为 “HHMMSS”。 


























R [3R] RTA ERROR 当 与 预测 的 RTA 一 致 ， 此 行 显 示 空 白 。 
R (所 需 到 达 时 间 的 误差 ) 若 不 符合 预测 的 RTA， 以 和 白色 小 字体 显示 
R “所 需 到 达 时 间 误 差 ”， 并 且 以 琥珀 色 的 小 
R 字体 显示 预计 到 达 时 间 和 所 需 到 达 时 间 之 
R 间 的 时 间 误 差 。 
[6R]ETT 预计 起 飞 时 间 行 在 航 前 阶段 可 用 。 
(预计 起 改 时 间 ) 如 果 预 计 起 飞 时 间 不 可 用 ,6R 行 显 示 赣 色 括 
号 潭 [不 孜 色 星 号 5 一目 本 用 关 预 计 超 起 有 时 
间 以 洋红 色 显 示 ， 
UTC 世界 协调 时 以 绿色 显示 ， 用 于 起 飞 、 礁 升 、 
(世界 协调 时 ) 巡航 、 下 降 和 进 近 阶段 。 
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@@A330 飞行 员 界 面 





P 1 
飞行 机 组 操作 手册 MCDU 信息 顺序 100 | 修订 21 


MCDU 上 显示 的 信息 分 为 两 类 ， 用 两 种 颜色 显示 。 

第 一 类 : 是 飞行 员 操 作 的 直接 结果 ; 

第 二 类 : 将 情况 通知 机 组 或 要 求 发 行 员 完成 某 个 动作 ; 

第 二 类 信息 按照 先入 / 先 出 的 次 序 储存 (最 多 $ 条 信息 )。 

当 输 入 正确 的 数据 之 后 ， 或 显示 的 信息 不 再 适用 时 ， 信 息 将 被 抑制 。 
所 有 信息 都 可 由 飞行 员 按压 MCDU 控制 台 上 的 清除 键 取消 。 
琥珀 色 (A) : 重要 

白色 (W) : 次 重要 


3 引 口 
六 力 
A/CPOSITION INVALID | 二 次 /琥珀 色 j 飞 机 位 置 无 效 。 独 改行 机 组 清除 了 该 
(所 机 位 置 无 效 ) 信息 ， 而 飞机 位 置 仍然 无 效 ， 却 又 试 
页 面 时 ， 则 该 信息 将 再 次 显示 。 
三 ss 
全 


图 调 出 当前 位 置 等 待 或 直 飞 (DIR TO) 
ACT RTE UPLINK< 类 /白色 | 尺 行 计划 被 存储 到 当前 改行 计划 中 。 
(当前 航路 上 传 ) 















































组 成 员 调 出 IRS 起 始 页面 ， 并 按 要 求 
执行 动作 。 


AREA RNP IS XX-XX | 二 类 /琥珀 色 | 在 下 列 情况 中 显示 : 在 进展 页 面 中 人 
(区 域 RNP 是 XX-XX) 工 输入 的 RNP 值 大 于 与 当前 飞行 区 域 


惯性 基准 系 /琥珀 色 | 当 了 RS 已 经 准备 好 校准 ， 但 任何 一 侧 
的 驾驶 舱 上 都 没有 显示 IRS 起 始 页 面 
时 显示 。IRS 校准 信息 需要 一 个 飞行 机 





相关 的 预 设 RNP 值 ， 还 有 ， 当 导航 数 
据 库 中 没有 确定 当前 航 段 或 航路 的 
RNP 值 时 显示 。 
AWY/WPT MISMATCH 在 航路 页 面 中 ， 飞 行 员 输 入 的 经 由 不 
(航路 /航路 点 不 一 致 ) 包含 修正 航路 点 。 如 果 你 输入 了 第 二 
个 航路 代码 ， 它 必须 包含 第 一 个 航路 
的 结束 点 。 
BLOCK IGNORES RTA | 二 类 /白色 | 开始 执行 攻 行 计划 时 出 现 一 个 时 间 强 
( 轮 挡 燃 油 忽略 所 需 到 达 制 ， 或 者 在 执行 飞行 计划 后 输入 了 一 
时 间 ) 个 时 间 强 制 ， 都 被 燃油 计划 功能 忽略 。 
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人 @A330 飞行 员 界面 4.03.30 P2 
飞行 机 组 操作 手册 MCDTU 信息 顺序 001 


定 类 别 / 颜 色 
CABIN RATIE 二 奖 / 白 色 | 当 飞机 距 目 的 地 的 距离 在 200 海里 之 内 
EXCEEDED 时 ， 其 计算 下 降 速率 使 客舱 不 能 以 最 大 
(客舱 速率 过 入 ) 速率 再 增 压 时 显示 。 


CHECK ALTN WIND 上 传 的 备 降 巡航 高 度 与 预 设 的 备 降 巡航 

















(检查 备 降 航 路 风 ) 高 度 不 一 致 。 
(ACARS 信息 ) 


CHECK APPR 二 类 /白色 | 当 飞 行 计划 中 已 选择 非 ILS 进 近 ， 但 在 无 
SELECTION 线 电 导航 页 面 上 又 人 工 调 定 了 ILS 时 出 现 
(检查 进 近 选 择 ) 此 信息 。 用 于 提示 机 组 进 近 可 用 的 制导 模 








+ EFIS PFDUFMA) 式 是 进 近 导 航 (APP NAVJ/ 五 边 (FINAD)。 
(电子 尺 行 仪表 系统 PFD 当 巡 航 中 距 下 降 顶 点 100 海里 之 内 时 ， 
(飞行 信号 显示 牌 ) 四 或 者 在 下 降 或 进 近 阶 段 中 显示 。 














关 
上 传 的 公司 航路 代码 与 请 求 中 指定 的 航 
尖 


CHECK DATA BASE 类 /白色 | 当时 的 日 期 与 有 效 数 据 库 日 期 不 一 致 
CYCLE 时 ， 并 且 有 人 试图 和 输入 了 起 飞机 场 





(检查 数据 库 周 期 ) (FROMJ)/ 着 陆 机 场 (TO) 或 公司 航路 代 


CHECK 下 S 1OC)GXEFEMI 二 类 / 琥 班 色 | 比 较 每 个 惯性 基准 系统 位 置 和 飞行 管理 
POSITION 差 值 大 于 随时 间 变 化 的 临界 








(检查 惯性 基准 系统 1C2)G)/ 
及 行 管理 系统 位 置 























* EFIS ND(G 电 子 飞 行 仪 
表 系 统 寻 航 显 未 ) 


无 论 是 起 飞机 场 (在 航 前 )， 或 者 在 目的 
地 机 场 ( 当 进 入 进 场 区 域 )。 











修改 这 些 参 数 时 ， 如 果 同 以 前 的 数据 发 
生 冲 突 ， 将 使 信息 再 次 出 现 。 
CHECK FLT NBR 的 航班 所 与 请 求 中 指定 的 航班 号 不 


类 /琥珀 色 j 飞 机 距 目 的 地 180 海里 ， 而 且 性 能 进 近 
页 面 上 显示 的 由 ACARS 上 传 的 目的 地 
QNH、 温 度 和 风 问 风速 必须 检查 。 





一 汰 
CHECK NORTH REF 二 类 /下 珀 色 | 酸 / 真 开 关 不 符合 机 场 的 磁 / 真 实 方位 基 
(检查 真 北 基准 ) 准 ( 正 如 FMGS 导航 数据 库 中 所 储存 的 )， 
一 类 
一 汰 








(检查 航班 号 ) 

(ACARS 信息 ) 

CHECK QFE( 检 碍 场 压 ) | 二 类 /琥珀 色 | 从 QNH 过 渡 到 QFE 基准 时 ，QFE 高 度 
与 按照 MCDU 上 调 定 的 QNH 和 导航 数 
据 库 中 的 机 场 标高 计算 出 来 的 高 度 差 别 
超过 100 英尺 。 
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他 A330 飞行 员 界 面 
飞行 机 组 操作 手册 MCDU 信息 


CHECK TAKEOFF DATA | 二 类 /白色 | 机 组 输入 或 修改 一 个 起 飞 参数 后 ， 起 
(检查 起 飞 数据 ) 攻 跑 道 或 起 飞 位 移 和 V1，V2，VR， 
TO 温度 或 减 推力 可 能 会 不 一 
致 。 
二 类 /琥珀 色 | 局 用 辅助 计划 ， 导 致 重新 起 始 不 同 无 
油 重 量 或 无 油 重 量 重心 的 FCMC， 人 或 
者 导致 机 载 燃油 + 第 二 飞行 计划 的 无 
油 重 量 与 当前 飞机 差 $ 吨 以 上 。 
CHECKWEIGHT WITH mn 














WBS 要 油 重 量 + 机 载 燃油 (或 轮 挡 油 ) 差 值 大 
(用 WBS 重量 检查 ) 于 10 吨 。 











一 部 FENGC 到 的 数据 库 交 叉 加 
区 避让 于 三 克 





CRZ FL ABOVE MAX FL 
(巡航 高 度 层 高 于 最 大 高 度 




















ABOVE CRZ 


FL 

(巡航 高 度 层 以 上 的 强制 高 飞行 计划 中 0 将 被 取消 时 
度 取 消 ) 出 现 。 

CSTR DEL UP TO WPT01 在 FMGS 对 飞行 计划 的 目的 地 排序 之 





(1 号 航路 点 之 前 的 强制 点 前 ， 飞 机 进入 复 飞 阶段 时 ， 强 制 高 度 因 
取消 ) 此 被 取消 ， 并 出 现 显示 。 


DECELERATE( 诚 速 ) 二 类 /白色 | 飞机 通过 下 降 顶点 之 后 仍 处 于 巡航 阶 
也 显示 在 PFD 上 ee 管理 速度 ， 并 未 开始 下 降 时 
泌 。 
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@@A330 飞行 员 界 面 





4 
R 


DELETING OFFSET 二 类 /白色 | 在 一 些 特定 条 件 下 ， 当 系统 自动 删 除 
( 偏 置 删除 中 ) 偶 置 时 显示 此 信息 ， 比 如 : 
一 由 于 横 癌 修正 而 修改 有 效 的 航 段 。 
一 目的 地 机 场 跑道 的 下 个 航 段 结束 
和 当前 符 飞 距离 小 于 或 者 等 于 到 
达 航 径 的 所 需 距离 ,或 者 下 个 航 段 
不 是 一 个 CF，FM 或 者 TE 航 段 。 
DEST/ALTN MISMATCH | 一 类 /白色 | 及 行 员 试图 输入 一 个 备 降 公司 航路 
(目的 地 / 备 降 场 不 一 致 ) ee 备 降 航路 起 点 不 是 主 降 
沁 场 )。 


DIR TO IN PROCESS 一 类 /白色 | 当 一 部 MCDU 显示 直 飞 (DIR_ TO) 页 

( 直 飞 进行 中 ) 面 时 ,飞行 员 在 另 一 部 MCDU 上 调 出 
垂直 修正 或 横 癌 修正 页 面 。 

ENTER DEST DATA 二 类 /琥珀 色 | 当 飞 机 距 目的 地 机 场 180 海里 时 ， 发 

(输入 目的 地 数据 ) 行 机 组 尚未 输入 目的 地 的 风 、QNH 或 


温度 。 


| 了 所 选区 
(和 输入 超出 范围 ) 域 规定 的 范围 。 


二 类 /白色 | 下 降 模 式 接 通 ， 选 择 慢车 并 且 飞 机 必 
须 减 速 ， 以 便 恢 复 航 径 ， 或 者 遵循 一 
个 高 度 强制 ， 一 个 速度 限制 或 者 一 个 
速度 强制 。 
FLT NBR UPLINK 要 二 类 /白色 | 在 没有 预先 要 求 的 情况 下 ， 航 班 号 已 
(航班 号 上 传 ) 被 加 入 上 传 的 斥 行 计划 。 
(ACARS 信息 ) 
F-PLN ELEMENT 一 类 /白色 【改行 机 组 试图 删除 在 任何 飞行 计划 
RETAINED 中 储存 的 或 者 正在 调谐 的 助 航 台 、 航 
(保留 飞行 计划 项 目 ) 路 点 或 者 跑道 。 


计算 机 的 飞行 计划 内 存 空 间 不 足以 接 
(飞行 计划 饱和 ) 受 更 多 的 飞行 计划 数据 。 


FM DATALINK 二 类 /白色 | 空中 活动 服务 组 件 和 改行 管理 1/2 之 
UNAVAIL 反 (飞行 管理 数据 间 的 两 个 汇流 条 都 不 可 用 。CP DLC， 
连接 不 可 用 ) ADS 和 一 些 AOC 功能 不 可 用 。 
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人 @A330 飞行 员 界面 


类 别 /颜色 


FMSL/FMS2 A/C STS DIEFF /白色 | 此 信息 总 是 在 进入 独立 工作 模式 前 

(EMSLFMS2 飞机 状态 不 一 致 ) 出 现 ， 或 者 在 通电 时 如 探测 到 以 下 
任何 一 项 不 一 致 ， 此 信息 出 现 ; 
一 导航 数据 库 序号 








一 性 能 数据 库 
一 飞行 管理 操作 程序 
一 闵行 和 航空 公司 程序 插 钉 


RE 
(MSIEFMS2 全 重 不 一 致 ) 2 吨 或 2 吨 以 上 。 
(EMSLFMS2 插件 程序 不 一 致 ) 


类 

汰 

激 
FMSI/FMS2 POS DIEFEF 二 类 / 琥 班 色 | 在 PED 上 ,， 同 侧 和 有 异 侧 FMS 上 的 改 
(EMSLFMS2 位 置 不 一 致 ) 机 位 置 相 差 $ 海 里 或 海里 以 上 。 

关 

关 

激 








( 若 装 有 GPS 则 为 0.5 海里 ) 
同 侧 和 异 侧 FEMS 上 的 目标 速度 相差 
(CMSLEFMS2 目标 速度 不 一 致 ) $ 海 里 /小 时 或 以 上 。 

输入 格式 。 
全 生生 CE 
(也 在 ND 上 显示 ) (GPS 主 用 失效 ) 


GPS PRIMARY< 可 不 着 (GPS 主 用 ) 当 FMS 过 渡 到 GPS 主 用 时 显示 。 











INDEPENDENT OPERATION 两 部 FMGC 各 自 独立 工作 。 
(独立 工作 ) 


INITIALIZE WEIGHTS/CG 无 油 重 量 或 轮 挡 油 量 (EOB) 在 发 动 
机 起 动 之 后 尚未 输入 。 
INVALID FLTNBR< 挟 UPLINK 上 传 的 信息 中 包含 有 效 飞 行 计划 ， 


激 虎 
2 AR 
GPS IS DESELECTED< 二 类 /琥珀 色 | 当 GPS 已 被 人 工 拒 选 , 且 飞 机 距 下 
(GPS 被 拒 选 ) 降 顶 点 80 海 里 或 在 进 近 阶段 时 显 
一 类 / 琥 
大 AT 


(初始 重量 /重心 ) 








(上 传 航班 号 无 效 ) (ACARS 信息 ) 但 没有 航班 号 。 

INVALID PERF UPLINK 树 二 类 /白色 | 性 能 上 传 信 息 被 拒 收 。 
(性 能 上 传 无 效 ) (ACARS 信息 ) 

INVALID RTE< 邱 UPLINK 因 探 测 到 错误 ， 上 传 的 航路 信息 被 
(航路 上 传 无 效 ) (ACARS 信息 ) 拒 收 。 

INVALIDTAKE OFE 村 UPLINK 当前 上 传 起 飞 数 据 信 息 被 拒 收 。 
(上 传 起 飞 无 效 ) (ACARS 信息 ) 

INVALID WIND 二 UPLINK 上 传 的 当前 风向 风速 信息 被 拒 收 。 
(上 传 风 无 效 ) (ACARS 信息 ) 
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人 管 A330 飞行 员 界 面 4.03.30 ”P6 
飞行 机 组 操作 手册 MCDU 信息 顺序 100 


类 别 /颜色 
LATDISCONT AHEAD 二 类 /琥珀 色 | 下 一 航 段 不 连续 , 目前 还 有 30 秒 钟 进 
《前 方 有 权 问 不 连续 ) 直下 一 要 。 





LIST OF 10IN USE 一 类 /白色 【改行 机 组 试图 存储 10 条 以 上 的 跑道 到 
(10 条 跑道 都 在 使 用 ) 数据 库 ， 第 一 个 10 条 的 全 部 都 包括 在 
飞行 计划 或 飞行 员 存储 航路 。 


汪 
人 
LIST OF 20IN USE 类 /白色 | 如 存储 的 20 个 航路 点 正 被 用 于 飞行 
020 个 航路 点 都 在 使 用 ) 计划 或 存储 航路 ， 飞 行 机 组 试图 创建 
一 尖 
E 





以 PBD、 纬 度 / 经 度 或 PBX， 或 存储 
更 多 的 改行 员 确定 的 航路 点 或 导航 
人 人、 





MACH SEGMENT 二 类 /白色 | 当前 斥 行 计划 的 恒定 马赫 数 段 被 上 自动 
删除 。 如 果 启 用 第 二 飞行 计划 或 者 备 
降 场 计划 ， 或 者 探测 到 单 发 状况 或 者 
当 飞 行 阶段 从 巡航 变 成 另 一 阶段 时 ， 


显示 此 信息 。 


MCDU OVERHEATED 二 类 /和 白色 | 如 果 出 现 MCDU 超 温 ， 此 信息 显示 
(MCDU 超 温 ) 1 秒 。 


二 类 /白色 | 导航 精度 由 高 降 到 低 ( 参 见 FMGS 工 
作 原 理 章 节 中 的 解释 )。 


DELETED 
(马赫 数 段 删除 ) 





(导航 精度 降级 ) 
(也 在 ND 上 显示 ) 


NAV ACCUR UPGRAD 二 类 /琥珀 色 | 导航 精度 由 低 升 级 到 高 。 
(导航 精度 升级 ) (〈(*EFIS 
ND) 


NAVDATA BASELOAD 当 没 有 导航 数据 库 或 者 已 经 被 加 载 或 











INCOMPLETE 者 不 完整 地 加 载 ,在 MCDU 的 页 面 上 
导航 数据 库 加 载 不 完整 ) 显示 此 信息 。 


NEW ACC ALT-HHHH 加 速 高 度 被 改变 。 
《新 加 速 高 度 -HHHHI) 


NEW CRZ ALTI-HHHHH 二 类 /白色 | 巡航 高 度 被 改变 。 
(新 巡航 高 度 -HHHHHD) 














二 类 /白色 | 减 推 高 度 被 改变 。 


一 类 /白色 | 机 组 的 请 求 已 发 给 地 面 ， 但 4 分 钟 后 
REQUEST (对 请 求 无 回答 ) 仍 无 答复 。 
(CACARS 信息 ) 
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和 抱 A330 飞行 员 界面 40330 P7 
飞行 机 组 操作 手册 MCDU 信息 顺序 00 


于 筷 类 别 / 颜 色 
NO INTERSECTION FOUND | 一 类 /白色 | 系统 既 不 能 找到 任何 共同 航路 点 ， 
(没有 找到 截获 ) 也 不 能 找到 航路 的 截获 点 。 
NON UNIQUE ROUTE 一 类 /白色 【飞行 员 在 新 航路 页 面 上 输入 的 公司 
IDENT( 非 唯一 航路 识别 代码 ) 航路 代码 与 现 有 的 公司 航路 代码 相 
ee 


一 英 / 百 色 | 不 允许 在 选择 的 字段 上 输入 玫 据 ， 
或 者 不 允许 选用 某 行 选 键 或 某 横 


并 区 
NOT ALLOWED INNAV 一 类 /白色 | 当 
澳 


(在 导航 模式 中 不 允许 ) 

类 /白色 | 飞行 员 正 在 符 试 输入 或 者 调 出 当 
六 数据 库 中 没有 的 公司 航路 代码 ， 
起 飞机 场 / 着 陆 机 场 对 按照 PBD( 地 
点 /方位 -距离 ) 确 定 的 位 置 ， 或 者 
PBX( 地 点 -方位 /地 点 -方位 ) 确 定 的 
位 置 跑道 或 者 机 场 导 航 台 ， 航 路 
点 ， 跑 道 或 者 导航 合 频率 (包括 飞 
行 员 确 定 的 项 目 )。 
二 类 /白色 | 飞行 员 的 请 求 或 机 组 报告 被 发 出 ， 
但 通讯 未 被 建立 ， 或 未 被 确立 。 


一 类 /白色 【飞行 员 在 爬升 页 中 试图 以 马 炙 数 
作为 预选 的 讨 升 速度 值 。 
PAGE UPDATE IN PROCESS | 一 类 /白色 | 当 预 测 正 在 更 新 当中 时 ， 飞 行 员 按 
(页 面 更 新 在 进行 当中 ) 压 飞 行 计 划 中 的 键 。 

二 类 /白色 | 性 能 数据 从 地 面 接收 。 






和 
省 






































(性 能 数据 上 传 ) 
PLEASE WAIT 一 类 /白色 | 两 部 FMGC 之 间 的 重新 同步 正在 进 
(请 等 德 何 由 。 
PROCEDURE RNP IS XX.XX | 二 类 /琥珀 色 | 在 进展 页 面 中 人 工 输入 的 RNP 值 
(RNP 程序 是 XX.XX) 大 于 导航 数据 库 为 当前 航 段 或 航 
路 所 确定 的 RNP 值 时 显示 。 
REENTER WEIGHT/CG 二 类 /琥珀 色 | 知 系 统 探测 到 机 组 输入 的 ,或 者 从 
(重新 输入 重量 /重心 ) ECMSC 收 到 的 无 油 重 量 /无 油 重 量 
重心 之 间 的 偶 兰 超过 0.1 吨 或 者 
0.1%， 显 示 此 信息 。 
RETRACT SPD BRK 减速 板 被 放出 ， 下 降 模式 接 通 并 
( 收 上 减速 板 ) 县: 
(也 显示 在 PFD 上 ) 一 接 通 ALT 或 ALT* 模 式 或 
一 及 机 低 于 轨迹 或 
一 实现 形态 3 或 全 形态 。 
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他 A330 飞行 员 界面 4.03.30 P8 
飞行 机 组 操作 手册 MCDTU 信息 顺序 102 


当 飞行 员 人 工 倘 和 制 的 质 路 或 公司 豚 跌 (在 
当前 计划 或 辅助 计划 中 ) 被 存储 时 出 现 此 
(修改 未 被 存储 ) 信息 ， 表 明 以 下 内 容 未 保留 在 存储 中 : 
一 飞行 员 输入 的 等 待 航线 
一 偏 轩 
一 对 终端 区 内 飞行 程序 的 修改 








RTA DELETED 时 间 强 制 被 目 动 呐 除 : 

(所 需 到 达 时 间 被 删除 ) 一 铸 出现 发 动机 故障 
一 当 飞 机 进入 等 待 方式 时 
一 当 处 于 复 飞 阶段 时 
一 从 下 降 或 进 近 过 渡 到 让 升 或 巡航 
一 当 插 入 时 间 强 制 到 相同 飞行 计划 中 的 不 
同 航路 点 时 
一 当 激 活 备份 飞行 计划 
一 当 执 行 直 久 切 台 功 能 时 ， 且 时 间 限 制 航 
路 点 为 正切 航路 点 
一 时 间 限 制 航路 点 被 清除 或 串联 (忽视 现 
用 横 癌 方式 ) 
一 当前 时 钟 数据 丢失 
一 时 间 限 制 属 于 现 用 飞行 计划 且 第 二 飞行 
计划 被 激活 
一 时 间 限 制 属 于 第 二 飞行 计划 且 COPY 
ACTIVE 被 执行 


(所 需 到 达 时 间 存 在 ) 有 藉 时 间 时 ， 显 示 此 信息 。 
-大 


< 二 一 多 /日 色 | 在 已 丝 传送 了 飞行 计划 起 始 请 示 后 ， 执 
PROG (航路 数据 链 正在 行 飞行 计划 修改 。 此 信息 显示 ， 下 到 此 
进行 当中 )(ACARS 信息 ) 上 传 信息 被 完全 接收 。 
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人 管 A330 飞行 员 界 面 4.03.30 P8a 
飞行 机 组 操作 手册 MCDU 信息 顺序 100 


RWY/LS MISMATCH | 二 类 /琥珀 色 | 一 在 肘 升 、 巡 航 、 下 降 、 进 近 或 复发 阶 
(跑道 /着 陆 系 统 不 一 致 ) 段 中 ， 无 线 电导 航 页 面 中 输入 的 着 陆 





系统 、 仪 表 着 陆 系 统 或 微波 着 陆 系统 
频率 与 目的 地 使 用 跑道 的 着 陆 系 统 频 
率 不 一 致 。 
一 在 起 飞 前 或 起 飞 阶段 ， 无 线 电 导航 页 
面 上 输入 的 着 陆 系 统 频率 与 起 飞 跑道 
的 着 陆 系 统 不 一 致 。 

SELECT TRUE 0 FE， 同 时 ITIRS 传 











中 基准 ) 递 真 北 基准 的 航 回 / 央 迹 。 
(也 显示 在 ND 上 ) 
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人 A330 飞行 员 界 面 4.03.30 P9 
飞行 机 组 操作 手册 MCDTU 信息 顺序 102 


类 别 / 颜 色 条 件 


SEC RTE UPLINK 权 二 类 /和 白色 | 飞行 计划 存在 第 二 飞行 计划 中 。 
(ACARS 信息 ) 
(辅助 航路 上 传 ) 


SELECT DESIRED 一 类 /白色 |MCDU 显示 菜单 页 面 。 
SYSTEM 
(选择 所 需 系 统 ) 


类 
SET GREEN DOT SPEED | 二 类 /白色 | 当 符 合 以 下 所 有 条 件 时 显示 此 信息 : 
( 调 定 绿 点 速度 )( 在 PFD 上 | (白色 ) “| 一 单 发 条 件 
显示 “ 调 定 绿 点 ”) 一 飞机 处 于 选择 速度 模式 
一 在 FCU 上 选择 的 速度 等 于 或 者 大 于 











绿 点 速度 +10 海里 /小 时 ， 并 且 ALT# 
或 ALT 模式 没有 生效 ， 或 者 在 FCU 
上 选择 的 速度 等 于 或 者 小 于 绿 点 速 
度 -10 海里 /小 时 。 
SET HOLD SPEED 二 类 /白色 | 当 飞 机 在 选择 速度 模式 飞行 员 在 飞行 
( 调 定 等 待 速度 ) (和 白色) | 计划 中 揪 入 了 等 竺 航线 时 ， 飞 机 在 开始 
(也 在 PFED 上 显示 ) 减速 点 到 等 待 速度 之 前 30 秒 时 出 现 此 
指令 , 并 且 选 择 速度 与 等 待 速度 相差 大 
于 5 海里 /小 时 以 上 。 
SET MANAGED SPEED 当前 飞行 阶段 的 目标 速度 已 经 选择 ,但 
( 调 定 管 理 速度 ) 尚未 预 调 下 一 阶段 的 目标 速度 。 在 这 种 
[在 PFD 上 显示 “SET 情况 下 ， 从 疏 升 过 渡 到 巡航 和 从 疏 升 或 
MANAGED SPD( 调 定 管 巡航 过 渡 到 下 降 时 将 出 现 此 信息 。 从 让 
理 速 度 ”)] 升 或 巡航 过 渡 到 下 降 时 ,如 使 用 选择 速 
度 ， 该 信息 始终 显示 。 使 用 管理 速度 时 
无 此 信息 。 
SETTING SPD/ARTA 权 如 果 系 统 重 新 计算 其 管理 速度 目标 以 
设 定 速度 /所 需 到 达 时 间 符合 RTA 强制 时 ， 显 示 此 信息 。 


自动 调谐 的 NDB( 指 定 用 于 NDB 进 近 ) 
(指定 的 NDB 不 可 用 ) 不 可 用 。 


关 
SPECIF VOR-D 二 类 /琥珀 色 一 自动 调谐 的 VOR，VOR-DME 或 
UNAVAILL VORTAC (指定 用 RNAYV 或 VOR 进 
(指定 的 VOR-D 不 可 用 ) 近 ) 已 被 机 组 预选 过 。 

















(也 在 ND 上 显示 ) 一 方位 , 频率 , VOR 识别 号 (或 VORDME 
或 VORTAOC) 的 自动 调谐 失效 。 
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人 管 A330 飞行 员 界 面 
飞行 机 组 操作 手册 MCDU 信息 


SEO AT 关 人 生计 生计 全 大 区 训 疯 二 

(在 XX 航路 点 速度 误差 ) 速度 强制 相差 超过 10 海里 /小 轩 以 :| 
当 预 测速 度 强制 相差 超过 小 于 $ 海 里 / 
小 时 信息 消失 。 

SPD LIM EXCEEDED 二 类 /下 珀 色 | 飞机 与 速度 限制 的 高 度 相 差 130 英 尺 以 

(超过 速度 限制 ) 下 仍然 超过 速度 限制 10 海里 /小 时 以 


STEP ABOVE MAX FL 飞行 员 输 入 陨 于 预计 最 大 飞行 局 度 
(阶梯 高 于 最 大 高 度 层 ) 岛 度 。 


TIEP DELEIED 二 类 /白色 | 一 个 阶梯 被 自动 删除 。 
(阶梯 删除 ) 


系统 已 包括 有 五 条 人 工 存储 的 航路 (只 
(存储 航路 已 满 ) 人 允许 有 五 条 )。 


TAKEOFF DATA 权 二 类 /白色 | 收 到 起 发 数 据 信 息 。 
UPLINK(ACARS 信息 ) 
(起 飞 数 据 上 传 ) 


TEMPORARY 一 类 /白色 | 飞行 机 组 选择 任何 行 选 键 ( 抹 去 或 插入 
F-PLN EXISTS 例外 ) 或 试图 在 第 二 飞行 计划 页 上 作 乓 
(存在 临时 飞行 计划 ) ee 
人 计划 。 
二 类 /白色 | 当 飞 机 处 于 横 癌 管理 飞行 , FMGC 预测 
将 错过 一 个 时 间 强 制 。( 参 见 4.04.40)。 





























(在 XX 航路 点 时 间 误 关 ) 


TIME MARKER LIST 一 类 /白色 | 系统 已 经 含有 4 个 时 间 标 记 。( 只 允许 
FULL 有 4 个)。 
(时 间 标 记 清 单 已 满 ) 
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和 抱 A330 飞行 员 界面 403.30 _P11 
飞行 机 组 操作 手册 MCDU 信息 顺序 001 


言 息 类 别 / 颜 色 


飞机 必须 立即 脱离 等 竺 航线 以 满足 备份 
(退出 时 间 ) 燃油 的 要 求 ( 即 额外 燃油 量 为 零 )。 
TOO STEEP PATH 二 类 /琥珀 色 | 巡航 阶段 ， 飞 相距 目的 地 1S0 海里 以 内 


AHEAD 时 ， 或 在 下 降 或 进 近 阶 段 并 且 导 航模 式 

(前 方 下 降 航 径 大 陡 ) 接 通 时 ， 下 降 刘 面包 含有 太 陡 的 一 段 ， 
则 显示 此 信息 。 

TUNE BBB FFF.FF 因 人 工 选 择 VOR， 用 于 进 近 或 定位 的 

(调谐 某 导 航 合 ) VOR 不 能 由 系统 目 动 调谐 。 

















UNKNOWN PROGRAM | 二 类 /白色 | 由 于 FMGC 软件 存在 不 兼容 或 未 定义 的 

PIN 斥 机 插件 程序 组 合 (机 型 、 发 动机 型 号 、 

( 插 接 揪 件 程 序 不 明 ) VMO/MMO 奇偶 校 验 ) 而 导致 系统 初始 
化 失败 。 


UPLINK INSERT IN 二 | 二 类 /白色 | 在 FMGS 上 现 插入 上 传 信息 时 显示 。 
PROG(ACARS 信息 ) 
(上 传 插 入 程序 ) 








一 类 /白色 | 系统 包含 一 个 闵行 计 划 ， 机 组 试图 在 设 
定 成 本 指数 (CD 之 前 输入 无 油 重 量 或 全 
(使 用 成 本 指数 -NNN) 重 。FMGC 将 预 设 至 前 次 飞行 的 成 本 指 
WAIT FOR SYSTEM 一 类 /白色 | 在 选择 子 系统 和 显示 子 系统 页 面 时 ， 
RESPONSE MCDU MENU 页 显示 此 信息 。 
(等 竺 系统 反应 ) 


WIND DATA UPLINK 才 | 二 类 /白色 | 上传 的 风 数 据 已 收 到 。 
( 风 数 据 上 传 ) 
(ACARS 信息 ) 


一 类 /白色 | 当 上 传 得 到 的 风 数 据 尚 未 插入 时 ， 试 疼 
进行 飞行 计划 修改 (当前 或 第 二 )。 











(存在 风 数据 上 传 ) 
(ACARS 信息 ) 
二 类 /琥珀 色 | 当 存 在 临时 飞行 计划 或 直 飞 页 面 时 ， 风 
数据 上 传 被 接收 并 储存 。 





( 正 进 行 风 数 据 上 传 ) 

(ACARS 信息 ) 
XXXXIS DESELECTED 飞行 机 组 试图 在 无 线 电 导航 或 进展 页 上 
( 某 导 航 台 已 被 拒 选 ) 输入 已 经 拒 选 的 导航 人 台 。 
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@A330 飞行 员 界面 








飞行 机 组 操作 手册 MCDU 数据 格式 清单 


| MCDU 数据 格式 清单 | 


下 表 列 出 了 可 以 由 闵行 员 和 输入 MCDU 的 所 有 数据 。 

同时 也 标明 了 各 种 数据 项 目 可 以 接受 的 格式 、 范 围 、 输 入 单位 以 及 可 以 输 
入 数据 的 MCDU 页 面 。 

下 列 代码 表示 各 种 数据 格式 : 

A  : 字母 

N ， : 数字 

X  : 字母 和 数字 
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@@A330 飞行 员 界面 
飞行 机 组 操作 手册 | ”MCDU 数据 格式 清单 


数据 名 称 一 范围 X 为 答 入 ) 人 


E ( 才 平 而 


NNNN 或 NNNNN 最 大 高 度 =41000 英 凡 飞行 计划 A 页 
(必须 包含 前 面 的 零 ) “| 输入 取 10 英尺 为 单 | “平均 海平 面 ) | 垂直 修正 
位 的 整数 第 二 飞行 计划 和 A 页 
阶梯 高 度 
性 能 疏 升 
性 能 下 降 





交大 
和 人 








最 少 1 个 字母 ， 库 机 场 文件 内 , 将 出 
最 多 4 个 字母 现 新 跑道 页 面 


第 二 飞行 计划 A 和 了 B 
航路 点 
直 飞 





AN 
BASE” 
0.3307 二 硼 0 
由 
无 线 电 导航 台 


站 新 导航 全 
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@@A330 飞行 员 界面 
飞行 机 组 操作 手册 | ”MCDU 数据 格式 清单 


范 力 在 人 
\ 仁 异 六 类 
可 输 ， 将 有 信息 显示 
0-999 根据 磅 /公斤 ， 
可 以 输入 1-3 位 数 插件 程序 性 能 疏 升 
字 ;， 前 面 的 零 可 省 略 公斤 /分 钟 或 性 能 巡航 
百 磅 /小 时 性 能 下 降 
NNN 0-360 度数 电导 寺 
可 以 省 略 最 前 面 的 0 
输入 360=0 
巡航 高 度 层 必须 以 高 度 层 输 入 “| 最 大 高 度 : FL 450 及 行 高 度 层 
Cg 下面 而 上 | 


YNN 0-700 
“NO?” 


NN.N〈 可 省 略 开 始 |0-99.9 
0) 以 1 人 


增 量 


人 “D”NN 可 输入 8 个 不 同 的 值 


0-500 
“+” 可 被 输 为 “T” 
或 2 
“-” 可 被 输 为 “H” 
或 “HD” 
前 面 的 零 可 省 略 
无 正 负 号 时 为 正 数 


导 -1000 到 
无 正 负 号 时 为 正 数 ， +20470 《平均 海平 面 高 度 ) |( 导 航 
前 面 的 零 可 省 略 新 航路 点 
单 发 加 速 高 度 与 ALT 相同 性 能 起 名/ 
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全 A330 飞行 员 界面 





飞行 机 组 操作 手册 


MCDU 数据 格式 清单 


4.03.40 
顺序 001 | 修订 10 


R 
数据 名 称 范围 X 为 答 入 ) 





预计 起 飞 时 间 “| 预计 起 发 时 间 与 世界 |0000-9959 


协调 时 /时 间 一 样 


预计 起 飞 时 间 / 到 |HH:MM:SS 00:00:00 到 
达 所 需 时 间 < 才 23:59:59 


额外 燃油 /时 间 | 士 NNN.YVNNNN 土 最 大 轮 挡 油 /格林 
威 治 时 间 


汪汪 于 天 于 于 到 


入 五 边 : R 
输入 时 间 : /NNNN 











1. 如 果 没 有 装备 减 推 
起 飞 选 项 : 同 温 度 
2. 如 果 厂 备 了 减 推 起 
飞 选 项 : ENN 
FLNNN 或 NNN 
NNN 的 前 面 的 零 可 省 
到 
































XXXXXXXXXX 和风 国 浊 
最 多 可 输入 10 个 字符 

如 果 没 有 小 数 , 可 以 省 
如 果 没 有 小 数 ,可 以 省 | 190.0-1750.0 

略 NNNNN 点 ， 前 面 

的 0 可 用 省 略 


CE ALL 


人 小时: 


前面 2 个 | 垂直 修正 


到 达 所 需 时 间 


N) 
小 时 
， 


1 


十 
千 磅 
(插件 程序 ) 
人 


B 
燃油 预测 
第 二 起 始 了 B 


百 英 斥 
(平均 海平 面 ) 





无 线 电 寻 航 合 


@@A330 飞行 员 界面 
飞行 机 组 操作 手册 | ”MCDU 数据 格式 清单 


本 范围 (X 为 输入 ) 


AAAA/AAAA AAAA 必须 在 数据 起 始 A 
参阅 “机 场 ” 库 内 


格林 威 治平 均 时 间 |HHMM :; 0- 小 时 分 钟 垂直 修正 
HH 表示 小 时 ，MMIMM: 0-59 
表示 分 钟 ， 开 头 的 0 
， ee 


me 一 INN 前 后 的 零 可 秆 公斤 燃油 预测 
坚 或 千 磅 
Ce 
局 -9.9-+9.9 状态 

省 略 


VN 0-3060 
前 面 的 零 可 省 略 。 
360, 则 显示 为 














B- 方 向 。 打 头 的 零 
省 略 ,但 方向 B) 必 须 
有 


纬度 显示 为 
DDMM.MB 
纬度 /经 度 与 纬度 和 | 同 纬度 和 经 度 进展 
经 度 的 格式 相同 ,但 式 行 计划 A 和 
两 者 之 间 必 须 有 和 侍 B 
线 / 新 航路 点 
新 导航 全 
第 二 飞行 计划 








NNNNN 1000-8000 米 米 或 英尺 
前 面 的 零 可 省 略 3282-26347 英尺 《插件 程序 ) 
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人 全 A330 飞行 员 界 面 403.40 P6 


飞行 机 组 操作 手册 MCDTU 数据 格式 清单 


数据 名 称 | 格式 [ 欧 围 (X 为 输入 )| 单位 显示 页 面 
经 度 DDDMM.MB 或 B: 了 或 W 
BDDDMM.M 0 入 DDD 委 180 
DDD- 度 0 和 MM.M 科 59 
MM.M- 分 
B- 方 问 。 
前 面 的 零 可 省 略 ， 但 方位 
(B) 不 能 省 略 
经 度 显 示 为 
DDDMM.MB 
.NN 
小 数 点 不 可 省 略 。 
后 面 的 零 可 省 略 








有 冬 线 “/2? 

(参见 马赫 数 和 谴 间 格式 ) 
最 低下 降 高 度 |NNNNN 

《可 以 省 略 前 面 的 0) 

















飞行 计划 入 和 
了 B 

横向 修正 

第 二 飞行 计划 


横 回 修正 





取消 任何 距离 前 的 0。 
俩 置 一 直 显 示 为 BNN。 
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@@A330 飞行 员 界面 








飞行 机 组 操作 手册 MCDU 数据 格 陈 清单 修订 07 
数据 名 称 | 格式 | 范围 X 为 输入 ) 


















地 点 /方位 /距离 “| 地 点 : 可 以 是 数据 库 | 地 点 一 如 数据 库 中 没 飞行 计划 A B 
中 的 或 改行 员 确定 | 有 ， 将 出 现 信息 显示 ， 第 二 飞行 计划 A 
的 任何 机 场 跑道 导 | “不 在 数据 库 中 ?” 和 了 B 

航 台 或 航路 点 : 方位 | 一 方位 : 必须 为 3 位 数 横 问 修正 
输入 是 三 个 无 小 数 | 方位 =000 -360 新 航路 点 








点 的 数字 输入 。 | 进展 
输入 方位 =360 时 显 | 距离 =0-999.9 海里 直 飞 
示 0。 阶梯 高 度 


注 : 真 实 / 磁 基 准 待定 


距 离 是 NNN.N， 前 
面 的 零 可 省 略 ; 三 种 
参数 输入 时 ， 必 须 都 
用 和 斜 线 “/” 隔 开 。 


土 NN 前 后 的 0 都 |-9.9- +9.9 9 飞机 状态 
可 以 省 略 ) 


同 地 点 /方位 /距离 “| 同 地 点 /方位 /距离 ， 只 | 同 地 点 /方位 / | 同 地 点 /方位 /距离 
地 氮 -方位 之 间 必 须 有 | 有 地 点 不 同 : 对 于 每 对 
“-”。 和 输入 两 组 地 | 数值 ， 地 点 限制 为 5 个 
点 和 方位 必须 用 斜 | 字符 。 

线 “/” 隔 开 。 

地 点 /距离 点 : 同 地 点 /方位 /| 地 点 : 与 地 点 /方位 / 距 























无 海里 “| 飞行 计划 A 和 了 BB 
第 二 飞行 计划 A 

: 同 地 点 /方位 / | 距离 : 0-999.9 和 了 B 

横 癌 修正 

新 航路 点 

直 飞 阶梯 高 度 


QNH NNNN 745.0-1050.0 百 帕 斯 卡 “| 进 近 
《可 省 略 前 后 的 0) 垂直 修正 
向 台 径 向 线 NNN 〈T) 3 位 数 输 |000-360 度 直 改 
入 ， 带 有 真 / 磁 基 准 
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人 @A330 飞行 员 界面 








飞行 机 组 操作 手册 | ”MCDU 数据 格式 清单 证 
8 了 TREE RE TERRIT 





径 癌 线 出 台 |NNN 1) 竹 入 3 位 效 |000-360 虐 至 | 县 胡 
| 条 呈 关 / 短 共和 | 十 亿 辟 全 已 1 币 
2 
航路 备份 | 一 次 只 能 输入 一 个 数 | 航 路 备份 = 0-25， 干 公斤 起 始 了 B 
航路 各 份 % | 据 。 输 入 航路 备份 输 |6o0 公斤 或 燃油 预测 
入 /NNNN 于 迄 
航路 备份 %=0-15 色 | “〈 插 件 程 序 ) 多 
输入 航路 备份 输入 
/NNN 


所 需 的 (导航 精度 )|NN.，NN 0.01-200 
《前 后 的 0 可 以 省 略 ) 


AAAANND，AAAA 
同 机 场 格式 

NN 是 必须 输入 的 跑 
道 号 (2 位) 

当 同 一 机 场 跑道 号 中 
有 多 于 1 个 跑道 时 , D 
是 工 或 R 或 C。 没 有 
纳入 D, 除 非 在 AAAA 
相同 跑道 号 有 一 条 以 
人 


Co 


设置 航 问 NNIVN 一 直 显 示 为 ”|000.0-360.0 度数 S 监控 
NNN。 (前 后 的 0 





预测 性 GPS 





















































都 可 以 省 略 ) 


NNN ooo9oo0 | 度数 新 导航 台 | 
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人 @A330 飞行 员 界 面 
飞行 机 组 操作 手册 | ”MCDU 数据 格式 清单 


数据 名 称 范围 X 为 答 入 ) 


导航 台 磁 差 |NNND : 00- 新 导航 人 台 








前 面 的 0 可 以 省 略 。 输 入 
0 磁 差 时 不 需要 D。 
SNNN 或 NNNS 
INNN 表示 飞行 高 度 层 ) 或 
者 SNNNNN 或 NNNNNS 
INNNNN 表示 高 度 ), 前 面 
的 0 可 以 省 略 。 
NNN (必须 是 3 位 数 ) “| 最 大 :最 大 操作 速度 海里 /小 时 “| 飞行 计划 A 
最 小 =100 海里 /小 时 (校准 衬 速 ) | 第 二 改行 计划 A 
下 和 直 修 正 
性 能 疏 升 
性 能 巡航 
性 能 下 降 


生 衣 
速度 限制 SSSNNNNN SSS 与 速度 相同 海里 /小 时 /英尺 | 垂直 修正 
SSS 表示 速度 (平均 海平 面 ) 或 
NNNNNN 表示 高 度 或 飞 海里 /小 时 /飞行 
行 高 度 层 
疏 升 









































( 见 高 度 和 飞行 高 度 层 ) 


速度 /马赫 数 同 马赫 数 和 速度 | 性 能 放 
性 能 下 降 
滑行 油 


N.N 
前 后 的 零 可 省 略 


温度 二 NN 
如 无 正 负 扎 ， 则 表示 正 值 


可 调式 水 平 |AAN.N 或 NNAA 

















最 大 DN=5.0 
最 小 UP 和 DN 为 0.0， 


由 参阅 格林 威 治平 均 时 小 时 分 钟 “| 飞行 计划 入 和 也 
间 
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人 @A330 飞行 员 界面 
飞行 机 组 操作 手册 MCDU 数据 格式 清单 


范 ， 和 
ES 1 的 首长 度 | 类 半 R | 


ai 


ae 样 与 高 度 一 样 一 
与 航路 点 一 样 与 航路 点 一 样 一 


调 时 / |NNN 0000-9959 小 时 
(前 面 2 个 N) 人 
分 钟 预测 性 GPS 
(最 后 2 个 N) 


海里 /小 时 
《校准 空 速 ) 
海里 /小 时 
《校准 空 速 ) 
海里 /小 时 
《校准 空 速 ) 
， 


航路 点 
新 航路 点 
飞行 计划 A 和 B 
第 二 飞行 计划 A 
和 了 B 
横 问 修正 

弟 高 度 
预测 全 球 定位 系 
综 














J 灿 
活 


古 


MO 
由 | 业 
下 下 
和 和 


苇 
区 
活 


XXXXXXXX- 可 用 1-7 个 
字符 作为 航路 点 代码 . 

可 用 作 航 路 点 代码 的 有 : 
纬度 /经 度 

地 点 .方位 /地 点 .方位 

以 上 均 可 输入 来 确定 一 个 
航路 点 


风向 / 磁 风 “|NNMNNNN 风向 :0-360 
必须 输入 两 项 内 容 ， 前 面 
的 零 可 和 省略 。 
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性 能 进 近 
疏 升 风 
巡航 风 
下 降 风 








@@A330 飞行 员 界面 
飞行 机 组 操作 手册 | ”MCDU 数据 格式 清单 


数据 名 称 | 格式 | 范围 X 为 输入 ) 下 汪汪 


NNMNNMNEL NNN | 风 辐 :0-360 





NNN- 前 面 的 零 可 省 

略 。 

风向 输入 =360 时 ， 

将 显示 为 零 。 

NNNN -350. 起 始 B 
前 后 的 零 可 省 略 。 
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@@A330 与 多 个 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 顺序 100 











04.00 目录 
04.10 横向 功能 
人 1 
放生 让 隐 乓 用 于 全 和 > 
鸭 人 WTA 3 
AN 6 
人 11 
由 14 
等 待 航线 15 
而 证， 26 
OORRRRRRONOOOORRORRORCRRS 28 
OO OO 31 
月 33 
R 有司 41 
全 
04.20 垂直 功能 
中 1 
所 天 到 壕 时 出 广 民 TA 六 see ODOEAOOOICO RE 2 
风 - 温度 - QNHI 3 
恒定 的 马赫 数 阶段 11 
04.30 其 它 功能 
气压 芭 准 设 定 的 影 由 1 
清除 键 〈 清 除 功能 ) 5 
了 6 
第 二 飞行 计划 15 
人 雹 区 | 汪 症 生生 和 生生 和 相 生 人 和 人 人 16 
网 19 
同属 20 
| 后 缚 下 这 有 全 汪 度 和 全 全 人 人 人 26 
人 29 
和 30 
OOROONCRRRRORR 30 
人 是 是 的 作 世 人 和 生 信 全 全， 32 
5 旭 何 搜 行 傣 下 出 33 
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@@A330 与 多 个 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 目 了 顺序 001 


04.40 ”远程 


人 1 
人 恨 册 二 4 
带 有 故障 的 导航 程序 .es 13 
TCD 用 时 17 


04. S0 “AOC 功能 


有 CARS 和 本 全 是 线 由 1 
| 3 
网 6 


04.60 “打印 功能 
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@@A330 与 多 个 阶段 相关 的 程序 
飞行 机 组 操作 手册 横向 功能 人 


横 癌 修正 功能 使 飞行 员 能 够 建立 或 修改 飞行 计划 的 以 下 部 分 : 

一 航路 

一 舱 路 点 

一 新 目的 地 

一 等 行 航 线 

一 侦 首 

一 备 降 场 

一 定位 点 信息 

飞行 员 每 次 执行 上 述 修正 时 ， 可 以 进入 临时 飞行 计划 进行 检查 ， 然 后 再 
插入 到 现 用 的 飞行 计划 中 。 机 组 按压 飞行 计划 A 或 了 的 左 键 来 选择 这 些 
功能 。 

一 直 飞 和 飞越 功能 是 通过 MCDU 按键 进入 的 。 在 使 用 这 些 功能 时 , 不 生成 
临时 飞行 计划 。 

一 “位 置 更 新 ”功能 是 一 个 特殊 的 功能 ， 用 于 人 工 更 新 FM 位 置 。 筷 不 使 
用 临时 飞行 计划 , 但 飞行 员 在 局 动 位 置 更 新 之 前 必须 确认 所 和 输入 的 位 置 。 
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@@A330 与 多 个 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 横向 功能 顺序 001 


价 时 飞行 计划 (TMPY) 








当 飞 行 员 对 飞行 计划 进行 横向 修正 的 时 候 , FMGS 生成 一 个 临时 飞行 计划 。 

它 实 际 是 一 份 经 过 正在 横 癌 修改 的 当前 飞行 计划 。 直 到 插入 临时 修改 之 前 ， 

尺 机 仍然 按照 当前 计划 飞行 。 在 两 边 的 MCDU 和 导航 显示 上 ， 修正 用 黄色 

字符 显示 。 

一 在 临时 飞行 计划 中 不 能 进行 横向 和 垂直 修正 。 

一 每 次 只 能 进入 一 个 临时 飞行 计划 。 

一 当 使 用 和 直 飞 功能 时 ， 临 时 飞行 计划 也 随 之 取消 。 

一 执行 直 飞 时 ， 不 能 在 万 一 部 MCDU 上 显示 临时 飞行 计划 。 

一 临时 飞行 计划 将 改变 飞行 计划 页 的 标题 (万 有 标题 上 将 出 现 TMPY 字 
样 )。 

一 临时 飞行 计划 没有 预测 (显示 虚线 )。 








FROmTMPY 痕 F 王石 1 之 
UTC 三 己 己 7 ALT 
[] 
[3 
国 ] 
= 加 
二 [四 ] 按 动 行 键 右 6 可 将 临时 
w 计划 插入 当前 飞行 计划 
。 按 动 行 选 键 左 6 可 取消 临时 飞行 计划 
z (机 组 不 打算 执行 横向 修改 ) 
叶 
局 








临时 数据 用 黄色 字符 显示 〈 导 航 显 示 和 MCDU) 。 搬 入 后 ， 它 们 将 生效 并 
以 绿色 显示 。 
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@@A330 与 多 个 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 横 问 功能 顺序 001 | 修订 07 


用 经 由 插入 航路 


飞行 员 可 以 插入 到 当前 飞行 计划 ， 最 多 可 以 择 入 条 连续 的 航路 航 段 ， 从 
东 一 修正 的 航路 点 或 飞行 计划 的 一 个 给 定 航 路 点 为 止 。 


选择 《人 ) 











X FROM ATIsG342 人 LAT REV_ FROM CDN 
王 UTC ”ssPpyALT 44=O1-SNXD11=DD -2E 
引 LMG 1S2G AFL1ao FIX INFO> 
下 UR1O “BRGOOES 11SNM LL XINGZINCRZNO 
9 节 ] AMB 1541 31D /FLz2o | [BR [车 ] [ 
已 UR4O  TRKOz 所 了 
个 世 j CDN 人 了 瑟 双 普 呈 贡 ] [也 | <HOLP 
呈 UR 1D 石 所 
| GERMO ”1sss 呈 [加 | <ALTN 本 
品 迹 择 
地 区 ] | --F-PLN prIscoNTINUITY 一 一 E [区 一 
口 PEST UTC DIST EFOB 
由 [四 | EGLLz7R 1sss 40s 6-a 加 ] | <RETURN 
条 
LL 
NA 全 和 NS 下 
一 选择 修正 的 航路 点 〈 这 里 是 CDN) 。 
一 搞 \J 和 式 运 衣 人 
按 庄 [SR] 以 选择 航路 功能 。 

Z 二 呈 2 站 七 EE 一 \ 十 一 一 上 几 
飞行 员 希 望 从 一 个 航路 点 插入 连续 的 航路 航 段 

比如 ， 从 CDN- 航 路 UB19- 航 路 UB25- 结束 点 AAA。 
全 AIRWAYS FRoM CDN AIRWAYS FRowM CDN 
输入 VIA (6) 人 
3 一 一 盖 [ 革 ] 
下 输入 
AS 一 [2L] 
已 
机 
已 
G) 
已 
A 写 入 <RETURN 写 < 所 ERASE INSERT* 
全 一 UB1T12 UB25 





一 在 草稿 行 中 写 入 第 工 条 航路 〈 这 里 是 UB19) 。 
一 按压 [ID] 以 插入 到 VIA“〈 经 由 ) 行 中 。 

一 在 草稿 行 中 写 入 第 2 条 航路 〈 这 里 是 UB2S ) 
一 按压 [2L] 以 插入 到 经 由 行 。 
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@@A330 与 多 个 阶段 相关 的 程序 





4 
飞行 机 组 操作 手册 横向 功能 顺序 001 


系统 自动 确定 2 条 航路 之 间 的 第 1 个 下 游 航路 交叉 点 。 

一 知 航 路 有 1] 个 共同 的 航路 点 ， 系 统 将 它 选择 为 第 一 个 VIA 经由) 的 结 
束 点 。 

一 大 它 们 没有 共同 的 的 航路 点 ， 但 是 有 一 个 单独 的 交叉 ， 系 统 创 建 这 种 交 
又 ， 作 为 飞行 管理 的 计算 点 并 且 显 示 为 X， 后 面 是 航路 的 标识 符 〈 这 里 
是 XUB25) 。 

一 如 果 它 们 既 无 共同 航路 点 ， 也 无 交叉 ， 系 统 在 草稿 行 显示 “未 发 现 交 叉 
(NO INTERSECTION FOUND)”。 

一 旦 飞行员 已 经 输入 了 所 需 的 航路 〈 最 多 $ 条 ) ， 他 必须 输入 最 后 选择 航 























十 
路 的 结束 点 : 
号 
区 AIRWAYS FRom CDN 
本 V 工 入 T 工 避 
XUB25 
TCD 
> AAA 
了 
二 
二 
所 
上 9) 
所 安 压 
由 写 入 <ERASE <-ERASE INSERT+ 
这 AAA 
LL 
LL 


一 在 草稿 行 中 与 入 结束 航路 点 〈 这 里 是 AAA) 。 
一 按压 [2R] 以 便 将 结束 航路 点 插入 到 TO 行 中 。 


R 这， 萎 奥 上 香 太太 局 订 约 咎 2 个 狐 耻 记 硫 无 胃 局 M 产 耻 ，DUPLTC4TE 
R NA4HMES (更 名 ) 丰 不 佐 政 矿 开 忆 贡 引 素 数 痊 良 力 订 科 一 个 狐 各 启 。 
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@@A330 与 多 个 阶段 相关 的 程序 


飞行 机 组 操作 手册 横向 功能 顺序 001 





只 IRWAYS FROM CDN 
输入 

















PON 
: 加 
G [9j 
加 团 
园 国 
INSERT 炎 
为 输入 的 经 由 输入 待 飞 航 路 点 

一 在 草稿 行 中 写 入 航路 标识 符 〈 这 里 是 UB19) 。 

一 按压 [1 以便 插入 到 VIA 〈 经 由 ) 行 中 。 

一 在 草稿 行 中 写 入 一 个 结束 航路 点 〈 这 里 是 PON) 。 

一 按压 [HR] 以 便 插 入 到 到 (TO) 中 。 
R 一 态 韵 和 修 磊 妖 条 所 或 首 乡下 谣 耻 记 不 大 天 万 盘 入 要 人 耻 ， 和 项 颖 绾 
R 乞 订 细 并 4WJWPTAMT1SMATCT (大 咒 枯 外 谋 不 友 态 ) 和 信息 
R 一 妨 壬 用 郁 芒 友 订 弘 译 M2 个 妖 耻 氮 属 天 汶 忆 MI 要 隆 , DUPLTC4TE 
R We 一 个 和 避 
R 人 


飞行 计划 的 搬入 


飞行 机 组 既 可 直接 从 航路 页 ， 也 可 从 临时 飞行 计划 页 中 插入 飞行 计划 。 在 
这 两 种 情况 中 : 
一 按压 [6R] 以 插入 临时 飞行 计划 。 按 需 清除 飞行 计划 的 不 连续 。 
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@@A330 与 多 个 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 横向 功能 顺序 001 


插入 航路 点 





行 员 可 用 两 种 方法 插入 航路 点 : 
一 直接 插入 飞行 计划 。 所 有 修改 直接 插入 到 当前 飞行 计划 之 中 ， 不 产生 临 








时 飞行 计划 。 
一 通过 横向 修正 “下 一 航路 点 (NEXT WAYPOINT)”， 这 将 产生 临时 飞行 
计划 。 
第 二 种 方法 可 使 临时 飞行 计划 在 插入 之 前 得 到 检查 。 
航路 点 标识 





行 员 可 用 以 下 方法 识别 航路 点 : 

一 航路 点 代码 (如 在 导航 数据 库 中 ) 

一 纬 /经 度 (AxxByyy): A 会 显示 为 N (North) 或 S (South) ，B 会 显示 为 
下 〈East) 或 W CWest) 。 

一 地 点 /方位 /距离 PBD)， 此 航路 点 由 其 与 一 个 地 点 的 方位 和 距离 确定 。 

一 地 点 一 方位 /地 点 一 方位 PBX)， 此 航路 点 由 两 个 地 点 的 2 条 径 同 线 的 交 
又 人 确定。 

一 一 个 地 点 /距离 (PD) 。 此 航路 点 由 沿 尺 行 计划 的 一 个 地 点 的 距离 确定 。 


着: 妨 天 正太 盘 入 阅 绕 或 废 给， 才 功 月 似 盘 现 旬 看 细 扩 海 气 太 TORMA4T 
ERROR( 花 元 侈 许 ) ”入 香 。 


若 飞 行 管理 制导 系统 收 到 一 个 不 在 数据 库 内 的 航路 点 时 ，FMGS 惑 会 以 
AxxByyy，PBDxx，PBXxx 或 PDxx (xx 是 从 01 至 20 的 两 位 数 编号 ) 作 为 
航路 点 识别 代码 ， 并 存储 在 数据 库 中 的 存储 的 航路 点 文件 。 


当当 旦 盘 砚 区 能 谣 记 ， 放 纺 不 通 历 盘 和 个 所 菇 入 功 崩 耻 必 “到 ”上 耻 拟 
(交房 大 懂 ) 。 才 认 纺 多 修 性 全 ， 俘 胡 记 站 CDRRTO) 功 防 
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@@A330 与 多 个 阶段 相关 的 程序 
飞行 机 组 操作 手册 横向 功能 顺序 001 


航路 点 直接 插入 飞行 计划 








FROM 工 开 三 如 1 之 
UTC SPDY7ALT 
TODOU 1013 YFL22O0 
LMGED 
AGN 


车 民 已 马 避 及 乙 三 NM 
1D02D -7 了 37FLz2920 
UIR 1 口 TRKGOO 11G 
LMES 10D325 -7&87FLZ2920 
UR 1 宁 了 

只 MB 102 1 人 


而 


西 










CDN 10D5 捷 
记 巨 扎 工 UT 亡 DIST 巨 F 心 外 
LFPG1D 131 到 么 
LNMG733DO71355 


6S394TAS388 
249716 





4 攻 则 己 过 
轴 机 


F 恨 口 M 























TOU 
至 LM 已 全 户 苇 民 瑟 三 口 怠 定 号 NM 
一 AGN 1022 ， -807FL2230 
后 DIRECT TREEAcS 之 孔 闻 
< PBDO2 1050 ” -807FL2z90 
Th- 
呈 一 一 一 F 一 PLN DISCONTINUITY 一 一 
1 
口 R 11D1 
二 巨人 入 下 LUIT 已 书 工 乞 T EFoO 蕊 
a LFPG1D 1154 3554 7 了 -2 1 
于 个 
已 
下 相应 的 ND 
《< 
LL 
LL 


一 将 航路 点 代码 ， 或 纬 /经 度 ， 地 点 /方位 /距离 ， 或 地 点 -方位 /地 点 -方位 写 
入 草稿 行 。( 例 如 : 地 点 : LMG， 方 位 : 330"。， 距 离 : 135S 海里 ) 


一 按压 合适 的 行 选 键 将 该 航路 点 插入 飞行 计划 。 其 规则 是 ， 插 入 的 航路 点 

出 现在 被 按压 的 行 选 键 过 边 ， 而 原 有 的 航路 点 移 到 飞行 计划 的 下 一 行 。 
这 种 方法 在 新 的 航路 点 与 原 有 航路 点 之 间 将 出 现 飞行 计划 不 连续 , 新 的 飞行 计 
划 应 该 没有 不 连续 ， 有 些 航路 点 将 被 清除 。 
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飞行 机 组 操作 手册 横向 功能 顺序 001 


插入 治 航 迹 的 航路 点 








行 员 在 装 行 计划 页 面 或 者 阶梯 高 度 页 面 中 输入 一 个 由 地 点 /距离 来 确定 
的 航路 点 的 沿 航 迹 航路 点 。 








OD 有 二 了 NM 

1020 -78/7FL290 

TRKOO<4 11 扣 

1035 -787FLz22O 
宁 了 


加 入 


亿 中 芷 二 


1095 1 
UR 1D TRKOTS 
1056 
UTC DPIST  EFOB 






机 


国 国 固 国 国 回 





6S394TAS388 


PEPG1D 人 马 王 乙 一 后 -三 249716 


AMEB7 一 DO4 


已 
骨 
> 







FROM 内 工 1 口 1 















UTC SPD ALT 

< TOU 1D13 /FLZz2ZD 
LIMG 己 D 于 民 辣 马 口 马 二 ENM 

全 AGN 1022 -80/7FL290 
呈 UR 1 口 TRKOO4 了 全 

LMG 1035 -了 78/FL290 
总 UR 41 口 扎 亚 

品 PDO1 1045 0 
已 UR 1 口 邱 口 

忆 AMB 和 p 
D 玉 下 UTC DIST EFOB 
LFPG1D 1154 55 和 4 了 . 
演 个 

1 

中 相应 的 ND 
LL 

LL 


一 写 入 航路 点 的 代码 和 与 这 个 地 点 的 距离 
按照 距离 的 标记 ， 机 组 可 以 在 一 个 修正 地 点 的 前 面 或 后 面 确定 一 个 沿 航 
迹 的 航路 点 〈 比 如 : AMB/-040) 。 


一 按 讨 地 点 代码 旁边 的 适当 键 。 这 个 系统 在 飞行 计划 中 自动 定位 航路 点 。 
这 种 操作 不 会 造成 任何 的 不 连续 。 
系统 不 会 接受 一 个 从 FROM 《来 和 目 ) 航路 点 输入 的 治 航 迹 航 路 点 。 
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用 “下 一 航路 点 (NEXT WAYPOINT)” 插 入 航路 点 


GD 选择 @) 输入 
FROM 工 下 瑟 邱 1 己 LAT REVFROM LMG 
UTC SPRDP7ZALT 4S52” 4S -ONZOOAT2O1- 

AGN 101 AFL22O FI 工 X io> 
上 MSG 盖 串 。 电 尺 石 口 口 亿 字 也 NM LL XING7AINCRY7NCO 

LMG 10D25 -7 了 8/AFL220 CC 3s*c 3=xc 3 
UR 1 口 T 工 FRIKD 口 如 灾 NEXT WPRT 

AMB 1030 的 -人 c 了 
UR 1 口 NEW 户 巨 三 下 

CDN 1043 C 了 
户 工 尺 巨 龙 开 

EVX 1051 AIRWAYS> 
户 巨 入 下 UIT 尼 DPIST E 巨 F 心 马 

LFPG1D 114 ， 瑟 5 已 -和 [] 


<RETURN 
个 aaNG 





GS394TAS388 
249716 


FROM TMPY 工 工 所 二 
UT 姜 写 忆 DALT 
AGN 1013 VFL22O 
LIMG 书 七 R 民 右 口 口 4 呈 二 NM 
LMG 7 
DIRECT TRKZA3S3S 12 
ANG 7 


外 一 一 F 一 PLN 一 DISCONTINUITY 一 一 


5L 


AMBE  ， ---- --- /---- 


局 和 一 
三 下 请 


6L 





所 E 忆 ASE INSERT 火 
人 





插入 航路 点 后 的 ND 


FFCsS-D4-0410-009-ADOD1AA 


一 从 相应 航路 点 选择 横向 修正 功能 。 


一 将 航路 点 代码 ， 或 纬 /经 度 ， 或 地 点 /方位 /距离 ， 或 地 点 -方位 /地 点 -方位 
写 入 草稿 行 。 


一 将 其 输入 NEXT WPT( 下 一 航路 点 ) 下 面 的 括号 中 。 
一 按压 [6R] 键 插入 临时 飞行 计划 


一 按 需 要 清除 飞 # 了 计划 不 连续 。 
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飞行 机 组 操作 手册 横向 功能 顺序 001 


经 / 结 度 穿越 航路 点 的 插入 
此 功能 允许 沿 着 飞行 计划 在 修正 的 航路 点 之 外 ， 从 特定 纬度 或 者 经 度 以 固 
定 纬 度 或 经 度 间 隔 (INCR ) 插入 一 个 或 几 个 点 。 
这 些 航 路 点 不 是 飞行 员 确定 的 项 目 ， 系 统 在 定 序 时 会 删除 这 些 航路 点 。 














LAT REVFRomLMG 
三 ”本 -站 NAXDODT2 1 -到 王 


LL XINGZINCR7ZNO 
CC 3”vc 3”7cC3 | 熙 ] 人 一 一 
NEXT _WPT 2) 
王 了 输入 


NEW 户 巨 抢 下 
[本 


各 名 臣 [ 吓 
三 F 二 广 记 厂 





3 
(中 AIRWAYS> 
写 入 <RETURN 


N467173 







一 个 航路 点 的 横向 修正 0 


10:59 






F 苇 咏 1 
UITC 和 PPDZALT 


一 光 










< -70/ FL3S5O 

< 

己 

己 

上 

口 

5 

1 

= Naa 

导 DE 瑟 开 UTC ”DPIST ， EFO 

喇 [ 纪 ] | LFPOO7 ”1soo 忆 O 忆 [外 ] 
插入 他) 
um 

忆 相应 的 ND 
LL- 


一 写 入 纬度 (NXX，XXN，SXX 或 XXS) ， 连 续航 路 点 之 间 度 数 的 所 需 
增 量 和 所 需 航 路 点 的 数量 。 
(比如 :飞行 员 需 要 3 个 点 ,从 纬度 N46 的 每 一 度 开 始 :他 输入 N46/1/3 )。 


一 按压 [2R] 以 插入 到 LLL XINGVINCR/NO 〈 结 度 /经 度 穿 越 / 增 量 /数目 ) 区 
域 。 

一 按 讨 [6R] 将 新 航路 点 插入 到 飞行 计划 中 ， 而 没有 航路 不 连续 。 
系统 不 会 在 数据 库 中 储存 这 些 航 路 点 。 
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在 使 用 定位 点 信息 功能 时 ， 尺 行 员 利 用 与 一 个 定位 点 相关 的 径 癌 线 确定 飞 
行 计划 航路 交叉 点 。 

当 飞 行 员 插入 交叉 点 时 ， 系 统 自 动 确定 此 点 ， 但 是 不 会 把 它 储存 到 导航 数 
据 库 中 。 

定位 点 信息 功能 提供 2 种 可 行 的 航路 点 插入 方式 : 径 向 线 截获 航路 点 和 正 
切 截 获 航 路 点 。 


径 向 线 蕉 获 航 路 点 的 插入 
飞行 员 从 起 飞机 场 或 者 “前 一 个 ”航路 点 的 横 问 修正 页 面 进 入 径 同 线 截 获 






































功能 。 
LAT _ REV _FRom PPOS 输入 FIX INFO 1/2 
45s37-7N/Z001=*01-SE 】 
FIX INFO> 
DFFSET LL XING7INCRY7NCD 
[5 ] [ Js*/VC]。yC] 
<HOLD 
一 
已 
<RETURN 写 入 区 ] 
一 





“前 一 个 ”航路 点 的 横向 修正 


FIX INFO 17> 





辐 加 [本 
二 UTC 工 全 
三 154G 37 
三 
外 一 
本 
已 
1 
= 国 加 国 
叶 
S 加 巴 回 
叶 
可 
1 个 径 向 线 截获 点 被 
王 计算 并 且 是 可 插入 的 
LL- 


一 在 日 稿 行 中 写 入 基准 定位 氮 代 码 。 它 可 以 是 任何 数据 库 或 者 飞行 员 确 定 
的 定位 点 〈 这 里 是 POI) 。 


一 按 庄 [1D] 键 。 
一 在 草稿 行 中 写 入 径 向 线 (这 里 是 120 度 ) 。 
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飞行 机 组 操作 手册 横向 功能 顺序 001 


一 按压 [2L] 键 用 于 第 一 条 径 向 线 。 





若 径 问 线 与 当前 的 飞行 计划 出 现 交 叉 ， 系 统计 算 交 叉 点 的 时 间 ， 待 飞 距 
离 和 高 度 。 

最 多 可 输入 3 条 径 向 线 。 

一 选择 所 需 径 向 线 以 便 将 相关 航路 点 插入 到 飞行 计划 中 : 

系统 自动 设置 其 代码 为 基准 定位 点 代码 的 前 3 个 字符 ， 后 面 跟 痢 是 一 条 
径 向 线 。 比如 : ABC 140) 





wABCDE 
\ 


ABC140 和 


A1 A2 


FFC5-DO4-D410-12-AOD1AA 


插入 一 个 正切 截获 航路 点 
飞行 员 从 起 飞机 场 或 者 来 自 (FROM) 航路 点 的 横向 修正 页 面 进 入 此 功能 。 


FIX INFO 172 > FIX INFO 


闪 LT 


2R 


民 


4R 


5R 


Ln 放 La My 

症 和 加 把 
心 La | 六 一 
呈 三 六 站: 全 





基准 定位 点 输入 正切 截获 点 被 计算 并 且 是 可 插入 的 
之 后 的 定位 点 信息 页 面 


FFC5-O4-D41D-D012-BOD1AA 


一 在 草稿 行 中 写 入 基准 定位 点 的 代码 〈 这 里 是 POI) 。 
一 按压 [ID] 键 。 


一 选择 ABEAM (正切 ) 提示 符 : 系统 计算 与 基准 定位 点 正切 的 航路 点 相 
天 的 径 向 线 ， 时 间 ， 待 飞 距 离 ， 高 度 和 预测 值 。 
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飞行 机 组 操作 手册 横向 功能 顺序 001 


一 选择 键 [SID] 以 便 在 飞行 计划 中 插入 正切 截获 航路 点 :; 系统 自动 将 其 代码 
设置 为 AB， 后 面 跟着 是 基准 定位 点 代码 的 前 $ 个 字符 〈 比 如 ，ABXYZ) 


Re 


| 
| 
| 
| 


A4 
A1 A2 ABXYZ 


A5 


FFC5-D04-0410-013-ADD1AA 
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飞行 机 组 操作 手册 横 回 功能 修订 07 
插入 新 目的 地 


通过 横 问 修正 页 面 飞行 员 还 可 设 定 并 插入 新 的 目的 地 。 飞 行 员 可 从 飞行 计 
划 中 除 来 自 点 、 目 的 地 和 复 飞 点 之 外 的 任 一 航路 点 调 出 新 目的 地 。 痢 目的 
地 和 被 插入 之 后 ,被 修正 航路 点 与 新 目的 地 乙 间 出 现 飞行 计划 不 连续 。 修 正 
航路 点 之 后 的 所 有 航路 点 (包括 原 目 的 地 和 相应 的 复 飞 程序 ) 都 将 随 乙 删 
除 。 


选择 《人 (G) 给 入 


LAT REV FROM GEN 
44=O1-&NXO1T1T= OO -二 E 


























F R COM 内 工 三 瑟 1 一 
工 己 和 PCDY7YALT 





U 
ROCCA 1013 FLZ22O FIX INFO> 
BRG1S<S ENM LLxINGZINCRZNO 
[E| 1 吕 D 了 人- 7 了 号/ FL 二 纪 口 [B] 蔬 j C xc 3 [] 
TRK TzZ 了 石 口 NEXT 由己 工 
1QzsoD <HOLD C 了 
扎 冯 ENABB 二 EE NEW 叫 巨 六 下 
1Q37 和 < ALTN c 了 
之 宁 
1O41 呈 (2) AIRWAYS > 
DPEST UTC DIST EFOB 
LGAT33R 1z>ZzO Se 吾 - 人 4 CE 


TMPRY 六 工 三 扣 12 一 
UTC 二 户 D 品 7ALT 
1013 FLZ22O 
巨 尺 扣 1 马扎 马 人 NIM 

1 口 人 了 - 了 号 /FL 了 马 口 
TRIKT 之 之 邱 口 

直 口 瑟 口 


DPISCONTINUITY 
UTC DPIST EFOE 
一 一 一 一 “ 子 S 口 “一 一 一 一 


四 四 因 国 四 回 


插入 “( 今 


SR 东 





FFC5-04-D410-D14- 上 中 DD1AS 


一 在 适当 的 航路 点 选择 横向 修正 功能 。 

一 在 草稿 行 写 入 新 目的 地 。 

一 将 其 输入 新 目的 地 下 面 的 括号 中 

一 插入 临时 飞行 计划 ([6R] 键 )， 完 成 到 新 目的 地 的 飞行 计划 。 
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到 定位 点 的 等 待 CHF ) 


此 等 竺 航线 总 是 进 场 或 离 场 程序 的 一 部 分 。 飞 机 在 这 个 等 待 上 飞 一 办 ， 然 
后 在 定位 点 目 动 退出 等 竺 航线 。 等 待 航 线 中 的 预测 速度 是 国际 民航 组 织 
GICAO) 的 速度 限制 、 最 大 续航 速度 或 任何 速度 强制 三 者 中 的 最 小 者 。 
企 等 竺 航线 中 飞 往 定 位 点 的 制导 与 飞行 计划 的 任何 航 段 都 类 似 。 到 定位 点 
的 等 待 CHF) 航线 是 导航 数据 库 的 一 部 分 ， 不 能 由 机 组 创建 。 


























c 
< 

电 

号 二 NM 

世 [二 1403 250/ 3500 | [ 臣 ] 

Se T 民 KE 全 有 入 ” 至， 2 人 N\ 

扣 1405 “2027/X 2800 B 了 ， Rs 

局 了 1 定 

T 1409 131/ 才 1800 3 多 w CD) 
已 。 攻 国 人 

1409 131/ 1480 LFBZ27 在 BZ 按 到 定位 点 等 待 ”BIDAC 
马 UTC “DIST  EFOBB ( 进 场 程 序 ) 

革 LFBz27 1411 26 5-3 

(> 

宪 
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等 待 至 某 高 度 (HA) 





这 种 等 竺 航线 也 是 进 场 或 离 场 程序 的 一 部 分 。 











飞机 在 等 竺 航线 飞行 , 直至 达到 特定 的 高 度 。 然 后 它 在 定位 点 目 动 退出 等 
符 。 


等 待 航线 的 预测 速度 是 国际 氏 航 组 织 〈ICAO) 的 速度 限制 、 最 大 续航 速 
上 度 或 任何 速度 强制 三 者 中 的 最 小 者 。 

等 竺 航线 的 大 小 是 预 调 速度 的 函数 。 

等 竺 全 某 高 度 CHA) 中 的 制导 与 飞行 计划 中 的 任何 航 段 都 类 似 。 

等 符 全 某 高 度 CHA) 在 导航 数据 库 中 ， 属 于 进 场 或 离 场 程 序 的 一 部 分 ， 
并 且 不 能 由 机 组 创建 。 

















FROM 


UT 忆 
LFBO3S3SL 1300 
L F 已 筷 忆 了 
1300 1501 
TOUL 号 
TLEA 12303 


HOLD 上 
7ZOOO 1507 

口 SE 
石 AI 工 13514 2507 
叫 巨 衬 开 UTC ， D 工 所 下 
LFPO 16512 4 之 


估 1 由 司 hu 一 
， 呈 fs 下 3 三 
心 二 
吕 上 m 吕 








GAI 
TLE 
二 7D000 zZO00 Ft 
LFB033L 
e 在 LFB0 等 待 至 某 高 度 
〈《 离 场 程序 ) 
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人 工 终止 的 等 待 航线 (HMD 








这 种 类 型 的 等 待 航线 可 以 是 进 场 程 序 的 一 部 分 , 也 可 以 由 飞行 员 在 当前 位 
置 或 飞行 计划 中 任 一 航路 点 输入 。 

行 员 可 利用 由 人 工 终止 的 等 待 航线 (CHM) 遵 从 已 设 定 的 程序 或 许可 限 
制 ， 或 满足 飞行 运行 的 需要 (如 消耗 高 度 ， 等 竺 天 气 好 转 ， 或 消减 空中 交 
通 管制 延误 等 )。 

这 种 等 待 航线 的 退出 由 飞行 员 决定 而 不 是 自动 的 。 

共有 三 种 人 工 终 止 的 等 竺 航线 CHM)， 都 可 以 修改 。 


库 等 待 

















了 


烛 


SN 


请 


PATABASE HOLDP AT VNE 
CRS 


TIMEXYDI 工 ST 
1-D7A2< -D 


上 及 ST 巨 区 工 下 


An 二 多 [wy 
吕 到 吧 加 


INSERT 火 


FFC23-D04-0410-017-ADD01AA 
四 四 四 日 日 日 





如 等 竺 航线 属于 数据 库 的 一 部 分 ， 将 被 称 为 “数据 库 的 等 待 (DAIABASE 
HOLD)”， 所 有 相关 的 数据 ，( 回 人 台 航 道 ， 转 侍 方 向 ， 时 间 / 距 离 ) 都 已 在 数 
据 库 中 设 定 。 这 些 数据 可 由 飞行 机 组 修改 。 











\ | 4 人 人 
在 茶点 计算 的 等 待 .… 
e 
生 CoMPUTED HOLD AT _PON 
已 
国 加 
1 
= 加 | R 国 
噩 人 

1-2 

忆 三 - 品 
二 LAST 巨 XI 工 T 
已 
芝 加 国 
已 
w INSERTY 
LL 








如 等 待 航 线 不 在 数据 库 内 ，FMGC 设计 一 个 等 竺 航线 并 癌 飞 行 员 建 议 。 相 
天 数据 包含 有 预 设 值 ， 飞 行 员 可 以 修改 。 
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他 A330 与 多 个 阶段 相关 的 程序 





王 癌 全 已 

飞行 机 组 操作 手册 模 辐 功能 
AAA 7 

在 东 点 等 街 .…. 
[ 相 
号 HOLD AT D14O0L 
加 INE CRS 
已 100” 
到 TURN 
局 记 ] | 上 
本 TIMEXDI 工 ST 
上 1-57aB-D 
十 LAST EX 工 下 
品 UTC FUEL 
z 1 之 定 吕 也 - 定 
mn [5 | <RETURN 
LL 





4.04.10 


顺序 001 





Sn Ce Pa 请 
矶 到 到 本 


P 18 


修订 07 


如 果 飞 行 员 将 FMGS 定义 的 等 竺 航线 修改 后 插入 当前 飞行 计划 ， 则 屏幕 
显示 “在 革 点 等 待 (HOLD ALT.)” 页 面 。2R 此 行 显示 REVERT TO 
DAIABASE (返回 数据 库 ) 或 REVERT TO COMPUTED 〔〈 返 回 计算 的 ) 





用 于 在 需要 时 恢复 数据 库 数 据 。 
与 人 工 终止 等 待 航线 OHMD 有关 的 预测 和 制导 


减速 之 前 


尽管 等 待 航线 被 插入 飞行 计划 ， 但 在 飞机 进入 等 竺 之 前 FMGS 并 为 预 剖 


考 谍 等 符 。 


然而 ， 若 机 组 未 删除 此 等 待 ， 则 FMGS 将 确定 一 个 减速 点 ， 并 将 其 显示 


在 导航 显示 上 。 


F ROOM AITDT -> 
UTC SPD7AALT 
CLIIFF 1224 包 A FL1z23 


蕊 工 吉 1 蕊 尺 扎 蕊 忆 12” 了 1sNM 
D140OL 125Z 兴 2P5QO7 FLOG9 
HOL DC 

HCLD [L S 己 品 

CC 子 己 1” 
D 14L 1 了 三 辽 

马 工 后 1 六 
BIG 了 全 握 扎 

记 巨 全 工 UTC 
EGLLz7R 130Dz> 


馈 t 也 罗 ra 让 
下 下 站 证 必 人 7 
CT HU To Er 
丈 到 | 互 
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飞行 机 组 操作 手册 横 问 功能 顺序 001 


HOLD AT D14OL 
INB CRS 
321” 
TURN 


TIMEY 记 工 三 下 
1-DAa-OD 


上 有 ST 巨 其 工 下 
UIT 它 F UEIL 
二 之 三 瑟 ~- 之 





cn Lo Ma 己 
古 本 古 瑟 


<RETURN 


FFC5-D4-0410-0129-ADD018A 
四 加 四 四 日 电 





FMGS 将 预测 出 飞机 必须 退出 等 待 的 预计 时 间 和 剩余 燃油 量 , 以 齐 守 燃油 
预测 页 面 上 规定 的 燃油 政策 。 当 飞机 进入 等 竺 航线 后 ，FMGS 修正 所 有 的 
预测 并 假设 飞机 沿 等 竺 航线 飞 一 轿 。 

在 飞越 等 待 航线 定位 点 后 ， 所 有 的 预测 按 有 额外 一 圈 进 行 修正 。 


到 达 速 度 改 变 虚拟 航路 点 时 : 
FMGS 可 使 飞机 减速 至 等 待 速度 〈 知 管理 速度 有 效 并 且 接 通 了 NAV 模 
式 ), 也 可 知 飞 行 机 组 选择 了 一 个 速度 目标 , 在 MCDU 和 主 飞行 显示 上 显 
示 信 息 “SET HOLD SPD( 调 定 等 待 速度 )” 
预 设 的 等 待 速度 是 下 列 速度 中 的 最 小 值 : 
一 最 大 续航 速度 
一 国际 民航 组 织 ICAO) 等 待 速度 限制 
一 速度 强制 〈 如 果 有 )。 
R 没有 特定 速度 限制 时 ,， 预 设 的 等 待 速度 为 最 大 续航 速度 , 约 为 光洁 绿 点 速 
R 度 〈 取 决 于 飞机 重量 ， 高 度 和 温度 ， 变 化 范围 为 绿 点 至 绿 点 +10 海里 )。 
入 行 计 划 的 时 间 和 燃油 预测 中 尚 不 考虑 将 要 飞 的 等 待 航线 。 不 过 ， 导 航 显 
示 上 会 显示 进入 等 待 和 等 待 航线 的 航 迹 图 。 
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FFCS-Di 一 口 对 1 一 牛 之 中 吕 日 1 呈 下 


FFC5-DO4-Da1D-D2D0-BD0OD1AA 


SPEED DES CAT 2 站 
ALT DO 
MDA 380| AATHR 


D140L 





垂直 偏差 


减速 有 优先 权 , 因此 ， 当 飞机 以 下 降 模式 接 通 下 降 时 ， 将 偶 离 上 述 的 下 降 
轨迹 进行 减速 。( 进 展 页 上 的 垂直 偏差 变 成 正 值 )。 

飞行 计划 页 上 显示 一 个 立即 退出 提示 。 

外 飞行 机 组 在 到 达 等 待定 位 点 之 前 按压 IMM EXIT《〈 立 即 退 出 ) 劳 边 的 按 
键 ， 飞 机 将 不 进入 等 待 航线， 但 将 恢复 与 该 阶段 相关 的 管理 速度 剂 面 。 




















FROM AI1DT1 ~ 人 > 
UTC ”SPD7ZALT 

CLIFF 1248 / FL123 
马 工 所 1 六 蕊 民 避 也 二 1 1SNM 
D140L 1 全 王 人 二 类 全 s 口 7/ FLOD< 

HL CD 工 MM 
HGOLD R SPD 二 1 至 巨 XIT 光 
C 瑟 人 1” 口 


DT14OL 下 之 祁 之 AFL 口 扣 祁 
马 工 后 1A 1 全 
BIG 1 了 瑟瑟 定 扎 口 所 所 号 口 


D 巨 仿 开 UTC ”DIST  EFOE 
EGLLZ7R 1350> 51 石 。1 
个 少 


加 国 , 辐 ,图 图 国 
必 广 王 这 Pr 
图 加 国 国 回回 
虽 了] 五 

< 

YD 

| 

况 

厂 

汪 





到 达 等 街 进入 定位 点 之 后 





环 机 进入 等 待 。MCDTU 等 待 页 面 显示 相关 的 等 待 数据: 

一 向 台 航 道 INB CRS) 

一 转弯 方向 〈 左 或 右 ) 

一 时 间 / 距 离 

一 最 迟 退出 等 待 的 时 间 和 相关 燃油 的 到 达 备 降 场 时 ， 没 有 额外 的 燃油 。 
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R FMS 假定 飞机 治 等 待 航 线 飞 一 轿 ， 并 且 相 应 地 修改 预测 数据 。 
当 等 竺 航线 由 航 段 时 间 《〈 而 不 是 入 段 距离 ) 来 定义 时 ， 系 统 修正 等 待 航线 





的 大 小 ， 它 随 目标 速度 变化 而 变化 。 
一 如 管理 速度 有 效 ， 系 统 利用 预测 等 竺 速度 计算 等 竺 航线 的 大 小 。 
R ”一 如 选择 速度 有 效 , 系统 利用 飞行 机 组 在 进入 定位 点 定 序 时 选择 的 目标 速 
上 度 来 计算 等 竺 航线 的 大 小 。 
一 当 飞 机 在 人 工 终 止 的 等 竺 航线 中 飞行 时 ，PFD 和 进展 页 上 显示 的 垂直 
俩 兰 是 飞机 当前 高 度 与 飞机 应 尺 高 度 乙 间 的 差 值 , 应 飞 高 度 是 指 当 飞机 
到 达 等 待 退出 定位 点 时 的 高 度 ， 以 便 在 下 降 航 径 中 正确 地 定位 。 
































等 待 
人 AI4DO1 > 
王 UTC ”SPDPZALT 
号 1 乙 气 也 ~FL TOO 
守 HOLD 1NM 
去 SPD 全 1z 2 垂直 偏差 
中 1256 了 >127 FL1OOD 
局 
本 2 SR 
避 
1zoo 
量 DEST UTC 下 降 
起 EGLL27R 1306 二 
号 航 径 
LL- 一 一 
LL- 





按压 “立刻 退出 IMM EXIm”( 飞 机 在 等 待 航线 中 ) 后 

预测 和 制导 假设 飞机 立即 返回 到 等 待定 位 点 。 

等 待定 位 点 定 序 之 后 ， 飞 机 将 脱离 等 待 航线 并 恢复 导航 。 

改行 计划 页 面 上 的 “立刻 退出 *GIMM EXITs ”提示 符 将 被 “恢复 等 待 
*(RESUME HOLD5” 所 蔡 代 。 





F 展 己 M 
本 工 姜 
D14O0L 企 忆 瑟瑟 
HH 避 寺 证 
HOLD 上 L 扎 己 C 
仁 瑟 也” 
D140OL 了 定 5 
己 工 加 二 玉 
BEBISS 了 之 所 人 字 
己 马 马扎 汪 


BIGD2A 13DOD 


DEST UTC 
EGLL27R 13D25 





人 4 巧 La 3 上 
人 位 3 P 人 > 
tm 匠 Du Ps 上 
克 友 罗 罗 





FFC5-D4-D410-021-B00D18A 
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退出 等 待 的 程序 

一 位 置 ( 若 按 讨 “立即 退出 ”， 飞 机 将 在 下 一 次 飞越 定位 点 时 退出 等 待 。 

一 位 置 C) 若 按 庄 “ 立 即 退 出 ” 飞机 将 立即 转向 将 要 退出 等 待 的 定位 点 。 

若 管 理 速度 工作 ， 计 算 机 将 设 定 目 标 速度 为 当前 阶段 的 适用 速度 (如 速度 

强制 ， 经 济 速度 ， 或 速度 限制 )。 

计算 机 然而 将 预测 建立 在 假定 继续 治 下 降 航 径 飞 行 (如 飞机 在 下 降 ) 的 基 

础 上 。 

若 下 降 模 式 接 通 ， 则 以 下 规则 适用 : 

一 等 待 航线 从 不 包含 在 下 降 航 径 的 计算 中 。 

一 及 行 机 组 不 能 在 等 竺 退出 定位 点 输入 高 度 和 速度 强制 。( 这 只 能 在 等 街 
进入 定位 点 才 人 允许)。 

一 下 降 阶 段 ， 对 于 有 人 工 终止 的 等 竺 航线 而 言 ， 垂 直 制 导 要 求 -1000 英尺 
/分 的 下 降 率 ， 但 当 计算 机 进行 垂直 制导 计算 和 预测 时 ， 它 认为 强制 高 
度 还 要 作用 到 更 后 的 飞行 航 径 。 系 统 将 不 允许 飞机 下 降 到 下 一 个 强制 高 
度 以 下 。 知 飞机 达到 了 下 一 个 强制 高 度 ， 它 将 改 平 ， 并 且 高 度 强 制 模式 
会 接 通 。 

按压 恢复 等 待 (RESUME HOLD) 

大 飞 行 机 组 按压 了 靠近 “恢复 等 待 ” 劳 的 行 选 键 ， 尺 机 将 保持 在 等 待 航线 

中 ， 此 时 再 次 显示 “IMM EXIT( 立 即 退出 ) 

此 后 ， 每 次 飞机 改过 等 待定 位 点 ， 系 统 都 将 按照 再 等 待 一 圈 来 更 新 预测 。 
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等 待 航线 进入 

FMGS 提供 三 种 等 待 航线 进入 方法 : 
1. 直接 进入 

2 作业 和 惠 进 天 

人 人 过 大 





FFCS-D4+-D41D- 品 23 号 DD1AA 





1. 直 接 进 入 





FFC5-D4-D0410-0235-B0D18RA 
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2. 修正 角 进 入 





FFC5-O4-D41D0-D24 一 RD 昌 1R 丰 


Lo 
口 | 
忌 
> 


1.12? 


且 要 音 台 航 段 距离 





FFC5-0a-0410-024-BO001AA 





吏 : 妨 必 庆 万 爷 苦 匀 做 译 必 琅 崭 民 大 砂 下 让 太 房 砂 人参 郊 太 过 入 罚 “ 菏 绪 ” 
大 ，FMGC 必 矿 复 形 多大 历 甫 认 MM 磊 亢 一 天 让 入 亡 六 。 《万 夯 永 枫 
大 妈 一 点 ， 不 有 区 为 鼻 FMGC 女 绍 。 
琅 《 厄 矿 夺 办 嚼 历 称 疼 让 入 和 帮 记 M 苏 碟 扩 廊下 妖 直 化 抄 与 华人 蔡 魏 疆 
局 后 胡 协 仙 f 阴 到，《 庆 将 殉 万 砂 入 。 











FFC5-DOA-DO41D-DZza4+-COO1RAA 
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插入 等 待 ( 带 有 人 工 终 止 的 等 待 ) 的 程序 
等 竺 提示 符 号 使 改行 员 能 够 在 修正 航路 点 或 当前 位 置 输入 带 有 人 工 终止 
的 等 待 航线 〈(HM )。 
飞行 机 组 从 当前 位 置 (PPOS) 或 一 个 航路 点 的 横 同 修正 进入 等 竺 页面 











O 


LAT REV FROM PPOS LAT REV FROM VNE 


442DDD1-SNXDTT2 吕 DO 〇 -全 E 








< 

工 FIX INFO> FIX INFO> 
已 COFFSET LL XING7YINCRYZNO LL_ INGZINCRY7YNCO 

人 ] C JJ"*/C 3JXC CC ]JMc 3]c 3] 
1 NEXT WPT 

《 
司 NEW 串 巨 入 下 

忆 AIRWAYS> 
1 

忆 [j] 加 ] 
mn 

一- 上 CE 二 

个 在 当前 位 置 的 横向 修正 在 一 个 航路 点 的 横向 修正 


一 选择 当前 位 置 PPOS) 或 适当 航路 点 的 横向 修正 。 


一 按压 等 待 提示 , [3L] 键 。 
R 如 适用 ， 创 造 一 个 临时 飞行 计划 ， 数 据 库 中 的 等 待 被 提交 。 
如 数据 库 中 的 等 待 不 可 用 ， 计 算出 的 等 待 ” 提 交 。 


一 检查 并 修改 ( 知 需要 ) 等 待 数据 。 


一 检查 临时 飞行 计划 并 将 其 插入 ( 若 适 用 ) 。 





COMPUTED HOLD AT 
INB CRS 
125? 
TURN 
民 
TIMEY 记 工 筷 工 
1-S75s- 口 


上 六 全 T 巨 区 工 下 
UTC FUEL 
了 宇 口 王 五 - 王 


轴 


心 , 1 起 哆 > 
一 下 | 二 呈 
4 中 区 mw 

加 和 1 


INSERTx 





FFC5-D4-0410-025-B0OD1AA 


删除 等 待 ( 带 有 人 工 终止 的 等 待 ) 的 程序 
一 按 删除 正常 航路 点 的 方法 在 飞行 计划 中 直接 清除 等 待 。 
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俩 置 多 许飞 行 员 在 当前 飞行 计划 中 设 定 一 个 同 左 或 癌 右 的 横 癌 俩 置 。 











插入 后 ， 尺 机 从 当前 位 置 PPOS) 平 行 往 离 飞 行 计划 , 直到 设 定 等 待 航线 的 

第 一 个 航路 点 (WPT) 或 跑道 之 前 的 最 后 一 个 航路 点 。 

大 多 数 情况 下 ， 信 置 用 于 航路 ， 因 为 执行 的 空中 交通 管制 (ATC) 许可 或 

预计 沿 飞 行 计划 航路 避免 坏 天 和 气 。 

从 当前 位 置 的 横 癌 修正 进入 。 偏 置 可 在 1 海里 和 30 海里 之 间 设 定 ， 增 量 

为 1 海里 。 

插入 后 ， 飞 行 计划 页 面 的 标题 显示 为 OFEST《〈 偶 置 ) 字样 ， 在 导航 显示 上 

偏 置 的 飞行 计划 用 绿色 实 线 显 示 ， 原 飞行 计划 用 绿色 虚线 显示 。 

偏 置 可 用 以 下 方法 清除 : 

一 自动 清除 (等 竺 航线 ， 进 近 ) 

一 使 用 清除 CCLR ) 键 人 工 清除 。 

玉 : 态 必 万 友 大 必 庆 让 “《 动 让 ” 太 万 记 盘 入 插入 FMGS 了 可 入 态 有 基 人 多。 
退 天 外 加 KMCDU 多 关 NTR7OUT OF RANGE( 挫 入 起 洲 而 才 


给 入 ”人 





























LAV REV FROM PPOS LAV REV FROM PPOS 











志 E 9 
呈 FF 人 ET 

L5 
已 

T 四 [oj 
中 

C 四 [9 
1 

电 [5 [5 
叶 

插 INSERT 火 | [名 ] 
1 

SS 家 
L 

LL 


凶 
品 
英 
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插入 偶 置 
一 在 “ 飞 当 前 位 置 ”选择 横向 修正 (PPOS) 
一 写 入 需要 的 侦 置 距离 和 方向 (如 LS 或 SL)。 
一 按压 [2L] 将 偏 置 输入 到 偏 置 区 域 。 
一 按压 [6R] 激 活 偏 置 。 


CE ALL 
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飞行 机 组 操作 手册 横 问 功能 





FROM OFST 一 
UTC ”SPDY7ALT 
LMG 120O5 YY FL33O 
UR -1 避 D 已 RGOO4= 了 4NM 
中 MM 已 了 之 芷 闻 - 呈 AFL 二 瑟 口 
UUBB 1 已 TRKODz 酝 = 和 4 也 
工 口 N 1 己 亿 之 
HOCOLC 
HOLD R SPD 
C 口 业 瑟 = 
CDN 了 也 全 也 
记 巨 立 开 UTC 
EGLLz2r7R 1300 


局 Cn 二 ee ro 人 
下 二 语 三 让 [ 下 
en 七 te Po 哺 
丙 机 村 本 





FFC5-04-D41D-D2F7 一 R 人 和 1AA 


人 工 取消 偶 置 


有 两 种 正 利 方法 可 用 于 取消 俩 置 : 


e 1. 选择 直 飞 某 航 路 点 《例如 下 一 航路 点 ) 
e 2. 在 “ 飞 自 点 FROM WPT)” 选 择 横 向 修正 (LAT REV) 


一 清除 偶 置 区 域 。 


顺序 001 | 修订 07 


6GS463TAS468 ILS APP AMB/D02。 


79 NM 
33075 1 让 





一 按压 [6R] 激 活 临时 飞行 计划 (取消 偶 置 )。 


输入 (2) 


LAV REV FROm PPOS 
4724D-<sNZDD1” 11-<E 
FIX INFO> 


DOFFSET LL XINGZINCR7NO 


5L [ JJ?AC ]”?ZC] 
<HOLD 








FFC5-04-041D-027 一 BOD1AS 


CEN ALL 


2R 


3R 


加 七 
玖 


加 





七 2 Po 
咕 [ 


LAV REV FROM PPOS 


OFFSET 
OD 


<ERASE INSERT 类 





钙 2 Po 3 
定 克 五 


四 
诗 
闫 
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备 降 功能 (ALTERNATIE FUNCTION) 有 两 作用 : 
一 检查 、 设 定 备 降 场 并 插入 尺 行 计划 。 

一 用 执行 备 降 (ENABLE ALTN) 指 令 起 动 改 航 。 
他 查 和 选择 备 降 场 


数据 库 中 可 储存 多 个 备 降 场 ， 并 指定 东 一 目的 地 。 飞 行 员 选 择 公司 航路 
(CO RIE)( 或 一 个 城市 对 ) 之 后 ,计算 机 将 优选 的 备 降 场 与 当前 飞行 计划 串 
起 来 。 

通过 备 降 场 页 面 可 答 阅 备 降 场 , 如 茶 个 选择 的 备 降 场 因 天 气 或 燃油 诛 因 不 
适用 ， 可 将 另 一 备 降 场 与 当前 飞行 计划 串联 起 来 。 

必要 时 ， 飞 行 员 可 将 额外 的 备 降 场 编 入 备 降 场 清 单 。 

备 降 (ALTERNATE) 页 面 提 供 目的 地 与 备 降 场 之 间 的 航 迹 和 距离 (航路 距 
离 或 直线 距离 ), 也 提供 燃油 管理 数据 (额外 燃油 , 假定 相关 机 场 为 备 降 场 )。 
这 些 数据 将 有 助 于 飞行 员 在 需要 时 改变 优选 备 降 场 。 

通过 目的 地 横向 修正 页 上 的 备 降 (ALTN) 提 示 即 可 进入 备 降 页 面 。 备 降 场 
与 目的 地 相 联系 。 


将 新 备 降 场 输入 飞行 计划 
如 优选 备 降 场 不 合适 ， 可 按 下 列 步 又 重新 选择 ; 
一 选择 MCDU 上 的 飞行 计划 键 
一 在 目的 地 行 选择 横向 修正 。 
一 选择 备 降 场 [SL] 键 。 
一 选择 机 场 代码 
一 插入 临时 飞行 计划 


六， 妨 无 乞 观 厅 扩 如 胡 努 笑 防 了 放 丰 ， 了 可 克 大 “无 次 际 妇 NO 4LTNM) 
《 启 矿 友 掀 让 两 姑妈 将 不 考 卢 次 飞 。 









































CE ALL 


@@A330 | 与 多 个 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 横 问 功能 顺序 001 | 修订 07 


LAT REV FROM EGLL 
So 2P-SNZOOOE7 -COW 
ARRIVAL > 


NEXT WP 忆 下 


ENAELE 
< ALTN 


选择 (1) <ALTN 


Un 十 | 心 和 
友 机 加 加 间 


<RETURN 





在 目的 地 行进 行 横向 修正 





ALTERNATES FOR EGLL ALTERNATES FOR EGLL 
TIN CO R TMN 忆 口 “R 


工 E 了 工 上 
EINN EGKK 
TIRK ”EXTRA DC 工人 T 


EINN 287” 10-4 7 了 72NM 


TRK EXTRA DPIST 
EGGKK 1522” 12-2 121NM 


所 E 扣 KK 152” 12-2 121NM 
OTHER ALTN 
CC 3 


< NO ALTN 


<EINN 2387” 10-4 72NM 
DT LTN 


HER 人 扩 


CC ] 
< NO ALTN 


了 负 mm 
思 轧 用 


四 国 目 四 罩 晶 
四 
上 
已 


恬 和 必 区 ro 相 
人 让， 三 下 > 广 E 


1 


<RETURN <ERASE INSERT 二 


FFC5-04-0410-029-RADD18R 





其 它 备 降 场 的 选择 
去 万 一 备 降 场 的 燃油 管理 信息 ， 可 选择 “其 它 备 降 场 (OTHER ALTN)” 行 
得 到 。 


一 在 目的 地 行 选择 横向 修正 。 
一 选择 备 降 场 提 示 符 [SL] 键 。 


一 将 该 备 降 场 的 代码 输入 括号 中 。 
。 如 该 机 场 不 在 数据 库 中 ， 新 跑道 页 面 将 自动 出 现 。 
“如 访 机 场 在 数据 库 中 ， 并 存 有 公司 航路 (CO RTE)， 航 路 选择 (ROUTE 
SELECTION) 页 面 将 自动 出 现 。 
一 选择 相应 的 航路 或 返回 到 备 降 场 页 面 。 
一 如 果 需 要 可 在 括号 中 输入 距离 ， 将 有 额外 燃油 量 (XTRA) 和 般 迹 (TRK) 
显示 。 


一 如 认为 合适 可 将 其 它 备 降 场 选 作 主 备 降 场 。( 额 外 燃油 量 和 距离 回 到 航 
路 (AIRWAY) 距 离 ) 。 


一 如 果 你 想 它 作为 主 备 降 场 插入 它 。 
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池 ， 一 书店 外 隐现 写 友 全 确 愤 录 OTFER 4LTNM) 厅 。 新 秀和 胃 “ 丰 魏 交 陈 
妇 ” 伏 后 厅 少 搞 秒 MM， 属 方 M 葵 入 闪 游 先 。 
考 疗 太 能 率真 万 冀 底 刀 OTPFER 41LTM 为 天 备 慰 妖 当 盛 和 万 矿 
区 化 瑚 搞 胃 浅 澳 办 和 交 奔 妇 。 
一 妨 必 天 帮 旭 丰 一 个 “友人 生殖 愤 舅 大 为 庆 毒 让 奶 坟 肖 过 巷 入 攻 认 努 尖 
必需 广 写 ”友人 生 将 耻 妇 ， 劲 么 艇 一 类 / 答 入 效 捧 房 为 立交 奈 奶 ， 历 
系 组 效 好 大盘 二 个 盘 奔 奶 。 









































ALTERNATES FOR EGLL EGLLVZEHAM 
上 LTIN 三 人 民 T 巨 
EINN LONAMS 
TRK 巨 XTR 六 品 工 所 下 FAWY 姜 宁 民 蕊 尸 氏 过. 甘 忆 长 

EINN 287?” 10-4 7 了 2NM DPIR CCLN DPIR REDFA 
<EGUF 226o。 12-.1 117NM 全 
<EGKK 152” 12-1 121NM 

OTHER LTN 

[ rc 

<RETURN 








<RETURN INSERT 大 
个 


EHANMN 





ALTERNATES FOR EGLL 
ALTN CO RTE 
EINN 

TRK ”EXTRA D 工 筷 T 
<EINN 287” 10 -8 7 了 72NM 


< 所 GKK 152” 12.1 121NM 
OTHER ALTN 
EHAMNM OO7sSs? 扣 - 芭 全 5S 口 





<EGUF 226"。 12.1 117NM 


[如 ] 
[9] 


<e ERASE INSERTX 
全 所 口 个 


ALTERNATES FOR ESGLL 
ALTIN CO RTE 








= EHAM LONAMS 

S <EINN 2z87” D-8 322ZNM 

e <EGUF 226” 2-1 17NM 

工 < EGKK 

EHAM 

< ERASE INSERT 

插入 @) 
环行 员 可 以 在 其 它 备 降 场 行 中 输入 距离 。 系 统 会 计算 这 段 距离 的 额外 燃油 

和 骸 迹 。 


CE ALL 
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备 降 场 预测 效 据 
下 列 数据 作为 预 训 基 础 : 








* 飞机 重量 为 到 达 主 目的 地 机 场 的 着 陆 重 量 

* 航路 距离 少 于 200 海里 ， 尺 行 高 度 层 为 FL220， 超 过 此 距离 发 行 高 度 层 
为 FL310 

* 成 本 指数 为 0 

* 恒定 高 空 风 《〈 如 同 在 下 降 风 页 面 备 降 区 域 输入 的 )。 

*x 恒定 AISA( 与 主 目的 地 机 场 相同 ) 

* 选择 公司 航路 后 使 用 航路 距离 , 无 公司 航路 时 使 用 飞行 员 在 其 它 备 降 区 
域 人 工 输入 的 直 飞 距离 。( 仅 用 作 初 期 预测 ) 























局 用 备 降 





通过 输入 在 修正 航路 点 之 后 (市 有 飞行 计划 不 连续 ) 的 备 降 飞行 计划 ， 飞 行 
员 可 以 改 航 。 

根据 当时 的 情况 飞行 员 可 以 调整 得 到 的 飞行 计划 (使 用 “ 直 发 ”， 或 者 增加 
或 减少 航路 点 )。 








LAV REV FROm ABE 
40” 和 43-GNZO75S” 之 7 - 卫 W 
FIX INF 局 > 
LL XINGZINCRZNO 
CC Js*LL JrL 要] 


NEXT WJ 户 下 


了] 


NEW 哺 巨 裤 工 


CC 了] 
站 工 RWAYS>> 


Cn Lu 吓 
[ [ [ 呈 
DB cm 也 Lo Pu 王 
五 囊 症 症 症 瑟 








<RETURN 





AIYO1T 一 > 
失忆 口 /ALT 


《DECELy>》 
人 C 之 恕 瑟 ” 
GLOUS 











+ 加 1 Po 哺 
下 [ [ [ [ 
心 en 七 y Pa 上 
五 姜 





cm 上 1 Pu 上 
站 [ [ [ [ 


DEST UTC 
KPHLZ7L O44 





直 飞 FEST1 点 


CEN ALL 
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如 何 尼 用 主 备 降 场 : 

一 在 飞 到 总 选择 横向 修正 (或 在 另 一 个 适当 航路 点 ) 
一 按压 局 用 备 降 场 键 

一 插入 临时 飞行 计划 


一 在 直 飞 输入 东航 路 点 并 调整 飞行 计划 。 


一 按 需要 调整 性 能 页 面 上 成 本 指数 和 进展 页 面 上 的 预 设 巡 航 高 度 层 (CRZ 
FIL) 。 


SB 


人 
ABE_ 一 一 、、ERPYP 。GA 
ABE05 飞行 计划 不 连续 。 
FESTI KPHL 
GLOUS 


启动 备 降 场 新 的 当前 主 飞行 计划 


FFC5S-0O4-0410-0D352 一 ADD1AA 





当 在 ABE 点 按压 启用 备 降 场 时 ,在 ABE 和 直到 目的 地 之 间 产 生 飞 行 计划 
不 连续 ， 备 降 航 路 被 连接 到 当前 的 飞行 计划 中 。 


CE ALL 
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直 飞 键 ( 直 飞 功 能 








行 员 用 直 飞 功能 建立 从 现在 位 置 至 现行 飞行 计划 中 任 一 航路 点 或 任意 
航路 点 的 下 飞 航 段 。 

指定 舱 路 点 可 使 用 识别 代码 (如 储存 在 数据 库 中 )， 或 纬 /经 度 、 地 点 /方位 / 
距离 ， 或 地 点 一 方位 /地 点 一 方位 输入 。 


证: 萎 户 动 登记 类 MP) 臣 《 廊 陛 下 化 (FD) 在 丰硕 /11 大 下 或 谣 内 妨 斋 式 几 ， 
大衣 局 6DRRTO)Z 防 崩 磊 让 凶 和 认 项 元 。 


通过 直 飞 键 可 以 得 到 3 种 功能 : 

一 直 飞 功能 确定 了 从 当前 位 置 到 一 个 指定 航路 点 的 直 飞 航 段 。 
选择 直 改 的 同时 ， 接 通 NAV 模式 。 

当 飞 行 员 使 用 直 飞 ， 当 前 位 置 (PPOS) 变 成 “来 自 ” 航 路 点 并 且 当 前 
的 斥 行 计划 把 它 显示 为 (TP)〈 转 芍 点 )。 

一 直 妨 正 切 功能 确定 了 沿 着 直 飞 捧 段 的 正切 航路 点 。 这 些 航路 点 是 原来 
式 行 计划 中 飞机 位 置 和 特定 航路 点 之 间 的 航路 点 在 直 飞 航 段 上 的 投影 。 
选择 直 飞 / 切 台 的 同时 ， 接 通 NAV 模式 。 

一 直 久 截 获 功能 允许 确定 一 个 插入 航路 点 的 特定 的 径 向 线 向 台 或 背 台 。 
当前 的 飞机 航 迹 用 来 计算 与 特定 径 向 线 截获 点 。 

在 选择 直 飞 /截获 功能 的 同时 ，NAYV 模式 被 待命 。 

ND 上 将 直 飞 航 段 显示 为 当前 飞机 位 置 和 特定 航路 点 之 间 的 一 个 临时 飞 

行 计 划 。 如 果 选 择 直 飞 / 截 获 功 能 ， 当 前 飞机 航 迹 和 截获 径 向 线 之 间 的 角 

度 大 于 160 度 时 ， 航 段 不 会 显示 。 
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直 飞 航路 点 的 程序 


情况 1 “ 飞 到 ”点 在 飞行 计划 之 中 
例如 ; 直 飞 到 FRZ 


一 在 MCDU 上 按 讨 直 飞 (DIR) 键 。 
一 按 庄 “FRZ” 旁 边 的 行 选 键 






DIR To TOP GEN BERGOK 
炎 C 了 
下 局 忆 号 雪 车 民 已 1 却 生 瑟 忆 NM 
TOP 了 1 口 卫 了 - 了 号 /FL 卫 马 口 
UBZ2S ， TRK1Z2 GO 
GEN 口 至 口 
(人 U 蕊 全 握 
BEROK 1ozs7 
胡 站 后 
选择 。 z 1O43 
U 马 二 S 
ANC 1 号 忆 
FROM AI5Sc12 全 
民 UTC SPDYALT 
呈 平声 户 1OT1 号 FL 人 SOD 
可 D 工 RECT 1OSNM 
忆 FRZ -1 号。 -了 & /FLoOD 
1 UE 之 己 TRK TO 写 4 1 口 
二 ANC 1o4a7 7 
Im 
局 已 二 也 
世 NUTRO 1os> 
屏 
过 ARPIK 1os7 
1 DEST UTC DIST EFOE 
LGAT33R 1212 ， &17 35 
+ 
站 
< 人 EE 
2 结果 产生 的 飞行 计划 及 ND 显 示 
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情况 2 “ 飞 至 ”点 不 属 飞 行 计 划 
R 例如 : 直 飞 ABC (ABC 是 标识 符 、AxxByyy 或 PBD 或 PBX) 


一 按 讨 直 飞 (DIR) 键 。 
一 在 草稿 行 写 入 航路 点 标识 符 (例如 ABC)。 
一 按压 [1 将 “ABC” 输 入 “ 直 飞 ” 行 中 。 





妆 工 5 右 1 全 

[CI] 

马 尺 已 二 后 蕊 一 NM 让 
1OD22 -7 了 SFLZ2OD 直 飞 前 
TRKTz 之 。 避 口 
1 也 口 。 4 TOP 
已 二 所 人 GEN 
BEROK 1os7 " BEROK 
FRZ 

[nj] 

[ 台 ] 
芭 F R CO 产 工 所 后 一 
二 UTC SPDALT 
T-P 1o19 ZFLz2e T.P 
均 D 工 RECT 马 民 与 TS 了 三 4NIM 八 
识 下马 志 了 口 声 返 -了 把 7/ FL 二 马 口 
Il 
晤 --F-PLN DISCONTINUITY 一 一 
已 
二 TOP 41 口 妃 4 
已 U 蕊 之 运 
二 GEN 芋 口 入 之 
己 DEST UTC 已 工人 下 EFOE 
下 LGAT33R 12PE1T Sega 名- 和 4 
吕 个 
Le 
ev 











清除 不 属于 新 飞行 计划 的 不 连续 和 航路 点 。 
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使 用 直 飞 功能 的 特殊 例子 


一 如 飞机 正在 人 工 航 段 上 飞行 (SID 或 STAR 的 一 部 分 )， 飞 行 计 划 页 面 内 
将 显示 一 个 “飞行 计划 不 连续 (FE-PLN DISCONTINUITY)” 在 此 之 前 是 
人 工 (MANUAL) 字 样 ( 见 下 面 )。 

这 些 航 段 是 没有 被 定义 结束 航路 点 的 航向 或 航 段 。 





























e 人 
一 当 改 行 员 遇 到 飞行 计划 不 连续 ， 或 发 生 较 大 重 置 时 ， 扩 行 计划 页 面 上 将 

显示 “当前 位 置 一 飞行 计划 不 连续 (PPOS 一 FE-PLN DISCONTINUITY)” 
横 问 和 竺 直 计 划 管 理 制 导 都 将 失去 。 
目 动 驾驶 仪 或 飞行 指引 仪 将 返回 到 基本 的 航 癌 -入 直 速 度 ( 或 TRK FPA) 
模式 。 预 测 仍 可 用 ， 基 于 假定 飞机 从 当前 位 置 直 飞 下 一 航路 点 。 

忆 PPOS 9 ee ED 

5 [R 

s GEN 4141 -7 电 AFL ED 

BEROK 1 到 SD 


一 在 以 上 两 种 情形 中 ， 恢 复 标准 飞行 计划 的 唯一 方法 是 直 飞 (DIR TO) 某 
一 个 指定 航路 点 。 
R 闻 : 骆 和 盘 和 ， 太 要 阁 方 花 略 血 忆 页 历 敌 入 或 下 砍 六 天 月 4C4RS 葡 冰 
R h47T8SU( 霹 ) 办 大 拓 克 扒 数 多 ， 堵 么 户 必 功 散 不 也 历 。 
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直 飞 /正切 程序 
举例 : 直 习 /正切 BEROK 
一 按压 MCDU 上 的 直 飞 键 。 
一 在 草稿 行 上 与 入 航路 点 标识 符 《〈 示 例 : BEROK )。 
一 按 讨 [1L 也 以 便 在 直 飞 行 输入 航路 点 。 


一 选择 正切 点 功能 
显示 返回 飞行 计划 A 页 面 。 











瑟 工 1O 〇 1 准 工 如 口 1 
(2) DIR TO 和 DIR TO RADIAL IN 
C | G) BEROK [C 了]* 
输入 TOPGC BRG136” 33ENM WITH RADIAL OUT 
TOP 1O 之 之 -了 名 /FL 之 字 口 火 ABEAM PTS C ]? 
UBzeSs  TRKT2P= GO 选择 TOPFGC BRG13<s” 33NM 
N18EDD8 10so TOP 1DP -了 名/ FL 之 弓 口 
扎 闻 U 蕊 过 所 TRKTZZ2”> 五 口 
1D41 N13EOO038 1030 
U 马 之 所 三 了 
1D41 BEROK 1O 三 P 
UEB2S 卫 咏 
(全 1D5SS FRZ 1D41 





AITO1 
FROM UTC ”SPDZALT 
T _P 1ODzS 7SDOOD 
巳 REG 避 1 亏 = 乙 了 NIMI 
1D 生 1 -了 台 / FL 二 宁 口 
TRKT 人 人 E?” 扎 己 
N17EDDO7 1D4 坪 加 


L 


ABTOPR 


所 所 


BERSCOK 
U 已 人 三 全 S 
FRZ 1114 玉 
DEST UTC 
ARPT33R 12 


1 口 三 了 


广 | Fl 1 IT IE 
| | 巡 | | 名 | | om 
夯 | | 二 | | 部 | | 





FFC5-D04-0410-037 一 ADD1AA 


飞行 计划 A 页 面 





关 : 71. 奶 疾 在 局 6 谣 民 [人 帮 田 所 历 个 放 算 记忆 衣 硼 化 基 《万 太 革 不 让 
组， 劲 乞 户 6 大 懂 上 MM 胃 赤 太 奶 尼 MAMT 不 泛 级 角 洲 从 。 
2. 妨 多 《 玉 上 克 葵 入 一 个 绍 纺 肢 闫 列 MM 故 放电 和 耻 所 ， 肌 级 贡 局 甩 更 渐 
友信 太 各 项 更 靳 份 名 大 奶 记 (及 方 展 数 放 


N18E008 
TOP 本 SR 


-一 
Re 
-一 
-一 
-一 
2 | 


人 ~ 


ABTOP N17E007 


T-P 


FFC2S-D4-D410-0357-BDDO1AA 
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直 飞 /截获 程序 
一 按压 直 飞 键 。 
一 在 草稿 行 上 写 入 航路 点 标识 符 ， 


一 按压 [ID] 以 便 在 直 飞 行 输入 航路 点 。 








MCDU 在 [IR] 和 [2R] 行 中 显示 航路 点 同 合 和 痛 台 径 同 线 的 功能 。 
如 果 航 路 点 属于 飞行 计划 , 系统 将 飞行 计划 的 航 迹 显示 为 预 设 的 同人 台 径 
丫 线 。 机 组 可 以 进行 修改 。 


一 在 草稿 行 中 写 入 所 需 的 向 台 或 背 台 径 向 线 。 


一 按 讨 [IR] 或 [2R] 键 ， 在 所 需 行 中 输入 径 向 线 。 
在 ND 上 以 琥 班 色 虚 线 显示 输入 的 径 同 线 : 飞行 员 仍 可 以 修改 。 


一 按压 [HR] 或 [2R] 键 以 确定 直 飞 / 蕉 获 选择 。 
此 显示 返回 飞行 计划 A 页 面 ， 并 且 系 统 待命 NAV 模式 ， 并 且 接 通航 向 
模式 。FROM (来 自 ) 航路 点 是 在 选择 直 飞 /截获 时 的 飞机 位 置 。MCDU 
将 它 显示 为 向 台 或 背 台 。 


闻 : 71. 妨 美 狐 耻 认 不 属 无 《万 矿 动 ， 和 项 乡 几 DRTONNTERCEPT (应 
/ 碟 狂 ) 枯 帮 注 芯 动人 个 肋 路 所， 开户 左 芝 个 姑 耻 记 之 厅 和 大 入 一 
不 治 绥 。 

2. 度 碎 磺 犹 砍 游记 万 万 残 锣 车。 

3 了. 妨 妓 当 礁 [月 动 例 多 AM 《万 背 下 大 恋 丰 大 丈 息 姑 或 荔 砂 MAY 
着 份 。 
琅 锡 巷 澶 1 NA4Y 台 趟 ，N4Y 矢 份 。 巡 须 函 厄 万 诊 丢 狐 NM 甸 
万 或 妖 砂 硕 式 严 允 和 钊 人 认 。 
芒 赣 页 狂 房 度 外 无 120 度 ND 上 多 并 一 个 页 多 让 。 系 双 奈 统 更 
藩 以 民居 与 碟 犹 系 历 绕 胃 光 j 当 大 《天 话 观 人 夏 和 。 当 劲 区 瑟 狂 
上 席 认 ，N4y 砚 式 胡 姑 。 
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举例 ;向 台 径 癌 线 
R 直 斥 AMB- 径 向 线 200 度 向 台 
















[ [LN 
物 入 AMB 
区 ] DG4D -72/XFL3S5D | [BR] 
7S3NM o 7Y 
Dass1 -72/ FL3SsO 1/ 
TRKOD4” 1 
Das3 PP73/ FL3D1 / 
1G5 7 
Dass …/ FLzs3S | [ 哆 ] 崔 V 
47 
/ 
D7oOz >* 上 25DO7 FL1IOO | | 闪 | 
器 ) 4 个 呈 / LMG 
me ae 
输入 直 飞 AMB 
FEBS1 
DPIR TO RADIAL IN (4) 
[9 | 大 AMB 1845 交 
WITH RADIAL OUT 输入 
区] | 关 ABEAM PTS [C ]j"。 | 加 
蕊 ] | LMG oaso -72/ FL3Ss5O | [B] 
72>NM 
CTVD) D7oo -72/ FL3SsSO 
TRKOOQOA 1 号 
AME oO7oz 273/ FL3S01 | [ 约 ] Fes1 
1 DPIR TO RADIAL IN 确定 
G) 区] | VILRO 。” D7os /FL2S 地 火 AMB 200"* | [可 -一 一 
2DD 个 WITH RADIAL OUT G) 
写 入 世 ] | *ABEAM PTS c ]"” | 四 
预 设 的 径 向 线 数 据 
2 一 、| 下 LMG Das -7927/ FLSSO | | 邓 j 
(AMB 在 飞行 计划 中 ) 加 FeNM 
修改 向 台 径 向 线 (CTVDy) ozoo -7e/ FL3SsO | [中 
TRKOOA4A” 1 所 
辐 ] | AMB O7oPz 2P73/ FL3SO1T | [ 品 ] 
1G 
[区 ] | VILRO Dz7zO5S AFLPS 瑟 
粘 
确定 新 的 径 向 线 
FROM Fes1 ~ 
AMB UTC ”ssPpyALT 
[| IN-BND Deso -72/ FL3SsD | [ 隔 
起 BRGoo4” SF7NM 
天 蔬 ] | TVD) D7os -SBSD/ FL3S5O 
书 CDOT7” TRKOOAS 17 
D7o 上 s ”2zS3/ FL3SO1 
2 回 | AMB 回 
避 截获 点 VILRO ozos 
让 5 多 <sPD? 加 
! -9-LMG 《LIM) DO715 *250/ FL1oo | [ 允 ] 
村 多 PEST UTC ”DIST  E 巨 FO 
过 Y LFPODO7 ozz7 2O7 16-5 
z 加 人 
1 淮 / 
芯 伦 y Te 
介 飞行 计划 A 页 面 
《> 下 
Wi 
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举例 : 背 台 径 办 线 
R 直 飞 AMB- 径 向 线 200 度 背 台 





D7DA4 -7e27FLSSOD 
72NM 
O715 “ -79/ FL3S5O | [ 纪 ] AMB 
TRIKOo4” ”1 所 6 7 
O717 ”2z73/ FL301 | [与 ] / 
1 二 用 
O7T1e "7 PtL 了 有 屯 1 
在 忆 
O727 *25o0A FL1O0 | [G] 众 '/ 
4 个 人 他/ 
入 LMG 


输入 直 飞 AMB 


FE 已 ES 

DIR TO RADIAL IN 

大 AMBB 1 如 4 火 [加 四 
ITH RADIAL OUT 

类 AEBEAM PTS 局 习 二 


LMG D7os ” -797 FL3SSOD 
7eNM 
《TVD) O715 -797 FLSS5OD 
TRKEODOA” 1 己 
AMB DO717 273A/ FLSO1 
1 二 
VILRO OD7ZPO "AI FL 号 
20D 汪 个 


FEBST 
DIER TO RADIEAL 工人 
大 AM [ ]。 
WU 工 了 HH RADIAL OUT 
炎 ABEAM PTS 200* 大 





回国 自 加 


四 加 四 站 上 回 口 







LMG O7OS5 -7927 FL3SS5OD 
了 FeNm 
输入 背 台 径 向 线 《TVDD) D7 1 二 -Yeoy FLSSOD 





TRIKEOOAY 1 己 
内 M 巨 D717 ”>73SA FLSD1T 
下 未 
VILRO OF7ZOD 1 YY 和 | 了 所 蕊 
4 个 


确定 背 台 径 向 线 


FROM FEBS1T 
UTC ”SPD7AALT 
OUT~-END OO7Os -7S2A FLSSOD 
AMBEZODOO BRGPOO” 
MANUAL “Dzze -SSD/7 FLSSO 


一 一 F-PLN DISCONTINUITY-- 


《TVADD) DO7z21 -3OA FLSSOD 
双手 

VILRO DO7ZE5S 人 卫 号 了 AFLE5 瑟 

DEST UTC DIST  EFOB 

LFPOO7 DO744 二 41 1S - 乌 


四 加 四 四 四 日 
四 四 四 国 国 回 





FFC5-04-0410-0D040-ADO1A 雁 
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飞越 (OVEFY) 键 


飞越 键 用 于 使 飞行 管理 制导 计算 机 飞越 东 一 特定 航路 点 或 导航 合 。 为 了 使 
用 飞越 键 。 


一 按压 “飞越 (OVEFY)” 键 。 
草稿 行 出 现 “ 人 ”符号 。 


一 按 讨 需要 飞越 的 航路 点 附近 的 行 选 键 , 将 其 插入 。 在 这 个 例子 中 为 [3L]。 











< 

< 

S 
一 
过 

下 一 

轩 

三 加 
时 DIST  EFO DIST  EFOE 

呈 LFPG1O 411oo 马扎 全 瑟 - 生 
六 

LL 

LL 


LFPG10 1719D5D 马扎 全 吾 - 入 
入 


个 业 个 业 











飞行 员 不 能 取消 飞越 程序 。 如 不 再 需要 飞越 你 插入 的 航路 点 ， 可 视 情 
况 使 用 直 飞 ODIR TO) 至 下 一 航路 点 或 使 用 航 癌 模式 。 


CDN CDN 





LMG LNMG 
没有 飞越 有 飞越 


FFCs-04-0410-041-BDOG1RAA 





飞越 功能 使 你 飞 越 通过 菏 特 定 航路 点 ， 然 后 再 将 飞机 返回 大 圆 航 迹 。 
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飞行 机 组 操作 手册 枝 问 功能 修订 07 
飞行 员 通过 进展 页 面 PROG) 上 的 “位 置 更 新 [UPDATE AT ”功能 可 在 对 
FMGS 计算 的 位 置 CFM 位 置 及 偶 移 ) 进行 人 工 更 改 。 

使 用 此 功能 时 应 特别 小 心 :在 到 达 一 个 指定 的 位 置 时 ， 系 统 依据 改行 员 的 
估算 ， 这 可 能 是 不 准确 的 。 





ECON LCLB 
CRZ OPT REC MAX 
FL2920 FL35O0 FL3230 


ECON CLB 
CRZ OPT REC MAX 
FL292D FL320 FL32D 


权 
之 


居 他 
下 下 | 


Lu 以 站 
呈 了 


蕊 尺 后 ”7YD 工 全 下 
了 


U 户 巴 有 ATEE 只 下 

类 上 了] 

VOR TYAYFRE 人 六 C 耻 F REGY7AAORD 
TOUZ117-7 LOW 115Ss-&7ZGAI 
HUPAR 


CONFIRM UPDATE AT 
4444-3SNXZDDz24S-OE HUPAR 类 
VORTZFREQ LOW  FREG7AVOR 之 
TOU711T7 -了 134S -名 / CAI 


nn 必 
村 机 
un 
站 呈 





FFC5-DO4-0O410-D42-aAOD1AA 


一 在 草稿 行 中 写 入 想 要 更 新 处 的 导航 台 (或 航路 点 或 机 场 ) 代码 ， 或 坐标 
或 PBD (地 点 方位 距离 ) 或 PB/PB 〈 地 点 方位 /地 点 方位 )。 

一 按压 行 选 键 [SDL] 将 代码 输入 “位 置 更 新 UPDATE AT ” 行 。 该 点 的 坐标 
及 其 识别 代码 ( 若 不 在 数据 库 中 ， 则 出 现 “ENTRY” 字 样 ) 将 出 现在 该 
行 。 

一 当 你 估计 飞机 正在 该 位 置 点 时 ， 按 压 行 选 键 [SR] 起 动 更 新 。 

邮 : 敌 成 修 匣 更 荔 之 后 ， 釉 有 佐 禾 廊 矿 作 等 许 差 太 人 砚 荔 在 抢 。 葬 华 
也 般 佐 钊 至 “ 虹 般 糯 度 愤 级 NAVACCUR DOWTNGR4D)” 丈 “ 旦 舅 
办 度 和 天 级 (WMAVACCUR UPGRA4AD) ”和 褒 筷 观 。 
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如 “位 置 更 狐 (UPDAIE AD ”使 用 不当， 将 破坏 FM 位 置 。 
一 在 无 线 电 导航 履 兰 好 的 区 域 : 
。 如 果 更 新 的 误差 小 ， 随 后 无 线 电 位 置 更 新 将 修正 FM 位 置 。 
“ 如 果 更 新 的 误 关 大 ，FM 将 不 接受 无 线 电位 置 更 新 ， 因 为 它 在 内 部 的 
“合理 性 测试 ”中 拒 收 多 个 导航 台 。 因 此 FM 位 置 就 上 只 能 是 混合 惯性 
基准 系统 位 置 ， 由 更 新 时 确定 的 位 置 侦 关 来 修正 ， 而 且 误差 将 保留 。 
一 在 无 线 电导 航 履 兰 不 好 的 区 域 , 无 线 电位 置 更 新 不 可 用 ,， 如果 FM 位 置 
不 正确 ， 将 在 进行 新 的 人 工 位置 更 新 之 前 保持 不 正确 。 
一 因此 ， 飞 行 员 仅 限 在 重大 位 置 问题 时 使 用 “位 置 更 新 ”。 



































例如 : 
*“ 在 地 面 时 ， 导 航 显 示 中 不 出 现 飞 行 计划 ， 且 选择 了 弧 圈 /罗盘 导 航模 
趟 ， 


。 如 出 现 “检查 飞机 位 置 (CHECK A/MC POSITION)” 而 且 位 置 监控 页 面 
指示 有 明显 的 位 置 不 一 致 。 
。MCDU 上 出 现 “CHECK IRS/FEM POSITION (检查 IRS/AFM 位 置 )” 
言 县 。 
。ECAM 上 出 现 “FMVIR POSITION DISAGREE (CFMVIR 位 置 不 一 致 )” 
言 轧 。 
霹 当 GPS 主 用 工作 时 ，FM 位 置 总 是 向 GPS 位 置 收敛 ， 速 率 取决 于 飞机 
的 高 度 。 因 此 ， 当 GPS 主 用 工作 时 ， 不 精确 的 “位 置 更 新 ”将 对 FM 位 
置 产生 暂时 的 影响 。 
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垂直 修正 功能 可 用 于 飞行 员 修改 飞行 计划 的 以 下 部 分 : 
一 速度 限制 

一 速度 和 高 度 强 制 

一 时 间 强 制 

二 人 风 

一 阶梯 礁 或 阶梯 下 降 

一 恒定 马赫 数 航 段 

行 员 按压 飞行 计划 A 或 B 页 的 右 行 选 键 选 择 这 些 功能 。 











工 AISD4 一 VERT REV AT ALPHE 

所 EF O 〇 已 WIND EFOB=14-< EXTRA= 口 -了 

中 15-.3 246” /076 
本 BRSGS1O4” 2SNM CLB SPD LIM 

一 25O71OOODO RTA> 
所 SPD CSTR ALT CSTR 

吏 一 [| xc 3 E 
洁 MACHZSTART WPT 

3 xE “ALPHE 
寺 <WIND STEP ALTS> 
叫 巨 所 下 UTC 记 工 气 荆 

KLGA2Z2 0058 636 <RETURN 
上 选择 





六 : 蔓 芳 (4.04.20) 太 弱 及 放 和 三 个 功名 : 所 、 记 记 黎 盘 丙 后 怎 乡 丈 数 务 
上 故 。 
友和 全 释 记 和 修 三 功 骨 有 和 一 茧 (4.05 )。 
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所 需 到 达 时 间 〈RTA) 
所 需 到 达 时 间 (CRTA) 是 指 必 须 符 合 横 问 飞行 计划 上 一 个 特定 航路 点 的 时 
间 要 求 ， 包 括 目 的 地 但 是 不 包括 起 飞机 场 和 来 自 (FROM) 航路 点 。 当 预 


测 适 用 时 ， 时 间 强 制 数 据 被 一 个 相关 舱 路 点 的 预测 时 间 押 代替， 由 一 个 星 
号 〈#) 以 突出 : 

一 如 果 预 测 符合 所 需 到 达 时 间 ， 星 号 〈*) 为 洋红 色 

一 如 果 预 测 不 符合 所 需 到 达 时 间 ， 星 号 〈*) 为 琥珀 色 。 

ND 上 没有 提供 特定 的 符号 。 

按照 清除 其 它 任 何 强制 的 相同 方法 清除 一 个 时 间 强 制 .如 果 上 自动 删除 一 个 
时 间 强 制 ，MCDU 上 显示 一 条 “RTA DELETED (删除 所 需 到 达 时 间 )” 
的 信息 。 


输入 一 个 所 需 到 达 时 间 
一 在 MCDU 上 选择 飞行 计划 键 
一 在 修正 航路 点 上 选择 垂直 修正 


一 选择 RTA 提示 符 〈2R 键 ) 
MCDU 显示 RIA“《〈 所 需 到 达 时 间 ) 页 面 。 


一 写 入 航路 点 的 标识 符 ， 必 须 在 这 个 标识 符 上 确定 时 间 强 制 


一 把 它 输入 开行 
RTA 提示 符 和 距离 指示 出 现 。 











-= 上 四 | 上 加 -一 全 
输入 输入 
MANAGED MANAGED 

UTC 
<RETURN <RETURN 1D0:15:30 
PUMAL -114500 
写 入 写 入 


1 


141=4 和 5= 1 
RTA ERROR 
MANAGED 士 口 也 = 1 


坝 三 仿 三 
nn 革 因 局 全 
万 尺 刀 丈 


UTC 
<RETURN 1D:15S:00 





FFCS5-04-0420-002-A1008A 


里 
吕 
zO 
D> 
已 
区 


@@A330 | 与 多 个 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 王 直 功能 顺序 100 
一 写 入 所 需 到 达 时 间 
格式 是 HHMMSS 〈 不 必 输 入 秒 ) 
一 把 它 输入 HR 行 中 


一 如 果 符 合 所 输入 的 强制 ， 检 查 2R 和 3R 行 。 
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为 了 接收 最 佳 的 预测 , 飞行 员 必 须 输 入 不 同 阶段 和 巡航 阶段 各 个 航路 点 的 
风 和 温度 的 数值 。 





系统 使 用 一 个 与 在 起 始 A 页 面 中 输入 的 对 流 层 相关 的 ， 来 给 定 高 度 的 温 
度数 据 来 优化 温度 剂 面 。 


起 始 飞 行 计 划 期 间 输 入 航 段 风 和 温度 


航 段 风 是 一 个 从 起 飞机 场 到 目的 地 机 场 的 平均 风量 。 飞 行 员 可 以 在 发 动机 
起 动 忆 前 在 起 始 B 页 面 上 输入 这 个 风 。 这 个 数据 通 币 由 航空 公司 的 运行 
部 门 在 计算 机 化 的 飞行 计划 进行 确定 。 

飞行 管理 制导 系统 不 会 考虑 备 降 场 预测 的 航 段 风 。 

只 要 没有 在 爬升 ， 巡 上 和 下 降 风 页 面 输入 风 ， 就 可 以 使 用 航 段 风 。 

当 怀 行 员 输 入 不 升 风 , 巡航 风 或 下 降 风 时 , 飞行 管理 制导 系统 忽略 航 段 风 。 


一 按压 INIT (起 始 ) 键 
一 插入 巡航 飞行 高 度 层 的 温度 


一 在 起 始 B 页 面 插入 航 段 风 
航 段 风 被 确定 为 顶风 风量 (HDXX，XXHD 或 -XX)， 或 者 为 一 个 顺风 
(CTLXX，XXTL 或 +XX )。 
飞行 管理 制导 系统 使 用 航 段 风 来 计算 初始 的 性 能 ， 时 间 和 燃油 预测 。 
一 检查 飞行 计划 也 页 面 上 的 预测 。 


一 对 于 备用 飞行 计划 而 言 ， 可 在 DES WIND (下 降 风 ) 页 面 上 输入 备用 这 
航 高 度 层 的 平均 风 。 



































邮 : 克 太 了 4C4ARS ( 专 ) 和 项 组 用 动 大 必 ( 观 拓 和 信 ) 所 。( 参 内 和 04.40 17) 





不 升 、 巡 航 或 下 降 风 被 输入 后 , 系统 不 再 使 用 航 段 内。 温度 和 风 被 输入 后 ， 
FMS 便 计算 ISA 襄 面 ， 而 且 P-PLNB 页 面 也 将 显示 预报 风 痢 面 〈 线 性 内 
推 和 繁 增 )。 
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人 航路 点 的 
本 全 和 请 上 垂直 修正 页 
TROPO <WIND 
360920 
<RETURN 
| OR 区 


CLIMB WIND 
TRU WINDVYALT HISTORY 
CC J?yVC 了 JZC 了] 


HISTORY WIND 
0D60” 70z20 FL2O0 





DO70D? 7O3D FL150 


O79? /035 FL230 
2& FL 
D67? /7042 FL292G 


0D652? /045 FL3S10 


昌国 四国 回 占 
四 四 自 回 罩 卓 


<CLIMB WIND SELECTx 


FFC5-D4-0420-003AA001AA 
四 加固 国 回 占 





起 始 飞 行 计划 期 间 输 入 风 和 温度 


当 完 成 起 始 A 页 面 并 且 一 旦 风 和 巡航 改行 高 度 层 的 温度 预测 可 用 ， 如 果 

有 很 大 的 差异 ， 飞 行 员 可 以 按压 风 的 提示 符 来 输入 这 些 数 据 。 

可 以 使 用 NEXT PHASE〈 下 一 阶段 ) 和 PREV PHASE“〔〈 前 一 阶段 ) 键 进 

入 不 同 的 风 的 页 面 。 可 以 滑动 巡航 风 页 面 得 到 不 同 航路 点 的 巡航 风 。 

飞行 员 可 以 按照 下 列 程序 输入 风 的 数据 : 

一 爬升 阶段 ; 方法 是 在 爬升 风 页 面 插入 历史 风 (HISTORY WIND) (在 最 
后 的 下 降 期 间 记 录 的 ) 数据 或 者 插入 风 的 数据 《〈 最 多 5 个 高 度 )。 

一 巡航 阶段 ; 方法 是 在 巡航 风 页 面 的 各 个 巡航 航路 点 上 插入 风 的 数据 〈 最 
多 4 个 飞行 高 度 层 )。4 个 高 度 层 对 于 所 有 的 巡航 航路 点 是 相同 的 。 飞 
行 员 可 以 在 这 个 页 面 上 输入 每 个 航路 点 和 目的 地 机 场 的 温度 。 

ES 方法 是 在 下 降 风 页 面 中 插入 风 的 数据 〈 最 多 $ 个 飞行 高 度 层 
/高 度 )。 

一 备 降 装 行 计划 ， 可 以 在 下 降 风 页 面 中 输入 一 个 到 备 降 场 的 巡航 飞行 
高 度 层 的 平均 风 数 据 。 


总 古 过 4C4RS 系 组 户 动 碟 儿 ( 现 拓 入 ) 记 h 数 锁 〈 寡 /条 外 04.40 )。 


和 输入 疏 升 后 ， 巡 舱 或 者 下 降 风 ， 系 统 忽略 航 段 风 。 
插入 了 温度 和 风 后 ， 飞 行 管理 制导 系统 计算 ISA《〈 国 际 标准 大 气 ) 剖面 并 
上 且 改 行 计 划 B 页 面 显 示 了 预测 风 的 放 面 “通过 线性 内 推 牧 生 的 方法 ) 
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风 输 入 的 规则 








当 在 一 个 空 的 行 中 输入 风 时 ， 必 须 同 时 输入 风向 /风速 /高 度 〈 或 飞行 高 度 
层 )。 每 个 括号 里 一 个 输入 值 。 

覆盖 书写 的 风 值 会 取消 以 前 的 风 值 。 

可 以 清除 输入 的 风 的 数据 ， 此 行 则 恢复 到 空 括号 。 不 能 清除 派生 的 风 。 

在 目前 的 高 度 上 输入 一 个 新 的 高 度 会 代替 所 有 巡航 航路 点 的 当前 高 度 。 对 
于 所 有 巡航 航路 点 , 在 被 覆盖 重 写 的 高 度 上 输入 的 任何 风 的 数据 都 会 失效 。 


输入 历史 风 〈 飞 行 计划 起 始 ) 


飞行 员 可 搬入 历史 风 ， 但 不 能 修改 此 页 。 
知 方便 的 话 ， 近 奈 〈6R) 所 示 符 进 行 搬入。 插入 后 ，[6R] 提 示 补 抑制 ， 但 
页 面 仍然 显示 风 值 ， 以 提供 信息 。 


输入 故 升 风 (飞行 计 划 起 始 ) 
知 历 史 风 不 方便 。 


一 从 起 始 A 页 或 垂直 修正 (VERTREV) 页 选择 爬升 风 CCLIMB WIND ) 
页 。 
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一 在 草稿 行内 写 入 新 的 风 值 并 输入 CENTER )。 





工 cLIMB WIND 

当 TRU WINDY7 AL T H 工 三 下 站 民 站 

口 0O2D。 /0D1D/VFLOSO WIND> 
wIND 

上 042”/D327FLO8O REQUEST 类 < 本 
已 

书 (2 ) 输入 ”一 一 [EL |cC "3 
计 NEXT 

半 PHASE> 
1 

已 
目 


加 
(1) 写 入 ”一 | DGO0” /06507FL2OOD 








在 爬升 ， 巡 航 和 下 降 风 页 面 中 输入 的 风 始 终 都 是 以 真 北 为 基准 。 

性 能 进 近 页 面 上 输入 的 塔台 风 以 磁 方 向 为 基准 。 

飞行 员 可 以 在 高 度 行 中 输入 “GRND 〈 地 面 )”， 用 于 目的 地 机 场 风 。 

当 让 升 阶段 工作 时 ， 疏 升 风 (CCLIMB WIND) 不 能 修改 。 

在 爬升 阶段 转换 时 ， 风 数据 的 颜色 从 监 色 变 成 绿色 , 任何 试图 对 风 的 修改 
都 会 触发 信息 “NOT ALLOWED (不 允许 )” 

系统 外 推出 所 有 较 高 高度 层 的 最 大 风 的 输入 。 

系统 在 两 个 输入 的 高 度 层 之 间 内 揪 出 风 的 数据 。 

















可 以 修改 让 升 风 页 面 


INIT 一 
CD RTE FROMZTO 


CLINMB WIND 
T-WINDZALT HISTORY 










20441 LSGGVLGAT 和 | Les6ZRE9s5 WIND>> 
ALTNVZCO RTE 
LGTS7LGATLSOD1 D42=”/D3PAFLT1SO 
FLT_ NBR 百 
ITS5 扣 12 ALIGN IRS 一 在 疏 升 风 页 口 了 DO” 7O 了 SAFL 了 S 口 
LAT 个 由 LONG 面 直接 输入 CRZ FL 
4512 .0N OO727-2E 风 的 数据 Daz。 /op42>AFL2eo 
CC 避 及 T 工 N 户 巨 区 
4O WIND> 
CRZ FLYZTEMP TROPCO 
FLZSOV7 一 和 4 二 子 所 口号 品 
口 生 了 字 ” 7 口号 忆 了 7F L 口号 口 
起 始 A 页 面 
CLIMB WIND HISTORY 
T-mINDAALT H 工 基 T 口 RY 
” 一 四 
本 C 3”xc 3xc 3 WIND> oso” ozoyzFLoso 
呈 
三 D7o” 7ozsOyFL1SDD 
已 
名 Dr=O= /7O3S3AFLzSOD 
um 大 FRRZ FL 
忆 67”7O4z7FL 之 字 口 
1 
= 
叶 
= <CLIMBE WIND INSERT 类 
三 
1 
必 进入 到 让 升 风 页 面 历史 风 页 面 
bc 
LL- 
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输入 巡航 风 和 温度 
在 起 始 飞行 计划 时 ,巡航 风 页 面 显示 所 有 帝 痢 空 括号 的 巡航 航路 点 。 在 空 














中 ， 只 会 显示 下 谤 航 径 的 航路 点 。 
一 选择 航路 点 的 垂直 修正 页 。 

一 按压 风 提 示 符 。 

一 选择 下 阶段 。 

一 滑动 ， 直 到 显示 相关 的 航路 点 。 

一 在 草稿 行 号 入 并 输入 新 的 温度 数据 。 


一 在 草稿 行 写 入 并 输入 新 的 风 数据 。 
可 通过 ACARS 页 输入 风 和 有 光 度 。 若 安装 有 ACARS， 参阅 4.04.40。 








VERT REV AT AMB 
EF 心 蕊 一 一 一 一 -一 巨 XT 展 只 一 一 一 一 - 一 


LCRZ WIND AT 上 MB 
TRU WIND7ZALT 









C 3*” /CC 3XC 3 
CLB SFPD LIM UTC CSTR WwwIMND 

2sOAFLTOO cC 了 REQUEST 类 国 < 后 
吕 瑟 PD 左 扎 下 民 ALT 辫 习 下 R 
局 [ 红 ] | cc 3 C 3 兴 | [B] [2 [B] 
下 PREY 
PHASE> 
已 护 关 于 YY 大 LT 下 NEXT 
<WIND STEP ALTS> c 3”"xc 3 PHASE> 
已 
中 匠 ] | <RETURN 区 ] | <RETURN 
本 [人 个 
过 
已 和 
按压 《由 5 入 人) 
人 > 
上 输入 人) 








若 预计 有 重大 的 兰 民 《〈 风 的 数据 大 于 30 海里 /小 时 或 30 上 度 并 且 温 度 大 
于 5 摄氏度 )， 机 组 将 在 空中 修改 输入 的 风 和 温度 。 

系统 派生 出 飞行 员 《 或 者 ACARS) 输入 的 风 的 数据 的 下 州 航 径 ， 直 到 
一 个 在 相同 高 度 层 输 入 了 不 同 温 度 或 者 风 的 航路 点 , 或 者 直到 了 最 后 一 个 
巡 舱 般 路 点 。 

按照 下 列 程序 确定 一 个 航路 点 的 预测 风 : 

一 如 果 一 个 航路 点 的 预测 高 度 符合 在 巡航 风 页 面 中 确定 的 高 度 , 预报 风 是 
对 应 于 显示 在 巡航 风 页 面 的 那个 入 路 点 上 ， 押 输入 或 者 派生 的 风 。 

一 如 果 预 测 的 高 度 位 于 巡航 风 页 面 中 输入 的 两 个 局 度 乙 间 , 风 辣 和 风速 被 
线性 内 推 。 
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一 如 采 预 测 高 度 高 于 或 者 低 于 这 一 组 巡航 高 度 ， 预 报 风 是 一 个 常数 ， 是 
这 个 点 巡航 风 页 面 上 显示 的 最 高 〈 或 者 最 低 ) 高 度 上 所 输入 的 或 者 派生 
的 风 的 外 推 值 。 

在 飞行 中 , 飞行 管理 制导 系统 最 远 考 碟 到 飞机 前 方 200 海里 处 实际 测量 的 

风 以 一 直 更 新 风 的 谢 面 。 这 个 更 新 的 风 的 剖面 用 来 计算 预测 和 性 能 数据 ， 

但 是 不 同 机 组 显示 。 

巡航 风 页 面 以 蓝 色 小 字体 显示 派生 的 数据 ， 飞 行 员 《〈 或 者 ACARS ) 的 输 

入 以 监 色 大 字体 显示 。 


























六: 驹 笑 忆 页 历 友 厌 扫 并 4ACARS 或 大 纺 共 入 /负数 天 。 生 和 比 参 不 佐 复 大 矿 
旬 所 或 下 涛 双打 /hy 数 狂 〔〈 灰 万 洲 动 B 页 历 ) 
示例 : 








测量 的 风 E F 
26607155 大 升 顶点 






FL350 






SS D【《 预测 高 度 FL330) 
当前 位 置 5 阶梯 叹 逢 














300/80 7350 3107457350 310/45 7350 


巡航 风 250/50/310 。 250/50 /310 ”3007807350 
280/740 7310 280/740 7310 280/140 总 10 


在 航路 点 [JI]I]LI]CI]C] 280/407310 





志 页 面 [LJXLJILJ| L[LJLJIJ |LLJLJICJ]J LJLJA IJ 
己 

三 

由 

名 

上 飞行 计划 B 260/155 260/55 280740 290/60 310745 310745 
页 面 测量 的 风 “派生 的 测量 风 ”输入 的 风 内 揪 的 风 输入 的 风 “派生 的 风 
已 

汪 

已 

下 _280740 300/80 

纪 派生 的 风 内 插 的 风 


输入 风 对 最 佳 飞 行 高 度 层 的 影响 


最 佳 飞行 高 度 层 的 计算 考虑 在 不 同 高 度 〈 在 正常 情况 下 , 在 不 同 巡 航 飞 行 
高 度 层 ) 上 输入 的 风 。 

在 相应 的 巡航 飞行 高 度 层 飞 行 时 , 进展 页 面 建议 的 最 佳 飞行 高 度 层 可 能 受 
到 在 之 前 巡航 飞行 高 度 层 输入 的 风 的 影 啊 ;: 这 些 风 将 目 动 扩 散 派 生 , 并 且 
可 能 与 实际 风 有 明显 的 侦 兰 。 

我 们 建议 以 下 程序 :如 末 在 较 低 高 度 派 生得 出 的 风 与 实际 的 风 有 显 若 的 偶 
兰 ， 在 这 些 高 度 上 输入 风 ; 或 者 如 果 不 可 用 , 在 当前 的 巡航 飞行 高 度 层 测 
量 的 风 。 
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输入 下 降 风 


R 及 行 员 可 以 在 五 个 不 同 的 高 度 层 或 高 度 上 各 输入 一 个 风 值 .这 些 风 数据 用 
于 计算 下 降 训 面 和 预测 。 











从 竺 直 修 正 页 面 或 者 巡航 风 页 面 中 : 
一 按压 WIND 提示 。 

一 选择 下 降 风 页 。 

一 最 多 输入 五 个 不 同 的 “ 风 / 高 度 ” 


垂直 修正 
过 航 风 (在 下 降 顶 点 或 者 目的 地 机 场 之 后 ) 


有 <WIND 
<RETURN 


PESCENT 人 
TRU WIND 







四 






(2 ) 芥 入 一 一 加 ] 
WINC 
” ZL JyZL ] REQUEST 火 
了 
了 


PHASE>> 





” ZL JZL 了 
ALTERNATE 

”AL JJ7FLZz2z2O 

” AD6S8V7FL3S1O 


tn 上 上 名 mm 己 
环 环 轧 向 六 





站 门 门 站 六 辣 辐 





FFC5-04-D420-008-RADOD1AS 


靖 且 站 


GD sx 


输入 风 时 ， 格 式 为 真 风 同 / 风 速 /飞行 高 度 层 或 高 度 〈《 英 厂 )。 

若 机 组 在 高 度 行内 输入 “GRND《 地 面 )”， 则 系统 将 使 用 相关 的 风 作为 目 
的 地 的 风 。 

下 降 齐 面 以 及 性 能 进 近 页 内 输入 的 垃 台风 被 修正 。 

《如 生机 场 是 以 磁 北 为 基准 的 ， 风 加 将 修正 磁 俩 送 )。 
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FFCS-D4-D420-D002-ADO1AA 


PESCENT WIND 


只 忆 己 R 


TRU WIND7ALT F LP 忆 良 ETR FINAL 





060" 70607VFL3S10 
WIN 
060* /0D50/FL200 。” REQUEST | 园 < 村 
六 
D602” 7Dz207FL100 D522s/ 10 D=196 
TRANS ALT L 
凡 | 050" 7O107FLO5SO [ap 4] | 4000 CONF3Sx | [4 
己 展 巨 AA AR 户 书 AWAYL 所 
04Ds /D1D/VGRND PHASE> 135 127 FULL 
恨 REXA NEXT 
C 3sxc 3axc 3 个 册 <PHASE PHASE> 
目的 地 机 场 的 真实 风 目的 地 机 场 的 磁 风 


输入 风 以 后 ， 怀 行 计 划 B 页 面 利用 人 工 输入 内 揪 得 到 的 数据 来 显示 所 有 
下 降 航 路 点 的 预测 风 痢 面 。 当 下 降 、 进 近 或 复 飞 阶段 工作 时 ， 下 降 风 不 能 
被 修改 。 在 下 降 阶 段 过 渡 时 ， 风 数据 从 监 色 转 为 绿色 ,任何 进行 修改 的 尝 
试 都 会 触发 信息 “NOT ALLOWED (不 允许 )” 








输入 备 降 风 





备 降 风 在 下 降 风 (DESCENT WIND) 页 输入 。 若 备 降 风 未 被 定义 ， 预 测 
按照 默认 为 零 的 风 值 计 算 。 备 降 风 可 以 在 任何 时 间 修 改 。 另 外， 备用 巡航 
(ALTN CRZ) 高 度 层 默认 为 : 

一 FL220， 如 果 备 用 飞行 计划 (CALTN F-PLN) 少 于 200 海里 。 

一 FL310， 如 果 备 用 飞行 计划 (ALTN F-PLN) 大 于 或 等 于 200 海里 。 
备 降 风 剂 面 如 下 : 














一 备 降 爬升 风 : 下 降 风 页 面 中 输入 的 备 降 巡 航 风 和 在 性 能 进 近 页 面 
中 输入 的 主 目的 地 机 场 风 之 间 的 平均 风 。 
一 备 降 巡航 风 : 如 条 在 下 降 风 页 面 中 没有 输入 备 降 风 ， 考 碟 主 目的 


地 机 场 “ 性 能 进 近 页 面 中 输入 ) 的 风 。 
如 果 飞 行 机 组 没有 输入 ， 则 假设 风 信 为 零 。 








一 备 降 下 降 风 : 备 降 巡航 风 和 EL 100 风 之 间 的 平均 风 。 
FL 100 的 风 = 备 降 这 航 飞 行 高 度 层 的 风 和 备 降 场 静 
风 之 间 的 内 插 。 
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输入 进 近 风 温 度 和 QNHL 

目的 地 的 风 在 性 能 进 近 (PERF APPR ) 页 的 3 纪行 中 输入 。 若 机 场 以 磁 北 
为 基准 ， 性 能 进 近 页 面 显示 磁 风 。 如 果 机 场 以 真 北 为 基准 ， 性 能 进 近 页 面 
显示 真实 风 。 

输入 的 风 被 复制 到 下 降 风 页 面 的 真实 风 基 准 在 地 面 高 度 CGRND ) 和 在 目 
的 地 机 场 的 飞行 计划 B 页 面 。 下 降 风 (DESCENT WIND) 页 的 地 面 输入 
也 是 同样 的 情况 ， 被 自动 复制 到 飞行 计划 (FE-PLN) B 页 面 和 性 能 进 近 
(PERF APPR) 页 面 〈 磁 方 癌 或 者 真 方向 ， 取 雇 机 场 的 基准 )。 

在 下 降 、 进 近 及 复 飞 阶段 可 修改 此 风 。 


葵 入 《2 ) 






































_ 加 四 国 
< 四 图 区 
: [ sy/f ”oz=267” 
= 四 国 区 
e 
忆 PHASE> PHASE> 
是 320710 
2 性 能 进 近 页 面 性 人 
写 入 (以 真 北 为 基准 ) ( 民 度 北 为 基 准 ) 

一 在 MCDU 上 选择 性 能 (PERF) 键 

一 按压 下 阶段 (NEXT PHASE) 键 (6R) 

一 写 入 QNH 和 温度 并 且 输 入 。 

一 在 草稿 行 写 入 地 面 风 【和 磁 方向 或 者 真 方向 ， 取 决 于 机 场 基准 ) 并 且 

输入 。 


六 :一 每 烷 盘 入 砚 后 ， 和 让 绢 历 亦 乾 荔 矿 售 ， 历 矿 ， 人 忆 一 过 和 苍 入 万 育 
太 拟 、 汐 度 天 ON 感 ， 必 太 复 引 往 更 水 矿 售 My 入。 
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恒定 的 马赫 数 航 段 











概 述 
飞行 员 可 以 在 垂直 修正 页 面 中 输入 一 个 恒定 马赫 数 阶 段 的 起 始点 和 结束 
点 及 其 相关 的 马 炙 数 。 


在 工作 的 飞行 计划 中 只 能 确定 一 个 恒定 的 马赫 数 航 段 ,并 且 在 第 二 飞行 计 
划 中 只 能 确定 一 个 阶段 。 在 备 降 场 飞 行 计 划 中 不 能 确定 任何 恒定 的 马赫 数 
航 段 。 
输入 一 个 恒定 的 马赫 数 航 段 
一 选择 MCDU 上 的 飞行 计划 键 。 
一 选择 一 个 航路 点 的 垂直 修正 。 
(不 包括 目的 地 机 场 和 备 降 场 飞行 计划 航路 点 )。 

一 写 入 马赫 数 / 起 始 航路 点 对 。 

R 只 输入 马 赫 数 或 者 航路 点 是 可 能 的 。 但 是 ， 对 于 第 一 次 的 输入 ， 必 须 输 














入 一 个 己 炙 数 。 
航路 点 必须 位 于 飞机 前 方 并 且 是 巡航 的 一 部 分 。 
一 在 4 行 输入 此 数据 


4R 行 显示 结束 航路 点 的 提示 符 。 


VERT REV AT GEANT VERT REV AT GEANT 








了 EF 心 全 二 1 定 - 寻 巨 久 下 民有 一 口 - 世 巨 F 心 马 二 1 二 - 媳 巨 基 下 民 六 一口 - 基 
e [CN] 局] [ER 
和 大 LBB 二 PD LIM 民 L 蕊 PD LIM 
相 二 SDA TDGODOOD RT> 2S5O71TOQOOO RT 
本 SPD 大 和 全 T 尺 naLT 世 STR 全 F 记 世 生 TR 
G XC 了] [ ] 大 炎 C 了 ] [ 
思 MACH7START WPT MACHYZSTART WPT END WPT 
SS 兴 [ ]/GEANT CC) -81/PUMAL LILUD | 加 < 一 人 
叶 
村 <WIND STEP ALTS> 输入 <WIND STEP ALTS> 输入 
十 
呈 <RETURN 区 ] | <RETURN 
上 -817PUMAL G) ESTAT 
下 瑟 入 
rm 一 二 
一 写 入 结束 航路 点 
士 击 和 V 何 目 wx 和 且 生生 立 [AN 
结束 航路 点 必须 是 巡航 的 一 部 分 。 
二 4 二 类 
在 4R 行 中 输入 此 数据 
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气压 基准 设 定 的 影响 
概述 











电子 仪表 系统 (EIS) 中 的 气压 基准 选择 旋钮 允许 改行 员 使 用 标准 气压 基准 
值 (STD)， 海 平面 大 气压 力 CQNH)， 或 者 机 场 标高 的 大 气压 力 CQFE 选 
项 ) 进行 气压 表 的 设 定 。 

选 定 的 气压 值 显示 在 电子 飞行 仪表 系统 (EFIS) 控 制 面板 上 的 基准 气压 窗 
内 和 主 飞行 显示 (PEFD) 中 高 度 刻 度 的 下 方 。 

气压 调 定 值 被 用 作 PFD 高 度 指 示 和 PED 目标 高 度 的 基准 。 在 飞行 中 还 将 
影响 MCDU 上 的 预测 高 度 和 下 降 轨迹 计算 。 

MCDU 高 度 预测 


FMGS 根据 横 癌 和 垂直 飞行 计划 中 的 数据 预测 飞行 计划 中 每 一 个 航路 点 
上 的 高 度 。 


在 地 面 


在 过 渡 高 度 以 下 ， 各 航路 点 的 预测 高 度 用 高 于 平均 海平 面 (AMSL ) 的 英 
矿 数 表示 ， 如 在 过 渡 高 度 以 上 ， 则 用 飞行 高 度 层 表示 。 强 制 启 度 也 按 同 样 
的 规则 显示 ( 英 矿 或 飞行 高 度 层 )。 

预 训 高 度 等 于 机 场 标 蜗 加 上 在 相应 模式 ( 讨 升 或 下 降 ) 中 到 达 各 航路 点 时 
必须 到 达 的 高 度 。 



























































OFF 
RUWY 
33R 
TO SHIFT 


机 


M 
FL APSZTHS 


[ J4 
TRANS ALT FLEX TO TEMP 
攻 台 口 口 
THR 了 ED 记 了 有 CC EN DUT 及 净 
2DOOOZ3OOO 之 伺 气 
NEEX 工 
PHASE > 


人 站 也 全 口 - 了 有 7/ FL 之 1D 
硬 呆 


《TCD) AFL 瑟瑟 口 
TOPFC 马 了 
BACHI 工 


了 加 


巴 工 入 下 


下 T 呈 站 呈 三 
局 轴 po 


z z 本 
人 产 1 了 上 四 种 | 
三 下 三 汪汪 区 


D 巨 所 下 U 
LGAT33R 1 之 之 口 宁 宁 所 





FFC5-D04-04350-001- 员 DD18RA 


飞行 计划 A 页 面 


CE ALL 


@@A330 与 多 个 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 其 它 马 能 顺序 001 | 修订 14 


飞行 中 














预测 高 度 等 于 飞机 当时 的 高 度 (相对 于 气压 值 调 定 ) 加 上 (或 者 减 去 ) 飞 机 在 
相应 模式 (爬升 或 下 降 ) 到 达 各 航路 点 时 必须 达到 的 高 度 。 
一 爬升 中 : 
位 于 或 者 低 于 过 渡 高 度 时 , 高 度 预测 和 强制 以 高 于 平均 海平 面 (AMSL ) 
的 英尺 表示 ， 在 过 渡 高 度 以 上 ， 则 用 飞行 高 度 层 表示 。 
举例 : 过 渡 高 度 为 5000 英尺 ， 斥 行 员 插入 高 度 强 制 8000 页 太 之 后 , 在 
R MCDU F-PLNA 页 面 上 将 显示 成 FL80。 
如 在 电子 仪表 系统 (EIS) 控 制 面板 上 选择 了 标准 气压 值 (STD)， 在 过 渡 高 
度 层 以 上 的 高 度 预测 和 强制 将 用 飞行 高 度 层 表 示 。 在 过 渡 高 度 层 以 下 则 
用 高 于 平均 海平 面 (AMSD) 的 高 度 表示 。 
如 在 电子 仪表 系统 (EIS) 控 制 面板 上 选择 了 海平 面 压 力 CQNH) 或 机 场 
标高 压力 〈QFE 选项 )， 高 度 预 测 和 强制 将 用 高 于 平均 海平 面 的 高 度 表 
示 ， 而 不 考虑 过 渡 高 度 。 
举例 : 过 渡 高 度 层 为 FL50， 斥 行 员 在 下 降 谢 面 上 插入 高 度 强 制 8000 页 
R 尺 之 后 ， 在 选择 标准 气压 STD 时 ，MCDU F-PLN A 页 面 显 示 为 FL80， 
如 选择 了 “QNH” 或 “QFE” 则 显示 为 8000 英尺 。 


PFD 上 的 目标 高 度 


PFD 上 的 目标 高 度 可 以 是 : 

一 FCU 上 选择 的 高 度 ， 或 

一 飞行 管理 的 高 度 强 制 , 如 果 接 通 爬 升 模式 或 者 下 降 模 式 , 预测 到 达 FCU 
选择 的 高 度 之 前 将 在 强制 高 度 上 改 平 发 使 强制 达到 。 

PFD 上 的 目标 高 度 与 气压 值 调 定 有 关 : 

一 如 选择 了 标准 气压 STD， 上 有 目标 高 度 将 是 飞行 高 度 层 。 

一 如 选择 了 “QNH” 或 “QFE”， 有 目标 高 度 则 为 高 度 或 高 。 

尺 机 相应 地 平 飞 。 


庆 : 妨 下 高 展 磺 狂 8(A417 尖 或 遍 度 移 角 下 狂 (AT CST3) 如 忆 或 变 和 气压 序 焉 
笼 ， 避 月 全 历 为 当 励 高 大 太 扩 区 扰 历 黎 好 彩 姻 遍 度 。 妇 41T+ 天 41T 
CS7# 台 陈 护 大 《大 村 狐 厅 动 FCU 焉 饶 遍 度 人 。 

一 般 奕 党， 应 渴 名 让 41T* 葡 41T CST* 碳 式 和 改变 气压 艳 泪 全 。 
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对 闭 有 QFE( 机 场 标 高 压力 ) 插 件 程序 的 飞机 的 说 明 


如 果 在 电子 飞行 仪表 (EFIS) 控 制 面 板 选 择 QFE: 

一 MCDU 预测 将 遵循 基本 规则 (过 渡 高 度 层 以 下 为 高 于 平均 海平 面 的 高 
度 ， 过 渡 高 度 层 以 上 为 飞行 高 度 层 FL)。 

一 在 MCDU 上 的 高 度 强制 也 将 遵循 基本 原则 。 

一 PFD 上 的 目标 高 度 将 以 QFE 为 基准 : 
。 如 目标 高 度 在 FCU 上 调 定 ， 飞 机 将 在 相应 的 场 压 高 度 上 改 平 飞 。 
。 如 目标 高 度 是 强制 高 度 ， 在 PFED 上 显示 的 目标 高 度 将 自动 调 定 到 经 

过 机 场 标高 修正 后 的 强制 高 度 值 。 



































| 
高 度 强制 4000 英 尺 〈AMSL) THR CLB | TcLB 
机 场 标 高 500 英 尺 已 选择 GFE 汪 司 导 ， 2 


FCU = 8000 feet 


头 王 3500 feet QFE 





FFCS-D4-D430-0D03-ADGO18RA 


序 


a) 在 离 场 和 进 场 程 序 中 的 高 度 强 制 应 设 定 在 导航 数据 库 中 ， 或 由 飞行 员 
在 MCDU 下 设 是 ， 
一 在 过 渡 高 度 以 下 用 高 于 平均 海平 面 (AMSID) 的 高 度 表示 。 
一 在 过 渡 高 度 以 上 用 飞行 高 度 层 FL 表示 。 
如 果 在 过 渡 高 度 以 上 一 个 高 度 强制 在 离 场 程序 中 被 定义 为 一 个 高 度 
(高 于 平均 海平 面 )， 尺 行 员 必 须 将 其 转换 为 STD。 因 为 当选 择 标准 气 
压 调 定时 ， 它 将 被 系统 或 制导 看 作 飞 行 高 度 层 。 
b) 在 疏 升 中 ， 当 到 达 过 渡 高 度 时 ， 必 须 在 两 边 的 电子 飞行 仪表 控制 面板 
上 同时 将 气压 值 从 QNH( 或 QFE) 转 换 到 STD。 
所 有 的 MCDU 高 度 预 测 及 高 度 强 制 以 及 PFD 上 的 目标 高 度 将 被 显示 
为 改行 高 度 层 。 
在 下 降 中 ， 当 AITC 指挥 你 下 降 到 过 渡 高 度 以 下 时 ， 可 在 两 边 的 电子 飞 
行 仪 表 控 制 面板 GEFIS) 上 同时 选择 QNH( 或 QFE)。 
此 后 所 有 的 MCDU 高 度 预测 和 强制 以 及 PFD 显示 的 目标 高 度 都 将 以 
高 于 平均 海平 面 的 高 度 (AMSL ) 为 基准 。 
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清除 键 (清除 功能 


清除 草稿 行 的 数据 或 信息 


单 次 轻 撤 ,， 投 压 “清除 (CLR) ” 键 ， 可 抹 除 章 称 行 中 的 最 后 一 个 字母 或 数字 。 
将 请 除 键 投 住 3 秘 钟 以 上 ， 将 抹 去 章 稿 行 中 的 所 有 数据 。 
按 动 清除 键 时 如 草稿 行 已 是 空白 ， 则 显示 “清除 (CLR)” 字 样 。 


清除 数据 行 


从 空 的 草稿 行 开 始 ， 按 压 清除 键 ， 此 时 草稿 行 中 显示 CLR， 然 后 再 选择 
布 望 清除 的 行 〈《 例 如 3L)。 
一 你 不 能 请 除 所 有 的 数据 行 : 
。 如 某 数据 域 有 了 预 设 值 或 FMGC 计算 值 ， 清 除 后 将 返回 到 此 值 。 
“ 孔 设 值 不 能 家 请 除 。 
一 在 飞行 计划 A 页 中 清除 强制 ， 相 关 航 路 点 上 的 速度 强制 和 高 度 强 制 将 
一 同 被 取消 。 
一 如 你 请 除数 据 行 是 飞行 计划 ( 主 或 辅助 ) 中 的 一 个 航路 点 , 你 将 航路 点 从 改 
行 计 划 中 清除 并 将 出 现 飞行 计划 不 连续 。 用 同样 方法 也 可 清除 不 连续 。 























SPDZYALT 





选择 

CLR 

AI1O01 

< TIME 全 PCDAALT 
芭 局] 
= 
生 (4) TRKe<s1T 41 
(3) DPISCONTINUITY 一 一 一 
己 
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发 动机 失效 

如 果 FMGS 探测 到 发 动机 和 失效， 出现 下列 情 况 : 
飞行 管理 部 分 


一 管理 的 目标 速度 被 立刻 设 定 为 一 个 由 飞行 阶段 确定 的 数据 。 
一 系统 自动 调 出 当前 的 性 能 页 面 ,在 IR 字段 中 显示 E.O CLR( 清 除 发 动机 
失效 ) 的 提示 符 ( 但 不 包括 起 飞 期 间 ， 到 达 改 航 点 之 前 )。 
知 飞 行 员 按压 E.O CLR( 清 除 发 动机 失效 ) 键 ， 所 有 的 发 动机 工作 预测 和 
性 能 将 恢复 。 不 能 再 次 返回 发 动机 失效 性能 ， 除 非 系统 探测 到 一 个 新 的 
发 动机 失效 状况 。 因 此 ， 如 果 探 测 到 实际 的 发 动机 失效 状况 时 ， 飞 行 员 
不 应 该 按压 E.O CLR( 清 除 发 动机 失效 ) 键 。 
一 进展 页 显示 所 建议 的 发 动机 失效 的 最 大 高 度 (E.0.REC MAX) 
一 MCDU 上 输入 的 所 有 预选 速度 都 被 删除 。 机 组 可 以 重新 输入 预选 速度 。 
一 如 果 输 入 了 阶梯 让 升 (或 者 阶梯 下 降 )， 它 会 被 删除 。 
一 时 间 强 制 被 删除 。 
飞行 制导 部 分 
一 所 有 选择 的 模式 保持 工作 (比如 ,“HDGTRK2”， “VS”” 和 “OPEN” 模 
也 斋 
一 在 速度 基准 系统 (SRS) 模 式 中 , 起 飞速 度 是 V2 和 当前 速度 中 的 最 大 值 ， 
但 是 不 会 超过 V2+15$。 复 用 的 速度 目标 是 进 近 速度 , 或 者 是 当前 速度 ( 知 
这 个 速度 较 高 的 话 )， 但 被 限制 为 VLS+15 海里 /小 时 。 
一 系统 在 起 飞 和 进 近 阶段 中 限制 自动 区 驶 仪 (AP) 和 飞行 指引 仪 GCD) 的 坡 
度 角 : 
。15?” 上 度 ， 当 飞机 速度 低 于 机 动 速度 ( 襟 囊 速 度 ， 缝 囊 速 度 或 者 绿 点 速 
度 )-10 海里 /小 时 
。 线性 增加 到 2$"， 在 速度 增加 到 机 动 速度 E，S 或 绿 点 速度 )-3 海里 / 
小 时 
。25"， 当 速度 超过 机 动 速度 (E，S$S 或 绿 点 速度 )-3 海里 /小 时 。 
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自动 推力 
系统 扩展 了 工作 的 发 动机 从 慢车 到 最 大 连续 推力 (MCT， 而 不 是 CL 推力 ) 
的 工作 范围 。 
发 动机 失效 时 ， 飞 行 模式 信号 牌 要 求 工作 的 发 动机 提供 最 大 连续 推力 。 
关 : 参 朵 1.22.30 大 赤 扩 图 动 衣 基 展 记 所 需 秽 刀 房 傣 护 荔 由 。 
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发 动机 失效 条 件 


如 果 出 现下 列 情况 之 一 飞机 开始 起 飞 或 者 在 飞行 中 , FMGS 会 认为 出 现 了 
发 动机 失效 : 
一 一 个 发 动机 主 开 关 关 闭 ， 或 者 
一 N2 (或 者 N3， 用 于 罗 罗 公司 的 发 动机 ) 低 于 慢车 状态 ， 或 者 
R ”一 一 个 推力 杆 角度 (TLA) 低 于 5 度 ， 并 且 至 少 有 另外 一 台 发 动机 的 推力 村 
R 角度 大 于 5 度 ， 或 者 
一 FADEC 显示 发 动机 失效 。 
发 动机 失效 标准 仪表 离 场 程序 的 操作 
如 果 在 数据 库 中 得 到 确认 后 , 一 个 发 动机 失效 标准 仪表 离 场 程序 (EOSID ) 
总 是 用 于 特定 的 跑道 。 在 SID 页 面 的 底线 处 显示 此 条 跑道 ， 并 且 可 以 人 
工 选择 离 场 程 序 。 
行 员 可 以 通过 选择 导航 显示 (黄色 实 线 ) 上 的 计划 模式 ， 也 可 通过 在 标准 
仪表 离 场 程序 的 页 面 上 来 选择 标准 仪表 离 场 程序 。 在 后 一 种 情况 中 ， 导 航 
显示 将 标准 仪表 离 场 程序 显示 为 临时 飞行 计划 。 
如 果 有 , 标准 仪表 离 场 程序 与 发 动机 失效 的 标准 仪表 离 场 程 序 的 共同 部 
的 最 后 一 个 航路 点 被 称 为 改 航 点 CDP )。 
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计划 模式 中 的 E0SID 
所 选择 的 E0S1D， 但 没有 插入 (无 论 选 择 与 否 都 会 显示 ) 
TOU/08 是 改 航 点 (DP) 
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在 改 航 点 之 前 出 现 发 动机 失效 


MCDU 在 飞行 计划 (FEF-PLN) 页 面 和 ND 上 将 以 临时 飞行 计划 的 形式 自动 显 
示 。 发 动机 失效 时 的 标准 仪表 离 场 程序 (EOSID)。 可 以 插入 或 取消 EOSID。 





6S140 TAS145 ILS APP Tou/08 150? 


150705 下 


FROM TMPY 


LFBO125R 
HT1T4G= 
TOU7OD8 
CT11 名 ” 
TOE<e- 
C 马 志气” 
TN 


户 


户 


产 


户 


-一 -F-PLN DISCONTINUITY 一 一 


Em Un 上 Ca Fu 上 
全 


户 


esERASE INSERT 关 
个 





FFC5-DO4-04350-DO08-AOO1RAA 


在 改 航 点 之 后 出 现 发 动机 失效 
R 一 保持 SID 轨迹 











R 池 : 故 动 认 夭 王府，ND MMS1D 为 喜 绑 大 大 入 参 考 ， 凡 方 盐 障 或 如 纺 
R 妈 为 盘 糙 乞 信 况 大 胃 复 优 从 璃 方式 ， 才 帮 膏 EOS1D。 
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在 减 推 THR RED) 局 度 以 下 


*x 管理 目标 速度 改变 。 

* 发 动机 失效 后 的 最 大 建议 高 度 显 示 在 进展 页 。 

* 性 能 起 飞 页 面 自 动 出 现 ,在 1R 字段 上 显示 “EO CLR( 清 除 单 发 )” 提 示 
符 。 

* 发 动机 失效 时 的 标准 仪表 离 场 程序 (EOSID) 作 为 临时 飞行 计划 显示 在 
MCDU 和 ND 上 ， 或 者 取决 于 改 航 点 的 位 置 ， 仅 作为 信息 显示 在 ND 
咱 汪 

*x 当 飞 机 过 渡 到 故 升 阶段 时 ， 系 统计 算 飞 行 计 划 的 预测 数据 。 














6GS146 ThAS147 VOR APP TOU/08 ”143e 





FFC3-D4+-D0435D-D09-ADD1AR 


程序 

当 飞 机 达到 单 发 加 速 高 度 时 : 

一 按压 FCU 上 的 ALT 按钮 。 
目标 速度 跳 到 单 发 远程 巡航 ， 受 到 速度 限制 /速度 强制 的 限制 。 

一 在 朝 目标 速度 加 速 的 过 程 中 使 飞机 达到 光洁 构 型 。 
当 长 机 达到 光洁 构 型 并 到 达 绿 点 速度 时 ， 飞 行 方式 信号 牌 上 “LVR 
MCT( 推 力 杆 最 大 连续 推力 )” 字 样 内 烁 。 

一 拉 出 高 度 选择 旋钮 恢复 爬升 。 
接 通 开 放 疏 升 模式 。 

R 一 将 工作 发 动机 推力 杆 移 到 “MCT” 卡 位 。 
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在 减 推 (THR RED) 高 度 以 上 


* 管理 目标 速度 变化 。 
* LVR MCT( 推 力 杆 MCT)( 日 色 ) 学 样 在 FMA 上 闪烁 。 


串 








* 进展 (PROG) 页 面 上 显示 发 动机 失效 后 的 最 大 建议 高 度 。 
*x 性 能 起 飞 页 面 IR 区 域 上 显示 “EO CLR*( 清 除 单 发 芍 ” 提示 符 。 
*x 导航 显示 显示 发 动机 失效 时 的 标准 仪表 离 场 程序 (EOSID)。 
程序 
一 将 工作 发 动机 推力 杆 移 到 MCT 卡 位 。 
R  @@ 当 飞机 到 达 发 动机 故障 加 速 高 度 时 : 
一 按压 FCU 的 高 度 按钮 。 
目标 速度 跳 到 单 发 远程 巡航 ， 受 到 速度 限制 /速度 强制 的 限制 。 
一 随 飞 机 增 速 收 光 飞 机 的 形态 。 
当 到 达 绿 点 速度 时 : 
R  @@ 当 飞机 达到 绿 点 速度 时 : 
一 拉 出 高 度 选 择 器 旋钮 以 恢复 怜 升 。 
OP CLB( 开 放 让 升 ) 模 式 接 通 。 
汪 : 芒 轩 必要 ， 形 到 了 大 发 动 庆 了 徐 略 订 到 TDG4 大 人 大。 到 区 弓 亡 
大 度 1， 必 太阴 式 入 旭 让 111 复 并 人 VRHMCT” 态 玫 大 嫂 旦 魏 
砚 式 瑚 忆 观 铸 太 万 记 还 可 必 俘 哲 CLB 项 式 必 和 插 复 多 开 。 








区 
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疏 升 阶段 发 生发 动机 失效 (加 速 高 度 以 上 ) 
R 当 飞 机 低 于 单 发 最 大 建议 高 度 时 出 现 发 动机 失效 





* 管 理 目 标 速度 改变 到 绿 点 速度 。 
如 果 飞 机 处 于 ALT 或 ALT* 横 式 ， 速 度 目标 是 在 那个 高 度 的 发 动机 失效 
的 远程 巡航 速度 ， 受 到 SPD LIM (速度 限制 ) 或 SPD CSTR (速度 强 制 ) 
的 限制 。 
目标 速度 逐步 发 生变 化 ， 以 防止 推力 大 幅度 减 小 。 
* 飞 行 模式 信号 牌 上 琥珀 色 “LVR MCT”( 推 力 杆 MCT) 字 样 闪 动 。 
* 系 统计 算 飞 行 计 划 预 测 值 ， 直 到 主 目 的 地 机 场 ， 假 设 按 照 CRZALT (〈 巡 
R 航 高 度 ) 或 EO REC MAX 《发 动机 失效 的 最 大 建议 高 度 ) 之 间 的 较 低 值 
R 在 巡航 阶段 中 飞行 。 
*MCDU 显示 性 能 怜 升 PERF CLB) 页 面 ， 并 显示 “EO CLR* ”( 清 除 单 发 
3 提示 符 。 
R  * 进 展 页 面 上 将 显示 发 动机 失效 后 的 最 大 建议 高 度 (EO REC MAX)。 
程序 


一 移动 工作 的 发 动机 的 推力 杆 至 MCT (最 大 连续 推力 ) 卡 位 。 
一 在 飞行 控制 组 件 上 ， 设 置 高 度 至 低 于 ATC 许可 的 单 发 最 大 恢复 高 度 的 
一 个 高 度 . 
一 当 许可 改 航 时 ， 开 始 改 航 。 
R_ 当 飞机 超过 发 动机 失效 的 最 大 建议 高 度 时 出 现 发 动机 失效 


* 飞 行 模式 信号 牌 上 内 亮 显示 琥珀 色 的 “LVR MCT”( 推 力 杆 最 大 连续 推 
力 ) 

* 疏 升 模式 〈“ 若 接 通 ) 返回 开放 疏 升 模式 〈OP CLB ) 

* 系 统计 算 飞 行 计 划 预 测 值 ， 直 到 主 目的 地 机 场 ， 假 设 飞 机 立即 从 当前 高 



































度 以 绿 点 速度 球 降 到 发 动机 失效 的 最 大 建议 高 度 ， 之 后 在 此 高 度 上 巡航 
飞行 
R 闻 : 光大 无 发 动 秦 先 旨 胃 和 修 大 歼 砂 遍 度 失 ， 不 彤 等 挫 或 瑶 芍 古 C1LB (人 友 
R 开 ) 药 元 。 
程序 





与 巡航 阶段 中 的 发 动机 失效 情况 一 样 〈 参 阅 下 页 )。 
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巡航 阶段 出 现 发 动机 失效 
系统 将 管理 目标 速度 设置 为 在 此 高 度 的 发 动机 失效 的 远程 巡航 速度 如果 





R 所 机 高 于 发 动机 失效 的 最 大 建议 高 度 (EO REC MAX)， 有 目标 速 度 是 位 于 
R 发 动机 失效 的 最 大 建议 高 度 (EO REC MAX) 的 发 动机 失效 的 远程 巡航 

速度 。 目 标 速度 逐步 发 生变 化 ， 以 防止 发 动机 推力 出 现 大 幅度 的 减 小 。 

*x 且 行 方式 信号 牌 上 闪烁 显示 LVR MCT 

* 性 能 巡航 页 面 显示 “EO CLR*”( 清 除 单 发 习 提 示 符 ， 并 且 显 示 平 发 高 

度 ， 假 定 按照 绿 点 速度 进行 下 降 和 巡航 《障碍 物 战 略 )。 

R  * 进展 页 面 上 显示 “发 动机 失效 时 的 最 大 建议 高 度 (EO REC MAX)”。 

*x 系统 计算 飞行 计划 预测 值 , 直到 主 目的 地 机 场 ,假定 巡航 阶段 是 巡航 飞 
R 行 高 度 层 或 者 发 动机 失效 的 最 大 建议 高 度 (EO REC MAX) 之 间 的 较 
R 代 信 : 

程序 


一 执行 发 动机 失效 不 正常 程序 。 
一 参照 FCOM 3 册 “ 单 发 操作 ” 
* 标准 战略 参见 3.06.30。 
* 障 但 物 战 略 参 见 3.06.40。 
* 国定 速度 战略 〈 仅 针对 A330) 参见 3.06.50。 


一 按 需 执 行 改 航 。 


关 ， 一 多 动 帮 矢 残 人 也 铸 耻 要 忧 盘 太 月 动 戎 ， 和 人 阮 大 1 OPEN DEFES 
(万 成 人 砍 ) 大 元 。 
筋 开 启动 除 1 起 为 7 太 M 月 动 除 NI 儿 徐 加 天 和 丰 为 乱世 , 友基 月 动 
葬 胜 做 皮 态 讽 纹 人 了 丸 大 1M 除 1 天 和 OP DES 换 式 力 M 户 麻衣 
展 












































当 开 世 FCU 妙 息 j 遍 大 ， 勤 诡 复 大 入 人 奔 劲 东 龙 高 度 认 ， 更 新 
共 太 甩 动 诊 娘 。 
R 一 霸 遍 度 大 无 改动 秦 夭 天 化 大 全 懂 记 度 (FEO REC MAXD)，DES 
R 大 元 不 也 信 。 
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在 下 降 阶 段 发 生发 动机 失效 

管理 目标 速度 保持 不 变 ( 有 任何 速度 限制 的 经 济 下 降 马 赫 数 或 速度 )。 
飞行 模式 信号 牌 上 有 “LVR MCT ”字样 闪 动 。 

性 能 下 降 页 面 出 现 并 显示 “EO CLR*” 提 示 符 。 

进展 (PROG) 页 面 上 显示 发 动机 失效 后 的 最 大 建议 高 度 (EO REC 
MAX )。 

下 降 模 式 ( 如 接 通 ) 返 回 到 V/S( 重 直 速 度 ) 模 式 ， 如 果 飞 机 高 于 发 动机 失 
效 后 的 最 大 建议 高 度 。 如 果 没 有 高 出 此 建议 高 度 ， 下 降 模 式 保持 。 
程序 

一 将 工作 发 动机 推力 杆 移动 到 MCT 卡 位 。 

一 必要 时 ， 选 择 合适 的 下 降 模 式 。 

一 断 开 自动 推力 且 按 需 调 整 推力 。 


池 : 项 纪 帮 悦 4340 2 克勤 了 故 硕 区 ， 或 瑶 帮 人 书 4330 帝 必 右 兢 习 更 
阔 矿 介 人 奔 观 砂 订 扩 甸 大。 
在 进 近 阶段 发 生发 动机 失效 
* 飞机 保持 进 近 速 度 (VAPP)。 
*x 飞行 模式 信号 牌 上 有 “LVR MCT ”字样 内 动 。 
*x 性 能 进 近 (PERF APPRJ) 页 面 出 现 并 显示 “EO CLR*” 提 示 符 。 
* 进展 (PROG) 页 面 上 显示 发 动机 失效 后 的 最 大 建议 高 度 (CO REC 
MAX)。 


程序 


一 将 工作 发 动机 推力 杆 移 到 MCT 卡 位 。 

一 选择 一 个 适当 的 飞行 模式 ， 方 法 同 所 有 发 动机 工作 。 
注意 
低 于 机 动 速度 FE，S$， 绿 点 )-10 节 ， 上 自动 区 驶 仪 或 飞行 指引 (AP/FD) 的 
坡度 限制 为 153” 。 








兴 闪闪 类 








芝 
































高 于 机 动 速度 -10 节 后 ， 限 制 会 上 升 直 至 机 动 速度 -3 节 时 的 23”。 速 
度 大 于 机 动 速度 -3 节 后 ， 所 有 速度 的 限制 都 为 23”。 
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在 复 飞 阶段 出 现 发 动机 失效 
其 结 末 和 程序 均 与 起 飞 除 段 相 同 ， 但 不 显示 单 发 SID。 


关 : 青 丰 让 开 SRS 顷 夭 夏 人 41 玉 拓 元 记忆 记 如 现 发 动 庆 和 头 残 ， 在 各 狂 局 
居 扩 如 参 力 岂 彤 氏 姓 劲 估 请 和 次 你。 
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An 失手 其 它 功能 
第 二 飞行 计划 是 一 个 备用 飞行 计划 ， 可 在 需要 时 启用 。 
对 于 第 二 飞行 计划 ， 你 可 以 : 
一 独立 建立 计划 《有 临时 飞行 计划 存在 时 可 以 创建 )。 
一 从 当前 的 飞行 计划 中 复制 。 





已 有 第 二 飞行 计划 存在 第 二 飞行 计划 尚未 编制 


一 完全 删除 。 
一 使 用 ACTIVATE SEC〈 局 动 辅 助 ) 提示 符 ， 将 第 二 飞行 计划 作为 主 改 
行 计划 局 动 。 
SEC INDEX SEC INDEX 

< < COPY ACTIVE INIT> <COPY ACTIVE 
S < SEC F-PLN PERF> <SEC F-PLN 
< DELETE SEC 
= 大 ACTIVATE SEC 
避 [5 [] [5 中 j 
区 [四 ] [] 加 ] 








一 在 飞行 中 ， 屏 幕 显 示 “ 起 动 辅助 (ACTIVATIE SEC)” 提 示 符 : 
。 当 航 回 ( 航 迹 ) 模 式 接 通 时 ， 或 
。 当 导航 模式 接 通 ， 如 主 飞 行 计划 和 辅助 计划 中 的 当前 航 段 相同 。 

一 如 第 二 改行 计划 不 是 由 当前 飞行 计划 拷贝 而 来 ， 屏 幕 显示 起 始 GNITD 提 示 符 。 
如 第 二 飞行 计划 是 由 当前 改行 计划 找 贝 而 来 ， 它 将 与 当前 飞行 计划 同步 
排序 。 

第 二 飞行 计划 以 白色 显示 在 导航 显示 上 。 
“。 在 计划 (PLAN) 模 式 中 ， 可 通过 滑动 键 查 阅 辅助 计划 (如 同 你 要 对 当前 
计划 做 的 )。 


预测 

系统 使 用 与 用 于 当前 计划 相同 的 性 能 方法 和 性 能 因数 来 计算 预 训 值 。 然 
而 ， 辅 助 计划 中 的 虚拟 舱 路 点 仅 显 示 在 多 功能 控制 和 显示 组 件 上 , 在 导 和 
显示 上 没有 显示 。 

使 用 第 二 飞行 计划 

行 员 可 以 在 下 列 情况 利 使 用 第 二 飞行 计划 

如 条 备用 起 飞 跑 着 是 可 能 的 

计划 一 次 改 航 

准备 下 一 个 航班 

比较 预测 和 评 个 。 
































关 
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存储 的 航路 功能 

存储 航路 功能 允许 飞行 员 存 储 或 查阅 至 多 五 条 由 当前 或 第 二 飞行 计划 编 
制 的 航路 。 

这 也 允许 你 可 存储 数据 库 中 没有 ， 但 又 预计 要 飞 多 次 的 (如 包机 改行 )。 
通过 数据 目录 (DATA INDEXI) 页 可 进入 存储 的 航路 〈STORED ROUTES ) 
页 面 。 

































DATA INDE 基 己 7 了 < 
STORED 

<WAYPOINTS WAYPOINTS > 
STORED 

<NAVAIDS NAVAIDS> 
STORE 

<RUNWAYS RUNWAYS> 
STORED 

<ROUTES ROUTES>> 


STORED ROUTE 互 7 瑟 
FROMZTO 

KMSP ZKLGA 
DLL 


已 工 R 员 口 ALE 
已 工 R 员 LPHE 
DIR CXR 
D 工 R 避 


E 下 
MI 工 尸 全 PROUD 
ILST13S OORCHY 


Cn tn 所 tp ho 上 呈 
了 人 的 f 和 


NEW 
< DELETE ALL ROUTE>> 
个 + 


二 om 七 Co Fa 王 
歹 环 3 瑟 瑟 








FFCS5-O4-DO43SDO-O16 一 ADDO1AA 





用 滑动 键 可 检查 家 存储 的 航路 。 
为 存储 痢 航 路 ， 首 先 用 当前 计划 ( 仅 限 于 地 面 ) 或 辅助 计划 (在 地 面 或 空中 ) 
来 编制 航路 ， 然 后 按 下 列 步 又 进行 。 









STORED ROUTE 173 


可 


NEW ROUTE 
CO RTE 
] 


STORE 
<AcTIVE F-PLN 
乞 TOREE 





NEW 


ROUTE> < SECONDARY F 一 PLN 


Am 才 1 种 人 





攻 | 种 


进入 新 航路 页 面 


FFC5-DO4-04350-0D16-BO0018A 


CE ALL 


@@A330 | 与 多 个 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 其 它 功 能 顺序 001 


如 何 存储 当前 飞行 计划 ( 仅 限 于 飞行 前 ) 
一 在 MCDU 上 选择 DATA 数据 键 
一 按压 下 一 页 键 
一 按压 “存储 的 航路 (STORED ROUTES)” 键 


一 按压 “新 航路 (NEW ROUTE)” 键 
一 输入 公司 航路 名 称 (选项 ) 


一 按压 “存储 当前 飞行 计划 (STORE ACTIVE F-PLN)” 键 


@) (选择 ) 输 入 
AN 己 | 舱 7 

全 司 遇 中 有 各 NEW ROUTE 
SR 大 全 RT 巨 
号 [LE 国 了 
< 瑟 T 品 RE 
必 G) 选择 一 一 一 <ACTIVE F-PLN 
5 现 号 T 品 民 巨 
了 <SECONDARY F-PLN 
站 避 j] 
已 
《可 任意 选择 ) 写 入 
m 二 
吕 W 公司 航路 名 称 
LL 





如 何 存储 第 二 飞行 计划 
一 在 MCDU 上 选择 DATA 数据 键 
一 按压 下 一 页 键 
一 按压 “存储 的 航路 (STORED ROUTES)” 键 
一 按压 “新 航路 (NEW ROUTES)” 键 
一 输入 公司 航路 名 称 (选项 ) 


一 按压 “存储 第 二 飞行 计划 (STORE SECONDARYFE-PLN)” 键 
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下: 一 正 2AL 丰 一 外 训 办 及 育 当 当 府 或 瑚 二 《万 太 攻 在 元 束 M， 碎 M 让 和 





荔 至 户 1MM 访 胡 妇 ， 价 可 以 瑚 外公 如 愉 处。 
一 妨 不 符 入 严 耻 妖 算 扩 各 航 ，《 毛 和 个 殉 筋 捍 和 组 将 月 动 和 己 大 防 j 钴 
隆 份 名 为 ARTI (区 2……) 才 
一 将 附 产 耻 生 困 记 《所 芝 藤 四 区 此 页 户 , 将 不 开 瑚 让 舌 耻 力 厌 房 ， 
+ 历 《 万 大 和 荔 和信 等 戎 
* 扎 于 
* 《 厅 夯 舱 入 太 移 角 
* 终 冯 多 本 户 抄 性 
* 族 胃 狐 修 所 
羽 夺 和 烙 玉 “ 险 改 不 就 产 防 REYTSTJONS NOT STORED) ” 褒 入 。 
一 妨 人 在 呈 产 饮 5 舌 盟 耻 ， 贡 用 狠 给 磊 人 多 渐 Mg 共和 天 谨 大 MCDU 多 大 
售 矢 “ 产 耻 舌 条 已 满 STORED ROUTES FUZL 丰 ”为 矿 ， 丰 其 入 新 
太 耻 之 房 ， 条 证 过 读 除 人 双 避 大 耻 台 徐 尖 怒 挫 一 舌 己 六 锣 Mg 姑 笨 。 
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时 间 标 记 


飞行 员 可 以 在 飞行 计划 A 或 B 页 面 中 输入 一 个 时 间 标 记 。 一 旦 输入 后 ， 
FMGS 会 在 MCDU 和 导航 显示 上 治 着 飞行 计划 显示 一 个 虚拟 航路 点 。 这 
个 虚拟 航路 点 显示 乓 机 在 所 输入 时 间 的 预测 位 置 。 
如 何 插入 一 个 时 间 标 记 

一 在 草稿 行 中 写 入 一 个 时 间 标 记 ， 输 入 格式 为 HHIMIML。 

一 选择 飞行 计划 A 或 了 页 面 中 任何 一 个 左 键 以 便 将 时 间 标 记 插 入 到 当前 


的 飞行 计划 中 。 
按照 时 间 标 准 在 飞行 计划 中 插入 时 间 标 记 , 这 与 输入 时 所 选 的 键 没 有 关 














AI101 AI101 
UTC SPDPD7YALT UTC SPDPXALT 
1149 /x*FL120 1149 /xFL120 
巨 R 民 石 马 口 反 ”二 4NM 巨 民 己 口 口 把 ” 二 4NM 
一 加 -[ 工 ] | LACOU 280/x*FL205 LACOU “1152 ”280/x*FL205 
工 RKODODS 妃 切 工 民 攻 口 口 二 扎 切 
CT7XC) .78/FL330 | [R] ee [ 开 | (T/C) 11592 .78/FL330 
入 也 扩 马 
输入 LMG LMG 12025 
UIR 工 心 UTC > 
AMB (1210) 1210 
它 巨 袜 芽 它 巨 袜 工 UT 
EGLL27R 1300 EGLL27R 1300 











1210D 

重新 计算 预测 。 
二 时 间 标 记 沿 着 当前 飞行 计划 
写 入 时 间 标记 虚拟 航路 点 Wicbu 和 MD 语 入 时 间 各 这 虚拟 航路 点 


FFC5-DO4-043SD-012- 中 1DDRASA 


-一 


最 多 同时 可 存在 4 个 时 间 标 记 。 知 试 图 插入 第 5 个 时 间 标 记 ， 草稿 行 会 显 
示 信 息 “TIME MARKER LIST FULL 〈 时 间 标 记 清 单 已 满 )” 

FMGS 按照 预测 来 更 新 时 间 标 记 的 位 置 。 

知 当 前 的 时 钟 时 间 等 于 或 者 超过 所 输入 的 时 间 标 记 时 , FMGS 会 定 序 时 间 
标记 《即使 在 航 前 )。 
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R | 阶梯 高 度 
阶梯 让 升 / 阶 榜 下 降 





阶梯 高 度 功能 允许 确定 连续 的 巡航 飞行 局 度 层 并 且 确 定 最 佳 位 置 以 开始 
从 起 始 (或 当前 ) 巡 航 飞 行 高 度 层 到 下 一 个 高 度 层 的 疏 升 。 




















让 升 顶点 阶梯 怜 升 





爬升 顶点 





阶梯 由 升 


爬升 顶点 阶梯 疏 升 
起 始 的 巡航 高 度 层 | 
| 


A 或 最 佳 阶 梯 点 





FFC5-D4-D0430-D20-ADD1AA 


WU 
人 


原理 


地 理 阶 梯 
最 多 可 以 在 阶梯 高 度 页 面 上 确定 4 个 地 理 阶 梯 。 可 以 在 沿 着 飞行 计划 上 的 
地 理 位 置 开 始 这 些 阶 梯 。 
规则 
一 最 低 的 阶梯 大 小 为 1000 英尺 
一 阶梯 讨 升 (SC) 不 能 跟着 阶梯 下 降 (S/D) 
一 目 动 清除 一 个 阶梯 ; 
。 如 果 SC(SD) 被 定 序 ， 而 飞行 机 组 没有 指令 执行 任何 的 修改 高 度 。 
。 如 果 改 行 机 组 实现 横 癌 修正 ， 删 除了 飞行 计划 中 的 相关 航路 点 
。 发 动机 失效 状况 。 
一 人 工 清 除 一 个 阶梯 ; 
“在 阶梯 高 度 页 面 ， 通 过 清除 相关 的 区 域 
“在 飞行 计划 页 面 ， 通 过 清除 (SC)CSAD) 虚 拟 航路 点 。 
一 如 果 剩 余 的 巡航 距离 大 约 不 到 50 海里 ， 可 以 忽略 一 个 阶梯 输入 
一 当 在 飞行 计划 中 插入 阶梯 时 ， 它 们 显示 在 : 
“在 MCDU 上 显示 为 (SC)，(SD)，(TCJ)，(TVD) 虐 拟 航 路 点 
“在 ND 上 显示 为 相关 的 白色 符号 -下 >。 
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最 佳 阶 樟 








当 插入 地 理 阶 梯 或 者 输入 高 度 时 , 飞行 管理 会 提出 一 个 爬升 位 置 的 最 佳 阶 
梯 起 始点 ， 用 于 前 方 第 一 个 阶梯 讨 升 高 度 : 如 果 超 过 100 公斤 /1 分 钟 ， 显 
示 节 省 的 燃油 /时 间 。 如 果 没 有 发 现任 何 的 节省 ， 不 会 提出 最 佳 阶 梯 的 建 
议 。 

最 佳 阶 梯 不 会 自动 插入 : 飞行 机 组 必须 按 需 插入 。 

在 插入 时 ， 最 佳 阶梯 点 (OPT) 然 后 是 一 个 固定 的 地 理 位 置 点 。 

如 朱 随 后 修改 了 一 些 飞行 计划 参数 (内 ， 痢 航路 点 ，.…)， 可 以 建议 更 新 与 
之 前 最 佳 位 置 相 关 的 最 佳 位 置 。 如 采 出 现 节 省 (时 间或 燃油 ) 的 状况 ， 这 个 
新 的 最 佳 阶梯 点 可 以 被 插入 以 代 登 乙 前 的 最 佳 阶 梯 点 。 

当 在 飞行 计划 中 插入 一 个 最 佳 阶梯 时 , 并 且 飞 行 机 组 完成 了 横 回 飞行 计划 
的 修正 时 ， 与 之 前 确定 时 一 样 ， 飞 行 管理 离 飞 机 位 置 相同 的 距离 ， 保 持 独 
治 新 飞行 计划 的 最 佳 阶 樟 点 。 


























C 


s A B 二 

了 一 一 人 玫 

s 人 _ 所 最 佳 阶梯 点 ) 

， d 人 

， d 了 

9 RE 大 9 
Ar (最 佳 阶 梯 点 ) 


规则 

一 如 果 用 于 计算 预测 值 的 所 需 数据 被 插入 : 至 少 有 飞行 计划 , 巡航 飞行 高 
度 层 ， 成 本 指数 ， 飞 机 全 重 ， 重 心 ， 飞 行 管理 仅仅 计算 最 佳 阶梯 氮 
一 在 巡航 之 前 的 讨 升 项 点 以 外 20 海里 处 ， 或 者 从 飞机 位 置 前 和 面 ， 开 始 搜 





索 最 佳 阶梯 点 

一 在 下 一 个 阶梯 点 前 20 海里 或 在 下 降 项 点 前 300 海里 处 结束 最 佳 阶梯 点 
的 搜索 

一 一 次 仅仅 计算 一 个 最 佳 阶梯 点 。 

制导 





到 达 阶 梯 点 时 ， 飞 行 机 组 必须 通过 选择 一 个 新 的 巡航 高 度 层 并 且 按 下 
FCU 上 的 高 度 选择 器 旋钮 来 执行 阶梯 改行 。 如 果 阶 梯 在 飞行 机 组 没有 采 
取 任 何 动 作 的 情况 下 被 定 序 ， 那 么 此 阶梯 被 自动 删除 。 
如 果 飞 行 机 组 执行 阶梯 飞行 时 ; 
一 巡航 飞行 高 度 层 被 自动 地 重新 设置 为 一 个 新 数值 
一 阶梯 礁 升 的 制导 模式 是 THR CLB/CLB( 耻 升 推力 / 聆 升 ) 
阶梯 下 降 是 THR DES/DES( 下 降 推力 /下 降 ), 并 且 尉 直 速度 = 
-1000 英 太 /分 钟 。 
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输入 阶梯 
通过 下 列 方法 进入 阶梯 高 度 页 面 : 一 从 垂直 修正 页 面 


一 或 者 从 性 能 巡航 页 面 。 
STEP ALTS> 
DES ER 
PHASE> 
垂直 修正 页 面 


性 能 巡航 页 面 



















STEP ALTS FROM FL220 
STEP AT DIST7ZTIME ALT 




















< 
= 
< 
亲 
已 
起 FUEL TIME 
中 ----- -=--- 
1 
<RETURN 
从 
本 
证 进入 的 预 设 页 面 

0 
对 于 地 理 阶 梯 


一 按压 飞行 计划 或 者 性 能 键 

一 选择 巡航 航路 点 的 牌 直 修 正 

一 选择 阶梯 高 度 提 示 符 

一 在 草稿 行 中 与 入 位 置 /新 的 巡航 飞行 高 度 层 ， 并 且 输 入 到 1IL 到 4L 中 。 


总 一 化 于 可 以 盘 一 个 矣 耻 所 订 而 和 外， 吉 拟 方 砂 防 诊 ， 或 奶 记 入 衣 

一 必 店 灰 纺 万 必 盘 入 LMGAL200350。 飞 刘 答 魂 准 磷 ELMG 廊 20 次 包 
太 营 劲 世 本 350 扩 奶 现 除 胡 

一 修 或 一 个 已 终 岳 入/ 朱 除 右 褒 : 
“ 忆 1R 孔 共和 信友 遍 遍 度 层 ， 以 灰 友人 在 开放 舌 高 度 层 
”/ 友 717 经 和 荔 入 万 入， 以 灰 灰 化 性 化 和 
“良和 苍 答 入 化 入 ， 稚 厅 息 始 和 必 万 遍 度 层 ， 历 天 族 式 侯 千 天 阁 硕 

扁 展 层 〈 不 彤 磊 一 炊 答 入 态 忆 所 修 或 历 下 放 


一 检查 预测 数据 
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STEP ALTS FROM FLS7O STEP ALTS FROM FL3S7O 


















sTEP AT DISTZTIME ALT STEP AT DISTZTIME LT 
未 PDO1 14<Ox1134FL3S1D 
国 ”加 |- 1 加 
国 器 回 
3 FUEL TIME FUEL TIME 
局 NO OPTIMAL NO OPTIMAL 
= <RETU <RETURN 
二 RANGE 和 
& 地 理 阶梯 高 度 的 插入 插入 的 地 理 阶梯 高 度 
对 于 最 佳 阶 樟 
当 插 入 了 所 有 的 地 理 阶 梯 ,， 并 且 所 有 的 预测 都 可 用 时 ， 阶 梯 高 度 页 面 显示 
第 一 个 阶梯 不 升 的 燃油 /时 间 的 节省 情况 。 如 末 预 测 不 到 巨大 的 和 省 ， 显 
示 NO OPTIMAL (没有 最 佳 ) 信息 。 
FL3920 
FL395DOD 
N45WD14 
人 
FLZz22SO 7 
如 二 
最 佳 阶梯 点 
地 理 阶梯 点 COPT) 
PDO7 
ee 
ER 一 一 第 一 个 地 理 阶梯 
吾 人 
吕 PDO7 了 本 六 7 口号 后 后 
In N45SWD14 4ssVoez21 飞行 管理 按照 相关 的 节省 情况 〈 与 第 一 个 
所 地 理 阶梯 相 比 ) 建议 提出 一 个 最 佳 阶 梯 点 。 
癌 BANCS 1 TS 辐 随后 的 地 理 阶 梯 考虑 进 最 佳 阶梯 计算 。 
[加 | 开 ]/XC ] 3 
吕 TO _ OPT PT FUEL 
过 1 瑟 也 NMY 口 台 扎 所 -Z-3 
吕 S 汪 AVINGS 
辆 <RETURN INSERT 火 


如 果 飞 行 机 组 希望 插入 所 建议 的 最 佳 阶 梯 : 
选择 INSERT (插入 ) 提示 符 
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STEP ALTS FROM FLZ2S3DOD 
DISTXTIME 痕 L 工 
1 号 3XDESSS FL3S3O 


N45SWD14 扫 瑟 瑟 Z 口 字 之 1 FL3S2D 
BANCS 1<S27711sS7 FL325O 
L JZFL 


FUEL TIME 
sAvINGSs 
< RETURN UPDATE 兴 





T [ [ [ 
0 攻 葬 名 


FFC93-04-04350-D024 一 ADD1AA 





计算 得 出 的 最 佳 阶梯 点 COPT) 代 奉 了 初始 插入 的 阶梯 位 置 ， 并 且 之 后 被 
认为 是 一 个 固定 的 地 理 位 置 。 不 绸 显示 节省 的 情况 ， 并 且 UPDATE 〈 更 
新 ) 提示 符 代 替 了 INSERT (插入 ) 提示 符 。 此 提示 符 允 许飞 行 机 组 更 新 
最 佳 阶 梯 点 COPT ) 的 位 置 , 考虑 可 能 进行 的 飞行 计划 或 者 插入 风 的 修改 。 
如 果 按 压 ， 建 议 提 出 一 个 新 的 最 佳 阶 梯 点 〈《OPT)， 并 且 带 有 相关 的 和 省 

CSAVINGS ) 和 插入 (INSERT ) 提示 符 , 或 者 NO OPTIMAL (没有 最 佳 )。 
UPDATE (更 新 ) 提示 符 已 经 被 按 压 ， 新 的 最 佳 阶 樟 点 提供 其 它 的 节省 情 
况 : 

STEP ALTS FROM FLz 狐 口 
0 
N4SWOD134 玉 瑟 二 7ODS2T1T FL3SSD 
BANCS 1sSS77115s7 FL35 
[ AL 


TD PRT 户 下 
1T1TONMYZD 瑟 4 号 


从- 下， 于 忆 : 下 全 
钙 卫 必 ma 一 
友 芭 加 加 


<RETURN INSERT 类 





FFC35-O4-Da30-Dz24-BOD1AA 


飞行 计划 中 只 有 2 个 巡航 飞行 高 度 层 
飞行 机 组 可 以 获得 阶梯 点 的 最 佳 位 置 ， 程 序 如 下 : 
一 在 起 始 A 页 面 中 插入 初始 的 巡航 飞行 高 度 层 
一 确保 无 油 重量 和 轮 挡 油 都 被 插入 起 始 了 B 页 面 中 


一 在 阶 磋 高 度 页 面 中 与 入 新 的 巡航 飞行 高 度 层 , 并且 把 它 插 入 到 IIR 行 中 。 
显示 到 最 佳 阶 梯 点 的 距离 和 时 间 以 及 节省 的 燃油 /时 间 。 
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一 检查 SL 和 SR 行 中 的 燃油 和 时 间 节 省 情况 和 预测 。 
通过 比较 输入 的 阶梯 高 度 和 最 初 的 阶梯 高 度 来 计算 节省 的 情况 。 


一 如 适合 则 插入 。 








STEP ALTS FRom FL2920 
STEP AT DISTZTIME 


STEP ALTS FROm FL2S3OD 
STEP AT DISTZTIME 天 LT 








| 上 ] COPT) 1o1<y1oss FL3S350 
< 
区 2L 2L 2R 
后 蔬 j 加 国 
已 
< 
1 
NA 节 j [和 四 
名 TD OPFT 忆 T FUEL TIME F UEL TI 工 ME 
1D16NM7Y1D3S5 一 了 -4 +DZz2Z 人 
I 入 AVINSGS 
世 <RETURN INSERT 火 <RETURN UPDATE 类 
i 帮 FL339O 
所 
插入 前 的 阶梯 高 度 (4) 插入 的 最 佳 阶梯 高 度 
二 写 入 插入 


六 :OPTSTEP ( 复 拓 从 硼 ) 在 笋 二 飞 厅 扩 芭 办 不 可 历 。 


六 自 


主 vv 








在 距离 /时 间 行 中 可 能 显示 信息 : 

一 如 果 插 入 的 阶梯 高 度 超 过 最 大 高 度 ， 显 示 “ABOVE MAX (超过 最 大 高 
度 )， 
草稿 行 中 的 “STEPABOVE MAX FL (超过 最 大 飞行 高 度 层 的 阶梯 )” 
信息 与 “ABOVE MAX (超过 最 大 高 度 )” 信 息 相 关 。 

一 “IGNORED 〔〈 包 略 )” 
在 下 列 情况 中 ， 显 示 此 信息 : 
*。 阶梯 让 升 位 于 让 升 顶点 之 前 ， 或 者 在 下 降 顶点 之 后 
“阶梯 终点 距离 下 降 顶 点 不 到 50 海里 。 距 离 下 降 顶 点 不 到 200 海里 的 

最 佳 阶梯 点 不 能 被 插入 。 
R 一 如 果 飞 机 距离 阶梯 点 20 海里 以 内 ， 显 示 “STEPNOW 《〈 现 在 阶梯 )”。 

在 下 列 情 况 中 ， 草 稿 行 可 能 显示 “NOT ALLOWED (不 允许 7) 

一 飞行 计划 中 已 经 有 4 个 阶梯 并 且 答 试 再 一 次 的 输入 

一 完成 在 来 自 (FROM) 航路 点 或 者 一 个 虚拟 航路 点 进行 的 输入 尝试 

一 在 同一 个 航路 点 输入 两 个 连续 的 阶梯 《比如 ， 阶 梯 下 降 之 后 的 阶梯 故 
| 
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R | 所 需 到 达 时 间 (RTA) 
可 以 在 任何 一 个 行 计划 航路 点 上 设置 一 个 时 间 强 制 , 起 发 机 场 和 前 一 个 





航路 点 的 下 族 航 路 。 可 以 是 一 个 “位 于 盖 “ 位 于 或 之 前 ”， 或 “位 于 或 之 
后 ”强制 。 
飞行 管理 计算 一 个 从 飞机 位 置 到 强制 的 航路 点 之 间 的 新 的 管理 速度 剖面 ， 
以 便 符 合 强 制 航路 点 的 预 调 时 间 和 所 需 到 达 时 间 (CRIA) 之 间 30 秘 钟 的 
侦 状 《AT)。 可 以 使 用 速度 预测 “显示 在 飞行 计划 页 面 的 每 个 航路 点 上 ) 
检查 修改 后 的 管理 速度 训 面 。 

R  RIA 功能 使 用 绿 点 速度 和 最 大 操作 速度 -10《〈 或 者 最 大 操作 马赫 数 -0.02) 
之 间 的 速度 范围 。 当 强制 航路 点 被 定 序 后 ， 恢 复 经 谤 速度 /马赫 数 ， 除 非 
强制 航路 点 位 于 下 降 阶段 中 。 


让 ;: 1. 当 在 人 硒 大 历 办 荔 入 一 个 RTA 记 ， 勤 当 《 大 从 天 妊 阴 办 ， 久 育 人 拉 
太 抽 不 到 4 海 轩 办 禹 ， 《及 各 殉 不 会 太 信 一 个 困 MM 咎 现 亦 有 页 

















历 。 
R 2. 自 公开 除 展 力 次 育 修 或 千 开 谈 度 月 新 尖 率 肌 有 天 谣 忆 6 万 记 夭 MM 
R 妥 砂 。 一 忆 6 硼砂 入 略 遍 礁 展 ， 人 现 M 蕊 大 天 历 辟 放 性。 


时 间 强 制 被 插入 到 RTA 页 面 中 。 可 以 在 主 飞行 计划 或 者 第 二 尺 行 计划 的 
任何 一 个 航路 点 揪 入 一 个 时 间 强 制 。 

如 果 探 测 到 发 动机 失效 ,时 间 强 制 将 被 自动 删除 并 且 在 章 稿 行 上 显示 RTA 
DELETED 〈 上 所 需 到 达 时 间 被 删除 ) 信息 。 

如 果 飞 机 进入 等 待 航线 方式 ， 航 径 下 游 的 时 间 强 制 都 被 删除 。 

当 搬 入 到 改行 计划 后 ， 只 要 预测 不 可 用 ，RTA 在 飞行 计划 页 面 以 洋红 色 
显示 。 

如 果 预 测 可 用 , 时 间 强 制 将 被 一 个 相关 航路 点 的 新 的 预测 时 间 人 代替， 并 且 
由 一 个 星 号 〈*) 强调 显示 ; 

一 如 果 时 间 强 制 符合 30 秒 钟 的 标准 ，(* ) 为 洋红 色 

一 如 果 时 间 强 制 不 符合 ，(*) 为 琥珀 色 

时 间 强 制 的 符合 标准 : 














距离 < 2000 米 | 距离 > 2000 米 





如 果 AT 在 30 秒 以 内 ， 符 合 所 需 到 达 时 间 1 如 果 AT 在 30 秒 +60 秒 /1000 米 以 内 ， 符 合 所 需 到 


， | 达 时 间 
: 
池 ，47 息 和 次 钢 拓 条 记 天 铸 也 记 两 房 鼻 到 丰 忆 记忆 和 天 育 。 
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R 所 需 到 达 时 间 (RTA ) 的 输入 
一 按压 飞行 计划 键 
一 选择 修正 航路 点 的 垂直 修正 
一 选择 RTA 键 


一 输入 一 个 必须 确定 时 间 强 制 的 航路 点 


一 在 草稿 行 中 写 入 RTA 〈 十 /一 HHMMSS) 并 且 按 压 1R 键 输入 。 
此 显示 自动 返回 飞行 计划 A 页 面 。 


RTA 
内 工 巴 工 所 下 RT 玲 
PEMAR sz2oD 一 11:452:0DO0 
MANAGE E 工 A 
马 己 局 y - 号 三 11= 委 全 = 1 全 
ACT MODE RTA _ ERROR 
MANAGE 户 十 站 也 = 1 之 


心 呈 小 网 Rey 
1 上 直 人 下 > [ 下 呈 


巨 工 下 
<RETURN 10: 12:0DO0 


旭 中 LN Mu 
友 冯 四 冯 





FFC93-04-04350-D2zr7-Aa1008AA 


这 :一 范 历 污 除 幼 艳 习 记 队 动 4 页 办 户 失 污 附 RIA。 
一 帮 回 闫 《所 矿 散 态 笋 人 一 个 局 哆 盘 ， 和 大队 杞 功 凡 丰 厚 了 所 人 太 。 
启 内 ， 妨 美玉 必 所 矿 秦 办 其 人 一 个 复 扰 阶 阴 记 /全 应 下 下 共 人 入 
RI4 之 亡 守 成。 
一 在 和 下 允 候 加 办 ， 万 动 姑 附 凡 条 歼 笛 : 
“ 答 入 一 个 移 作 大 绪 方式 1 和 葡 


“ 复 人 1， 葡 
“ 正 多 一 个 狐 条 启 舱 入 一 个 局 移 盘 所 ， 男 一 个 条 次 盘 己 经 严 
下。 








恤 尽 疗 旬 开店 户 及 DELETED (万 需 到 这 计 条 就 如 聊 )” 
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预计 起 飞 时 间 


预计 起 飞 时 间 〈ETT) 可 由 尺 行 机 组 在 飞行 前 阶段 在 起 始 机 场 输入 。 该 时 
间作 为 初始 化 时 间 用 于 预测 。 





藻 ETT 大 于 时 钟 时 间 ， 该 输入 在 有 长 前 阶段 被 接受 。 
程序 
一 按压 FF-PLN〈 飞 行 计 划 ) 键 
一 选择 起 始 机 场 的 垂直 修正 
一 选择 RTA《〈 所 需 到 达 时 间 ) 页 要 
一 在 草稿 行 中 写 入 ETT 〔〈 预 计 起 飞 时 间 ) 并 输入 UTC CSTR (ETT<$) 区 
域 。 
显示 上 自动 返回 飞行 计划 A 页 。 
学 :一 才 当 房 记 局 贡 如 ETITT 乱入 ， 细 并 CELKEN TAKE OFFTIME (1 纪 
刻 包 为 上 本 《和 导 和 ) 镀 包 ETIT 融 记 缉 太 条 砍 人 岂 。 
一 应 《M， 志 《压条 及 动 更 荔 劲 所 甸 太 /。 
一 青 让 势 帮 努 项 修 或 ， 或 记功 拓 到 ，FIT 先入 户 动 矶 愉 。 
一 青天 《 启 矿 共 办 MM 克 谣 耻 上 大 革 人 7 记 订 中 鸯 FM 奶 甩 动 六 蔓 
万 和 户 《局 以 匈 篆 他 记 记 路 盘 。 真有 乡 锡 以 洋 纪 再 多 不 为 应 











扮 礁 奶 M ETT。 
TIMJEVETT 〈 时 间 / 预 计 起 飞 时 间 ) 强制 的 使 用 
飞行 前 : 一 大 ETT 已 输入 ， 则 时 间 预 测 基 于 输入 值 〈 或 时 钟 时 间 ， 
如 超过 )。 


一 奋 ETT 和 时 间 强 制 均 已 输入 , 则 时 间 了 预测 基于 输入 的 ETT 
值 〈 或 时 钟 时 间 ， 如 超过 )。 管 理 速度 剖面 使 用 假想 成 本 
指数 值 进行 计算 ， 以 尽 可 能 接近 地 满足 时 间 强 制 。(〈 不 显 
示 )。 

一 在 只 输入 了 时 间 强 制 : 

“ 将 计算 最 佳 速 度 以 确定 ETT， 以 便 满 足 时 间 强 制 。 
“如 上 必要， 飞行 时 间 《 基 于 最 佳 速 度 ) 加 上 时 钟 时 间 《〈 当 
前 ) 大 于 时 间 强 制 。 最 佳 速 度 将 被 修改 以 尽 可 能 接近 满 
足 时 间 强 制 。 
起 飞 后  : 预测 基于 当前 时 间 。 
速度 被 调整 以 满足 时 间 强 制 。 
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REPORT (报告 ) 页 面 可 用 于 飞行 机 组 完成 位 置 报告 。 
它 是 为 远程 或 海上 飞行 而 编制 的 ， 由 于 缺少 雷达 设施 和 由 于 AITC 对 特定 
的 气象 数据 报告 的 潜在 需要 ， 这 里 需要 一 个 更 完整 的 报告 。 


报告 页 面 的 进入 
从 进展 页 面 进 入 报告 页 面 。 











红 ] | <REPORT 





LUPATE 六 下 


区 ] | = 
WwWwDOR TAXF RE 巨 侣 
IE | ATHZ114-7O 


REPORT AI101 


天 


LE 上 必 
矶 到 机 夯 


六 开 10559 3 之 


UITE 记 工 所 下 记 E 所 UTC 记 工 蕊 下 


公 如 下 册 局 人 
让 和 庆 三 三 三 


心 避 匡 区 种 之 
下 三 2 三 呈 
辐 攻 | | 1 
了 而 而 加 机 


1110 ”396 LFBZ 1110 394 





飞 前 阶段 的 报告 页 面 空中 的 报告 页 面 


FFC5-04-0435D0D-D22-nDOD1ARA 





总 ;: 妨 笼 成 了 洒 矿 切 库 耻 记 MM 记 外 葡 让 万 太 夺 力也 入 带 三 大 奶 或 厌 厅 
给 从 有 M HIX 1NFO (人 人 大 所 育 饼 ) 芒 感 《万 太 友 下 历 ， (也 务 页 历 
大 克 拓 jj) TD WPT 《到 所 耻 虚 ) 移 鼻 4BEAM 了 PT (大 奶 居 外 启 ) 
勤 RA4D1AL ( 称 历 绽 ) 龙 有 灭失 ( 衣 方 )。 
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等 时 点 








等 时 点 页 面 显 示 治 着 改行 机 组 确定 的 两 个 参考 位 置 (机 场 ,航路 点 或 者 导 
航 台 ) 之 间 计 算得 出 的 沿 痢 飞行 计划 航路 的 等 时 点 〈ETP) 〈 人 参阅 4.03.20 








的 页 面 描述 )。 

第 一 次 进入 此 页 面 时 , 改行 管理 提议 起 飞机 场 和 目的 地 机 场 作 为 预 设 的 位 
置 。 

飞行 机 组 可 以 履 盖 书写 这 两 个 位 置 , 并 且 在 适用 的 巡航 飞行 高 度 层 插入 它 
们 附近 区 域 的 风 。 


飞行 管理 然后 计算 得 出 的 等 时 点 , 方法 是 利用 管理 或 者 选择 速度 并 且 将 洛 
看 飞行 计划 航路 的 预报 风 和 所 插入 的 风 揉 合 在 一 起 。 

飞行 管理 提供 : 

“从 飞机 位 置 〈 或 者 地 面 时 起 飞机 场 ) 到 等 时 点 的 时 间 和 上 曰 离 

“从 等 时 点 到 确定 位 置 的 方位 /距离 

“飞越 每 个 位 置 的 时 间 , 假设 飞机 通过 等 时 点 从 当前 位 置 飞 回 确定 的 位 置 
“ 在 ND 上 显示 治 痢 飞行 计划 的 《等 时 点 ) 虚拟 航路 点 

“ 与 随后 航路 点 相关 的 等 时 点 位 置 。 


AA 
和 AB 

as  A 此 Ag 风 
A 的 风 避 es 














等 时 点 A 
Ar 沿 着 飞行 计划 的 等 时 点 的 预报 风 目的 地 


FFC5-T4-0430-03D-aA100AA 
7 
A\ 


CE ALL 


@@A330 | 与 多 个 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 其 它 功能 顺序 100 | 修订 18 


等 时 点 的 (ETP ) 输入 
一 按压 DATA (数据 ) 键 。 
一 选择 EQUITIME POINT (等 时 点 ) 提示 。 








EQUITIME POINT 等 时 点 ) 页 面 显示 。 起 飞机 场 和 目的 地 机 场 作为 预 
设 使 用 。 


一 在 1 行 输入 基准 点 1。 


一 在 2L 行 输入 相关 的 风 。 
将 要 插入 的 风 是 参考 点 附近 近 航 高 度 层 上 的 风 。 


一 在 3L 行 输入 基准 点 2。 


一 在 4L 行 输入 相关 的 风 。 
系统 显示 与 当前 飞行 计划 下 个 航路 点 相关 的 等 时 点 的 位 置 ， 随 后 是 SR 
域 的 等 时 点 ， 和 6R 域 的 A/C TO (ETP) 飞机 到 【等 时 点 )) 预测 。 





EQAUI-TIMNME POINT EQUI-TIME POINT 








呈 ] [Cj] 局] [] 
号 
G 110* /025 171? 265 1147 DO75*/Dz0 003” 563 1015 
局 
二 EGLL DD7” 2935 1147 AB D75” 1001 1012 
1 TRU WIND ETP TO EGLL TRU WIND ETP TO A 纪 
二 418&5=” AD4S DOG=” 281 全 工 后 闻 PT7TDe AD3SD D7r”  G27 1D15S 
号 ETP _ LOCATION ETP _ LOCATION 
本 NS 二 WODzSA 一 忆 反 -二 NSZWGOz5SA 一 了 所 -也 
Im AAAC TO DIST UTC AZC TD DIST UTC 
妆 《ETP) 281 1112 《ETPy) 371 0953 
这 进入 等 时 点 页 面 
全 《 预 设 页 面 ) 
LL 








这 :一 MCDU 所 必 万 矿 夺 页 大 复 太 等 记 记 全 个 刻 胃 谣 各 府 。 为 万 危 适 
万 千 记 所 ， 或 医 太 东胡 和 记 所 愉 ， 达 能 太 TTIME MARKRER (〔( 太 / 荔 
好 7) 藤 《 方 庆 纺 万 克 房 不 《 启 洲 友 大 再 动 爷 夺 记 刻 大 血 耻 抽 或 
和 瑚 等 万 所 页 历 人 浴 备 和 一 个 地 厄 黎 凡 局。 
一 千 太 上 盘 克 当 府 静 式 【〈 和 从 现 或 禾 帮 ) 做 胡 态度 天 兴 人 /。 
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最 近 的 机 场 








最 近 的 机 场 页 面 显 示 导 航 数据 库 中 4 个 距 必 机 位 置 最 近 的 机 场 〈 人 参见 

4.03.20 的 页 面 介 绍 )， 以 及 改行 机 组 选择 的 第 $ 个 机 场 。 

对 于 每 个 机 场 ， 飞 行 管理 计算 : 

一 自 飞 机 位 置 至 相应 机 场 的 BRG/DIST/VESTIMATED UTC “方位 /距离 / 预 
计 世 界 协调 时 )。 

一 到 达 机 场 时 的 EFOB (预计 机 载 燃 油 )， 以 一 个 有 效 风 值 为 假定 条 件 〈 预 
设 值 或 发 行 机 组 输入 值 )。 








数据 目录 A 页 


仁 L 姜 玉 巨人 下 
<AIRPORTS 

E 人 GUITIME 
<POINT 
















CLOSEST AIRPORTS 
马 R 所 DIST UTC 


161 






CLOSEST AIRPORTS 
EF 台电 EFF WIND 
LGTS 13 -0D TLOzS 





LGTS 


萝 


LGKR LGKR 12 -2 HDD45 
LGRP 


LGTR 


LGRP 12 -2 HDD45 


LGTR 12 -8 下 L 口 宇 气 
LIST FRDOZEN 


L 已 AT LGAT 12 -7 HDO7 口 


公 En 士 - 1 o 一 
和 三 靖 三 三 
上 二 
站 到 
公 mm 臣 上 罗 9 二 
本 三 下 人 于 | 了 


<FREEZE EFOBVZWIND> 


<RETURN 


世 . M 忆 
友 可 





最 近 的 机 场 页 面 1 最 近 的 机 场 页 面 2 


机 场 A 


到 A 的 预 设 的 有 效 风 值 


到 B 的 预 设 的 有 效 风 值 


FFC5S- 吕 4- 口 和 3D- 吕 2 一 上 1DRA 员 


总 : 秦 大 CLOSEST4IRPORTS 〔〈 右 记 M 太 努 ) 页 历 2 讨 ， 放 努 尘 党 甩 动 
此 乡 ， 妨 页 历 廊 大 。 
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到 最 近 机 场 的 FUELATIME (燃油 /时 间 ) 预测 使 用 简单 假设 : 

一 巡航 管理 速度 剖面， 最 近 的 机 场 页 面 2 上 的 有 效 风 值 。 如 发 动机 失效 ， 

考虑 发 动机 失效 条 件 。 

一 继续 从 巡航 高 度 层 下 降 到 机 场 标高 。 

池 ， 妨 角 历 小 下 态度 CLOSEST 4RPORT (〔 复 访 外 太 努 ) 页 历 斌 为 或 笑 
恒 所 友 人 大秦 硝 和 池 /My 缆 让 大 努 失效 欢 涂 。 好 和 不， 当 夏 厅 主 夺 与 等 驳 话 
厦 考 指 扰 大凡 记 订 现 狗 就 万 历 扒 丙 庆 网 为 人 产 人族 时 历 耻 崩 参 考 。 
也 正 筋 二 《太太 友 / 硼 条 观 如 态 。 


如 何 改 般 


向 飞行 机 组 提供 不 同 的 功能 以 改 航 : 
一 等 时 点 

一 最 近 的 机 场 页 面 

一 第 二 飞行 计划 

一 启用 备 降 场 功 能 

一 新 的 目的 地 机 场 的 修正 。 
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使 用 几 个 可 用 机 场 的 航路 改 般 
一 选择 最 近 的 机 场 页 面 。 





CLOSEST AIRPORTS 
EE F 口 马 EFF _ WIND 

和 LGTS 13 .0 TLO25 
号 
3 LGKR 12 -2 HDO45 
本 [ 孔 ] | LGRP 12.92 HDO45 | [可 ] 
十 
光 LGTR 12 .3 TLOz5 
1 
品 [ 工 ] | LGAT 12.7 HDO7OD | [] 
十 L 工 全 T FRCODZEN 
时 [4&] | <RETURN 
所 
1 
号 最 近 的 机 场 
LL 


一 选择 EFOB/WIND 〈 预 计 机 载 燃油 /以 ) 提示 符 。 
一 在 所 选 机 场 插入 有 效 风 。 
一 检查 预测 值 并 且 选 择 充 分 的 改 航 机 场 。 
一 第 二 飞行 计划 在 准备 改 航 飞行 计划 。 
妆 : 复 太 胃 谣 努 砚 历 上 扒 络 六 记 条 淹 懂 驼 千克 扒 该 大 责 历 。 
海洋 或 者 沙漠 的 航路 改 航 
通常 在 起 飞 之 前 或 者 使 用 最 近 的 机 场 数 据 确定 改 航 机 场 。 


一 选择 等 时 点 页 面 。 


EQUI-TINME POINT 
AcC TO BRG DIST UTC 
AAA D29? 7DO 09345 
TRU WwWwIND ETP TO AA 
2307025 0035” 563 1015 


轴 


-所 选择 的 改 航 机 场 AB 


和 
目的 地 机 场 5 
改 航 航路 点 从 


ABB DO75” 1001 1012 
TO ABB 


TRU WIND ETPR 
28OA71OQO OF77” 扣 27 1 口 二 


父 : 本 色 [5 Sa 

下 呈 呈 得 Re: 下 
un 妇 LN he SS 
村 癌 加 了 


AZC To DIST UTC 
《ETP) 371  D803 





xX 


FFCS- 口 和 一口 43D- 口 34 一 BDD1AA 


等 时 点 页 面 
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一 在 1L 和 3L 行 输入 机 场 标识 符 。 

一 在 2L 和 4L 行 输入 相关 的 风 。 

一 检查 等 时 点 的 位 置 和 时 间 。 

一 将 等 时 点 的 预测 时 间 输 入 为 一 个 时 间 标 记 。 
一 在 第 二 飞行 计划 上 准备 一 个 改 航 飞 行 计 划 。 


在 第 二 飞行 计划 上 的 改 航 准备 
此 程序 适用 于 所 有 的 改 航 情况 , 当 已 经 选择 了 改 航 机 场 , 并 且 已 经 选择 了 
“飞行 计划 中 最 可 能 的 改 航 点 ” 
R 一 按压 SEC F-PLN (第 二 飞行 计划 ) 键 。 
一 按压 COPYACTIVE 〈 复 制 工作 的 飞行 计划 ) 提示 符 。 
一 在 一 个 改 航 航路 点 选择 横向 修正 。 


一 在 新 目的 地 机 场 行 中 输入 改 航 机 场 的 标识 符 。 
然后 完成 改 航 点 和 改 航 机 场 之 间 的 飞行 计划 。 如 果 改 航 机 场 不 再 可 用 或 
者 等 时 点 被 定 序 ， 重 复 相 同 的 程序 ， 用 于 下 一 个 改 航 机 场 。 
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在 茶 些 情况 下 ， 可 仅 通过 ND 上 显示 的 一 些 机场 来 选择 改 航 机 场 ， 此 ND 
在 电子 仪表 系统 控制 面板 上 有 具有 上 所 选择 的 AIRPORT( 机 场 ) 功 能 。 

在 海洋 或 者 沙 并 飞 行 期 间 ， 可 以 按照 下 列 程序 更 有 效 地 使 用 进展 页 面 : 
一 在 MCDUI 的 4R 行 中 输入 改 航 机 场 的 标识 符 。 


一 在 MCDU 2 的 4R 行 中 输入 下 一 个 改 航 机 场 。 
然后 一 直 回 飞行 机 组 提供 瞬时 的 与 所 选 改 航 机 场 相 关 的 方位 /距离 。 


一 在 定 序 等 时 点 时 ， 更 新 进展 页 面 。 

当 飞 行 机 组 决定 改 航 时 ; 

一 按压 SEC F-PLN (第 二 飞行 计划 ) 键 。 

一 选择 ACTIVATE SEC 〈 启 用 辅助 计划 ) 提示 符 。 






















R 一 选择 DIR TO 〈 直 飞 ) 到 所 需 点 。 
R 
SEC INDEX 

< COPY ACTIVE 
2 < SEC F-PLN 
1 
治 < DELETE SEC 
上 炎 ACTIVATE SEC 
1 
了 加 加 
久 
心 ) 
LL 


出 现 第 二 飞行 计划 


改 航 到 备 降 场 

主 准 行 计 划 包 括 从 目的 地 机 场 到 适当 备 降 场 的 备 降 飞行 计划 。 所 有 的 燃油 
预 刷 和 管理 〈“ 额 外 燃油 ) 考虑 了 备 降 飞行 计划 。 

若 飞 行 机 组 决定 在 结束 巡航 时 ,或 者 在 超过 最 后 一 个 等 时 氮 时 ,或 者 在 下 
降 或 复 飞 阶段 改 航 ， 这 最 可 能 就 是 到 备 降 场 。 

当 飞 行 机 组 决定 改 航 时 : 

一 选择 一 个 适当 航路 点 的 横 疝 修正 
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一 选择 局 用 备 降 场 
一 检查 临时 飞行 计划 并 且 插入 。 
R 一 选择 直 飞 到 所 需 航路 点 。 
R 这 :一 在 多 数 衣 妆 A， 在 《天 TO) 库 物 记 / 秦 天 机 历 让 大 。 旋 人知 加 浅 姑 





后 记 《 硕 钼 所 秦皮 。 
一 名 要 站 廊 族 纺 厂 外 劲 毒 访 入 寺 (存放 这 和 阴 信 之 拟 )， 应 了 态 笼 成 次 
R 奈 《 太 了 洲 怒 。 
R 不 大 多 雪 耻 加 和 大， 苹 形 入 钦 诬 MCDTU 大 多 元 香 万 廊 护 展 矿 友 ， 





奶 疾 帮 素 7 月 胡 青 际 委 荔 防 。 
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惯性 基准 系统 校准 


按照 标准 操作 程序 (SOP) (3.03.06) 和 补充 技术 〈3.04.34) 章节 中 的 建 
议 执行 惯性 基准 系统 的 校准 。 


飞行 计划 插入 并 且 交 义 检 查 


在 某 些 航路 上 ， 飞 行 员 必须 确定 经 /纬度 航路 点 ， 必 须 按 照 下 列 程序 输入 : 
一 在 草稿 行 中 写 入 航路 点 的 经 /纬度 。 

格式 是 4300N 〈 北 纬 ) /3000W 〈 西 经 )。 
一 按 庄 MCDU 飞行 计划 页 面 的 左 键 。 

自动 触发 NEW WAYPOINT 〈 新 航路 点 ) 页 面 。 
一 检查 坐标 和 建议 的 航路 点 标识 符 。 
R 若 飞 行 员 输入 了 45$00N/3000W， 系 统 提 供 一 个 标识 符 N4$SW030。 

一 按压 STORE 〈 储 存 ) 提示 符 。 

此 航路 点 被 插入 到 飞行 计划 中 ,， 并且 被 储存 到 导航 数据 库 中 (被 储存 的 
项 目 )。 
一 必须 由 两 个 机 组 成 员 都 仔细 执行 飞行 计划 的 交叉 检查 :; 


一 检查 标准 仪表 离 场 ( 飞 行 计划 页 面 和 ND 计划 模式 对 比 标准 仪表 离 场 
图 ， 包 括 强 制 值 )。 








一 航路 阶段 
: 车 由 公司 航路 确定 飞行 计划 : 检查 航路 选择 页 面 ， 与 ATC 飞行 计 
划 比 较 。 


“ 若 由 连续 的 航路 确定 飞行 计划 : 在 航路 页 面 上 检查 航路 的 交叉 航路 
所 二 DTC 行 计划 比较 
。 若 由 连续 的 航路 点 确定 飞行 计划 : 检查 每 个 航 段 的 航 迹 /距离 ， 与 





计算 机 飞行 计划 比较 。 
一 检查 飞行 计划 页 面 上 的 飞行 计划 距离 , 与 计算 机 飞行 计划 的 地 面 距离 
比较 。 
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一 完成 了 飞行 计划 ， 并 且 插 入 了 所 有 的 飞机 全 重 /性 能 数据 ;: 
“ 打印 飞 前 报告 
此 报告 然后 可 和 被 用 作 连 续 监 控 飞 行进 展 的 主 文件 , 直到 主 飞 行 计 划 在 





飞行 中 出 现 较 大 的 变化 。 
飞行 中 程序 
起 飞 


一 如 果 从 跑道 交叉 口 开始 起 飞 , 在 性 能 起 飞 页 面 中 插入 相关 的 TO SHIFT 
《起 飞 位 移 ) 以 便 得 到 准确 的 起 飞 位 置 的 更 新 。 


到 达 初 始 的 巡航 飞行 高 度 层 
一 在 航路 点 上 完成 风 / 温 度 的 输入 ， 如 果 在 航 前 没有 完成 的 话 
0 的 输入 , 在 阶梯 高 度 页 面 上 检查 是 否 提出 了 下 一 个 阶梯 的 最 佳 
省 
一 利用 最 新 的 ATC 或 海洋 指令 更 新 飞行 计划 
一 打印 得 出 的 预测 《〈“ 知 安 闭 了 打印 机 ) :打印 飞行 中 报告 
这 将 被 用 作 基 本 文件 以 遵循 ， 准 确 地 完成 飞行 ， 直 到 ATC 要 求 一 个 新 
的 重要 变化 。 
在 离开 无 线 电 导航 履 盖 范围 之 前 
一 在 航程 之 内 ， 调 谐 最 新 的 导航 台 并 且 在 进展 页 面 中 插入 此 台 的 标识 符 。 
@ 当 显示 信息 IRS ONLY NAVIGATION 〈 惯 性 基准 系统 只 有 导航 ) 时 : 
一 证 实 飞行 管理 系统 的 位 置 (比较 原始 数据 和 进展 页 面 上 计算 得 出 的 方 
位 /距离 ) 
@@ 如 果 注 意 到 惯性 基准 系统 漂移 之 间 的 一 次 显著 漂移 : 
汪 人 空 页 面 上 确定 最 好 的 2 部 惯性 基准 系统 


IRS1 IRS2 IRS3 
6.4 2.8 2.5 IRS3/IRS2 是 最 好 的 。 


无 线 电导 航 黎 兰 学 围 之 外 
一 使 用 导航 模式 。 


一 保持 两 部 PFD 上 显示 指引 杆 。 
随 动 的 飞行 管理 系统 指引 杆 立 刻 探测 到 任何 飞行 管理 系统 位 置 不 一 致 
的 情况 ， 因 为 指引 杆 疫 有 补正 确 地 定 中 。 
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一 当 接 近 飞 到 (TO) 般 路 点 时 : 选择 报告 页 面 
一 当 飞 越 这 个 航路 点 时 ， 检 查 定 序 是 否 正确 : 


“利用 报告 页 向 ATC 报告 
。 在 ND 上 检查 到 新 的 飞 到 (TO) 航 路 点 的 方位 /距离 
。 在 燃油 预测 页 面 上 检查 燃油 和 额外 燃油 


飞行 计划 的 修改 
一 不 把 杆 飞 行 员 : 在 MCDU 上 输入 一 个 新 的 许可 指令 
一 把 杆 飞 行 员 / 不 把 杆 飞行 员 : 交叉 检查 新 的 许可 指令 是 否 被 正确 插入 


一 打印 得 到 的 预测 “和 吉安 效 了 打印 机 ): 飞行 中 报告 
之 前 的 打印 页 可 能 作废 ， 因 为 新 的 打印 包括 了 过 去 的 航路 点 的 历史 。 


重 回 无 线 电导 航 台 获 盖 范围 时 
一 人 工 调谐 航程 内 用 于 显示 的 第 一 个 潜在 的 导航 台 

闻 : 太 方 当 你 无 旬 放 订 所 大 月 克 数 防腐 以 内 所 ， 晶 谢 序 玫 委 局 动 艳 汇 
一 交叉 检查 飞行 管理 系统 的 精确 度 ， 任 何 时 候 只 要 原始 数据 可 用 


池 : 才 押 砌 VODORDME 更 新 ， 胡 算 瑶 所 必 池 意 劲 《太夫 入 7 一 个 从 大 膏 
必 缓 修 娘 希 上 六 / 无 疆 丰 化 于 。 


飞行 结束 时 
一 打印 飞 后 报告 〈《 知 安 闭 了 打印 机 )。 
关 : 糙 姜 记 ， 雌 彤 受 郑 失 氛 属 夺 稚 贡 用 怒 大 巷 谈 记忆 可 扩 族 汞 。 


一 在 飞 后 报告 上 或 惯性 基准 系统 监控 页 面 上 检查 惯性 基准 系统 的 漂移 情 
况 
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如 果 计 划 航 班 要 穿越 高 纬度 区 域 (通常 超过 60 度 )， 必 须 考 虑 与 大 气 数 据 
惯性 基准 系统 ， 飞 行 管理 制导 系统 和 电子 仪表 系统 相关 的 各 种 预防 措施 。 
这 些 预 防 措施 大 多 都 由 下 列 条 件 控制 : 
。 高 纬度 的 航路 基准 变化 或 提供 磁 航 癌 的 下 S 不 可 用 要 求 从 人 厂 航 癌变 为 
真 航 向“〈 航 迹 基准 )。 
。 一 些 与 飞越 极地 有 关 的 特点 。 
说 了 明 
大 气 数据 惯性 基准 系统 
一 校准 : 
惯性 基准 系统 最 大 可 以 校准 到 北纬 73 度 ， 不 需要 任何 特殊 程序 。 
在 《北纬 或 南 纬 ) 73 度 和 82 度 之 间 ， 所 需 的 校准 时 间 要 长 一 些 并 且 必 
须 执 行 一 个 特殊 程序 。 
超过 北纬 或 南 纬 82 度 ， 不 能 执行 大 气 数据 惯性 基准 系统 的 校准 。 
一 磁 - 真 基准 选择 : 
大 气 数据 惯性 基准 系统 可 以 提供 真 航 问 《〈 航 迹 )， 与 飞机 纬度 无 关 。 
大 和 气 数据 惯性 基准 系统 可 以 在 北纬 82230 和 南 纬 60530 之 间 提 供 磁 航向 
〈 航 迹 )， 但 不 包括 磁极 区 域 ， 如 下 图 所 示 : 




















N 82.30" 
N 82.00 






W 117.30， 。 
W 120.00 20-.00 


FFC5-04-0D44D-DD4 一 中 慧 D1AA 





态 ， 必 有 MA 恕 和 庆 遍 让 历 扩 笋 泛 。 
2. 房 方 肌 青 9ThAR 两 起 这 礁 狐 努 前 鼻 以 尽 万 网 为 医 烽 愉 - 夏 妨 ， 
Sya1pa1d 大 九 戎 怎 英 书 历 珍 基 My 太 用 光头 订 《入 Ny。 
R 3 了 .上 友 八 做 龟 丰 人 示 诺 访 让 成 之 四， TRUE 在 以 “ 真 万 网” 为 真 闪 NMy。 
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可 以 按压 NORTH REF( 北 基准 ) 按 钮 来 达到 人 工 选 择 MAG/ATRUE( 磁 / 真 ) 
或 者 如 果 飞 机 在 仍然 选择 人 磁 方 癌 的 情况 下 进入 极地 区 域 ， 则 可 上 自动 选择 。 





在 这 种 情况 下 ， 显 示 下 列 信息 和 注意 事项 。 


N8230 
N8200 





在 MCDU 和 ND 上 选择 真实 基准 


0 


FFC2-04-0440-~005~A100A8 


如 果 在 2 位， 并且 仍 然 选 择 磁 基 准 ， 下 列 情况 将 会 出 现 : 
一 惯性 基准 系统 目 动 从 人 磁 北 转换 为 真 北 
一 ND 和 PFD 的 航向 刻度 上 显示 Us 真 方 向 )。ND 上 显示 网 格 航 迹 信息 
一 触发 ECAM 上 的 琥珀 色 注 意 
NAV EXTREME 度 ) 
NORTH REF SEL..…...TRUE( 极 基准 选择 .……… 真 ) 
一 自动 区 驶 仪 可 能 断 开 ， 可 和 触发 更 珀 色 的 注意 信 生 息 ( 与 PFD 和 ND 上 的 
检查 航向 信息 相关 的 )HDG DISCREPANCY( 航 向 偏差 )( 惯 性 基准 系统 
没有 同时 到 达 极 地 区 域 )。 


好: 和 要 青 一 衣 碾 所 医 瞻 贡 用 劲 丰硕 大 让 厌 ， 衣 必 月 外 观 池 谨 : 一 司 苞 
法 附 后 , 当 丰 五 历 藤 雇 放 其 庆 和 基 有 绥 动人 矣 太太 成 万 , 请 饼 不 灰 纪 看。 


飞行 管理 制导 系统 (EMGS) 


一 及 行 制导 部 分 : 
“ 当 乓 行 员 4 人工 修改 了 航向 基准 后 ， 从 人 厂 方 癌变 为 真 方向 后 (反之 亦 然 )， 
* 大 接 通 了 NAV 模式 ， 横 癌 制 导 中 没有 不 连续 的 情况 。 
* 在 接 通 了 HDGCTRRK) 模 式 ， 利 用 当前 的 位 置 变 量 上 自动 修改 
HDG(CTRK) 目 标 ， 因 此 ， 权 癌 制导 没有 不 连续 的 情况 。 
。 如果 选择 真 基准 ， 只 能 执行 1 类 1ILS 进 近 。 
。 ee 加 的 上 自动 转换 ， 上 自动 驾驶 仪 可 能 断 开 ， 
能 的 原因 是 3 部 惯性 基准 系统 没有 同时 出 现 上 自动 转换 。ECAM 
驶 仪 断 开 的 警告 信息 
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一 飞行 管理 部 分 
- 当 飞 机 达到 北纬 78 度 〈 南 纬 60 度 )， 使 用 XYZ 地 球 定 中 的 笛 卡 儿 从 
标 来 计算 飞机 位 置 。 





这 人 允许 飞行 管理 一 直 提 供 混合 惯 导 位 置 , 这 与 纬度 无 关 ， 飞 行 管 理 位 

置 与 混合 惯 导 位 置 相关 。 

“在 飞 前 阶段 ， 如 果 选 择 了 真 基准 〈 利 用 真 基准 起 飞 的 情况 比较 罕见 )， 
可 以 通过 下 列 情 况 提 醒 飞 行 员 这 个 选择 : 

* 如 果 起 飞机 场 基准 不 符合 改行 员 选 择 的 基准 ，ND 上 和 MCDU 的 
草稿 行 上 显示 琥珀 色 信 息 CHECK NORTH REFERENCE (检查 北 
基准 )。 

* 放出 缝 豆 时 ，PFD/ND 航 癌 刻度 上 的 TRU 标记 内 亮 显示 10 秘 

* 发 动机 开车 时 或 者 放出 缝 翼 时 ，TRUE NORTH REEF ( 真 北 极 基准 ) 
备 瑟 信 息 闪 亮 显 示 10 秒 。 

。 进 近 前 ， 通 过 下 列 情 况 提 醒 飞行 员 选 择 正 确 的 真 基准 / 磁 基 准 : 

* 如 果 数 据 库 中 的 目的 地 机 场 基准 与 改行 员 选 择 的 基准 不 匹配 并 且 
式 机 到 达 了 进 场 区 域 〈 距 离 目 的 地 机 场 大 约 25 海里 )，ND 上 和 
MCDTU 的 草稿 行 上 显示 琥珀 色 信 息 CHECK NORTH REF【〈 检 得 北 
基准 )。 

藻 选 择 了 真 基准 , 放出 颖 性 的 10 秒 期 间 ,PFD/ND 上 闪烁 显示 TRU 
〈 真 ) 标记 ， 并 且 在 ECAM 上 显示 信息 TRUE NORTH REF( 真 北 

基准 )〈 作 为 提醒 )。 

“。MCDU 上 的 飞行 计划 ， 进 展 等 页 面 提供 的 航 迹 和 方位 都 是 按照 真 
基准 或 者 们 基 准 并 且 按 照 罗 驶 舱 中 真 基准 / 磁 基 准 的 选择 进行 计算 的 
*x 如 果 选 择 了 真 基准 (TRUE)， 显 示 方 位 和 航 迹 数字 显示 ， 后 面 接 

人 

。 如 果 飞 行 员 希望 创建 一 个 地 点 方位 距离 ， 地 点 方位 /地 点 方位 航路 点 
或 者 确定 一 条 径 向 线 ( 直 飞 截获 )， 输 入 方位 或 者 径 向 线 的 方法 如 下 : 
* 如 果 插 入 了 方位 而 没有 确定 其 基准 时 , 基准 就 是 对 应 于 鸭 驶 舱 选 择 

的 基准 

* 如 果 插 入 了 方位 并 且 确 定 了 其 基准 《〈 磁 基准 用 M 表示 ， 真 基准 用 

工 表示 ) 时 ， 方 位 被 确 定 为 : 比如 TOU/350 T/15。 
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电子 仪表 系统 PFD/ND 


一 真 / 磁 基 准 显 示 
由 位 于 两 部 电子 飞行 仪表 系统 显示 组 件 航向 刻度 上 方 的 特殊 标记 显示 
真实 / 倒 基 准 选择 : 
“ 行 选 择 了 和 厂 基准 (MAG )“〈 最 第 见 的 情况 )， 没 有 显示 标记 ; ND 上 显 
示 的 飞 到 (TO) 航 路 点 的 方位 只 有 数字 。 
。 如 果 选 择 了 真 基准 〈 人 工 或 自动 )， 在 PFD/ND 的 航向 刻度 上 方 显示 
一 个 TRUE (〈 真 ) 标记 。 








SPEED |ALT CRZ| NAV ER VOR1 116-ob 
095720 3 CRS 010? 


VOR1 NMAG 
个 TO 
15。3 NM 





ND ROSE 在 ROSE-VOR 模式 中 : 
PFD: 所 选择 的 真实 基准 所 选择 的 真实 基准 


FFC5-04-044D0-D0O7-A105AA 


。 在 所 有 模式 中 ， 如 果 没 有 显示 进 近 标题 ，GRID TRACK 〔〈 网 格 航 迹 ) 
会 显示 在 ND 上 ， 但 不 含 计 划 模 式 。 








和 


池 : 大 PFD 上 煞 并 了 有 8 番 放 TRUE ( 攻 ) 信息 会 琵 动 烈 方 好 。 


D4aD0-DD7-~B105 员 NA 


FFCS5-04- 





O O 〇 O OTRUE 


FFC5-D4-D0440-B07- 上 TDSAN 
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ADF 和 VOR 方位 显示 





。ADEF 指针 代表 飞机 和 NDB 之 间 的 相对 方位 。 
ADF 相对 方位 信息 了 B) 与 真 / 磁 选 择 无 关 ; 指针 总 是 指 癌 同一 方向 ， 无 论 如 
何 选择 。 
而 且 , (只 要 FM 位 置 是 精确 的 ), 当 EFISND 是 在 ARC 或 ROSE 导航 方式 ， 
ADF 指针 将 指向 EMS 提供 的 NDB 符号 。 


360 065 


六 hBC | 了 
中 


\ 
\ 











| 
| 
| 
| 
\ | VB 
| 
| 
| 


起 VE 
| 当地 变化 65W 


FFC5-04~0440-008-A105AA 


叶 二 
池 : 艳 DDRMT 大 可 笨 劲 奶 忆 M 斌 数 。 
。 在 VOR 台 位 置 时 ，VOR 台 测 量 VOR 方位 : 
* 如 果 VOR 发 射 吉 是 真 基准 ， 它 是 真 方位 。 
*x 如 果 VOR 上 射 句 是 磁 基 准 ， 它 是 破 方位 。 
当 ND 显示 方式 是 ARC 或 ROSENAV 时 ，FM 计算 的 数据 (飞机 位 置 ， 改 
行 计 划 航 段 ， 导 航 设 备 位 置 符号 ……) 与 VOR 指针 一 起 提供 (如 果 选 定 )。 
一 ， 它 在 这 些 显示 方式 中 是 重要 的 ， 在 FM 数据 和 原始 数据 之 间 是 一 臻 
的 。 因 此 ， 如 果 轰 驶 舱 北 基准 选择 与 VOR 发 射 台 基准 不 匹配 时 ， 
除非 对 VOR 数据 进行 修正 ,否则 在 VOR 原始 数据 与 FM 数据 间 有 
可 能 出 现 不 一 致 。 
原则 


当 ND 是 在 ARC/ROSE 导航 方式 时 ， 如 果 北 基准 选择 与 VOR 发 射 台 基准 之 
间 失 配 ，VOR 指针 等 于 由 飞机 位 置 变化 修正 的 VOR 原始 方位 。 

在 上 述 情况 下 ， 指 针 显 示 详 红色 ， 标 记 CORR( 洋 红色 ) 显 示 在 ND 下 角 。 
在 所 有 其 他 ND 显示 方式 ROSE VOR，ROSE ILS)， 显 示 VOR 原始 数据 (不 
修正 的 )。 当 它 的 基准 与 驾驶 舱 选 择 不 匹配 时 ,在 VOR 识别 符号 旁 会 显示 “ 磁 ?” 
或 “ 真 ”( 琥 珀 色 ) 字 样 。 
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电子 仪表 系统 PFD/ND 


一 真 / 磁 基 准 显 示 
由 位 于 两 部 电子 飞行 仪表 系统 显示 组 件 航向 刻度 上 方 的 特殊 标记 显示 
真实 / 倒 基 准 选择 : 
“ 行 选 择 了 和 厂 基准 (MAG )“〈 最 第 见 的 情况 )， 没 有 显示 标记 ; ND 上 显 
示 的 飞 到 (TO) 航 路 点 的 方位 只 有 数字 。 
。 如 果 选 择 了 真 基准 〈 人 工 或 自动 )， 在 PFD/ND 的 航向 刻度 上 方 显示 
一 个 TRUE (〈 真 ) 标记 。 








SPEED |ALT CRZ| NAV ER VOR1 116-ob 
095720 3 CRS 010? 


VOR1 NMAG 
个 TO 
15。3 NM 





ND ROSE 在 ROSE-VOR 模式 中 : 
PFD: 所 选择 的 真实 基准 所 选择 的 真实 基准 


FFC5-04-044D0-D0O7-A105AA 


。 在 所 有 模式 中 ， 如 果 没 有 显示 进 近 标题 ，GRID TRACK 〔〈 网 格 航 迹 ) 
会 显示 在 ND 上 ， 但 不 含 计 划 模 式 。 








和 


池 : 大 PFD 上 煞 并 了 有 8 番 放 TRUE ( 攻 ) 信息 会 琵 动 烈 方 好 。 


D4aD0-DD7-~B105 员 NA 


FFCS5-04- 





O O 〇 O OTRUE 


FFC5-D4-D0440-B07- 上 TDSAN 
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ADF 和 VOR 方位 显示 





。ADEF 指针 代表 飞机 和 NDB 之 间 的 相对 方位 。 
ADF 相对 方位 信息 了 B) 与 真 / 磁 选 择 无 关 ; 指针 总 是 指 癌 同一 方向 ， 无 论 如 
何 选择 。 
而 且 , (只 要 FM 位 置 是 精确 的 ), 当 EFISND 是 在 ARC 或 ROSE 导航 方式 ， 
ADF 指针 将 指向 EMS 提供 的 NDB 符号 。 











| | 

三 | | 
S \ | \ | 
之 \ | \ | 
只 | \、B Il 
忆 B | \_ 帮 -| 
避 

十 

当地 变化 65W 
过 \ \ 


。 在 VOR 台 位 置 时 ，VOR 台 测 量 VOR 方位 : 

* 如 果 VOR 发 射 吉 是 真 基准 ， 它 是 真 方位 。 

*x 如 果 VOR 发 射 句 是 磁 基 准 ， 它 是 破 方位 。 

当 ND 显示 方式 是 ARC 或 ROSENAV 时 ，FM 计算 的 数据 (飞机 位 置 ， 改 

行 计划 航 段 ， 导 航 设 备 位 置 符号 ……) 与 VOR 指针 一 起 提供 (如 果 选 定 )。 

一 ， 它 在 这 些 显示 方式 中 是 重要 的 ， 在 FM 数据 和 原始 数据 之 间 是 一 臻 
的 。 因 此 ， 如 果 轰 驶 舱 北 基准 选择 与 VOR 发 射 台 基准 不 匹配 时 ， 
除非 对 VOR 数据 进行 修正 ,否则 在 VOR 原始 数据 与 FM 数据 间 有 
可 能 出 现 不 一 致 。 














原则 

当 ND 是 在 ARC/ROSE 导航 方式 时 ， 如 果 北 基准 选择 与 VOR 发 射 台 基准 之 
间 失 配 ，VOR 指针 等 于 由 飞机 位 置 变化 修正 的 VOR 原始 方位 。 

在 上 述 情况 下 ， 指 针 显 示 详 红色 ， 标 记 CORR( 洋 红色 ) 显 示 在 ND 下 角 。 
在 所 有 其 他 ND 显示 方式 ROSE VOR，ROSE ILS)， 显 示 VOR 原始 数据 (不 
修正 的 )。 当 它 的 基准 与 鸭 驶 舱 选 择 不 匹配 时 ,在 VOR 识别 符号 旁 会 显示 “ 机 ?” 
或 “ 真 ”( 琥 珀 色 ) 字 样 。 
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TL 


/一 串 人 | 因 | 、 
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举例 : 
当地 的 伐 兰 65SW- TL 是 一 个 做 基准 的 VOR。 
315 250 
285 220 
TL 访 
\ NA 
\、_B。 | 飞机 是 以 磁 方向 为 基准 人 \、_B。 | 飞机 以 真 方向 为 基准 
\ VOR 是 以 磁 方 向 为 基准 \ VOR 是 以 磁 方 向 为 基准 
洋红 色 
N 
\ 并 、 
VOR 本 人 VOR CORR 十 
TL TL 
ROSE NAV/ARC 模式 ROSE NAV/ARC 模式 
250 
270 
AR 

引 
G 
避 
mn】 
下 琥珀 色 
3 VOR 偏离 杆 与 ( 磁 )VOR 原始 数据 相关 。 
时 飞机 以 真实 方向 为 基准 
3 AAAE VOR 是 以 磁 方向 为 基准 


ROSE VOR/ROSE ILS 模式 


CES MSN 0713-0802 


@@A330 与 多 个 阶段 相关 的 程序 
飞行 机 组 操作 手册 远 程 0 


驾驶 能 基准 选择 数字 式 距离 
ND 与 无 线 电磁 
显示 模式 实 基 交 基 疹 指示 器 


(DDRMUD) 
真实 VOR 原始 数据 


基准 VOR 原始 数据 VOR 原始 
磁 基 VOR 原始 数据 | 。 数据 
准 VOR 原始 数据 


池 :ROSE VORAROSE 1 砚 元 1MMND 与 DDRMTYOR 方太 旨 元 一 雇 和 在 态 
/局 ]Ny。 


数字 式 距 离 与 无 线 电磁 指示 器 (DDRMU) 


R  DDRMI 提供 的 航 加 直接 与 驾驶 舱 选 择 的 北极 基准 相关 。VOR 方位 显示 是 
R ”由 此 导航 人 台 提 供 的 忌 始 数据 。 


程序 
惯性 基准 系统 的 校准 : 
@@ 当 计划 一 次 高 纬度 飞行 或 极地 飞行 时 ， 这 最 可 能 是 一 次 远程 类 型 的 飞 
行 。 
一 尽 可 能 久 地 延长 惯性 基准 系统 校准 工作 的 完成 。 
一 按压 ALIGN IRS 【〈 校 准 惯性 基准 系统 ) 提示 符 之 前 ， 滑 动 起 飞机 场 
基准 坐标 到 廊 桥 坐标 〈 若 公布 )。 


@ 当 起 飞机 场 位 于 纬度 73 度 和 82 度 〈 北 纬 或 南 纬 ) 之 间 时 ， 惯 性 基准 系 
统 校准 至 少 应 该 持续 1S 分 钟 。 结 果 : 


一 设置 惯性 基准 系统 选择 器 到 NAV 位 置 
一 开始 启用 计时 表 
R 一 调整 起 飞机 场 坐 标 到 廊 桥 坐标 〈 若 公布 )。 


一 在 15 分 钟 或 者 更 长 时 间 的 倒计时 之 后 ， 按 压 ALIGN IRS (校准 惯 
性 基准 系统 ) 提示 符 。 


关 : 大 了 雍 纺 成 下 读 及 82 大 记 ， 不 彤 让 廊 太 务 数 将 饮 帮 大 兴 和 贡 用 MMy 巷 
洗 。 


CE9S MSN 0713-0802 























低 A330 与 多 个 阶段 相关 的 程序 4.04.40 “P9 








TL 


/一 串 人 | 因 | 、 
飞行 机 组 操作 手册 远 程 顺序 100 | 修订 19 
举例 : 
当地 的 伐 兰 65SW- TL 是 一 个 做 基准 的 VOR。 
315 250 
285 220 
TL 访 
\ NA 
\、_B。 | 飞机 是 以 磁 方向 为 基准 人 \、_B。 | 飞机 以 真 方向 为 基准 
\ VOR 是 以 磁 方 向 为 基准 \ VOR 是 以 磁 方 向 为 基准 
洋红 色 
N 
\ 并 、 
VOR 本 人 VOR CORR 十 
TL TL 
ROSE NAV/ARC 模式 ROSE NAV/ARC 模式 
250 
270 
AR 

引 
G 
日 
下 琥珀 色 要 
立 VOR 偏离 杆 与 ( 磁 )VOR 原始 数据 相关 。 
时 飞机 以 真实 方向 为 基准 
3 AAAE VOR 是 以 磁 方向 为 基准 


ROSE VOR/ROSE ILS 模式 


CES MSN 0800-0942 


和 抱 A330 与 多 个 阶段 相关 的 程序 | 40440 了 10 
飞行 机 组 操作 手册 二 


鸭 驶 舱 基 准 选 择 


ND 
显示 模式 灾 基 疹 磁 基 准 


真实 | ARC/ROSE NAV | 。 VOR 原始 数据 |  VOR 修 正 
基准 VOR 原始 数据 
了 梯 基 | ARCIROSENAY |  VOR 修 正 “|  VOR 原 始 数据 | 
准 VOR 原始 数据 


程序 





惯性 基准 系统 的 校准 
@ 当 计划 一 次 高 纬度 飞行 或 极地 飞行 时 ， 这 最 可 能 是 一 次 远程 类 型 的 习 
行 ， 
一 尽 可 能 久 地 延长 惯性 基准 系统 校准 工作 的 完成 。 


一 按压 ALIGN IRS 〈 校 准 惯 性 基准 系统 ) 提示 符 之 前 ， 滑 动 起 飞机 场 
基准 坐标 到 廊 桥 坐标 〈 若 公布 )。 


@ 当 起 飞机 场 位 于 纬度 73 度 和 82 度 〈 北 纬 或 南 纬 ) 之 间 时 ， 惯 性 基准 系 
统 校准 至 少 应 该 持续 1S 分 钟 。 结 果 : 


一 设置 惯性 基准 系统 选择 器 到 NAV 位 置 
一 开始 启用 计时 表 
一 调整 起 飞机 场 坐标 到 廊 桥 坐标 〈 若 公布 )。 
一 在 15 分 钟 或 者 更 长 时 间 的 倒计时 之 后 ， 按 压 ALIGN IRS (校准 惯 
性 基准 系统 ) 提示 符 。 
人 
因 -。 
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飞行 


@@ 起 飞 : 


一 如 果 ND 和 MCDU 上 显示 琥珀 色 信 息 “CHECK NORTH REF 〈 检 
查 北 极 基 准 )”， 检 查 北极 基准 的 选择 匹配 起 飞机 场 的 基准 。 


这， 歼 历 启 入 入 “CFECR NORT REFERENCE (这 笨 参 大 丰 次 ) ”页 
驴 光 区 丈 码 闫 无 钊 舌 数 手 诬 力 M 放 妇 畴 碾 夺 话 ( 划 多 帮 ) 移 太 有 次 ) 
胃 磊 态 纤 下 。 妨 美术 努 磊 大 汲 方 大 太 希 下，ND 大 旬 而 My 移 过 
方 历 娘 佐 受 劲 袭 岂 。 
@ 达 航 : 
当 到 达 应 该 改变 航向 基准 的 区 域 时 (海洋 ,按照 真实 基准 确定 的 航路 或 
者 极地 航 迹 本 ); 


一 通过 按压 NORTH REF 〈 北 极 基 准 ) 按钮 来 选择 真实 基准 。 
当 到 达 了 按照 真实 基准 选择 的 北纬 65 度 时 ，ND 右上 方 的 方 框 中 显 
示 GRID TRACK 〔〈 网 格 航 迹 )。ND 罗盘 仍然 显示 真实 航 迹 和 航向 。 
可 以 使 用 网 格 航 迹 以 及 XTK 〈 偶 航 ) 来 监控 正确 的 横向 制导 。 


所 选择 的 真实 对 准 一 | 一 六 


EM 和 SEE 
RE 网 格 航 迹 
轴 响 > 本 6S 195 TAS 习 Ta5aaa 人 0 
真实 航向 一 一 一 一 中 


/， .9 




















实际 航 迹 





FFC5-D4-0440-011~RA1008A 





如 果 ND/MCDU 上 显示 信息 “SELECT TRUE (选择 真实 基准 ) 罗 
表示 乓 机 已 经 到 达 了 极地 区 域 , 但 是 在 驾驶 舱 中 仍 在 选择 全 基 准 。 
压 NORTH REF (北极 基准 ) 按钮 来 选择 真实 基 ; 准 。 


闻 ， 娘 加 次 万 先 成 ， 逢 万 会 户 动 现 宅 医 ， 开 厅 庆 FEC4M 大 现 池 
蕊 信和 饼 “NAVY FEXTREME LA4TTTUDE (〔 捍 笑 论 奶 纺 度 )” 启动 况 
必 丰 和弦 也 彤 费 秘 大 玉 厅 押 殉 奶 光 My 区 各。 
正人 民 驱 代 况 和: 
共计 NORT 万 REF (大 碾 肛交 ) 灰 甸 天 小 帮 大 交大) 瞧 。 

厚 壹 藤 嫩 万 动人 多 作 。 











CES MSN 0713-0802 


@@A330 。 | 与 多 个 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 和 远 程 顺序 105| 修订 20 


一 使 用 VOR/DME 
航线 ，VOR/VDME 基本 上 都 用 于 飞行 管理 的 导航 精度 交叉 检查 ， 或 者 用 








来 问 ATC 报告 一 条 给 定 的 径 同 线 。 

与 正常 程序 一 样 ,及 行 管 理 的 导航 精度 交叉 检查 的 完成 方法 是 利用 在 进 

展 页 面 上 显示 的 方位 /距离 与 ND 上 显示 的 方位 /距离 进行 比较 。 

如 果 按 照 另 外 一 种 基准 确定 所 使 用 的 VOR《〈 比 如 ， 磁 基准 )， 而 不 是 绝 

驶 舱 中 选择 的 基准 《〈 比 如 ， 真 实 基 准 )，ND 上 显示 的 方位 以 洋红 色 显 

示 并 且 被 修正 。VOR 修正 后 的 方位 应 该 在 飞行 管理 计算 得 出 的 方位 的 

$ 度 范围 以 内 “〈 考 虑 到 子午 线 收敛 角 和 破 差 的 俩 差 )。 

一 若 有 疑虑 ， 将 NORTH REF (北极 基准 ) 设置 为 VOR 基准 ， 并 且 
检查 方位 。 


注意 
在 ROSE NAV 或 ARC ND 模式 中 的 VOR 显示 的 修正 取决 于 正确 的 导航 
数据 库 编 码 。 如 果 为 VOR 方向 编码 的 北 基 准 《 真 实 基准 / 磁 基 准 ) 不 正 
确 ，VOR 显示 的 修正 将 被 错误 地 使 用 。 























如 采 VOR 指针 是 洋红 色 《〈《CORR)， 检 碍 飞机 北 基准 的 选择 情况 和 航 图 
上 的 VOR 导航 合 的 定 癌 。 








如 果 飞 机 必须 报告 一 条 给 定 的 VOR 径 向 线 ， 如 果 这 条 径 向 线 按照 与 驾驶 
舱 的 基准 〈 比 如 ， 真 实 基准 ) 不 同 的 基准 确定 的 〈 比 如 ， 磁 基准 )， 检 查 
不 把 杆 拉 行 员 设置 到 ROSE VOR 模式 ND 上 穿越 的 径 回 线 或 者 使 用 数字 
式 距 离 和 无 线 电 磁 指示 器 (DDRMI)。( 比 如 : 飞行 飞 向 NCA24): (NCA 
24 是 真实 基准 的 航路 )。ATC 要 求 飞机 到 达 YZF《〈 磁 基准 ) 的 径 回 线 357 








时 报告 。 
处 于 ROSE NAV/ARC 模式 中 处 于 ROSE VOR 模式 中 的 
的 把 杆 飞 行 员 的 ND 把 杆 飞 行 员 的 ND 

5 区 胃 2 区 中 >; 
己 
| 
< BARE 32 
5 
S 本 训 
叶 
后 
二 47 
9 了 
VOR CORR VOR NAG 
忆 人 YZF 个 YZF 

一 使 用 ADF 





极地 区 域 的 NDB 很 如 ， 远 距离 如 可 收 到 方位 信息 。 


一 使 用 这 些 NDB 来 检查 FM 导航 的 合理 性 ,比较 ND 上 的 ADF 方位 , 进 
展 页 上 的 FM 计算 出 的 方位 。 
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飞行 


@@ 起 飞 : 


一 如 果 ND 和 MCDU 上 显示 琥珀 色 信 息 “CHECK NORTH REF 〈 检 
查 北 极 基 准 )”， 检 查 北极 基准 的 选择 匹配 起 飞机 场 的 基准 。 


这， 歼 历 启 入 入 “CFECR NORT REFERENCE (这 笨 参 大 丰 次 ) ”页 
驴 光 区 丈 码 闫 无 钊 舌 数 手 诬 力 M 放 妇 畴 碾 夺 话 ( 划 多 帮 ) 移 太 有 次 ) 
胃 磊 态 纤 下 。 妨 美术 努 磊 大 汲 方 大 太 希 下，ND 大 旬 而 My 移 过 
方 历 娘 佐 受 劲 袭 岂 。 
@ 达 航 : 
当 到 达 应 该 改变 航向 基准 的 区 域 时 (海洋 ,按照 真实 基准 确定 的 航路 或 
者 极地 航 迹 本 ); 


一 通过 按压 NORTH REF 〈 北 极 基 准 ) 按钮 来 选择 真实 基准 。 
当 到 达 了 按照 真实 基准 选择 的 北纬 65 度 时 ，ND 右上 方 的 方 框 中 显 
示 GRID TRACK 〔〈 网 格 航 迹 )。ND 罗盘 仍然 显示 真实 航 迹 和 航向 。 
可 以 使 用 网 格 航 迹 以 及 XTK 〈 偶 航 ) 来 监控 正确 的 横向 制导 。 


所 选择 的 真实 对 准 一 | 一 六 


EM 和 SEE 
RE 网 格 航 迹 
轴 响 > 本 6S 195 TAS 习 Ta5aaa 人 0 
真实 航向 一 一 一 一 中 


/， .9 




















实际 航 迹 





FFC5-D4-0440-011~RA1008A 





如 果 ND/MCDU 上 显示 信息 “SELECT TRUE (选择 真实 基准 ) 罗 
表示 乓 机 已 经 到 达 了 极地 区 域 , 但 是 在 驾驶 舱 中 仍 在 选择 全 基 准 。 
压 NORTH REF (北极 基准 ) 按钮 来 选择 真实 基 ; 准 。 


闻 ， 娘 加 次 万 先 成 ， 逢 万 会 户 动 现 宅 医 ， 开 厅 庆 FEC4M 大 现 池 
蕊 信和 饼 “NAVY FEXTREME LA4TTTUDE (〔 捍 笑 论 奶 纺 度 )” 启动 况 
必 丰 和弦 也 彤 费 秘 大 玉 厅 押 殉 奶 光 My 区 各。 
正人 民 驱 代 况 和: 
共计 NORT 万 REF (大 碾 肛交 ) 灰 甸 天 小 帮 大 交大) 瞧 。 

厚 壹 藤 嫩 万 动人 多 作 。 
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一 使 用 VOR/DME 
航线 ，VOR/VDME 基本 上 都 用 于 飞行 管理 的 导航 精度 交叉 检查 ， 或 者 用 








来 问 ATC 报告 一 条 给 定 的 径 同 线 。 

与 正常 程序 一 样 ,及 行 管 理 的 导航 精度 交叉 检查 的 完成 方法 是 利用 在 进 

展 页 面 上 显示 的 方位 /距离 与 ND 上 显示 的 方位 /距离 进行 比较 。 

如 果 按 照 另 外 一 种 基准 确定 所 使 用 的 VOR《〈 比 如 ， 磁 基准 )， 而 不 是 绝 

驶 舱 中 选择 的 基准 《〈 比 如 ， 真 实 基 准 )，ND 上 显示 的 方位 以 洋红 色 显 

示 并 且 被 修正 。VOR 修正 后 的 方位 应 该 在 飞行 管理 计算 得 出 的 方位 的 

$ 度 范围 以 内 “〈 考 虑 到 子午 线 收敛 角 和 破 差 的 俩 差 )。 

一 若 有 疑虑 ， 将 NORTH REF (北极 基准 ) 设置 为 VOR 基准 ， 并 且 
检查 方位 。 


注意 
在 ROSE NAV 或 ARC ND 模式 中 的 VOR 显示 的 修正 取决 于 正确 的 导航 
数据 库 编 码 。 如 果 为 VOR 方向 编码 的 北 基 准 《 真 实 基准 / 磁 基 准 ) 不 正 
确 ，VOR 显示 的 修正 将 被 错误 地 使 用 。 























如 采 VOR 指针 是 洋红 色 《〈《CORR)， 检 碍 飞机 北 基准 的 选择 情况 和 航 图 
上 的 VOR 导航 合 的 定 癌 。 








如 果 飞 机 必须 报告 一 条 给 定 的 VOR 径 向 线 ， 如 果 这 条 径 向 线 按照 与 芍 驶 
舱 的 基准 〈 比 如 ， 真 实 基准 ) 不 同 的 基准 确定 的 〈 比 如 ， 磁 基准 )， 检 查 
不 把 杆 拉 行 员 设置 到 ROSE VOR 模式 ND 上 穿越 的 径 回 线 或 者 使 用 数字 
式 距 离 。( 比 如 : 飞行 飞 向 NCA24): (NCA24 是 真实 基准 的 航路 )。ATC 
要 求 飞机 到 达 YZF 〈 磁 基准 ) 的 径 向 线 3$7 时 报告 。 








处 于 ROSE NAV/ARC 模式 中 处 于 ROSE VOR 模式 中 的 
的 把 杆 飞 行 员 的 ND 把 杆 飞行 员 的 ND 
工 291 291 
G 
人 NU 
下 
二 2 | BARE 
本 
S 本 202 
寺 
性 
地 177 
了 
un VOR CORR VOR NAG 
呈 个 YZF YZF 


一 使 用 ADEF 
极地 区 域 的 NDB 很 强 ， 远 距离 就 可 收 到 方位 信息 。 

一 使 用 这 些 NDB 来 检查 FM 导航 的 合理 性 ,比较 ND 上 的 ADF 方位 , 进 
展 页 上 的 FM 计算 出 的 方位 。 
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一 极地 飞行 





。 在 多 数 情 况 下 ， 目 动 轰 驶 仪 将 处 于 NAV 模式 中 。 
当 接 近 极 地 时 ， 显 示 CHECK HDG (检查 航向 ) 信息 ， 并 且 出 现 相 关 
的 ECAM 程序 。 
* 忽略 ECAM 程序 。 
出 现 此 信息 的 原因 是 全 部 的 惯性 基准 系统 没有 同时 到 达 极 地 ; 因此 
航向 没有 同时 从 360 度 转 到 180 度 。 
“如果 使 用 HDG 模式 《比如 ， 尺 行 管理 1+2 故 隐 并 且 使 用 备用 导航 ) 
* 将 接 通 与 最 佳 惯 性 基准 系统 这 一 侧 的 自动 概 驶 仪 。 
当 接 近 极 地 时 ， 应 该 灸 略 另 一 侧 的 HDG 〈 航 癌 ) 游标 (YY )， 人 惯性 
基准 系统 航 加 可 能 不 同 。 
下 逻 
。 如 果 ND 和 MCDU 上 显示 CHECK NORTH REF (检查 北 基准 ) 的 琥 
珀 色 人 信息， 检查 NORTH REF〈 北 基准 ) 按钮 被 选择 为 目的 地 机 场 基 

















准 ， 
R 上 芝 :“CHFECK NORT 厅 REFERENCE ( 胡 苯 办 夺 涂 )” 扩 歼 琅 谓 个 主观 妨 尖 
R 侈 残 砍 次 无 钊 记 效 狂 诬 态 放 妇 对 次 ( 真 套 ) 移 局 丰 活 ) 困 大 艳 乃 /3。 
R 琅 质 大 努 夺 涂 疝 育 大 太 儿 1J，ND 大 锡 大 网 说 方 碳 生 佐 受 劲 各 网 。 
。 如果 进 近 时 选择 真 基准 (TRUE)， 只 能 飞 I 类 IILS。 
带 故 障 的 导航 程序 
一 部 惯性 基准 系统 失效 
“后 林 


x2 部 惯性 基准 系统 /2 部 FMGC 可 用 
* 每 部 FMGC 的 混合 惯 导 位 置 = 它 自己 这 边 的 惯性 基准 系统 位 置 
。 限 制 
池 ， 妨 血 儿 卉 FM 1JMFMS 2 POS DJ1FF 〔 刘 个 殉 贡 红 1]/ 展 疗 答 殉 贡 红 


2 罗 侯 荔 不 一致 ) 序 乱 ， 郁 篆 修 内 帮 浴 贡 纪 入 。 妨 锡 合 11M 知 卷 
素 秦 入 MNPS 底 妃 乙 礁 菌 巡 20 次 轨 ， 考 上 刻 或 做 。 














程序 
一 执行 了 CAM 程序 《〈 按 需 执行 姿态 /航向 的 转换 ) 
一 确定 工作 最 佳 的 惯性 基准 系统 
一 使 用 与 最 佳 惯 性 基准 系统 相关 的 自动 驾驶 仪 。 
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飞 和 组 操作 手册 远 各 
两 部 惯性 基准 系统 失效 
。 后 果 : 
*x 工 部 惯性 基准 系统 /2 部 飞行 管理 制导 计算 机 仍然 有 效 。 只 有 依据 导航 
系统 工作 有 效 
*x 没有 自动 驾驶 仪 / 飞 行 指引 仪 / 自 动 推力 
*x 依靠 单个 数据 源 的 电子 飞行 仪表 系统 显示 
。 限 制 
* 若 飞 机 尚未 进入 MNPS 区 域 ， 不 要 输入 。 
*x 如 果 飞 机 处 于 MNPS 区 域 ， 继 续 但 是 通知 ATC 导航 降级 。 
程序 
一 执行 ECAM 程序 
一 人 工 操作 飞机 《备份 法 则 -保护 失效 ) 
为 了 恢复 两 侧 的 电子 仪表 系统 显示 , 选择 电子 仪表 系统 显示 管理 系统 到 
显示 管理 计算 机 1 (2)，PFD 上 显示 信息 EFIS SINGLE SOURCE 〈 电 
子 飞 行 仪表 系统 单个 数据 源 ) 
一 选择 TRK/FPV: 调整 FCU 航 迹 目标 以 保持 偏 航 =0.0 
专用 于 远程 
一 执行 正常 程序 ， 不 包括 那些 与 NAV 模式 不 工作 相关 的 程序 
一 当 接近 飞 到 (TO) 航 路 点 : 读 出 下 一 个 航路 点 的 出 台 航 迹 
一 当 定 序 此 航路 点 时 ， 选 择 FCU 上 的 出 台 航 迹 ， 并 且 将 FPV( 飞 行 航 径 
矢量 ) 飞 向 地 平 线 上 的 TRK( 航 迹 ) 符 号 。 
注意 飞越 时 的 时 间 - 地 速 - 机 载 燃油 。 
一 设想 航 图 上 航 段 中 点 的 绘图 技术 。 
一 部 MCDU 失效 
。 后 果 : 
3 部 惯性 基准 系统 ，2 部 飞行 管理 制导 计算 机 ，2 部 MCDU 仍然 工作 
上 闻 : MCDU3 了 3 不 静 父 荔 租 历 插 舌 功 彤 。 
。 限 制 

















一 选择 关闭 故障 的 MCDU。MCDU 3 自动 代替 它 的 工作 。 
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一 部 飞行 管理 制导 计算 机 失效 
“ 后 果 : 
*x3 部 惯 导 系 统 /1 部 改行 管理 制导 计算 机 /2 部 MCDU 仍然 有 效 。 
*x 故障 一 侧 的 备用 导航 可 用 
。 限 制 








一 检查 故障 一 侧 的 备用 导航 功能 可 用 

一 选择 MCDU 的 菜单 页 面 

一 按压 NAV B/UP“〔〈 导 航 备 用 ) 提示 符 并 且 检 查 MCDU 和 ND 上 显示 飞 
行 计划 

一 返回 选择 MCDU 的 菜单 页 面 并 且 拒 选 NAV B/UP《〈 导 航 备用 ) 提示 符 。 

一 将 飞行 管理 (FM) 数据 源 选 择 到 BOTH ON 〈 两 部 接 通 ) 1 或 2 位 置 


(ECAM 程序 ) 
一 选择 与 工作 飞行 管理 制导 计算 机 相关 的 自动 驾驶 仪 
一 执行 正常 程序 


证 : 她 疾 去 《 廊 盘 虹 一 詹 记 《六 人 篆 现成 异 洲 放 基 太 MY 帮 式 ， 脏 动 侈 
狐 友 饭 不 万 戎 动用 优 看 动 EDG (CTRKE) 坟 厅 刻度 月 夺 从 千克 
芯 度 砍 局 动 秦 理 散 大 。 蕊 胡 轨 一 套用 动 例 儿 化 ，NMAY 顷 式 天 和 吏 
族 度 。 历 谣 PFD 产 旨 不 祈 局 [My 6 斑 疙 2 大 (所 看 TD1 或 2FD27) 
两 部 飞行 管理 制导 计算 机 失效 
后 水: 
*3《〈2) 部 惯 导 系 统 /2 部 备用 导航 功能 仍然 有 效 
* 没有 目 动 驾驶 仪 /飞行 指引 仪 管理 模式 
* 没有 管理 的 目标 速度 或 马 炙 数 
“ 限制 
* 无 : 这 里 仍然 有 两 个 独立 的 导航 系统 。 


池 : 必用 黎 妃 许 疹 企 冰 贡 纤 砂 售 。 二 下 友人 MNPS 应 成 一 所 三 JIM 逢 郑 
套 芝 20 次 男 ， 克 以 帮 检 或 谢 。 




















程序 


一 检查 /选择 FM SOURCE (飞行 管理 源 ) 选择 器 到 NORMAL (正常 ) 
位 
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一 在 两 部 MCDTU 的 菜单 页 面 上 选择 备用 导航 功能 
一 在 两 部 无 线 电 管理 面板 上 选择 NAV 


一 选择 TRK/FPA 模式 并 党 试 接 通 TRK/ALT 模式 中 的 一 部 自动 驾驶 仪 。 
( 若 2 部 飞行 制导 工作 , 接 通 工作 最 好 的 惯 导 系统 一 侧 的 自动 驾驶 仪 )。 


一 选择 合适 的 速度 /马赫 数目 标 并 且 接 通 自动 推力 
一 参阅 备用 导航 的 工作 〈 参 阅 4.06.10) 


一 专用 于 远程 : 使 用 TRK 模式 以 保持 工作 最 佳 惯 导 系 统一 侧 的 航 迹 侦 差 
=0.0 


@ 当 接近 飞 到 (TO) 航 路 点 时 : 
一 读 出 下 一 个 航路 点 的 背 台 航 迹 


一 将 到 下 一 个 航路 点 的 备用 导航 飞行 计划 距离 和 计算 机 化 的 飞行 计划 
作 上 比较 

一 当 定 序 航 路 点 时 ， 在 FCU 上 选择 背 台 航 迹 并 且 注 意 : 在 飞越 时 的 时 
间 - 地 速 -机 载 燃 油 

一 航 段 中 点 设想 航 图 上 的 绘图 技术 。 

行 管理 系统 1/2 的 独立 操作 

外 后 打 : 

*x 2 部 飞行 管理 制导 计算 机 之 间 没 有 交叉 对 话 : 它们 独立 工作 

*x 在 一 部 MCDU 上 的 任何 输入 必须 在 另 一 部 上 输入 

*x2 部 改行 管理 制导 计算 机 之 间 没 有 任何 监控 

。 限 制 

# 无 

程序 

一 执行 正常 程序 ， 但 是 所 有 的 输入 必须 重复 

一 两 个 飞行 员 必 须 分 别 监控 每 个 FMGC 〈 特 别 在 导航 精确 度 方 面 ) 
基态 轩 历 藤 FMGC 太太 残 MM 《 毛 矿 蔓 大 懂 办 不 友 ， 护 形 允 克 欠 扩 

怎 太 六 克 说 jy 甩 动 欧 多 砂 jj 一 奶 。 


散 回 之 后 成 伙 了 月 动 全 我 化 ，《 庆 将 攻克 舅 一 谣 FMGC 罗 万 残 甸 
皮 。 
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_MCDU 备用 导航 | 
概述 





MCDU 备用 导航 允许 将 MCDU 连接 到 与 其 相关 的 惯性 基准 系统 ， 以 便 人 允 
许飞 行 员 监 探 导航 ， 并 且 在 出 现 飞行 管理 1+2 故障 时 提供 一 些 基本 的 飞 





行 计划 功能 。 
注意 





只 有 出 现 飞行 管理 1+2 故障 时 ， 才 需 使 用 MCDU 备用 导航 功能 。 若 只 
有 飞行 管理 1 或 2 故障 ， 可 以 暂时 选择 此 功能 以 保证 故 永 一 侧 的 功能 


当 两 侧 都 处 于 MCDU 的 备用 导航 中 ， 至 少 一 部 飞行 制导 必须 工作 以 接 
通 自动 驾驶 仪 和 自动 推力 。 


MCDU 备用 导航 功能 提供 : 
一 飞 机 位 置 使 用 自己 一 侧 的 惯性 基准 系统 或 惯性 基准 系统 3 
一 飞行 计划 被 储存 在 MCDU 中 
一 飞行 计划 显示 在 ND 上 
一 飞行 计划 上 自动 定 序 
一 知人 至 少 有 一 部 飞行 制导 工作 ， 目 动 驾 驶 仪 /发行 指引 仪 选择 的 模式 
一 有 限 的 横向 修正 
nn 
可 距 疯 
一 航路 点 之 间 的 真实 航 迹 
一 按照 自己 一 侧 惯 导 系 统 的 当前 地 速 计 算 的 时 间 预 计 
不 提供 下 列 功能 : 
一 没有 可 用 的 数据 库 : 
。 没 有 目 动 调谐 ， 必 须 在 无 线 电 管 理 面 板 (RMP) 上 选择 导航 台 
。 没 有 无 线 电位 置 ， 没 有 GPS 位 置 
“ 没有 电子 飞行 仪表 系统 的 控制 面板 选项 
。 没 有 着 陆 标 高 〈 必 须 在 顶板 上 人 工 选择 ) 
一 没有 性 能 数据 : 
。 没 有 讨 升 /下 降 / 进 近 导 航 / 五 边 模 式 
。 没 有 管理 速度 
。 没 有 上 自动 的 速度 /马赫 数 转换 
一 失去 大 部 分 预测 : 
。 没 有 预测 的 机 载 燃油 
。 没 有 航 迹 偏差 (XTRA) 
。 没 有 目的 地 机 场 的 预计 到 达 时 间 
一 没有 多 条 横 问 飞行 计划 
一 没有 自动 轰 驶 仪 /飞行 指引 仪 管理 的 模式 
一 MCDU 之 间 没 有 交叉 对 话 : 飞 行 计 划 的 修正 必须 在 两 部 MCDU 上 完成 。 



































CE ALL 


@@A330 。 | 与 多 个 阶段 相关 的 程序 


飞行 机 组 操作 手册 和 远 程 顺序 001 | 修订 07 





备用 导航 选 
在 MCDU 中 下 载 飞 行 管 理 的 飞行 计划 


当 备 用 导航 不 工作 时 ， 飞 行 管理 一 直 在 MCDU 中 下 载 一 个 密集 形式 的 发 
行 计划 。 

下 载 信息 包括 : 

一 航路 点 位 置 

一 航路 点 代 人 三 

一 航 段 类 型 

一 不 连续 

一 飞越 

一 转 杰 方 回 

不 能 下 载 航 回 航 段 ， 到 定位 点 的 航 迹 航 段 ，.…， 计 算得 出 的 截获 位 置 ， 虚 
拟 航 路 点 ，..….。 

它们 都 被 航路 不 连续 代 奉 。 

最 多 可 以 下 载 150 个 航路 点 。 


下 载 飞行 计划 的 示例 














FROM AI1O1 全 BZUP FPLN 
马 工 占有 尺 UTC 护 忆 DALT FROM TT 己 疡 工 衬 下 
BIG 1347 7 4 号 呈 吕 BIG s5119-8N/VO00002 .2E 
人 蕊 瑟瑟 宁 NM 
BIGO9A11< 2>sO7*27DOD --F-PLN DISCONTINUITY-- 
TR 必 忆 77 王 ” 人 
和 《DECEL) 117 “7 2=5DD BIGO9A 5127-0NVDD0004.6WU | 臣 ] 
人 了 二 到 三 五 
3 匡 | AMB 118 16o7zx2zsoo | [本 [| 一 -F-PLN DISCONTINUITY-- | 区 
区 CC 袜 有 三” 和 瑟 - 口 ” 
则 OM27R 12O =*13657x131O SS128-6NV7V00014 - 1W 
er 口 巨 入 下 TIME D 工 和 下 E F 心 马 TT 己 户 工 全 下 
时 EGLL27R D1z21 S1S 3G- [ 包 ] | EGLL27R 一 一 一 三 1SNM 
S 1 人 
二 
二 
了 了 管理 故障 前 的 飞行 计划 下 载 备 份 飞行 计划 
局 -由 一 次 不 连续 代替 CF 航 段 
册 -虚拟 航路 点 没有 下 载 
虐 
LL 





在 此 程序 中 ， 所 有 的 航 段 都 被 编码 为 CE《〈 到 定位 点 的 航 迹 ) 航 段 。 这 和 解 
释 造 成 备用 飞行 计划 的 所 有 舱 路 不 连续 。 
可 以 清除 这 些 航 路 不 连续 。 
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当 第 二 部 飞行 管理 故障 
一 重新 接 通 并 且 选 择 所 需 的 自动 驾驶 仪 和 自动 推力 的 模式 〈 若 断 开 )。 


一 选择 飞行 管理 源 选 择 器 到 NORM (正常 ) 位 置 
MCDU MENU 页 面 自 动 显 示 。 
NAV B/UP 提示 符 出 现 。 


一 在 两 部 MCDU 上 选择 备用 导航 提示 符 。 


一 在 两 部 无 线 电 管 理 面 板 (了 MP ) 上 选择 NAV 
调谐 所 需 导 航 台 








MCDU MENU BAUP FPLN 
三 ELEC 下 F 户 民 咏 M 了 TTG 忆 工 气 下 
<FM1 NAV 吕 /UP> TOU 4340O-SNZOO118 。 
孔 三 口 ? 癌 口 口 亿 之 NM 
<ACARS AGN 人 3NVDOO5S2 - 
马 信 总” 癌 帮 三 11<NM 
<ACMS LMG 4549- ON7VOO101 - 
子 之 3432 下 口 口 和 4 二 2327NM 
<CMS AMBA 4725-1N/VOO1D2 - 
玉 人 之 人 2 下 品名 忆 冯 4DNM 
N48EOO1 4803-5NVOO123 - 
它 巨 令 十 口 飞 定 司 已 二 NIM 
RETURN> LFPO 48435-4NV7OO2Z2-。 
备用 飞行 计划 页 
B7VUP PROG BVUP IRS1 
OAwWHCD 只 二 工 POSITION 
三 CYN - 24300 432s40-4N7VO00? 17 -6E 
书 如 尺 后 PT 工人 T7A TTG TTRK 
E /一 342.-3 
< 开 THDGS 
必 342 -3 
人 IRST 已 ASED PPOS WINC 
人 43540-6NVOODO17 -7E 225?”/215 
已 DPTRI< TRK 
、 346" 342? 
局 
届 <IRS <RETURN NEXT IRS> 
己 
必 ) 
中 备用 进展 页 





一 只 有 MCDU 的 菜单 
飞行 计划 键 


进展 键 
百 飞 键 
一 备用 改行 计划 页 


备用 进展 页 
当选 择 备 用 导航 时 ， 备 用 惯性 基准 系统 1，2，3 页 可 用 。 
一 备用 GPS 〈 如 安装 了 GPS ) 
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备用 导航 工作 
自动 驾驶 仪 和 自动 推力 


全 少 有 一 部 飞行 制导 必须 工作 以 便 接 通 目 动 芝 驶 仪 / 飞 行 指 引 仪 和 日 动 推 
力 


所 有 的 飞行 管理 的 管理 模式 以 及 管理 速度 失效 。 因 此 : 

一 按照 HDGATRK( 航 回 / 航 迹 ) 模 式 执 行 横 癌 飞行 计划 的 惟 行 

一 按照 OPEN/VV/S/FPA( 开 放 / 垂 直 速 度 /飞行 航 径 角 ) 模 式 执 行 垂 直 飞 行 计 
划 的 飞行 

一 在 FCU 上 人 工 选 择 速度 目标 

一 在 FCU 上 人 工 选 择 速 度 / 马 赫 数 的 转换 
建议 使 用 TRK/FPA( 航 迹 /飞行 航 径 角 ) 模 式 : 

一 航路 点 定 序 时 在 FCU 上 选择 所 需 航 迹 《因为 在 备用 导航 中 没有 自动 轰 
驶 仪 /飞行 指引 仪 的 耦合 )。 飞 行 计 划 的 定 序 是 自动 的 。 

一 在 到 达 飞 到 (TO) 航 路 点 之 前 ( 飞 到 (TO) 航 路 点 和 下 一 个 航路 点 之 间 的 航 
迹 是 真实 航 迹 )， 监 控 下 一 个 航 段 的 航 迹 。 
一 调整 航 迹 以 遵从 航 迹 偏差 =0 的 飞行 计划 
一 下 降 中 按 需 使 用 OP DES 或 FPA: 

FPA 可 以 产生 简单 的 高 度 预测 : 

DNM=A (FL) /FPA* 


导航 监控 
必须 使 用 和 飞行 管理 导航 相同 的 原则 来 定期 检查 导航 精度 : 
一 比较 计算 数据 和 原始 数据 
一 在 无 线 电 管 理 面板 上 选择 适用 的 导航 台 
一 按压 [PROG] 键 
显示 备用 进展 页 面 
一 在 草稿 行 中 写 入 并 且 输 入 导航 台 的 经 / 结 度 
一 在 电子 飞行 仪表 系统 的 控制 面板 上 选择 相关 的 导航 台 指 针 
一 比较 计算 得 出 的 方位 /距离 和 ND 上 的 原始 数据 
。 若 交叉 检查 为 正 值 ， 可 以 使 用 在 ROSE NAVMAP( 罗 盘 导 航 /地 图 ) 模 式 
中 的 ND 和 原始 数据 


。 若 交叉 检查 为 负 值 ， 必 须 使 用 在 ROSE VOR/ROSE ILS( 罗 稻 VOR/ 罗 符 
ILS) 模 式 中 的 ND。 


闻 : 还 万 砂 太 青 胡 寿 属 鞭 尖 秀 驮 页 历 机 各 从 和 。 
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飞行 计划 


可 以 实现 下 列 修正 : 

一 插入 /删除 WPT( 航 路 点 ) 

一 插入 /删除 OVEREFLY 〈 飞 越 ) 

一 直 飞 至 一 个 航路 点 

一 清除 航路 点 /不 连续 

航路 点 代码 可 用 是 公布 的 航路 点 代码 〈 大 在 MCDU 的 工作 改行 计划 中 )， 
或 者 是 由 揪 行 员 输 入 产生 编码 的 经 /纬度 代码 。 

所 有 的 改 机 计划 功能 直接 运用 在 工作 的 飞行 计划 中 ， 没 有 横 辐 修正 页 面 。 


插入 航路 点 


通过 备用 改行 计划 页 面 中 将 航路 点 插 到 飞行 计划 中 ,方法 是 选择 所 需 插 入 

点 劳 边 的 行 选 键 , 只 要 在 草稿 行 中 显示 之 前 存在 的 航路 点 代码 或 者 有 效 的 

代码 /纬度 /经 度 或 者 纬度 /经 度 输入 。 

任何 航路 点 输入 造成 航线 中 的 航 段 数量 超过 最 大 许可 数量 , 这 会 产生 信息 
“F-PLN FULL 〈 飞 行 计 划 已 满 )”。 





















































BZUP FPLN BZUP FPLN 





c 民 

号 TT 已 书 工 护 下 TT 扎 巴 工 仿 下 

S 43540-SNZDO118 . 434D-SNVXO0118 - 
必 口 口 口 所 己 忆 NM 站 如 口气 忆 忆 NM 

1 43553-3N/XVOOD52 。 4353-3NVXV00052- 
人 口 口 之 了 过 11csNM 自 门 之 喧 171sSNM 

9 4549-0NVZOD101- 4549-ONVO010D1- 
局 口 口 所 己 二 一 NM 一 jp 自如 后 王 字 NM 

过 4725-1NVXVOD1D2 - [Cj] 4725-1NZDD102- 
局 口 口 三 瑟 ODN 生 姜 三 三 三 三 NM 

! 4803-5NVDD123 - 4821-1NV00116 - 
三 口 1 全 所 所 和 了 NM 癌 1 到 1 亏 三 芋 NM 

1 LFPO 4843-4NVDD222 - [ 呈 ] 器 4843-4N7DOO0222- [外 ] 
村 ABC7V4821-INV00116 -4E 个 

LL- 

LL 





庆 : 。 驴 锡 厌 钢 历 纺 厦 终 度 巷 入 万 委 入 轴 谣 耻 记 ， 直 页 砍 阴 放 态 在 ， 
N48E007 
“ 琅 身 《 屯 友 笼 哲 一 个 已 经 感 无 壤 洲 芭 MA 及 写 太一 个 惫 条 记 人 态 
jy 纺 千 终 度 ， 上 关 谨 筷 NOTALLOWED (不 丰 访 )7 


删除 航路 点 

可 使 用 清除 键 从 备用 飞行 计划 页 面 中 删除 航路 点 和 航路 不 连续 。 
飞越 的 插入 /删除 

与 飞行 管理 的 飞行 计划 相同 。 
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直 飞 至 一 个 航路 点 





直 飞 功能 用 于 正常 飞行 计划 ， 径 向 线 截 获 功 能 和 正切 功能 不 可 用 。 
一 按压 DIR 〈 直 飞 ) 键 。 


一 选择 下 游 航 径 的 航路 点 
或 


一 在 草稿 行 中 写 入 纬度 /经 度 〈 或 代码 /纬度 /经 度 )， 然 后 输入 到 [1L] 中 。 
一 在 FCU 中 选择 适当 的 航 迹 以 便 让 飞机 转向 新 的 飞 到 (TO) 航 路 点 。 





BZUP FPLN B/VUP FPLN 
T 怠 TTSS 咱 工 入 下 
[] 局 ] [加 ] 
串口 口 乞 字 NM OOO 之 1 过 NM 
4353-3N/00052 -4E N43E000 4352-SNV00052- 1E 
c 口 口 之 王 11S5NM 
到 45498-ONVD0101-6E 一 可- ---F-PLN DISCONTINUITY-- 
已 7 口 口 纪 三 写 NM COO4 字 之 NM 
电 4725-1N/VOO0102-SE | [名 ] [器 | AGN 4353-3NVDO0052-42 | [ 吕 ] 
1 <ONM 配 手 梧 OOD 灾 11SNM 
汪 N48EO0O1 4803-5N/A00123-3E LMG 45429-0NV00101-6E 
己 可 鱼 汪 过 二 下 口 14 7 如 1NM 记 巨 入 工 TT 忆 旋 工 习 开 
语 N49EO02 49216-8N7V00204 -6E LFPO D127 443NM 
半 N4352 -5NVDOD52- 1E 个 个 
局 
二 输入 直 飞 之 前 的 备用 导航 页 面 输入 直 飞 之 后 的 备用 导航 页 面 
了 《输入 纬度 /经 度 ) 
加 
上 


在 此 例 中 ， 上 所 输入 的 直 飞 航路 点 是 纬度 /经 度 。 

因为 这 个 新 航路 点 和 飞行 计划 中 的 任何 一 个 肯 路 氮 不 同 , 一 个 直 飞 到 此 航 
路 点 的 航 段 被 创建 并 且 后 面 接 痢 一 个 航路 不 连续 。 

当 完 成 直 飞 功能 时 ， 显 示 带 有 直 飞 航路 点 的 备用 飞行 计划 页 ， 该 直 飞 航路 

















点 作为 飞 到 (TO) 航 路 点 ， 转 要 点 (TP) 被 用 作 来 自 FROMD) 航 路 点 。 
如 果 直 飞 到 一 个 属于 备用 飞行 计划 的 航路 点 得 以 实现 , 不 会 创建 任何 的 飞 
行 计划 不 连续 。 


给: 一 奶 疾 度 《 动 一 个 兮 5 克 条 扩 惫 天 导 谣 阮 和 傣 房 《大 力 防 。 
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清除 航路 点 /不 连续 
清除 功能 如 同 正 党 操 作 。 








BVUP FPLN BVZUP FPLN 

FROM TT 己 户 工 全 下 TT 避 巴 工 乞 下 
过 TOU 4340-S3NZDDO1138 - 434D-SNZO01138 -7 了 E 
号 马扎 口 O 口 口 所 定 忆 NM 丰 避 口气 之 之 NM 
3 SN 人 4353-3NV00052 -4E 
个 LMG 4549-O0NZO0O101 - ---F-PLN DISCONTINUITY 一 一 
Im 瑟 忆 = 下 O 口 和 所 字 7 了 NM 一 
局 输入 AMBA 4725-1NVOD102 . [Cj] AMBA 4725-1NZDD102-5SE 
1 瑟 宇 了 2 下 口 口 三 DNM 瑟 卫 了 下 和 仆 丫 三 之 已 癌 NM 
与 区 ] | N4S8EOO01 4303-SNZOOD123。 [ 吕 ) [5 | N48EOO1 4803-5NVOO0123-3E | [ 品 ] 
叶 书 巨 所 下 口 1 全 殷 43NM 叫 巨 扎 下 口 1 一 后 二 4 卫 NM 
时 LFPO 4843-4N7ZOO222 - LFPO 4843-4N/XVDO222-9E 
CLR 个 
1 
二 一 、 ， 一 
清除 键 备用 飞行 计划 页 面 备用 飞行 计划 页 面 
LL 
人 用 
进 近 

过 二 | 
ND 显示 选择 规则 





按照 正常 操作 ， 它 取决 于 导航 精度 交叉 检查 的 结 采 。 
而 且 ， 它 还 取决 于 飞行 计划 是 否 完 整 ， 包 括 进 近 。 





ND 


把 杆 改 行 员 (PP) 不 把 杆 飞 行 员 (PNP) 
使 用 适当 ARC 或 ROSE NAV 参考 导航 台 原 始 数据 


的 进 近 程 人 ARC 或 ROSE NAV 或 ROSE 
序 完 成 VORV/ILS 参考 导航 台 原 始 数据 


攻 了 7 ROSEvORALS 
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结束 下 降 


一 人 工 调 整 项 板 上 的 着 陆 标 高 。 
一 在 备份 高 度 表 上 设 定 MDA。 
非 ILS 进 近 
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一 在 无 线 电 管 理 面 板 (了 RMP) 上 选择 进 近 参考 导航 台 。 
上 自动 驾驶 仪 和 飞行 指引 仪 的 可 用 模式 是 TRK-FPA 和 HDG/VS 
自动 推力 的 可 用 速度 目标 是 选择 速度 。 
ILS 进 近 





中 
A 





能 执行 1 类 进 近 ， 因 为 决断 高 (DH) 的 显示 不 可 用 。 
一 检查 无 线 电 管理 面板 (了 MP ) 上 的 ILS 频率 和 航道 。 
一 按 下 电子 仪表 系统 控制 面板 上 的 ES( 着 陆 系统 ) 按 钮 。 
上 自动 驾驶 仪 和 飞行 指引 仪 的 可 用 模式 是 APP (LOC-G/S-LAND ) 
目 动 油门 可 用 速度 目标 是 选择 速度 


一 检查 QRH 中 的 进 近 速度 (VAPP )。 
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通过 ACARS (或 者 ATSU ) 要 起 始 飞 行 计划 

发 动机 启动 前 当前 飞行 计划 起 始 的 请 示 
局 动 前 , 六 行 员 可 以 请 示 一 个 当前 装 行 计划 的 航线 。 如 果 收 到 了 航线 数据 ， 
MCDU 上 显示 “AOC ACT F-PLN UPLINK 〈 航 空 公司 运行 控制 的 当前 飞行 
计划 上 传 )” 表示 已 经 接收 到 了 改行 计划 并 且 被 自动 插入 。 
开车 后 ,不 能 直接 起 始 当 前 飞行 计划 ,因为 所 接收 的 飞行 计划 被 自动 加 入 
到 辅助 计划 中 ， 然 后 MCDU 显示 “AOC SEC F-PLN UPLINK 〔〈 航 空 公司 
运行 控制 第 二 飞行 计划 上 传 )” 

程序 


一 按 下 INIT REQUEST* 〔〈 起 始 请 示 ) 提示 符 。 

一 星 号 〈*) 消失 ， 所 有 的 数据 行 显示 虚线 ， 但 不 包括 : 

。 公 司 航 路 ， 航 班 号 〈 如 果 之 前 显示 ) 并 且 

“。 市 有 预 设 值 的 行 。 
如 有 果 FMGS《〈 飞 行 管 理 制 导 系 统 ) 不 能 和 ACARS“〈 慌 机 通讯 寻 址 与 报 
告 系统 ) 联系 ， 不 会 显示 星 号 。 不 能 传递 请 示 。 
如 果 有 当前 飞行 计划 , 的 INITREQUEST (起 始 请 示 ) 提示 符 从 当前 的 
起 始 页 面 中 消失 并 且 不 会 传递 任何 当前 飞行 计划 的 请 示 。 如 果 请 示 后 人 
工 和 输入 改行 计划 ， 上 传 信息 被 连接 到 辅助 计划 中 。 



































INI 


人 CO 尺 工 巨 


ALTNZCOD RTE 


COST INDEX 


己 恨 乙 FLYTEMP 
局 


COSsT INDEX 


大 恨 乙 FLYZ7TEMP 户 
性 


全 2 
鸡 瑟 





不 知道 公司 航路 和 航班 号 雪人 术 全 晤 考生 或 二 下 辣 志 旺旺 达 全 
提 下 


《在 书写 栏 中 显示 信息 ) 





4 120n4 

COSsST INDEX 

扎 么 口 

尼 尺 Z FLAZTEM 户 

FLZSO 7 一 4 二 马 名 口 
AGOC ACT F-PLN UPLINK 


公 名 臣 区 各 忆 
赤 现 乒 下 下 3 下 
四 此 





FFC5-D4-045D-D001-A1008AA 
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第 二 飞行 计划 的 请 示 


可 以 在 任何 时 候 执 行 第 二 飞行 计划 的 请 示 。 发 动机 起 动 后 接收 到 的 任何 发 
行 计 划 都 自动 地 被 加 入 第 二 尺 行 计划 中 。 

收 到 飞行 计划 后 ,在 MCDU 草稿 行 上 显示 “AOC SEC P-PLN UPLINK( 航 
zx 公 司 运 行 控制 第 二 飞行 计划 上 传 )” 信 息 。 

起 动 前 , 如 第 二 飞行 计划 空白 , 任何 上 传 的 飞行 计算 都 会 自动 输入 到 第 二 
环行 计划 ， 无 需 机 组 动作 。 

起 动 后 ， 如 第 二 飞行 计划 不 空白 ， 机 组 必须 用 INSERT UPLINK 来 人 工 输 
入 上 传 的 飞行 计划 。 


插入 或 者 拒 选 第 二 飞行 计划 的 程序 


如 果 接 收 到 了 上 传 信息 ， 起 始 页 A 的 INIT REQUEST (起 始 请 示 ) 提示 
符 被 INSERT UPLINK (插入 上 传 ) (在 在 2 区域 ) 代 奉 。 按 下 右 2 键 后 ， 
在 辅助 计划 中 插入 了 飞行 计划 。 清 除 此 提示 符 表 示 拒 选 。 

如 果 临 时 飞行 计划 或 直 飞 正在 进行 之 中 , 具有 完成 了 临时 飞行 计划 或 直 改 
后 才 可 以 插入 上 传 数据 。 

















SEC INIT 全 


碟 哲 “民工 巨 F ROOMYZT 心 按 下 
下 
ALTNZCOD RTE INI 工 工 
REQUEST 火 - 串 一 一 


cosT” 工 NC 巨 区 


二 世 IND>> 
CRZ FLZTEMP TROPO 


心 Un 名 书 

和 下 呈 三 
sn 卫 旋 和 和 。 
本 如 可 可 


上 马 后 口 写 口 
ADC SEC F-PLN UPLINK 








SEC INIT 全 SEC INIT 人 > 
< 工 关口 民 蕊 FROMY7T 已 六 品 民 TE FROMY7T 忆 
兄 20441 LSGGALGAT 
号 aaLTN7ZCOD RTE INSEERT ALTNYZCOD RTEE INIT 
二 UPLINK 兴 LGTS REQUEST 火 
1 FLT NBR 
忆 AI101 
已 上 AT Po 六 
Zn 
cosT INDEX 厂 人 三 二 矿工 -ro 
革 一 一 一 5S4O 
1 CRZ FLZTEMPR CRZ FLZTEMP 
迪 /7 FL2907-42s 
UPLINK INSERT IN PROG 
| 
LL 
LL 
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起 飞 数据 





只 有 在 航 前 或 航 后 阶段 才 可 以 请 示 当 前 飞行 计划 的 起 飞 数据 。 
它 一 直 和 当前 飞行 计划 信息 有 天 。 


起 飞 效 据 的 请 示 
为 了 获得 地 面 站 的 起 飞 数 据 : 
一 选择 性 能 起 飞 页 面 或 者 上 传 XX 起 飞 效 据 页 面 。 
一 按 下 [6D] 键 。 
一 按 下 “起 飞 数 据 请 示 ”[6R] 键 ， 发 送 请 示 。 











TAKE OFF 







OR 
UPLINK XXX TO DATA 


9 
UPFPLINK 
<TO DATA 

















按压 UPLINK TO DATA RE 172< 一 
c 叶 TODWY7TCOGESS SHIFT ZYRWY 
72-4xzs5-r FTC 了 YX 瑟瑟 L 
巳 TEMP 7GNH 
志 +PTeyw1TOT<4 
1 MAG WwWIND FLAPSXZTHS 
癌 ooo” /ooo C 3 了 ZXC | 
已 CONTAM FLEX TO TEMP 
避 PRY C 3 了 * 
LU 
二 加 ) 
1 RECEIVED TO DATA 
革 <TO DATA REQUEST 火 ”| 
w 可， 
旦 选择 
LL 

ANY VIA = VIA YY VIA 站 YA 人 下 TY 入 一 5 
在 发 送 起 飞 数据 请 示 , 起 飞 数据 请 示 页 面 的 数据 被 锁定 并 且 右 6 行 显示 
加 呈 ! VAN 
的 星 扎 消失 。 
R 
UPLINK TO DATA RE 172< 

喷 TOW7TOCSS SHIFT 7ZRwWY 
全 72-4XA2S-7 FTC 了 7 瑟瑟 上 
局 TEMP GaNH TO LIMIT 
中 十 忆 7s ADT1 F 工 世 了 
下 MASGS WIND FL 六 户 乞 /THSS 
名 Ooo= /Ooo C_ 3xFC | 
局 CONTAMI FL EX ，T 忆 TEMP 
口 DRY 区 : 柯 世 
um 
则 民 巨 蕊 巨 工 VE 串 TD DATA 
扬 [| <TO DATA REAUEST 
3 
LL 
LL 
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一 显示 TAKEOFF DATA UPLINK (起 飞 数据 上 传 ) 信息 时 ， 按 下 左 6 


键 “RECEIVED TO DATA 


UPLINK TO DATA RE 17 二 < 一 

TOW 7TOCSGS SHIFTY RwY 
17Z2-4xXz5S5-7r FTL 了 7 到 瑟 L 
TEMP ZGANH TO LIMIT 
十 了 7 了 ”71ODT FTFC 了 
MAS WIND FL APSZTHS 
DODD2” 7ODODOD [CC ]AC ] 
CONTAM 人 v FLEX TO TEMP 
DRY [C 了]s”? 
THR 民 巨 DACC 


RECEIVED TO DATA 
<TO DATA REQAUEST 
TAKEOFF DATA UPLINK 


人 上 轨 业 区 以 一 
[ 本 仁 : 人 呈 


忆 1 


河 [ 
站 
亡 栅 


项 思 


中 


UPLINK FLX TO DATA 174< 一 
TOWATOCSG 人 SHIFT 7ZRWwWY 
172-5724-56 也 也 L 
TO LIMI 工 T 
FT7ZODO 
FL 关 己 所 YYTHS 
37UP2Z -4 


FLXSNH 
+452 710D14 
MARAS WINDC 
3102? /DO15 


六 


VT 


141 
VR 


144 
AD 
149 
THR REDY7ACC 


MAX TO> 
ENG OUT ACC 
s520O0 
INSERT 
UPLINK 尖 
TAKEOFF DATA UPLINK 


必 bm 革 凶 入 
全 = 人 二 三 呈 


UPLINK 
<TO DATA 


灵活 起 飞 数据 


FFC23-D4#-D45D-oO04-a1D0AA 


@ 








《接收 到 的 起 飞 效 据 )”。 


| 业 六 
轴 闸 革 


浏 
条 
话机 
褒 只 


中 


UPLINK MAX TO DATA 174< 一 
TOW7TOCS SHIFT AZRWY 
172-95724- 厂 FTC 了 yx 双子 L 
TEMP 忆 NH To LIMIT 
+2S2 710D14 FT7Z2OO 
MAS WIND FL 六 忆 所 7TH 瑟 
310s 7D15 


准 


V1 
141 
VR 


1 和 入 
AI 了 


37UPZ2 .4 


143 
THR REDZACC 


FLEX TO> 
ENG OUT ACC 
5200 
UPLINK INSERT 
<TO DATA UPLINKS 
TAKEOFF DATA UPLINK 


Am 业 已 下 
加 冯 二 村 
三 下 下 广 3 


多 





业 多 Mu 


- 


插入 最 大 起 飞 数据 


性 
之 











这 样 可 在 2 个 不 同 页 面 中 显示 上 传 数据 : 上 传 最 大 起 飞 数据 
上 传 灵 活 起 飞 数据 
一 按 下 [4R] 键 选择 相对 于 要 使 用 的 推力 的 数据 〈 最 大 或 灵活 或 减 推 ) 
一 滑动 页 面 (14......4/4)， 选 择 当前 跑道 数据 。 
一 按 下 [6R] 键 “INSERT UPLINK (插入 上 传 )” 
上 传 最 大 起 飞 数据 和 上 传 灵 活 起 飞 数据 和 上 传 减 推 起 飞 数据 页 都 不 可 修改 。 


R 如 果 此 页 面 上 显示 的 起 斥 数 据 和 及 行 计 划 中 的 使 用 跑道 不 相关 时 ， 
R “INSERT UPLINK (插入 上 传 )” 提 示 符 不 会 显示 。 
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当 飞 行 机 组 插入 起 飞 数 据 后 ， 性 能 起 飞 页 面 * 新 数据 更 新 。 


TAKE OFF 

FLFP RETR RAWY 

F=142 到 2L 

SLT RETR TO SHIFT 
S=178 FTC 3 火 
CLEAN FL AP 扩 7YTHS 
CO=210 3S/AUP2 -4 


四 加 四 四 上 回回 
乓 二 下 


2 
TRANS ALT FLEX TO TEMP 
三 品 口 口 E 了 =” 
THR REDPZACC ENG OUT ACC 
己 SDODAYA 双 5S 口 口 52OO 
UPL INK NEXT 
<TO DATA PHASE> 


wy 





FFC5-04-045D-0D5-A1028AA 


CE ALL 


@@A330 与 多 个 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 AOC 功能 修订 20 
的 的 数据 
风 数据 的 请 示 


为 了 发 送 一 个 风 的 请 示 ， 在 任何 一 个 风 的 页 面 中 都 可 以 按 下 “WIND 
REQUEST 请示 风 的 数据 ) ”选择 键 。 一 个 或 多 个 飞行 阶段 以 及 所 选 飞行 
计划 《〈 主 计划 或 辅助 计划 ) 的 相关 请 示 被 自动 地 传 给 地 面 。 风 数据 的 请 示 
信息 内 容 并 不 依据 按照 所 选 风 的 页 面 〈 疏 升 ， 巡 航 或 下 降 )， 而 是 依据 正 
在 闵行 的 飞行 阶段 。 

一 对 于 当前 飞行 计划 或 者 是 “复制 当前 计划 ”的 第 二 改行 计划 , 机 组 发 送 风 

















数据 的 请 未 : 
“ 在 航 前 或 起 飞 阶 段 ， 开 始 执行 一 个 爬升 风 ， 近 航 风 ， 下 降 风 和 备 降 场 
风 的 指令 。 





“在 爬升 和 巡航 阶段 ， 开 始 执行 一 个 巡航 风 ， 下 降 风 和 备 降 场 风 的 指令 。 
“ 在 下 降 / 进 近 和 复 飞 期 间 ， 不 能 请 求 风 的 数据 。 

一 对 于 不 是 “复制 当前 计划 ”的 第 二 飞行 计划 ， 没 有 与 飞行 阶段 相关 的 限 
制 。 














R 对 现 用 和 第 二 飞行 计划 : 
R 起动 前 , 如 飞行 计划 中 任何 风 的 页 面 没 输入 过 数据 , 则 上 传 的 风 的 数据 会 
R 自动 输 到 飞行 计划 ， 无 需 机 组 动作 。 
R_ 如 起 动 后 收 到 上 传 风 的 信息 , 或 回 尺 行 计 划 的 风 的 页 面 输入 了 数据 ,机 组 
R 必须 用 INSERT UPLINK 人 工 输入 上 传 风 的 数据 。 
CLINMB WIND 按压 CLINMB WIND 
[7 7 “WIND> 0 


WIND WIND 
REAUEST 火 | [2 本 ”7 一 7 一 一 一 一 一 RE 人 GUEST 


NEEXT 


NEXT 
PHASE> PHASE> 


和 广 呈 广 站 全 
nn 必 、 属 





nn 必 LN 已 
村 机 世 轴 本 


正在 请 示 


FFC5-O4-D45D-DO6- 员 1DDAR 


在 “WIND REQUEST 《请 示 风 ?” 的 信息 后 面 没 有 显示 琥珀 色 的 星 号 时 ， 
EM 〈 飞 行 管 理 ) 不 能 和 ACARS 联系 并 且 机 组 不 能 发 送 任何 请 示 。 如 果 
临时 飞行 计划 生效 或 者 选择 了 直 飞 ， 不 能 显示 上 传 信 息 并 且 书 写 栏 上 的 
“WIND UPLINK PENDING《〈 风 的 上 传 正 在 进行 )” 信 息 一 直 显 示 ， 直 到 
到 几 ， 诞 成 < 
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插入 风 数 据 的 程序 


收 到 上 传 信 息 时 , 右 2 行 被 修改 , 琥珀 色 的 “WIND REQUEST (请 示 风 )” 
被 蓝 色 的 “INSERT UPLINK* (插入 上 传 )” 所 代替 。 按 下 此 提示 符 后 ， 
使 飞行 机 组 能 够 一 个 阶段 一 个 阶段 地 插入 上 传 风 数据 。 

为 了 进入 ,和 查阅,， 插 入 或 者 删除 其 它 阶段 的 上 传 风 的 数据 ， 飞 行 机 组 使 用 
“下 二 个 阶段 到 “前 一 个 阶段 ” 键 。 

如 果 惟 行 机 组 对 于 上 传 风 数据 感到 不 满意 , 可 以 一 个 阶段 一 个 阶段 清除 通 
过 “INSERT UPLINK (插入 上 传 )” 提 示 符 删除 的 风 。 这 样 会 删除 所 选 发 
行 阶段 的 全 部 上 传 风 的 数据 。 





CLIMB WIND CLINMB WIND 
TRU WIND7ALT H 工 肪 下心 尺 站 TRU WIND7ALT HI 工 仿 下心 尺 站 
03D? /0D25/AFLO3DO [人 ] 030? /7D25/FLO3O 


1 W 工 
042" /0327FLO8O 042? /0327FLO8O0 REQUEST 类 


NEXT 
PHASE> 


NEXT 
PHASE>> 


1 [ 三 
Sn 作 加 hi 
萝 而 3 世 加 





WIND DATA UPLINK 


上 传 的 看 升 风 数 据 被 储存 [和 被 插入 新 的 风 的 数据 


故 升 风 页 面 
如 果 请 示 正 在 进行 ， 不 能 进入 历史 风 页 面 。 
当 疏 升 阶段 生效 时 ， 机 组 不 能 请 示 或 修改 当前 飞行 计划 中 的 谎 升 风 ， 或 者 
第 二 飞行 计划 《如 果 它 是 “复制 当前 飞行 计划 ”)。 


巡航 风 页 面 





FFCS5-D4-0450-007 一 站 1 吕 DRAA 














CRUISE WIND AT AGN 


CRUISE WIND AT AGN 
下 只 LT 


=- _ WINDYZ T- WINDYZ7ALT 





三 /二 ” /1097FL370 
< 民 WIND INSERT 
芭 二 二 REQUEST ” /DO8O0VFL350 UPLINKX 
已 
呈 。/096/7FL300 
1 
攻 240* /D60/VFL250 
3 SAT AZ 只 LT 
古 -45" /FL330 PHASE> 
二 <RETURN <RETURN 
和 TY WIND DATA UPLINK 个 
寺 
| 

时 本 这 四 米 ， 
直 巡航 风 页 面 插入 前 的 上 传 数据 
局 正在 十 泵 
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巡航 阶段 发送 的 风 的 请 示 适 用 于 巡航 、 下 降 、 进 近 和 备 降 阶段 的 下 洲 航路 点 。 








一 如 果 上 传 信 息 中 包括 比 斥 行 计 划 更 多 的 数据 和 航路 点 ,多余 航 路 点 的 风 
不 被 考虑 并 且 被 目 动 放弃 。 这 对 于 改行 机 组 而 言 是 显而易见 的 。 

一 清除 INSERT UPLINK* 《〈 插 入 上 传 ) 提示 符 后 ， 允 删除 了 所 有 巡航 阶 
段 的 上 传 风 的 数据 。 巡 航 页 面 返回 以 前 的 数据 。 


证: 天 略 押 角 和 ， 太 要 区 必 到 上 入 j 记 数 手 瑚 万 次 万 大友 产 克 页 历 大兵 
人 入 勤 少 克 消 ， 不 尽 丰 入 雇 必 功 彤 。 艳 MCDTU 这 璃 刘 办 旨 元 信和 
“1W1ND UPLINKR FEX18STS (〔 产 关上 所 克 ) 
房东 鼻 入 或 瑶 砍 洲 天 失 记 良 忆 ， 稚 厅 丰 入 度 《 功 护 。 
下 降 风 页 面 
上 述 的 风 的 概述 程序 中 已 经 说 明了 在 航 前 , 不 升 或 巡航 阶段 插入 , 查阅 或 
者 删除 下 降 风 的 程序 。 
在 下 降 , 进 近 或 复 飞 阶段 ， 飞 行 机 组 不 能 请 示 或 修改 当前 飞行 计划 的 下 降 
风 ， 或 者 第 二 飞行 计划 〈 如 果 是 “复制 当前 改行 计划 六 。 





























DESCENT WIND DESCENT 世 IND 


TRU WINDCY7ALT 





060” /VD6OVFL310 
呈 工 N 瑟 ERT 
三 060。"。 /050/VFL200 UPLINK# 
= 060” /VD207FL100 
人 PREV 户 恨 EV 
色 PHASE> 0s0? /0107FLO5SO PHASE> 
忆 ALTERNATE 
下 国 世 ] | 065” /0507FL250 [到 
um aaLTN CRZ 
过 FL 二 2 
了 WIND DATA UPLINK 
寺 
性 全 4 
下 下 降 风 页 面 插入 之 前 的 上 传 数据 
下 正在 请 示 





如 条 备 降 风 不 适用 ， 此 行 显 示 虚 线 。 
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打印 功能 





打印 功能 允许 将 不 同 的 报告 自动 打印 〈 当 连接 到 ACARS 〈 飞 机 通讯 寻 址 
和 报告 系统 ) 或 者 ATSU< 争 〈 宣 中 活动 服务 组 件 )) 或 者 人 工 打 印 。 
手册 打印 功能 允许 打印 飞行 管理 产生 的 飞行 报告 和 其 它 的 数据 。 

飞行 计划 “起 始 数 据 


起 飞 数据 
风 数据 
航 表 报 后 
下 
航 后 报 后 


4.03.20 中 提供 打印 功能 页 面 的 详细 描述 。 

无 论 ACARS〈 飞 机 通讯 寻 址 和 报告 系统 ) 或 AISU《〈 衬 中 活动 服务 组 件 ) 
( 喇 ) 是 否 工 作 ， 打 印 功能 都 有 效 。 

各 种 飞行 报告 包括 大 多 数 的 飞行 机 组 需要 的 预测 信息 ， 用 来 监控 飞行 进 
展 。 因 此 ， 按 照 闵 行 机 组 向 计算 机 提供 关于 ATIC 许可 指令 和 天 气 信息 的 
最 新 数据 ， 所 得 到 的 文件 可 以 用 作 实 际 的 主 文 件 。 


进入 打印 功能 


通过 下 列 页 面 进 入 打印 功能 页 面 : 
一 从 数据 目录 A 贝 ， 或 者 
一 从 ACARS 功能 页 〈 知 安装 了 ACARS )。 




















PRINT FUNCTICON -1xZz <e，> PRINT FUNCTION zy7z < 


NURAL 


O 〇 MANUA 
[1 | F 一 PLN INIT PRINT 火 PREFLIGHT PRINT 兴 


[2 TO DATA PRINT 夫 INFLISGHT PRINT 火 

[3 ] NIND DATA _ PRINT 大 
六 记 妆 尺 扎 

[ 纪 ]| | <RETURN FUNCTION> 


POSTFLIGHT PRINT 尖 


心 、 en 廿 4 入 一 
三 站 下 二 和 到- 三 
xn 攻 员 避 志和 
所 芭 而 权 


An 十 上 已 aa 
画 本 本 到 


内 伺 具 尺 S 
<RETURN FUNCTION> 





FFC5-O4-D46D0-001-A100AA 


打印 功能 页 面 1 打印 功能 页 面 2 





庆 : 启动 广大“ 府 记 ” 奶 钴 动 太 好 1[M 府 疝 。 人 有 方 大 “ 府 订 ” 在 主 不 
方 盛 夺 记 
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地 面 发 动机 起 动 前 


当 插入 全 部 的 飞行 计划 数据 横向、 垂直、 包括 风 、 阶 梯 、 强 制 ) 和 无 油 
重量 以 及 无 油 重 量 重 心 数据 后 : 
一 选择 FUEL PLANNING 〈 燃 油 计划 ) 提示 符 [3R] 
@ 若 所 计算 的 轮 挡 油 与 飞行 所 需 的 实际 轮 挡 油 不 相对 应 : 
一 在 [2R] 行 中 输入 飞行 所 需 的 实际 轮 挡 油 


一 打印 航 前 报告 
飞行 机 组 然后 可 使 用 航 前 报告 监控 飞行 进展 。 
闻 : 正方 励 遍 房 戏 人 各 大 《万 谣 细 必 须 棚 芷 《万 太吉 在 爷 丈 j ( 赂 有 静 
靖 克 万 方 MM 6 所 矿 间 不 让 组 ) 开放 机 公诉 户 记 《万 太 蔓 区 月 (名 
确 记 ， 认 棚 ， 和 小 骨 ， 冀 该 急 ) 崩 己 藤 拓 入 ， 以 不 天 夭 畦 态 MM 庆 大 
欢笑 。 


CE ALL 


低 A330 





与 多 个 阶段 相关 的 程序 
打印 功能 


飞行 机 组 操作 手册 

示例 

FM 航 前 报告 

机 型 : A330-300 

发 动机 型 号 : CF6-80E1A2 

航班 号 : V7 

公司 航路 0 .， 

备 降 场 公司 航路 :.,，..... 

性 能 参数 : 十 0.0 

慢车 参数 : 十 0.0 

巡航 飞行 高 度 层 / 阶 梯 起 始 航路 点 

巡航 飞行 高 度 层 1 : FL410 

飞行 计划 数据 ， 
距离 时 间 

目的 地 机 场 -LFB0 : 714 01:32 

备 降 场 -LFBP : 80 01:52 

起 飞 跑道 : 24 

起 飞 程序 .9 

航路 点 时 间 速度 /高 度 机 载 燃油 

预测 数据 

EINN24 00:00 133/-0095 21.4 

1520 00:00 159/01574 21.2 

SHA 00:02 190/07098 ”20.8 

CRK 00:10 295/29936 19.1 

TIVUI 00:16 .82/39794 18.4 

LND 00:27 .84/40998 17.4 

NAKID 00:33 .84/40998 17.0 

LIZAD 00:34 .84/40998 “16.9 

BALOT 00:38 .84/40998 ”16.6 

BERAT 00:41 .84/40998 ”16.4 

DIN 00:46 .84/40998 “16.0 

NTS 00:56 .84/40998 15.2 

MINEL 01:02 .84/40998 14.8 

VENAR 01:05 .84/40998 ”14.6 

CGC 01:08 .84/40998 14.3 

VELIN 01:14 320/28310 14.2 

AGN 01:25 250/06506 ”14.0 

LFBO 01:32 128/00550 13.7 

燃油 预测 : 

滑行 油 ， 0.6 

航 段 油 《〈 目 的 地 机 场 ) : 7.7 

备份 油 : 0.4 

备 降 油 : 1.9 

五 边 油 : 1.9 

额外 油 : 9.6 

轮 挡 油 : 22.0 

其 它 的 性 能 数据 

对 流 层 : 36090 

店 升 过 渡 高 度 : 5000 

巡航 温度 : -60 


CE ALL 


数据 库 
周期 
从 /到 
备 降 场 


成 本 指 


巡航 飞行 高 度 层 
FL410 
FL220 
进 场 程序 
进 近 程序 
进 场 跑道 


顺风 /040 z 
顺风 /040 163 
顺风 /040 211 
顺风 /040 459 
顺风 /040 467 
顺风 /040 482 
顺风 /040 482 
顺风 /040 482 
顺风 /040 482 
顺风 /040 482 
顺风 /040 482 
顺风 /040 482 
顺风 /040 482 
顺风 /040 482 
顺风 /040 482 
顺风 /040 482 
顺风 /040 274 
顺风 /040 129 
无 油 重 心 

无 油 重 量 

起 飞 重 量 

着 陆 重 量 

重心 


4.04.60 P 3 


顺序 100 


修订 18 


日 期 : 07 MAR 94 


时 间 : 07 : 24 
: AB49402001 
: 03 FEB-03 MAR 
: EINN/VLFBO 
: LFBP 
: 100 
大 气 静 温 ”航道 距离 
十 11 183 0 
十 12 240 2 
十 01 059 3 
-44 173 55 
-57 140 50 
-57 140 99 
-57 130 46 
-57 129 14 
-57 130 37 
-57 129 23 
-57 128 47 
-57 173 88 
-57 153 46 
-57 152 25 
-57 153 34 
-41 158 45 
十 02 157 72 
十 14 001 27 
20.0 % 
113.0 
134.4 





@@A330 与 多 个 阶段 相关 的 程序 
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飞行 中 
当 飞 机 到 达 巡 航 飞 行 高 度 层 后 , 并 且 已 经 在 飞行 管理 中 插入 了 所 有 最 新 的 
ATC 许可 指令 ， 且 当 所 有 的 风 / 阶 梯 已 经 被 正确 更 新 时 : 


一 进入 打印 功能 页 


一 打印 飞行 中 报告 
行 中 报告 提供 了 所 有 飞越 飞行 计划 航路 点 的 清单 〈 历 史 数据 ) 以 及 相 
关 数 据 〈 时 间 ， 高 度 ， 人 燃油 ，.…) 以 及 到 所 有 下 游 航 径 航路 点 的 预测 值 
《预测 数据 )。 
这 个 新 文件 代替 了 航 前 报告 ， 因 为 它 带 着 所 有 最 新 预计 的 飞行 计划 修 
改 。 它 是 用 来 监控 飞行 进展 的 最 新 适用 的 主 文件 。 
在 每 次 执行 了 重要 的 飞行 计划 修改 之 后 ， 打 印 飞 行 中 报告 。 
这 ， 妨 万 泛 扒 狗 六 沉 傅 为 瑟 ，HISTOR7 FOB 和 确 万 入 佐 方 功 为 态 。 
CURRENT 天 PREDICTED FOB 态 佐 方 夯 为 陵 。 
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低 A330 


与 多 个 阶段 相关 的 程序 


飞行 机 组 操作 手册 打印 功能 





示 例 


FM 飞行 中 报告 


数据 库 
周期 
从 /到 
备 降 场 


成 本 指 交 


巡航 飞行 高 度 层 


FL390 
FL220 
进 场 程序 
进 近 程序 
着 陆 跑 道 
真实 风 


顶风 /070 
056 /003 


HD/070 


顶风 /070 
顶风 /070 
顶风 /070 
顶风 /070 
顶风 /070 
顶风 /070 
顶风 /070 
顶风 /070 
顶风 /070 


顶风 /070 


顶风 /070 
顶风 /070 
顶风 /070 
顶风 /070 
顶风 /070 


机 型 : A330-300 
发 动机 型 号 : CF6-80E1A2 
航班 号 : AlIB 102 
公司 航路 9 .， 
备 降 场 公司 航路  :....，,.， 
性 能 参数 十 1.5 
慢车 参数 : 十 0.0 
巡航 飞行 高 度 层 /阶梯 起 始 航路 点 
巡航 飞行 高 度 层 1 : FL390 
飞行 计划 数据 
距离 时 间 

目的 地 机 场 -EINN : 730 10:24 
备 降 场 -EIDW : 106 10:50 
起 飞 跑 道 : 14R 
起 飞 程序 : LMG3A 
航路 点 时 间 速度 /高 度 ” 机 载 燃油 
历史 数据 
LFB014R 08:29 126/536 21.6 
1000 08:30 141/982 21.2 
CURRENT POSITION : N43-37.9/E001-22.0 

08:32 252/FL63 18.8 
预测 数据 
0SKAM 08:34 320/FL130 ”18.4 
LMG6 08:52 .84/FL390 18.2 
VERAC 08:59 .84/FL390 18.0 
MAIXE 09:01 .84/FL390 17.9 
NTS 09:11 ,84/FL390 ”16.2 
DIN 09:24 .84/FL390 15.7 
BERAT 09:31 .84/FL390 ”15.2 
BALOT 09:34 .84/FL390 14.6 
LIZAD 09:40 .84/FL390 “14.3 
NAKID 09:42 .84/FL390 14.1 
LND 09:48 .84/FL390 ”13.6 
TIVLUI 10:03 .84/FL390 13.1 
CRK 10:10 320/FL170 “12.9 
SHA 10:23 128/900 12.2 
EINN 10:24 128/100 12.2 
08:32 的 燃油 信息 
重量 重心 机 载 燃油 “备份 油 / 备 份 油 比 
206.5 37.3% 18.8 0.4/75.0% 


日 期 : 24 0CT 06 
时 间 : 09 : 24 


: AB49402001 
: 29 SEP-26 OCT 
: LFBQ/EINN 


: EIDW/ 
: 90 


真实 空 速 ”大 气 静 温 航道 ”距离 
- 十 12 142 0 
141 十 10 143 2 
297 -11 350 10 
387 -1 1 350 14 
482 -57 359 119 
482 -57 310 48 
482 -57 310 18 
482 -57 310 70 
482 -57 352 88 
482 -57 309 47 
482 -57 309 23 
482 -57 310 37 
482 -57 309 14 
482 -57 309 46 
482 -57 322 99 
407 -19 319 50 
130 十 13 353 55 
128 十 15 001 2 
最 终 额外 油 
3.1 2.8 


关 : 瑚 押 瑚 在 不 谍 悦 ， 铸 奶 ， 帮 动 瑚 矢 玖 ， 当 记 朵 天 了 认 ， 少 知 宛 成 一 俱 





芳 1M 方 巩 驻 1j-。 
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着 陆 后 到 达 请 桥 








航 后 报告 提供 了 飞行 期 间 所 有 飞越 航路 点 的 完整 清单 〈 历 史 数据 )。 

而 且 它 还 提供 : 

一 燃油 /时 间 小 结 

一 惯性 基准 系统 的 般 移 和 下 滑 道 

当 飞 机 到 达 廊 桥 ， 在 发 动机 关 车 后 : 

一 进入 打印 功能 页 

一 打印 航 后 报告 

池 ， 芒 历 滥 扒 狗 访 帝 人 砂 为 防 ，POSTFILTJGHT REPORT [和 FTSTOR7FOB 
太 如 搞 佣 方太 为 太 。 
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示 例 


FM 航 后 报告 日 期 ; 24 OCT 06 


时 间 : 12 : 05 
机 型 : A330-300 数据 库 : AB49402001 
发 动机 型 号 : CF6-80E1A2 周期 : 29 SEP-26 0CT 
航班 号 : AIB 102 从 /到 : EINN/LFBO 
公司 航路 0 .，， 备 降 场 : LFBP 
备 降 场 公司 航路 :,，.，,，， 
性 能 参数 : 十 1.5 成 本 指数 : 90 
慢车 参数 : 十 0.0 
飞行 计划 数据 和 ， CR 
距离 时 间 巡航 飞行 高 度 层 
目的 地 机 场 -LFBO 运 三 11:52 ”FL 一 
备 降 场 / 一 - 一 一 FL 一 
离 场 跑道 : 06 进 场 程 序 : AGN2T 
离 场 程序 ，...,，.,， 进 近 程序 : VOR32L 
进 场 跑道 :32L 
航路 点 时 间 速度 /高 度 “” 机 载 燃油 ”真实 风 真空 速 ” 大 气 静 温 航道 距离 
历史 数据 
EINN06 10:17 134/44 27.5 043/005 十 11 053 0 
1550 10:18 163/1536 27.5 2357/019 165 十 08 050 2 
SHA 10:18 161/1691 27.4 2367019 163 十 08 049 0 
ABCRK 10:27 305/FL280 24.9 295'7/049 459 -41 149 53 
TIVLI 10:33 ,80/FL330 ”23.3 2987057 448 -64 143 46 
LND 10:44 .84/FL330 ”22.5 3207034 477 -61 129 111 
ABLZAD 10:51 ,84/FL330 21.2 3267034 474 -61 141 47 
ABBERAT 10:58 ,84/FL330 19.4 3137029 480 -59 141 21 
ABOIN 11:03 .84/FL330 19.2 3267030 479 -60 142 44 
ABNTS 11:13 .85/FL330 ”19.0 3307034 481 -60 142 126 
ABVENAR 11:21 .84/FL330 17.2 3357028 479 -60 143 24 
CGC 11:25 .84/FL330 16.7 3397031 476 -61 150 33 
VELIN 11:31 .84/FL330 16.2 352'/028 476 -60 154 45 
AGN 11:40 312/FL220 15.6 0507024 429 -26 149 72 
SOTAK 11:40 321/FL190 “ 15.3 0527025 425 -20 141 5 
D191K 11:44 253/FL190 “15.1 3477015 288 十 00 137 24 
D165R 11:46 253/4360 14.6 3097014 265 十 04 103 11 
CD32L 11:49 175/2967 13.9 2937009 180 十 05 322 5 
FD32L 11:50 132/1609 13.2 308 007 132 十 08 323 1 
LFB 032L 11:52 132/674 13.2 3267006 131 十 11 321 3 
燃油 和 时 间 小 结 
发 动机 开车 发 动机 关 车 
燃油 : 27.8 燃油 : 13.2 
重量 : 190.6 量 : 176.0 
时 间 : 10.09 时 间 12:01 
起 飞 时 间 : 一 .- 着 陆 时 间 11:52 
IRS 数据 位 于 :; LFB032L 
上 RS 1 IRS2 IRS 3 
平均 漂移 - 00.3 海里 /小 时 00.4 海里 /小 时 00.3 海里 /小 时 
剩余 地 速 - 01.0 海 里 /小 时 03.0 海里 /小 时 01.0 海里 /小 时 
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05S.00 ”目录 
0S.0S ”引言 
05S.10 ”区 怠 舱 准备 


























NTSC 1 
了 3 
民风 | 5 
下 EN 人 7 
NIGOS 16 
05$.1$ ”推出 或 开车 前 
和 1 
全 | 酸 和 2 
05$.20 ”滑行 
村 且 乓 本 于 1 
MA 1 
人 
R 选择 机 长 和 副 轰 驶 MCDU 的 起 飞 显 示 7 
05$.30 “起飞 
化 十 生 二 1 
预 调 航向 或 航 迹 .9 3 
下 是 4 
光村 5 
本 光 6 
使 用 驹 面临 道 的 航 疝 道 起 司 wwesaewaaaaaove。 了 
0S.40 ”让 升 
人 1 
区 加 国宝 机 本 8 
0S.S0 ”巡航 
有 证 辣 国 民有 1 
改 可 时 全 醒 订 ，eDeAOaaaaeoeeaooeaoeaaeoiseas 2 
AR 4 
和 人 全 了 和 下风 6 
这 拥 审 下 即 改变 高 度 展 和 8 
下 作用 全 9 
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03s.00 
03s.70 
R 
03s.80 
R 
R 
R 


CE ALL 


下 降 

人 1 
人 1 
在 终端 控制 区 监控 导航 .ee 8 
人 8 
全 9 
人 10 
进 近 

何 几 有 戎 1 
由 3 
人 ETES 为 和 且 人 6 
ES 是 换 古人 人 和 9 
大 全 人 作用 二 用 用 区 | 有 10 
二 2 站 2 光 六 人 更 全 入 克 wa 全 交 性 风 11 
全 12 
带 有 DH 的 三 类 进 近 机 组 分 工 .es 13 
没有 可 的 三 类 进 近 / 斋 陆 机 给 分 匠 0 13a 
| 14 
下 汶 盯 庆生 和 15 
二 类 /三 类 进 近 在 1000 英尺 以 上 时 的 故障 及 相关 动作 .pp 16 
二 类 /三 类 进 近 在 1000 英尺 以 下 时 的 故障 及 相关 动作 .pp.. 17 
民有 20 
| 相生 于 有 22 
人 30 
国 由 30 
复 飞 

由 1 
类 划 同 寺 放 届 生生 滞 人 和 1a 
小 2 
人 3 
人 3 
重 必 辣 机 村 有 2 4 
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引 言 


总 : 大 蔓 芳 在 存 SOP ( 厅 座 华 [ 隐 ) M 力 让。 在 左 订 友和 及 1 侨 ， 磊 
殴 太 局 1M 喜 卉 观 友 站 碌 瞄 。 


以 这 个 用 行 计划 为 例 讨 论 FMGS 。 





本 EHAM 





FFC95-04-05035-001- 上 站 口 D 口 1A 员 


CE ALL 
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他 查 时 钟 日 期 
一 检查 时 钟 日 期 并 按 需 调整 。 
若 当 前 数据 库 的 日 期 与 时 钟 日 期 不 一 致 ，MCDU 上 将 显示 信息 “检查 
数据 库 周 期 (CHECK DATABASE CYCLE)”。 若 出 现 此 信息 ， 检 查 第 二 
数据 库 的 有 效 期 并 在 需要 时 选择 它 。 








上 4 一 30DD 

ENEG 
CFMSG 一 2 一 已 之 

ACTIVE DATA 

28NOV--25DEC “AB49D12001 

SECOND DATA 已 上 SEE 
和 全 石 吕 EC 一 人 人 JAN 蕊 和 号 D12ODOD1 

STORED 
口 RTES 站 DRWYS 

CHG CODcE 11wPTS DDNAVS 
[C 了] DELETE 冯 LL 一 
IDLEYPFERF 
+ 口 - 口 Z+O - 口 


[5 十。 站 [ww 性 
[ [ [ [ [ 





1 1 e 咱 
到 古 加 友 





FFC5-Oa4a-D0510-001-A0D1AA 





转换 数据 库 时 将 删除 当前 和 第 二 飞行 计划 。 空 中 不 得 进行 数据 库 转 


换 ， 因 为 这 样 做 将 删除 飞行 计划 、 消 除 所 有 速度 预测 ，ND 也 将 成 为 
空白 。 此 时 飞机 如 在 管理 速度 模式 ， 绿 点 将 成 为 目标 速度 。 


含 查 存储 航路 点 ， 导 航 台 ， 跑 道 或 航路 
一 按压 DATA 键 。 
一 按 讨 下 一 个 页 面 键 [一 ]。 





一 按 需 依次 选择 : 


“存储 的 和 路 点 
“ 存储 的 导航 合 
“ 存储 的 跑道 
“存储 的 贞 路 
一 检查 每 个 存储 数据 的 内 容 ， 并 按 需 进行 适当 删除 。 


CE ALL 
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导航 台 拒 


如 航行 通告 NOTAMS 指出 所 选 导 航 台 不 可 靠 或 不 工作 ， 应 按 以 下 程序 抱 
选 : 


一 按压 DATA( 数 据 ) 键 


二 
浅 


一 选择 位 置 监控 页 
一 选择 所 选 先导 航 台 听 由 


一 在 DESELECT (〈 拒 选 ) 下 面 的 括号 中 插入 导航 台 代 码 。 
飞行 员 具 能 进行 6 次 “ 拒 选 ” 


中 






DATA INDEX SELECTED NAVAIDS 输入 
户 书 SITION WODR 7 已 ME LT 尼 巨 所 巨 IE 巨 己 下 
<MONITOR 
工 尺 全 
<MONITOR 
配 尸 令 
<MONITOR 
<AAC STATUS 
CCL 切 信 巨人 六 下 
<AIRPORTS 
巨人 QUIT 工 ME 只 己 只 尺 三 7 忆 RINT SEE 
<POINT PROGRAM> 写 入 <RETURN 
TOU 
TOU 被 拒 选 
ss 
革 POSITION MONITOR SELECTED NAVAIDS 
避 WwwOR 7DME UTCO 记 巨 六 EL 巨 龙 下 
己 FMGEC1 4610-2N7VDD618 -3E <GEN 115 - 之 品 TOU | [LER] 
人 二 工 RS VvOR “DME 
站 FMGECZ2 461D-2NVDD618 -SEE C 3 大 
已 尺 筷 
目 人 
避 wmIx ITIRS 4610-7N/DO618-DE 
1 工 尺 仿 了 工 尺 三 二 工 尺 所 闷 
二 NAV D-4 NAV DOD-P NAV 口 -到 
1 入 ELL 
忆 < FREEZE NAVAIDS > <RETURN 
L 
L- 


CE ALL 
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飞行 计划 初始 化 





一 当 航 路 是 储存 在 数据 库 中 的 公司 航路 时 ， 按 照 标准 操作 程序 进行 操作 。 
@ 知 不 知道 公司 航路 ， 则 按 以 下 方法 处 置 : 














RE@UEST 关 
3L 工 R 气 INIT>> 
[5 
ED 
大 口 和 T _ INDEX 
CRZ FLZTEMP 
Z 一 -一 
LFEBCOxESLL 
写 入 
瑟 LFBOXZEGLL 
cc 
呈 TLSLHR 
乙 只 GN DTIR 
下 URAO AMB UET1 
六 UBT21T ABB CDIR 
忆 [ED 
1 
性 | 
um 
是 ED 
叶 
旺 < RETURN INSERT 火 
辽 
证 


一 写 入 一 个 “从 /到 ”城市 对 并 将 其 输入 : 
各 在 这 两 个 城市 乙 间 有 一 条 或 多 条 公司 航路 , 航路 选择 页 出 现 并 对 乞 
们 还 行 是 义 e 


一 插入 首选 的 公司 航路 。 


CE ALL 
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@ 若 数据 库 内 没有 公司 航路 : 
需 人 工 编 制 飞行 计划 : 
一 按压 INIT( 起 始 ) 键 。 


一 在 FROMUVTO 域 输入 城市 对 。 
航路 选择 页 面 出 现 并 显示 “NONE( 无 )”。 


一 选择 RETURN( 返 回 ) 键 [6L] 人 工 生 成 飞行 计划 。 











R 
INIT 人 > LFBO7AEGLL 

民 FROMZYT 心 
三 LFBOVEGLL 
站 INIT 
= REQUEST* 
过 IRS INIT> 
3 
呈 
电 COsT INDEX 
和 
宁 CRZ FLZTEMP 
由 7 <RETURN 
已 
1 4 
() 本 
让 按压 航路 选择 





在 航路 点 ， 导 航 合 或 机 场 不 在 导航 数据 库 内 ， 飞 行 员 必 须 确定 并 人 工 用 数 
据 储 存 功 能 存储 。 


IRS 校准 


“ 怀 行 员 可 输入 纬度 , N 或 $ 字母 可 放 在 数值 之 前 或 之 后 (例如 : N4350.5， 
或 4350.3N)。 输 入 经 度 时 ，E 或 W 也 可 放 在 数值 之 前 或 之 后 (例如 ; 
E00364.5 或 364.3SE;，W11020.3 或 11020.3W)。 

前 面 的 零 可 省 略 。 





IRS INIT 
ALIGN I 工 RS 一 
2 OO7” 27 -2E 


3 





<RETURN 





FFC93-04-0510-004-B10D258A 
加 加 图 国 国 国 


。 如 在 校准 完成 后 修改 了 机 场 的 基准 点 ，MCDU 上 则 会 出 现 “ 重 置 IRS 
至 导航 位 (RESET IRS TO NAV)” 信 息 。 在 发 机 过 站 时 ， 它 可 被 看 作 是 
进行 快速 校准 的 提醒 。 


CE ALL 


人 @@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 | 4.05.10 





飞行 机 组 操作 手册 沟 驶 舱 准 备 顺序 100 


@@ 如 随后 出 现 “ 重 置 IRS 至 导航 位 (了 RESET IRS TO NAV)” 信 息 : 
“将 JIRS INIT 页 上 的 纬度 和 经 度 与 导航 模式 下 耻 S$ 页 面 上 的 耻 S 位 置 
对 照 检 查 〈 通 过 了 RS 监控 页 面 进入 )。 





。 如 这 两 个 位 置 有 差异 ， 应 进行 重 置 ， 将 选择 开关 放 到 关 位 ， 然 后 在 5 
秒 钟 之 内 再 将 开关 扳 回 到 导航 (NAV ) 位 ,来 重 置 ADIRS CDU 模式 
三 部 了 耻 S 必须 都 放 到 OFF 然后 所 有 三 部 都 放 回 NAV 位 )。 
横向 飞行 计划 


选择 离 场 












LAT REV FROM LFEO 

乞 32 了 PP -4NAOOT12 全 忆 - 马 巨 
<DEPARTURE FIX INFC> 
LL XING7INCR7NO 





FROM 工 1D 1 一 
TIME SPDZALT 


选择 -如 [并 | LFBO33L 
HH 艺 全 五 










(TD) 200 R [ESXKE 可 
NEXT FT 
[ ] 
所 工 吃 TRANS 
AFRI1D NONE 
只 WAIEBLCE RUNWAY SS 
<*15L 3000 mw 
了 生气 工 二 所 工 扎 7 1 口 马 -号 口 
选择 一 me 区] | <15R 3500m 
1 生气 工 二 所 T 马 二 7 11 口 -7 了 口 
33L 3500M 
妆 定 本 工 上 所 TENY7 1ODS - 3 口 


<33R 3000 M 
瑟 乙 五 
<“RETURN 


DEPARTURES FROM LFBO ~ 

RwWY 所 工 D TRANS 

15R AFRI1D NONE 
驴 工 DS AVAILAELE TRANS 
<eLMG 1A 


<LMG 1BB 
<eLMG2D 
<eLMGz2N 


襄 
M 
中 四 回国 加 器 


巨 恕 六 工 品 
< ERASE ET1SB INSERT 闪 
个 


有 ARTURES FROM LFBNO ~ 
气 工 口 TRANS 
15R LMG2N NONE 
人 IDS AVAILABLE TRANS 
<LMG1A 


本 


疼 ' 上 上 凶 入 
站 本 下 3 下 广 三 


< LMSG 1EB 
eLMGz2D 


<eLMG2N 
ECOSID 
所 ERASE EO15B INSERT 大 
个 


FFCs5-Da4-02510-005-A1008A 


你 可 用 [一 ] 和 [一 ] 键 进入 跑道 、SID 及 过 流 清 单 。 


CE ALL 
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程序 
一 按 讨 MCDU 上 的 飞行 计划 (FF-PLN) 键 
一 选择 离 场 提示 [ID] 键 


一 选择 使 用 的 跑道 CRWY)、 标 准 仪表 离 场 《SID ) 和 过 渡 (TRANS ) 
一 检查 产生 的 临时 飞行 计划 

一 如 果 是 正确 的 ， 用 [6R] 键 插入 。 

一 如 果 丰 正确， 用 [6DL] 键 删除 。 


CE ALL 
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垂直 飞行 计划 
一 输入 /修正 一 个 速度 限制 


F-PLN 


FROM AI101 
TIME 全 PPDPDXALT 有 
LFBO15R 0000 1327/ 490 选择 (1) 
HT 二 蕊 民 扎 14 了 >” SNM 
TOU/708。 7 








二 VERT REV AT LFBO1SR 

间 巨 F 氏 三 一 一 -一 EXTRRA 三 一 一 -一 

世 cLB SPD LIM UTC CSTR 

(3) 输入 一 [1] 2SD7YFLTODOD [ 了 大 
口 SPD CSTR ALT CSTR 

了 xC 了 [ 了 大 
缺 省 值 
区 
已 wIND 

二 STEP ALTS> 
已 

抽 <RETURN 
(2 ) 写 入 “一 2407FL120 

LL 


一 在 MCDU 上 按压 飞行 计划 键 
一 在 来 自 (FROM ) 航路 点 选择 垂直 修正 


一 写 入 新 的 速度 限制 /高 度 并 输入 。 
忒 行 员 可 以 在 垂直 飞行 计划 中 插入 一 个 爬升 速度 限制 和 一 个 下 降 速度 限 
制 ， 或 者 可 以 对 已 经 存在 的 限制 进行 修改 或 清除 。 
速度 限制 是 用 速度 和 高 度 定 义 的 〈 如 230/9000)， 表 示 当 飞机 高 度 低 于 
指定 的 高 度 时 ， 管 理 目标 速度 将 受到 速度 限制 的 限制 。 
在 爬升 和 下 降 过 程 中 ， 在 10000 英尺 保持 250 海里 /小 时 的 速度 是 垂直 
怀 行 计划 中 的 预 设 的 速度 限制 。 知 修正 的 航路 点 属于 SID 或 位 于 离 场 
和 疏 升 顶点 之 间 ， 则 垂直 修正 页 显示 疏 升 速度 CCLB SPD) 限制 。 
若 修 正 的 航路 点 属于 STAR 标准 终端 进 场 航 线 ) 或 位 于 下 降 顶点 和 目 
的 地 之 间 ， 则 重 直 修正 页 显示 下 降 速 度 (DES SPD) 限制 。 
它 可 以 被 清除 操作 删除 ， 被 删除 后 ， 该 域 变 为 空 括号 。 也 可 以 通过 清除 
速度 限制 (SPD LIM) 虚拟 航路 点 在 飞行 计划 〈(F-PLN) A 页 上 直接 期 
除 。 
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输入 一 个 速度 强制 






FROM VERT REV AT AGN 


发 太 科 导 二 一 二 二 二 ) 开 TRA 











LEF 忆 已 1SL 攻 


CLB SPFPD LIM 
2soOxFLTOo 
SPD 亡 STR ALT STR 
输入 -四 [EL]| <*c 3 [ JJx 





选择 


扎 TEP 户 户 恨 ED > 


心 、 0 它 局 六 
Sn 性 四 忆 本 
了 芭 而 四 劝 


患 王 筷 下 
EGLLZzZ7R 





没有 预测 飞行 计划 A 页 面 


FROM 


LF 蕊 已 1 三 


于 六 和 三 中 


DEST 
EGLLZ27R 


FFC5-04-0510-008-AOD1RAR 


个 


程 
一 在 MCDU 上 按压 飞行 计划 (FEF-PLN) 键 
一 在 被 修正 的 航路 点 〈WPT) 选择 垂直 修正 
一 在 草稿 行 写 入 速度 强制 值 并 将 其 输入 3L。 


一 当 显示 时 用 适当 的 *CLB 或 DES* 提 示 插 入 强制 。 
若 未 显示 CLB 和 DES， 当 该 值 被 输入 3L 后 即 被 插入 。 
当 预 测 尚 不 可 用 时 ,或 当 航 路 点 是 原 定 义 的 巡航 阶段 的 一 部 分 时 ， 系 统 
将 在 [6D] 或 [6R] 显 示 疏 升 CCLB ) 或 下 降 (DES) 提示 。 


对 
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在 预测 尚 不 可 用 时 ， 强 制 被 用 洋红 色 显 示 在 飞行 计划 A 页 上 。 
当 预 测 可 用 时 ， 速 度 强制 由 星 号 (为 突 出 。 
* 如 预测 速度 和 强制 相符 ， 星 号 为 洋红 色 。 
* 知 预 测 表明 飞机 不 能 满足 速度 强制 的 要 求 ， 则 星 号 为 琥珀 色 。 
若 不 能 满足 速度 强制 (相差 10 海里 /小 时 以 上 ),FMGS 将 生成 信息 “SPD 








ERROR AT WPT XX (航路 点 XX 的 速度 有 误差 )”。 

速度 强制 给 让 升 或 下 降 阶 段 的 任何 航路 点 ， 除 去 来 自 FEROM) 点 、 起 飞机 

场 、 或 目的 地 航路 点 和 任何 虚拟 航路 点 。 

当 飞 行 员 或 数据 库 指 派 速度 强制 被 指派 给 一 个 航路 点 时 , 它 将 按 以 下 方式 
限制 管理 速度 目标 : 

一 在 起 拉 和 疏 升 阶段 ， 直 至 通过 强制 航路 点 。 

一 在 下 降 和 进 近 阶 段 ， 在 通过 强制 航路 点 之 后 。 

当 处 于 NAV 模式 和 管理 速度 模式 时 ，FMGS 将 遵守 速度 强制 。 


通过 飞行 计划 〈F-PLN) A 页 输入 一 个 速度 强制 
你 也 可 以 通过 飞行 计划 〈F-PLN) A 页 输入 速度 强制 。 








F R 必 M 天 工 1D1 一 
TIME SP 忆 已 7ALT 
LFBO15SR OODODO 一 一 一 / 490 
HT 全 挟 ” 马 民 后 1 和 4 三” 
TOU7DS< DZ ”PSsD7 大 瑟 3SGOD 
《户口 >? 下 民 长 五 口 口 = 己 
之 SO FLTOO 


全 号 蔚 Z7 ”FL 1 二 口 


”y FLT1z 口 
T 工 ME 诈 工 二 T EF 心 马 


户 巨 仿 下 
EGLL27R 0124 S42 6. 和 4 
280 个 





FFC3-Da4a-D0s510-009-ADDO1AA 





你 可 以 用 清除 键 从 飞行 计划 页 面 直 接 删 除 强制 。 不 过 , 套 在 该 点 也 有 高 度 
强制 ， 清 除 时 则 时 会 将 高 度 强制 清除 邱 。 
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输入 一 个 高 度 强制 






FROM VERT REV AT AGN 


EFOB = 一 一 一 EXTRA 一 












LF 局 心 1L 
LE 羡 PD LIM 
二 SAFL TDODOD 
SPD 亡 三 TR ALT CSTR 
类 C 了 [C 了] 夫 


STEP 户 户 RED > 


和 


心 名 上 上 凶 他 可 
人 广 F 户 王 
余 , 上 二 办 pw | 
全 下 全 天 

人 二 以 全 

交 万 刻 环 


患 E 护 工 
EGLLZ7R 


L 





没有 预测 飞行 计划 A 页 面 


FROM 


FEB 避 1 二 


D 工 有 T EF 马 


| 三 本， 三 和 3 


口 ES 下 
EGLLZ27R 直 让 二 二 一 一 
个 + 


FFC35-04-0510-01N 一 中 全 口 1 下 站 


程序 : 

一 在 MCDU 上 按压 飞行 计划 键 

一 在 被 修正 的 航路 点 选择 垂直 修正 

一 在 草稿 行 写 入 高 度 强制 并 将 其 输入 [3R] 键 。 


一 用 适当 的 *CLB 或 DES*# 提 示 《〈 在 显示 时 ) 插入 强制 。 若 未 显示 CLB 
和 了 DES， 当 该 值 被 输入 3R 后 即 被 插入 。 
当 预 测 尚 不 可 用 时 ,或 当 航 路 点 是 原 定 义 的 巡航 阶段 的 一 部 分 时 ， 系统 
将 显示 * 谎 升 CCLB ) 或 下 降 * (DES) 提示 。 


R 这 妨 竟 巷 镀 OFE 笑 庆 《6 扩 ， 认 纷 必 须 颖 所 记 度 路 崩 入 请 愉 光 代为 和 
R 龙 荔 人 入 化 忆 展 。 
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飞行 员 或 者 数据 库 可 能 会 把 遍 度 强制 赋予 朴 升 或 下 降 阶段 的 任何 航路 点 ， 








但 要 除去 来 自 EROMD) 点 、 起 飞机 场 、 或 目的 地 航路 点 或 任何 虚拟 航路 点 。 
高 度 强制 可 以 被 定义 为 “等 于 和 “等 于 或 高 于 和“ 等 于 或 低 于 ”的 强制 。 
在 某 些 程序 中 , 数据 库 可 能 定义 为 一 个 高 度 强 制 窗 口 ， 尺 机 必须 在 窗口 中 
下 和 体 5 
一 输入 一 个 没有 符号 的 “等 于 ”强制 。 
输入 一 个 “等 于 或 高 于 ”强制 ， 前 面 加 有 一 个 + 号 (如 : +FL 130)。 
输入 一 个 “等 于 或 低 于 ”强制 ， 前 面 加 有 一 个 -号 (例如 -15$000)。 
输入 高 度 时 ， 输 入 4 位 数 。 包 括 前 面 的 0( 例 如 0500 现 尺 )。 
输入 乓 行 高 度 层 ， 输 入 2 位 或 3 位 数 ， 可 以 加 也 可 以 不 加 字母 FL。 前 
面 的 0 是 不 强制 的 〈 例 如 : +FL120 或 +120，-FL090 或 -90 或 -090)。 
一 输入 高 度 值 可 为 高 度 或 高 度 屋 ，MCDTU 根据 过 渡 高 度 显 示 ALT 或 FL。 
强制 必须 高 于 减 推 高 度 并 小 于 巡航 高 度 层 。 
被 插入 飞行 计划 后 , 只 要 预测 尚 不 可 用 , 将 以 洋红 色 显 示 高 度 强 制 (ALT 





























CTR)。 
当 预 训 可 用 时 ， 相 关 航 路 点 的 高度 强制 被 预测 高 度 取 代 , 并 用 星 号 使 之 
醒目 。 


* 若 预 测 高 度 与 强制 相符 ， 则 星 号 为 洋红 色 。 大 预测 高 度 不 能 满足 ( 差 
250 英尺 以 上 )， 则 星 号 为 琥珀 色 。 


洋红 色 





FROM AI1D1-> FROM AI1O1> 
TIME SPDZALT 
LFBGO1SL 一 LFBO15R DDDOD 一 一 一/ 45D0 








: 
HT 五” 马 民 全 1 乞 ”= SN 

E TOUVD8< ”oz>z 2>so7 火 3S36OD 
元 TRKSOOS 久 

D4 2sO7 FL1T1OO 
一 了 

=oa7/ FL1zo 
口 

渴 一 一 一 -FL12O “7ZAFEL12OD 
口 DIST 巨 FOE DIST EFOB 

上 EGLLZP7R EGLLZP7R 0O124 54ZP 扣 - 存 
个 个 

开 没有 预测 的 飞行 计划 A 页 面 有 预测 和 星 号 的 飞行 计划 A 页 面 

LL- 
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在 飞行 计划 A 页 中 输入 一 个 高 度 强 制 高 度 
行 员 还 可 以 直接 通过 飞行 计划 A 页 面 输 入 一 个 高 度 强制 。 
当 在 草稿 行 中 输入 一 个 数据 时 ， 不 要 遗漏 疼 线 ， 比 如 ，/-120 或 者 /-FL120。 
如 果 和 斜 线 被 省 略 , 数据 将 被 认为 是 一 个 速度 强制 , 如 果 它 在 数据 范围 以 内 。 








F R COM 痕 工 1 口 1 一 
TIME SPDyALT 
LFBO1TSR OODOODO 一 一 一 / 4923O0 
H 1 和 写 ” 马 尺 握 1 和 4 一 SNIM 
TOU7ZODS8<- Dz ”>sD7 闪 3GD 
TRKSODOs 号 
之 所 品 7。 FL -DO 


Ma 己 
瑟 克 


本 
全 宁 台 /FL 1 二 口 


已 工 芭 T E 巨 FF 心 已 
EGLLZP7R DO12 和 4 542 右 - 和 4 
/-FL120 个 业 


(ts 输入 (2 ) 


还 可 以 使 用 CLR“〈 清 除 ) 键 ， 直 接 从 飞行 计划 页 面 中 删除 它们 。 不 过 ， 
如 果 这 个 航路 点 还 设置 有 一 个 速度 强制 时 ， 清 除 动作 也 会 删除 这 个 强制 。 








FFC5-04-D510-012-AO0D018A 
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竺 直 修正 页 显示 ALT ERROR 〈 高 度 误 差 ) 值 ， 并 显示 在 修正 点 上 预测 高 
上 度 和 强制 高 度 的 差 值 。 














工 VERT REV_ AT LACOU 

昔 EF 操 马 一 1 马 - 扣 EXTRA 一 后 -二 

呈 bj 下 
二 CLE ssPD LIM 

M 2507FL100 
三 SPD CSTR ALT CSTR 

1 XC 了 +FL18O 
呈 ALI _ ERROR 

& -500 
1 

二 
1 

上 <RETURN 
LL 

LL- 

ND 显示 


在 ND 上 ， 高 度 强制 航路 点 上 标 有 圆 环 《〈O 〇 )。 

当 制 导 不 能 考虑 高 度 强制 时 ， 圆 环 为 白色 。 当 制导 考虑 强制 并 预测 能 够 满 
足 时 ， 圆 环 为 洋红 色 。 

当 制 导 系 统考 虑 高 度 强 制 ， 但 预测 不 能 够 满足 时 ， 圆 环 为 琥珀 色 。 


0.4L 《TOU 08 


WOR 1 
个 AGN 
35 NM 





FFC5-D4-02510-0135-BDO1AA 





飞机 在 AGN 应 等 于 或 低 于 FL120; 在 LACOU 应 等 于 或 高 于 FL180。 
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输入 预计 起 飞 时 间 (ETT) 
在 航 前 阶段 : 


一 选择 MCDU 上 的 第 二 飞行 计划 (SEC F-PLN) 键 。 
一 选择 任何 一 个 航路 点 的 垂直 修正 (VERT REV) 
一 选择 所 需 到 达 时 间 (CRTA ) 提示 符 [2 了 R]。 
MCDU 显示 RIA 页 面 。 

一 与 入 预计 起 飞 时 间 。 

格式 是 HHMMSS 〈 不 必 输 入 秒 )。 








_ JJ 多 4 二 

将 其 输入 到 6R 行 中 

R 
三 站 下 
己 [ [Cj [二 [ [Cj] 
< MRNAGGE 已 
呈 乙己 OAOD - 各 书 了 所 〇 AD - 吕 耳 
十 六 人 T MGO 记 巨 号 CT MOODEE 
省 MANAGED 一 m[ 孔 ] MANAGED 
1 
局 
二 [和 人] [9 [4 ED 
bm 
量 [ [ 吕 ] [了 ] 匠 ] 
导 ETT 
站 <RETURN 四 -一 (2 <RETURN 10:15:30 
< (CT) 101530 
忆 3 
吕 \ 输入 
丧 与 入 


显示 自动 返回 飞行 计划 A 页 面 。 

在 在 输入 的 预计 起 长 时 间 尺 机 仍 未 起 飞 ，MCDU 将 显示 信息 “CLK IS 
TAKE OFF TIME 〈 时 钟 为 起 飞 时 间 )” 表示 系统 将 用 实际 时 间 代 替 预 计 
起 飞 时 间 。 

当 开 始 起 飞 滑 跑 时 ， 系 统 自 动 采 用 时 钟 时 间作 为 起 飞 时 间 。 

各 起 长 机 场 被 改变 或 时 钟 时 间 无 效 ， 系 统 将 上 自动 删除 预计 起 飞 时 间 。 
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飞行 计划 检查 


一 用 ND 计划 模式 检查 发 动机 失效 时 的 标准 仪表 离 场 (EOSID)( 黄 线 )。 
闻 : 功 入 防 用 香 刀 EOS1D 幼 芳 已 少 FEOS1D 和 论 大 成 队 记 《万 洲 如 夏 
苔 条 ， 八 后 娠 隐 。 
第 二 飞行 计划 
详 见 4.04.30 章 。 
无 线 电导 航 台 


当 导 航 台 的 代码 被 正确 解码 且 与 公布 的 一 臻 时， 不 需要 进行 音频 检查 。 
对 于 VOR/DME 、VOR/TAC、DME、NDB， 其 摩尔 斯 解码 显示 在 ND 上 ; 
而 ILS 的 摩尔 斯 解 但 显示 在 PFD 上 。 

最 好 用 代码 进行 导航 台 的 输入 。 

如 遇 NDB 代码 不 在 数据 库 内 ， 输 入 频率 时 一 定 要 包括 小 数 点 (例如 315. 











或 32S.7)。 
二 RADIO NAV 
避 WwWOR 1ZXF RE 久 F R 巨 马 7VWVOR 它 
还 TOUA117 -了 1147-7 了 ZTOU 
党 CC 尺 到 C 尺 入 
加 E [ ] | 驯 ] 
之 工 工 全 YIF 民 巨 全 
忆 TEST1TO -二 
已 CC 尺 怠 
人 14< 
已 ADPFTYFRE 人 SS F 尺 巨 人 77ADF 一 
耻 TN73S7s -oO < 和 14s-DxzTOE 
己 
全 < ADF1 BFO BFO ADF2 一 
呈 
LL 
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R FMGS 数据 输入 
R 重量 /重心 的 输入 与 燃油 计划 






















































R 机 组 必须 向 INIT B 页 输入 无 油 重 量 (ZEW) 和 无 油 重 心 (ZEWCG)， 这 样 
R FMS 才能 进行 燃油 计划 的 计算 。 
R 初始 
Eee 
出 
到 INIT 和 A > INIT FUEL PLANNING 和 -> 
已 TAXI ZFWCG/A/ ZFVW 工人 X 工 ZFWCGA ZFW 
z RE 中 /号 RE 3 
RTE Rsv7x SEA 7 255k。 
机 ce PLANNING> 3-0/75-D CONFIRMx 
心 ALTNZTIEIME TOW ALTNXZTIME TOUW 
届 人 二 < 2GQ-OZoszs 4925 -DO 
所 FrzNALZTIMC LV 广 INALYZYTIMC 上 人 
人 | 
写 入 [] [] | o-oxzoooa TILOSS 
R 程序 
R 一 按 INIT 键 ，NEXT(“ 一 ”) 键 进入 INITB 页 面 。 
R 一 在 [1R] 行 输入 无 油 重 心 和 无 油 重 量 。 
R “FUEL PLANNING 一 ”出 现在 [3R] 行 。 
R 闻 :， 次 关押 珊 大 ， 太 纺 应 答 人 入 凑 矿石 部 覃 4 五 闻 槛 复 关 犹 艳 姓 访 项 矿 
R 良 。 办 和 淡 后， 必须 更 靳 无 闻 更 如 观 无 闻 更 复 。 
R 一 检查 /修改 TAXITILI] 和 了 RIE RSV [3L] 的 值 。 
R TAXI 和 RTE RSV 行 显示 的 是 AMI 文 件 中 的 预 设 值 (如 ,TAXI 为 “0.4T?” 
R RTE RSV 是 “5$.0%”)， 机 组 可 修改 这 些 值 。 


一 检查 /修改 TRIP WIND 值 [6R] 行 。 
如 飞行 计划 中 没 输 过 风 的 剖面 ， 机 组 可 输入 平均 航程 内， 以 得 到 更 真实 


的 燃油 时 间 预 计 。 
关 : 71， 荔 衣 纹 号 芥 站 记忆 玩 历 ， 励 龙 丰 郑 从 所 妈 民 和 开交， 不 往 要 葵 





2， 萎 大 纹 苇 7 斋 良 忆 ， 厚 在 所 页 历 人 鞠 所 天 历 ， 思 故 记 人 知 就 砍 渤 
FS 会 大 万 碾 页 历 上 订房 玩 历 砂 疗 引 丰 。 
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人 A330 
飞行 机 组 操作 手册 


与 飞行 阶段 相关 的 程序 
驾驶 挫 准 备 


一 按压 FUEL PLANNING 〈 燃 油 计划 ) 提示 符 [3R]。 
入 行 管 理 系 统 按 照 在 起 始 和 飞行 计划 页 面 中 输入 的 参数 计算 所 需要 的 轮 
挡 油 以 便 得 出 额外 的 燃油 =0。 所 计算 的 轮 挡 油 数据 显示 在 [2R] 行 ,并 且 在 
[3R] 行 显示 BLOCK CONFIRM (〈 轮 挡 油 确 认 ) 提示 符 。 


天 : 为 7 玫 底 各 放 jMM 戎 背 沪 矿 伸 纷 疾 ，《 方 区 细 应 契 太 话 忆 纸 完成 6 廊 
矿 胡 j 窟 势 ( 久 序 次 际 妇 , 震 必要 ) 形 户 左 扼 万 FU 了 1L PLANMING ( 拘 
六 矿 芭 ) 功 防 之 撒 已 经 笋 入 厂 《 廊 参数 ， 砂 奶 ， 始 乱 必 所 遍 度 层 ， 秦 
豆 友 和 天 ( 芒 固 万 ) 以 到 羽 。 

式 行 机 组 必须 依据 飞行 所 需 的 实际 轮 挡 油 检查 改行 管理 系统 计算 的 轮 挡 

油 数 据 。 燃 油 计划 不 准 仅 依 据 飞 行 管 理 系 统 的 预测 。 


R  @@ 知 所 计算 的 轮 挡 油 符合 飞行 所 需 的 实际 轮 挡 油 : 
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R 
INIT FUEL _ PLANNING 和 INIT FUEL PREDICTION “《 
TAXI ZzFWCGA zZFWU ZFWNCGA7 zZFUW 
< OA^ 30-0/150-0 350-0/150.0 
局 TRI 工 PVATIME BLOCK TRIP ATIME 
吕 <SD-O/1DTE 85.4 <O-O/TO1Z 
民 RTE RSVAX BLOCK RTE RSVVZ2% 
二 3-D/5.9 CONFIRM+ 3-0/75-O 区 ] 
鄙 ALTNXZTIIME TOW ALTNZTIME 
吕 之 口 - 口 / 口 子 之 所 了 瑟瑟 - D O -OA7GQS 之 5 
局 FINALZTIME L 同 F INAL 7ZTIME 
和 [加 ]| z-D/oozo0 175S - 品 区] | >z-.0/Voozo [及 ] 
已 EXTRAXZTIME TRIP WIND EXTRAY7ZTIME 
时 〇 -OAOGGO 下 口 到 所 [4 | -axzoooo 
时 
mv\ 
《2 
Lu 
UL- 
_ ”二 -人 六 、 一 入 /rr 
R 按压 BLOCK CONFIRM 〔〈 轮 挡 油 确认 ) 提示 符 [3R]。 
二 生生 冯 寺 产 “十 可 关 、 了 
R 飞行 管理 系统 按照 所 计算 的 轮 挡 油 来 计算 所 有 的 预测 值 。 
疮 5 证 复 人 二 出、 大话 ,人 下 4 一 后 FE 自负 一 左 人 十 灿 、 
R @@ 生 所 计算 的 轮 挡 油 不 符合 飞行 所 需 的 实际 轮 挡 油 : 
R 
四 INIT FUEL _ PLANNING 扩 INIT FUEL PREDICTION < 
TAXI ZFWCGA7 ZFW 于 AXEI ZFwWCGA7 2ZFW 
工 D- 和 4 30-0/150.0 O-<^ 30-0/150.0 
已 TRIP 7ZTIME BLOCK TRIP /ATIME 
所 他 ] | so-D/1o1z 85 -4 EGGO-O71D12 
训 RTE 民 SVZX% BLOCK RTE RSVZX 
风 3-0/V5-O CONFIRMx -27/- 一 -- 
一 ALTNYZTIME TOUW ALTNZTIME 
喇 忆 O - 7 口子 民 5 >23S - 口 1-4ZQOQ3 
口 FINAL /ATIME LU 册 FINALVZTIME 
(1) 2-070Dz0 175 - 口 2-97/0031 [车 ] 
心 EXTRAY7ZTIME TRIP 户 WIND 世 XTRAYZT 工 ME 
直 人 -DZoooo 工 LO 瑟 王 [名 | s1-31vosos 
口 写 入 100 
w 
《> 
LL- 
1LL 
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一 在 [2R] 行 中 输入 所 需 的 轮 挡 油 。 
飞行 管理 系统 按照 所 输入 的 轮 挡 油 来 计算 预测 值 ， 并 且 佑 算 额 外 的 燃油 
值 。 


@ 当 已 经 输入 了 轮 挡 油 时 : 


一 检查 /修改 五 边 / 时 间 [SLD] 数 值 。 
若 飞 行 机 组 修改 了 五 边 或 时 间 数 据 ， 相 应 地 修改 额外 的 燃油 数据 。 
这 ;: 一 《万 等 驳 贡 有 矿 介 将 阮 闵 数 依 避 鹏 天 区 厅 《所 矿 藤 办 捧 房 MM 数 
太 不 羽 ， 太 为 一 些 太 售 笑 除 ， (外 妇 ， 大 修 ， 忆 扒 计 历 ， 遂 大 遍 
慎 展 ， 成 开具 狗 可 恼 不 采 。 
一 系 红 厌 悦 《 方 纺 大 MCDU _ 舱 入 太 无 沪 厚 和 提 观 五 阔 乾 复 枫 作 
R ( 比 六 友和 介 认 FCMC 历 天 共和 介 《议会 村 观 村 人 旭 买 了 和 介 PFD 大 甸 大 
太 一些 竺 华 太 启 从 外 万 艳 至 该 度 ， 恋 村 谢 展 ， 到 引桥 层 ， 弓 记述 
励 。 忆 内， 必 廊 让 纺 必须 处 几 衣 胡 斌 此 数 花 。 


一 按 需 打印 般 前 报告 
当 已 经 输入 了 最 后 的 舱 单 数值 (无 油 重 量 重 心 /无 油 重 量 / 轮 挡 油 )， 并 且 
燃油 计划 已 经 完成 ,发 行 机 组 可 以 打印 航 前 报告 ,提供 飞行 计划 复印 件 ， 
其 中 有 相关 的 飞行 过 理 系统 的 预测 值 。 
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飞行 机 组 操作 手册 沟 驶 舱 准 备 修订 18 
在 没有 输入 全 重 时 的 起 飞 -FMGS 中 的 全 重 失 效 
若 未 输入 全 重 ， 或 由 于 供电 中 断 EMGS 失去 了 全 重 值 ， 只 有 在 起 飞 阶 段 





才 有 管理 速度 (前 提 是 已 插入 V2)。 

发 动机 启动 后 ，MCDU 显示 “INITIALIZE WEIGHTS( 重 量 初始 化 ) 思 

若 飞 行 员 不 响应 ， 将 发 生 以 下 情况 ; 

“在 起 飞 时 ， 速 度 基 准 系 统 (SRS) 模 式 保 持 有 效 直 到 飞机 达到 加 速 高 度 
(ACC ALT) 或 直到 接 通 另 一 垂直 模式 。 

。 当 怀 机 离开 SRS 模式 时 ， 目 标 速度 变 成 当前 速度 且 不 再 被 管理 。 

@ 为 了 重新 获得 正常 目标 速度 ， 飞 行 机 组 必须 : 
一 在 FCU 上 选择 适当 的 讨 升 速度 并 拉 出 旋钮 。 


一 在 燃油 预测 (EUEL PRED) 页 上 插入 全 重 。 

















一 按压 FCU 上 的 SPD( 速 度 ) 按 钮 得 到 管理 速度 目标 。 
发 动机 起 动 后 插入 全 重 和 全 心 


在 发 动机 起 动 前 ， 飞 行 机 组 必须 在 INIT B 页 面 上 输入 ZFW( 无 油 重 量 ) 和 
ZFWCG( 无 油 重 量 重心 )。 知 该 项 未 完成 ， 飞 行 机 组 可 在 发 动机 起 动 后 在 
FUEL PRED( 人 燃油 预测 ) 页 面 上 输入 GW( 全 重 ) 和 CG( 重 心 )。 

一 按压 FUEL PRED( 燃 油 预测 ) 键 。 

一 插入 全 重 。 这 将 允许 性 能 计算 。 

一 若 需 要 可 修改 重心 。 重 心 的 预 设 值 为 2$S% 。 

FCMC( 燃 油 控 制 监控 计算 机 )( 或 者 FMGEC 的 飞行 包 线 部 件 作 为 备份 ) 一 
直 在 飞行 期 间 更 新 并 且 传 递 全 重 (GW] 和 重心 (CG)。 
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顺序 100 | 修订 08 


与 飞行 阶段 相关 的 程序 
驾驶 和 挫 准 备 


低 A330 


飞行 机 组 操作 手册 





起 飞 效 据 的 插入 





OFF TAKE OFF 

RMWY RWY 
这 15R 15R 
开 SLT RETR TO SHIFT SLT RETR TO SHIFT 
号 S=185 CM2L 了 ] 大 S=178 CM3C 了 大 
CLEAN FL 六 户 和 7THS CLEAN FL 太 PS7THSS 
二 DO=z200 C 3xCc 3 O=210 27AUP3-5 
人 TRANS 只 LT DRT TO 一 FLX TO TRANS ALT 
吕 4000 [C 了 ]* 50ODO 
1 THR REDZACC ENG OUT ACC THR REDYAACC ENG CUT 大 妆 巧 
权 1990712239 19eO0 199071292oD 122OD 
In NEXT NEXT 
已 
PHASE> PHASE> 
叶 
了 
LU 二 0 天 > 
? 飞行 员 输入 前 的 页 面 完成 的 页 面 
LL 

叫 
程序 


一 在 MCDU 上 按压 性 能 PERE) 键 
一 依次 写 入 并 输入 V1、VR、V2 和 起 飞 位 移 。 


一 写 入 灵活 起 飞 TLX TO) 或 减 推 起 飞 (DRT TO)。 
(参见 下 一 页 程序 ) 


一 检查 /修改 过 渡 高 度 * (TRANS ALT) 

一 检查 /修改 减 推 高 度 * (THR RED ALT) 
一 检查 /修改 加 速 高 度 * (ACC ALT) 

一 检查 /修改 发 动机 失效 * ENG OUT ACC) 


一 在 PFD 上 检查 VI1、V2x## 
* 不 能 选择 高 于 机 场 标高 400 瑞 玉 以 下 的 高 度 
## 若 PEFD 不 在 速度 刻度 的 顶部 显示 V2 速度 ， 则 应 检查 至 少 有 一 个 FD 
接 通 
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飞行 机 组 操作 手册 沟 驶 舱 ; 准 备 顺序 100 
输入 灵活 温度 
一 写 入 FXX (XXX 是 2 位 数 )。 


一 使 用 [4R] 键 输入 灵活 温度 。 
R ECAM 的 发 动机 警告 显示 (E/WD) 中 显示 推力 限制 模式 和 NI1 额定 值 限 制 。 








TAKE OFF 

呈 

E 吕 [可 

已 

< 

1 FI 有 户 二 7THSS 

& 2/VUP3.4 

已 TRANS 有 LT DPRT TO 一 FLX TD 

4oo F45 本 < 一 一 (2 ) 
呈 THR REDZYACC ENSGS COUT 只 亡 习 

己 30D074365 输入 
1 NEXT 

PHASE> 

1 (1 一 F4S 

um 

人 二) 

证 写 入 


输入 一 个 减 推 水 平 


一 写 入 DXX (XXX 是 2 位 数 )。 可 以 有 6 个 减 推 等 级 : 04，08，12，16， 
20，24 驳 。 


一 用 [4R] 键 确认 选择 。 
R ECAM 的 发 动机 警告 显示 (E/WD) 中 显示 推力 限制 模式 和 NI1 额定 值 限 制 。 








TAKE OFF TAKE OFF 
< 
蕊 FL 只 已 入 下 HS F LAP 忆 入 下 HS 
宇 27UP3-A4 27UP3-4 
疾 TRANS ALT 户 巨 RATED T 扎 TRANS ALT 户 RRT 工 避 一 FLX 工 心 
可 4soo CONFIRM 24%x 42OO D24 
te THR 民 巨 中 7 六 位 尼 ENSG OUT 六 习 亡 THR 民 巨 记 了 及 C 它 亡 ENS_ OUT 及 亡 亡 
昱 卫 且 石 S /4 三 瑟 5 之 名 G5 3D00743<s 之 马上 5 
已 NEXT NEX 关 T 
攻 芽 ] PHASE> PHASE> 
e (1 二 D24 

rr 效 、 1， 
和 写 入 D24 已 经 输入 到 4R 行 中 输入 确认 选择 和 确认 的 减 推 起 飞 等 级 
中 
LL 
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飞行 机 组 操作 手册 沟 驶 舱 准 备 顺序 001 | 修订 08 


预选 怜 升 速 度 


若 初 始 爬 升 的 管理 速度 不 合适 ， 只 要 爬升 阶段 尚未 有 效 ， 飞 行 员 可 在 性 能 
疏 升 PERF CLB) 页 预选 一 个 适当 的 爬升 速度 。 
在 下 列 情况 下 疏 升 速度 (CLB SPD) 预 选 使 用 : 
一 ATC 指定 一 个 初始 爬升 速度 。 
一 初始 爬升 速度 必须 小 于 正常 爬升 速度 ， 因 为 : 
“在 初始 爬升 中 有 大 于 120 度 的 转 人 这。 
。 越 隐 或 其 它 情况 要 求 大 疏 升 角 。 
。 机 场 有 和 危险 区 需要 快速 通过 《例如 : 报告 有 乌 )。 





七 上 上马 
TIME 旋 EST _ EFOE 
33- 








D139 
TO (TVXD》 
户 工 从 下 
气 定 瑟 [B] 
记 巨 扩 亡 及 巳 IN 民 关 下 巨 
一 二 SOFTZMIN 
STEP ALTS> 
NEXT 
PHASE> 
工 
号 
已 
< 
1 
AU 
属 
1 
已 
中 
号 
1 
当 SPEED SEL:210 
内 
全 生 是 
这 预选 叹 升 速度 
叫 
程序 





一 按压 MCDU 上 的 性 能 PERHE) 键 

一 按压 MCDU 上 的 下 一 页 

一 写 入 疏 升 速度 并 将 其 输入 [4] 

一 为 了 回 到 管理 速度 ， 按 压 [3L] 键 选择 MANAGED( 管 理 ) 速 度 。 
当 飞 机 转换 到 疏 升 阶段 时 ， 预 选 值 变 为 目标 速度 : 

一 选择 速度 目标 工作 。 

一 主 飞 行 显示 用 蓝 色 显示 目标 速度 。 

一 在 FCU 速度 窗口 显示 新 的 速度 或 马 赫 数 。 
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飞行 机 组 操作 手册 光 驶 舱 准 备 顺序 001 | 修订 08 


巡航 马赫 数 (速度 ) 预 选 
当 需 要 的 马赫 数 不 是 经 济 巡 航 马 赫 数 的 时 候 ， 飞 行 员 可 预选 巡航 马赫 数 。 
当 怀 机 过 渡 到 巡航 阶段 时 , 速度 目标 符号 变 为 预选 值 , 且 马 赫 数 (或 速度 ) 
变 为 选择 值 在 PFD 上 显示 蓝 色 目标 ， 目 标 马 赫 数 显示 在 FCU 的 速度 / 


























洲 f7 人 2 
马赫 数 窗口 )。 
性 能 巡航 页 
CRZ 
CT MODE TIME 户 巨 人 T  EF 心 蕊 
MANAGED D1359 33 .3 
伺 工 
三 口 TO (TZD)> 
MANAGED T 工 ME 户 工 乞 下 
D118 425 
记 巨 全 万 有 司 IN 尺 用 T 巨 
一 二 SOFTXZMN 
STEP ALTS> 
NEXT 
PHASE> 
ec 
号 ， 立 RE 所 
= 巡航 阶段 未 工作 
四 
1 
SN 向 巡航 高 度 层 爬 升 的 FMA 
声 
下 THR CLB，CLB ， NAV 1 wp1 
吕 ALT | Fo 
际 MACH SEL: .80 1 AT 
匡 
品 
程序 





一 按压 MCDU 上 的 性 能 键 
一 按 讨 MCDU 上 的 下 一 页 键 ， 直 到 进入 巡航 页 。 
一 在 草稿 行 上 写 入 巡航 马赫 数 〈 或 速度 ) 并 将 其 输入 [4L]。 


一 为 了 回 到 管理 速度 ， 按 压 [3L] 键 。 
式 行 员 可 以 在 地 面 或 者 在 爬升 中 修改 巡航 马赫 数 或 速度 。 当 巡航 阶段 工 
作 时 ， 飞 行 员 不 能 预选 一 个 巡航 马赫 数 或 速度 。 
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飞行 机 组 操作 手册 沟 驶 舱 准 备 顺序 001 | 修订 08 


进入 航向 / 航 迹 预选 功能 
在 他 指令 飞机 开始 按 该 航 回 或 航 迹 飞行 前 人工 司 动 )， 航 加 /和 迹 预选 使 
飞行 员 能 够 预选 起 飞 或 复 飞 的 航 回 或 航 迹 。 
当 怀 机 在 地 面 和 直至 起 飞 的 过 程 中 ， 飞 行 机 组 能 够 进入 航 回 或 航 迹 的 预 





选 。 
程序 
起 飞 之 前 : 


一 在 FKCU 窗口 设 定 适 当 的 航向 或 航 迹 。 
这 将 解除 导航 模式 的 待命 状态 ， 使 得 跑道 模式 在 起 飞 后 保持 接 通 。 
起 用 后 为 了 起 动 预选 : 


一 拉动 航向 / 航 迹 选择 旋钮 。 
航 回 或 航 迹 模 式 按 预选 值 接 通 。 























开 HDG LAT HDG LAT 
， 2 
AU 到 

已 

1 

已 

/ 和 
8 

过 1 
已 

1 

Im 

C) 一 一 
: @ 长 局 








通 肖 ， 飞 行 员 转 动 航 癌 /入 迹 选择 旋钮 的 方 癌 确定 转 营 的 方向 。 问 左旋 
转 《〈 减 小 航 同 ) 产生 左 转 这 :和 同 右 旋转 产生 右 转 侍 。 

不 过 , 大 在 起 飞 或 复 飞 前 航 同 被 预选 ， 转 芝 的 方 同 将 如 在 模式 接 通 时 按 
最 短 的 转 膏 。 











取消 航向 / 航 迹 预选 功能 


行 员 可 通过 按压 航向 / 航 迹 (HDGVTRRI) 选 择 旋钮 来 取消 航向 预选 。 这 将 
使 导航 模式 接 通 或 预 位 。 
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飞行 机 组 操作 手册 推出 或 开车 前 顺序 001 




























xz 二 和: 
改变 跑道 
LAT _ REV _FRom LFBO 
气孔 2 了 了 -4NZODDT2 定 定 - 安 巨 
<DEPARTURE FIX INFO > 
LL XINGZ7INCRYZ7NCO 
C Js?ZXL Js?XL 了 
NEXT WPFPT 
[ ] 
DEPARTURES FROM  LFBO-~ 
RAY 号 工 D TRANS 
马 玉 上 二 LMG 1TA NONE 
有 WAR 工 上 已 LE RUNWAYS 
邱 15L 3000M 
了 二 了 工 工 上 下 右 /71 口 瑟 - 宁 口 
< 所 15R 35OOM 
二 工 上 S 下 马 S7 TOD- 子 口 
<335R 3000M 
3500M 
工 虐 邱 TBNYXTODSC- 王 
<RETURN 
cc 
工 DEPARTURES  FRoMm  LFBO~ FROM AI1D1~ 
心 RAY 所 工 D TRANS 开工 ME 态 户 记 7ALT 
8 1SR LMGTA NONE LFBDO1SR DDODO 一 -一 / 490 
1 护 工 口 对 有 VWVAILA 世 LE TRANS MT 二 所 人 车 尺 扎 1 和 4 到 SNM 
盛 <ANET1S TDOUVO8<e “02 2507V* 3360 
局 T 民 民 马 口 写 ” 宁 
下 < ANET1W 人 2507 ER 
5 逻 拌 
避 LMG1A G) 29287 人 
1 
芋 <LMG2N ”"/ FL120 
1 ECS 工 户 它 工 ST EF CE 
村 < ERASE E 口 1S 马 INSERT 大 二 EGLL27R O124 542 扣 -4 
己 个 CHECK TAKE OFF DATA 个 
LL 








一 按压 MCDU 上 的 飞行 计划 (人 E-PLN) 键 。 
一 在 起 飞机 场 选 择 横 向 修正 。 
一 选择 离 场 DEPARTURE) 提 示 符 [1EL]。 
选择 新 的 使 用 跑道 (RWY)。 
一 选择 适当 的 标准 离 场 (SID) 和 过 渡 (TRANS)。 


一 检查 得 出 的 临时 飞行 计划 GE-PLN) 并 且 将 其 插入 。 
如 果 已 完成 了 性 能 起 飞 页 面 ， 在 草稿 行 中 显示 检查 起 飞 数据 。 
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2 
飞行 机 组 操作 手册 推出 或 开车 前 顺序 100 | 修订 12 
一 输入 新 的 V1，VR，V2， 灵 活 温度 (或 减 推 水 平 ) 或 适当 的 形态 (CONF)。 


池 ， 琅 条 所 让 大 8S1D 疼 从 新 太 半 ，81D 将 户 动 让 现下 访 记 直 记 ? 妈 。 
发 厅 历 砂 铸 房 族 认 MMS1D 已 上 优 由 左 订 化 性 ， 兰 不 上 彤 扰 芥 到 扩 导 
《 启 矿 秦 力 。 
瑚 飞 厅 夯 胡 逢 要 全 ， 衣 入 更 东 共 人 入。 
从 跑道 交叉 口 的 起 飞 
一 使 用 RTOW (规定 的 起 飞 重 量 表 ) 或 ECOM (飞行 机 组 操作 手册 ) 修 
正 起 飞 参 数 


一 在 MCDU 上 按压 性 能 键 

一 输入 起 飞 位 移 

一 输入 新 的 V1，VR，V2， 灵 活 温度 (或 减 推 水 平 ) 或 构 型 (CONFE)， 如 适当 
闻 : 所 入 契 《 砂 竹 砂 琵 负 贡 用 正 契 《M 大 撮 央 数 狂 砂 方 疹 玉 稚 修 iF。 
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飞行 机 组 操作 手册 滑 行 顺序 100 


起 飞 时 的 FCU 选择 





< 
c 民 
局 
口 
有 马 一 十 Pa Da 口 
工 ND1 控制 器 飞行 控制 组 件 (FCU) ND2 控制 如 
1 
品 | 寺 司 品 国 区 王 LT | LVL4cH 硬 司 国 国 
? RE 可 区 站 0。 e 向 
己 有 NA 可 有 ANW 
愉 位 李 Push he 
人 4 PLAN 垢 本 后 1S PLAN 
4 二 
导 MACH 
世 国 四 ( 夫 
1 
办 ADFI 人 ADF2 己 VCR2 一 加 es ADF1 《Gon ADF2 (Com 
已 GFF Lo 人 LT 下 OF 
上 四 四 因 四 


程序 


一 确保 HDG-VMS〈 航 向 -垂直 速度 ) 模式 被 选择 〈 转 换 按钮 ) 。 
一 确认 或 选择 第 一 个 许可 高 度 

一 在 PFD 上 交叉 检查 目标 高 度 

一 确认 两 部 的 FD 都 接 通 


一 检查 FMA 第 二 栏 上 的 CLB (或 ALT) 模式 待命 。 









CLB NAV 














FFC5-DO4-D252z0-D001-B100AA 


蓝 色 或 洋红 色 





涵 : 大 FFCU 轴 遍 大臣 移 盘 高 度 藤 血 和 闫 千 天 臣 友 无 访 该 遍 展 ， 奶 可 搞 纪 厌 
4717T (区 启 或 学 红 启 ) 历 克 人 CCLB。 
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飞行 机 组 操作 手册 滑 行 顺序 001 


知 预选 了 HDGVTRK 模式 ， 则 NAYV 解除 待命 。 





FFC5-04-0520-002-ADD018A 


选择 导航 显示 


R  “ 设 定 最 小 距离 以 显示 离 场 后 第 一 个 航路 点 ， 或 按 气 象 雷达 的 要 求 设 定 。 











6s DTAs --- ILS APP Tounos 143* 


2 二 TOU/08 143 











< 
< 
已 
已 
如 
‖ 
AN 
己 
己 
1 
已 
CN 
所 
1 
若 二 和 导航 模式 诵 党 
人 弧 圈 模式 通常 用 于 罗盘 导航 模式 通常 用 于 与 
mv 上 EN 由 上 后 这 
2 跑道 方向 离 场 跑道 方向 相反 的 离 场 

\ 直 十 又 人 互 || 为 口 一 

选择 机 长 和 副 驾 驶 MCDU 的 起 飞 显 示 

TAKE OFF FROM AITO 1 一 

工 V1 FLP RETR RWY TIME SPDZALT 
王 141 F=142 15R LFBO1SR 0000 1327 49O0 
已 VvR  sLT RETR TO SHIFT HS” 已 RGT14 瑟 = SNM 
汪 1 和 入 S=178 cCMJLI ] 类 TOU7O8<- D2 ”zso7 火 33GoOD 
1 V 了 CLEAN FLAPSZTHS “SPD> TRK3SOOD? 号 
全 149 DO=210 27UP1-DO 《LIM》 o4 >2s07 FLTOOD 
已 TRANS ALT FLEX TO TEMP 户 尼 防 癌 门 环 
二 400D0 丰 5” TOU 口 S ”了 238A FLT12OD 
局 THR REDZACC ENG OUT ACC LMG2D 了 了 
相 1990719950 122o AGN oe "ZEL12o 
1 NEXT 局 E 信 T TIME IST EFOB 
所 EGLL27R 0124 542 6.4 
可 个 
< 一 串 、 \、| 下 
人 把 杆 飞 行 员 (PF) 选择 性 能 起 飞 页 不 把 杆 飞 行 员 (PNF) 选择 计划 A 页 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





起 《 顺序 001 | 修订 12 


@ 功 率 设 定 后 〈 推 力 杆 在 FLX 或 TOGA 位 ) 
通过 证 实 ND 上 的 飞机 符号 已 对 准 跑道 头 来 检查 导航 已 被 更 新 到 跑道 
检查 FMA 适当 的 模式 选择 。 


六 一 者 有 丰 $ 豆 薄 由 为 态 光 硼 奶 了 入 肖 办 厅 ， 娠 拖 押 殊 RW7 (各 培 ) 共 
丈 。 环 砚 ， 碎 劲 必 胡 已 经 艳 娘 之 所 不 佐 到 右 万 大 式 。 
一 不 要 人 扰 芯 ND 上 银 关 hM 大 ， 丙 劲 《 太 让 衣 。 


















NAN SRS RUWY 
LX 50 CLB NAV 


SRS 
CLB 


LX_ 50 
OR 
TOGA 了 


查 色 蓝 色 


NAV 














OR 
NAN 
TOGA 


FFCS-O4-0530-001-aAD0018A 



































R  @ 在 30 关 尺 
R “ 行 NAV 模式 待命 ， 它 将 目 动 接 通 。 
R 。 若 NAV 模式 未 待命 ，RWY TRK( 跑 道 航 迹 ) 模 式 接 通 并 且 保 持 显示 ， 
R 直至 选择 另 一 个 横 回 模式 。 
MAN SRS | NAV AP1 MAN SRS |RWY TRK AP1 
9? LX 50| | CLB 1FD2 或 LX 50 | 5LB 1FD2 
冯 人 R A/ATHR | | 人 OR A/ATHR 
1 MAN MAN 
| | ，。 蓝 色 册 二 
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全 A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 4.0530 P2 


起 《 顺序 001 | 修订 12 





@ 在 100 英尺 : 

你 可 接 通 AP1 或 AP2。 

FMGS 有 一 个 内 部 延迟 ， 防 止 自 动 芍 驶 仪 在 离 地 后 $ 秒 内 接 通 。 
@ 在 减 推 高 度 : 

“LVR CLB”( 推 力 手柄 爬 高 ) 在 FMA 的 第 一 栏 办 烁 








NAN 
LX 320 


\ 1 1 志 


-LVR 〔CLBE- 


吕 | 


蓝 色 蓝 色 


SRS NAV AP1 、 SRS |RWY TRK 
B CLB 


-本 














FFC5-0O4-05350-D002-aA0018A 








一 将 推力 手柄 设 定 到 CL《〈 疏 升 ) 位 。 
目 动 推力 目 动 后 动 。 


一 在 FMA 的 第 五 栏 检查 自动 推力 变 为 白色 。 
一 检查 THR CLB 在 第 一 栏 以 绿色 显示 。 


THR CLB | SRS NAV THR CLB | SRS NAV 
CLB 只 ALT 





FFC5-DO4-05350-OD2-BOO1AA 





取决 于 下 一 个 改 平 的 高 度 , CLB 或 ALT( 吉 度 ) 符 命 , 并 显示 在 第 二 栏 中 。 
ALT 预 位 : 
一 若 下 一 个 预测 改 平 的 高 度 是 FCU 预选 的 高 度 ( 高 度 刻 度 项 部 蓝 色 的 
目标 高 度 ) ， 则 为 蓝 色 。 
一 吉 下 一 个 预计 改 平 的 高 度 是 高 度 强制 “ALT CSTR) 《〈 融 度 刻 度 顶 
部 洋红 色 的 目标 高 度 )》 ， 则 为 洋红 色 。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 起 飞 人 
@@ 到 达 加 速 高 度 
垂直 阶段 自动 转 为 爬升 。 


疏 升 模式 接 通 。 在 PFD 上 目标 速度 跳 全 起 始 爬 升 速度 。 


THR CLB CLB NAV 
ALT 





FFC93-04-05350-0035-ADD18A 





一 检查 FMA 第 二 栏 显示 绿色 “CLB” 字 样 。 
。SRS 模式 保持 接 通 ， 直 到 到 达 加 速 高 度 (ACCEL ALT) 或 接 通 其 
它 冬 直 模式 (两 者 取 早 出 现 的 ) 后 接 通 爬 升 阶段 。 
“在 起 长 过 程 中 ,如 FCU 上 选择 的 高 度 低 于 飞机 当时 的 高 度 ， 系 统 会 
忽视 这 个 高 度 , 飞机 保持 SRS 模式 直到 飞行 员 选 择 了 高 于 飞机 当时 
高 度 的 高 度 或 接 通 其 它 任 何其 它 模式 。 

















预 调 航向 或 航 迹 





程序 
@ 如 已 在 地 面 预 调 航向 或 航 迹 : 
一 需要 时 拉 出 航向 / 航 迹 选择 旋钮 
一 检查 航向 / 航 迹 模式 接 通 且 显 示 在 FMA 上 
如 预选 了 航向 或 航 迹 ， 飞 机 到 达 加 速 高 度 时 将 接 通 开 放 疏 升 (OP 
CLB) 模 式 。[ 让 升 (CLB) 模 式 不 能 被 用 于 航 癌 / 航 迹 模式 ]。 
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外 
时 
< 
“二 CC 
王 
二 
下 
性 
[ 卢 
< 一 
一 
贡 


飞行 机 组 操作 手册 





立 
日 


引 面 


正音 起 飞 
















AvN 
AN 


外 1 
SdS 














茜 
V901 
NVUM 




































和 ) 起 泛 心 目 AVN 一 
“1 人 话 复 放 目下 铬 岂 
机 
二 上 /7Y 
人 8 妨 目 兰芝 JHLVY 一 
AWN 了 3D HL 如 长 各 性 效 主 上 f 姓 玺 - 
半 加 本 VWd 子 .910 ANA]， 





划 电 和 帮 娄 








| 
1J 引 ] JHL 


AVN 


学 蛮 ] 作 记号 兴 - 


910 肯 轧 盗 
沁 晋 和 二 丝 肯 YN 到 政 列 - 


| 妆 委 可 由 


yooy->00-0250-70-5J3dd 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 


知 在 无 指引 时 开始 起 飞 ， 系 统 的 反应 如 下 : 

一 无 FD 指令 杆 。 

一 没有 自动 推力 待命 。 

一 没有 可 用 的 制导 。 

一 PFED 上 的 目标 速度 是 FCU 上 所 选 的 速度 或 预 设 为 100 海里 /小 时 。 
一 将 推力 手柄 设 定 到 让 升 卡 模 不 会 启动 自动 推力 CA/THR) 。 


姑 : 天 厄 FCU 禾 瑚 甩 订 大 展 大 不 要 所 衣 万 动 认 略 。 

























AP1 
1FD2 
AATHR 


THR CLB 《CLB NAV 
ALT 











sw 
当 方 便 时 
设 定 适当 的 模式 


-选择 诈 升 速度 

-将 油门 杆 收 到 疏 升 卡 槽 位 
~ 接 通 自动 推力 ， 如 可 用 

-= 接 通 指引 





SPEED HDG 





V/VS+1700 
ALT 1FD2 
AZTHR 






















么 一 - 姿态 设 定 为 12.5 


FFC5-04-05350-005-AOO1ARA 
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全 A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 4.05.30  P6 





程序 


一 建立 12.$"” 的 初始 爬升 
@@ 当 达到 减 推 高 度 (THR RED ACT) 时 











一 选择 疏 升 速度 
一 设 定 推力 手柄 到 让 升 卡 槽 位 
一 启动 自动 推力 
一 接 通 指引 〈 基 本 模式 接 通 ) 
一 选择 适当 的 模式 。 
一 开始 起 飞 后 两 个 FD 都 故障 
。FD 指令 杆 消 失 。 
。EFCU 窗口 显示 目标 速度 ， 它 与 V2 速度 或 当前 速度 〈 若 它 要 大 些 ) 同 


“。 目 动 推力 保持 待命 。 

“ 在 减 推 高 度 上 ，LVR CLB( 推 力 手柄 ) 闪 烁 。 如 果 飞 行 员 设 定 推力 手柄 
至 CLB 卡 位 ， 则 目 动 推力 变 成 有 效 ， 为 选择 的 SPD 模式 《没有 选择 
FD) 。 如 果 当 前 速度 大 于 目标 速度 ， 则 推力 减少 。 


若 未 插入 V2， 在 起 飞 时 SRS 系统 将 不 接 通 。 

离 地 后 $ 秒 ， 垂 直 速 度 (V/S) 模 式 将 接 通 。 当 垂直 速度 接 通 时 ， 当 前 空 速 变 
为 FCU 的 目标 速度 。 

为 了 重新 获得 正常 速度 目标 ， 飞 行 员 必 须 : 


一 在 FCU 上 选择 适当 的 爬升 速度 并 拉 出 旋钮 。 
@ 在 加 速 高 度 : 

一 按压 FCU 上 的 A/THR 按钮 。 

一 将 推力 手柄 设 定 到 怜 升 卡 模 。 

一 按压 速度 选择 旋钮 得 到 管理 速度 目标 。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 起 飞 和 
使 用 对 面 跑道 的 航向 道 起 飞 
相对 跑道 的 仪表 着 陆 系统 CILS) 的 航向 道 ， 要 用 于 起 飞 : 





一 选择 RAD NAV (无线 电导 航 ) 页 。 


一 插入 仪表 着 陆 系 统 的 代码 。 
如 果 数 据 库 中 有 世 S, 系统 调谐 适当 的 频率 .检查 ILS 前 航道 显示 在 CRS 
(航道 ) 区 域 中 。 
池 ， 人 也 入 哀 发 售 入 家 WII MITSWMATC (入 议 1 不 不 永 ) ”。 竹 
后 太 序 义 。 
@ 行 数据 库 中 没有 ILS: 


一 插入 帝 有 一 个 “B ”的 起 飞 跑 道 航 道 。 
ILS 


一 一 
一 
一 一 





态 思 吊 叫 忆 思 


一 
一 一 
和 
一 一 


075 "一 一 一 一 一 一 
总 十 + 9 
癌 


跑道 08 (CRS = 075?") 上 的 仪表 着 陆 系 统 
跑道 26 上 的 后 航道 起 飞 
插入 航道 =8255 


FFC5-D4-025350-007-A2DDRA 
1 


一 在 ISIS 上 拒 选 LS 按钮 。 
ISIS 上 显示 航 回 道 相 反 偏 关 信 产 。 


一 在 一 个 导航 显示 上 选择 ROSE-ILS 。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 疏 升 顺序 001 | 修订 07 
监控 疏 升 阶段 


把 杆 飞 行 员 (PR) 的 MCDU 应 该 显示 性 能 怜 升 PERF CLB) 页 面 以 便 监 探 疏 
测 

不 把 杆 飞 行 员 (PNEF) 的 MCDU 应 该 显示 飞行 计划 页 面 ， 允 许飞 行 员 监 控 时 
间 ， 速 度 和 高 度 预 测 。 该 页面 还 显示 强制 点 预测 能 否 满足 的 信息 。 











蕊 上 已 
ACT MODE UTC PEST EFOB 
MANAGED 1300 如 -3 


AI10D1 一 
UTC SPD7ZALT 
1149 2757xFL12O0 
BRGDOODS” 二 4NM 
LACOU 1152 2807x*FL2O5S 
TRKOOS 条 
《T7C) 1159 -7 了 77FL3S3SO 
扫 瑟 


FPRED TO FL3S3SDOD 


SELECTED 
2807-78 1159 7 


LMS 1203 
URIO 

只 NM 已 1217 
DEST UTC 
EGLLZ27R 130O0 


EXFERCITE 115S7 硬 孔 
有 人 TIXVRATE NEXT 
< APPR PHASE PHASEE> 





Am 七 ML Po 上 
[ [ [ [ [ 

5 本 ML 3 上 
轴 轴 冯 把 把 


tn 七 ty 9 己 
砚 曾 z = 友 





FFC3S-D4-0540-D001-ADD18A 
中 四 四 加 日 器 


把 杆 飞 行 员 (PP) 不 把 杆 飞 行 员 (PNP) 

一 如 导航 (NAV) 接 通 ， 在 用 行 模式 信号 牌 上 检查 竺 直 模 式 为 爬 升 (CLB) 模 
起 8 

一 如 HDGVTRK 接 通 ， 在 飞行 模式 信号 牌 上 检查 年 直 模 式 为 开放 疏 升 (OP 
CLB) 模 式 。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 疏 升 顺序 001 | 修订 07 


监控 ND( 罗 盘 导 航 / 听 圈 ) 
显示 当时 AP/FD 工作 模式 中 的 横向 和 和 对 直 航 径 。 

















scrsol IILS APP bau ar 蓝 色 一 符号 表示 到 达 FCU 选择 高 度 的 
位 置 。 
_ 洋红 色 一 符号 表示 到 达 飞 行 计 划 中 下 
5 一 个 高 度 强制 点 的 位 置 。 
如 FCU 选择 的 高 度 是 下 一 个 强制 高 度 ， 
/一 符号 将 为 蓝 色 。 
O 航路 点 符号 外 的 圆圈 符号 表示 高 度 强 
制 |: 
白色 ，: 在 当前 的 AP/FD 模式 中 不 被 
洋红 色 : 在 当前 模式 中 预测 能 够 满足 
强制 条 件 
琥珀 色 : 在 当前 模式 中 预测 不 能 满足 
强制 条 件 。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 疏 升 顺序 001 | 修订 07 


监控 AP/FD 模式 和 TMA 


若 爬 升 模式 接 通 ， 飞 行 模式 信号 牌 (EMA) 和 导航 显示 (ND) 显 示 战 术 情 况 如 


平 
情况 1 
FCU 上 选择 的 高 度 高 于 下 一 个 强制 高 度 。 








FCU 选择 的 高 度 为 在 巡航 高 度 层 









THR 本 CLB NAV 






人 四 | NAV 





GS4D6TAS4D1 ILS APP LACOU 007” 
17.4NM 


249716 
11:32 


SO 
了 2 
合 c6C - 
7 2 


吧 ”7 


vs 
AAAR 、、 





一 
全 - 
-全 BDX ， 
VOR1 
C6C 


1035 NMN LFB0 
Sa 


THR CLBI 《CLB NAV 
吕 用 


| 


洋红 色 


FFC5s-Dba-b540-0035-ADD1ABE 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





P4 
飞行 机 组 操作 手册 让 升 顺序 001 


情况 2 


FCU 上 选择 的 高 度 设 定 在 下 一 个 高 度 强制 
飞机 将 自动 在 此 高 度 改 平 。 



















一 一 一 绿色 
NAV 


SPEED | ALT 








FCU 上 选择 的 高 度 


及 高 度 强制 





SPEED | ALT 关 NAV 一 


GS406TAS401 ILS APP LACOU 007” 


249716 1 17.4NM 
11:352 











避 

已 

c 工 

中 光 
党 THR_ CLB，CLB NAV 个 2 
局 只 LT BDX ， 
叶 

1 

中 

是 

是 蓝 色 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 

















飞行 机 组 操作 手册 疏 升 修订 07 
为 了 在 到 达 航 路 点 AAA 之 后 目 动 恢复 爬升 ， 在 改 平 时 执行 以 下 程序 〈 位 
置 4) : 


一 将 FCU 高 度 选 择 为 下 一 个 强制 高 度 〈 若 有 ) 或 巡航 高 度 层 。 
一 按压 FCU 的 高 度 选 择 旋 钮 待命 CLB 模式 。 












THR CLB 《CLB NAV 
ALT 








FL 2250 
0250 


7 





SPEED ALT < NAV 
局 


FFC5-D4-D0954D0-005-AOO1ARA 


建议 : 


一 为 了 确保 满足 下 一 个 强制 ， 建 议 按 如 上 所 述 将 FCU 高 度 选择 为 下 一 
个 强制 高 度 。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





6 
飞行 机 组 操作 手册 让 升 顺序 001 


监控 强制 





可 以 使 用 MCDTU 检查 速度 、 高 度 和 时 间 强 制 。 每 个 强制 的 前 面 都 带 有 一 
个 星 号 〈*) 表明 强制 能 够 被 满足 〈 洋 红色 星 号 ) 或 不 能 被 满足 〈 琥 珀 色 
星 号 ) 。 
高 度 强 制 
知 预 测 不 能 满足 高 度 强 制 ， 使 用 以 下 程序 : 
一 将 FCU 高 度 设 定 为 下 一 个 高 度 强制 (ALT CSTR) 
一 在 ND 上 对 照 有 强制 的 航路 点 检查 改 平 符号 的 位 置 〈 蓝 色 稍 头 ) 。 
一 减 小 目标 速度 直至 强制 被 满足 。 





/4 

< 高 度 强 制 

上 高 度 强 制 
上 二 本 能 满足 


速度 强制 


一 在 MCDU 上 检查 速度 强制 预测 。 
一 洋红 色 或 琥珀 色 的 星 号 〈*) 表示 飞机 能 够 或 者 不 能 够 满足 强制 。 
若 飞 机 与 速度 强制 的 要 求 差 10 海里 /小 时 以 上 , 在 MCDU 的 草稿 行 上 
将 显示 “SPD ERROR AT WPT----〈 在 航路 点 --- 有 速度 误差 ) ”。 





CE ALL 


@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 让 升 顺序 001 


航向 / 航 迹 模 却 接 通 


在 航 问 / 肯 人 迹 模式 接 通 ， 制 导 将 不 考 夸 任何 飞行 计划 强制 。 因 此 ， 邦 飞行 员 
呆 开 NAV， 疏 高 (CCLB) 模 式 回复 为 开放 疏 高 (OP CLB)。 


THR CLB| 《CLB NAV ， HR CLBIOP CLB |， HDG 
ALT F 





FFC5-04-0540-007-80D1 丙 


立 、 航向 或 航 迹 接 通 
NAV 接 通 cLB 转 换 为 0P 6LB 


闭 
沁 
主 
薄 





若 要 求 特定 的 速度 : 

“ 转动 并 拉动 速度 选择 旋钮 。( 这 样 会 将 PFD 速度 刻度 上 的 目标 速度 变 为 
监 色 )。 

:闵行 计划 页 上 的 预测 假定 在 下 一 个 速度 限制 或 速度 强制 或 下 一 个 阶段 之 
前 (不 管 谁 移 到 )， 速 度 保 持 为 选择 速度 。 
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飞行 机 组 操作 手册 疏 升 修订 07 
立即 返回 出 发 机 场 


若 在 第 二 飞行 计划 中 已 准备 了 立即 返回 出 发 机 场 的 计划 : 
一 启动 第 二 飞行 计划 (SEC F-PLN)。 





一 直 飞 (DIR TO) 适 当 的 航路 点 。 
若 在 第 二 飞行 计划 中 没有 准备 立即 返回 出 发 机 场 的 计划 : 
八 进 反 

FF 民心 M 工 革 宇 之 
AGN 1613 “FLz20 

LMG1 已 RGOO4 。 呈 3NM 
LMG 1D25 -7S7A FLZ2O 
和 SEO9 枢 


LAT REV FROM LMES 
45S”4393-DNZDOO12D1 -<E 





WwW 工具 75 虽 工作 
工 [ 7 
号 NEXT WPT 
3 
过 NEW 户 巨 所 下 
避 
= 
1 
了 <RETURN 
全 LF 电 全 
导 
已 
1 
mm 
《2 nm 一 
(2)S 入 人 二 给 入 


一 在 已 到 (TO) 航 路 点 进行 横向 修正 


一 在 NEW DEST《〈 新 目的 地 ) 域 输入 起 飞机 场 的 代码 并 插入 临时 飞行 计 
划 。 


一 在 新 目的 地 进行 横向 修正 


一 选择 : 进 近 -标准 终端 进 场 程序 -经 由 -过 渡 (APPR-STAR-VIA-TRANS) 
并 插入 


@ 当 许可 改 航 后 : 
一 直 飞 (DIR TO) 到 适当 的 航路 点 。 
一 输入 QNH、 风 、MDA/MDH、 着 陆 构 型 (LDG CONF)。 


一 检查 无 线 电导 航 页 。 
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飞行 机 组 操作 手册 这 航 顺序 00] 
到 达 这 航 高 度 层 


当 到 达 巡 航 高 度 层 时 ， 飞 行 员 应 检查 FMA 第 二 栏 中 显示 “ALT CRZ( 高 度 





巡航 )”， 慌 机 已 到 达 以 此 确信 巡航 高 度 层 ( 巡 央 马赫 数 ， 预 测 值 有 效 ， 软 
NI1(EPR) 有 效 )。 

如 在 指定 的 高 度 层 上 FMA 不 显示 ALT CRZ( 可 能 在 ATC 指令 的 飞行 高 度 
低 于 初始 选择 的 预先 计划 高 度 层 时 发 生 ): 


一 按压 [PROG( 进 展 )] 键 。 
一 输入 当前 的 巡航 飞行 高 度 层 。 


这， 琅 当 房 /MI 始 遍 人 所 遍 大 属 启 天 应 扒 洲 芭 遍 大 展 ， 万 FCU 困 秦 天 
启动 更 荔 。 
如 疏 升 阶段 中 飞行 员 选 择 目 标 速度 ， 巡 航 阶 段 计 划 使 用 经 济 马 炙 / 速 度 ， 这 
种 情况 下 PFD 和 MCDTU 都 将 出 现 提 示 “SET MANAGED SPEED( 设 定 管 
理 速 度 )”。 


一 按压 FCU 速度 选择 旋钮 启用 管理 马赫 数 /速度 。 
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2 
飞行 机 组 操作 手册 巡 航 顺序 001 


监控 导航 精度 





在 装备 有 GPS 主 模式 的 飞机 上 ， 只 要 GPS 主 模 式 可 用 ， 就 不 需要 检查 导 

航 精 度 。 双 

人 否则， 巡航 中 应 定期 检查 导航 精度 。 

在 进展 (PRDG) 页 面 上 显示 预计 的 导航 精度 为 高 (HIGH) 或 低 LOW) (第 6 

行 昌 辣 太 ， 

显示 “精度 高 (HIGH) ”表示 FMGS 预测 FM 位 置 精 度 足 够 符合 航路 导航 标 

准 。 

显示 “精度 低 (LOW)J” 则 表示 飞行 员 应 将 调 定 导航 台 的 原始 数据 与 相应 显 

示 在 ND 或 MCDU 进展 (MCDU PROG) 页 上 的 FM 计算 数据 相 比 较 。 当 

MCDU 上 出 现 “ 导 航 精度 降级 NAV ACCUR DOWNGRAD)” 信 息 时 ， 要 

求 进 行 类 似 的 交叉 检查 。 

总 ， 励 龙 焉 直属 页 多 而 高 燃 度 天 尔 库 厅 了 可 已 hM 店 放 和 人 ， 毛 夯 117 永 态 息 加 

退 所 区 柑 朱 录 共 ， 奶 柑 本 钢 扩大 和 在 FM 化 于 族 考 。 

关于 精度 检查 的 方法 ， 在 标准 操作 程序 (SOP) 和 4.02.20 中 作 了 解释 。 

这 里 下 面 介 绍 一 种 当 飞 到 (TO) 航 路 点 是 DME 类 型 时 (VOR/VDME 或 DME 
R 或 TACIDME 或 TAC) 的 快速 检查 方法 。 





























了 “ 飞 到 ”航路 点 
6GS394TAS388 LMG70D04s 忆 
249716 55 M FNMGC 计 算 的 到 LWMG 的 距离 


比较 这 些 距 离 





到 LWMG 的 原始 距离 





FFCS-D4-DS5D-DDZ2 一 ADD1AA 
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3 
飞行 机 组 操作 手册 巡 航 顺序 110 | 修订 16 
位 置 偏差 
若 MCDU 或 ECAM 显示 下 列 其 中 1 条 信息 : 
MCDU 上 的 耻 SONLY NAVIGATION( 只 有 惯性 基准 系统 导航 )(10 分 钟 的 








惯性 基准 系统 导航 模式 ， 航 线 ) 
MCDU 上 的 FEMS Ll2 POS DIFF( 飞 行 管理 系统 1/2 的 位 置 俩 差 )( 飞 行 管理 系 
统 之 间 5 海里 的 位 置 偏差 ) 
ECAM 上 的 全 球 定 位 系统 主 模 式 失效 (A 时 间 的 飞行 管理 -惯性 基准 系统 的 
临界 函数 ) 
ECAM 上 的 CHECK IRS X/FM POS (检查 惯性 基准 系统 X/ 飞 行 管理 位 
置 )(A 时 间 的 飞行 管理 - 惯 导 系统 的 临界 函数 ) 
ECAM 上 的 FMIRS POS DISAGREE( 飞 行 管理 /位 置 不 一 致 JA 时 间 的 飞行 
管理 -惯性 基准 系统 的 临界 冰 数 ) 
FM/GPS DISAGREE( 飞 行 管 理 / 全 球 定 位 系统 不 一 致 ]( 大 于 0.5 海里 ) 

R NAV ACCUR DOWNGRAD( 导 航 精 度 降 级 )EPE 预计 位 置 误差 大 于 所 需 的 
RNP) 
或 者 ， 若 原始 数据 位 置 和 FM 位 置 之 间 有 偏差 : 
一 按压 MCDU 上 的 数据 键 。 
一 选择 位 置 监控 (POSITION MONITOR) 页 。 


一 选择 “冻结 ?” 
在 另 一 个 MCDU 上 : 选择 GPS MONITOR (GPS 监控 ) 页 。 























GPS MONITOR 
GPST POSITION 
83829259-3N71723?59 -9W 


POSITION MONITOR 


FMGEC 46G1D-2N7DD6G18 -3E 
IRSZDPMEXDME 

FMGEC 4610-2N7ZDOO6G13 -8E 
IRSYGPS 

已 己 全 4610-1N7ZDDOG13 ->2E 

户 生 2 FOSTITTION 


石 口 

892?59-9N717293?59-2W 
GPS ALT 
32DDO 


MIX IRS46G093-7N7DD613 -DOE 
IRST 工 尺 扎 之 工 RS3 
NAV OO-4 NAV 口 -2 NAV 口 - 么 

六 EL 


们 Un 辐 得 二 
和 靖 三 除 力 和 
La 二 4 Mu 不 
把 要 到 把 码 
em 刀 区 Ta T3 [Le 
请 2 这 王 一 
人 七 本 me 和 


< 所 FREEZE NAVAIDS > 





FFC95-D4-025350-003-A1108A 
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飞行 机 组 操作 手册 巡 航 顺序 001 


在 飞行 计划 (F-PLN) 页 和 燃油 预测 (EUEL PRED) 页 上 展示 燃油 和 时 间 预 测 。 
这 些 预 测 上 只 有 在 头 行 计划 和 输入 风 值 足够 准确 时 才 有 意义 


程序 
一 更 新 飞行 计划 (P-FLN)， 以 显示 准确 的 预测 。 
一 定期 检查 飞行 计划 B 页 上 的 风 值 ， 当 与 现行 风 值 有 明显 差异 时 更 新 。 


Te 
到 达 目 的 地 机 场 时 的 预计 机 载 黎 油 EFOB( 飞 行 计 划 页 )。 
到 达 备 降 场 时 的 预计 机 载 燃 油 EFOB 和 额外 燃油 量 (燃油 预测 页 )。 


@ 如 额外 燃油 量 为 负 值 , 相继 修改 以 下 数据 , 直至 额外 燃油 变 为 零 或 正 值 : 


一 检查 现行 巡航 高 度 层 对 最 佳 高 度 层 (OPT FTL) 
如 可 行 ， 请 求 再 指派 至 最 佳 高 度 层 (或 最 佳 高度 层 + 2000) 


一 按 需 将 成 本 指数 降低 到 零 ( 最 低 油耗 )。 如 果 额 外 燃油 是 正 值 ， 设 置 

















CI=LRC。 

一 在 备 降 场 (ALTN) 页 面 选 择 其 它 备 降 场 , 并 检查 额外 燃油 量 是 否 变 成 正 
值 。 

一 继续 检查 不 同 备 降 场 ， 直 到 你 发 现 到 一 个 备 降 场 的 额外 燃油 量 为 零 或 
正 值 。 


@ 如 不 需要 备 降 场 ， 你 可 选择 “无 备 降 场 (NO ALTN)”: 
含 查 无 备 降 场 (NO ALTN) 的 要 求 条 件 (天 气 ， 跑 道 等 )。 
一 在 备 降 场 (ALTN) 选 择 页 面 选 择 “无 备 降 场 NO ALTN)”。 
一 在 燃油 预测 (FUEL PRED) 页 面 调 整 五 边 时 间 。 


一 检查 额外 燃油 量 (XTRA)。 
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飞行 机 组 操作 手册 这 航 人 
就 会 ， 





一 按 经 济 巡 航 马 赫 数 (ECON CRZ MACHJ 飞 行 。 
R 一 受益 于 自动 推力 软 (ATHR SOFT) 模 式 。 

一 当前 精确 的 预测 。 

下 面 显示 的 是 飞行 模式 信号 牌 (EMA): 














MACH CRZ NAV 


航 高 度 可 


FFC5-04-D2550-005-ADDO18A 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 


飞行 机 组 操作 手册 巡 航 RE 
输入 阶梯 讨 升 或 阶梯 下 降 


飞行 员 可 以 使 用 阶梯 高 度 (STEP ALT) 页 输入 最 多 4 个 地 理 阶 梯 点 ,或 者 巡 
航 阶 段 任何 航路 点 的 工 个 最 佳 阶梯 位 置 点 〈 由 飞行 管理 计算 ) 。 
程序 


一 按压 性 能 (PERE) 键 。 

一 选择 “阶梯 高 度 (CSTEP ALTS) ”提示 符 。 
性 能 页 面 在 巡航 阶段 显示 这 个 提示 符 。 飞 行 员 还 可 以 选择 阶 樟 高 度 页 
面 ， 使 用 一 个 这 舱 航 路 点 的 垂直 修正 。 

输入 一 个 最 佳 的 阶梯 位 置 点 (只 限 阶梯 礁 升 ) 

一 在 草稿 行 中 写 入 一 个 阶梯 高 度 ， 或 者 一 个 飞行 高 度 层 (FL) 。 

一 输入 到 [HR] 行 中 。 

一 检查 燃油 和 时 间 节 省 ， 以 及 SL 和 SR 行 的 预测 值 。 

一 插入 ， 如 果 足 够 。 


R 插入 后 ， 只 有 当 飞 行 员 按 压 了 更 新 提示 符 [6R] 后 ， 才 会 更 新 最 佳 阶 樟 
疏 升 。 
R ND 显示 疏 升 开始 点 和 疏 升 顶点 的 符 喜 。MCDU 显示 相关 的 虚拟 航路 

















轧 


/VO 


通过 在 [1L] 的 外 凋 书号， 可 以 将 最 佳 阶 柳 转 换 为 地 理 阶 柳 《〈 人 参阅 地 理 
阶 柳 ) 。 
@ 当 到 达 阶 梯 爬 升 虚拟 航路 点 时 : 

一 请 示 有 让 升 许可 指令 。 

一 调整 FCU 的 高 度 到 阶梯 高 度 ， 并 且 按 下 。 


STEP ALTS FROM FL290 


STEP ALTS FRoM FL290 
ALT 


STEP 上 下 DISTZ7TIME 


TD OPT PT FUEL 工 工 MEE 
10O15NM71O35 -- 3-.4 十 怠 之 之 
SAVINSGS 


FUEL T 工 ME 





局 en 二 3 3 己 
环 丈 万 冯 





人 an 七- xy Pa 上 
和 呈 


<RETURN UPDATE 坟 


<RETURN INSERT 大 
FL33O0 





插入 前 的 阶梯 高 度 插入 插入 后 的 最 佳 阶梯 高 度 


FFC95-D4-D250-006-ADOD1RAA 


书 
骨 
之 
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飞行 机 组 操作 手册 巡 航 顺序 00] 


输入 地 理 阶 梯 

一 在 草稿 行 中 写 入 阶梯 高 度 。 
格式 为 : 
* 地 点 / 融 度 (或 行 吉 度 层 ) 
。 地点/ 距离/ 高度 ( 或 飞行 高 度 层 ) 
地 点 必须 沿 航 迹 。 

一 将 其 输入 [ID] 至 [4L] 行 。 
可 独立 修改 无 论 是 地 点 还 是 现存 阶梯 高 度 的 地 点 还 是 高 度 。 不 能 用 一 
次 输入 同时 修改 地 点 和 高 度 : 输入 的 “地 点 /XXX7” 将 被 系统 认 作 沿 航 
迹 偏 置 XXX 海里 。 

一 检查 预测 值 

@@ 当 到 达 阶 梯 让 升 或 下 降 的 虚拟 航路 点 时 : 
一 请 求 讨 升 或 下 降 许 可 。 
一 调整 FCU 高 度 至 阶梯 高 度 ， 并 按 入 。 














STEP ALTS FROM FLzro 


sTEP AT DPIsSTXZTIME AL T 
N45WD14 人 二 全 当 7DSS 台 FL33OD 





输入 


一 BANCS 14<sO71134 FL3S10 3 


FUEL TIME 
NO _ OPTIMAL 


<RETURN 
BANCSVFL310 


固 站 上 国 日 卓 
1 
-> 
唱 


骨 
这 


插入 后 的 地 理 阶 梯 高 度 


FFC5-DO4-O550-007- 员 DD18A 








距离 /时 间 区 域 可 能 显示 下 列 信息 : 

一 ABOVE MAX 〈 超 过 最 大 高 度 ) ， 如 阶梯 高 度 超过 最 大 高 度 。 
R 一 IJGNORED (忽略 ) ， 如 阶梯 结束 点 距离 下 降 顶 点 不 足 50 海里 。 
一 STEP NOW 〈 现 在 开始 阶梯 ) ， 如 飞机 距 阶梯 点 不 足 20 海 
R 时 





思 


如 飞机 长 过 阶梯 航路 点 ， 而 没 开 始 爬 升 或 下 降 ， 系 统 上 自动 黄 除 垂 
直 飞 行 计 划 中 的 阶梯 〈STEP DELETED 〈 阶 梯 被 删除 ) 出 现 ) ， 
并 重新 计算 预测 值 。 

如 FCU 上 的 高 度 只 是 部 分 地 移 向 阶梯 高 度 ， 阶 梯 不 会 被 删除 。 
阶梯 飞行 一 开始 ， 则 飞行 保持 在 巡航 阶段 。 


R 这 :让 了 产科 历 所 励 耻 好 50 次 四 、 底 天 育 遍 忆 度 展 局 层 M 磊 甸 
R 钼 所 下 外 局 度 旋 盘 ， 姥 忆 租 入 局 度 次 岩 ， 历 戏 阶 胡 。 














CE ALL 


@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 


飞行 机 组 操作 手册 巡 航 顺序 001 


巡航 中 高 度 层 立 即 改变 











当 乓 行 员 在 不 输入 阶梯 的 情况 下 改变 飞行 高 度 层 时 : 

一 如 FCU 上 选择 的 高 度 高 于 原来 的 巡航 飞行 高 度 层 ， 进 展 (PROG) 页 上 的 
巡航 飞行 高 度 层 将 改变 到 新 飞行 高 度 层 。 

一 如 FCU 上 选择 的 高 度 低 于 原来 的 巡航 高 度 层 , 并 且 飞 机 距 目 的 地 机 场 的 
距离 超过 200 海里 时 ， 进 展 PROG) 页 上 的 巡航 飞行 高 度 层 将 改变 。 

在 这 种 情况 下 ， 目 标 马 赫 数 将 按照 以 下 原则 管理 : 

“。 下降 开 始 时 ， 其 目标 马赫 数 是 初始 巡航 高 度 层 上 的 管理 马赫 数 。 

。 当 怀 机 到 达 新 的 飞行 高 度 层 时 ， 目 标 马 赫 数 即 可 转换 到 这 较 低 巡航 发 
行 高 度 层 上 的 马赫 数 ， 也 可 以 是 ， 如 飞机 达到 转换 高 度 ， 则 转换 到 这 
较 低 巡航 飞行 高 度 屋 上 的 速度 。 这 一 逻辑 可 避免 在 下 降 中 超过 Vmo。 

一 如 FCU 上 选择 的 高 度 低 于 原来 的 巡航 飞行 高 度 层 , 且 飞 机 距离 目的 地 机 
场 在 200 海里 以 内 ， 系 统 将 局 动 下 降 阶 段 。 


行 员 可 以 通过 在 进展 页 上 输入 新 的 巡航 飞行 高 度 层 来 重新 局 动 巡 航 
阶段 。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 巡 航 顺序 001 
下 降 和 进 近 准备 

下 降 和 进 近 准备 包括 以 下 内 容 : 

一 输入 性 能 和 风 数 据 

一 定义 横向 和 垂直 飞行 计划 GF-PLN) 

一 检查 适当 导航 台 调谐 (自动 或 人 工 ) 

收 到 到 场 信息 之 后 ， 飞 行 员 应 按 以 下 程序 进行 。 


横向 飞行 计划 的 修正 











局 


LAT REV FROM EGLL 
所 12 之 名 -4N7OOO2 二 5 - 字 W 


ARRIVAL > 


Le mo 怀 
中 加 更 


NEXT WPT 
[ 


A 户 己 R AVAILABLE 
< ILSz27rL 3658M 

字 普 呈 工 LL 7 11 口号 - 瑟 避 
< ILS27R 3202M 

定 普 王 I 工 RRY7YTTDOD - 瑟 口 
< 口 5 2357M 

口 生 了 
<RETURN 





上 ] 总 二 
到 到 到 





ARRIYVAL TO EGLL 
VIA 


己 


加 七 
本 本 辣 


Me 
瑟 


六 AI 工 L 六 马上 LE TRANS 


os 





INSERT 炎 
趟 


ARRIVAL TO EGLL 一 


妆 己 己 尺 工 号 下 内 民 














本 ILSZ7R BIG1A 

及 己 己 民 TRANS 

三 <VIAS NONE 

己 所 下 六 尺 所 有 WA 工 LA 局 上 巨 TRANS 

BIG1A 

S 加 国 ”四 | -el61e 加 

1 

必 <BIG1C 

LU 

时 EN <ERASE NSER TY 
叶 

了 

Lv 

必 ) 帮 1 

选择 选择 (5 ) 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 巡 航 顺序 001 


一 在 目的 地 作 横 向 修正 

一 选择 进 场 (ARRIVADD) 

一 选择 进 近 (APPR)、 标 准 终端 进 场 程序 (STAR)、 过 渡 (TRANS)、 经 由 
(VIA)。 








当 飞 行 员 选择 连续 项 目 时 ， 页 面目 动 定 序 。 但 按压 [一 ] 键 可 依次 进入 进 近 
(APPR) 和 标准 进 场 (STARI) 页 面 。 

一 检查 包括 复 飞 在 内 的 临时 修正 。 

一 插入 (NSERT) 临 时 修正 ，[6R] 键 。 
垂直 飞行 计划 的 修正 

一 检查 ND 上 显示 的 速度 和 高 度 强制 [使 用 强制 (CSTR) 按 钮 ]。 

一 通过 使 用 垂直 修正 页 输入 任何 附加 的 速度 或 高 度 强制 。 

为 避免 进 近 过 快 ， 可 在 最 后 进 近 定位 点 (FAF) 插入 速度 强制 。 

当 所 有 计算 完成 时 : 

一 使 用 进 近 图 检查 飞行 计划 。 

当 改 换 目 的 地 使 用 跑道 时 ， 如 果 先 前 选择 的 标准 终端 进 场 程序 (STAR) 

适用 于 新 选择 的 跑道 ， 系 统 上 自动 在 临时 飞行 计划 选择 这 个 STAR。 如 飞行 

员 已 经 在 STAR 中 输入 任何 修正 或 强制 , 则 它 不 能 传输 到 临时 飞行 计划 中 

去 。 为 了 将 它们 保留 在 进 近 中 ， 飞 行 员 必 须 重 新 输入 。 








6S312TAS326 ILS APP CLIFF 335。 
270" /30 





AI101 -> 
王 马 工 所 1 和 UIT C 态 忆 DRALT 

己 Dp140OL ”1124 站 50/ FLO85 
已 已 工 扎 1 和 1 二 NM 

工 BIG 1126 “” /大 5000 
旺 C3S3S”  ， TRK3S3SS” 字 

要 BIG6oo2 “ 1128 “ " /大 2780 
1 

只 《DECEL》 1128 250/ 25D0 
二 气 

1138 “198/ 大 2500 
党 户 巨 气 下 UTC 巴 工 信 下 巨 F 心 蕊 

， EGLL2z27R 1133 73 6-8 
续 人 

Lu 

LL 
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他 A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 4.05.50 Pi1i 





飞行 机 组 操作 手册 ] 航 顺序 001 修订 19 
输入 下 降 风 

参见 4.04.20。 
输入 管理 速度 





只 要 下 降 阶 段 没 有 生效 ， 就 可 以 用 性 能 下 降 页 选择 速度 或 马赫 数 或 两 者 都 
选 ， 用 以 替代 最 佳 下 降 速 度 。 

入行 制导 计算 机 然后 使 用 你 的 速度 来 代替 管理 速度 来 计算 下 降 痢 面 并 确 
定 下 降 管理 速度 剖面 。 

当 系 统 转换 到 下 降 阶 段 时 ， 它 将 设 定 管理 速度 为 所 输入 的 速度 。 从 那 后 ， 
你 只 能 用 FCU 选择 旋钮 来 修改 速度 。 

一 旦 进入 下 降 阶 段 ， 飞 行 员 就 不 能 再 修改 管理 (MANAGED ) 速度 了 。 

















DPES DES 

UTC 品 巨 全 T EF 叫 蕊 六 世相 M 总 品 丰 UTC DEST EFO 全 

1215 8 -4 MANAGED 1215 虽 - 委 

人 C 工 
加 540 国 
MANAGED 
丢 - 它 AX3TO -7S372SOD 
全 
= 
时 PREAV 
串 PHASE 
忆 = 了 戈 7 二 时 口 
bn 
局 
1 
中 条 当 
= 巡航 阶段 的 性 能 下 降 页 
mv 
人 > 
LL 
LL 
叫 
程序 





一 按压 MCDU 上 的 性 能 (PERI) 键 
一 选择 “下 阶段 NEXT PHASE)” 提 示 


一 在 草稿 行 写 入 下 降 速 度 并 输入 
3 行 显示 强加 的 管理 速度 值 。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 巡 航 顺序 001 





CR SZz7 
修改 客舱 升降 率 
键 
CRz 
< 工 三 T 了 司 记 E UTC 和 电 巨 入 T E 巨 F 心 
工 MANAGED 1114 吕 - 和 4 
人 习 工 
二 人 区 
1 
局 -32 
中 DEES 亡 ABIN RATE 娟 
器 -35OFTZMN 
和 STEP ALTS> 
1 状 夺 下 工 WATE NEEXT 
过 <APPR PHASE PHASE> 
时 人 一 3OO 
UL 
忆 7) 
上 S 和 入 (0D 给 入 (2) 
口 
程序 





一 按压 MCDU 上 的 性 能 (PERI) 键 
一 在 草稿 行 写 入 新 的 客舱 升降 率 
一 将 其 输入 [4R] 行 。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 巡 航 顺序 00 


输入 进 近 效 据 


一 从 性 能 下 降 页 选择 “下 阶段 (NEXT PHASE)”[6R] 键 来 显示 进 近 (APPR) 
页 


习 0 


一 输入 目的 地 的 QNH\、 温 度 、 风 (以 磁 或 真 北 为 基准 ， 取 决 于 机 场 基准 )、 
MDA/MDH 或 DH.。 
( 当 与 目的 地 机 场 的 距离 不 到 250 海里 时 , PFD 显示 MDA/MDH 或 DH)。 


一 检查 并 在 需要 时 修改 
“着陆 形 态 
。Vapp(GEM 计算 的 值 ， 可 以 修改 ) 
。TRANS ALT( 过 渡 高 度 ) 





3 纪 


外 CONF 卫 二 
FULL 
NEXT 


6L <PHASE PHASE > 


加 | ru 二 
名 灶 加 mw 
避 加 为 砚 





FFC5-DO4-0250-013-AD0D1AA 





当 肘 机 离 目 的 地 180 海里 而 尚未 完成 进 近 页 时 ， 草 稿 行 上 将 显示 
“ENTER DEST DATA( 输 入 目的 地 数据 )”。 


一 选择 “下 阶段 NEXT PHASE)” 来 显示 复 飞 (GO AROUND) 页 面 。 
一 检查 并 在 需要 时 修改 减 推 ITHR RED) 和 加 速 (ACC) 高 度 。 


56D AROUND 


THR 民 E 巨 叫 了 CC ENS OUT 只 亡 世 
了 瑟瑟 口 7 1 号 口 三 瑟 口 


忆 REV 
<PHASE 


FFC3s-D4-0250-013-BD001AA 
日 回 日 回 目 
加 回国 国 国 占 
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人 人 A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 4.05.50  P14 





飞行 机 组 操作 手册 巡 航 顺序 001 
无 线 电导 航 选 择 


一 检查 或 选择 适用 于 进 近 的 导航 台 。 
对 于 ILS 程序 ，ILS 将 被 自动 调谐 。 
NDB 必须 人 工 输入 。 


池 ， 妨 户 j 衣 痛 VORMDME， 万 在 VOR 底 娱 万 人 工 葵 入 芒 合 ， 忆 岂 存 隶 
属 PROG) 丰 办 入 方 / 这 BRGJV 息 诊 1D18 丰 订 历 苍 入 姑 VOR 三 jhJA8， 
奶 克 了 人 阶 也 大 旬 放 站 度 砂 廊 攻 组 雁 藻 。 





加 RADIO NAYV 

二 vaeR 14xFREGQ FREQAVORz 
BIGXA11S - 1 11S - 17XBIG 
工 碟 民 三 CR 

业 D75 [ ] 
忆 ILS 7FREGQ 

村 IRR7YZT11D - 子 口 
口 CRS 

273 
己 ADpF1TZFREQ FREQAADF2 

业 工人 GE / 瑟 吕 电 - 5 [ ]z[ ] 因 < 可 
已 

上 <ADF1 BFO 
下 

LL 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 巡 航 顺序 00 


远程 巡航 成 本 指 娄 
飞行 员 可 以 使 用 此 页 表格 找到 远程 巡航 成 本 指数 的 大 概 数据 。 
此 独特 的 成 本 指数 允许 以 远程 巡航 速度 确定 的 特定 范围 发 生 一 个 特定 的 
士 1 多 的 变化 。 此 成 本 指数 对 于 巡航 飞行 高 度 层 = 最 佳 高 度 土 10000 英 厂 有 
远程 巡航 的 成 本 指数 


效 〇 


CFM5C4 | 上 5 | 6 
A340-200/300 CFM 5C3 0 7 
CFM5C2 | 5 7 
CC 1 
3 


6 
15 
A330 0 4 
os 














PW 4168/4164/4168A 
RR 772/772B/772C/768 0 
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全 A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 4.05.60 P1 


飞行 机 组 操作 手册 下 降 顺序 100 | 修订 11 


R | 下 降 起 始 


在 飞行 计划 页 和 ND() 上 显示 的 下 降 顶 点 (TD) 表 示 系 统计 算 下 降 位 置 ， 
计算 时 假定 飞机 将 从 此 点 以 管理 速度 用 DES 模式 进入 下 降 。 沿 痢 用 所 有 垂 
直 飞 行 计划 数据 [高 度 强制 (ALT CSTR)， 管 理 马 赫 数 /速度 ， 速 度 强制 (SPD 
CSTR)， 速 度 限 制 (SPD LIMD] 计 算出 的 下 降 剖 面 ， 系 统 将 制导 飞机 在 距 地 面 
高 1000 英尺 时 到 达 进 近 速 度 (VAPP)。 








R 芝 : 妆 硕 历 或 遍 协 硕 式 藤 古 认 ，ND /和 糙 不 务 庆 和 让 太 所 、。 
程序 


尺 机 到 达 下 降 顶 点 (TD) 时 : 
一 选择 高 度 目 标 。 
一 按 下 高 度 (ALT) 选 择 旋钮 ， 接 通 DES 下 降 模式 。 
一 检查 FMA 信号 牌 。 
R 
下 降 模 式 接 通 时 


下 降 模 式 接 通 时 ， 导 航模 式 接 通 ， 系 统考 虑 所 有 的 高 度 和 速度 强制 。 
监控 下 降 的 关键 参数 是 在 PFED 和 进展 (PROG) 页 面 上 显示 的 垂直 偏差 
(CVDEV) ， 这 表示 飞机 是 否 位 于 ， 高 于 或 低 于 下 降 谢 面 。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 


飞行 机 组 操作 手册 下 降 顺序 001 | 修订 07 





程序 


一 在 FKCU 上 调 定 ATC 许可 高 度 ，( 同 时 还 应 考虑 安全 高 度 )。 
如 最 低 安 全 高 度 高 于 ATC 许可 的 高 度 ， 询 问 ATC 是 否 应 遵循 此 强制 要 
证 实 后 ， 在 FCU 上 选择 安全 高 度 的 数值 ， 直 到 可 以 安全 地 下 到 ATC 许 
可 的 高 度 。 
一 在 PFD 和 进展 (PROG) 页 面 上 监控 王 直 含 差 (VDEV)。 
一 在 管理 速度 情况 中 ， 当 飞机 到 达 速 度 改变 符号 (洋红 色 的 球 ) 监 控 速 度 变 

















化 发 生 。 
一 飞机 到 达 改 平 飞 符号 时 ， 监 控 FMA 的 显示 (ALT*，ALT CST*，ALT， 
ALT CST)。 


@@ 如 飞机 正好 在 下 降 齐 面 上 
当 飞 机 在 午 直 前 面 S0 英尺 的 范围 内 时 , 可 认为 飞机 在 重 直 剖面 上 。 若 竺 直 
偶 疼 (VDEV) 接 近 零 ， 系 统 预测 强制 条 件 能 够 满足 ， 直 到 在 下 一 个 FCU 高 
展 二 了 区 再 峙 5 
一 监控 下 次 改 平 飞 之 后 的 预计 下 降 点 。 
自动 推力 根据 特定 航 段 调整 推力 ，FMEA 第 一 栏 可 能 显示 “推力 慢车 (THR 
IDLE)” 或 “速度 (SPEED)”。 





6GS 296 ThS300 。 ILS APP TIGER 320。 
256/7 


THR IDLE DES NAV AP1 
用 
DH 220 | AZTHR 





FFC5-04-0260-00D2-ADD1AA 
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人 @A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 4.05.60 P3 


飞行 机 组 操作 手册 下 降 顺序 001 | 修订 07 





@ 如 果 飞 机 高 于 下 降 齐 面 


FFCS-D4-D560D-D035-RADD1ARA 

















PFD 上 的 垂直 偏差 VDEYV 符号 将 显示 在 下 部 ,并且 进 展 页 面 PROG 上 
显示 正 值 。 

自动 推力 设置 慢车 推力 ， 同 时 自动 芍 驶 仪 指令 升降 能 辐 下 运动 增加 速 
度 。 知 飞机 到 达 管 理 速 度 的 上 限 范围 ， 飞 机 有 差异 ， 并 保持 上 限 速 度 。 





TILS APP > 
0 人 rR ITDLE| 肚 | hp1 


MDA 287| AATHR 


出 
本 





一 看 可 能 ， 选 择 大 于 上 限 速度 的 下 降 速 度 。 


At 入 中 


一 监控 蕉 获 符号 Ar 。 


CE9 ALL 





如 此 符号 位 于 下 一 个 高 度 强制 (ALT CSTR) 航 路 点 , PFD 上 将 出 现 信息 
“放出 减速 板 (EXTEND SPD BRK)”， 表 示 必 须 放 出 减速 板 才能 满足 
下 一 高 度 强制 条 件 。 这 是 一 个 咨询 信息 。 
闻 :; 正和 际 振 藉 态 ， 茂 羧 库 项 开 丰 一 筷 大 入 了 赢 候 力 。 愉 方 当 《大 
遍 天 半 历 记 ， 姑 衣 大 玫 彤 下 妨 入 愤 遍 。 妨 并 飞 庆 下 责 历 上 或 契 无 
癌 历 ， 和 项 绣 巍 在 妨 除 力 嵌 《天 做 枯 下 天 厅 有形 月 话 蕊 度 党 / 户 岂 。 





@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 顺序 00 


THR IDLE|  DES NAV AP1 
本 1FD2 


EXTEND SPD BRK |mDA 290| AATHR 





CLIFF 点 的 


VERT REV CLIFF 高 度 误差 
巨 昨 已 一 全 - 品 巨 XTRRA 王 1 _- 


书 巨 过 所 户 记 LIM 
2507FL100 
写 己 口 切 TR LT 三 下 尺 
Xx[CL ] FL120 
只 LT E 尺 尺 心 尺 
+1000 





R 


cv tm 十 Lu Pu 上 
1 和 汪 三 全 T 


[5 
<RETURN 





FFC5-0O4-0560D-004-A0DO1AB 


@ 如 预测 速度 强制 不 能 满足 : 
一 选择 适当 的 速度 。 
一 当 飞 机 回 到 下 降 航 径 后 ， 恢 复 管 理 速度 。 
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人 @A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 4.05.60  P5 





飞行 机 组 操作 手册 下 降 顺序 105 | 修订 21 


@@ 如 飞机 低 于 下 降 剂 面 : 
PEFD 上 的 入 和 直 偏 和 兰 (VDEV) 符 号 将 显示 在 上 部 并 且 进 展 页 面 上 将 显示 负 值 。 
系统 将 保持 目标 速度 (管理 速度 或 选择 速度 )。 


一 监控 ND 上 的 截获 符号 ([ -~ ] ) 和 在 下 一 高 度 强 制 上 的 任何 改 平 。 


@@ 如 果 飞 机 正在 高 于 下 降 速 度 限 制 高 度 和 目的 地 机 场 标 高 +5000 类 尺 的 高 
度 飞 行 时 : 
在 飞机 到 达 高 度 限制 或 截获 下 降 训 面前 , FMGS 保持 一 1000 英尺 /分 钟 的 
矢 青 速度 和 目标 速度 。 


@ 如 果 飞 机 正在 低 于 下 降 速 度 限 制 高 度 或 目的 地 机 场 标高 5000 英尺 的 高 
度 飞 行 时 : 
在 飞机 切入 高 度 限 制 或 下 降 训 面前 ，FMGS 保持 500 英尺 /分 钟 的 垂直 速 
度 和 目标 速度 。 





























妨 思 已 妨 思 忆 轧 


6S 470 Tas466 ， ILS APP TIGER 320。 


SPEEP ITpES | NAV 
上 MDA 290| ALTHR 
(- 





FFC5-04-0560-D05- 上 10D05AK 


各 必须 增 大 下 降 率 〈ATC 要 求 ) : 
一 选择 开放 下 降 (OP DES) 模 式 。 
一 增 大 目标 速度 或 改 出 减速 板 。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 下 降 顺序 001 


接 通 开放 下 降 (OP DES)， 垂 直 速 度 (V/S)， 或 飞行 轨迹 角 (FPAI) 模 式 


一 在 任何 一 种 情况 下 ， 飞 机 不 再 被 制导 保持 下 降 放 面 ， 也 不 理 高 度 强制 。 
如 导航 (NAV) 在 接 通 状态 , ND 在 有 高 度 强制 航路 点 显示 一 个 白 圈 。 如 导 
航 (NAV) 模 式 未 接 通 ， 白 圈 也 随 之 消失 。 

一 PFED 上 的 垂直 但 差 指示 仍然 提供 用 作 人 参考 。 

一 PED 上 的 目标 高 度 总 是 FCU 上 的 选择 高 度 ( 蓝 色 )。 

在 ND 上 ， 改 平 符号 为 蓝 色 ( 无 限制 )。 知 NAV 模式 接 通 ， 且 速度 目标 是 
管理 的 ， 速 度 强制 被 考虑 。 























THR IDLE | OP DES| NAV 
ALT 


ECON DES AF2SCG12> 
口 REC MAX 


三 三 = 三 一 一 一 一 FL3920 


VDPEV= 上 SOOD 下 七 





FFCs-D04-02560-0D006-aADG18A 





当 航 问 / 航 迹 模式 接 通 时 ， 在 导航 显示 上 ， 使 用 能 量 圈 获 得 垂直 位 置 。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 下 降 顺序 001 | 修订 07 
程序 


一 按 ATC 的 许可 在 FCU 上 调 定 高 度 ， 同 时 还 应 考虑 合适 的 安全 高 度 。 
如 下 一 个 安全 高 度 高 于 ATC 许可 的 高 度 ， 与 ATC 核实 是 否 应 遵循 此 强 
制 。 

证 实 之 后 ， 在 FCU 上 调 定安 全 高 度 ， 直 到 可 以 安全 地 飞 到 许可 的 高 度 。 

一 当 飞 机 到 达 速 度 改 变 符 号 时 ， 监 控 速 度 目标 。 


一 当 飞 机 到 达 改 平 符 号 时 ， 监 控 FMA 高 度 * (ALTs)， 高 度 (ALT)。 

















一 在 HDG/TRK 模式 时 ， 监 控 ND 上 的 能 量 圈 ( 若 安装 )。 

MCDU 尺 行 计划 页 上 将 显示 假定 改 机 立刻 重新 接 通 下 降 模 式 时 的 速度 /高 

度 (SPD/ ALT) 强 制 符 合 性 预测 。 

一 再 次 接 通 下 降 模 式 之 前 应 检查 预测 (以 便 恢 复 下 降 章 面 ) 。 

池 ， 励 大 在 盘 所 DO) 磊 式 胡 语 失 ，PFD 娘 大 更 让 扰 北 VDEJ) 疹 卉 ; 

太 要 扩大 和 防 碾 8T 卫 左海 轨 之 内 VDETY 疹 肯 拖 亿 下 隙 入 的 谨 价 硼 
j 工 入 。 
站 钊 大 (NAJ) 失 妆 勤 左 LOC*，LOC 葛 元 恩 庆 六 和 下， 只 方 当 才 盐 涯 
矿 DPECFE 丰 大 衣 雇 耻 所 夺 族 才 从 月 动 M 砂 订 诛 流 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 下 降 顺序 001 


在 终端 控制 区 监控 导航 


若 在 MCDU 上 显示 信息 “SYSTEM (AREA) RNP IS XX.X[ 系 统 (区 域 )RNP 








为 XX.X]”， 飞 行 员 将 证 实 人 工 在 进展 页 REQUIRED (要 求 ) 域内 输入 的 
值 并 清除 或 修改 它 ， 如 果 它 与 区 域内 规定 的 RNP 值 不 一 致 的 话 〈 导 航 或 进 
近 图 ) 。 


下 降 航 径 太 陡 


当 系 统 预测 到 下 降 航 径 太 陡 时 ， 在 MCDU 草稿 行 上 将 出 现 信息 “TOO 
STEEP PATH AHEAD 《前 方 下 降 航 径 大 陡 ) ”。TOO STEEP PATH 也 显 
示 在 飞行 计划 页 上 。 

当 飞 机 通过 “和 下降 航 径 太 陡 ” 中 的 第 一 个 航路 点 之 后 ， 系 统计 算 可 发 的 下 











降 训 面 (有 慢车 航 段 )。 此 时 的 垂直 俩 状 (VDEV) 有 一 个 跳跃 ， 因 为 它 与 新 的 
训 面 有 关 。 











VERT REV AT FIR26 AI1O1-> 

号 E F 口 已 一 扣 - 丰 EXTRA= 卫 - 口 LETS21T UTC SPDP7Z7ALT 
= 回 | Too STEEP PATH BEYOND [器 品 1238 7/AFLS3SO 
局 DPES SPD LIM UTC CSTR 413NM 
忆 PSOXAFL 10O [ ] 类 123o -zaoAFLSSO 
E SPD CSTR ALT CSTR TRK3SPOT 二 1 
已 炎 C[ +FL26O0 [9 1242 31D7AxFLZGO 
扎 
ee ”加 品 STEEP PATH [9 
心 <WIND 到 | 1 也 4 瑟 了 只 了 AFL 1POD 
! 已 蕊 后 T LUITC DPIT 巨 三 口 局 
立国 | <RETURN [加 | EGLLz7R 1301 1492 6-1 
可 TO0 STEEP PATH AHEAD 1T 
()》 
由 飞行 计划 A 中 含有 太 陡 的 下 降 航 径 

品 

程序 : 

> > 记 、H 6 信和 > 又 十 99 太后 、 人、 和 > 

当 通 过 “下 降 航 径 太 陡 ” 中 的 第 一 个 航路 点 时 : 


一 监控 垂直 含 差 (VDEV) 和 下 一 强制 航路 点 的 预测 。 


一 如 要 求 ， 在 “EXTEND SPD BRK( 放 出 减速 板 )” 信 息 出 现 之 前 放出 减 
速 板 。 


一 必要 时 考虑 使 用 等 待 航线 。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 下 降 
在 下 降 时 可 能 需要 等 待 航线 ， 它 可 以 人 工 插入 。 
程序 
一 按压 飞行 计划 (FF-PLN) 键 。 
一 选择 横向 修正 页 
一 选择 等 待 HOLD) 提 示 符 。 
一 检查 等 待 数据 ， 按 需 修改 
一 检查 临时 飞行 计划 并 在 其 中 插入 等 待 航线 。 


这 ， 芒 等 优优 夏 让 在 减 阁 DECE 丰 启 胡 血路 谋 附 这 用 为 于 殉 衣 度 ， 应 
人 了 在 动 盐 访 阶 狠 ， 加 千 现 了 极 展 彩 订 区 为 雄 太 该 而 VAPP)， 世 类 
雁 负 遍 度 不 从 记 祝 娘 媒 力 。 














GS407TAS390 ILS APP CLIFF 321。 
15.4NM 


FROM 只 IODT -> 
UTC ”SPDZALT 
CLIFF 1248 A/ FL123 
臣 工 扎 1A 忘 民 石 也 二 1 1SNM 
D140DL 15S2 火 人 5DA FLDGS 


画 


HOLD 
HOLD R SP 
人 瑟 亿 12 
D14O0L 1 写 书 
巨 工 GTA 
BIG 41 宇 瑟 SS 
口 巨 护 工 UTC 
EGLLzrR 130z 


司 后 二 sy mm 上 

人 呈 全 和 1 
| 十 wy 必 上 呈 
到 了 瑟 思 瑟 





FFC3-D4-D56D-DODO83- 员 DD1RAA 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





二 顺序 001 | 修订 11 
入 工 余下 


CE ALL 


当 输 入 的 航 段 融 有 人 工 终止 时 ， 你 不 应 使 用 DES 模式 。 人 工 终止 和 被 定 义 为 
一 个 没有 终 正 的 航 同 或 航 迹 ， 总 是 数据 库 程 序 的 一 部 分 。 
当 执 行 这 种 类 型 的 航 段 时 ， 计 算 的 下 降 剖 面 可 能 不 合适 。 








@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 


飞行 机 组 操作 手册 进 近 1 而 这 站 
到 达 起 始 进 近 区 域 
一 起 用 进 近 阶段 ， 以 下 任 一 种 
“ 目 动 地 ， 当 飞越 减速 (DECED) 虚 拟 航 路 点 时 (CNAV/APPR NAV 或 LOC# 
或 LOC 模式 接 通 时 )， 或 者 
“如 果 需 要 提前 减速 , 或 者 执行 复 飞 时 ， 当 接 通航 向 模式 , 在 性 能 (PERP) 
R 页 面 人 工 起 用 。 











6S198TAS200 SP 
BI609 335 


飞行 计划 页 面 


玫 EF 1 〇 1 一 
FROM UT 入 PDZALT 
D1 40DL 171 避 D yY FL 口 忌 邱 


蕊 工 扎 1A 蕊 民 石 三 三 ” 1 二 NM 

马 工 厂 11 “7 三 全 全 口 
爷 马 马 瑟 ” 下 RRK 三 环 SS 号 

马 IGODSA 和 天 人 了 了 口 


1 
《DECEL7 444 2>soD/A 2soO 
CPPS= 后 
CEFZ7R 11 后 了 193 口 7 二 全 SO 口 口 
户 巨 号 下 UT 己 D 工 扎 下 巨 F 续 
EGLLZzrR DO1129 541 ee 


局 名 上 LoD Pu 有 
人 人 产 < 天 
人 本 1 > 上 
丈 克 丈 歼 





性 能 下 降 页 面 


DES DPES 
ACT _ MODE UTC  DEST EFOB ACT MODE UTC  DPEST EFOB 
MANAGED DT11 MANAGE 户 如 11S 石 - 玫 
民工 FRED TO 民工 PRED TO FLOzS 
4 口 UTC 委 口 UTC D 工 乞 下 
MANAGED MANAGED 
-7 了 773SOO - 中 1734D 
SELECTED SELECTED 
= 普 人 7 宇 所 器 口 1D9 = 靖 号 y7 卫 号 吕 口 109 


记 


| 巧 Lo Pa 
人 三 三 和 三 


王 


环 


五 


环 


EXPEDITE DOD106G 
CONF 工 RM 


EXPEDITE D10S6 
ACTIVATE 
< APPR PHASE 


争 二 2 避 声 
允 万 五 五 五 
铝 七 to Po 
下 呈 人 三 王 ni 
名 蕊 2 3 
互 


驯 


类 AFPPR _ PHASE 





FFC2-D04-0570-001-A0018R 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 


飞行 机 组 操作 手册 进 - 这 顺序 100 


速 
一 检查 管理 速度 有 效 : 监控 目标 速度 。 


池 : 当 咎 殉 世 大 他 残 源 户 优 谣 N4AY 换 式 ( 数 防 所 必 尝 弛 多 而) ， 《大 














不 DPCFEL (类 斋 ) 废 议 锋 条 记 万 动 率 泛 。 


进 近 过 程 中 ， 目 动 推 力 保持 当前 形态 的 速度 。( 绿 点 、 缝 避 速 度 、 衬 翼 速 
度 、 进 近 速 度 )。 
























号 
< 
名 
已 
王 
SPEED ALTx 3 CAT 2 ， Ap1 
S G/S LOC Fo 
工 DH=100 | AATHR 
|- 
LA 
下 20 了 3 
十 一 合 
呆 20 20 
Un 
《3 
-二 和 < 性 由 上 守 > 3 
若 ATC 要 求 特 定 的 速度 : 





程序 
一 转换 到 选择 速度 (转动 井 拉动 FCU 上 的 速度 选择 旋钮 )。 


一 相应 调整 飞机 形态 。 
如 ATC 指令 依次 阶梯 下 降 进 入 五 边 进 近 飞行 航 径 : 
一 使 用 垂直 速度 (VS ) 或 飞行 轨迹 角 (FPA) 模 式 。 
一 监控 牌 直 含 差 (VDEV)。 
导航 精度 
按 标 准 操 作 程序 的 要 求 。 
若 未 安装 全 球 定位 系统 用 无 DME 可 用 于 精度 检查 时 ， 使 用 进展 (PROG) 页 


面 上 的 高 (HIGHJ/ 低 (LOW) 指 示 。 
在 这 种 情况 下 ，“ 高 (HIGHI” 等 同 于 交叉 检查 正确 。 


ATC 许可 


一 修改 飞行 计划 、 无 线 电导 航 和 性 能 进 近 数据 ， 使 之 与 最 新 的 许可 和 着 陆 
信息 一 致 。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 上 站 顺序 001 


ILS 进 近 


中 间 / 最 后 进 近 (LS 进 近 已 输入 飞行 计划 ) 


ILS 进 近 优选 技巧 是 采用 减速 进 近 ， 使 用 APIFD、LOC 和 G/S 模式 、 目 动 
推力 速度 模式 ， 建 议 使 用 管理 目标 速度 。 


减速 进 近 
减速 进 近 技巧 是 使 飞机 下 降 到 1000 英尺 时 , 达到 进 近 速度 ， 多 数 情 况 下 是 
保持 形态 1 和 S 速度 切入 五 边 下 降 航 径 。 












在 2000 英尺 以 下 ， 

最 晚 场 高 1500 英尺 
时 选择 着 陆 形态 
人 场 高 1000 英尺 * 


FFC5-0D04-0570-003-AD018 丰 


* 到 达 1000 英 矿 AGL 之 前 将 飞机 以 着陆 形态 稳定 在 进 近 速度 上 (最 小 地 
速 )。 
起 用 进 近 模 式 (LOC-G/S) 
得 到 ATC 许可 后 ， 在 适当 时 候 : 
一 按 讨 进 近 按钮 ， 在 飞行 计划 中 输入 的 进 近 程序 待命 进 近 模式 。 


妆 : 者 正当 万 《万 矿 半 办 小 大 7 天 甘 萝 未 这 必 《 毛 夯 丰 石 结 而 钊 阴 页 

上 人 工交 胡 7108 友 ，MCDU 观 立 必 打 复 关 人 移 甸 卉 信和“ 奏 音 砂 

态 族 所 CHECK4APPR SELECTTION) ”。 尼 久久 万 天 克 而 地 店 克 尽 个 

无 结 自 年 摇 页 历 上 疆 骨 厂 有 8 请， 身上 明 当 必 万 戎 丢 男 扩大 办 让 这 蕉 
饮 豆 疙 人 A 太 ， 了 可 万 动 达 午 时 斋 式 1 类 丰 4PP NAV-FIN41L。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 进 近 顺序 001 


在 下 列 情况 下 ， 飞 行 控 制 组 件 上 的 进 近 按 钮 待命 或 接 通 LOC 和 G/S 模式 : 

。 在 飞行 计划 中 输入 了 ILS 进 近 ， 或 

“在 乓 行 计 划 中 没有 输入 进 近 方 法 或 只 输入 了 跑道 ， 且 在 无 线 电导 航 页 面 
上 人 工 调 谐 了 ILS， 或 

。 两 部 RMP 都 被 设 定 到 导航 模式 ， 且 选择 了 ILS。 


自动 着 陆 
一 检查 飞行 方式 显示 牌 显 示 的 飞机 打算 飞 的 ILS 进 近 着 陆 能 力 ( 二 类 或 三 


类 )。 
一 监控 无 线 电 高 度 自 动 报告 。 
@ 在 无 线 电 高 度 350 英尺 时 : 
R 一 检查 飞行 方式 显示 牌 上 显示 “着 陆 (LAND)”。 


一 检查 ILS 航道 。 
R 如 不 显示 LAND 或 ILS 航道 不 正确 ,不 要 执行 自动 着 陆 。 如 有 目 视 参考 
民 不 充分 》 则 必须 复发 。 


@ 在 无 线 电 高 度 0-40 英尺 之 间 时 : 

一 检查 飞行 方式 显示 牌 显 示 “ 拉 平 GKLARE)”。 
@ 在 大 约 无 线 电 高 度 30 英尺 时 : 

一 检查 飞行 方式 显示 牌 显示 “IDLE( 慢 车 )”， 自 动 推力 开始 减 至 慢车 。 
@ 在 无 线 电 高 度 10 英尺 时 : 报告 “ 减 推力 RETARD)”: 

一 将 推力 杆 收 到 慢车 位 。 

自动 推力 断 开 。 

@ 接 地 时 : 

一 检查 飞行 方式 显示 牌 显 示 “ 着 陆 滑 跑 ROLL OUT)”。 


@ 着 陆 消 跑 结束 时 
打开 目 动 区 ， 
如 春 陆 滑 跑 结束 时 上 自动 区 驶 仪 仍 未 断 开 ， 且 飞行 员 使 用 前 轮转 区 手 轮 操 
纵 飞 机 清 0 
一 如 采 前 轮转 村 手 轮 被 松 开 且 飞 机 航 回 仿 出 跑道 中 心 线 小 于 20 度 ， 目 
动 芍 驶 仪 将 尽力 使 8 机 回 到 跑 关 中心 线 上 。 
一 如 果 飞 机 航 辐 俩 出 跑道 中 心 线 20 度 或 更 多 ， 目 动 驾驶 仪 将 目 动 脱 开 。 























刃 妨 尺 已 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 进 近 本 
人 工 着 陆 
@ 在 决断 高 度 


一 断 开 自动 驾驶 仪 ， 速 度 模 式 保 持 接 通 。 
@ 在 无 线 电 高 度 20 英 太 时 ， 有 目 动 报告 “ 收 油门 RETARD)”。 
一 如 油门 杆 不 在 慢车 位 ， 应 将 其 收 到 慢车 位 。( 自 动 推力 断 开 )。 








@@ 接 地 时 
飞行 方式 显示 牌 显示 “着 陆 滑 跑 (ROLL OUT)”， 主 飞行 显示 上 出 现 偏 
航 杆 。 





这 : 乱 行人 了 让 忆 愉 ， 傣 六 /7 磊 隔 和 起 克 不 。 


CE ALL 


标准 ILS 上 自动 进 近 


FFCS 一 DA4-DS7O 一 口 口 扣 一 呈 口 口 1 员 只 





A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 进 近 顺序 001 







5PEED | ALT | NAV 





形态 


位 | 





ALT 
6 


NAV 
LOC 


SPEED 


(AT3 
员 仙 
DH=20 


A 妇 11+2 
1FD2 
A/THR 
























渤 近 模式 待 全 迫 压 APPR( 进 过 | 按 钥 ， 
并 且 第 二 AP 接 通 (按压 AP( 自 动 飞 行 ) 按 钮 ) 






SPEED | 信 T | LOC 尖 |CAT3 | AP1+2 
6 届 AL_ | 1F02 
H=20 | AMTHR 
























LOC 截获 


SPEED | ALT | LOC ICAT3 |AP1+2 


6AS DUAL | 作 52 
DH=20 | A/THR 





















ROLL 0UT | kAT3 


员 久 L 


如 1+2 


SPEED | 6/S$ 炎 | LOC ICAT3 | AP1+2 
1FD2 


DUAL | 1FpDe 
DH=20 | A/THR 









G/S (下 滑 道 ) 鹤 获 








6/S (下 滑 道 ) 跟踪 
400 英 尺 AGL 〈 距 地 面 高 度 ) 着 陆 









SPEED | 6 | LOC [CAT3 | AP1+2 
DUAL | 人 2 
pH=20 | A/ATHR 





接地 






50/40 英尺 AGL 
0 





二 


英尺 AGL 
《 距 地 面 高 度 ) 慢车 








SPEED LAND 







20 英 尺 AGL 
(| 
(或 10 英 尺 ) 
自动 报告 
“RETARD( 收 油门 )?” 








FLARE 10AT3 | AP1+2 
DUAL | 1FD2 


DH=20 | ATHR 


油门 杆 收 速 到 慢车 
A/THR( 自 动 推 力 ) 断 开 











THR IDLE | FLARE |CAT3 | AP142 FLARE CAT3 |hp1+2 
DUAL | 1FD2 

DUAL | 1FD2 和 

DH=20 | AXTHR 














CE ALL 


@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 上 站 顺序 100 


提前 选择 进 近 模 式 LOC-G/S 


按压 进 近 按钮 将 待命 LOC 和 GVS 。 
在 8200 更 尺 (TRT 产品 ) 或 $000 英尺 (Collins 产品 ) 以 上 时 无 线 电 高 度 表 信 
号 无 效 。 如 飞机 在 8000 英尺 AGEL 或 $000 英尺 AGL(Collins 产品 ) 以 上 获 
得 ILS 进 近 许可 ， 可 按 以 下 程序 进行 : 
一 在 飞行 控制 组 件 上 按压 进 近 按钮 。 
@@ 当 对 正 航 向 道 时 ， 检 查 LOC 和 G/S 接 通 ; 

一 飞行 方式 显示 牌 上 显示 一 类 (CAT TD 。( 无 线 电 高 度 表 还 未 生效 )。 


一 当 飞 机 低 于 $000 英尺 AGL 时 ， 在 飞行 方式 显示 牌 上 检查 ， 对 于 希望 
的 进 近 ， 所 显示 的 进 近 能 力 是 正确 的 。 


从 上 方 切入 下 请 道 


如 飞机 高 于 下 清道 ， 系 统 不 能 自动 截获 G/S 。 
飞行 员 必须 使 飞机 飞 向 下 滑 道 波束 ， 并 且 选 择 适 当 的 重 直 速度 来 切入 下 温 
道 。 参 见 标准 操作 程序 (SOP)。 


数据 锁定 


当 飞 机 到 达 700 贡 尺 无 线 电 高 度 ， 进 近 模 式 LOC 和 G/S) 竺 命 或 接 通 时 ， 
接收 机 内 的 ILS 频率 和 航道 被 冻结 

这 种 功能 GLS 调谐 抑制 ) 在 至 少 有 一 部 AP/FD 接 通 时 可 用 。 任 何 试图 通过 
MCDU 或 无 线 电 管 理 面 板 RMP) 改 变 ILS 频率 或 航道 ,都 不 影响 到 接收 机 。 
如 使 用 管理 速度 ， 系 统 将 不 接受 飞行 机 组 在 性 能 进 近 页 面 上 输入 的 用 于 在 
此 高 度 以 下 进行 速度 制导 的 任何 修改 (地 面 风 , 选择 的 看 陆 形 态 , 或 VAPP)。 
当 飞 机 到 达 400 责 义 无 线 电 高 度 时 ,， 着陆 LAND) 模 式 将 接 通 。 这 个 模式 只 
能 由 飞行 机 组 通过 接 通 复 飞 模式 来 断 开 。 





























CE9 ALL 


@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 进 近 顺序 002 











R 用 RMP 进行 ILSDME 进 近 

R 如 果 两 部 FMGC 都 故障 ， 飞 行 机 组 可 以 使 用 RMP( 无 线 电 管理 面板 1 和 2) 
R 作为 备份 调谐 。 任 何 一 部 RMP 都 可 以 控制 ILS。 在 其 中 一 部 RMP 上 选择 
R  ILS 前 ， 飞 行 机 组 必须 从 RMP1 或 RMP2 选择 “NAV( 导 航 )” 按 钮 。 

R 航向 道 (LOC) 波 束 的 截获 

R 攻 行 员 必 须 始终 监控 LOC 波束 的 截获 。 在 这 个 变化 过 程 中 , PFD 和 ND 必 
R ， 须 显示 上 相关 的 俩 差 指示 辐 刻 度 的 中 间 运 动 。 为 了 避免 假 截 获 ， 飞 行 机 组 
R ， 注意 不 要 过 早 地 待命 LOC。 

R 下面 的 图 表 表 示 和 截获 角 与 跑道 入 口 的 距离 的 关系 ， 这 样 可 以 保证 飞机 不 会 
R 长 过 跑道 轴 1.5 个 点 。 

R 


相对 航向 道 航道 的 角度 〈 度 ) 





FFC5-04-0570-008-~A002AB 


10 15 20 
到 跑道 头 的 距离 (海里 ) 


两 个 偶 送 点 以 内 开始 截获 。 其 编排 的 程序 是 让 飞机 对 准 波 束 ， 上 只 有 一 次 长 
过 ， 即 使 截获 角度 大 。 


CE ALL 


@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 上 站 顺序 001 


庆 : 7TC40 要 筷 甸 历 仿效 让 任 克 大 入 碟 钴 发 和 天 10 海 大 之 内 用 记 1 刘 态 
心 纤 H/35 度 认 。 方 此 当 廊 和 蓄 历 扒 1 丰 SS 项 用 大 大 游 公 要 光 ， 艳 人 未必 
入 党 户 之 众人 妇 扼 友 苞 多 。 








若 当 之 前 计划 执行 非 ILS 进 近 ， 而 ILS 进 近 可 用 ， 按 下 列 程序 之 一 操作 : 
1 时间 人 允许 ， 用 第 二 飞行 计划 准备 备份 的 ILS 进 近 。 

一 复制 当前 飞行 计划 。 

一 修改 进 场 : 插入 ILS 进 近 和 相应 的 标准 终端 区 进 场 航 路 /经 

一 在 无 线 电导 航 页 面 上 ， 人 工 调 定 ILS 台 。 


一 修改 性 能 进 近 页 面 。 
2.， ATC 改变 许可 从 非 ILS 转换 到 ILS 进 近 。 


@@ 如 第 二 飞行 计划 中 已 准备 : 

一 起 始 第 二 飞行 计划 并 作 调 整 。 

一 随后 按 标 准 程序 飞 行 。 
@@ 如 第 二 飞行 计划 中 没有 准备 : 

一 修改 主 飞 行 计划 中 的 进 场 程 序 ， 搬 入 ILS 进 近 
一 修改 性 能 进 近 页 面 。 

一 随后 按 标 准 程序 飞 行 。 
注意 
如 怀 行 员 在 没有 修改 主 飞 行 计 划 进 场 ( 非 ILS 进 近 已 设 定 ) 的 情况 下 决定 长 
ILS 进 近 ， 投 压 进 近 按 钮 之 后 ，LOC 和 G/S 模式 不 可 用 。 


结果 ， 他 应 : 
。 在 无 线 电导 航 页 面 人 工 调 定 ILS 台 : 检查 检查 进 近 选 择 (CHECK APPR 











SELECTION) 信 息 出 现 。 
。 按 压 ILS 按钮 ， 并 在 电子 仪表 系统 控制 面板 上 选择 罗 柱 ILS。 
。 使 用 HDG、V/S 或 TRK、FPA 模式 做 ILS 进 近 。 


CE ALL 


@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 


飞行 机 组 操作 手册 站 顺序 001 


二 类 、 三 类 进 近 和 着 陆 机 组 分 工 














忒 行 机 组 操作 手册 (FECOMD3.01.22 文中 提供 有 关 一 类 、 二 类 和 三 类 进 近 和 
大 陆 的 所 有 限制 。 包 括 在 好 的 能 见 度 条 件 下 在 一 类 ILS 波束 上 做 自动 着 陆 
的 注意 事项 。 
任何 时 候 执 行 精密 进 近 过 程 中 ， 飞 行 参 数 发 生 以 下 偶 差 ， 不 把 杆 飞行 员 都 
应 报 出 : 
一 下 清道 截获 期 间 
R *。 傅 仰 姿态 低 于 0? 或 大 于 10?"( 机 头 向 上 )。 
。 垂直 速度 超过 +500 碳 尺 /分 或 -1250 黄 尺 /分 。 
一 五 边 进 近 期 间 
“速度 小 于 目标 速度 -$ 海里 /小 时 ， 或 大 于 目标 速度 十 10 海里 /小 时 时 ( 报 
出 “速度 ”)。 
R 。 作 仰 姿 态 低 于 0? 或 高 于 10?( 报 出 “俯仰 (PITCH)”)。 
“坡度 角 超 过 7*( 报 出 “坡度 ”)。 
“ 下降 率 超过 1000 瑞 尺 /分 ( 报 出 “下 识 率 (SINK RATE)”)。 
“ 航 回 道 或 下 滑 道 偏 差 过 大 ( 报 出 “ 航 同 道 ” 或 “下 滑 道 ”)。 
如 飞行 机 组 怀疑 自动 当 驶 仪 制 导 无 效 ， 他 们 应 该 : 
一 使 用 本 能 断 开 按钮 来 断 开 自动 鸭 驶 仪 ， 或 
一 执行 自动 复 飞 。 
在 下 列 情 况 下 ， 飞 行 机 组 可 进行 二 类 或 三 类 进 近 ; 
二 及 行 方 式 显 示 牌 显示 正确 的 次 别 o 
一 所 需 系 统 和 功能 都 工作 。 
一 机 场 被 批准 进行 二 类 或 三 类 进 近 。 
一 机 组 取得 了 执行 特定 进 近 的 资格 。 


人 用 


三 类 进 近 
必须 具备 无 线 电 高 度 自动 报告 功能 。 
自动 推力 必须 在 速度 (SPEED) 模 式 。 


关 : 局 动 驮 育 丰 二 关 示 这 力 不 丰 必 备 荔 月 可 历 不 藻 5 所 雁 站 六 内 硕 了 
ff。 





















































CE ALL 


人 @A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 
飞机 组 扣 作 了 进 近 全 四 


一 类 或 更 佳 天 气 条件 下 进 近 时 机 组 分 工 


不 把 杆 飞行 员 
在 高 于 地 面 ( 或 无 线 电 高 度 )3S0 英尺 
”检查 主 飞 行 显示 上 的 ILS 航道 
” 当 “ 痢 陆 (LAND)” 出 现在 FMA 上 
时 ， 报 出 “着 陆 (LAND)?” 
在 决断 高 度 (或 决断 高 )+100 英尺 * 
监控 或 报 出 “高 于 100(HUNDRED 
ABOVE)” 
在 决断 高 度 (或 决断 高 ) *# 
| 监控 或 报 出 “最 低 高 度 (MINIMUMD” 
如 果 外 界 目 视 参考 物 足 角 
报 出 “继续 (CONTINUE)” 
如 果 不 执行 自动 者 陆 
断 开 AP( 上 自动 驾驶 仪 ) 执 行 看 陆 监控 呼叫 (CALL OUT) 或 根据 适当 情 
况 报 出 : 
300 英尺 
200 英尺 
100 英尺 
50 英 凡 
30 英尺 
20 英 凡 
10 严 凡 





-在 报 出 “ 收 油门 ”( “RETARD”) 
时 ， 如 果 还 没有 执行 ， 减 推力 杆 至 


慢车 
如 采 执 行 目 动 看 陆 
参见 无 决断 高 度 的 三 类 看 陆 : 无 线 电 高 度 40 英 乓 至 接地 


如 果 外 界 目 视 参考 物 不 够 
报 出 “复发 ， 襟 避 (GO AROUND， 
ELAPS)” 并 执行 


(5): 使 用 QEFE 时 为 决断 高 。 


这 一 一 闫 和 力 复 龙 遍 竣 舌 /入 D 厅 勤 D4A) 属 上 盘 以 乞 大 训 度 为 鼻 浴 入 ， 永 苍 入 
劲 床 授 砂 这 夺 MD4AAMD 厅 移 左 。 
一 禾 访 帮 订 榴 以 秦 历 户 旭 帮 万 乞 要 M 碱 好 。 




















CES MSN 0777-0800 


人 A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 4.05.70  P12 





飞行 机 组 操作 手册 进 近 顺序 001 | 修订 20 
二 类 进 近 机 组 分 工 
R 


把 杆 发 行 员 不 把 杆 飞 行 员 
无 线 电 高 度 3S0 英尺 
. 检查 主 飞 行 显 示 上 的 ILS 航道 
.开始 扫 视 外 部 
- 当 “ 痢 陆 LAND)” 出 现在 EMA 上 
时 ， 报 出 “着 陆 (LAND)” 


在 决断 高 度 +100 英尺 
区 监控 自动 报告 “高 于 100(HUNDRED 
ABOVE) 
在 决断 高 度 
| 监控 自动 报告 “最 低 高 度 (MINIMUMJ)” 
如 果 外 部 目 视 参考 物 足够 
- 报 出 “继续 (CONTINUE)” 


如 采 不 执行 目 动 看 陆 


. 断 开 上 自动 芍 驶 仪 执行 者 陆 . 监控 报告 或 根据 适当 情况 报 出 : 
400 英 凡 
300 更 尺 
200 英 凡 
100 观 尺 
$0 英 凡 
30 区 尺 
20 兢 尺 


: 如 油门 杆 不 在 慢车 位 , 听 到 “ 收 油 门 引 10 英 矿 “ 收 油门 ” 目 动 报告 * 
喊话 后 将 其 移 到 慢车 位 。 











如 采 执 行 目 动 看 陆 
参见 无 决断 高 度 的 三 类 痢 陆 ; 从 无 线 电 高 度 40 类 矿 至 接地 


如 果 外 界 目 视 参考 物 不 够 


- 报 出 “ 复 飞 ， 称 辟 (GO-AROUND， 
FLAPS)” 并 执行 


* 如 寿 陆 (LAND) 模 式 接 通 并 伴 有 一 部 或 两 部 目 动 芍 驶 仪 接 通 ， 将 在 10 黄 
矿 时 目 动 喊话 “ 减 推力 ”。 否 则 ， 将 在 20 英 矿 时 喊 出 。 














CE9S MSN 0777-08060 


人 @A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 
飞机 组 扣 作 了 进 近 全 3 


一 类 或 更 佳 天 气 条件 下 进 近 时 机 组 分 工 


不 把 杆 飞 行 员 
在 高 于 地 面 ( 或 无 线 电 高 度 )3S0 英尺 
检查 主 飞行 显示 上 的 ILS 航道 
当 “ 着 陆 (LAND)” 出 现在 EMA 上 
时 ， 报 出 “着 陆 (LAND)” 
在 决断 高 度 ( 或 决断 高 )+100 英尺 * 
监控 或 报 出 “高 于 100(HUNDRED 
ABOVE)” 
在 决断 高 度 ( 或 决断 高 ) * 
| 监控 或 报 出 “最 低 高 度 (MINIMUMD” 
如 果 外 界 目 视 参 考 物 足 镶 
报 出 “继续 (CONTINUE)” 
如 采 不 执行 目 动 看 陆 


断 开 AP( 自 动 驾 驶 仪 ) 执 行 着 陆 | 监控 呼叫 (CALL OUT) 或 根据 适当 情 
况 报 出 : 
300 英尺 
200 英尺 
100 英尺 
80 天 矿 
70 碳 尺 
60 瑞 矿 
50 瑞 矿 
30 英尺 
20 英 凡 
10 碳 尺 





在 报 出 “ 收 油门 ”(“RETARD”) 
时 ， 如 果 还 没有 执行 ， 减 推力 杆 至 
如 末 执 行 目 动 看 陆 
参见 无 决断 高 度 的 三 类 着 陆 : 无 线 电 高 度 40 英尺 至 接地 
如 果 外 界 目 视 参考 物 不 够 
报 出 “ 复 飞 ， 襟 避 (GO AROUND， 
ELAPS)” 并 执行 
(): 使 用 QEFE 时 为 决断 高 。 
池 ， 一 一 美和 复 龙 碌 次 委 / 入 D 厅 区 DA4) 嵌 盘 以 乞 大 高 度 为 套 淮 稚 ， 应 葵 入 
劲 床 邀 砂 访 页 h 和 MD4AAMD 厅 苑 左 。 
一 盘 久 帮 订 榴 以 秦 历 户 逮 大 亡 乞 要 大 节 。 


CES MSN 0713-0773 0916-0942 




















人 A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 4.05.70  P12 





飞行 机 组 操作 手册 进 近 顺序 100 | 修订 20 
二 类 进 近 机 组 分 工 
R 


把 杆 飞 行 员 不 把 杆 发 行 员 
无 线 电 高 度 3S0 英尺 
. 检查 主 飞 行 显 示 上 的 ILS 航道 
. 开始 扫 视 外 部 
当 “ 着 陆 LLAND)” 出 现在 FMA 上 
时 ， 报 出 “着 陆 (LAND)” 
在 决断 高 度 +100 英尺 
| 监控 自动 报告 “高 于 100(GHUNDRED 
ABOVE)” 
在 决断 高 度 
| 监控 自动 报告 “最 低 高 度 (MINIMUMD” 
如 果 外 部 目 视 参考 物 足 镶 
. 报 出 “继续 (CONTINUE)” 


如 末 不 执行 目 动 看 陆 


. 断 开 上 自动 驾驶 仪 执行 者 陆 . 监控 报告 或 根据 适当 情况 报 出 : 
400 英 凡 
300 砚 尺 
200 英 凡 
100 观 尺 
80 殉 凡 
70 英尺 
60 英 凡 
S$0 英 凡 
30 区 尺 
20 兢 尺 


: 如 油门 杆 不 在 慢车 位 , 听 到 “ 收 油 门 引 10 英 矿 “ 收 油门 ” 目 动 报告 * 
喊话 后 将 其 移 到 慢车 位 。 
如 末 执 行 目 动 看 陆 
参见 无 决断 高 度 的 三 类 寿 陆 : 从 无 线 电 高 度 40 类 厂 至 接地 


如 果 外 界 目 视 参 考 物 不 够 
. 报 出 “ 复 飞 ， 襟 焉 (GO-AROUND， 
ELAPS)” 并 执行 


* 如 痢 陆 (LAND) 模 式 接 通 并 伴 有 一 部 或 两 部 自动 驾驶 仪 接 通 ， 将 在 10 丙 
尺 时 自动 喊话 “ 减 推力 ”。 否 则 ， 将 在 20 英尺 时 喊 出 。 
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飞行 机 组 操作 手册 进 - 御 顺序 001 


R 
把 杆 飞 行 员 不 把 杆 长 行 员 
在 无 线 电 高 度 3S0 英尺 
. 检查 PFD 上 的 ILS 航道 
- 开始 扫 视 外 界 
. 当 “ 着 陆 (CLAND) ”出 现在 FMA 上 
时 ， 报 出 “ 痢 陆 CLAND) ” 
在 决断 高 度 +100 英尺 
| 监控 自动 报告 <HUNDRED ABOVE” 
在 决断 高 度 
|. 监控 报告 “MINIMUM 
如 果 外 部 目 视 基准 足 角 
在 无 线 电 高度 40 英尺 
|. 检查 FMA 显示 拉平 并 报 出 
在 无 线 电 高 度 30 英尺 
. 看 改行 仪表 ， 监 控 减 推力 减 小 和 拉 | 监控 自动 报告 
平 








在 无 线 电 高度 10 英尺 
自动 报告 “ 收 油门 ” 
. 将 两 个 油门 杆 收 至 慢车 位 和 
. 通过 外 部 参照 监控 横向 指引 
接地 时 
. 检查 在 FMA 上 显示 “检查 着 陆 滑 跑 模 

式 ROLL OUT)” 并 报 出 模式 
. 选择 并 控制 反 推 . 检查 绿色 反 推 并 报 出 

. 报 出 “70 海里 /小 时 ?” 





- 厦 陆 请 跑 结束 时 断 开 自动 构 驶 仪 


如 果 外 部 目 视 基准 不 够 
. 宣布 “ 复 飞 一 衬 避 ”并 实施 复 改 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 
飞行 机 组 操作 手册 进 近 


没有 DH 的 三 类 进 近 机 组 分 工 


把 杆 飞 行 员 不 把 杆 飞 行 员 

在 无 线 电 高 度 3S0 英尺 

. 检查 PFD 上 的 ILS 航道 

. 当 “ 着 陆 (LAND) ”出 现在 FMA 上 

时 ， 报 出 “着 陆 CLAND) ” 

在 无 线 电 高 度 100 类 尺 

如 无 故障 ， 报 出 “继续 - 监控 “上 自动 报告 ” 

CCONTINUE) ” 


在 无 线 电 高 度 40 英尺 
| 检查 FMA 显示 拉平 并 报 出 





在 无 线 电 高 度 30 英尺 
. 看 飞行 仪表 ， 监 控 减 推力 减 小 和 拉 | 监控 上 自动 报告 
平 





在 无 线 电 高 度 10 英尺 
自动 报告 “ 收 油门 ” 
. 将 两 个 油门 杆 收 至 慢车 位 
. 通过 外 部 参照 监控 横向 指引 
接地 时 


. 检查 在 FMA 上 显示 “检查 着 陆 滑 跑 模 
式 ROLL OUT)” 并 报 出 模式 

: 选择 并 控制 反 推 .检查 绿色 反 推 并 报 出 
. 报 出 “70 海里 /小 时 ?” 

. 着 陆 滑 跑 结束 时 断 开 自动 当 驶 仪 (最 

迟 在 退出 跑道 时 ) 
池 : 下 次 万 D 厅 扩 三 基 砂 这 入 况 人 《万 只 MEMCDU DT 一 大 先入 NO ” 
R _ 奶 蔷 处 术 旭 朋 驮 田 不过 当 MM “局 好 一 感 ” 观 INIMUM ” 扩 允 吝 。 
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@@A330 | 与 飞行 阶段 相关 的 程序 
飞行 机 组 操作 手册 进 近 
着 陆 类 别 | 


着 陆 类 别 

每 部 FMGC 计算 各 上 自 的 大 陆 类 别 : 一 类 (CAT1)、 二 类 (CAT2)、 三 类 单 (CAT3 
Single)、 和 三 类 双 (CAT3 DUAL)， 并 将 相应 的 看 陆 类 别 显 示 在 FMA 上 。 
每 一 个 类 别 都 取决 于 飞机 各 有 关系 统 和 功能 的 可 用 人 性。 

着 陆 类 别 降级 时 ， 将 发 出 “ 咯 、 咯 、 咯 ”三 声 声响 警告 。 
失效 -工作 的 自动 着 陆 系 统 

自动 着 陆 系 统 具 有 失效 一 工作 的 功能 ， 万 一 在 警戒 高 度 以 下 失效 ， 自 动 系 
统 中 的 剩余 部 分 仍 可 能 使 飞机 完成 进 近 、 拉 平和 着 陆 。 三 类 双 (CAT3 DUAD) 
系统 吏 是 一 种 失效 一 工作 的 自动 着 陆 系 统 。 

庆 ， 芒 桨 先王 ， 户 动 青 肪 和 贡 络 大人 屏 先 琵 一 丝 劲 M 贡 纤 寿 大 
失效 -被 动 自 动 着 陆 系 统 

自动 着 陆 系 统 具 有 失效 一 被 动 功能 ， 万 一 发 生 失 效 ， 飞 机 将 不 会 有 明显 的 
失去 配 平 或 航 径 或 姿态 偏差 , 但 着 陆 已 不 能 自动 进行 。 三 类 单 (CAT3 single) 
系统 号 是 一 种 失效 一 被 动 上 自动 着 陆 系 统 。 

闻 ; 笼 历 先 苞 一 上 就 动 请 动静 防 贡 红 礁 ， 发 对 夭 玖 后 历 必 太 甸 插 复 帮 维 直 族 。 
在 200 英尺 (无 线 电 高 度 表 ) 以 下 时 ，FMGS 将 冻结 着 陆 能 力 ， 直 到 着 陆 模 
式 断 开 或 两 部 自动 构 驶 仪 都 断 开 。 















































称 戒 高 度 


警 式 高 度 是 指 高 于 接地 的 高 度 。 在 这 个 高 度 以 上 ， 如 飞机 系统 或 相关 的 地 
面 设 备 失 效 ， 应 中 止 三 类 (CAT3) 自 动 着 陆 并 执行 复 飞 程序 。 

如 在 警戒 高 度 以 下 发 生 此 种 失效 ， 剩 余 的 目 动 系统 仍 可 用 于 完成 拉平 、 接 
地 和 看 陆 清 跑 。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 
飞行 机 组 操作 手册 进 近 














当 FMA 上 显示 绿色 “看 陆 ” 或 “拉平 "字样 并 人 至少 有 一 部 自动 芍 驶 仪 接 通 时 ， 
当 乓 机 低 于 200 英尺 无 线 电 高 度 并 有 以 下 一 件 事 件 发 生 时 ， 遮 光板 上 的 自 

动 着 陆 红 灯亮 : 

一 目 动 芍 驶 仪 失 效 ， 或 

一 及 机 但 离 波束 太 远 〈 主 飞行 显示 上 的 LOC 或 GAS 闪烁 )》， 或 

一 在 1$ 英尺 以 上 失去 LOC 信号 ， 或 在 100 英尺 以 上 失去 下 清道 信号 〈 发 
射 机 或 接收 机 ) ， 或 

一 两 部 无 线 电 高 度 表 指示 相差 1$ 英尺 以 上 。 

当 上 自动 着 陆 灯 亮 时 ， 必 须 中 断 上 自动 着 陆 ，《〈 人 参见 4.05.70 P17、18、19) 。 
当 低 于 200 碳 尺 时 ， 大 上 自动 要 驶 仪 人 工 断 开 《〈 本 能 断 开 按钮 ) ， 目 动 着 陆 
警告 闪烁 3 秒 。 


波束 偏差 过 大 警告 
这 个 警告 是 主 六 行星 示 和 导航 显示 罗 租 ILS 上 的 航 癌 道 和 下 滑 道 刻度 闪 
烁 。 乞 在 下 列 情况 下 发 生 : 
一 下 滑 道 偏 差 大 于 工 个 点 《高 于 100 英尺 无 线 电 高 度 ) 。 
一 航 同 道 偏 送 大 于 L4 个 点 〈 高 于 1 英尺 无 线 电 高 度 ) 。 
与 ILS“ 着 陆 能 力 ” 相 关 的 警告 
一 斥 机 的 自动 进 近 和 痢 陆 能 力 的 降低 都 会 发 出 三 次 “ 咯 、 咯 、 咯 ”警告 
两 部 航向 道 和 下 滑 道 接收 机 都 故障 


主 飞 行 显示 和 导航 罗盘 显示 (罗盘 ILS 模式 ) 显 示 红 色 LOC 和 G/S 小 旗 ( 若 
着 陆 系 统 按钮 被 按 绿 ) 。 主 飞行 显示 上 的 LOC 和 G/S 刻度 消失 。 

藻 LOC 或 G/S 模式 接 通 ， 且 至 少 有 一 部 自动 要 驶 仪 / 飞 行 指 引 仪 接 通 

一 自动 驾驶 仪 断 开 。 

一 飞行 指引 仪 回 到 HDG-V/S 或 TRK-FPA 模式 。 
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飞行 机 组 操作 手册 上 二 站 顺序 001 


航向 道 或 下 滑 道 发 射 机 故障 〈 当 截获 时 ) 


一 相应 的 指标 消失 。 

一 LOC 和 G/S 刻度 闪烁 。 

一 相应 的 闵行 指引 仪 指令 杆 内 烁 。 

大 于 200 英尺 的 无 线 电 高 度 时 ， 大 发 射 机 故障 的 持续 时 间 不 到 7 秒 ，FMA 
保留 LOC 和 G/S 模式 〈 或 者 LAND 模式 ) 并 且 上 自动 要 驶 仪 可 以 重新 截获 
这 些 模式 。 

耕 故障 超过 7 秒 ， 目 动 驾 驶 仪 断 开 并 且 飞 行 指引 仪 返回 其 HDG-V/S 或 
TRK-FPA 模式 。 

低 于 200 英尺 的 无 线 电 高 度 时 , 知 出 现 发 射 机 故障 , 会 出 现 上 自动 痢 陆 警告 ， 
表示 机 组 必须 接 通 1 个 或 2 个 目 动 驾驶 仪 执行 复 玫 ( 知 目 视 参 考 不 充分 ) 。 


























刃 妨 尺 忆 已 尺 忆 忆 轧 
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飞行 机 组 操作 手册 进 近 


二 类 或 三 类 进 近 在 1000 英尺 以 上 时 的 故障 及 相关 措施 


故障 
(对 于 多 个 故障 , 限制 最 强 | 1000 灵 尺 以 上 采取 的 措施 着 陆 类 别 
的 运用 ) 


显示 

显示 
转换 AP 并 尝试 再 次 接 通 二 类 ( 若 自 动 
推力 不 恢复 ) 


前 轮转 弯 三 类 单 通 道 
(DH=5S0 更 尺 ) 
接地 时 断 开 自 
动 当 驱 仪 


三 类 单 通道 
接地 时 上 断 开 自 
动 驾 驶 仪 
两 个 PFD 上 的 琥珀 色 “ 检 | 对 照 备 用 地 平 仪 检 查 , 用 转换 
查 姿 态 (CHECK ATT ” | 来 恢复 (1000 英尺 以 下 不 得 转 
言 息 换 ) 
两 个 PFD 和 两 个 ND 上 的 | 对 照 备 用 罗盘 检查 , 用 转换 恢 
琥珀 色 “ 检 查 航 向 | 复 (1000 责 尺 以 下 不 得 转换 ) 
(CHECK HDG)” 信 息 
一 个 PFD 和 一 个 ND 上 的 ( 行 学 各 消 从 ) 
红色 “航向 (HDG)” 信 息 0 
一 个 PFD 上 的 红色 “姿态 es 
(ATT) ”信息 用 转换 恢复 (1000 英尺 以 下 不 
一 个 PFD 上 的 红色 “速度 | 得 转换 ) 
(SPD)” 信 息 


一 个 PFD 和 一 个 ND 上 的 
对 角 线 


丝 收 / 笠 收 故障 (小 于 形态 一 类 


3) 在 S00 英尺 或 
以 上 上 断 开 AP 











三 类 单 通 道 
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性 
几 
[Cn 
“CI 
中 
二 
红 
符 
| 户 
心 一 
由 


飞行 机 组 操作 手册 





2 


0 各 基 许 -者 工 节 梧 半 这 
* 钼 应 塌 洗 果 卫星 用 由 所 昌吉 瓣 001 性 惠 : 王 : 
惠 司 工 Y 和 HEdY 攻 大 短 避 第 符 聊 目 忆 - 








刊 景 瘤 狂 :dy 长 其 辣 肌 著 - 


:dy 北 期 半 竺 狼 - 
增 次 旺 等 振 唱 逐 


逢 景 工 Y 洗 尝 dy 妾 期 - 








dy 凑 过 2 


到 次 ] 伯 吃 学 一 

(是 旦 里 囊 ) 辣 彩 妃 谭 昔 一 
( 别 “ 虽 “ 吕 ) 比 蛋 羡 二 圣 羊 - 
(各 厚 由) 关 dV-- 

虫 时 进 谊 则 三 一 













角 炎 拷 状 呼 目 诸 呆 
》 各 


所 旋 关 怒 鞠 刘 次 明和 则 六 放 卦 美 0001 子 于 后 羡 二 


VODV-ZO-DLS0-70-5Jdd 
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姓 
几 
[Cn 
“< 
上 
二 
红 
符 
| 户 
心 一 
世 
由 


飞行 机 组 操作 手册 








人 


:dv 后 于 
NT 








“这 辩 09= 和 


访 老 妇 许 “人 阁 草 - 
条 景 狐 芋 工 站 其 dy 萎 其 
狗 如 和 华 委 吡 目 水 - 





dy 北 戎 可 且 06 末 天 要 - 
各 台 次 甩 基 可 线 二 隆 害 - 





寺 次 示 吃 从 一 
( 喇 旦 昧 丙 ) 晤 忆 麻 昔 一 
( 别 “ 勋 “ 吕 ) 比 绰 线 8 时 关 一 
(各 过 由 ) 关 dV-- 

虫 时 二 这 时 瑟 一 





和 旨 炎 秆 和 深 吃 目 玄 巾 
和 可 
志 星 关 姑 侈 次 上 衣 则 六 冶 过 美 0001 到 录入 庆 HI 导 靖 三 





YYroovyY-8r0O-0Ls0U-y”0-5sJIdd 
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与 飞行 阶段 相关 的 程序 


"》 剖 计 汪 出巡 一 利 景 工 丫 世 笑 许杰 和 华 生 攻 目 非 革 
宣 岂 志 受 
:和 
亏 线 三 六 杀 - 
避 昌 古 : 人 医 3 
"dy 北 遇 全 宁海 - 
“过关 09=Hq 让 查 - 








记 要 区 “ 何 旦 - 
虽 星 宵 亚 工 站 长 dy 攻 区 
: 需 雪 秒 且 多 目 怀 - 


1 二 倭 辕 - 


寺 次 坟 吃 和 从 - 

( 喇 旦 昧 丙 ) 晤 下 奶 厅 悍 - 

( 误 “ 员 “出 ) 路 引 羔 8 时 涯 - 
(号 郝 岂 ) 尖 dV- 

虫 时 奔 这 寺 本 - 


= 和 
记名 


小 吃 闫 姑 芝 郊 上 庆 则 沁 询 武装 0001 子 于 和 撤 线 三 肯 HQX 


飞行 机 组 操作 手册 


YYLOOY-6D-OLSO-3?D-o93dd 
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飞行 机 组 操作 手册 进 近 顺序 001 | 修订 07 
后 航向 道 进 近 
选择 
@ 如 该 后 航道 进 近 在 数据 库 内 : 
在 进 近 准备 期 间 : 
一 选择 目的 地 机 场 的 横向 修正 。 
选择 进 场 程 序 


一 选择 “B/C APPR 〈 后 航向 道 进 近 ) ” 
在 无 线 电导 航 页 面 上 目 动 调谐 ILS 频率 和 后 航道 


一 插入 后 航道 进 近 

@@ 如 该 后 航道 进 近 不 在 数据 库 内 : 
一 按压 MCDU 上 的 无 线 电导 航 键 
一 插入 ILS 频率 


一 插入 当前 的 五 边 进 近 航道 
飞行 员 将 插入 进 近 航道 ， 格 式 为 BXXX (B 表示 后 航道 ) 。 
PFD 和 ND 以 洋红 色 显 示 后 航向 道 ; 





GS 165 TAS 150 ILS2 109.30 
095720 CRS 255? 
AB 


ROSE 1LS 
以 洋红 色 显示 “ 枚 瑟 站 疝 


的 后 航 后 道 








140 ee 
10 10 15 
12o 前 Bic 人 oo 一 / 


以 洋红 色 显 示 | | 。 太 od> = | 吕 品 PFD 


的 后 航 后 道 上 BC 1009 
10D9.30 
各 :加 22 23 2 5 二 26| 






FFC5-D4-D570-D20-A0OD1ARA 
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飞行 机 组 操作 手册 进 近 顺序 100 





一 跑道 075 上 的 标准 ILS 进 近 程序 
一 跑道 255 的 后 航 癌 道 进 近 程 序 
插入 航道 =B255 

上 好: ND /上 交 序 复元 帮 锋 。 

程序 


@ 初 始 和 中 间 的 进 近 : 
优选 的 扩 巧 称 定 进 近 使 用 目 动 这 驶 仪 /飞行 指引 仪 和 目 动 推力 。 


一 启用 MCDU 性 能 页 面 上 的 进 近 阶段 。 
一 检查 导航 台 。 
一 按压 电子 飞行 仪表 系统 控制 面板 上 的 S( 着 陆 系 统 ) 按 钮 。 


一 拒 选 综合 备份 仪表 系统 〈ISIS) 上 的 LS( 着 陆 系统 ) 按 钮 。 
因为 ISIS 显示 航 回 道 的 反 回 人 往 产 。 


一 在 VS FPA 模式 中 选择 自动 轨 驶 仪 /飞行 指引 仪 
一 在 ND 控制 面板 上 选择 ROSE ILS 。 
当 人 允许 进 近 时 : 
一 按压 FCU 上 的 LOC 按钮 。 
待命 LOC 后 航道 (B/C) 模 式 。 
一 检查 FMA 上 蓝 色 的 LOC B/C。 








YY 
注 闷 


不 要 待命 APPR 模式 。 


一 监控 LOC 的 截获 。 
FMA 上 显示 绿色 的 LOC B/C*， 然 后 是 LOC B/C。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 进 近 顺序 001 


@ 五 边 进 近 
参阅 标准 操作 程序 SOP 3.03.19， 非 精密 进 近 。 





























按压 LOC 按 钮 选择 FPA 椭 式 
| 2 
二 委 、 r \ 
| 五 边 进 近 定位 点 \\ SPEED|FPA:-3"|LOCBAC| CAT2 | AP1 
SR 1FDz 
3 AN 后 汪 A/7THR 
8 spEED | ALT | MAV | cnrz | Ap1 ] NS 
X 0CB/ 1FD2 ee 
上 A/THR 好 志和 选 择 着 陆 形态 
和 人 在 1000 英 尺 A6GL 的 进 近 速度 
Na MDA 
下 了 
内 断 开 自动 器 驶 仪 -一 一 AR 
rn 应 该 人 工 继 续 执行 进 近 一 一 


非 精 密 进 近 | 

进 近 速度 技术 

建议 用 稳定 进 近 程 序 完成 非 精密 进 近 。 
稳定 进 近 


“稳定 进 近 ”是 使 飞机 以 看 陆 形 态 和 VAPP 切入 最 后 下 降 航 径 。 
在 稳定 进 近 中 使 用 管理 速度 效果 最 佳 。 此 时 应 将 VAPP 作为 速度 强制 插入 
最 后 进 近 定位 点 。 





FFe5-04-D270-0D22-B001AA 


开始 着 陆 形态 
最 后 进 近 定 位 点 
飞机 着 陆 形态 VAPP 
3 
绿 点 速度 稳定 的 五 边 进 近 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 
飞行 机 组 操作 手册 





在 横向 和 竺 直 管 理 制导 模式 (FEINAL APP) ， 或 者 在 与 所 选 垂直 制导 〈V/S 

或 FPA) 相关 的 横向 管理 制导 (NAV) 模式 中 执行 非 精 密 进 近 的 飞行 

池 :， 天 天 大 万 区 此 4P 台 式 MI 认 帮 ， 参 条 FCOM 了 .01.22 13.03.79。 
进 近 准 备 


管理 的 非 精 客 进 近 


一 在 飞行 计划 页 面 上 选择 意图 执行 的 进 近 。 


按照 公布 的 进 近 图 , 使 用 MCDU 和 ND 有 强制 显示 的 计划 模式 检查 飞行 
管理 系统 的 横向 和 垂直 飞行 航 径 。 








一 通过 飞行 计划 页 面 的 一 次 垂直 修正 ， 输 入 进 近 速度 作为 五 边 定 位 点 的 速 
度 强 制 值 。 


@ 对 于 一 次 与 传统 的 利用 无 线 电导 航 的 进 近 重 亚 的 进 近 : 
一 选择 /检查 在 无 线 电 导航 页 面 上 选择 了 适当 的 导航 台 。 
R  @ 对 于 区 域 导 航 或 GPS 进 近 ，GPS 主 功能 在 目的 地 机 场 的 预 达 时 间 必 须 
R 工作 。 关 于 此 项 检查 的 详细 内 容 ， 参 阅 FCOM 3.03.19。 
中 间 进 近 


一 在 ND 上 选择 适当 的 ROSE NAV 或 者 MAP 模式 以 及 VOR 或 ADF 原 
始 数据 。 


@ 对 于 区 域 导 航 或 GPS 进 近 : 
一 在 GPS 监控 页 面 上 ， 检 查 2 个 GPS 接收 器 在 NAV 模式 中 都 工作 。 
一 在 进展 页 面 上 ， 检 查 GPS 主 功能 可 用 。 

一 如 果 建 立 五 边 航 道 ， 选 择 TRK/FPA 显示 。 

一 使 用 管理 速度 。 

一 保持 自动 推力 工作 。 


六 有 稍 无 友和 本 比 ， 参 条 笼 历 PN4AL4PP 芒 式 MMFCOM 专 历 妇 篆 


CE9 ALL 


@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 
飞行 机 组 操作 手册 进 近 


五 边 进 近 
当 人 允许 进 近 时 : 
@ 若 想 管理 横向 和 垂直 制导 : 
一 选择 FCU 上 的 APPR 按钮 。 
一 检查 FMA 上 有 绿色 的 APP NAV 模式 和 蓝 色 的 FINAL 模式 。 
一 检查 ND 上 的 FAF 位 置 显 示 有 蓝 色 的 下 降 稍 头 。 


一 检查 ND 上 的 飞行 计划 和 了 PFD 上 的 垂直 偏差 (V-DEV) 正确 显示 。 
在 FAF 定 序 之 后 : 


一 检查 FMA 上 显示 绿色 的 FINAL APP 模式 。 


一 检查 ND 上 的 “ 飞 到 (TO)” 的 航路 点 ， 直 到 复 飞 点 飞行 计划 以 及 复 飞 
程序 〈 蓝 线 ) 。 


R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 一 在 FCU 上 选择 复 飞 高 度 。 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 





一 利用 可 用 的 原始 效 据 监 控 进 近 横 向 和 垂直 飞行 般 径 。 
@ 如 果 需 要 管理 的 横向 和 选择 的 垂直 制导 : 


一 检查 FMA 上 的 NAV 和 FPA “飞行 轨迹 角 ) 模式 。 
在 到 达 了 FAF 之 后 : 


一 选择 五 边 下 降 轨 迹 的 一 个 FPA 〈 飞 行 轨迹 角 ) 。 
预先 选择 FPA 以 更 加 稳定 地 截获 五 边 下 降 轨 迹 。 
在 FAF 定 序 之 后 : 


一 在 ND 上 检查 “ 飞 到 〈TO) ”航路 点 ， 直 到 复 飞 点 飞行 计划 以 及 复 飞 
程序 〈 蓝 线 ) 。 


一 在 FCU 上 选择 复 飞 高 度 。 
一 调整 FPA， 飞 到 打算 的 垂直 飞行 轨迹 飞行 。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





飞行 机 组 操作 手册 上 站 顺序 001 


在 最 低下 降 高 度 (MDAJ)/ 最 低下 降 高 (MDHD: 
@ 如 获得 目 视 参 照 ， 并 且 两 个 机 组 成 员 都 证 实 : 


一 断 开 自动 驾驶 和 飞行 指引 ， 并 继续 目 视 飞 行 。 
@ 如 果 没 有 获得 目 视 参考 : 


一 开始 复 飞 。 


妨 已 轧 六 已 忆 轧 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 


飞行 机 组 操作 手册 上 站 顺序 001 修订 16 





非 精 密 进 近 -横向 管理 垂直 选择 制导 


SPEED SPEED |FPA-2.8e| NAV ip1 
Fo re 
MDA 9a0| A/THR MDA 9%so| A/THR 





< 

< 

弓 QNH 4013 

习 

针 

S 

be 

S PFD 显 示 处 于 中 间 进 近 ，FPD 和 FPV 被 选 pPFD 显示 建立 五 边 轨迹 ; 

gz 择 。 飞 行 员 没有 按压 APPR 按 钮 ， 垂 直 偏 垂直 制导 为 飞行 员 选 择 的 五 边 轨迹 角 
吕 ” 差 刻度 未 显示 。( 如 果 装 有 GPS, 当 进 近 阶 段 CFPA) ， 横 向 制导 由 FM CNAV) 计算 。 
LL 


工作 时 垂直 偏差 刻度 显示 ) 


非 精 密 进 近 - 横 向 和 垂直 均 为 管理 制导 


SPEED | ALT 中” NAV Ap1 SPEED FINAL_ APP AP1 


蜀 且 较 
MDA 940 MDA 540 | AATH 识 





PFD 显 示 处 于 中 间 进 近 , FPD 和 FPV 被 选择 。 PFD 显示 建立 五 边 轨 迹 : 
飞行 员 已 按压 APPR 按 钮 ，FINAL 管 理 横向 和 垂直 制导 由 FM CFINAL APP) 
模式 待命 ， 垂 直 偏 差 刻 度 显 示 (如果 管理 。 


装 有 GPS, 当 进 近 阶 段 工作 时 垂直 偏差 刻 
度 显 示 ) 每 一 格 垂直 偏差 刻度 表示 100 
英尺 ， 手 形 符号 表示 计算 的 垂直 轨 

迹 与 飞机 位 置 的 关系 。 


FFC5-04-0570-024B-B001AA 
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飞行 机 组 操作 手册 j 进 -和 近 顺序 001 | 修订 09 
非 精 客 进 近 齐 面 -横向 需 理 和 垂直 选择 制导 


ALT NAV 


到 FAF 


-中  - 设 定 五 边 轨 迹 角 
-在 FCU 上 选择 复 飞 高 度 









高 于 地 面 1000 英 尺 


在 目标 速度 上 
确认 稳定 进 近 


SPEED FPA-2.8"| NAV AP1 殉 


ro 


MDA750| AATHR 


< 
< 
芋 
心 
扬 
< 
1 
LU 
Ed] 
心 
1 
已 
TY- AN 
UL 
心 
1 
-十 
司 
1 
UL 
世 》 
LL- 
LL- 
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MDAVZMNDH 
\，、 断 开 AP 目 视 
\ 飞行 或 复 飞 。 
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飞行 机 组 操作 手册 进 近 顺序 001 修订 21 
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R 


飞行 机 组 操作 手册 进 近 顺序 001 | 修订 20 
选择 的 非 精 密 进 近 


在 下 列 情况 下 ， 以 选择 模式 进行 非 精 密 进 近 〈TRK-FPA 或 HDG-V/S) : 
* 进 近 存储 不 在 数据 库 中 或 
*x GPS 主 模式 失效 且 导 航 精 度 检查 结果 不 好 。 


中 间 进 近 








串 


王 


本 





一 使 用 TRK-FPA 模式 
一 ND 选择 罗盘 VOR 模式 
一 保持 自动 推力 有 效 
一 使 用 管理 速度 
五 边 进 近 
到 达 五 边 定 位 点 后 
一 在 FCU 上 选择 五 边 进 近 航 迹 
一 用 FPA“〈 飞 行 航 径 角 ) 选择 五 边 下 降 轨 迹 角 
在 选择 FPA 时 应 有 预见 性 ， 以 便 和 柔和 截获 五 边 轨迹 。 
一 在 FCU 上 选择 复 飞 高 度 。 
一 使 用 原始 数据 监控 飞机 位 置 和 飞行 轨迹 。 
一 在 MDA/MDH[ 
@ 若 获得 目 视 参照 
一 断 开 自动 驾驶 仪 继续 目 视 进 近 
@ 若 未 获得 目 视 参 照 
一 开始 复 飞 
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飞行 机 组 操作 手册 进 和 近 顺序 001 修订 15 


LOC 进 近 类 型 


一 在 中 间 进 近 阶 段 选 择 LOC 按钮 待命 LOC 模式 。 


注意 
R 不 要 选择 APPR 按钮 。 


一 选择 ND 在 罗盘 ILS 模式 
@@ 到 达 五 边 进 近 定位 点 后 : 
一 监控 LOC 的 接 通 。 
一 选择 FPA 到 五 边 下 降 轨 迹 角 。 


闻 ， 琅 壬 历 藤 五 乡 咎 启 展 责 (R4) 碟 异 ，N 笋 可 必 秀 万 LOC 抽 魏 以 兰 众 
ZLOC 台 了 元， 万 为 ELOC 顷 陈 天 丰 历 石 绑 丰 遍 度 育 人 关外 。 
无 方向 性 信 标 (NDB ) 进 近 类 型 








当 飞 行 计 划 要 求 进行 NDB 进 近 时 ， 系 统 仅 在 飞机 通过 进 近 的 第 一 个 定位 
点 时 才 目 动 调谐 ADF。 因 此 ， 人 工 提前 调谐 ADF《〈 在 局 动 进 近 阶段 之 前 ) 
较为 方便 。 


一 利用 选择 模式 执行 ， 如 上 所 述 。 
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飞行 机 组 操作 手册 进 近 顺序 001 | 修订 20 


非 精密 进 近 剖面 -选择 制导 





SPEED 


爱 


ALT | TRACK 


AP1 
A/THR 














NDA720 











五 边 进 近 定位 点 
一 选择 五 边 轨 迹 
一 选择 FPA (最 后 下 降 轨迹 角 ) 
一 选择 复 飞 高 度 


离 地 1000 英尺 


在 五 边 检 查 原 始 数据 
SPEED FPA-3280| TRACK 肖 


A7THR 


NMDA750 





MDA/MDH 

时 断 开 AP 目 视 

= \、 飞行 或 复 飞 

S 

品 \ 

NS \ 

局 AN 

由 \ 

2 二 


R_ 关 ， 娘 到 网 娩 抽 入 育 失信 不 惟 ， 忆 考 唐 阶 胡 和 人 辽 示 太刀 在 MDA4 性交 以 永 
R 基 感 参考。 芒 副 MAP 逮 石 月 团 ， 女 融 在 受 厅 1 认 ， 必 须 庆 生息 6 
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飞行 组 操作 玫 骨 进 近 
若 飞 行 员 选择 不 按 标准 操作 程序 (SOP) 程序 执行 ， 可 关 掉 两 边 的 FD 并 
目 视 改 行 。 

若 使 用 的 跑道 不 是 飞行 计划 跑道 ， 地 速 和 VAPP 的 计算 将 会 不 正确 ， 五 边 
速度 可 能 比 预 期 值 高 。 因 此 ， 直 接 在 FCU 上 选择 进 近 速度 。 

目 视 改行 时 ， 飞 行 员 可 以 在 MCDU 上 选择 适当 的 STAR 和 跑道 (RWY) 。 
ND 显示 跑道 中 线 延 长 线 ， 到 离 跑道 $ 海 里。 这 将 有 助 于 飞行 员 判 断 四 转 
区 时 机 。 

在 PFED 上 与 FPV 同时 显示 的 还 有 一 个 航 迹 游 标 ， 用 于 帮助 改行 员 欣 制 三 
边 航 段 和 切入 五 边 。FPV 符号 用 于 参照 航 迹 洲 标 进 行 横 癌 控制 。 
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A330 
飞行 机 组 操作 手册 





目 视 进 近 剖面 


FFC5-O4-D57D-DS1T-ADD18R 
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与 飞行 阶段 相关 的 程序 
出 姑 





NS 


020? /30KT 


4.05./0  P31 


顺序 001 修订 07 


FPV 与 地 平 线 齐 平 保持 平 习 


由 于 侧 风 飞 行 右 偏 9 FPV 与 
CFU 上 选择 的 航 迹 游标 一 致 


500 英 尺 VAPP 
目标 着 陆 构 型 
稳定 人 






020* /30KT 
用 FoU 放 择 
选择 跑道 航 迹 。 9? 左 偏 流 
保持 恒定 坡度 。 Fpv 与 游标 对 齐 
襟 屠 3-F 速 度 保持 跑道 中 线 





020? /30KT 
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飞行 机 组 操作 手册 复 发 顺序 100 修订 18 


知人 至 少 选 择 了 形态 1， 将 油门 杆 调 定 到 TOGA 《起 久 复 来 ) 位 将 接 通 复发 


阶段 和 复 飞 模式 。 

当 复 乓 阶段 接 通 时 ， 先 前 飞 的 进 近 在 复 飞 程序 结束 点 将 被 上 自动 加 回 到 改行 
计划 中 。 

在 复 飞 阶段 ， 系 统 不 进行 预测 。 因 此 ，CLB 和 DES 模式 不 可 用 ， 飞 行 机 
组 必须 监控 强制 。 

当 飞 机 离开 复 用 阶段 时 ， 所 有 的 预测 及 模式 再 次 可 用 。 在 复 飞 阶段 期 间 ， 











管理 速度 为 绿 点 速度 。 
注意 





知 接 通 ALTY* 模 式 ， 当 飞机 退出 SRS 模式 时 ， 几 乎 在 同一 时 间 出 现 了 发 





动机 故障 ， 飞 机 可 能 会 掉 空 速 ， 因 为 飞机 当时 正 试图 截获 高 度 。 





Ea 
THR_ REDZACC ENG DuT AcCC 
150D072OOOD OOO 
人 工 启 动 进 近 阶 段 ACTIVATE NE 义工 


这 将 把 管理 速度 转 为 适当 的 速度 一 -上 [4 | 一 APPR PHASE 
(S，F，VAPP，VAPP 目 标 ) 





FFC5-DOa#-0580-D001-A1DD0RAA 


性 能 页 ， 复 飞 阶段 有 效 


在 复 飞 阶段 的 航向 / 般 迹 预选 功能 


当 LOC*、LOC、LAND、EFINAL 或 GA 接 通 ， 飞 行 机 组 可 使 用 航向 / 航 迹 
了 预选。 

一 在 FCU 的 窗口 设 定 适 当 的 航 癌 或 航 迹 值 。 

一 在 需要 时 ， 拉 动 HDG/TRK 选择 旋钮 接 通 按 预选 值 模式 。 
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4.05.80 PP1a 





从 中 间 进 近 高 度 开 始 执 行 的 复 飞 


为 了 从 进 近 的 中 间 高 度 中 断 进 近 ， 或 者 执行 复 飞 ， 并 且 如 有 果 TOGA 推力 不 
需要 执行 下 列 程序 : 








一 设置 推力 手柄 杆 到 TOGA 卡 位 ， 然 后 按 需 收 推力 手柄 。 
这 样 可 以 接 通 复 飞 阶段 ， 以 及 相关 的 目 动 尝 驶 仪 /飞行 指引 模式 。 


一 在 FCU 上 选择 适用 的 自动 驾驶 仪 /飞行 指引 模式 和 自动 推力 模式 。 


池 : 太 半 次 方 伏 大 郑 戎 1 天 拥 弱 下 庆 TO0G4 大 做 ，《 且 委 现 秃 绽 不 天 藉 
奶 复 《6 春色， 在 《 研 或 下 委 让 和 妇 (外 天 7 海 轨 ) 房 知 息 户 5 太太 
益 太 用 扔 放 努 产 移 所 。 
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@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 





复 飞 剖面 
一 采用 标准 操作 程序 (SOP) 程 序 


复 飞 加 速 








THR CLB 





OP CLBI| HD6 AP1 
AL 炎 


复 飞 减 推力 高 度 





SS T 
TOGA 











SRS| HDG6 AP1 
大 1FD2 
\%\\ 人 TY 
和 ARRCC6E A/VTHR 
TAN 4 
* 下 NAV 


NAN SRS HpDG 
TO6A 大 


* 或 NAV 


接 通 NAV 或 HDG 





复 飞 指令 


MAN SRSIGA TRK 
T06GA | ALT 
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飞行 机 组 操作 手册 复 飞 顺序 001 


复 飞 : 再 次 进 近 





如 飞行 员 打 算 在 目的 地 机 场 再 飞 另 次 进 近 : 
一 攻 行 计划 中 已 包含 复 飞 的 所 有 需要 数据 。 
一 目标 速度 为 绿 点 。 
@ 当 获得 ATC 许可 ， 执 行 复 飞 程序 时 : 

一 接 通 导 航 (NAV) 模 式 ， 或 

一 转动 并 拉 出 航向 选择 旋钮 调 定 航 向 

HDG 或 TRK 或 NAV 模式 只 能 在 100 更 尺 以 上 接 通 。 
@@ 当 进入 起 始 进 近 区 域 时 

一 在 MCDU 性 能 复 飞 (PERF GO AROUND) 页 面 起 动 进 近 阶 段 。 

@@ 如 没有 起 动 进 近 阶 段 : 

一 管理 进 近 速度 将 不 可 用 。 

一 系统 将 不 能 完成 预测 。 

一 PFD 上 将 不 出 现 MDA/MDHVDH 警告 。 
复 飞 : 改 航 
@@ 如 机 组 决定 改 航 到 备 降 场 : 

一 最 好 在 飞 到 (TO) 航 路 点 上 执行 备 降 (ENABLE ALTN)。 
@ 当 获得 许可 飞 往 某 一 航路 点 时 

一 执行 直 飞 (DIR TO) 功 能 。 
系统 将 自动 返回 到 疏 升 阶段 ， 并 将 目标 速度 从 绿 点 速度 修改 为 起 始 速度 。 
系统 将 按 预 设 值 自 动 调 定 巡航 高 度 层 (FL 220 或 310) 并 保持 先前 的 成 本 指 
数 。 
飞行 员 可 对 此 做 必要 调整 。 


六 :成 庆 好 克 太 好 六 《 到 TO) 胃 各 记 My 枫 历 夏 太 页 上 巷 入 攻 甩 jh 访 ， 或 玫 
估 历 已 浴 硼 丸 蒋 二 有 万 洲 动 。 参 儿 人 04.710。 
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FFC5-04-~0580-~004- 上 ADO1AA 


@@A330 与 飞行 阶段 相关 的 程序 


RN 复 《 顺序 001 | 修订 2; 


复 飞 时 的 机 组 分 工 

把 杆 飞 行 员 (PF) 不 把 杆 飞 行 员 (PNF) 
一 报 出 “ 复 飞 ， 襟 又”， 同 时 将 推力 手柄 | 裤 翼 收 一 挡 ， 监 控 发 动机 参数 
移 到 TOGA 卡 位 
一 监控 飞行 轨迹 


NAN SRS | GA TRK AP1+2 
TOGA ALT 1FD2 
AATHR 


出 现 正 的 叭 升 率 时 
一 报 “ 正 疏 升 率 ” 
一 报 “ 收 轮 ” 一 收 轮 并 证 实 “ 轮 收 好 - 襟 翼 ” 
一 按照 ATC 指令 ， 选 择 NAV 或 HDG 模 
式 
在 复 飞 减 推 高 度 
一 FMA 内 亮 显 示 “LVR CLB 〈 推 力 手柄 
故 升 卡 位 ) ”字样 
一 将 推力 手柄 移 到 CL 卡 位 


THR CLB SRS HDG 
ALT 


到 达 复 飞 加 速 高 度 
一 监控 目标 速度 ， 加 速 到 绿 点 速度 。 


THR CLB | OP CLBj HD6 
ALT 


@ 如 果 速 度 目 标 没有 增加 到 绿 点 速度 : 

一 检查 并 且 拔 出 高 度 选择 旋钮 以 接 通 OP CLB〈 开 放 让 升 ) 模式 。 
速度 目标 增加 到 绿 点 速度 。 

一 按 程 序 收 襟 收 。 
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飞行 机 组 操作 手册 目 了 顺序 104 


06.00 ”目录 


06.10 ”降级 工作 模式 


人 1 
和 2 
用 3 
06.20 “” 非 正 常 程 序 
二 必 MIGS 目 动 重 站 及 下 伙 局 旧 5 1 
过火 下 昨 首 IO 人 6 
出 6 
2 人 号 动人 6 
关 册 CDU 汪 二 环 人 人 7 
二 大工 进 近期 间 没 有 管理 速度 0 人 用 全 全 8 


R 06.2$S ”FMS 2 HONEYWELL 特性 
R 一 飞行 计划 “CLEAR FROM” 后 双 FMS 重 置 .， 1 


06.30 “导航 数据 库 交 叉 加 载 


06.40 ”FMGC 对 于 故障 的 反应 示例 。 
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@@A330 不 规则 性 





妨 妨 尺 姜 轧 


飞行 机 组 操作 手册 降级 工作 模式 


独立 模式 


MCDU 3 
(STANDBY) 





BOTH 了 BOTH 


ON 2 ON 1 


FFC5-DO4-0610-001- 上 11D08RA 





在 特定 的 非 正 和 情况 下 ， 系 统 上 自动 选择 此 降级 模式 。 例 如 : 两 部 FEMGC 的 
数据 库 有 效 性 不 同 。 

发 生 这 种 情况 时 : 

在 两 部 MCDU 的 草稿 行 上 显示 “INDEPENDENT OPERATION( 独 立 工 
人 

MCDU 的 顶端 的 “IND” 信 号 牌 灯亮 为 琥珀 色 。 

在 位 置 监控 页 和 GPS 监控 页 上 ， 来 自 另 一 侧 FMGC 的 FM 和 GPS 位 置 不 
显示 。 

在 无 线 电导 航 (RAD NAV) 页 上 ， 另 一 侧 MCDU 上 调谐 的 导航 台 也 不 显示 。 
相应 的 域 为 空白 。 


地 面 程序 
咎 每 个 FMGC 加 载 了 不 同 的 数据 库 ，FMGS 将 仅 以 独立 模式 工作 。 
一 检查 数据 库 号 和 有 效 性 。 
一 对 数据 库 进 行 交 叉 加 载 恢 复 双 系统 工作 。 
能 仅 在 地 面 时 可 用 (在 航 前 或 航 后 阶段 ), 当 探测 到 独立 工作 
了 时 工 作 。 





一 不 要 转换 导 般 数据库 


一 在 两 边 的 MCDU 上 给 出 相同 的 输入 ， 使 两 部 AP/FD 有 相似 的 指令 。 
一 两 部 FG 都 有 效 ， 对 于 二 类 或 三 类 运行 ， 可 接 通 两 部 目 动 区 驶 仪 。 


@@ 如 果 出 现 复 飞 并 且 断 开 第 2 部 自动 驾驶 仪 时 。 


一 确保 有 指挥 地 位 的 飞行 管理 引导 计算 机 具有 正确 的 飞行 计划 指令 和 一 
个 最 新 的 导航 数据 库 。 
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2 
飞行 机 组 操作 手册 降级 工作 模式 修订 07 
单 模式 


MCDU 3 
(STANDBY ) 





NORM 


BOTH。 一 Bom 
ON 2 


oN 1 


FFC5-D4-D0610-DD02 一 大口 口 1 疝 





当 一 部 FMGC 故障 时 , 并 且 飞 行 员 将 飞行 管理 数据 源 开 关 选 择 到 一 个 正常 
工作 的 飞行 管理 ， 系 统 选择 此 降级 模式 。 
发 生 这 种 情况 时 : 
相应 的 ND 显示 “OFF SIDE FM CONTROL( 异 侧 飞 行 管理 控制 )” 琥 珀 信 
二 
两 边 的 位 置 监控 页 面 显 示 相 同 的 位 置 〈 工 作 的 FMGC 的 位 置 ) 。 
两 部 FD 由 同一 部 FMGC 驱动 。 
在 任何 一 个 MCDU 上 的 输入 都 被 输 给 工作 的 FMGC。 
程序 
@ 若 明 间 的 故障 触发 了 单 模式 工作 : 
一 PLEASE WAIT 《请 稍 等 ) 信息 被 抑制 前 ， 不 要 使 用 MCDU。 


一 将 两 边 的 ND 设 定 为 相同 的 距离 和 模式 , 以 显示 来 自 工 作 的 FMGC 的 
相同 的 信息 。 


一 在 方便 时 ， 用 本 章 所 述 的 程序 对 故障 的 FMGC 进行 重 置 。 
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3 
飞行 机 组 操作 手册 降级 工作 模式 和 


备用 导航 模 却 


当 两 部 FMGC 都 已 故障 ， 飞 行 员 在 MCDU 的 菜单 页 面 上 选择 了 这 个 降级 
模式 。 他 通过 MCDU 和 ADIRS 恢复 导航 功能 。 

MCDU 在 其 内 部 存储 器 中 持续 储存 工作 的 飞行 计划 。 

如 果 两 部 FMGC 故障 ， 备 用 导航 提供 下 列 功 能 : 

一 飞行 计划 

一 使 用 同 侧 耻 S 或 IRS 3 的 飞机 位 置 

一 ND 上 的 飞行 计划 显示 

一 没有 自动 要 驶 仪 /飞行 指引 仪 的 NAV 模式 

一 有 限 的 横向 修正 

一 飞行 计划 的 自动 定 序 

















FM 
NORM 


BOTH 二 TSSReBOTH 
ON 2 ON 1 


FFC5-04-0610-003 一 二 个 口 1 生 丽 


上 六 : MCDU3 不 彤 万 谍 次 历 虹 惫 ， 大 大 三 岂 涯 1 MCDUT 或 2 MT 
方 素 MCDTU 罗 和 冀 页 历 上 才 了 可 必 短 动 青 厄 泉 大 大 式 , 妨 帮 《万 千 殉 浴 
秦 友 竹 就 旋 千 到 NORM (CC 广 入 ) 化 区 。 
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飞行 机 组 操作 手册 非 正 党 程序 顺序 001 


FMGS 自动 重 置 及 再 次 同步 


FM 重 置 


当 FM 软件 不 能 正常 工作 或 接收 到 指令 要 其 完成 不 可 能 完成 的 工作 ， 它 将 

自动 重 置 自己 。 之 后 ， 必 然 是 与 另 一 部 FM 再 次 同步 。 

当 只 是 一 次 小 的 重 置 时 ， 系 统 将 自己 恢复 。 

当 需 要 一 次 大 的 重 置 时 : 

一 重 置 以 短 的 时 间 间 隔 进 行 循环 〈 在 2 或 3 分 钟 内 有 好 几 次 ) 

一 内 存 被 清除 ， 导 致 改行 计划 、 全 重 、 成 本 指数 、 这 航 飞 行 高 度 层 、MCDU 
和 输入 的 速度 及 导航 台 丢 失 ， 并 导致 数据 库 转 换 。 






































FM 再 次 同步 
在 FM 重 置 后 ，FM 再 次 同步 自动 发 生 。 但 是 ， 只 要 每 次 它 自 己 对 FM1 和 
FM2 之 闻 的 比较 暴露 出 信 差 ， 就 会 独立 进行 再 次 同步 。 一 次 再 同步 将 持续 
大 约 25 秒 。 


知 在 5 分 钟 内 发 生 了 数 次 再 同步 ， 则 独立 模式 开始 。 
在 重 置 /再 次 同步 期 间 的 FMGC 状态 


当 重 置 /再 次 同步 出 现时 : 

一 ND 显示 “MAP NOT AVAILL (地 图 不 可 用 ) ”。 

一 MCDU 回 到 飞机 状态 页 ,并 在 草稿 行 显 示 “PLEASE WAIT (请 稍 等 ) ”， 
且 FM 故障 灯 燃 亮 。 

一 在 故障 的 一 侧 ， 导 航 台 目 动 调谐 CVOR、DME、ADEF) 失效 。 

一 自动 光驱 仪 和 管理 模式 可 能 瞬间 丢失 〈 转 入 HDG/V/S 或 TRK/FPA) 。 

一 若 在 草稿 行 显示 “PLEASE WAIT (请 稍 等 ) ”时 飞行 员 按压 了 一 个 按 
键 ，MCDU 上 水 平 没有 变化 。 这 是 正常 的 ， 机 组 不 应 拔 MCDU 跳 开 关 
作为 反应 。 











号 4 口 一 子 口 品 


ENG 
CFM26G 一 2 一 C 人 2 


ACTIVE DATA 蕊 ASEE 
B8NOYV 一 25DEC AB429012001 
SECOND DATA 已 ASE 

所 -了 定 瑟 叫 巨 蕊 一 字 字 JRAN 内 蕊 和 宁 口 1 尼 口 口 - 
ACTIVATE STORED 

<CROSSLOAD DZ2RTES DOORWYS 

CHG CODE 11wPTS DONAVS 

DELETE 只 LL 一 

工 记 LEyY 户 ERF 

十 门 -加 了 十 后 - 避 

户 L 巨 六 全 E WwWRAIT 


| 和 全 三 王 夺 
名 十 Lu 之 





FFC5-04-9620-001-ADD1TRAS 


CE ALL 


@@A330 不 规则 性 








飞行 机 组 操作 手册 非 正 癌 程序 顺序 100 


有 自动 恢复 的 单 重 置 或 双重 置 
如 重 置 /再 同步 成 功 ， 所 有 功能 将 恢复 正 篆 
程序 
一 重新 选择 方便 的 MCDU 页 面 
一 重新 接 通 管理 模式 和 自动 驾 











“请 稍 等 PLEASE-WAIT) ”信息 消失 , 等 一 分 钟 ,在 接 通 故障 的 FMGC 
一 侧 的 AP/FD 前 。 
单 系统 锁定 
如 出 现 连 续 4 次 的 重 置 ， 故 障 的 EMGC 将 被 锁定 并 且 单 模式 的 工作 开始 。 
在 发 生 故 障 时 ; 
一 失效 一 侧 的 ND 将 显示 “地 图 不 可 用 (MAP NOT AVAIL)” 且 失效 一 侧 的 
ND 显示 “OFEF SIDE FM CONTROL( 异 侧 飞 行 管理 控制 )”。 
一 故 障 一 侧 的 MCDU 将 显示 MCDU 沫 单 (MENU) 页 ， 并 FM FAULT( 飞 行 
管理 故障 ) 灯 亮 。 
一 知 原 先 上 自动 要 驶 仪 (AP) 和 飞行 指引 仪 (ED) 接 通 在 故障 的 一 侧 ，AP 和 FD 
将 断 开 ，FMA 右边 的 一 栏 显示 工作 的 FD 在 另 一 侧 。 
ECAM 出 现 警 告 “AP 断 开 (AP OFP)” 和 “FM 1 (2) FAULT”， 并 伴 有 
主 警告 灯 和 音响 ， 提 本 飞行 员 自 动 芍 驶 仪 已 断 开 。 
一 所 有 功能 将 恢复 到 工作 的 那 侧 











MCDU MENU 


写 巨 LEECT 
NAV_B7VUP> 





<ACARSKSEL) 
<ACMNMS 《REGDJ 
[二 | <CMS 

[区 


RETURN> 
SELECT DESIRED SYSTEM 


了 


0 世 心 之 
妈 克 画 


FFC5-0O4-062D0-002-A1008A 


故障 一 侧 的 MCDU 菜 单 页 
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飞行 机 组 操作 手册 非 正 稼 程序 顺序 100 |」 修订 16 
程序 
一 接 通 不 受 影 响 的 自动 驾驶 仪 。 
R 一 接 通 管理 模式 。 


一 使 用 顶板 上 的 FMGEC 重 置 跳 开 关 来 重 置 受 影响 的 飞行 党 理 系统 。 
@ 若 成 功 ， 执 行 再 次 同步 。 
@ 若 不 成 功 ，FMGC 以 单 模式 工作 : 

一 拔 出 受 影 响 的 FMGC 的 FMGEC 重 置 跳 开 关 。 


一 选择 工 或 2 的 飞行 管理 源 。 
2 部 ND 都 按照 对 应 的 飞行 管理 源 在 电子 飞行 仪表 系统 控制 面板 上 选 
择 的 距离 和 模式 进行 工作 。 
失去 数据 和 自动 恢复 的 两 部 系统 重 置 


连续 3 次 没有 结果 的 两 部 飞行 管理 系统 重 置 会 清除 所 有 飞行 员 输 入 的 数据 
(及 行 计 划 、 全 重 、 巡 航 飞 行 高 度 层 、 成 本 指数 …) 
当 FMGS 恢复 之 后 : 
一 数据 库 周期 可 能 转换 。 
一 FM 位 置 基准 消失 。FM 位 置 回 到 混合 IRS 位 置 。 
一 基于 飞机 的 耻 $ 位 置 ，VOR/DME 的 自动 调谐 恢复 。 
R 一 FMGS ILS 和 ADF< 包 调谐 不 能 
一 横向 和 垂直 管理 模式 不 能 重新 接 通 。 
一 ECAM 信息 显示 “客舱 增 压 痢 陆 标高 故障 (CAB PR LDG ELEV 





轧 轧 























FAULT)”。 
一 显示 MCDU 信息 “REENTER WEIGHTVCG( 重 新 输入 重量 /重心 )”。 
程序 








当 系 统 已 恢复 时 ， 管 理 速度 可 能 不 会 重新 接 通 ， 因 为 它 的 目标 是 绿 点 速 
度 。 人 性 能 /慢车 参数 被 重 置 到 00/00。 如 有 果 之 前 输入 了 性 能 /慢车 参数 ， 人 性 
能 在 恢复 之 后 可 能 稍微 发 生变 化 : 


一 选择 起 初 的 数据 库 。 

一 选择 直 飞 要 求 下 游 航 径 的 航路 点 。 

一 在 下 游 航 径 的 航路 点 上 作 横 向 修正 并 重新 设 定 目的 地 。 

一 选择 燃油 预测 页 , 重新 输入 在 ECAM 燃油 页 面 读 出 的 GW 和 CG 值 。 
一 选择 进展 页 ， 输 入 巡航 飞行 高 度 层 。 
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飞行 机 组 操作 手册 非 正 冀 程 序 顺序 001 


一 选择 性 能 PERE 页 ， 输 入 成 本 指数 (CD 。 
一 适时 检查 或 重新 接 通 相应 的 速度 /马赫 数目 标 和 垂直 模式 。 





当 机 会 目 己 来 到 时 重新 确定 后 续 的 飞行 计划 。 

一 在 可 能 时 ， 进 行 导 航 精 度 检 查 。 
如 果 混 合 的 惯性 基准 系统 位 置 与 实际 位 置 乙 间 的 侦 差 超过 了 20 海里 ， 
应 该 考虑 执行 人 工 更 新 飞行 管理 位 置 。 
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飞行 机 组 操作 手册 非 正 第 程序 顺序 001 


双 锁 定 
一 两 部 FMGC 都 不 工作 。 飞 行 管理 FM) 和 飞行 制导 (EG) 失 去 工作 能 
一 两 部 ND 都 显示 “地 图 不 可 用 (MAP NOT AVAILABLE)”， 不 能 进行 导 
航 台 调谐 。 
一 上 自动 沟 驶 仪 (APJ/ 飞 行 指引 仪 (ED) 和 自动 推力 (A/THR) 失 去 。 
一 网 部 MCDU 都 将 回复 到 MCDU 目录 页 。 





一 ECAM 上 显示 以 下 信息 : 

“客舱 增 压 着 陆 标高 故障 (CAB PR LDG ELEV FAULT)”。 
如 自动 鸭 驶 仪 在 接 通 状态 ， 显 示 “ 自 动 飞行 AP 断 开 ”。 
如 自动 推力 在 接 通 状态 ， 显 示 “ 上 自动 飞 行 ATHR 断 开 ”。 
一 “自动 飞行 飞行 管理 系统 1+2 故障 ” 


程序 
一 用 原始 数据 飞行 
一 使 用 RMP 调谐 必需 的 导航 台 。 
一 使 用 位 于 头顶 面板 上 的 FMGEC 重 置 跳 开 关 对 两 部 FMGC 成 功 进行 
重 置 。 
@ 若 成 功 ， 参 阅 失去 数据 和 自动 恢复 的 双重 置 。 
这: 做 夏 交 人 旋 成 欠 和 去 房 万 《万 夯 盘 入 太 数 海 。 
@ 若 不 成 功 : 
一 使 用 原始 数据 飞行 
一 将 飞行 管理 FMD 源 设置 到 NORM( 正 常 )。 


一 选择 两 个 MCDU DATA 页 面 上 的 NAV B/UP 提示 符 。 
(参阅 4.04。 如 何 使 用 ， 关 于 备用 导航 的 操作 ) 


一 在 头顶 面板 上 设置 目的 地 机 场 的 着 陆 标高 。 
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飞行 机 组 操作 手册 











刘 正 常 程序 


FMGS 在 ILS 进 近 期 间 的 重 置 


@ 大 于 700 英尺 AGL 〈 离 地 高 度 ) 
ILS 调谐 可 能 失效 。 由 于 双重 置 造 成 的 ILS 调谐 失效 会 引起 航 癌 道 和 下 
滑 道 的 失效 ， 以 及 AP 和 ED 的 断 开 。 这 种 情况 下 : 

一 如 果 在 1000 英尺 AGL ( 离 地 高 度 ) 尚未 稳定 并 且 没 有 获得 目 视 参 考 ， 
执行 复 飞 。 


@@ 低 于 700 英尺 AGL 〈 离 地 高 度 ) 
单 重 置 或 双重 置 不 会 影响 低 于 700 英尺 AGL 〔〈 离 地 高 度 ) 的 ILS 进 近 。 
ILS 频率 被 锁定 并 且 AP/FD 保持 接 通 
一 继续 进 近 

FMGS 在 非 精 密 进 近期 间 的 重 置 


在 一 次 非 狂 密 进 ; 


进 近 期 间 ， 如 果 主 FMGC 故障 ，AP/FD 和 管理 模式 失效 并 且 
FD 接 通 在 基本 模式 。 





一 如 果 在 1000 英尺 AGL 〈 离 地 高 度 ) 尚未 稳定 并 且 如 果 没 有 获得 目 视 参 
考 ， 执 行 复 飞 。 


万 伪 
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飞行 机 组 操作 手册 非 正常 程序 顺序 001 
FMGC 很 少 需要 人 工 重 置 。 





在 飞行 中 需要 这 样 时 ， 每 次 重 置 一 部 FMGC。 
飞机 的 每 一 部 EMGC 有 2 个 重 置 跳 开关 : 
一 尺 行 管理 重 置 跳 开 关 重 置 FMGC 的 飞行 管理 部 分 。 
一 FMGEC 重 置 路 开 关 重 置 飞行 管理 ， 飞 行 制导 和 飞行 包 线 部 分 。 
重 置 飞 行 管 理 或 者 FMGEC 重 置 跳 开 关 断 开 自 己 一 侧 的 自动 芍 驶 仪 。 
飞行 管理 进一步 重新 则 步 重 置 一 个 或 两 个 飞行 管理 。 
重 置 飞行 管理 系统 或 者 FMGC 重 置 跳 开 关 不 会 增加 重 置 计数 器 的 工作 次 
数 : 对 于 重 置 跳 开 关 的 重 置 次 数 没 有 限制 。 
FMGS 可 能 暂时 显示 的 错误 预测 ， 这 可 能 会 影响 各 种 数据 ， 如 : 经 济 速度 / 
马 碰 数 、 最 佳 飞 行 高 度 屋 、 燃 油 或 时 间 预 测 。 关 发 现 预测 错误 : 
在 地 面 ， 或 者 在 飞行 中 : 
一 检查 巡航 温度 〈 符 号 和 数值 ) ， 全 重 和 这 航 飞 行 高 度 层 。 
一 重新 输入 相同 的 成 本 指数 重新 开始 计算 〈 在 下 降 或 者 进 近 中 ， 一 个 成 
本 指数 的 变化 不 会 重新 开始 计算 ) ， 或 
一 复制 当前 计划 ， 然 后 启动 辅助 计划 ， 或 
一 直 飞 到 一 个 “ 飞 到 (TO)” 航 路 点 。 
假发 动机 失效 指示 
如 探测 到 假发 动机 失效 : 
程序 














一 再 次 接 通 之 前 的 垂直 方式 


一 再 次 输入 预选 过 的 速度 (如 有 ) 


R 
R 
R 
R 一 按 MCDU PERF 页 面 的 EO CLR 
R 
R 
R 有 具 记 后 采 。 
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飞行 机 组 操作 手册 非 正 币 程 序 顺序 001 


MCDU 锁定 或 空 








MCDTU 被 锁定 或 变 为 空白 时 ，FMGS 的 全 部 功能 保持 可 用 。 然 而 飞行 员 无 
法 在 MCDU 输入 任何 信息 ， 也 不 能 显示 任何 其 它 MCDU 页 面 。 (出 现 这 
种 情况 的 时 候 ， 当 时 显示 的 页 面 保持 显示 ) 。 
程序 
一 关 断 被 锁定 的 或 空白 的 MCDU， 并 在 10 秒 钟 之 后 接 通 。 
庆 :， 下 更 铝 / 厚 局 妨 筋 筷 ， 芝 也 万 细 殉 “下 玉 稍 PLEASE WAT 丰 ”记忆 


认 , 帮 纺 大 大 华泰 移 不 从 左 MCDU 大 天 /六 谨 厅 必 恋 。 帮 盘 大 千 
萝 条 ， 必 万 邦 丰 要 几 复 以 天 久 MCDU。 
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飞行 机 组 操作 手册 非 正常 程序 


人 工 进 近 中 没有 管 理 速 度 
任 大 下 过 所 让 





没有 接 通 吸 行 指引 仪 和 目 动 推力 时 ， 如 果 飞 行 管理 1 部 分 
故障 并 且 飞 行 制 导 1 部 分 有 效 , FMGC 1 不 计算 管理 速度 并 且 保 持 主 状态 。 
因此 ，PFD 上 不 会 显示 VAPP 〈 进 近 速 度 ) 。 


为 了 恢复 管理 速度 ，FMGC 2 应 该 是 被 强制 为 主 计算 机 : 
程序 : 


一 接 通 FD 2 或 AP2 或 目 动 推力 以 强制 FMGC 2 的 优先 权 。 
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飞行 机 组 操作 手册 非 正 芝 程序 顺序 100 


飞行 计划 “CLEAR FROM” 后 双 TMS 重 置 


出 现 以 下 情况 时 ， 可 能 会 出 现 双 FMS 重 置 且 失去 飞行 员 输入 的 数据 : 

一 《至 少 ) 两 阶梯 已 被 定义 在 当前 飞行 计划 中 ， 且 第 一 个 阶梯 被 定义 在 当 
前 “TO” 航 路 点 。 

一 飞行 机 组 在 现 用 飞行 计划 中 清除 “FROM” 航 路 点 〈 或 “PPOS”) “用 
环行 计划 页 面 寺 行 CLR 动作 ) ， 通 使 改行 计划 串联 。 

在 “TO” 航 路 点 定义 的 阶梯 可 由 机 组 识别 : 

一 ND 上 : 自 色 疏 升 /下 降 箭头 显示 在 “TO” 航 路 点 劳 ， 或 

一 长 行 计 划 页 面 上 : 在 飞行 计划 的 航路 点 列表 上 ，TO 航路 点 后 为 阶梯 疏 
升 SC) ， 或 阶 柳 下 降 〈SD )， 虚拟 航路 点 。 


GS 451 TAS467 SENLO 275” 
321724 18.7 NM 


14333 








FROM AIBOO < 全 
UTC SPD7ZALT 

RUBIX 1428 / FL3S4O 
PURE ER 12NM 


SENLO 


《TZC)7 1 乞 马 三 
UN 瑟 口 忆 

JSY 个 去 也 也 
DEST UTC 

KJFK3TR 2147 


CnY tm 心 Co Po er 
和 只 Er 站 
习 en oo TD 局 
古 ZD 历 2 





FFCS-0O04-0625-001-81500AA 


除了 下 降 ， 进 近 和 复 改 阶段 〈 不 定义 阶段 ) 任 行 阶段 重 置 都 可 能 发 生 。 
程序 
@@ 如 果 在 现 用 飞行 计划 的 当前 “TO” 航 路 点 上 定义 阶 榜 : 


一 不 要 清除 “FROM” 航 路 点 。 
机 组 可 采取 下 列 任 一 方法 串联 飞行 计划 : 
一 在 清除 “FROM ”航路 点 且 ， 删 除 “TO” 航 路 点 的 STEP， 或 
一 按 需 执行 “DIR TO” 或 “DIR TO RADIAL IN”。 


区 
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飞行 机 组 操作 手册 “| 。 导航 数据 库 交叉 加 载 修订 19 


导 般 数据 库 交 叉 加 载 
两 部 FMGC 有 时 被 加 载 了 两 个 不 同 的 导 肯 数据库。 直到 两 部 FMGC 都 接 














收 到 了 相同 的 导航 数据 库 后 ， 双 模式 才 可 能 工作 。MCDU 上 显示 
R “FMSI/FMS2 A/C STS DIFF”。 
这 可 能 在 飞行 前 很 晚 的 时 候 才 将 备用 FMGC 装 到 飞机 上 时 发 生 。 此 时 将 采 
用 交叉 加 载 的 程序 恢复 双 工 作 模式 。 
交叉 加 载 程序 上 只 能 在 航 前 或 航 后 阶段 执行 。 
注意 


将 要 使 用 的 MCDU 是 装 有 正确 的 导航 数据 库 的 FMGC 的 MCDU。 














R A340-300 
恋 ENG 
工 CFM56-5-Cz 
二 ACTIVE DATA BASE 
一 .28NOV-2z25DEC  AB42012001 
宇 SECOND NAV PATA BASE 
忌 <e>SDEC 一 人 22JAN 
后 STORED 
1 DZ RTES OORWYS 
避 CHG COpE 11wPTS DONAVS 
避 C 了 记 ELETE ALL 一 
守 IDLEVYPERF SOFTWARE 
[4] | +o-oxso-o STATUSVXLOAD> | [SR] 
内 
2 飞机 状态 页 _ 
国 按压 
叫 
程序 : 





一 按压 [6R] 行 中 的 “SOFTWARE STATUS /XLOAD 〔〈 软 件 状态 /交叉 加 
载 ) ” 键 。 
显示 PN STATUS 〈 部 件 号 状态 ) 页 面 。 

一 选择 “P/N STATUS 〈 部 件 号 状态 ) ”第 3 页 。 
显示 导航 数据 库 零 件 号 。 


一 按压 [4ED] 行 中 的 “START XLOAD 〔〈 开 始 交 叉 加 载 ) ” 键 。 





一 按压 [6R] 行 中 的 “CONKEFIRM (确认 ) ” 键 。 
开始 交叉 加 载 并 且 在 两 部 MCDU 上 显示 “XLOAD IN PROCESS 〈 交 
又 加 载 正 在 进行 当中 ) ”。 
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P 2 
飞行 机 组 操作 手册 导航 数据 库 交 叉 加 载 





PZN STATUS 一 jp PZN STATUS 孔 7P 
ELLEMENT ELEMENT 
NAV DATA BASE NAV DATA BASE 
人 一 当 FMST 户 ZN EC 瑟 C 瑟 FMST 忆 7N C 瑟 
PS1234557 一 23 PS123455657 一 123 
CE- 天 F MMS P 忆 ZN C 瑟 C 殊 F Ms 二 忆 ZN C 殊 
PS1231555 一 123 PS1231555 一 1>23 
C | C 于 C 瑟 
< START XLOAD XxLOAD 
C 瑟 FMT TOD FM C 瑟 C 瑟 FMT TO FM 己 瑟 
<A/VC STATUS 
C 瑟 C 瑟 C 瑟 C 瑟 
[6 | <PREV PAGE NEXT PAGE > [6R ] [6 | <ABORT CDMNF 工 RM 类 [6R 
交叉 加 载 选择 之 后 
按压 | 按压 


PZN STATUS 
ELEMENT 
NAV DATA BASE 
FMST PN 
PS1234567 一 123 
FMSZ PN 
ACCEPTING XLOAD 


XLOAD IN PROCESS 
FMT TOD FM 
1=2S MIN REMAININSG 


目 IEIEIEIEIE 





可 国史 响 听 虽 





FFC5-D4-06350-002- 上 1008R 


交叉 加 载 期 间 


池 : 霸 在 从 有 妨 乾 直 瑚 四 《万 阶 民 人 《 府 或 《万 队 友基 区 动 太 马 队友 ， 奶 
交 素 加 朝 融 办 魏 。 才 人 交 有 加 朝 不 成 功 ， 正 历 友 MHCDU 并 萝 厅 甸 大 
“CROSSLO4D 4BORTED( 交 六 妨 黎 帮 先 ”。 雪 锭 庚 加 我 方 确 太 或 
\ 和 元 整 ， 太 友和 饼 帮 禾 大。 
成 功 完成 交叉 加 载 后 ， 每 部 MCDU 草稿 行 上 将 显示 信息 “CROSSLOAD 
COMPLETE( 交 叉 加 载 完 成 )”。 此 时 进行 再 次 同步 ， 两 部 MCDU 都 返回 飞 
机 状态 页 。 
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飞行 机 组 操作 手册 | EMGC 对 于 故障 的 反应 示例 


FMGC 对 于 故障 的 反应 示例 
R 此 表格 显示 FMGC 对 于 系统 其 它 部 件 的 故障 是 如 何 反 应 的 。 


故障 示例 目 动 芍 驶 仪 / 飞 行 指 引 仪 目 动 推力 


第 一 部 惯性 基准 系统 故障 没有 影响 没有 影响 

第 二 部 惯性 基准 系统 故障 全 失效 

第 一 部 大 气 数据 计算 机 故障 * 没有 影响 没有 影响 

第 二 部 大 气 数据 计算 机 故 隘 全 失效 全 失效 | 。 仅 原始 数据 
ee 没有 影响 没有 影响 | 。 没有 影响 
第 二 部 起 落架 控制 接口 组 件 

故障 


一 部 FMS 计算 失效 一 部 自动 芍 驶 仪 /飞行 指引 仪 /自动 推力 系 
统 失效 ， 但 是 不 包括 在 700 英尺 以 下 的 
APPR 模式 和 复发 模式 。 


没有 影 啊 没有 影 啊 没有 影 啊 

















没有 影 啊 没有 影 啊 没有 影 啊 


700 英 矿 以 下 没 
有 影 啊 











没有 影 啊 没有 影 啊 没有 影 啊 


第 一 部 无 线 电 高 度 表 故 障 要 


第 二 部 无 线 电 高 度 表 故 障 | ILS 进 近 模式 完全 失去 没有 影响 | 了 SR 全 


完全 失去 ， 但 不 包括 着 陆 和 原始 数据 ， 着 陆 
复 飞 全 失效 “| 模式 (最 高 为 2 
类 ) 除 外 
第 一 部 ILS 接收 器 故障 没有 影响 1 类 
第 二 部 ILS 接收 器 故障 没有 影响 | 《4 攻 ， 
第 一 部 /第 二 部 PRIM 故障 关 3 类 单 通道 
没有 影响 








没有 影 啊 没有 影 啊 没有 影 啊 


+ “FMGC 内 部 测试 可 能 忽略 一 部 大 气 数据 记录 正 (ADR) 。 此 时 ，FMGC 








不 再 检查 这 部 ADR， 百 到 重新 接 通 目 动 芍 驶 仪 。 如 末 主 FMGC 的 三 
人 产生 任何 故 阶 ， 飞 行 员 可 以 通过 改变 主 目 动 驾驶 
义 进行 恢 复 。 
s 一 部 SEC 必须 可 用 。 如 果 PRIM2 和 SEC2 出 现 失效 , 自动 这 驶 仪 失 效 ， 
这 是 由 于 副 桥 出 现 上 球 。 本 
R _ *#sx 可 以 通过 LOC 按钮 待 俞 LOC 模式 。 
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飞行 机 组 操作 手册 | FMGC 对 于 故障 的 反应 示例 | 顺序 001 





自动 驾驶 仪 /飞行 指引 仪 自动 扒 
ee 没有 影响 没有 影响 “| 3 类 单 通道 
1 类 , 如 果 之 
自动 驾驶 仪 完全 失去 ， 但 在 低 于 前 是 2 类 /3 
200 英尺 的 着 陆 模式 以 及 滑 跑 之 前 | “没有 影响 “| 类 ， 在 低 于 
除外 200 英尺 时 
没有 影响 





第 二 部 偏 航 阻尼 器 或 者 
方向 能 配 平 故障 


第 一 部 刹车 转 索 控制 组 
件 故 障 
第 二 部 箱 车 转 索 控制 组 
件 故 障 
第 一 部 飞行 警告 计算 机 


没有 影 啊 没有 影 啊 没有 影 啊 


托 


没有 影 啊 没有 影 啊 3 关 
没有 影 啊 没有 影 啊 3 类 单 


没有 影 啊 没有 影 啊 1 
一 侧 的 PFD 数据 失效 没有 影 啊 没有 影 啊 


由 炎 记 
一 部 FMGC 完全 撩 效 。 | 一 部 自动 各 驶 仪 /飞行 指 下 仪 失效 “| 一， | 3 美 单 通 
ee 人 | 旋 系 统 拓 效 


册 
单 液压 故 隐 没有 影 啊 没有 影 啊 
双 液 压 故 隐 目 动 芍 驶 仪 完全 失效 没有 影 啊 


| | 刘 | 
试 试 


人 ee 
器 | 半 
导 


并 | 芒 
饶 
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07.00 目录 


07.10 总 索引 


CE ALL 








人 @A330 
飞行 机 组 操作 手册 
以 下 索引 列 出 了 用 于 FMGS 章节 的 主要 条 目 。 

非 正 常 程 序 : 4.06.20 p 1-7 

正切 截获 点 : 4.04.10p 12 

ACARS : 4.04.50 

加 速 高 度 : 4.03.20 p 93-4.05.30 p 3-4.05.80p 3 

精度 〈 高 - 低 ) : 4.02.20 p 1-4.05.50 p 2-4.05.70 p 2 
-1.22.20 p 7-8-9 

当前 飞行 计划 : 4.03.20p 18 to 21-1.22.20 p 17-22 

当前 般 段 : 4.03.20p 19 


工作 模式 《工作 的 速度 模式 ) 
当前 进 近 阶段 





: 4.03.20p 94-p 96-p 98 
: 4.03.20p 94-p 97- p 99 


长 机 位 置 : 4.03.20 p 68-1.22.20 p 2-6 

玉 机 状态 页 : 4.03.20 p 64 

治 航 迹 偶 置 : 4.04.10p 8 

机 场 键 : 1.22.10p 12 

航路 页 : 4.03.20 p 29 

航路 插入 : 4.04.10Pp 3 

警戒 高 度 : 4.05.70p 14 

IRS 校准 : 4.05.10 p 4-4.03.20 p $-1.22.20 p 14 

字母 数字 键 : 4.03.10 p 1-1.22.10 p 12 

备 降 场 选 择 : 4.03.20 p 42-4.04.10 p 27 
修正 

备 降 航路 : 4.03.20 p 43-4.03.20 p 3 

高 度 获 取 模 式 : 1.22.30p 32 

高 度 误 差 : 4.03.20 p 46 


CE ALL 
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高 度 强 制 : 4.03.20 p 46-4.02.20 p 13 
爬升 : 4.02.20p 13-1.22.30 p 20 
下 降 : 4.05.40 p 6-1.22.30 p 24 
进 近 : 4.05.60p 4 
言 号 牌 CFMA) : 4.02.30p 13-1.22.30 p 67-74 
AP/FD 模式 
起 飞 : 1.22.30 p 44-45 
疏 升 : 1.22.30 p 20-23-4.02.30 p 4-5 
巡航 : 1.22.30 p 34-35-4.02.30 p 5 
下 降 : 1.22.30p 24-31-4.02.30p 6to 11 
进 近 : 1.22.30 p 46-53-4.02.30P 12 
者 陆 : 1.22.30 p 49 
复发 : 1.22.30p 54 
进 近 投 钮 : 4.03.10 p 2-1.22.10 p 24 
进 近 阶段 〈 起 动 ) : 4.03.20p 94- p 97- p 99 
进 近 程 序 : 4.05.70p lto 31 

ILS 程序 4.05.70p 3 

自动 者 陆 4.05.70 p 4-p10to 13 

非 精 密 4.05.70 p 22 

后 航 癌 道 4.05.70p 20 

GPS《〈 全 球 定 位 系统 ) 4.05.70 p 23 

盘旋 4.05.70 p 30 

目 视 4.05.70 p 30-31 
进 近 过 湾 : 4.03.20p 31-1.22.20p 18 to 20 
进 近 所 需 设 备 : 4.05.70 p 15 
进 近 经 由 : 4.03.20 p 41-1.22.20 p 18 to 20 
进 场 页 面 : 4.03.20 p 40 
盘 头 键 : 1.22.10p 12 
自动 推力 CAMTHR ) : 4.03.10 p 3-1.22.30 p 55 to 66 
自动 推力 软 模式 : 4.02.30 p 3- p $-4.05.50 p 5-1.22.30 
目 动 者 陆 警 告 : 4.03.10 p 2-1.22.30 p 50-4.05.70 p 16 

-1.22.10p 5 

自动 驾驶 仪 : 1.22.30 p 7-8 
自动 推力 模式 : 1.22.30 p 61-62 


自动 速度 《选择 速度 ) 
CES ALL 


: 4.03.20p 98-99-4.03.30p 11-1.22.30p 12 
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自动 调谐 : 4.02.20. p 3-1.22.20p 11-13 
后 航道 航 问 道 进 近 : 4.05.70 p 20 

备用 导航 模式 : 4.06.10p 3 

备用 导航 页 面 : 4.03.02p 118 

气压 设 定 : 4.04.03p 1 

到 航路 点 的 方位 和 距离 : 4.03.20 p 104- p 106 





BFO 〈 差 频 振荡 器 ) 
轮 挡 油 (FUEL ) 


: 4.03.20p 112-113 
: 4.03.20 p 12-13-4.05.10 p 16 


括号 : 1.22.10p 16 

亮度 控制 : 4.03.10p 1-1.22.10p 11 
阴极 射线 管 〈CRT) : 1.22.10p4 

反问 进 近 : 4.05.70p 30 

城市 对 : 4.03.20 p 4-4.02.20p 7 
清除 键 : 4.03.10 p 1-4.04.30 p 5-1.22.10p 11 
清除 功能 : 4.04.30p 5 

爬升 卡 位 : 4.03.10 p 3-1.22.30 p 56 

疏 升 模式 : 4.02.30p 4-1.22.30 p 20-22 
疏 升 阶段 : 4.05.40-4.02.20p 11 

疏 升 速度 限制 : 4.03.20 p 44-45-4.05.10 p 7 
最 近 的 机 场 页 面 : 4.03.20 p 76 

重心 : 4.03.20p 12-p 13 

重心 〈 无 油 重 心 (ZFWCG) ) “”: 4.03.20p 13 


共同 模式 
公司 航路 


CE9 ALL 


: 1.22.30 p 43-66 
: 4.03.20p 3-4.02.20p 6p 7-4.05.10p 3 
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确认 进 近 提 示 : 4.03.20 p 94-97-99 

确认 位 置 更 新 : 4.03.20 p 104-106-107 

强制 : 4.02.20 p 13-4.05.60 p 4-4.05.40 p 
6-1.22.30p 21 

恒定 马赫 数 段 志 : 4.04.20p 11 


复制 当前 改行 计划 到 辅助 计划 





: 4.03.20 p 115-4.04.30 P 21 


成 本 指数 : 4.03.20 p 94-96-98-4.02.20 p 16 
-4.04.40 p 32-1.22.20 p 25 

远程 巡航 成 本 指数 : 4.05.50 p 15 

交叉 对 话 : 1.22.10p7 

交叉 加 载 : 4.06.30p 1-p 2 

巡航 飞行 高 度 层 : 4.03.20 p 80-4.02.30 p 5-4.05.530p 1 

巡航 高 度 改 变 : 4.04.50p 8-4.05.530p 1 

巡航 恒定 马赫 数 段 霹 : 4.03.20 p 42 

LD 

数据 库 : 1.22.10p2 

数据 库 有 效 性 : 1.22.10p2 

数据 得 入 : 4.02.20p 10 

数据 页 : 4.03.20p 49 to 70 

了 预 设 数据 : 等 待 4.04.10 p 16 
无 油 重 量 重心 4.03.20p 13( 仅 FMGC L6 

全 部 删除 : 4.03.20 p 65 

离 场 页 : 4.03.20p 30 

客舱 下 降 速 率 : 4.03.20 p 96-97 

下 降 模 式 : 4.05.60p 1p2-4.02.30p6to 11-1.22.30 

下 降 准 备 : 4.05.30p 9 

下 降 剂 面 : 4.02.30 p 6-7 

拒 选 : 4.03.20 p 69-4.05.10p 2 
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决断 高 : 4.03.20p 101 
到 目的 地 的 直 飞 距离 : 4.03.20 p 105-4.02.20 p 20-4.05.60 p 6 
直 改 : 4.03.20 p 36-4.04.10 p 32-33 
式 行 计划 不 连续 : 4.04.30 p 5$-1.22.20 p 19-4.04.10 p 35 
重 名 页 面 : 4.03.20p 67 
到 目的 地 的 距离 : 4.03.20p 19 
改 航 
去 新 目的 地 : 4.04.10 p 13-4.03.20 p 22 
去 备 降 场 : 4.03.20 p 42-4.04.10 p 27 
航 后 阶段 : 4.02.20p 11 
下 传 信 息 : 4.03.20p 81-82-1.22.45 p 2 
双 模 式 : 1.22.10p7 
重 名 页 面 : 4.03.20 p 66 
经 济 疏 升 : 4.03.20p 94 
经 济 巡 航 : 4.03.20 p 96-1.22.20 p 25-4.02.20p 14 
经 济 下 降 : 4.03.20 p 98-1.22.20 p 24 
经 济 模 式 : 4.03.20p 94p 96 p 98-4.02.20 p 14 
EFIS《〈 电 子 尺 行 仪表 系统 ) : 1.22.10p4 
EFOB 《预计 机 载 燃油 ) : 4.03.20 p 16-4.03.20p 19 p 21 
紧急 返 场 : 4.05.40p 8 
R 结束 航路 点 权 : 4.03.20p 44 
能 量 图 : 1.22.20-4.02.20 p 18 
友 动 机 失效 : 4.04.30p 6to 14 
起 长 : 4.04.30p7to 10 
疏 升 : 4.04.30p 11 
巡航 : 4.04.30p 12 
下 降 : 4.04.30p 14 
进 近 : 4.04.30p 14 
复发 : 4.04.30p 14 
等 时 点 : 4.04.30 p 78-4.04.40 p 45 
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预计 起 用 时 间 : 4.03.20 p 44-4.05.10 p 14 
预计 到 达 时 间 CETA) : 4.03.20p 16p 18 
退出 〈 从 当前 等 竺 立即 退 出 ) : 4.04.10p 20 
额外 的 燃油 /时 间 : 4.03.20p 13 
故障 信息 牌 : 1.22.10p 12 
2 类 及 3 类 进 近 期 间 的 : 4.05.70 p 17-18-19 
故障 及 相关 程序 

决 速 校准 : 4.05.10p 4-1.22.10 p 14 
隆 能 指数 : 4.03.20p 53 
五 边 /时 间 : 4.03.20 p 13 
收 襟 避 速 度 (CEF) : 4.03.20p 92-p 100 
灵活 起 飞 温度 : 4.03.20 p 92 
乓 体 指 强 仪 : 1.22.30p3 

行 制导 原理 : 4.02.30 

忒 行 管理 原理 : 4.02.20-1.22.20 

航班 号 : 4.03.20p4 
开行 他 化 : 4.02.20p 14p 15 p 16-1.22.20 p 23-25 
飞行 阶段 : 4.02.20p 11 
怀 行 航 径 角 模式 : 1.22.30 p 35-36 
恭 行 计划 检 奉 : 4.05.10 p 15 
飞行 计划 构建 : 4.02.20p6top9-4.05.10p3p4 
FMA 信和 号 牌 : 1.22.30 p 67-74-4.02.30 p 14 
FMA 信息 : 1.22.30p 74 
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FMGS 非 正 常情 况 
玉 行 计划 键 

攻 行 计划 不 连续 
环行 计划 页 

冻结 提示 

来 自 (FROMD) 

机 载 油 量 CFOB ) 
燃油 计划 

燃油 预测 

滑行 油 
燃油 预测 键 及 页 面 


复发 模式 
复发 程序 
复发 性 能 页 
复发 航 迹 
前 往 

GPS 

GPS 进 近 
GPS 监控 页 


最 小 地 速 


制导 《管理 的 ， 选 择 的 ) 
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: 4.06.20p lto6 
: 4.03.10 p 1-1.22.10 p 12 

: 4.04.30 p 5-1.22.20 p 19-4.04.10 p 35 
: 4.03.20p 18 to 24 

: 4.03.20p 69- p 76 

: 4.03.20p 18 

: 4.03.20p 16 

: 4.03.20p 13 

: 4.03.20 p 16-17- p 20 

: 4.03.20 p 12 

: 4.03.20 p 16-17-4.03.10p 1 


: 1.22.30 p 34 

: 4.03.80p 1l to 3 

: 4.03.20 p 102-103 

: 1.22.30 p 34 

: ITeferto VIA/GO TO 
2 

: 4.03.70 p 23 

: 4.03.20 p 74 

: 4.03.20 p 92-93 p 102-103 

: 4.03.20 p 16-4.03.10 P 10-17 
: 1.22.30 p 03-03 

: 4.02.30 p 1-1.22.10 p 2-1.22.30P 3 
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[| 

航 回 模式 : 1.22.30p 15-4.02.30p 2 

航 回 - 航 迹 预选 : 4.05.10 p 22-4.05.80 p 1-1.22.30 p 16 
高 精度 : 4.02.20 p 2-1.22.20 p 7-8 

等 待 页 : 4.03.20 p 32 to 35 

等 竺 航线 : 4.04.10p 14to 24 

等 竺 提示 : 4.03.20p 32 

| 

了 攻 车 性 能 : 4.03.20p 65-1.22.20p 31 

ILS 进 近 : 4.05.70p3to9 


ILS 呼 吕 /频率 
ILS 调谐 


: 4.03.20p 112 
: 4.03.20p 112-4.05.70p4p7 


立即 退出 : 4.04.10p 20 

独立 操作 : 1.22.10p 8-4.06.10p 1 

起 始 页 〈 初 始 化 ) : 4.03.20p3to 5- p 19-20 

界面 、 接 口 : 4.03.10p 1to 5 

IRS 页 面 : 4.03.20 p 73 

IRS 校准 : 4.03.20 p 5$-4.05.10 p 4-1.22.20 p 14 
IRS 监控 页 : 4.03.20 p 72 

IRS 人 位置， 混合 IRS : 1.22.20p2 

抛 油 后 的 尺 机 全 重 : 4.03.20p 17 


键 ， 字 母 数字 键 


CE ALL 


: 4.03.10p 1-1.22.10P 11-12 
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独 陆 模式 : 4.05.70p 4-1.22.30 p 49 
独 陆 类 别 : 4.05.70p 14 
独 陆 形态 : 4.03.20p 101 
横向 计划 : 4.02.20pSp 6-4.05.10pSp6 
横 问 模式 : 1.22.30p 15-19 
横 回 修正 : 4.03.20p 22 to 41 

在 出 发 机 场 : 4.03.20p 30 

在 目的 地 : 4.03.20p 38 
纬度 穿越 航路 点 : 4.03.20 p 23 
高 度 层 改变 : 4.03.20 p 46-4.05.50p 7 
改 平 : 4.05.530p 1 
行 选 键 : 4.03.10 p 1-1.22.10 p 12 
LOC 模式 : 1.22.30 p 19-4.05.70 p 28 
截获 LOC 波束 : 4.05.70p 8 
经 度 穿 越 航路 点 : 4.03.20 p 23 
低 精 度 : 1.22.20p 7-8-4.05.70p 2 
痢 陆 重量 : 4.03.20p 14 
马赫 数 模式 : 1.22.30p 63 
马赫 数 / 开 始 航路 点 二 : 4.03.20p 43 
厂 风 : 4.03.20p 101 
管理 制导 : 4.01.10p 2-4.02.30 pl 
管理 速度 : 1.22.30p 1-13 
人 工 航 段 : 4.05.60 p 10-1.22.20 
人 工 无 线 电导 航 调 庶 : 4.02.20p4 
最 大 推荐 和 最 佳 高 度 : 4.03.20 p 105 


CE9 ALL 
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MCDU 数据 清单 : 4.03.40 

MCDU 信息 : 4.03.30 

最 大 连续 推力 : 1.22.30p 56 

MDA/MDH : 4.03.20p 101 

菜单 〈MCDTU ) : 4.03.20p2 

言 息 C(MCDU ) : 4.03.30 

最 少 燃油 : 4.02.20p 16 

最 小 地 速 : 1.22.30 p 63-65 

复发 : 4.02.20p 6-4.05.80 p 3 
模式 特点 : 4.20.30 

模式 选择 器 : 4.03.10 p 2-1.22.10 p 19-25 
工作 模式 : 1.22.10p 7-9 

导 般 从 页 : 4.03.20 p 52 

导航 台 拒 选 : 4.05.10p 2 

导航 精度 检查 : 4.02.20 p 2-4.05.50 p 2 
导航 从 调谐 : 4.02.20 p 3-4-1.22.20p 11 
导航 : 1.22.30p 17-18 

导航 模式 : 1.22.20p7 

下 一 页 键 : 4.03.10p1 -1.22.10p 12 
下 一 所 路 点 : 4.04.10 p 6-7 

新 目的 地 : 4.03.20 p 22-23-4.04.10 p 13-14 
新 导航 侣 《页 ) : 4.03.20 p 52 

新 航路 点 〈 页 ) : 4.03.20p 50 

非 精 密 进 近 : 4.05.70 p 22 to 31-1.22.30 p 51-53 
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E 


俩 置 
开放 故 升 模式 
开放 下 降 模式 
最 佳 飞 行 局 度 层 
出 发 机 场 / 目 的 地 
优化 





飞行 阶 段 

地 点 /方位 /距离 

地 点 -方位 /地 点 -方位 
部 件 号 状态 页 面 < 色 


部 件 号 交叉 加 载 页 面 雪 


极地 导航 
位 置 监控 页 


位 置 更 新 
目 动 
人 工 

当前 位 置 

进展 页 

预测 
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: 4.03.20 p 23-4.04.10 p 26 
: 1.22.30p 23-24 

: 1.22.30-4.05.60 p 6 

: 4.03.20 p 105-4.02.20 p 15-1.22.20 p 23 
: 4.03.20p4 

: 4.02.20 p 14 to 16-1.22.20 

: 4.04.10 p 40-1.22.10 p 23-25 


: 4.03.20p3 


: 4.03.20 p 92 
: 4.03.20p 94 
: 4.03.20 p 96 
: 4.03.20p 98 
: 4.03.20 p 100 
: 4.03.20p 102 


: 4.02.20 p 14to 22-1.22.20 p 23-32 
: 4.03.20 p 65-1.22.20 p 32 

: 4.02.20 p 11-1.22.20 p 22 

: 4.03.20p 51 和 106-107 

: 4.03.20p 51 和 106-107 

: 4.03.20 p 66 

: 4.03.20 p 65 

: 4.03.30p4 

: 4.03.20p 68 


: 1.22.20 p 4-6 
: 4.03.20 p 107-4.04.10p 41 


: 4.03.20 p 22-4.04.10 p 32- p 35 
: 4.03.20p 104 
: 4.02.20p 17 to 22-1.22.20 p 27-30 
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了 预测 性 GPS 


重 置 (FMGC 重 置 ) 
恢复 等 竺 提示 
收 油门 模式 





: 4.03.20p 108 


航 亲 阶段 : 4.05.10-4.02.20p 11 

打印 机 : 4.03.20p 80-1.22.46p 1 

进展 页 : 4.03.20 p 104 

LQ | 

QNH : 4.03.20 p 100-4.04.30p lto 4 

[BR 

径 癌 线 截获 : 4.04.10p 11 

无 线 电 导航 调谐 : 4.02.20p 3 

无 线 电导 航 页 面 : 4.03.20p 112 

报告 (ACARS/ 打 印 ) < 雪 : 1.22.45p 6-8-1.22.46p 1 

报告 页 面 : 4.03.20 p 110 

独 陆 所 需 的 距离 : 4.03.20p 105 或 4.02.20p 20 

所 需 到 达 时 间 页 面 权 : 4.03.20 p 43-4.03.20 p 124-4.04.20 p 
2-4.05.10 p 14 

备份 油 : 4.03.20p 16 p17 


: 4.00.20p 1 to 4 
: 4.04.10 P 21 
: 1.22.30 p 02-4.03.70 Pp 11-12-13 


转换 : 1.22.30 p 37-42 
修正 横 问 : 4.03.20p 22 to 41-4.04.10p 1 to 14 
垂直 4.03.20 p 42 to 46-4.04.20p 1 to 8 


无 线 电 管 理 面 板 的 调 诺 


CE ALL 


: 4.02.20p4 


人 A330 


飞行 机 组 操作 手册 





RNP“《“ 上 所 需 导 航 性 能 ) 
航路 页 

航路 备份 (RTE/RVS ) 
跑道 改变 

跑道 (RWY) 模式 


第 二 飞行 计划 
选择 的 制导 
选择 的 导航 台 页 
选择 速度 
草稿 行 

滑动 键 

标准 仪表 离 场 
单 模式 

收 缝 副 速度 〈S) 
速度 强制 
速度 模式 
速度 限制 
速度 预选 

SRS 模式 
标准 终端 区 进 场 程 序 


CE ALL 


4.07.10 “P13 
顺序 001 | 修订 16 


: 4.03.20 p 107-1.22.20p 8 
: 4.03.20 p 6-41-60 

: 4.03.20 p 12 

: 4.05.20p 1 

: 1.22.30p 45-4.05.30p 1 

: 4.03.20p 57 

: 4.03.20p 56 

: 4.03.20 p 30-31 


: 4.03.20 p 114-4.04.30 p 15 
: 4.01.10p 2-4.02.30p 1 

: 4.03.20p 69-4.02.20p 3 

: 1.22.30p 11 

: 1.22.10p 11-13 

: 4.03.10 p 1-1.22.10 p 12 

: 4.03.20 p 30-31-4.02.20p 6 
: 1.22.10 p 9-4.06.10p 2 

: 4.03.20p 92- p 100- p 102 

: 4.02.20p 13-4.05.10p 8 

: 1.22.30p 2- p 62-63 

: 4.02.20 p 12-4.05.10p7 

: 4.04.30p 6 

: 1.22.30p 44-p 54 

: 4.03.20p 38-4.02.20 p 6 


人 A330 


飞行 机 组 操作 手册 


4.07.10 P 14 





导航 台 偏 差 
状态 页 

状态 /交叉 加 载 雪 
阶梯 高 度 页 /插入 
存储 的 导航 台 
存储 的 航路 
存储 的 跑道 
存储 的 航路 点 


起 飞 性 能 页 
进展 页 


起 飞 模式 

起 飞 位 移 

I， 工 ，II 类 的 任务 分 工 
滑行 油 
临时 飞行 计划 (TMPY) 
推力 控制 

推力 手柄 

减 推 高 度 

时 间 强 制 

时 间 标 记 

和 暂 仔 
TMPY- 临 时 飞行 计划 
航 径 太 陡 

疏 升 项 点 

下 降 顶 氮 


CE ALL 


顺序 001 | 修订 10 


: 4.03.20p 53 
: 4.03.20p 64 

: 4.03.20 p 65 

: 4.05.50 p 6-4.03.20 p 46 

: 4.03.20p 54 

: 4.03.20 p 61-4.04.30 p 22 
: 4.03.20p 57 

: 4.03.20p 51 


: 4.03.20 p 92 


4.03.20 p 104 


: 1.22.30 p 44-45-4.05.30 p 1-2 
: 4.03.20p 92-4.05.15p 2 

: 4.05.70p 10 

: 4.03.20 p 12 

: 4.04.10 p 2-1.22.20 p 21-4.03.20 p 23 
: 1.22.30 p 59- p 61-62 

: 4.03.10 p 3-1.22.30 p 56 

: 4.03.20 p 92-4.05.30 p 2-4.05.80p 2 

: 4.04.20 p 2-4.04.40p 31 

: 4.04.30p 19 

: 4.06.20 p 2-3 

: 4.03.20 p 23-4.04.10 p 2-1.22.20p 21 
: 4.02.30 p 10-4.05.60 p 8-1.22.30 p 29 
: 4.02.20p 17 

: 4.02.20 p 17-4.02.30p 8 


4.07.10 “PP15 
顺序 001 | 修订 10 


人 A330 


飞行 机 组 操作 手册 





飞 到 (TO) 航 路 点 
起 六 重量 

航 迹 /航向 预选 
过 流 

过 渡 高 度 

对 流 层 

转弯 点 〈T.P.) 
航 段 /时 间 
航 段 风 

真实 风 


解除 冻结 
位 置 更 新 
上 传 信息 (ACARS) 要 


进 近 速度 C(VAPP) 
垂直 俩 差 (VDEV ) 


“V” 速 度 (V1，V2，VR) 
垂直 模式 

垂直 功能 

垂直 修正 

垂直 速度 -飞行 航 径 角 

经 由 《〈 进 近 经 由 ) 





CE ALL 


: 4.03.20 p 19 

: 4.03.20p 14 

: 1.22.30 p 15-16-4.05.30 p 3-4.05.80p 1 
: 4.03.20 p 30- p 39-4.02.20p 6 

: 4.03.20 p 92-4.03.20 p 100-101 

: 4.03.20p 5 

: 4.02.20 p 8-4.04.10 p 32-33 

: 4.03.20 p 12 

: 4.03.20 p 15-4.04.20p 3 

: 4.03.20p 101 


: 4.03.20 P 609 
: 4.03.20 P 107-4.04.10 p 41 
: 4.04.20p2p4Pp7 


: 1.22.30 p 03-05-4.03.20 p 100-101 
: 4.02.20 p 22-4.03.20 p 100 


1.22.30 p 26- p 53 


: 4.03.20p 92 p 100 p 102 
: 4.02.30P3 

: 4.04.20P1 

: 4.02.20P 10-4.03.20P 42-4.04.20 

: 1.22.30 p 35-36-4.02.30p 3 

: 4.03.20 p 38-4.04.10 p 3-4.02.20P6 


人 @A330 





目 视 进 近 : 4.05.70 p 30 
VOR 调谐 : 1.22.20p 11-12-4.03.20 p 107- p 112 
: 4.02.20p 3 
航路 点 插入 : 4.04.10p6 
风 输 入 : 4.03.20p8to 11 
: 4.04.20p3to8 
风 预 报 : 4.02.20p 15 
风 的 页 面 : 4.03.20p8to 11 
* 疏 升 : 4.03.20p 8-9 
* 这 希 : 4.03.20p 10 
* 下 降 : 4.03.20p 11 
无 油 重 心 /无 油 重 量 : 4.03.20 p 12-4.05.10 p 16-17 


CE ALL 


